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Anexo I: Instalación de campana de extracción de gases
	[bookmark: _GoBack]LOS OFERENTES DEBERAN REALIZAR UNA VISITA OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES (ÚNICO DÍA 09/03/18 A LAS 11:00hs. EN SEC. DE TRABAJO U.N.R.C.) A FIN DE RELEVAR LOS DETALLES PERTINENTES A LA INSTALACION, Y ADJUNTAR A LA OFERTA EL CERTIFICADO DE VISITA  EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO DE LA U.N.R.C.



Para la instalación de las campanas el adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas:
-Montaje de la campana sobre mesada existente.
-Conexión de la salida de la campana  con el conducto de evacuación de gases.
-Instalación del conducto de salida de gases desde la campana hasta el exterior del edificio. El conducto deberá sobrepasar un metro (1 m) por encima de la cubierta del propio edificio y la de construcciones aledañas. El conducto deberá estar firmemente fijado en todo su recorrido mediante grampas, omegas o accesorios destinados a tal fin.
-Colocación del extractor al final del conducto.
-Instalación eléctrica del extractor. Se deberá realizar el tendido de conductores eléctricos desde el extractor hasta la campana (los conductores deberán estar canalizados y por el exterior del conducto) y la conexión desde la campana a la instalación eléctrica existente. Dicha tarea se realizará respetando la normativa vigente de la AEA y las recomendaciones de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios de la UNRC (a definir en visita de obra). La conexión eléctrica de la campana puede requerir (a definir en visita de obra) la instalación de un interruptor termo magnético de calibre adecuado al consumo del motor.
-El adjudicatario debe proveer todos los materiales (codos, caños, etc.) necesarios para la instalación y puesta en marcha de la campana.
-El adjudicatario deberá realizar una verificación del funcionamiento de la campana mediante medición del caudal de extracción en presencia de personal de la Secretaría de Trabajo, quien certificará el correcto funcionamiento de la campana.
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