
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS


ARTÍCULO Nº 1

OBJETO: Contratar la adquisición de un tractor nuevo doble tracción, con una potencia mínima de 90 hp (67 kW)

ARTÍCULO Nº 2

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:
1.1 Características que deben poseer:
Transmisión parcialmente sincronizada con reversor electrohidráulico.
Cantidad de marchas 12 de avance y 12 de retroceso.
Traba del diferencial a pedal.
Embrague de tipo húmedo.
Freno de mano tipo húmedo.
Toma de fuerza independiente.
1.2 MOTOR:
Será de combustión interna, 4 cilindros, diesel, refrigerado por agua, con una potencia Mínima de 90 hp o (67 kW).
Inyección directa con bomba rotativa.
Lubricación a presión con filtros de flujo total.
Filtro de aire de tipo seco con elemento de seguridad.
Capacidad del tanque de combustible: 90 litros mínimos
1.3 Levante tres puntos
Sistema de levante de tres puntos Categoría II, con brazo de tiro fijo y control de enganche mecánico, con barra tiro oscilante. Con una capacidad de levante a 610 mm del extremo de los brazos no inferior a 1500 kg.
1.4 Sistema de dirección
Deberá ser hidrostático, con bomba exclusiva con un caudal de la bomba no inferior a 22 l/min. 1.5 SISTEMA HIDRULICO
Con centro abierto y bomba hidráulica de tener un caudal mínimo de 60 Lts./min. Presión máxima de trabajo de 200kg/cm2. Deberá disponer de válvulas de control remoto, con un número mínimo igual a dos.
1.6 Frenos
De tipo de disco en baño de aceite, con accionamiento hidráulico, autoajustable.
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1.7 Rodados
El tamaño de los rodados deberá corresponder con los siguientes tipos: delantero 12,4 - 24(R1) y
el trasero 18,4 - 30 (R1)
1.8 Cabina
El tractor deberá ser equipado con una cabina metálica en chapa plegada, con techo de plástico reforzado en fibra de vidrio, con puerta lateral, con amortiguadores hidráulicos, ventanillas laterales rebatibles mediante brazos articulados y espejos exteriores panorámicos.

ARTÍCULO Nº 3

NOTA: La garantía deberá cubrir un (1) año sin límite de horas
Se entregarán manuales de operaciones y mantenimiento. El equipo deberá disponer de una amplia garantía por el término de un año sin límite de horas y disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá ser verificado por el licitante antes de proceder a la adjudicación, debiendo la firma oferente tener casa de Comercio con talleres capacitados para la realización de los servicios de post-venta y cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos originales de la marca.
Las marcas de los equipos ofrecidos deberán tener una antigüedad no inferior a 15 años de uso en el País, asegurando además un Servicio Técnico permanente en la zona y la provisión de repuesto originales.
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