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[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARTÍCULO Nº 1
OBJETO: Contratar la adquisición de un conjunto de  Celdas de protección y maniobra en media tensión (13,2KV) para la subestación transformadora de 1 MVA ubicada en el sector del anfiteatro San Martin, en el Edificio Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cita Ruta Nacional N° 36 Km 601 Río Cuarto, Provinciade Córdoba.
Descripción: La configuración estará conformada por celdas modulares para montaje interior con equipos de maniobra enhexafloruro de azufre (SF6) o vacío. La misma estará constituida por 3 (tres) celdas según el diagrama unifilar adjunto, que define el siguiente detalle:
	Ítem
	Descripción de las Celdas
	Cantidad

	a
	Tipo A –Unidad con seccionador de entrada o salida
	2

	b
	Tipo E – Unidad con interruptor y seccionador de aislamiento
	1

	Total de celdas:
	3


Total de celdas:	3
Nota 1: El Item b, deberá ser provista con unidades de protección de sobrecorriente tipo Sepam S20, o tipo Siemens 7SJ80,o tipo ABB Relion 611 con similares características de prestación.
Nota 2: La tensión auxiliar será de 220 Vac.
Nota 3: El proveedor deberá entregar las celdas en la dirección de la UNRC y prestar asistencia técnica durante el montaje de las mismas.
ARTÍCULO Nº 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: 
GENERALIDADES:
El sistema de celdas estarán compuesto por unidades modulares y compactas bajo cubierta metálica, compartimentadas, equipadas con aparatos de corte y/o seccionamiento en ejecución fija y en atmósfera de hexafloruro de azufre (SF6) con seccionadores bajo carga en SF6 e interruptores en SF6 o Vacío., de uso interior, diseñadas para su utilización en redes de Media Tensión, brindando un elevado nivel de seguridad tanto para las personas como para las instalaciones, confiabilidad desde el punto de vista de la continuidad del servicio y un mantenimiento rápido y sencillo

CONDICIONES DE UTILIZACION:
Eléctricas
	Tensión de servicio:13,2 kV
	Tensión Máxima de Servicio:	14,5 kV
	Sistema:Trifásico Trifilar
	Neutro:Rígido a Tierra
	Potencia de Cortocircuito: trifásico mínima a la  tensión servicio igual a 350 MVA	
	Corriente de cortocircuito – tiempo :	 1 seg./20 kA		
Ambientales
	Temperatura Máxima:	40 °C
	Humedad relativa Ambiente máxima:	95 %
	Lugar de instalación: Salas de alimentación en media tensión Subestación Transformadora de 1MVA (sector Anfiteatro San Martin) Edif. Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Régimen de utilización:Continuo
Tipo de servicio:Interior

REQUISITOS:
Requisitos básicos
Las celdas armadas serán aptas para funcionar en la red descripta en 2.2.1 y para una corriente nominal de 630 A.
Las celdas con aislamiento en aire de tipo compartimentadas deberán asegurar un servicio continuo absolutamente seguro desde todo punto de vista.
Estarán construidas con materiales de la mejor calidad y ampliamente experimentados, conforme a las reglas del buen arte y las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional I.E.C. N° 60298.
Desde el punto de vista eléctrico y de su operación, las celdas deberán ofrecer una seguridad absoluta, de manera de no presentar peligro al personal que las opere o atienda.
Las celdas en general y cada una de sus partes en particular deberán poder resistir los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio y, en lo que corresponda, a lo indicado en Normas IEC 60298.
En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para evitar la eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo. 
Los paneles laterales serán desmontables e intercambiables entre celdas de diferentes tipos. Las piezas de los diferentes equipos y sus accesorios que estén sometidas a desgastes y deban ser cambiados durante la vida útil del equipo serán fácilmente accesibles y de rápido desarme para su mantenimiento, reparación y/o reemplazo.
Tipos de Celda:
Celda Tipo “A”Estará formada por:
a) Un armario metálico.
b) Un seccionador tripolar bajo carga en SF6 para 13,2 kV, con los aisladores y pernos para el montaje de las barras colectoras, con su correspondiente comando manual provisto de seguro para tres candados, en las posiciones de abierto y cerrado; contará con una indicación mecánica del estado de apertura o cierre del seccionador y mirillas que permitan verificar la posición de los contactos.  
c) Un seccionador de puesta a tierra con su correspondiente comando manual provisto de seguro para tres candados, en las posiciones de abierto y de cerrado e indicación mecánica del estado de apertura o cierre del seccionador.
d) Un juego de barras colectoras de cobre de sección no menor de 250 mm2
e) Un juego de indicadores de tensión, por medio de divisor capacitivo que permita verificar la existencia de tensión en la entrada o en la barra para las celdas de salida.
f) Resistencia calefactora 50W - 220VCA.

Celda tipo “E”Estará formada por:
a) Un armario metálico.
b) Un interruptor en SF6 o Vacío de 13,2  kV y de la corriente nominal requerida en el pedido o pliego particular.
c) Un seccionador tripolar de aislamiento, en SF6 para 13,2  kV, con los aisladores y pernos para el montaje de las barras colectoras, con su correspondiente comando manual provisto de seguro para tres candados, en las posiciones de abierto y cerrado; contará con una indicación mecánica del estado de apertura o cierre del seccionador y mirillas que permitan verificar la posición de los contactos. 
d) Un seccionador de puesta a tierra con su correspondiente comando manual provisto de seguro para tres candados, en las posiciones de abierto y de cerrado e indicación mecánica del estado de apertura o cierre del seccionador. Estará incorporado en el seccionador principal y en suposición cerrada conectará a tierra los bornes superiores del interruptor.
e) Un juego de transformadores o sensores de corriente para el sistema de protección  con un solo núcleo para protección 50-100/5 Amp. 10VA Clase 5P20.
f) El sistema de protección será requerido en el pliego particular, estará compuesto con protecciones microprocesadas alimentadas por transformadores convencionales de corriente. En este último caso serán instaladas en compartimientos de BT adecuados.
g) Un juego de barras colectoras de cobre de sección no menor de 250 mm2
h) Cubículo de B. T conteniendo los elementos auxiliares de comando y protección.
i) Seccionador inferior de PAT (En aire)
j) Divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión.
k) Resistencia calefactora 50W - 220VCA.
l) Bobina de apertura
Cerramientos y Paneles frontales.
Todas las celdas estarán cerradas en el techo, piso y sus partes posterior y frontal.
Cada celda contará con una tapa lateral que permita la segregación de los compartimientos de entrada y salida de cables durante el armado de las celdas que forman un tablero.
Los paneles frontales estarán construidos de modo tal que, en caso de un arco interno, el sistema de trabas no permita la expulsión del panel y el escape de los gases calientes hacia delante. En aquellas celdas con seccionador de puesta a tierra en aire se practicará una mirilla para poder observar la posición de sus cuchillas.
Ensamble y cáncamos para izamiento
Deberán preverse en las celdas, cáncamos para izamiento y transporte. 
La provisión debe incluir los elementos de unión necesarios para la vinculación de celdas. El acoplamiento entre ellas estará normalizado de manera tal que no se requiera trabajo adicional en obra.
Provisión de tapas laterales.
Por cada conjunto de celdas que forman un tablero, se proveerán un juego de tapas laterales desmontables.
Las tapas se ubicarán en el momento del montaje y se lo hará en las celdas extremas.
Todas las tapas laterales de igual función serán idénticas en sus dimensiones para todos los tipos, para permitir su intercambiabilidad.
Barras Principales y de Tierra
Las barras colectoras serán con aislamiento en aire y estarán montadas sobre aisladores de resina epoxi o soportes integrados al equipo de maniobra, provistos de insertos metálicos con rosca para sujeción de barras. Estas serán de cobre, de la sección mínima indicada en pliego debiéndose entregar el correspondiente protocolo de ensayo térmico y dinámico de acuerdo a la potencia de cortocircuito y corriente nominal indicados en 1.2
Las barras no deberán presentar deformaciones ni rebabas por el punzonado o agujereado.
Cada celda estará provista de un sistema de barras para conexión  a tierra. La barra principal del sistema de puesta a tierra será de cobre de 125 mm2 de sección. A esta barra se conectarán la estructura y bastidor del aparato, como así también las puertas (si las tuviera), las que se conectarán por medio de conductores o mallas de hilos de cobre flexible. 
Para poder unir los sistemas de puesta a tierra de las celdas contiguas se las deberá prolongar de modo que sobresalga por la parte trasera superior de la celda o en forma lateral inferior.
Las zonas de contacto de gabinete o aparatos con las barras de puesta a tierra deberán estar libres de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la conducción. 
Las barras colectoras y de derivación se denominan genéricamente R(L1), S(L2), y T(L3) e irán dispuestas de atrás hacia adelante.
Fijación de Cables y otros Elementos
Se proveerán los perfiles o refuerzos estructurales para la fijación de terminales de cable para 13,2  kV, por medio de bridas o soportes ya sean de plástico, de goma o metálicos para el anclaje de los cables o bien cazoletas. Así mismo se incluirán elementos para evitar la concentración  del campo eléctrico en la acometida de los terminales.
La conexión con cables secos se realizará mediante la fijación directa en el tornillo imperdible del borne de MT y a través de terminales comunes cortos para cables unipolares de cobre o aluminio.
Comandos
El comando de los seccionadores bajo carga, con o sin portafusibles, como así el de los seccionadores de puesta a tierra, será del tipo giratorio. El accionamiento del comando llevará un seguro a candado en la posición abierto y cerrado, para todos los tipos de celdas, e indicación de la posición abierto y cerrado sobre el frente. El seguro a candado debe impedir el acceso al accionamiento del comando en cualquiera de las posiciones.
Bulonería
No se permitirá el uso de tornillos autoroscantes
Pintado
Tratamiento previo
Todas las chapas de hierro y/o perfiles de la estructura que no estén protegidas por cincado, serán: de doble decapado, desengrasado y fosfatizado. 
Protección de fondo
En general las chapas y perfiles que integran el gabinete estarán cincados en caliente o electro-cincados. 
Pintura de acabado
Las superficies visibles del tablero (frente, laterales y techo) serán terminadas con pintura en polvo poliester - epoxi. Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. Con espesor mínimo de 50 micrones.
Esquemas Mímicos
Las celdas llevarán en el frente un esquema mímico. En su trayectoria se intercalarán discos móviles para indicar el estado (abierto o cerrado) de los seccionadores. El comando del interruptor, contará con indicadores mecánicos de posición abierto – cerrado y estado de resortes.
Indicación de presencia de tensión
Todas las celdas (con excepción de las de medición) tendrán divisores capacitivos para alimentar un conjunto de 3 lámparas de neón que indican la presencia de tensión en los cables de MT. El diseño deberá permitir el reemplazo del conjunto de lámparas. Asimismo se deberá tener acceso al valor de la tensión que alimentan las lámparas de neón, con el fin de poder verificar la concordancia de las fases.
Seccionadores y Enclavamientos
Las celdas deberán estar construidas de modo que permitan que, en el futuro, los seccionadores se puedan accionar a distancia con la incorporación de mecanismos opcionales.
Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de mantenimiento y operación se deberán proveer de por lo menos los siguientes enclavamientos:
· Permitir la apertura del seccionador de puesta a tierra con la tapa retirada y así facilitar la localización de fallas.
· No permitir el accionamiento del seccionador bajo carga mientras el seccionador de puesta a tierra esté cerrado o la tapa retirada.
· Solo permitir la apertura del panel desmontable de la celda cuando el seccionador bajo carga esté abierto y el seccionador de puesta a tierra esté cerrado.
· No permitir la apertura o el cierre del seccionador cuando este  asociado con un interruptor automático, mediante un enclavamiento realizado con llaves.  Solo si el interruptor está en posición abierta,   se posibilitará el desbloqueo del seccionador de aislamiento.	
Resistencia de calefacción
Todas las celdas (con excepción de las de medición) deberán estar provistas con una resistencia calefactora para evitar la condensación de la humedad, apta para la tensión de servicio de 220 Vc.a.
Elementos principales
De acuerdo a planillas de Anexo I
ENSAYOS
La recepción del material se realizará sobre las celdas completamente armadas y  con la supervisión de los representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a cuyo fin se le dará aviso, por lo menos, con 10 días de anticipación.
La ausencia de los representantes de la Universidad en el momento de ejecutar los ensayos y pruebas según lo programado, no eximirá al proveedor de efectuarlos, debiendo comunicar de inmediato a la Universidad el resultado de los mismos. Los ensayos serán efectuados en fábrica del proveedor.
Todas las piezas destruidas en los ensayos serán por cuenta y cargo del proveedor. El costo de los ensayos, salvo los gastos de los representantes de la Universidad, estará incluido en el precio.
La Universidad se reserva el derecho de realizar una inspección permanente durante todo el proceso de fabricación y/o armado; para lo cual el proveedor suministrará los medios necesarios para facilitarla.
Ensayos de aparatos y componentes
Se efectuarán según lo indiquen las recomendaciones IEC del aparato o componente que corresponda.
Para que pueda otorgarse la recepción provisoria de las celdas, el proveedor deberá suministrar a la Universidad la documentación pertinente (protocolos, etc.) de los ensayos efectuados sobre:
· Los interruptores
· Las celdas
· Los seccionadores
Se hace notar que la aprobación por parte de Universidad de los protocolos de ensayo mencionados, no liberará al fabricante de las celdas de la responsabilidad por el buen funcionamiento de los aparatos incluidos en las mismas.
Ensayos de recepción de celdas
Ensayos de Rutina
a) Ensayo de rigidez dieléctrica para los circuitos de potencia.
b) Ensayo de rigidez dieléctrica para los circuitos auxiliares.
c) Ensayo de tensión en circuitos auxiliares.
d) Ensayo de operación mecánica y enclavamientos.
e) Ensayo sobre funcionalidad de los dispositivos auxiliares.
f) Ensayo funcional completo.
g) Verificación del cableado.
h) Inspección visual. 
i) Verificación general de pintura.

NOTA: Ponemos a vuestra disposición nuestros Departamentos Técnicos para cualquier consulta adicional que deseen efectuarnos.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Información técnica a suministrar por el oferente
El oferente deberá presentar como mínimo la siguiente información técnica como adjunto a la oferta.
Características de las celdas
	La planilla de Datos Característicos Garantizados de esta especificación (Anexo I).
Protocolos de ensayos de tipo
· de la celda
· del seccionador bajo carga
· del interruptor
Antecedentes de suministros anteriores
Con indicación de : la cantidad y los modelos vendidos, razón social y dirección de los clientes y fecha de venta. 
Garantía de post-venta
El oferente incluirá el listado del personal y de los medios que dispone para la realización del servicio de post-venta
Información Complementaría
Publicaciones descriptivas y folletos de los aparatos ofrecidos como así también del tipo de celda.
Manuales de Operación y Mantenimiento
Las celdas vendrán provistas de sus correspondientes manuales de Operación y Mantenimiento en idioma español. Incluirá la posición y dimensiones de los agujeros para la fijación y anclaje de la celda.
Planos y Documentación
El adjudicatario presentará 2 copias del plano del tablero, el cual deberá tener vistas de frente con dimensiones generales.
Los planos serán entregados en Formato digital en Autocad y en papel.
DOCUMENTACION ANEXA	
Anexo I
	Planillas de Datos Característicos Garantizados.
Anexo II
	Esquema eléctrico unifilar (a definir según pliego)
Anexo III
	Planilla de garantía de post-venta

1.7	IDENTIFICACION
Sobre el frente de las celdas y en un lugar bien visible, se fijarán mediante remaches, chapas de características con las indicaciones de:
	-	Modelo
	-	Tensión nominal
	-	Tensión de servicio
	-	Intensidad nominal
	-	Intensidad de corta duración 1 s
	-	Intensidad de corriente dinámica
	-	Tensiones de ensayo a impulso
	-	IEC 60298
ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA
Las celdas serán enfundadas y embaladas individualmente en polietileno. Cada embalaje llevará indicado como mínimo la siguiente información:
	-	Nombre o marca del fabricante.
	-	Número de la Orden de Compra.
	SERVICIO POST-VENTA
Con la finalidad de que Universidad pueda contar con repuestos y atención técnica, los oferentes deberán garantizar un servicio de post-venta en nuestro país.
En la garantía el oferente incluirá el listado del personal y de los medios que dispone para la realización del servicio de post-venta.
En el anexo III se adjunta una planilla típica donde deberán indicarse los medios disponibles.
ARTÍCULO Nº 3
1.1 GARANTIA
Se deberá garantizar los Equipos y/o Productos objeto de la presente Oferta, por el lapso de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción de cada entrega por parte del Cliente.
Dicha garantía abarca defectos de fabricación y de funcionamiento (debido a diseño, a materiales y/o a mano de obra de fabricación). La presente garantía no se extiende a:

ANEXO I
PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS
DESCRIPCIÓN: Celdas modulares tipo interior para 13,2  kV con seccionador bajo carga en SF6.
Características técnicas exigidas por La Universidad: los valores indicados en la presente planilla son de cumplimiento obligatorio.
Planilla N° 1: Celdas
	Pos.
	Características
	Unidad
	Pedido
	Ofrecido

	1
	Norma de la fabricación y ensayo
	-
	IEC 60298
	

	
2
	
Tensión
	De servicio
	kV
	13,2 
	

	
	
	Máxima de servicio
	kV
	14,5 
	

	3
	Frecuencia
	Hz
	50
	

	4
	Intensidad
	Nominal
	A
	630
	

	5
	Potencia de cortocircuito trifásico simétrico a la U de servicio (indicar opcionalmente en MVA o kA-s)
	MVA
	500
	

	
	
	kA-s
	20 – 1 s

	

	6
	
Tensiones 
de ensayo
	De impulso (onda 1,2/50 s)
	Entre fases y entre ellas y tierra
	kV
	95 
	

	
	
	
	Entre polos de una misma fase
	kV
	110 
	

	
	
	Durante 1 minuto 50 Hz en seco
	Entre fases y tierra
	kV
	38 
	

	
	
	
	Entre polos de una misma fase
	kV
	45 
	

	7
	Ensayo de calentamiento
	Corriente de ensayo
	A
	630 A
	

	
	
	Sobre elevación de temperatura
	-
	IEC 60298
	





Firma y Sello del Oferente
ANEXO I
PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS
Planilla N° 3: Seccionador de puesta a tierra
	Pos.
	Características
	Unidad
	Pedido
	Ofrecido

	1
	Norma de la fabricación y ensayo
	-
	IEC 60129
	

	
2
	
Tensión
	De servicio
	kV
	13,2 
	

	
	
	Máxima de servicio
	kV
	14,5 
	

	3
	Frecuencia
	Hz
	50
	

	4
	Intensidad de corta duración 1 s (valor eficaz)
	kA
	(*)
	

	5
	Intensidad limite dinámica (valor de cresta)
	kA
	(*)
	

	6
	Capacidad de cierre mínimo sobre cortocircuito (valor de cresta)
	Celda
	kAc
	(*)
	

	
	
	Celda
	kAc
	(*)
	

	
	
	Celda
	kAc
	(*)
	

	
	
	Celda
	kAc
	(*)
	

	7
	Tensiones 
de ensayo
	De impulso (onda 1,2/50 s)
	Entre fases y entre ellas y tierra
	kV
	95 
	

	
	
	
	Entre polos de una misma fase
	kV
	110 
	

	
	
	Durante 1 minuto 50 Hz en seco
	Entre fases y tierra
	kV
	38 
	

	
	
	
	Entre polos de una misma fase
	kVef
	45 
	


(*) A INDICAR POR EL FABRICANTE
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ANEXO I
PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS
Planilla N° 4: Interruptor
	 Pos
	Características
	Unidad
	Pedido
	Ofrecido

	1
	Principio de interrupción
	---
	SF6 o Vacío
	

	2
	Norma
	---
	IEC 60056
	

	3
	
Tensión
	De servicio
	kV
	13,2 
	

	
	
	Máxima de servicio
	kV
	14,5
	

	4
	Frecuencia
	Hz
	50
	

	5
	Intensidad nominal
	A
	630
	

	6
	Intensidad de corta duración
	Máxima inicial (valor de cresta)
	kA
	(*)
	

	
	
	Durante 1 s (valor eficaz)
	kA
	(*)
	

	
	
	Durante 3 s (valor eficaz)
	kA
	(*)
	

	7
	Capacidad de ruptura simétrica referida a la tensión de servicio
	MVA
	350 
	

	8
	Corriente de ruptura asimétrica referida a la tensión de servicio eficaz
	kA
	(*)
	

	9
	Intensidad de cierre (V de cresta) referida a la tensión de servicio
	kAc
	(*)
	

	10
	Tiempo
	De movimiento total de contactos
	ciclos
	(*)
	

	
	
	De arco
	ciclos
	(*)
	

	
	
	Total de apertura
	ciclos
	(*)
	

	
	
	De cierre
	ciclos
	(*)
	

	11
	Tensión 
de prueba 
	A 50 Hz (V eficaz) 1 min
	kV
	38 
	

	
	
	A impulso 1,2/50 s(valor de cresta)
	kV
	95 
	

	12
	Tensión mínima de utilización a plena capacidad de ruptura
	kV
	(*)
	

	13
	Intensidad de ruptura simétrica (Valor eficaz)
	kA
	(*)
	

	14
	Contactos auxiliares
	NA
	---
	(*)
	

	
	
	NC
	---
	(*)
	


(*) A INDICAR POR EL FABRICANTE
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ANEXO I
PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS
Planilla N° 5: Transformadores de corriente
	Pos.
	Características
	Unidad
	Pedido
	Ofrecido

	1
	Norma
	---
	IEC 60185
	

	2
	Aislamiento
	---
	interior
	

	3
	Tensión de servicio
	kV
	13,2 
	

	4
	Tensión máxima de servicio
	kV
	14,5 
	

	5
	Frecuencia
	Hz
	50
	

	6
	Relación nominal de transformación
	A/A
	(**)
	

	7
	Intensidad de corta duración
	kA
	(*)
	

	8
	Intensidad limite dinámica (Valor de Cresta)
	kAc
	(*)
	

	9
	Prestación
	VA
	(*)
	

	10
	Clase
	---
	(*)
	

	11
	Factor limite de precisión 
	---
	(*)
	

	12
	Tensión de ensayo
	Durante 1 minuto en el arrollamiento de M.T.
	kV
	38 
	

	
	
	Durante 1 minuto en el arrollamiento de B.T.
	kV
	2
	

	13
	Ensayo de medición de descargas parciales internas
	Carga aparente máxima de las descargas parciales internas con la tensión mínima de extensión
	pC
	50
	

	
	
	Umbral med / min
	pC
	(*)
	

	14
	Tensión de ensayo a impulso onda 1,2/50 s (Valor de Cresta)
	kVc
	95 
	


(*) A INDICAR POR EL FABRICANTE
(**) A INDICAR EN EL PEDIDO
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ANEXO II
ESQUEMA  ELÉCTRICO 

	










	















	










	Tipo A
Unidad con seccionador de Entrada 
	Tipo D
Unidad con interruptor automático y seccionador de aislamiento.
	Tipo A
Unidad con seccionador de 
Salida












ANEXO III
PLANILLA DE GARANTÍA DE POST-VENTA
LISTADO DE PERSONAL Y MEDIOS 
Planilla N° 1: Personal
	Orden
	Apellido
	Nombre
	Función

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	
	
	
	




Firma y Sello del Oferente

ANEXO III
PLANILLA DE GARANTÍA DE POST- VENTA 
LISTADO DE PERSONAL Y MEDIOS
Planilla N° 2: Medios
	Orden
	Equipos
	Marca
	Función
	Cant.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	
	
	
	
	





Firma y Sello del Oferente
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