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RENGLONES

Renglon Especificacion Técnica Imagen
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MEDIDAS INTERNAS: 100 X 100 X 200 MM
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 1110
°C

MUFLA REFRACTARIA CON ALTO CONTENIDO DE
ALUMINA

PUERTA CON CIERRE MAGNETICO

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO, CON
INDICADOR

SENSOR A TERMOCUPLA "K" , PROTEGIDO CO N
BIFILARES Y VAINA DE CUARZO

SENSIBILIDAD +- 0,5 °C

INDICADORES LUMINICOS DE FUNCIONAMIENTO
INTERRUPTOR GENERAL

TENSION 220 V. 50HZ

2|SIN MATERIAL DE VIDRIO

BATERIAS DE 2 CALENTADORES
ADAPTABLES A EXTRACTORES SOXLET,
TWISSELMAN Y OTROS

CUBIERTA DISIPADORA DE CALOR DE ACERO
INOXIDABLE Y SOPORTES

CALENTADORES INDIVIDUALES BLINDADOS EN
ACERO INOXIDABLE CON PLATO DE 120 MM DE
DIAMETRO

REGULACION TERMICA INDIVIDUAL
INDICADORES LUMINOSOS

TENSION 220 V, 50 HZ
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