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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIOAnexo Convocatoria 168/2017


168/2017


ANEXO CONVOCATORIA


RENGLONES


Renglón Especificación Técnica Imagen


    •  20 (veinte) litros de pintura interior lavable, anti-hongo,
satinada color blanco
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    •   20 (veinte) litros de pintura interior lavable, anti-
hongo, mate color blanco
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    •  4 (cuatro) litros de pintura anti oxido para rejas y
aberturas
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    •  4 (cuatro) litros de fijador al agua
9


    •  4 (cuatro) kilos de enduido
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    •  6 (seis) rodillos cuerpo lana 22 cm
11


    •  2 (dos) pinceletas latex n°42
12


    •  12 lijas n° 100
13


Características Técnicas
 
Capacidad de corte
 
Potencia
380 W
Peso
1.6 kg
GPM(min-1)
3,000 min-1
Aluminio
10 mm
Acero
4 mm
Madera
55 mm
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Renglón Especificación Técnica Imagen


 
Potencia
85 w
Velocidad
1440 rpm
Características
Disco de 127 mm, angulo de corte de45° para cortes a
bisel
Incluye
Protector acrílico
Categoría
Banco caladora
 
 
Observaciones
Mesa de trabajo de angulacion variable entre 0° y 45°
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Potencia
600 w
Mandril
13 mm
Velocidad
0 - 3000 rpm
Capacidad máxima
Madera: 20 mm acero: 13 mm
Incluye
Taladro percutor de 13 mm, empuñadura lateral y barra de
profundidad
 


16


 
 
Ancho
63 cm
Alto
40 cm
Profundidad
30 cm
Material
Plástico
Tapa organizadora
Si
Observaciones
Incluye caja de 55cm, cerradura metálica y manija
extensible
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Doble Traba / 2 llaves
Puro bronce / Arco Antirrobo
Ancho cuerpo: 30 mm
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Renglón Especificación Técnica Imagen


Alto cuerpo: 28.2 mm
Espesor cuerpo: 13 mm
Diámetro aro: 5 mm
Alto aro: 22 mm
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PLANA - MEDIA CAÑA - REDONDA
Medida: 30 cm de largo
Características
Juego de 3 escofinas profesionales
Acero templado especial K
Mango de plástico de alto impacto resistente
Los dientes no pierden filo
Para uso intensivo
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1 caja por 1000 unidades29


1 juego de 13 piezas38


04/05/2017Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 3 de 3






