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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Compra de vehículo tipo Furgón mixto con capacidad entre
9 a 12 asientos, con seguro contra terceros, más gastos de
patentamiento, 5 (cinco) tarjetas azules y trasferencia
Tipo y modelo sugerido: Hyudai H1 Mini Bus o Mercedes -
Benz Vito Furgón Mixto
Color sugerido: Blanco
A continuacion se detalla los vehiculos:
 
Ficha técnica del Hyundai H1 Mini Bus 12 Pas.
Motor
Datos
Especificaciones
Combustible:
diesel
Cilindrada:
2497
Potencia:
170/3800 cv/rpm
Torque:
435/2000-2250 N·m/rpm
Alimentación:
inyección directa common rail
Cilindros:
4 en línea
Válvulas:
16
Sistema start / stop:
no
Performance
Datos
Especificaciones
Aceleración 0-100 km/h:
N/D
Consumo en ciudad:
N/D
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Consumo en ruta:
N/D
Consumo mixto:
N/D
Velocidad máxima:
N/D
Transmisión y chasis
Datos
Especificaciones
Motor - tracción:
delantero - trasera
Transmisión:
automática 5 velocidades
Neumáticos:
215/70/R16
Frenos (del. - tras.):
discos ventilados - discos sólidos
Suspensión delantera:
independiente con barra de torsión
Suspensión trasera:
resortes, cinco articulaciones con amortiguadores a gas
Medidas y capacidades
Datos
Especificaciones
Largo:
5125 mm
Ancho sin espejos:
1920 mm
Ancho con espejos:
N/D
Alto:
1925 mm
Distancia entre ejes:
3200 mm
Baúl:
N/D
Tanque de combustible:
75 l
Peso:
2250 kg
Capacidad de carga:
935 kg
Altura de piso:
N/D
 
Equipamiento del Hyundai H1 Mini Bus 12 Pas. CRDi
Full Premium Aut
Confort
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Datos
Especificaciones
Aire acondicionado:
manual.
Alarma de luces encendidas:
sí.
Asientos delanteros:
con ajuste manual.
Asientos traseros:
2da. y 3ra. fila abatibles e independientes,4ta. fila abatibles
y removibles.
Tapizados:
tela.
Cierre de puertas:
centralizado con comando a distancia.
Vidrios (del. - tras.):
eléctricos - basculantes 2da fila y fijos en 3era fila.
Espejos exteriores:
eléctricos.
Espejo interior:
antideslumbrante automático.
Faros delanteros:
con regulación interna.
Faros antiniebla:
delanteros.
Dirección asistida:
hidráulica.
Llantas:
aleación.
Limpialuneta:
sí.
Puertas:
traseras derecha e izquierda, corredizas.
Techo solar:
no tiene.
Volante:
con ajuste en altura.
Apertura de baúl y tapa de combustible:
interna solo tapa de combustible.
Seguridad
Datos
Especificaciones
ABS:
sí.
Airbags:
conductor y acompañante.
Alarma e inmovilizador de motor:
alarma.
Cinturones de seguridad:
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2da. fila incerciales (2) y central pélvico, 3ra. fila inerciales
(2) y central pélvico,delanteros inerciales.
Tercera luz de stop:
sí.
Autobloqueo de puertas con velocidad:
N/D.
Comunicación y entretenimiento
Datos
Especificaciones
Equipo de música:
AM - FM y CD con lector de Mp3.
Parlantes:
4.
 
Mercedes Benz: Furgón Mixto Vito
Principal
 
04.07.2016
Denominación
 
Vito Furgón Mixto 111 CDI
Asientos
 
Conductor + 10 pasajeros
PBT
Tn
3,05
Volumen de carga
 
3,6 m3
Motor
 
 
Motor
 
Diésel OM622 DE 16LA
 
Turbocompresor
 
SI
 
Intercooler
 
SI
 
Cilindros
 
4 en línea
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Válvulas por cilindro
 
4
 
Cilindrada [cm3]
cm3
1598
 
Potencia [CV / rpm]
 
84 kW/114 CV a 3.800 rpm
 
Par Motor máximo [Nm / rpm]
 
270 Nm a 1.500-2.500 rpm
 
Alimentación de combustible
 
Inyección directa controlada electrónicamente con
common rail (CDI), turbocompresor e intercooler
 
Arbol de levas
 
Doble arbol de levas a la cabeza
 
Normas de emisión
 
Euro V
 
Servicio inspección aceite/ Intervalo
 
20.000 km
 
Instalación Electrica
 
 
 
Bateria
 
12 V/74 Ah
 
Alternador
 
14 V/185 A
 
Dirección
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Dirección
 
Servodirección con asistencia eléctrica variable en función
de la velocidad
 
Diámetro de giro [m]
m
12,9
 
Caja de cambios
 
 
 
Modelo
 
FSG 350
 
Tipo
 
Manual de 6 velocidades
(4,182/2,235/1,387/0,902/0,707/0,549 marcha atrás 3,889)
 
Ejes / Suspension
 
 
 
Delantero
 
Suspensión independiente; eje McPherson con
estabilizador, muelles helicoidales y amortiguador
 
Trasero
 
Suspensión independiente; eje trasero de brazos oblicuos
con muelles helicoidales y amortiguador
 
Desmultiplicación Eje Motiz
 
4,187
 
Frenos
 
ABS - ESP. Freno hidráulico de doble circuito con
servofreno de depresión; 4 frenos de disco, discos
autoventilados delante.
 
Llantas y Neumáticos
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Llantas
 
Llanta de acero; 6,5 J x 16 H2
 
Neumáticos
 
Neumáticos 195/65 R 16C
 
Dimensiones: Exterior
 
 
 
Distancia entre ejes [mm]
 
3200
 
Largo [mm]
 
5140
 
Ancho [mm]
 
1928 / 2244 c/retrovisor desplegado
 
Alto [mm]
mm
1910
 
Hueco puerta trasera [mm]
 
1391 ancho x 1261 alto
 
Puerta Lateral [mm]
 
901 ancho x 1228 alto
 
Dimensiones: Interior
 
 
 
Longitud interior zona de carga [mm]
 
1664
 
Ancho Interior [mm]
mm
1667 / 1270 entre pasarruedas
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Altura Interior [mm]
 
1337
 
Pesos y Capacidades Adm
 
 
 
Peso Bruto Admisible [kg]
 
3050
 
Eje delantero
Kg
1550
 
Eje trasero
 
1550
 
Peso en orden de marcha [kg]
 
 
 
Eje delantero
 
1145
 
Eje trasero
 
895
 
Total
Kg
2040
 
Carga útil [kg]
 
1010
 
Total
 
3050
 
Performance
 
 
 
Velocidad máxima [km/h]
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Ca. 170 Km/h
 
Máx. pendiente superable [%]
 
>25%
 
Tracción
 
 
 
delantera
 
Delantera
 
Abastecimiento
 
 
 
Tanque de combustible [Litros]
 
70 Lts
 
Depósito de aceite (cárter)
 
5,1 Lts
 
Caja de cambios
Lts
2,8 Lts
 
Aceite eje trasero
 
No aplica
 
Sistema de refrigeración
 
Aprox 8,6
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