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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES
Renglon Especificacion Técnica Imagen
1 Comunicacién:

La empresa debera verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analogica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
maodulo nuevo para esta funcion.

La central debera reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacion que se realice al
equipamiento existente, deberd informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, 0
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afio permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
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deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cddigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa deberé reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procederd a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afo a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefalizar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.
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Comunicacion:

La empresa deberé verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analogica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
modulo nuevo para esta funcién.

La central deberé reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afo permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero6 el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cdodigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
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organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procedera a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacién.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa debera verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analégica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
mddulo nuevo para esta funcion.

La central deberé reportar todas las acciones que se
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lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas serd monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afio permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero6 el
sistema, etc.) y actuard en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlard que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademéas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cdodigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procederd a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
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CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afo a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa deberé verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analogica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
modulo nuevo para esta funcién.

La central deberé reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afo permitiendo conocer en detalle todos los

movimientos del sistema (activaciones,
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desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cddigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procedera a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificaré el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
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Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa debera verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefénicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analdgica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
maodulo nuevo para esta funcion.

La central debera reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacion que se realice al
equipamiento existente, deberé informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, 0
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afio permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema

deberan quedar registrados, y deberan ser
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entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cédigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procederd a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
qgue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.
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Comunicacion:

La empresa deberé verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analogica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
modulo nuevo para esta funcién.

La central deberé reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afo permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero6 el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cdodigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
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organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procedera a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacién.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa debera verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analégica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
mddulo nuevo para esta funcion.

La central deberé reportar todas las acciones que se
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lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas serd monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afio permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero6 el
sistema, etc.) y actuard en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlard que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademéas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cdodigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procederd a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
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CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afo a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa deberé verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefonicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analogica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
modulo nuevo para esta funcién.

La central deberé reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacién que se realice al
equipamiento existente, debera informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, o
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afo permitiendo conocer en detalle todos los

movimientos del sistema (activaciones,
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desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema
deberan quedar registrados, y deberan ser
entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cddigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procedera a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
gue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificaré el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
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Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.

Comunicacion:

La empresa debera verificar y adecuar el cableado
necesario y conexionado de las lineas telefénicas
necesarias para el correcto funcionamiento.

El sistema debera reportar por linea telefénica
analdgica (linea de Telecom) el funcionamiento y
eventos de interés. Como backup de comunicacion
empleara transmisores GPRS, SSN, GSM, o
backup celular, en caso de incompatibilidad o
mal funcionamiento, la proveera sin cargo un
maodulo nuevo para esta funcion.

La central debera reportar todas las acciones que se
lleven a cabo, registrando eventos y acciones,
identificando al usuario.

Nota: toda modificacion que se realice al
equipamiento existente, deberé informarse
previamente, y los elementos que se agreguen, 0
retiren por reemplazo, quedaran en propiedad de la
UNR.

Monitoreo externo:

- El sistema de alarmas sera monitoreado
externamente durante las 24 Hrs. los 365 dias del
afio permitiendo conocer en detalle todos los
movimientos del sistema (activaciones,
desactivaciones, alarmas, sabotajes, cortes de
energia, identificacion del usuario que opero el
sistema, etc.) y actuara en consecuencia, dando
aviso en el momento oportuno a las distintas
personas y / servicios designados al efecto.

- Se controlara que los Sectores en cuestion sean
activados (conectados) en los horarios previstos y
controlando ademas los Accesos en Horarios No
autorizados.

- Todos estos movimientos, mas los distintos
chequeos y pruebas a que es sometido el sistema

deberan quedar registrados, y deberan ser
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entregados mensualmente, en sobre cerrado a la
autoridad del instituto correspondiente donde se
encuentra instalada la misma.

En todos los informes que se emitan, se debera
identificar a los usuarios por nombre y no por
namero de cédigo de acceso.

- Las caracteristicas de funcionamiento del sistema
seran determinadas por cada unidad académica,
siendo plausible cambiarlo las veces que surja la
necesidad.

- La empresa debera reportar los incidentes a un
organismo oficial de seguridad (Policia Provincial,
Policia Federal, Gendarmeria, Prefectura Naval,
Bomberos) y al / a los responsables que el director
del instituto disponga. Los incidentes se reportaran
en forma clara, identificando el instituto y detallando
de lo ocurrido (zona, horario, estado actual, etc.).

- Las pruebas de chequeo de linea, se realizaran por
la noche a los efectos de no interferir con el normal
desempefio de las actividades de la institucion.

- En caso de disparo del sistema, la empresa
procederd a llamar de inmediato al usuario para
verificar el evento. Empleara un sistema de palabra
CLAVE para cada usuario, a los efectos de verificar
qgue el mismo se encuentra libre de riesgo al brindar
informacion.

- La empresa brindara el servicio de monitoreo del
sistema durante el lapso de un afio a partir de la
orden de compra.

Sensores y alarmas acusticas:

La empresa verificara el estado y correcto
funcionamiento, de todos los sensores de
movimiento, de apertura de puertas y portones, y
alarmas acusticas existentes, debiendo reemplazar
todos los elementos que estuviesen dafiados.
Baterias.

Se deben reemplazar TODAS las baterias
existentes, por nuevas de caracteristicas
equivalentes a las existentes, o las que
correspondan al equipo.

Indicacion de aéreas monitoreadas.

La empresa debera sefializar los institutos,
colocando calcomanias autoadhesivas indicando
area protegida. Se debera colocar como minimo 5
calcomanias por instituto, de tamafio minimo 15 cm
x 10 cm.
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