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DETALLE O

— CARPINTERIA

REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO.

DETALLE O

— CIERRE PLACA

REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO.

COLOR A DEFINR. COLOR ADEFINR. DET 5
PLACA CEMENTICIA esp. 10mm, PLACA CEMENTICIA esp. 10mm,. (7 m‘]
JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOMADAS CON PERFIL OMEGA JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOMADAS CON PERFIL OMEGA
/ 7
CONFORVADA CON PERFILES GALVANIZADOS 'C" Y 'U", ancho minimo 10cm CONFORMADA CON PERFILES GALVANIZADOS "C" Y "U", ancho minimo 10cm T i ‘
MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA \
ACABADO CON REVOQUE GRUESO FRATASADO ol HIDROFUGO ACABADO CON REVOQUE GRUESO FRATASADO o HIDROFUGO 1 " \
JUNTA DE DILATACION: POLIESTIRENO EXPANDIDO JUNTA DE DILATACION: POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 U
esp. 2cm esp. 2cm
IMPERMEABILIZACION DE CANALETA IMPERMEABILIZACION DE CANALETA B A L T . e A T
WENBRANA CON GEOTEXTIL, ACABADO CON 3 MANOS DE PINTURA FIERADA WENBRANA CON GEOTEXTIL, ACABADO CON 3 MANOS DE PINTURA FIBRADA N -
CARPETA CEMENTICIA pend min 2% CARPETA CEMENTICIA pend min 2% I M
CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO con pend minima 2% CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO con pend minima 2% i " “’k
espesor promedio 25cm espesor promedio 25cm (1 DET 4 —
AISLACION TERMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD AISLACION TERMICA: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD T
esp_ 2Cm esp. zcm W//%////////////////////I—W//////I/////////////W//// WWWWWWWWWWWWWWWM///M
74 Z)
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO “ L 1 ‘
IMPERMEABILIZACION DE CANALETA PREESTENTE IMPERMEABILIZACION DE CANALETA PREEXSTENTE ] \
MENBRANA CON GEOTEXTIL MENBRANA CON GEOTEXTIL ‘
CARPETA CEMENTICIA pend min 2% CARPETA CEMENTICIA pend min 2% | H " \
—_ DET 3 -
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO —-
|
ZINGUERIA DE CHAPA GALVANIZADA 25 = > — > = — = = = = = 1“2 .
CON GOTERON L, . E . 4 4 « o 4 4 4 &, P
PLACA CEMENTICIA esp. 10mm. 4 .4 C < 2 {4 o, M 4 2 e N < 4 S a.
JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOMADAS CON PERFIL OMEGA - 4 < a JINGUERIA DE CHAPA GALVANIZADA C25 44 4 - & 2
JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO CON GOTERON ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l
PARASOL VERTICAL: CHAPA GALVANIZADA BWG N°14 FLJADO CON BULON A TUBO REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO. — —
ACABADO ESWALTE SINTETICO SEMT MATE, COLOR A DEFINIR COLOR A DEFINR.
TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 10x10cm i’LACA CEMENTICIA esp. 10mm. DET 2
FIJADO CONBULON A PERFILL JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOMADAS CON PERFIL OMEGA (7
PERFIL L 4"x %5 FIJADO AL HORMIGON CON BROCA EXPANSIVA JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO ;/W////WWWWWWWWWWWWWWWWWWM%
. /
SELLADOR POLIURETANICO RESITENTE U AISLACION HIDROFUGA TIPO WICHI 2 ——— %
Z v
REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA TEXTURA MEDIO. AISLACION TERMOAGUSTICA: LANA DE VIDRIO con PAPEL KRAFT esp % g
COLOR ADEFINR. o, | |
PERFIL U ALUMINIO ANODIZADO PARA CIERRE PLACA CEMENTICIA ESTRUCTURA DE PANEL % —___ DET 1 é
e — 7 7
PERFIL L GALVANIZADO PARA SUIECION DE PLACA CEVENTICIA CONFORROACONPEFFILES GRLYANZADCS C11' anchomaims T ; ///'/%//// 77 //%
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA 1 //
PREEXISTENTE ACABADO PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES COLOR A DEFINIR 07 _____________________________|
CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INGOLORA E CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INCOLORA
PISO INDUSTRIAL DE HSLLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERQ
C/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET" PISO INDUSTRIAL DE H°LLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERO
CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO'KRETE C/ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET"
COLOR A DEFINIR esp. 8cm CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO"KRETE'
COLOR ADEFINIR esp. 8cm
JUNTA DE DILATACION DE 2cm POLIESTIRENO EXPANDIDO TOMADA
CON SELLADOR POLIURETANICO SIKAFLEX 1A PLUS O EQUIVALENTE JUNTA DE DILATACION DE 2cm POLIESTIRENO EXPANDIDO TOMADA
COLOR GRIS Y FONDO DE JUNTA PREFORMADO SIKA ROD O CON SELLADOR POLIURETANICO SIKAFLEX 1A PLUS O EQUIVALENTE
EQUIVALENTE COLOR GRIS Y FONDO DE JUNTA PREFORMADO SIKA ROD O
EQUIVALENTE
Z0CALO REHUNDIDO
PERFIL C" DE ALUMINIO ANODIZADO . 4om ZOCALO REHUNDIDO
FRENTE DE VIDRIO (ver PLANILLA DE CARPINTERIAS) PERFIL *C" DE ALUMINIO ANQDIZADO alt 4cm
PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA
SELLADOR POLIURETANICO RESITENTE UV ACABADO PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES COLOR A DEFINIR
CARPETA CEMENTICIA pend min 2% ESTRUCTURA DE PANEL
70CALO. HORVIGON POBRE CONFORMADA CON PERFILES GALVANIZADOS 'C" Y 'U", ancho minimo 10cm
5p. Bom con pend. M 7% AISLACION TERMOACUSTICA: LANA DE VIDRIO con PAPEL KRAFT esp
50mm.
ZINGUERIA DE CHAPA GALVANIZADA C25
SON GOTERON AISLACION HIDROFUGA TIPO WICHI
PLACA CEMENTICIA esp. 10mm. = PLACA CEMENTICIA esp. 10mm.
JUNTAS VERTICALES ABERTAS TONADES CON PERFILOVEGR S O O A AR A A A A N A JUNTAS VERTICALES ABERTAS TOWADAS CON PERFIL OVEGR 1 L L A R A R A A L
JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO
PARASOL VERTICAL: CHAPA GALVANIZADA BWG N°14 FIJADO CON BULON A TUBO REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO.
ACABADO ESWALTE SINTETICO SEMI MATE, COLOR A DEFINIR COLOR A DEFINR.
TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 10x10cm ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
FIJADO CON BULON A PERFIL L PREEXISTENTE
PERFIL L 4 ¥ FIJADO AL HORMIGON CON BROCA EXPANSIVA CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INCOLORA
SELLADOR POLIURETANICO RESITENTE UV
REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO.
COLOR ADEFINR.
PERFIL U ALUMINIO ANODIZADO PARA CIERRE PLACA CEMENTICIA
PERFIL L GALVANIZADO PARA SUJECION DE PLACA CEMENTICIA
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
PREEXISTENTE
CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INCOLORA NOTA
D E I_I_E C |:\) P | N E |:\) | D E I_I_E C | E |:\) |:\) E P I_ C TODAS LA MEDIDAS SON INDICATIVAS Y SE VERIFICARAN EN OBRA BAJO LA
M\ 5 M\ M\ //\ 5 M\ M\ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
PISO INDUSTRIAL DE HPLLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERO
C/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET" PISO INDUSTRIAL DE H'LLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERO
CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO'KRETE C/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET"
COLOR ADEFINR s, bom CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO'KRETE" l ' N S A M
COLOR ADEFINR esp. 8om
JUNTA DE DILATACION DE 26m POLIESTIRENO EXPANDIDO TOMADA
CON SELLADOR POLIURETANICO SIKAFLEX 1A PLUS O EQUIVALENTE JUNTA DE DILATACION DE 2cm POLIESTIRENO EXPANDIDO TOMADA UNIVERSIDAD
COLOR GRIS Y FONDO DE JUNTA PREFORMADO SIKA ROD O CON SELLADOR POLIURETANICO SIKAFLEX ‘A PLUS O EQUIVALENTE
EQUIVALENTE COLOR GRIS Y FONDO DE JUNTA PREFORMADO SIKA ROD O NACIONAL DE
EQUIVALENTE
Z0CALO REHUNDIDO
PERFIL 'C" DE ALUMINIO ANODIZADO att. 4cm ZOCALO REHUNDIDO SAN MARTIN
FRENTE DE VIDRIO (ver PLANILLA DE CARPINTERIAS) PERFIL 'C" DE ALUMINIO ANODIZADO att. 4cm
PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA
SELLADOR POLIURETANICO RESITENTE UV 'ACABADO PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES COLOR A DEFINR
CARPETA CEMENTICIA pend min 2% ESTRUCTURA DE PANEL
S P— CONFORMADA CON PERFILES GALVANIZADOS "C" Y 'U', ancho mimimo 10cm ‘ A M P l ' S M | G l | E L E | E
@sp. 8om con pend. minima 2% AISLACION TERMOACUSTICA: LANA DE VIDRIO con PAPEL KRAFT esp
50mm.
ZINGUERIA DE CHAPA GALVANIZADA 25
SN GOTERON AISLACION HIDROFUGA TIPO WICHI
PLACA CEMENTICIA esp. 10mm. PLACA CEMENTICIA esp. 10mm. TORREZ.OBRACIVIL1°ETAPA
JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOWADAS CON PERFIL OVEGA R AR R A A HHA A D JUNTAS VERTICALES ABIERTAS TOWADAS CON PERFIL OVEGA R R A T A Y A O I R B A
JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO JUNTAS HORIZONTALES CERRADAS REFORZADAS CON MALLA DE FIBR DE VIDRIO
PARASOL VERTICAL: CHAPA GALVANIZADA BWG N°14 FIJADO CON BULON A TUBO REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA TEXTURA MEDIO.
ACABADO ESMALTE SINTETICO SENI MATE, COLOR A DEFINIR COLOR A DEFINR.
TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 10x10cm PERFIL U ALUMINIO ANODIZADO PARA CIERRE PLACA CEMENTICIA e e s =ss
FIJADO CON BULON A PERFIL L PERFIL L GALVANIZADO PARA SUJECION DE PLACA CEMENTICIA - -
PERFIL L 4 %5 FIJADO AL HORMIGON CON BROCA EXPANSIVA I I
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO I [
SELLADOR POLIURETANICO RESITENTE U PREEXISTENTE i M
REVESTIMIENTO CEMENTICIO TIPO TARQUINI RAYA2 TEXTURA MEDIO. FRENTE DE VIDRIO (ver PLANILLA DE CARPINTERIAS) i i
COLORADEFINR. CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INCOLORA I I
PERFIL U ALUMINIO ANODIZADO PARA CIERRE PLACA CEMENTICIA i oM
PERFIL L GALVANIZADO PARA SUJECION DE PLACA CEMENTICIA I I
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 1 [
PREEXISTENTE e oll
FRENTE DE VIDRIO (ver PLANILLA DE CARPINTERIAS) I I
CIELORRASO DE HORMIGON VISTO. ACABADO CON SILICONA INCOLORA
FRENTE DE VIDRIO {ver PLANILLA DE CARPINTERIAS)
PISO INDUSTRIAL DE HPLLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERQ
C/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET*
CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO'KRETE
COLOR ADEFINIR esp. 8cm
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
PREEXISTENTE D E A I_ I_ E ’I
JUNTA DE DILATACION DE 2cm POLIESTIRENO EXPANDIDO TOMADA MASTER PLAN UNIVERSITARIO
CON SELLADOR POLIURETANICO SIKAFLEX 1A PLUS O EQUIVALENTE - ]
ggbﬂxf;ﬁgFONDODEJUNTAPREFORMADOSIKAROD0 — i DE LA FUENTE Fabian, PIERONI Raul,
PISO INDUSTRIAL DE HLLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERQ PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA RA ; ;
C/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO "PRONOMET" ACABADO PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES COLOR A DEFINIR DDAVERO GUI"ermo’ OGH I EVSKI Marta : aquIteCtos
CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TIPO"KRETE b ] ESTRUCTURA DE MEDIO TABIQUE
ARMDO CON MALLA SIMA Q188, COLOR A DEFINIR esp. 15cm _ 1 CONFORMADA POR MONTANTES 63mm Y SOLERAS 70mm
FILM DE POLIETILENO 200 micones - 1 o IMPERMEABILIZACION DE CANALETA PROYECTO EDILICIO
VEMBRANA CON GEOTEXTIL )
RELLENO DE TOSCA COMPACTADA U CANALETA MEDIA CANA DE LA FUENTE Fablan, PIERONI Raul ,
&sp. 10em CONFORMADA CON MORTERO DE CEMENTO CON HIDROFUGO . .
om0 — f 200AL0 ALUNING ANODIZADO RADDAVERO Guillermo, OGHIEVSKI Marta . arquitectos
) — : TIPO ATRIM MODELO SLIM
- N PISO INDUSTRIAL DE HPLLANEADO TERMINACION CON HELICOPTERO
©/ ENDURECEDOR NO METALICO SUPERFICIAL TIPO *PRONOMET"
CON AGREGADO DE FIBRA DE NYLON TPO'KRETE" PROYECTO ESTRUCTURAL
_ | COLOR A DEFINIR esp. 8cm . .
‘ ‘ ' — : CONTRAPISO DE HORMIGON ALIVIANADO FAINSTEIN Alberto . Ingeniero
I I+ — . espesor promedio 21cm
_ ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
- PREEXISTENTE DIRECCION DE OBRA
H — . ANTONELLI Yanina . arquitecta
_ T N TR LA T AL Eq L2821 1 R T AT
— - 1 A A A R
(@] [ l [ l [@F] o . R '4., . o ~.“ . aq’ a4 . Yo - S i 4 R o P2 EMISION
_ 4 DL o R <4y .
SR I . Lo . . .4
ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO a R O L i ARQUITECTURA DlClEMBRE 2018
PREEXISTENTE — b R R R . Cq
_ U VELA RIGIDA: MONTANTE 34mm T | A 4 & :
o Separacion maxima 1,00m . N
_ ESTRUCTURA DE CIELORRASO D ETAL L ES G E N E RAL ES
CONFORMADA POR MONTANTES 69mm Y SOLERAS 70mm PLANO N°
PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA — E
ACABADO PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS COLOR A DEFINIR — E
. BURA PERIMETRAL - h D G 0 1
_ PERFILZ
ESTRUCTURA DE CIELORRASO
— i | PROYECTO| FECHA |PROYECTO| REVISO | REVISION [ CALCULO| DIBUJO | FECHA | DIBUJO
PLACA DE ROCA DE YESO STANDARD 12,5mm JUNTA TOMADA — - ESCALA ESTADO ARCHIVO
— ACABADO PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES COLOR A DEFINIR _ i 1 1 0 1 5
_ 1 11 101, DOCUMENTO T2-B-AR-DG.DWG




