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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo: Licitación Publica
	Nº4
	Ejercicio: 2019

	Clase: De etapa única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	Expediente Nº: 1620/2019


	Rubro comercial: Equipos / Informática / Servicio profesional y comercial


	Objeto de la contratación: Provisión e instalación de dispositivos de captura de imágenes para el Municipio de Lanús, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Contrato de Préstamo CAF e implementado mediante el Convenio Específico suscripto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. 


	Costo del pliego: $0.-


VISITA TÉCNICA
	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	En la Municipalidad de Lanus, ubicada en Av. Presidente Hipolito Irigoyen 3863, Lanús, Gran Buenos Aires
	A coordinar con el Responsable Técnico de Lunes a Viernes de 11 hs a 16 hs, hasta el dia 24 de abril de 2019


PRESENTACION DE OFERTAS
	Lugar/Dirección
	Plazo y Horario

	Sarmiento 2034 – 2º Piso (1650) San Martín -  Dirección de Adquisiciones y Contrataciones 
	Hasta el día 30 de abril de 2019 a las 12:15 Horas.

(Horario de atención: De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.) 


ACTO DE APERTURA
	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	Sarmiento 2034 – 1º Piso (1650) San Martín -  Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
	El día 30 de abril de 2019 a las 12:30 Horas.


La Universidad Nacional de San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

IMPORTANTE: PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO NO SE ACEPTARÁN OFERTAS ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se realiza en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Contrato del Préstamo CAF e implementado mediante el Convenio Específico suscripto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1023/2001 y su Reglamentación - Decreto Nº1030/2016 junto con su modificatorio el Decreto Nº963/2018. 
2.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o consultar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º Piso, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a www.argentinacompra.gov.ar, o bien desde nuestra página institucional:

http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar
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3.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de esta Universidad Nacional, o ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras.unsam@gmail.com. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. Asimismo, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio, en caso de considerarlo necesario. 

4.- VISITA TECNICA: A los efectos de presentar oferta, se podrá realizar una visita técnica, a coordinar con el Sr. MEZZA Gustavo, Responsable Técnico asignado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, al mail gustavomezza@gmail.com de Lunes a Viernes de 11 hs a 16 hs, hasta el día 24 de abril de 2019, en la Municipalidad de Lanús ubicado en Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 3863, Lanús Oeste. Toda documentación de los sistemas y despliegues existentes serán entregados en la visita técnica.
No se podrá alegar desconocimiento del lugar para la instalación y despliegue de los bienes requeridos en la presente contratación.

5.- OFERTAS: 
5.1.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

· Estar redactadas en idioma nacional. 
· Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.
· 
Índices de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor a 1.

· Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) no menor a 1,2.

· Patrimonio neto superior a $1.000.000.

· Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

· La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de esta Universidad Nacional.  Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.

· Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). (ANEXO II: COMUNICACIONES).

· Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación:
· Constancia de inscripción en la A.F.I.P.
· Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: https://comprar.gob.ar/.

· Garantía de Mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, según lo establecido en la cláusula “6.1 A): GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA” del presente Pliego, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

· “ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA”

· “ANEXO II: COMUNICACIONES” indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.
· “ANEXO III: DATOS BANCARIOS”. 

· “ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN” indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
· Deben presentar certificado del fabricante o del representante en el país por los bienes y servicios ofertados.

· 
Último Balance cerrado de la empresa con certificación de contador público. En caso de presentar una copia, la misma deberá estar certificada por Escribano Publico o por un funcionaria de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones previa presentación del original y una copia del mismo.

5.2.-COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:
· Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO IV: Planilla de Cotización.
· Declaración de marcas: será de carácter obligatorio indicar en el Anexo IV “Planilla de cotización” la marca de los productos cotizados en cada renglón. 
· El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para proporcionar los productos y prestar los servicios cotizados, su entrega (transporte, fletes, etc.), instalación y capacitaciones correspondientes (detallado en el Anexo V “ESPECIFICACIONES TECNICAS”).

· Garantía de los productos: Todos los elementos ofrecidos deberán contar con un mínimo de DOCE (12) meses de garantía salvo casos específicos que se determinen en el requerimiento técnico del renglón.
5.3.- OFERTAS VARIANTES: oferta que modificando las especificaciones técnicas de la Licitación, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las estipuladas en el presente.

Sólo se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo se considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

En esta Contratación se aceptarán ofertas variantes.

5.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: la oferta deberá estar consignada en PESOS.
5.5.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

5.6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

La adjudicación recaerá en UN (1) único oferente que hubiera cotizado la totalidad de los renglones, y que a juicio de esta universidad, sea la oferta más conveniente.
No se tendrán en cuenta aquellas ofertas que coticen parcialmente lo solicitado.  
6.- GARANTÍAS 


6.1 – CLASES

A) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple, por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total ofertado. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto (ver Cláusula Nº6.2: “FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS”).
B) CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: Se presentará una contragarantía por un valor equivalente al monto que reciba la empresa adjudicada como adelanto financiero o pago anticipado. Para que la empresa adjudicada pueda recibir el Anticipo Financiero deberá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles luego de la notificación de la Orden de Compra, suministrar la contragarantía. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, la Universidad no efectivizará el Anticipo.

C) GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016).  

D) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El contratante deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato, salvo que se encontrare exceptuado de dicha obligación, según lo establecido en la Cláusula 6.4 “EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS”.

6.2.-FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe del mismo no superase la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ($416.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
b) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor de la Universidad Nacional de San Martín. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

6.3.- MONEDA DE LA GARANTÍA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

6.4.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 

· De mantenimiento de oferta: Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000.-). 

· De cumplimiento de contrato: Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000.-).

Las excepciones previstas no incluyen las contragarantías. 
7.-EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Para este procedimiento se encuentra prevista la intervención de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61º del Anexo al Decreto Nº1030/2016 y la Resolución del Consejo Superior Nº356/17.
7.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001. 

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes y prestar los servicios, en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, y de conformidad con la normativa vigente.
9.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: La instalación y capacitación se coordinarán con el Sr. MEZZA Gustavo dentro de los TREINTA (30) días de recibida la orden de compra. La instalación deberá estar finalizada dentro de los NOVENTA (90) días de recibida la Orden de Compra. La capacitación insumirá CINCO (5) días hábiles con una carga horaria diaria de 6 horas por curso. La certificación del recorrido de Fibra Óptica y de la Ubicación de cámaras estará a cargo del responsable técnico asignado por el Municipio. El equipamiento y la capacitación deben ser instalados y realizados en el Centro de operaciones y monitoreo del Municipio de Lanus, ubicado en Av. Pres. Hipólito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste.
10.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el artículo 29º del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016.
11.- COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín.
12.- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y SERVICIOS: Una vez entregados los bienes y prestados los servicios solicitados en la Orden de Compra y, previa conformidad del Municipio de Lanús ante el Coordinador General de la Unidad Ejecutora del “Programa de Seguridad Ciudadana” perteneciente a la Secretaria de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, los que se contarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de cumplimiento íntegro de la entrega e instalación de los productos y prestación de los servicios solicitados. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente.

La Comisión de Recepción Definitiva se comunicará con el proveedor para informarle que el Acta se encuentra disponible para ser retirada. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por mail según los datos que se consignen en el ANEXO II: COMUNICACIONES.
13.-FACTURACION Y PAGO: Está previsto un pago anticipado del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total adjudicado, el mismo se pagará luego de recibida la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, junto con la factura correspondiente.
El pago del anticipo financiero estipulado en el párrafo precedente, no será, condición para el inicio de la prestación del servicio y la entrega de los bienes.

La documentación correspondiente para realizar los pagos, deberá ser presentada en Sarmiento 2034, San Martín, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico recepción.definitiva@unsam.edu.ar con copia a facturas.unsam@gmail.com.

En cada factura deberá constar:

· Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda. 

· Renglón/es facturados. 

· Breve descripción del renglón/es facturado/s. 

· Monto unitario y total. 

· Alícuota de IVA correspondiente. 

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA y ganancias. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.

El saldo restante será abonado dentro de los TREINTA (30) días corridos a contar desde la Recepción Definitiva de los bienes y junto con la presentación de la factura, en la forma y en el lugar indicado, lo que determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. 

En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería y Finanzas, sita en Yapeyú 2068, Piso 2º Frente, de 11 a 16 hs.
14.- ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 junto con su modificatorio el Decreto Nº963/2018.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
SARMIENTO 2034 2º PISO– SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS.

TELEFONO: 4589-2399 INT. 105 / 106 / 116
CORREO ELECTRÓNICO: compras.unsam@gmail.com
Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.
ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T.: ..……-………………............- ……   

1.- En mi carácter de oferente de la Licitación Publica Nº4/2019, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Delegado Nº1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Delegado Nº 1023/2001.

4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

6.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

7.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual. 

Fecha:   ____/____/____
                                        ………………………………………………………………

                   Firma y aclaración del oferente

Tipo y Nº de documento…………………………………………

Cargo……………………………………………………………………
ANEXO II: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Publica Nº4/2019 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los Artículos 19, 20 y 21 del Decreto Nº1759/72, y sus modificaciones incluidas en el Decreto Nº1883/91, y el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda)………………………………………………………

Condición frente al  IVA:      

Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Nº de Ingresos Brutos:…………………………………….......

Tel.: ………………………………  Correo electrónico:…………………………………………….……………………………

Domicilio Real:

Calle:………………………………………………………………………………………….  Nº:……………………………………..

Piso:……………………………………………   Depto.:
…………………………………………………………………..

Localidad:………………………………… Código postal:……………………Provincia:………………………………….

Domicilio Especial (*): 

Calle:………………………………………………………………………………………….  Nº:………………………………

Piso:……………………………………………   Depto.:
………………………………………………………………

Localidad:……………………………………………….…………… Código postal:…………………………………….

Provincia:………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el Real, por favor copiar los datos nuevamente.

……………………………………………………..

                  Firma y aclaración del oferente
ANEXO III: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario: …………………………….…………………………………………………………………………..
Nº de C.U.I.T.: ………………………………………………..………………………………………………………………………..
Nº de CBU (22 dígitos): …………………………………………………………………………………………………………….
Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro): ………..……………………………………………………………………
Banco: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico de confirmación: ………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………..

                                                                                                                  Firma y aclaración del oferente

ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN
	Renglón
	Unidad de medida
	Cantidad
	   DESCRIPCIÓN    
	Marca


	Precio Unitario
	Monto Total
	Garantía del producto (en meses)

	1
	Unidad
	26
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Domo PTZ con soporte para columna con transformadores 220vca 24vca 2Amp, según especificaciones técnicas.
	 
	$
	$
	

	2
	Unidad
	4
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Domo PTZ de alta sensibilidad lumínica con soporte para columna y transformadores 220vca 24vca 2Amp, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	3
	Unidad
	100
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Bullet con soporte para columna y fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	4
	Unidad
	10
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Bullet con soporte para columna y fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	5
	Unidad
	2
	Provisión, instalación, capacitación y configuración de Cámaras Ojo de Pez y fuente de alimentación 12vcc 220vca 5amp, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	6
	Unidad
	4
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de bocinas con amplificador para integración con cámaras, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	7
	Unidad
	10
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Botones de pánico, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	


	8
	Unidad
	40
	Provisión, instalación, capacitación y configuración de Plataforma LPR, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	9
	Unidad
	40
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de cámaras IP aptas para función LPR y fuentes de alimentación 12vcc 220 vca 5amp, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	10
	Unidad
	1
	Plataforma de integración PSIM, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	11
	Unidad
	1
	Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Plataforma VMS - Sistema de Gestión de Video con procesamiento Analítico, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	12
	Unidad
	1
	Adecuación Data Center / Sala Monitoreo, según especificaciones técnicas.
	
	$
	$
	

	Monto Total de la Oferta (en números):

	Monto Total de la Oferta (en letras):


IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo.

	· Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

· Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Cláusula 5.5).   

· Plazo de entrega según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.


………………………………………………………………………

Firma y aclaración del oferente
ANEXO VI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

1.1.- Todas las ofertas deben garantizar stock y contar con carta de autorización del fabricante o distribuidor.

1.2.- El Software de procesamiento analítico y de integración debe ser compatible y/o integrable con el software VMS que funciona actualmente (DAHUA). Esto conlleva que la configuración de cada uno de los elementos también lo sea, con personal Certificado en los distintos software y hardware a proveer y en vigencia en el Municipio, como lo citan las solicitudes.
1.3.- Se deberá crear una nueva granja de servidores propia, ya que el VMS actual utiliza controladores de la marca DAHUA los cuales solo son ampliables con la misma marca, a su vez, estos equipos no son propiedad de la municipalidad.

1.4.- La instalación que se propone creara un subsistema con servidores propios, se creara el storage centralizado, cada cámara se configura sobre la red que en este caso no pertenece al municipio, se pondrá en funcionamiento un segmento red propio de la municipalidad del cual se tendrá Administración, Ruteo, Segmentación y control por separado de la red existente.

1.5.- La plataforma actual está funcionando con configuración H.264 y ONVIF, por lo cual se requieren distintos requisitos de cámaras según el municipio.

1.6.- Todos los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no debe encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la Municipalidad será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de fábrica). 

1.7.- Se deberán adjuntar folletos y documentación técnica respaldatoria de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberá consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como descripción y/o identificación del equipamiento ofrecido. 

1.8.- Al momento de la entrega, el adjudicatario deberá proveer los manuales de usuario originales correspondientes en idioma castellano y/o inglés, en formato impreso y digital. 

1.9.- Los equipos ofertados deberán disponer de todos los accesorios necesarios para efectuar la correcta instalación, conexión y puesta en marcha del equipamiento. Toda oferta que no cumpla con los requisitos enumerados en este punto será desestimada.

1.10.- Cualquier accesorio o equipamiento que el proveedor considere necesario para el correcto funcionamiento de la solución deberá estar especificado e incluido en la oferta. 

1.11.- Mantenimiento del sistema: El adjudicatario deberá contemplar bajo su cargo del mantenimiento del sistema por el lapso de 90 (NOVENTA) días, contando a partir de la finalización de las tareas de instalación, por motivo de requerirse posibles ajustes o calibraciones posteriores del sistema, o la eventual integración de componentes o del sistema con sistemas preexistentes, tal que se asegure el correcto funcionamiento del sistema provisto por el Programa de Seguridad Ciudadana.

1.12.- El proveedor deberá entregar material informativo en formato impreso y digital explicando las funciones básicas del sistema y un apartado para la resolución de problemas típicos que puedan ocurrir con una guía paso-a-paso. 

 2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS  ESPECIALES: 

2.1.- Garantías y continuidad de repuestos El oferente deberá presentar un certificado del fabricante o distribuidor oficial, donde se certifique su habilitación / autorización para vender e implementar correctamente la solución ofrecida. Dicho certificado deberá incluir además el compromiso del fabricante en el soporte total al equipamiento ofrecido de forma de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

2.2.- Todas las actualizaciones de las distintas versiones de software y firmware de la plataforma y de todos y cada uno de sus componentes a adquirir deberán ser provistas en forma gratuita dentro de los 12 meses de garantía del sistema. 

2.3.- El oferente deberá presentar Carta de Autorización del fabricante de las tecnologías a implementar para participar de esta compulsa. En dicha carta de autorización, debe dejar constancia complementaria de que el oferente que es un integrador certificado por el fabricante o su representante en Argentina para Proveer, Implementar, Gestionar Garantías y brindar soporte post venta de manera excluyente en los casos de VMS – Cámaras – Plataformas de gestión LPR, Sistemas de Integración de Tecnologías Dispares. 

2.4.- El fabricante de la solución propuesta deberá: 

· Contar en la República Argentina con Oficinas Comerciales, Soporte Técnico (en idioma español) y Centro de Servicios Oficial para reparaciones de equipamiento dentro y fuera del período de garantía. 

· Contar con un Centro de Entrenamiento que contenga todo el equipamiento ofrecido en este proyecto a efectos de permitir una adecuada capacitación de los operadores / supervisores / administradores que interactuarán con el sistema. 

· Poseer capacidad de desarrollo de soluciones sobre la plataforma a instalarse. Certificación del oferente 

· El oferente deberá contar con personal idóneo certificado por el fabricante y/o su representante oficial de los equipos de cámaras y sistema de gerenciamiento de video ofertados. 

2.5.- Dado que se considera que es igualmente importante tanto las características técnicas de calidad, confiabilidad y robustez de la solución como así también la idoneidad del equipo de trabajo que la proyecta, dimensiona e implementa, por tal motivo se valorará con igual importancia la experiencia y trayectoria del Director de Proyecto siendo mandatorio, que además de poseer personal idóneo certificado por el fabricante y/o representante oficial, que este equipo tenga sólida experiencia en implementaciones de similar o mayor envergadura. En cumplimiento de lo solicitado los profesionales intervinientes deberán demostrar su trayectoria acompañando declaración jurada a tal efecto. 

2.6.- Director Técnico del Proyecto El oferente deberá indicar quien se desempeñará como Director Técnico del Proyecto. El mismo deberá ser el encargado de coordinar las tareas necesarias para el correcto desarrollo de la obra y la interacción con los distintos oferentes ganadores de los otros pliegos y el responsable municipal, con experiencia en sistemas de similares. 

2.7.- Jefe de Obra del Proyecto en Sitio El oferente deberá indicar quien se desempeñará como Jefe de obra en Sitio. El mismo deberá ser especialista en el desarrollo de este tipo de obras, con experiencia en la implementación y puesta en servicio de equipos y/o sistemas de similares.

3.- INSTALACION Y CAPACITACION

3.1.- La instalacion y la capacitacion se coordinaran con el Responsable Tecnico dentro de los 30 dias de recibida la orden de compra. 
3.2.- La capacitación insumirá 5 días hábiles con una carga horaria diaria de 6 horas por curso. La capacitación se dictara en las instalaciones del municipio.

3.3.- Capacitación:

3.3.1.- Se deberá incluir un Servicio de Capacitación sobre el equipamiento y/o software del sistema provisto. El costo de esta capacitación deberá estar bonificado.
3.3.2.- El proveedor deberá brindar una capacitación al personal técnico del centro de monitoreo, explicando el funcionamiento general del sistema y cómo resolver posibles fallas típicas.

3.3.3.- Se deberán dictar 3 cursos, con una duración de CINCO (5) días hábiles con una carga horaria diaria de 6 horas por curso, con los siguientes contenidos y con un máximo de asistentes: 
· Operación de los sistemas y/o equipos - 15 personas.

· Administrador de los sistemas y/o equipos - 5 personas.

· Mantenimiento básico de los sistemas y/o equipos - 5 personas.

3.3.4.- Los cursos serán de grupos acotados y se dictarán al final de la etapa de instalación y puesta en servicio. 

3.3.5.- Los cursos se dictarán en instalaciones de la misma municipalidad. 

3.3.6.- El Proveedor deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto dictado de los cursos, incluyendo:

· Profesor certificado por el fabricante o distribuidor de la marca.

· Material didáctico. 

· Documentación detallada de todo el contenido del curso y cualquier otro material y/o documentación necesaria.

 3.3.7.- La documentación del curso deberá ser clara y detallada. Será provista a cada asistente en forma impresa y/o en soporte magnético u óptico. 

3.3.8.- En el caso de efectuarse prácticas y/o proyección de presentaciones, el esquema y las transparencias o diapositivas deberán estar acompañadas por un texto que las describa, entregando a cada asistente una copia impresa de las mismas. 

3.3.9.- Una copia de todo el material empleado en el curso de capacitación del personal deberá ser entregada al Municipio. 

3.3.10.- Las prácticas deberán realizarse sobre los equipos, software y accesorios provistos en la oferta. De no ser posible, se deberá proporcionar material para el dictado del curso igual al ofertado. 

3.3.11.- A la finalización de la capacitación, se entregará un certificado oficial para dejar constancia de asistencia (no inferior al 90% de las clases) y aprobación de los objetivos del curso. 

3.4.- Instalacion:

3.4.1.- El costo de instalación de software y hardware, implementación y puesta en funcionamiento del sistema completo deberá estar especificado e incluido en la oferta. 

3.4.2.- Se realizará de una visita técnica coordinada, como lo indica la clausula 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de conocer el estado del lugar detallado en el plano donde se realizará cada instalación. Toda documentación de los sistemas y despliegues existentes serán entregados en la visita técnica. 

IMPORTANTE: Las marcas consignadas en las especificaciones técnicas del presente Anexo, se encuentran a modo de referencia. Por ello, los oferentes podrán cotizar bienes de similares características o superiores.

Renglón Nº1: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Domo PTZ con soporte para columna con transformadores 220vca 24vca 2Amp:
Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de cámaras Domos IP para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

 

Requisitos mínimos

• Sensor de imagen 1/2,5” o superior.

• Sensibilidad en color de 0,005Lux@F1,6

• Sensibilidad en blanco y negro de 0,001Lux@F1,6

• Resolución mínima de 2560 x 1440 a 30FPS o superior.

• Zoom óptico de 20x o superior.

• Zoom digital de 20x o superior

• Rango de giro horizontal de 360° no limitado.

• Rango de giro vertical de -5° a 90°.

• Velocidad de giro vertical de 200°/s o superior (preset).

• Velocidad de giro horizontal de 300°/s o superior (preset).

• Compresión de video H.264 o superior

• WDR de 120 DB o superior.

• Distancia focal de 4,8 a 120mm o superior.

• Rango de apertura F1,6 a F3,5

• Función de seguimiento automático.

• Soportar tarjeta SD de 128GB o superior

• Soportar ONVIF, ISAPI y CGI.

• Posibilidad de contar con SDK de la marca para integración con plataformas de terceros.

• 250 posiciones preajustadas o más.

• Entrada y salida de audio.

• 1 entradas de alarma o más.

• 1 salida de alarma.

• Conexión Ethernet con soporte Hi-PoE.

• Contar con certificaciones IP66, IK10

             • Contar con protección TVS 4000V o equivalente.

26 transformadores 220vca 24vca 2Amp

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 
Renglón Nº2: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Domo PTZ de alta sensibilidad lumínica con soporte para columna y transformadores 220vca 24vca 2Amp:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de cámaras Domos IP para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

Requisitos mínimos: 

• Doble sensor se imagen: 2x 1/2,8” para captura de brillo y

captura de colores por separado.

• Sensibilidad en color de 0,001Lux@F1,5

• Sensibilidad en blanco y negro de 0,0001Lux@F1,5

• Resolución de 1920 × 1080 a 30FPS o superior.

• Zoom óptico de 25x o superior.

• Iluminador IR 180 metros

• Rango de giro horizontal de 360° no limitado.

• Rango de giro vertical de -20° a 90°.

• Velocidad de giro vertical de 250°/s o superior (preset).

• Velocidad de giro horizontal de 280°/s o superior (preset).

• Compresión de video H.264 o superior

• Distancia focal de 4,8 a 120mm.

• Rango de apertura F1,5 a F3,5

• Función de seguimiento automático.

• Soporte tarjeta SD de 128GB o superior

• Soporte ONVIF y CGI.

• Debe contar con SDK de la marca para integración con

plataformas de terceros.

• Soporte de 300 posiciones preajustadas o más.

• Soporte entrada y salida de audio.

• Soporte 5 entradas de alarma o más.

• Soporte 2 salidas de alarma.

• Conexión ethernet con soporte Hi-PoE.

• Contar con certificaciones IP66 e IK10.

• Contar con protección TVS 6000V o equivalente.

• Contar con funciones inteligentes: detección de rostro,

intrusiones, cruce de línea, entrada de región predefinida, salida de región predefinida, excepción de audio.

• Debe soportar tanto alimentación de 24VCA como Hi-PoE.

4 transformadores 220vca 24vca 2Amp

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

 Renglón Nº3: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Bullet con soporte para columna y fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de cámaras Bullet IP para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

Requisitos mínimos

• Sensor de imagen 1/2,5” o más grande.

• Sensibilidad en color de 0,01Lux@F1,2

• Sensibilidad en blanco y negro de 0,014Lux@F1,4

• Iluminador infrarrojo 850nm con alcance 50m o más,

incorporado en la cámara.

• Debe soportar las resoluciones de 3840×2160 a 20FPS, así

como 3072x1728 a 25FPS o superior.

• Compresión de video H.264 o Superior

• WDR de 120dB o superior.

• Lente varifocal motorizada de 2,8 a 12mm o rango mayor.

• Apertura F1,4

• Soporte tarjeta SD de hasta 128GB

• Soporte ONVIF profile S y G, ISAPI.

• Debe contar con SDK de la marca para integración con

plataformas de terceros.

• Soporte entrada y salida de audio.

• Soporte 1 entrada de alarma.

• Soporte 1 salida de alarma.

• Conexión ethernet con soporte PoE 802.3at

• Contar con certificaciones IP67 e IK10.

• Contar con protección TVS 2000V o equivalente.

• Contar con funciones inteligentes: detección de rostro, intrusión, cruce de línea, objeto removido, objeto desatendido, detección de excepción de audio (alerta en caso de cambios bruscos en nivel de audio ambiente).

• Debe soportar alimentación tanto mediante 12VDC como PoE 802.3at

100 fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

 Renglón Nº4: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Cámaras Bullet con soporte para columna y fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de cámaras Bullet IP para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

 

Requisitos mínimos:

• Sensor de imagen 1/1,8” o más grande.

• Sensibilidad en color de 0,002Lux@F1,2

• Iluminador infrarrojo 850nm con alcance 90 metros o más, incorporado en la cámara.

• Resolución de 1920x1080 a 50FPS o superior.

• Compresión de video H.264 o superior

• WDR de 120dB o superior.

• Lente varifocal motorizada de 8 a 30mm o superior.

• Soporte tarjeta SD de hasta 256GB

• Soporte ONVIF profile S y G, ISAPI.

• Debe contar con SDK de la marca para integración con

plataformas de terceros.

• Soporte 2 entradas de alarma.

• Soporte 2 salidas de alarma.

• Conexión ethernet con soporte PoE 802.3at

 

10 fuentes de alimentación 220vca 12vcc 5amp

 

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

 Renglón Nº5: Provisión, instalación, capacitación y configuración de Cámaras Ojo de Pez y fuente de alimentación 12vcc 220vca 5amp:

Se requiere la provisión, configuración y configuración un total de DOS (2) cámaras IP con objetivo “ojo de pez”, para ser integradas al sistema de videovigilancia y monitoreo para la implementación en la Sala de Monitoreo.

 Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

Requisitos mínimos

· Sensor de imagen 1/1,7” o más grande.

· Sensibilidad en color de 0,01Lux@F1,2

· Iluminador infrarrojo con alcance 15m o más, incorporado en la cámara.

· Resolución de 4000 × 3072 a 20FPS o superior.

· Compresión de video H.264 o superior

· WDR digital. 

· Lente fija de 2mm. 

· Apertura F2,4 

· Soporte tarjeta SD de hasta 128GB

· Soporte ONVIF profile S y G, ISAPI.

· Debe contar con SDK de la marca para integración con plataformas de terceros.

· Soporte entrada y salida de audio.

· Micrófono incorporado.

· Soporte 1 entrada de alarma.

· Soporte 1 salida de alarma.

· Conexión ethernet con soporte PoE 802.3at

· Contar con certificaciones IP66 e IK10.

· Contar con funciones inteligentes: intrusión, cruce de línea, mapa de calor.

· Debe contar con múltiples modos de visualización, incluyendo panorámica 360 + 3 PTZ. 

· Debe soportar alimentación tanto mediante 12VDC como PoE 802.3at

 

Dos (2) fuente de alimentación 12vcc 220vca 5amp

 

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

Renglón Nº6: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de bocinas con amplificador para integración con cámaras:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de Bocinas amplificadas para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Requisitos de la bocina:

· Respuesta de frecuencia (-10 dB) 1: 400 Hz - 7.5 kHz 

· Potencia Max 15 W 

· Impedancia nominal: 8 ohms

· Material: ABS / Metal 

· Dimensiones aprox (alto x alto x profundidad): 160 x 220 x 230 mm

· Apto instalación exterior IP65

Requisitos del amplificador:

· Potencia de salida de 15W 

· Ajuste de volumen 

· Rango de temperatura hasta 70° C

· Filtro para supresión de ruidos

· Alimentación: 220vac 

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 
Renglón Nº7: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Botones de pánico:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de Botones de Pánico para la implementación en la vía pública para la integración de un sistema de videovigilancia y monitoreo. 
Requisitos:

· Botón pulsador metálico mecánico para uso intensivo

· Contactos: NO/NC/COM

· Apto intemperie

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

 Renglón Nº8: Provisión, instalación, capacitación y configuración de Plataforma LPR:

Se requiere la provisión de software de una plataforma que sea capaz de detectar chapa patente vehicular en carriles independientes en ámbito urbano. Este sistema debe tener la capacidad de detectar las matrículas (diseño anterior y Mercosur) con un índice de efectividad superior al 80%, tanto en horario diurno como nocturno. El sistema debe ser capaz de comparar el valor leído con una base de datos propia y en caso de encontrar coincidencia emitir una alarma, generando un registro del evento. Todos los datos obtenidos de la lectura de matrículas deben ser almacenados en una base de datos, por un período no menor a 12 meses, los datos a almacenar comprenden los caracteres de la matrícula en formato texto y la imagen del vehículo con su matrícula. El sistema debe funcionar las 24 hs. del día, entiéndase por esto que la lectura de patentes debe funcionar tanto de día como de noche.

 

· Cuarenta (40) Licencias de dispositivos LPR hasta 80 km/h

 

Requisitos de la plataforma:

· Reconocimiento de patentes del vehículo en condiciones de lumínica diurna y nocturna

· Captura de imágenes de cámaras asociadas en forma automática al momento de la detección de una patente.

· Visualización de video en tiempo real durante el procedimiento de captura de las patentes.

· Generar listas de búsquedas, de modo que la detección de patentes en esas listas desencadenen tipos de alarmas configurables.

· Generar alarmas visuales y sonoras cuando se realice una búsqueda exitosa, la cual no debe superar 3 segundos como máximo.

· Búsqueda dentro de la base de datos de lecturas realizadas para cotejar eventos sucedidos o buscar vehículos recientemente reportados.

· La interfaz de visualización, operación y administración de todas las funcionalidades que deberá́ ser única

· Plataforma multiusuario con acceso simultaneo de diferentes grupos de usuarios desde administradores hasta usuarios operativos, siempre conservando la fecha y hora exacta en que se accede y el tiempo utilizado por el usuario; de tal forma que se pueda determinar quiénes son los responsables del manejo del sistema en cada momento.

· Herramienta de configuración de parámetros de las cámaras.

· Visualizar en tiempo real las patentes detectadas y el evento generado.

· Reproducir videos almacenados.

· Capacidad para ejecutar, al menos, las siguientes acciones como respuesta a los eventos

· Notificación al usuario

· Alerta Sonora

· Alerta por correo electrónico

· Reportes de los datos almacenados de las patentes detectadas, permitiendo la aplicación de filtros.
 Tendrán mayor consideración las soluciones que además presenten las siguientes características y funcionalidades:

 

· El Software de Procesamiento Analítico de Reconocimiento de Patentes - LPR  sea un módulo del mismo fabricante del VMS con Procesamiento analítico o un desarrollo exclusivo para el mismo

· Conteo y clasificación de vehículos en tiempo real

· Medir flujo del tráfico (velocidad, embotellamientos, horas pico) y generar alertas y reportes.

· Envío de alertas/reportes a dispositivos móviles

· Integrarse con una plataforma GIS y desplegar mapa de eventos y alertas en tiempo real en un sistema de información georeferenciada.

· Detección y medición de ocupación de vehículos (estacionamiento) de zonas previamente establecidas.

· Monitorear y alertar sobre accidentes viales.

· Monitorear y alertar anomalías en pasos a nivel de ferrocarril.

 Renglón Nº9: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de cámaras IP aptas para función LPR y fuentes de alimentación 12vcc 220 vca 5amp:

Se requiere la provisión, configuración y puesta en servicio de cámaras IP aptas para función LPR para la implementación en la vía pública y su integración al sistema de videovigilancia y monitoreo.

 

Las cámaras deberán tener la posibilidad de procesar analíticos los cuales serán integrados por el VMS para mejorar la performance del sistema.

 

· Cuarenta (40) Cámaras LPR 

 

Requisitos mínimos:

• Sensor de imagen 1/1,8” o superior.

• Sensibilidad en color de 0,002Lux@F1,2

• Iluminador infrarrojo 850nm con alcance 90 metros o más, incorporado en la cámara.

• Resolución de 1920x1080 a 50FPS o superior.

• Compresión de video H.264 o superior

• WDR de 140dB o superior.

• Lente varifocal motorizada de 8 a 32mm o rango mayor.

• Soporte tarjeta SD de 128GB o superior

• Soporte ONVIF profile S y G, ISAPI.

• Debe contar con SDK de la marca para integración con

plataformas de terceros.

• Soporte 2 entradas de alarma.

• Soporte 2 salidas de alarma.

• Conexión ethernet con soporte PoE 802.3at, clase 4.

• Contar con certificaciones IP67 e IK10.

• Contar con función de lectura de patentes embebida, con

tasas de captura de más del 80% en situaciones de instalación e iluminación recomendadas. Debe soportar calibración de reconocimiento y listas desde la propia cámara.

• Debe soportar alimentación tanto mediante 12VDC como PoE 802.3at.

Cuarenta (40) fuentes de alimentación 12vcc 220 vca 5amp

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

 Renglón Nº10: Plataforma de integración PSIM:

Se requiere la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una solución de plataforma PSIM.
La propuesta deberá contemplar la instalación de una plataforma para la integración de sistemas, denominada en el mercado como PSIM (Physical Security Information Management), desde la cual se tendrá control en espejo de algunos dispositivos desde el centro de operaciones municipal, tal que permita operar y gestionar, dichos sistemas, de forma unificada sobre una única interfaz de usuario. 

Por tanto, la plataforma PSIM propuesta por el oferente deberá disponer de las interfaces o conectores necesarios para la integración de los distintos sistemas de seguridad o, en su defecto, certificación del fabricante de la plataforma PSIM para el desarrollo de los mismos durante el ámbito temporal del proyecto. 

La plataforma PSIM seleccionada por el oferente deberá asegurar la libertad de elección de equipos y tecnologías al CLIENTE FINAL. Evitando estar tecnológicamente cautivos a un determinado fabricante de hardware o software que no se base en estándares abiertos de mercado (Protocolos, APIs, disponibilidad de SDK de fabricante,etc.).
· Requisitos mínimos de la Plataforma de Integración y Control Centralizado de Seguridad (PSIM)

· La plataforma PSIM se basará en el Sistema Operativo Windows para la gestión de multitarea y multiusuario.

· Tipo cliente /servidor.

· Diseño basado en roles y privilegios para gestión del acceso a la información y las gestiones a realizar por cada tipo de usuario

· Permitir definir y configurar distintos perfiles de usuario en el sistema.

· Permitir el escalado de forma sencilla para adaptarse a necesidades futuras: Multi-site y Multi-sistema.

· Base de datos Microsoft SQL Server.

· Integración con Microsoft Active Directory o LDAP.

· Encriptación punto a punto de datos a través de HTTPS.

· Capacidad de Virtualización de la plataforma PSIM, VMWare o Microsoft Hyper-V.
· Integración CCTV.

· Unificar diferentes marcas de CCTV y VMS

· Visualización de video (directo y pregrabado) en pantalla completa o por cuadrantes.

· Construir matrices virtuales personalizadas con opciones de visualización flexibles.

· Gestión de las grabaciones del sistema CCTV.

· Construir GIS personalizados para geolocalizar fácilmente la cámara.

· Utilizar las barras de navegación e iconos personalizados sobre los mapas.

· Implementar iconos dinámicos, a medida, con opciones de menú.

· Pantallas "Pop up" de las cámaras cuando surjan eventos como detección de movimiento, alarmas, etc.

· Creación de eventos hot-spot mediante un click y registro manual de eventos.

· Visualización de eventos generados por CCTV en el GUI.

· Gestión de ventana flotante para video en directo y grabado.

· Requisitos para aplicaciones cliente

· Cliente local Windows: basado en estándares de Microsoft® Windows®. 

· Cliente web: como mínimo a través de Internet Explorer,
· Cliente móvil App para iOS (Apple)

· Cliente móvil App para Android.
· Requisitos de Interfaz de usuario GUI (Graphical User Interface).

· Interfaz de usuario que permite su personalización para adaptarlo a las necesidades.

· Interactividad de los distintos elementos (menús contextuales, menús desplegables, ventanas emergentes,…)

· Deberá disponer de Interfaz de usuario modular y configurable basado en estándares Windows.

· Permitir la gestión del módulo de alarmas y eventos.
· Permitir el uso de joystick virtual para el movimiento de las cámaras PTZ.
· Visualizar junto con la alarma o evento el manual operativo asociado.

· Permita el posicionamiento en mapa de los eventos/alarmas. 
· Gestión de usuarios, que permite la definición, configuración y generación de distintos perfiles. 
· Desde Administradores, supervisores, operadores, personal de mantenimiento.

· Generar y configurar perfiles, grupos, departamentos y centro de trabajo.

· Disponibilidad de un Escalabilidad, Capacidad Multi-site
Gestionar e integrar proyectos que cubren grandes zonas geográficas.
Integrar y gestionar sistemas de sitios geográficamente distantes.
Arquitectura multinivel, permitiendo administrar múltiples lugares siguiendo una arquitectura jerárquica. 
· Comunicaciones VPN sobre largas distancias.

· Permitir el intercambio de datos en tiempo real entre diferentes servidores PSIM o estaciones cliente.
Administración de diferentes zonas horarias.

· Conexiones de usuario basadas en roles, que restringen el acceso y funcionalidades basándose en los roles y responsabilidades de los distintos operadores.

· Plataforma Abierta y Configurable.

· Deberá estar basada en estándares abiertos de mercado .NET, SQL, ONVIF, Bacnet.

· Disponibilidad de un SDK (Software Development Kit) gratuito para para poder ampliar y adaptar la plataforma.

· Entorno de Desarrollo (IDE) para poder diseñar y desarrollar en lenguajes estándares, tanto drivers con otros sistemas como personalizaciones, scripts de server y cliente.
Plataforma Abierta, Sistemas y Equipos a integrar: Video, Accesos, SCADA, HVAC, BMS, radares, SIEM, ERP, CRM y cualquier sistema que disponga de un SDK o API. 

· Plataforma Flexible

· La interfaz de usuario/operador deberá poder configurarse a medida las necesidades de operación de cada perfil de usuario (administrador, supervisor, operador).

· La interfaz de usuario se adaptará automáticamente ante eventos y alarmas a tratar por los operadores.  Ofreciendo una visión del evento o alarma y los pasos para su resolución o tratamiento.
· Plataforma Neutral

· El fabricante o desarrollador de la plataforma PSIM deberá ser independiente de los sistemas y dispositivos que integra.

· La plataforma permitirá a la CLIENTE FINAL libertad de elección de equipos y sistemas que dispongan de interfaces de integración a través de protocolos abiertos o dispongan de un SDK o API para integrarlos en la PSIM. 
· Requisito de Redundancia – Failover

· La plataforma PSIM deberá tener la capacidad de Failover, que significa hacer que las estaciones cliente del PSIM, así como todos los demás subsistemas conectados, como los paneles de alarma, plataformas VMS etc. conmuten de servidor en el caso de fallo en el servidor principal, asegurando la continuidad en la operación del servicio.
· Plataforma Convergente

· La plataforma PSIM deberá disponer de arquitectura abierta basada en .NET y disponer de SDK y un Entorno de Desarrollo (IDE) que permita integrar e interoperar con cualquier equipo o sistema que esté basado en estándares abiertos, o que a su vez posea un SDK o API propio.

· La plataforma PSIM deberá tener la capacidad de integrar el mundo físico, con sistemas informáticos de terceras partes que tengan API o SDKs disponibles.
· Requisito CLOUD

· Deberá estar diseñada de forma que pueda ejecutarse como servicio Cloud
Diseño adaptable a modo on-premise, modo Cloud, o una combinación de ambas.
Debe permitir la  instalación sobre  Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.

· Encriptación punto a punto de toda la información y datos mediante HTTPS.
· Requisitos del GIS (Geographical Information System).

                     Integración a través de API. 

· Código abierto sin necesidad de licencias adicionales a la plataforma de integración.
Deberá permitir mostrar un mapa como fondo de sinóptico.
· Requerimientos Gestión de Alarmas y Eventos.

· Gestión en tiempo real de eventos y alarmas producidos por los distintos sensores distribuidos por las distintas instalaciones (CCTV, control de intrusión, fuego, megafonía, etc.).

· Los eventos y alarmas se deben mostrar en pantalla en tiempo real indicando el tipo de alarma/evento, localización, fecha y hora
· Requisitos  Generación de Informes,  Estadísticas, Mensajería y Notificaciones
Generación de informes por tipo de evento, fecha, localización

Mensajería interna entre los distintos usuarios de la plataforma.

Envío automático de eventos, alarmas o notificaciones a través de e-mail O SMS.

Posibilidad de grabar y registrar la actividad las acciones de los operadores en la plataforma.

 Renglón Nº11: Provisión, configuración, capacitación y puesta en servicio de Plataforma VMS - Sistema de Gestión de Video con procesamiento Analítico:
Se requiere la provisión de un software licenciado de videovigilancia para el Centro de Monitoreo con capacidad para CIEN (100) cámaras contemplando todas las licencias necesarias para administrar, operar y almacenar las imágenes capturadas por estos dispositivos, en un periodo de retención no menor a TREINTA (30) días de grabación continua.

 

Se pretenden las siguientes calidades de video como mínimo.

Calidad de visualización Full HD - 20FPS - H264

Calidad de grabación D1 - 15FPS - H264 

 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán soluciones del tipo NVR Stand Alone (con electrónica y software propietario embebido). La solución solicitada debe ser del tipo abierto y configurable, permitiendo incorporar soluciones analíticas de otras marcas. (Excluyente)

Requisitos mínimos del Software de VMS con procesamiento Analítico

· El software debe poseer Arquitectura cliente / servidor, sistema operativo Windows, capacidad de integración e interacción como parte de un sistema de CCTV basado en servidores de video Windows y Linux.

· Debe tener capacidad para trabajar con los formatos de compresión H.264, MJPEG, MPEG-4. mínimamente.

· Debe soportar un número ilimitado de servidores de video y cámaras IP en un sistema de CCTV; un número mínimo de 300 cámaras IP por servidor, visualización simultánea de video en vivo y archivado; visualización de hasta 262 cámaras en vivo en una pantalla y visualización simultánea de varios videos archivados.

· Debe habilitar la disponibilidad de clientes móviles para plataformas iOs, Android y Windows Phone; disponibilidad de un cliente web con capacidad de acceso a archivos.

· Debe asegurar la posibilidad de configurar notificaciones ante diversos eventos del sistema (incluido el envío de SMS y notificaciones por correo electrónico); posibilidad de configurar acciones programadas; posibilidad de guardar imágenes o enviarlos por correo electrónico ante un evento o según lo programado y posibilidad de imprimir imágenes directamente desde la aplicación cliente.

· Debe posibilitar búsqueda forense por posición de objeto, tamaño, proporciones, varios colores y una muestra (opcional).

· Debe controlar la posición de las cámaras DOMO PTZ mediante el software o hardware, por Joystick o panel de control de la PTZ, Conmutar los ajustes de posicionamiento preestablecidos de la cámara de video IP por solicitud del usuario y de forma automática (según el calendario o en respuesta a un evento), recorridos automáticos: cambio automático entre varios presets en modo cíclico.

· Debe ofrecer la posibilidad de abrir una cámaras mediante una nueva ventana del navegador web preestablecido.

· Debe soportar al menos streaming principales y secundaria de cámaras IP, posibilidad de seleccionar transmisiones principales o alternativas de la cámara IP para grabar en el archivo y realizar análisis de video.

· Debe poseer una utilidad para la supervisión del sistema de CCTV que muestra el estado del storage, los servidores de video y las cámaras de video, con la capacidad de enviar mensajes de error por SMS y correo electrónico.

· Debe poseer una utilidad para visualización local y copia de seguridad de archivo.

· Debe posibilitar su integración con sistemas de seguridad y alarma contra incendios, sistemas de control de acceso y controladores.

· Debe posibilitar procesar información de los detectores de movimiento de las cámaras, controlando los contactos de E / S de la cámara de video IP.

· Debe soportar cámaras de video IP de las principales marcas y modelos a nivel mundial; Soportar los protocolos ONVIF y PSIA.

· Debe posibilitar la creación de una cantidad ilimitada de grupos de usuarios y usuarios de grupos dentro del sistema de CCTV, diferenciar el acceso de los usuarios al equipo del sistema de CCTV y las funciones de control del software, soporte de perfiles de visualización del puesto de trabajo del cliente; posibilidad de crear listas de cambio automático entre los perfiles de visualización con el intervalo de cambio establecido.

· Debe posibilitar cambiar automáticamente las grillas de visualización en los clientes, arrastrar y soltar cámaras en la grilla.

· Debe posibilitar crear y cargar mapas de sitios interactivos con las cámaras conectadas al sistema de CCTV; vista previa de las imágenes de las cámaras que se muestran en los mapas y generar alertas con los eventos que se pudieran relacionar.

· Posibilidad de mostrar sensores y relés de control en un mapa del sitio, indicación codificada por colores de los estados de los sensores.

· Debe posibilitar integración con distintas Bases de Datos

· Debe poder procesar mínimamente los siguientes módulos analíticos: 

· Detector de movimiento por software con la capacidad de configurar zonas de detección ilimitadas con diferentes parámetros de objetos a detectar y frecuencia de operación de detección.

· Función de zoom automático: ampliación automática de objetos en movimiento en el campo de visión de la cámara.

· Identificación de objetos utilizando muestras establecidas.

· Rastreo entre cámaras: seguimiento de objetos en movimiento en forma forense predeterminado por varios criterios (por muestra, por tamaño, por varios colores), entre varias cámaras, con la capacidad de mostrar una trayectoria del objeto en los planos del sitio.

· Rastreo de objetos en movimiento en el campo de visión de la cámara y generación de alarmas cuando una línea se cruza en una o ambas direcciones, cuando un objeto ingresa a una zona, cuando un objeto permanece en la zona por mucho tiempo.

· Búsqueda forense de eventos que generen alarmas preconfiguradas, ejemplo cruce de líneas.

· Recuento de visitantes que entran y salen a través de una o varias entradas.

· Detección de rostros: detección de rostros en marco.

· Detector de multitudes - aglomeraciones.

· Sabotaje de camaras de vigilancia que identifique el desenfoque deliberado de la cámara; el desvío una cámara de su campo de visión predeterminado; el incendio de una cámara y el  bloqueo de la vista de una cámara.

· Mapa de calor de densidad de tráfico: permiten crear mapas de calor basados ​​en la intensidad del tráfico en varias partes de un cuadro.

· Detector de objetos abandonados: que detecte objetos abandonados (y/o perdidos) en la imágen y los resalte en la pantalla.

· Detector de filas de espera que genere una alarma cuando el número de personas que están en la misma ha excedido el umbral predeterminado.

· Permitir configurar la respuesta del sistema a la superación del umbral de nivel de sonido predeterminado

· La plataforma debe tener desarrollados módulos de Reconocimiento Facial y Reconocimiento de Patentes que no impliquen un fabricante distinto o el desarrollo de una integración de plataformas. EXCLUYENTE.

· Posibilidad de configurar el área de cobertura de la cámara en un plano de sitio, mostrando el mapa de calor de densidad de tráfico para una cámara específica.
· Posibilidad de configurar pregrabado y grabación adicional para archivar ante una alarma.
· Posibilidad de soportar audio bidireccional con las cámaras 

· Exportación de videoclips desde archivo (incluida transmisión de audio) en formatos avi y formato propietario.

· Almacenamiento de secuencias de video en el formato recibido de la cámara IP.

· Soportar multi monitor en las PC cliente.

· Posibilidad de asignar uno de los monitores para mostrar solo eventos de seguridad (Monitor de alarma).

· Registro de eventos del sistema, incluido el registro de alarmas confirmadas y perdidas.

· Zoom digital de la imagen, tanto desde el video grabado como en tiempo real, imprimiendo y guardando fragmento ampliado en disco.

· Debe poseer compatibilidad con las funciones para cámaras panorámicas; cámaras Ojo de Pez (Fish Eye camera dewarping feature); función área zoom y  MultiDome

· Debe tener la posibilidad de buscar automáticamente de cámaras, en forma NATIVA, ONVIF o UPnP en una red local.

· Replicación automática de archivos (redundancia) a un servidor designado.

· Debe poseer posibilidad implementar servidor failover: en caso de falla de uno de los servidores, la grabación a guardar desde las cámaras asignadas a este se realiza en otro servidor.

· Debe posibilitar usar uno de los servidores para transmitir transmisiones de video de otros servidores de video a los lugares de trabajo del cliente (en modo de servidor proxy).

· Debe tener función de actualización automática del software de videovigilancia del cliente al conectarse al servidor.

· Posibilidad de realizar multidifusión de canales de video separados por el servidor.

· Integración con los sistemas de control de operación de cajeros controlados por eventos (opcional).

· Integración con dispositivos de control de acceso y  paneles de puerta.

· Admitir Open SDK para desarrolladores que permite integrar el sistema de videovigilancia con software externo.

· Posibilidad de retransmitir video de cámaras a un sitio web. El control en línea de las cámaras PTZ, la visualización de archivos, la reproducción de secuencias de audio de las cámaras.

· Posibilidad de ajustar el escenario de respuesta de las cámaras PTZ (moviéndose a ciertos parámetros preestablecidos) en respuesta al movimiento en las zonas de vigilancia predeterminadas de las cámaras fijas

Posibilidad de ajustar de manera flexible el registro de eventos de acuerdo con con las tareas de un operador específico en el centro de monitoreo (monitorear eventos de alarma, eventos del sistema, eventos de cámara individuales, módulos inteligentes específicos).

La provisión del equipamiento se debe corresponder con la configuración y puesta en servicio del software (VMS y LPR), con el fin de que sea el mismo personal certificado el que garantice la visualización de las mismas. 

Renglón Nº12: Adecuación Data Center / Sala Monitoreo:

Se requiere adecuación y puesta en servicio del Data Center y sala de monitoreo con los requerimientos técnicos del presente Pliego. 
Se deben incluir todos los materiales necesarios para el cumplimiento de los requerimietos detallados a contunuacion:

· Puesta en servicio del sistema de video vigilancia y de cada puesto de monitoreo.
· Interconectar el sistema eléctrico que provea energía eléctrica ininterrumpida, basado en Unidades de Potencia ininterrumpible (UPS). 

· Se deberá incluir toda la señalética tal que permita la correcta diferenciación, orientación y uso de los diferentes elementos y áreas del recinto. 

· Implementación de un sistema de cableado estructurado conforme a la especificación para cable UTP de categoría-6 para Cinco (5) puestos.
· La topología del cableado será en estrella, existiendo un armario principal. 
· Todas las tomas deben ser certificadas en Categoría 6, en todas las tomas para dispositivos IP para usos comunes, entregándose la documentación acreditativa de test y pruebas realizadas.

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego de manera online a través de los sitios mencionados, enviar un correo electrónico a � HYPERLINK "mailto:compras.unsam@gmail.com" �compras.unsam@gmail.com� conjuntamente con los datos del oferente, en virtud poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.
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