
LABORATORIO DE

MICROSCOPIOS

TIPO

UBICACION

DESCRIPCION

MATERIALES

MARCO

HOJA

ACABADO

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

4° PISO - LABORATORIO DE MICROSCOPIOS

CARPINTERIA TIPO BLINDEX CON PUERTA PIVOTANTE Y PAÑOS FIJOS

CERROJO PARA PUERTAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX, DE ACERO INOX, APRETURA EXTERIOR CON

LLAVE, APERTURA INTERIOR CON PERRILLA, REVERSIBLE

C1 CANTIDAD: 1

ESTRUCTURA COMPUESTA POR TUBOS, PERFILES Y SOPORTES DE ALUMINIO

GRAFICO

VIDRIOS

VIDRIO TEMPLADO TIPO BLINDEX 10mm

CON CAJA DE FRENO DE PISO

PROYECCIÓN CIELORRASO CIRCULACIÓN

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

-

-

PUERTA

PAÑO FIJO PAÑO FIJO

PUERTA

1

1

4

3

1. TUBO DE ALUMINIO 120x40mm

2. PERFIL "H" DE ALUMINIO 70X14mm

3. VIDRIO TEMPLADO 10mm

4. PERFIL "U" DE ALUMINIO 70X14mm

2 33

PLANTA CORTE REFERENCIAS

4

TODAS LA MEDIDAS SON INDICATIVAS Y SE VERIFICARAN EN OBRA BAJO LA

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

NOTA

SAN   MARTIN

UNSAM

NACIONAL DE

UNIVERSIDAD
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