[image: image1.emf]

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO

COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº6/2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

MEMORIA TECNICA

EDIFICIO LABOCLUSTER - INSTITUTO ANTARTICO – CAMARA DE FRIO -20º (2º PISO)

PROVISION Y MONTAJE DE CONTACTORES, LLAVES TERMOMAGNETICAS EN CAMARA DE -20º
El motivo de las tareas a realizar obedece que en la actual situación, la cámara de frio, funciona con anomalías por problemas en las resistencias de los equipos de frio.

A continuación se detallan las tareas a realizar:
Provisión e instalación, dentro de la cámara de frío, sobre pared contra frente,de un tablero tipo TABLEPLAST modelo 3911, azul de 376 x 455 x 200 mm., material polipropileno.

Dentro del tablero se proveerán e instalarán: bornera para cable 4x6mm2 y tierra mecánica, dos llaves termomagnéticastipo ABB tetra polar de 16 AMP; dos contactorestipo ABB 12 para comandar doce resistencias de 650 WATS c/u y dos contactorestipo ABB 16 para dos resistencias de 1300 WATS c/u.

Provisión, tendido y conexionado de cable sintenax 4 x 6mm2 mas tierra mecánica de 4mm2, desde tablero del laboratorio hasta tablero dentro de cámara, el pasaje de cable será por sobre el cielorraso, entrando a cámara por el lateral dentro del laboratorio. Se realizarán las aberturas necesarias en tabiques y mampostería,con su cierre y posterior pintura.
Provisión de llave termomagnética tetra polar tipo ABB de 32 AMP a instalarse en tablero de comando y fuerza motriz del laboratorio.

Deberán proveerse los cables unipolar, riel DIN, precintos, termo contraíble, prensa cable, etc.   
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