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OBRA CORONA DEL TORNAVIAS

REPARACION DE SANITARIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBRA CIVIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos consisten en la reparación de todos los núcleos sanitarios del edificio Corona del Tornav ías ubicado en el Campus Miguelete de la UNSAM. Estos sanitarios se distribuyen en el Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, siendo un total de 10 núcleos.

La obra se ejecutará en dos etapas para minimizar l a clausura de sanitarios en el edificio. En una primera etapa se trabajará en los núcleos del Tornavías 1, Tornavías 3 y Tornavías 4. En esta etapa se deberá trabajar en Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, siendo un total de 5 núcleos sanitarios. Se agrega Anexo 1 - Planilla de tareas a realizar en cada núcleo sanita rio.

Una vez finalizada y entregada la primer etapa, se procederá a reparar los sanitarios del Tornavías 2 y Tornavías 6. En esta etapa se deberá trabajar en Pl anta Baja, 1º Piso y Subsuelo siendo un total de 5 núcleos sanitarios. Se agrega Anexo 2 - Planilla de tareas a realizar en cada núcleo sanitario.

Las obra incluye aquellas reparaciones de albañilería, cielorrasos, pintura, etc. Y la puesta a punto de las instalaciones involucradas en el área afectada.
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MEMORIA TÉCNICA

A fin de detallar las tareas de cada uno de los núc leos de sanitarios, se adjunta a continuación de la presente memoria técnica un cuadro de trabajos a realizar en cada sector.

REVESTIMIENTOS

Se repararán los revoques y completará los revestim ientos faltantes, manteniendo el modelo y color existente.

CIELORRASOS

Se deberá reparar todos aquellos cielorrasos dañados, manteniendo el sistema utilizado. Se deberán colocar tapas de acceso tipo Armstrong de acceso a los tanques.

MOBILIARIO SANITARIO

Se reacondicionará y reparará todas aquellas mampar En caso de ser necesario se remplazarán por nuevas

INSTALACIÓN SANITARIA



as divisorias. Manteniendo el sistema y color actual. placas de melamina.

Se revisarán y adecuarán las instalaciones sanitari as, limpiando los tanques de reserva, revisando los flotantes, y purgando el tendido sanitario.

Deberá ser limpiado y desobstruido todo el sistema cloacal y de provisión de agua, considerando la posible reparación de piezas y elementos, para lograr correctas condiciones de uso.

Se revisará y reparará la caldera y la instalación  de radiadores.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se revisará la instalación y su funcionamiento, reparando y remplazando elementos donde sea necesario.

PINTURA

Se pintará en su totalidad el interior de los sanit arios y se considerarán las tareas de preparación del sustrato: reparaciones con enduido y lijado de las superficies, colocación de fijador y realización detodas las tareas necesarias para una correcta terminación de los mismos. e aplicará mínimo 3 manos de pintur a látex color a definir por la D.O. Se pintará todas las carpinterías desde el interior.

HERRERÍAS Y HERRAJES

Se remplazarán aquellos herrajes dañados en puertas de baños. Se deberán remplazar traba ventanas, bisagras y tiradores en las carpinterías que lo requieran.
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SEGUROS

Previo al inicio de los trabajos, se deberán presen tar las pólizas de los seguros de obra obligatorios según las leyes vigentes. (Seguros de Responsabilidad Civil, Seguros del personal - ART -, etc.).

GESTIONES Y HABILITACIONES

Es obligación del Contratista realizar las gestiones y tramitaciones necesarias ante los organismos correspondientes para ejecutar los trabajos en el domicilio.

LIMPIEZA DE OBRA

Deberá contemplarse la limpieza periódica y final d e obra, incluyendo el retiro de escombros y limpieza de todas aquellas superficies afectadas por la obra y sus movimientos (vidrios, muros, pisos, sanitarios, etc.).

CONSIDERACIONES GENERALES

Deberán contemplarse todas aquellas tareas necesari as para una correcta terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir, incluso aquellas que hubieren sido omitidas en el presente Pliego.

LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTAL

En el laboratorio de la escuela de Ciencia y Tecnología, ubicado en la Planta Baja del Tornavías 2, se deberá habilitar una ventana que se encuentra actua lmente oculta detrás de un medio tabique de roca de yeso. Se deberá abrir el tabique, encuadrar, pintar y emprolijar para que la ventana pueda ser utilizada. También se proveerá y colocará un extractor en el h ueco que ya está previsto para su uso.

Se adjunta plano con detalle de las tareas a realizar.

NOTA

Los planos incluidos en la presente documentación s on de carácter ilustrativo y corresponden a la documentación original del proyecto.
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