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LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/2018

EXPEDIENTE Nº 1813/2018  


ESPECIFICACIONES TECNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO
	Nº Ítem
	Nº de Catálogo
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	
	I
	P
	P
	Clase
	ítem
	
	
	


	AREA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO

	1
	4
	3
	6
	07263
	0010
	SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS) MARCA APC MODELO SRC2KI-AR

Capacidad de potencia de salida

1.6 KVatios / 2.0 kVA

Máxima potencia configurable (vatios)

1.6 KVatios / 2.0 kVA

Tensión de salida nominal: 230V

Nota de tensión de salida

Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Distorsión de tensión de salida:  less than 3%

Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz

Frequencia de salida (no sincronizada)

50/60 Hz +/-1 Hz

Otras tensiones de salida: 220, 240.

Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración.

Dimensiones de altura máxima: 260mm

Dimensiones de anchura máxima: 145mm

Dimensiones de profundidad máxima: 397mm

Peso neto: 16.8kg  / Peso de embarque: 8.98kg

Altura del bulto: 230mm/Ancho del bulto: 325mm

Profundidad del bulto: 590mm

Ambiental
	UN
	2

	SUBTIC AGRUPADOS

	2
	4
	3
	6
	07263
	0003
	MN-007c: Monitor TFT / LCD de 23 Pulgadas

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Tamaño de la pantalla visible: 23” en diagonal.

l Relación de aspecto: 16:9 o 16:10.

l Resolución máxima nativa: 1920 x 1080 puntos o superior

l Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 y Digital HDMI / DVI

l Frecuencia de Barrido Horizontal: 30-81 Khz.

l Tiempo de Respuesta: Inferior o igual a 2 mSeg.

l Brillo superior o igual a 250 cd/m2.

l Relación de Contraste superior o igual a 1000:1.

l Ángulo de visión superior o igual a 160° Horizontal / 160° Vertical.

l Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz.

l Garantía: 3 años.

l Se proveerán los cables correspondientes
	UN
	42

	3
	4
	3
	6
	07263
	0048
	PC-007: Notebook

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para alto rendimiento operativo..

l Arquitectura X86 con soporte USB 3.0.

l Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

l Garantía: 3 años.

· UNIDAD DE PROCESAMIENTO

l Intel Core i3 6th gen o superior o AMD funcionalmente equivalente.

· MEMORIA

l Tipo: DDR3-1600 o superior.

l Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

· DISCO RIGIDO

l Tipo: SATA III.

l Capacidad: 500 GB o superior.

l Velocidad de rotación: 5400 RPM o superior.

· ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

l Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X o superior.

l Lector de tarjetas de memoria flash incorporado mínimamente para SD y miniSD.
· VIDEO

l Controlador de vídeo con memoria RAM propia o tomada de la memoria principal no inferior a 256

MB.

· AUDIO

l Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit o superior.

l Conectores para micrófono y salida para auricular externas.

l Parlantes internos.

· RED

l Placa para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles. (PQR-009)

m Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

m Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

m Conexión: UTP.

m Conectores de salida: RJ45.

m Capacidad de operación full duplex.

l Placa de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n

· PERIFERICOS

l Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en forma de “T” invertida. Teclado numérico incorporado seleccionable por tecla de función o combinación similar.

l Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

· PANTALLA

l Tipo: Color LCD, TFT o LED.

l Resolución no inferior a WXGA de 1280 x 800 pixeles para 16:10 o 1366×768 para 16:9.

l Tamaño diagonal de pantalla no inferior a 14 pulgadas.

PUERTOS

l 2 puertos USB 3.0 (o superior) de alta velocidad mínimo.

l 1 puerto D-SUB15 para conexión de monitor externo.

CÁMARA WEB

l Cámara Web incorporada al equipo con las siguientes características: (PQV-002)

l Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640×480 pixeles (300K).

l Formato de video: 320×240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640×480 a 15fps o superior.

l Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640×480 pixeles (300K) o superior.

· ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

l Alimentación por baterías recargables de níquel-cadmio (NiCd), níquel-hidruro metálico (NiMH),

Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador),

220 V - 50 Hz.

l Peso no superior a 2,5 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

l Duración de la batería superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

l Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y

otros dispositivos transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

l Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos

abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el

nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

l Deberá contar con un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de

suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna

(voltaje y frecuencia).

· SISTEMA OPERATIVO

l Sin Sistema Operativo.

· RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

l El equipo debe contar con ranura anti-robo, para conectar cable de acero con candado.
	UN
	7

	4
	4
	3
	6
	07263
	0049
	PC-008: Notebook

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para alto rendimiento operativo

l Arquitectura X86 con soporte USB 3.0.

l Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

l Garantía: 1 año.

· UNIDAD DE PROCESAMIENTO

l Intel Core i5 6th gen o rendimiento superior o AMD funcionalmente equivalente. (4ta generación o sup.)

· MEMORIA

l Tipo: DDR3-1600 o superior.

l Capacidad: 8 GB.

DISCO RIGIDO

l Tipo: SATA III

l Capacidad: 1 TB GB o superior.

l Velocidad de rotación: 5400 RPM o superior.

· ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

l Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X o superior.
· VIDEO

l Controlador de vídeo con memoria RAM propia o tomada de la memoria principal no inferior a 256

MB.

· AUDIO

l Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit o superior.

l Conectores para micrófono y salida para auricular externas.

l Parlantes incorporados.

· RED

l Placa para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles. (PQR-009)

m Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

m Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

m Conexión: UTP.

m Conectores de salida: RJ45.

l Placa de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n

· PERIFERICOS

l Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano de por lo menos 79 teclas. Teclas de

cursor separadas en forma de “T” invertida. Teclado numérico incorporado seleccionable por tecla de función o combinación similar.

l Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick,

etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

· PANTALLA

l Tipo: Color LCD, TFT o LED.

l Resolución no inferior a WXGA de 1280 x 800 pixeles para 16:10 o 1366×768 para 16:9.

l Tamaño diagonal de pantalla no inferior a 14 pulgadas.

· PUERTOS

l 2 puertos USB 3.0 de alta velocidad mínimo.

· CÁMARA WEB

l Cámara Web incorporada al equipo con las siguientes características: (PQV-002)

l Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640×480 pixeles (300K).

l Formato de video: 320×240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640×480 a 15fps o superior.

l Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640×480 pixeles (300K) o superior.

· ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

l Alimentación por baterías recargables de níquel-cadmio (NiCd), níquel-hidruro metálico (NiMH),

Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador),

220 V - 50 Hz.

l Peso no superior a 2,5Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

l Duración de la batería superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

l Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y

otros dispositivos transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

l Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos

abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el

nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

l Deberá contar con un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de

suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna

(voltaje y frecuencia).

· SISTEMA OPERATIVO

l No se requiere Sistema Operativo.

· RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

l El equipo debe contar con ranura anti-robo, para conectar cable de acero con candado.
	UN
	13

	5
	4
	3
	6
	07263
	0037
	PR-025: Impresora Multifunción B&N

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con digitalización de imágenes en color.

l Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V – 50 Hz,

además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

l Deberá incluirse manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión

del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento

necesario para el normal funcionamiento del equipo.

l Garantía: 3 años.

· FUNCIÓN IMPRESORA

l Impresora de tecnología electrofotográfica.

l Medios y tamaños soportados: A4

l Capacidad de impresión no inferior a 1200×1200 en B&N para textos y gráficos.

l Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

l Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

l Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2

l Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

· FUNCIÓN ESCÁNER

l Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

m Tamaño máximo de documento escaneable: A4.

m Resolución Óptica: 600×600 dpi, como mínimo.

m Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

m Soporte de escaneo en colores.

m Alimentador automático.

m Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4.
· FUNCIÓN COPIADORA

l Copiadora con las siguientes características:

m Tamaño de documento: A4.

m Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

m Resolución mínima: 600×600 dpi.

· CONECTIVIDAD

l Interfaz USB 2.0 o superior.

l Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).
	UN
	11

	6
	4
	3
	5
	00203
	0013
	PY-001: Proyector

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Resolución nativa: XGA 1024 x 768 dpi o superior.

l Sistema de proyección: DLP o 3LCD.

l Brillo: 2500 ANSI Lumenes o superior.

l Duración mínima de lampara: 3000 Hs.

l Señal de entrada: VGA Computadora (DB-15) o Video compuesto y HDMI.

l Nivel de ruido inferior o igual a 37 db.

l Proporción de contraste: 2000:1

l Proporción de aspecto: 4:3

l Color visualizable: 16,7 Millones de colores.

l Distancia de proyección: 3 a 8 metros.

l Tamaño de la pantalla de proyección de 60 a 160 pulgadas (diagonal).

l Capacidad de Autoencendido con sólo suministrarle energía eléctrica.

l Capacidad de Auto apagado.

l Control remoto.

l Garantía : 1 año.

l Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V – 50 Hz,

además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

l Deberán incluirse manuales, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.
	UN
	12

	7
	4
	3
	6
	07263
	0001
	PC-004: Computadora de Escritorio para

Laboratorio

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus).

l Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

l Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

l Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

l Garantía: 3 años.

· GABINETE

l Dimensiones: 310 x 350 x 90 mm (Alto x Profundidad x Ancho)

l Factor de Forma: Micro ATXM/B o Mini-ITXM/B

l Bahía para una unidad de 3.5 pulgadas

l Bahía para un medio óptico de 5.25 pulgadas

l Color: Negro.

l Cooling Fan de 8 cm.

l Puertos en el frente para dos USB2.0 y dos Jacks de audio (line-out and mic-in)

· UNIDAD DE PROCESAMIENTO

l Intel Core i7 6th gen o superior o AMD funcionalmente equivalente.

· MEMORIA

l Tipo: DDR4-2133 o superior.

l Capacidad: 8 GB ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.
· DISCO RIGIDO

l Tipo: SATA III

l Velocidad de rotación: 7200 RPM o superior.

l Capacidad: 1 TB o superior.

l Cache: 64 MB o superior.

· ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

l Sin unidad de DVD.

· VIDEO

l Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

· AUDIO

l Plaqueta de Sonido o chipset integrado. (PQS-001)

l Interfase / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.

l Parlantes de audio estereofónicos para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

· RED

l Placa de Red o chipset integrado Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. (PQR-010)

l Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

l Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

l Conexión: UTP.

l Conectores de salida: RJ45.

l Capacidad de operación full duplex.

· PERIFERICOS

l Teclado: En español latinoamericano, tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas defunción, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor

independientes dispuestos en forma de “T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock.

l Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones y rueda de scroll.

l Monitor: Sin Monitor.

· PUERTOS

l Al menos 4 puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

m Al menos 2 deben ser USB 2.0 de alta velocidad.

m Al menos 2 deben estar disponibles en el frente del gabinete.

l 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA.

l 1 Puerto PCIe x1 disponible.

l 1 Puerto PCIe x16 disponible.

l Al menos 2 puertos SATA III.

· SISTEMA OPERATIVO

l Sin Sistema Operativo.

· RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

l Dispositivo de seguridad que impida la apertura del gabinete del CPU. Una vez abierto, el dispositivo debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.
	UN
	6

	8
	4
	3
	6
	07263
	0001
	PC-002: Computadora de Escritorio para Oficina

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus).

l Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

l Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

l Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

l Garantía: 3 años.

· UNIDAD DE PROCESAMIENTO

l Intel Core i5 6th gen o superior o AMD funcionalmente equivalente.

· MEMORIA

l Tipo: DDR3-1600 o superior.

l Capacidad: 4 GB ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

· DISCO RIGIDO

l Tipo: SATA III.

l Velocidad de rotación: 7200 RPM o superior.

l Capacidad: 500 GB o superior.

l Cache: 64 MB o superior.

· ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

l Sin unidad de DVD.
· VIDEO

l Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

· AUDIO

l Plaqueta de Sonido o chipset integrado. (PQS-001)

l Interfase / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.

l Parlantes de audio estereofónicos para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

· RED

l Placa de Red o chipset integrado Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. (PQR-010)

l Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

l Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

l Conexión: UTP.

l Conectores de salida: RJ45.

l Capacidad de operación full duplex.

· PERIFERICOS

l Teclado: En español latinoamericano, tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de “T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock.

l Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones y rueda de scroll.

l Monitor: Sin Monitor.

· PUERTOS

l Al menos 4 puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

m Al menos 2 deben ser USB 2.0 de alta velocidad.

m Al menos 2 deben estar disponibles en el frente del gabinete.

l 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA.

l 1 Puerto PCIe x1 disponible.

l 1 Puerto PCIe x16 disponible.

l Al menos 2 puertos SATA III o superior.

· SISTEMA OPERATIVO

l Sin Sistema Operativo.

· RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

l Dispositivo de seguridad física que impida la apertura del gabinete del CPU. Una vez abierto, el dispositivo debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.
	UN
	7

	AREA DE HIGIENE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

	9
	4
	3
	4 
	 04245
	 0006
	Megáfono 25w Usb Grab De Voz Alcance 1,5km Sirena Megafono con sirena y micrófono. Potencia : 25 watts. Entrada usb  Entrada de memoria SD. Con memoria para grabación de voz. Alcance al aire libre: hasta 1500m. Dos efectos sonoros (sirena y silbato). Dimensiones: 230mm de diámetro x 350mm de largo. Incluye correa de traslado. Peso sin pilas: 1,6 kg
	UN
	4 

	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA

	10
	4
	3
	9
	05026
	0001
	Pie de micrófono jirafa reforzado
	UN
	2

	11
	4
	3
	9
	05026
	0009
	Pie de micrófono de mesa plegable
	UN
	2

	12
	4
	3
	5
	00206
	0015
	Micrófono De Medición Profesional
Respuesta de frecuencia plana de 5Hz - 30kHz, Patrón polar omnidireccional
	UN
	1

	13
	4
	3
	5
	09163
	0024
	Miniature balancing robot 
TIPO MinSegShield M1V4 Single Axis MinSeg Kit:
- Plug – in Bluetooth module.
- Compass Magnetometer Sensor.
- Barometer 10DOF IMU MPU9250 + BMP280
MinSegShield M1V4 Kit includes:

MinSegShield M1V4 (Uno/Mega Compatible ):

1 DC motors, axles, wheels and encoder (Lego NXT)

1 motor cables

Genuine Arduino MEGA 2560 R3 with mounting board

Project Box and USB cable

Input potentiometer

3 axis gyroscope

3 axis accelerometer

3 axis compass (magnetometer) (OPTIONAL $10)

Motor driver with 2 motor/encoder headers!

9v AA battery box

Bluetooth Communication Header

Ultasonic sensor header
	UN
	2

	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

	14
	4
	3
	6 
	06160
	0200
	PC -  Procesador Intel  I7 – 8 GB RAM DDR 4 – HDD 1TB – Teclado y mouse.
	UN
	11

	SECRETARIA ACADEMICA - POSGRADO

	15
	4
	3
	5 
	09138 
	0006 
	Pizarra electrónica interactiva multitáctil.
· PIZARRA TIPO:

MARCA: SMART
MODELO: I3BOARD 8703 T06

GARANTIA: 5 AÑOS

PRESENTACION COMERCIAL: CAJA CON LOGO DE LA MARCA/PIZARRA , PROYECTOR Y SOPORTE EN CAJAS SEPARADAS.

TAMAÑO:  87”
RELACION DE ASPECTO DE PANTALLA: 16:10
DIMENSIONES I3BOARD: 122,2H*193W*3, 5D CM(48.11*75,98*1,3)

DIMENSIONES AREA ACTIVA: 117,2H*188W CM(46.14*74,02)

TECNOLOGIA TACTIL: V SENTIDO MULTI

OPERACIÓN TACTIL: CUALQUIER OBJETO OPACO, INCLUYENDO DEDOS, LAPIZ

PUNTO DE TOQUE: 6 TOQUE (SOLO HOME PREMIUM, WINDOWS 7 ULTIMATE O LACER – SISTEMA OPERATIVO WINDOWS7 QUE NO SON COMPATIBLES CON MULTI-TOUCH INICIAL: WINDOWS7 HOME, VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2003)

RESOLUCION: 32767X32767

BISEL COLOR: NEGRO

FUENTE DE ALIMENTACION: USB

METODO DE INSTALACION: MONTAJE EN PARED INCLUIDO

PESO NETO: 26,2 KG

PESO EMBALADO: 29,10 KG

TAMAÑO DE LOS ENVASES: 2085X1355X120 MM

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:  -15-50 ºC (-40-122F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20-90%

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40-50ºC 

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 10-95%

· PROYECTOR TIPO:
MARCA: EPSON

MODELO: 525

DISTANCIA: TIRO CORTO

TECNOLOGIA: 3LCD

LUMENES: 2800

USO: 10000 HR

RESOLUCION: WXGA

APTA: SOLO PARA PANTALLAS DE 87”
	UN
	1 

	SECRETARIA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA

	16
	4
	3
	6
	00010
	0188
	Disco SSD 120Gb. 6Gb/s SATA3
	UN
	20

	17
	4
	3
	6
	09707
	0012
	IMPRESORA 3D TIPO FORMLABS (FORM2), PROFESIONAL, ALTA DEFINICIÓN SLA. SISTEMA DE RESINA AUTOMATICO - CARTUCHOS INTELIGENTES, Permite experimentar con resinas de terceros. Area de impresión  180x170x80 mm.
	UN
	1

	18
	4
	3
	5
	00203
	0013
	Proyector tipo Optoma W 416 4500 Lumen 20000:1 Wxga 1280 X 800 Hdmi 1.4 o superior. 
	UN
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	Impresora 3d tipo Creatbot Plus 2 Extru Autolevel 40x52cm, debe ser de este tamaño es condición necesaria para que sea adecuada para el proyecto
	UN
	1
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	IMPRESORA 3D Características: Uso profesional mejor a 8000 hs, uso continuo, Capacidad de recuperación frente a interrupción de tarea/corte de energía/ corte de filamento
Apagado automático al finalizar el trabajo
Cabezal con triple extrusor para impresión simultánea
Temperatura del extrusor  hasta 400ºC
Precisión mejor de 0,05mm
Resolución entre capas mejor a 0,05mm
Diámetro de filamento:  3mm/1,75mm
Materiales: PLA, ABS, Fibra de carbono, Wood, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, o mas
Diámetro de la boquilla: 0.4mm ,0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0mm
Archivos de impresión tipo: GCO, GCODE
Velocidad de Impresión mejor de 200mm/s o mejor
Volumen de trabajo 300x400x520mm o mejor
Plataforma de Trabajo cerámica con calefactor con apagado programable.
Gabinete cerrado de Acero pintado
Almacenamiento de archivo de impresión: Tarjeta SD
Conectividad a USB
Software  de impresión multilenguaje
Archivos tipo STL, OBJ, AMF
Para sistema operativo Windows
Pantalla y teclado de comando.
Alimentación 220V 50hz
Tipo CreatBot  DE Plus
Se aceptan ofertas alternativas.
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	notebook tipo HP - 17 - Y013CI 
	UN
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	Router CNC
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Router CNC:
• Área de trabajo:      300 x 400 x 50 mm  (x,y,z)
• Tornillos de bolas recirculantes.
• Precisión : 0.01mm
• Conectividad: USB
• Potencia mínima de husillo:  300w
• Accesorios:
• Auto leveling (para realización de PCB)
• Cuarto eje (para mecanizado de piezas contenidas en cilindros)

Model Number 

CNC3040Z-D300W ( 3 Axis)

Machine Dimension

660*540*460mm(L*W*H)

Working Table

570*360*20mm(L*W*T)

Effective Working Travel

300mm(x)*400mm(y)*90mm(z)

Max work-piece thickness

Less than or equal to 120mm (≤120mm)

Frame Material

Aluminum Alloy 6061/6063

Slide Unit

X axis

Dia. 20mm chrome plate shafts

Y axis

Dia. 20mm chrome plate shafts

Z axis

Dia. 12mm chrome plate shafts

Trans

ission unit

X,Y,Z Axis

TBI brand SFU1605 Ballscrew

Max working speed

Less than 4000mm/min

Engraving Speed

50～3500mm/min

Repeat Positioning Accuracy

Less than or equal to 0.02mm

Spindle motor

300w  (DC converter)

Collet type

ER11  1/8’’ ( 3.175mm ) an

 6mm

Spindle Speed

24000rpm

Cooling type

Air cooling

Stepper motor

57 Type 3.5A

Command Code

G Code ( tab, nc, ncc, text )

Communication interface

Through USB port with computer

Packing size

65*52*44cm(L*W*H)

Machine weight (including controller box)

37Kg

Packing

Carton

Controller Box Parameters 

Input Voltage
AC220V/AC110V
Control unit
Stepper Motor Drive
Computer connection
On USB port
Acceptable software
MACH3
Protection
Emergency stop button
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	SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS) MARCA APC MODELO SRC2000 XLI +. CARACTERÍSTICAS:
-Capacidad de Potencia de Salida: 2100 Watt / 3000 VA 
-Tensión de salida nominal: 230V
-Tensión de salida Configurable: 220 o 230V
-Eficiencia con carga completa: 89.0%
-Distorsión de tensión de salida: 3%
-Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario
-Factor de cresta: 3 : 1
-Topología: Doble conversión en línea
-Forma de onda salida: Onda senoidal
-Conexiones de salida: IEC 320 C13
-Entrada de voltaje: 230 V
-Frecuencia de entrada: 45-65 Hz (detec. automática)
-Tipo de enchufe de entrada: IEC-320 C20
-Variación de tensión de entrada: 160 - 280V
-Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de manutención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
-Montaje de Baterías: Preinstaladas 
-Funcionamiento extendido: 1800 W 180 minutos.
ALTURA: 175mm, ANCHURA 432mm, PROFUNDIDAD 457mm, PESO 26.30kg
INCLUYE:
BATERIAS MODELO SRC 96 XLBP
	UN
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	Impresora 
CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Impresora tipo Hp Cp1025nw Laser Color Wifi + + Toners Originales
(se considera imprescindible la compra con el tóner sino es imposible utilizar el equipamiento)
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	Discos externos Características Marca: del estilo tipo QNAP Modelo: TS-431Procesador: Dual-Core ARM v7 corteza A9 1.2 GHzMemoria  Flash: 512 MB Disco: 4 x 4Tb
	UN
	2

	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
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	Rack 8 U 
	UN
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	Switch KVM Usb  modelo Trendnet Tk-803r 8 Puertos Usb Vga Rackeable Tlinfo  c/ 8 cables incluidos
	UN
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	Rack Mural Vertical 4 U 9 pulgadas
	UN
	3
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	Fuente de alimentación ATX 500W
	UN
	20
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	Fuente de alimentación PCs iATX 500W
	UN
	20
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	Fuentes 700 W ATX. sello 80 plus
	UN
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	Fuente compatible con switch Dell N3048
	UN
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	Switch Layer 3 Dell N3048 con fuente redundante
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	Equipo de almacenamiento TIPO IBM Storewize V5000 Expansion Enclosure con capacidad FiberChannel
	UN
	1
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	PC-007: Notebook

· CARACTERÍSTICAS GENERALES

l Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para alto rendimiento operativo..

l Arquitectura X86 con soporte USB 3.0.

l Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

l Garantía: 3 años.

· UNIDAD DE PROCESAMIENTO

l Intel Core i3 6th gen o superior o AMD funcionalmente equivalente.

· MEMORIA

l Tipo: DDR3-1600 o superior.

l Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

· DISCO RIGIDO

l Tipo: SATA III.

l Capacidad: 500 GB o superior.

l Velocidad de rotación: 5400 RPM o superior.

· ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

l Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X o superior.

l Lector de tarjetas de memoria flash incorporado mínimamente para SD y miniSD.

· VIDEO

l Controlador de vídeo con memoria RAM propia o tomada de la memoria principal no inferior a 256

MB.

· AUDIO

l Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit o superior.

l Conectores para micrófono y salida para auricular externas.

l Parlantes internos.

· RED

l Placa para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles. (PQR-009)

m Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

m Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

m Conexión: UTP.

m Conectores de salida: RJ45.

m Capacidad de operación full duplex.

l Placa de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n

· PERIFERICOS

l Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en forma de “T” invertida. Teclado numérico incorporado seleccionable por tecla de función o combinación similar.

l Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

· PANTALLA

l Tipo: Color LCD, TFT o LED.

l Resolución no inferior a WXGA de 1280 x 800 pixeles para 16:10 o 1366×768 para 16:9.

l Tamaño diagonal de pantalla no inferior a 14 pulgadas.

PUERTOS

l 2 puertos USB 3.0 (o superior) de alta velocidad mínimo.

l 1 puerto D-SUB15 para conexión de monitor externo.

CÁMARA WEB

l Cámara Web incorporada al equipo con las siguientes características: (PQV-002)

l Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640×480 pixeles (300K).

l Formato de video: 320×240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640×480 a 15fps o superior.

l Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640×480 pixeles (300K) o superior.

· ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

l Alimentación por baterías recargables de níquel-cadmio (NiCd), níquel-hidruro metálico (NiMH),

Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador),

220 V - 50 Hz.

l Peso no superior a 2,5 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

l Duración de la batería superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

l Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y

otros dispositivos transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

l Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos

abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el

nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

l Deberá contar con un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de

suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna

(voltaje y frecuencia).

· SISTEMA OPERATIVO

l Sin Sistema Operativo.

· RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

l El equipo debe contar con ranura anti-robo, para conectar cable de acero con candado.
 + Bolso para transportarla (No es excluyente, pero se tendrá en cuenta para adjudicar)
	UN
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LA OFERTA DEBERÁ ESPECIFICAR PERIODO DE GARANTIA, MARCA, MODELO, PRESENTACIÓN COMERCIAL Y PROCEDENCIA DE CADA RENGLÓN COTIZADO.

