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ESPECIFICACIONES ASOCIADAS A LA REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ESCALERAS INTERIORES DE LA SEDE MEDRANO
                                                    (según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN) 
Estado: NUEVO
	RG.
	ARTICULO
	CANT.

	1
	REPARACION Y PUESTA EN VALOR DE ESCALERAS INTERIORES DE LA SEDE MEDRANO,  RESPETANDO LA ESTÉTICA EXISTENTE. EL MANTENIMIENTO COMPRENDERÁ LA REPARACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
	1

	
	Mármol de carrara para escalones color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 85.05 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para alzadas color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 34,20 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para zócalos rampantes color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 49,75 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para descansos color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 28,20 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para zócalos de los descansos color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 4.50 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para tapas de baranda color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 10,60 M² aprox.
	

	
	Mármol de carrara para solias color blanco. Textura Pulida. Espesor 2cm. Absorción Medio. Baja consistencia. Alto tráfico.

Cantidad 2.60 M² aprox.
	

	
	Terminación ½ caña en  tapa de barandas. Cantidad 73,75 ML aprox.
	

	
	Corte de zócalos rampantes. Cantidad 202 ML aprox.
	

	
	Antideslizantes en los escalones, encastrado en estrías. 

Cantidad 233,75 ML aprox.
	

	
	Doble bisel en los escalones. 

Cantidad 233,75 ML aprox.
	


Deberá efectuarse visita de obra el día 07/12/16 a las 14:30 horas, CONDICIÓN EXCLUYENTE. Dado que las cantidades son aproximadas, debiéndose relevar ese día cualquier omisión existente. 
Plazo de entrega: máximo 60 días hábiles.

Se adjuntan planos representativos del servicio a prestar 
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