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Expediente Nº 3029/18
Compra Directa Nº  24/18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO 

                                                    (Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN) 
Estado: NUEVO
	

	Nº Ítem
	Nº de Catálogo
	Descripción
	Un. de Medida 
	Cant.

	
	IPP
	Clase
	ítem
	
	
	

	1. 
	262
	03032
	0094
	
PLACAS (100 CM X 100CM) VIDRIOS PLANOS; TIPO FLOAT - ESPESOR 6mm - TRANSPARENCIA 100% - DIMENSION CORTE A MEDIDA
	UN
	2

	2. 
	259
	04280
	0052
	
SILICONAS; TIPO DESMOLDANTE - PRESENTACION AEROSOL X 450GR
	UN
	6

	3. 
	255
	00569
	0015
	antioxidos; PRESENTACION AEROSOL POR 430gr-
	UN
	2

	4. 
	292
	01153
	0138
	CINTAS ADHESIVAS; TIPO MULTIPROPOSITO - ANCHO 48mm - LARGO 27M - MATERIAL TELA - ACCESORIO SIN
	UN
	5

	5. 
	258
	05590
	0039
	FILM DE POLIETILENO CRISTAL DE 200 MICRONES 3 X 50 M (SODIMAC)
	UN
	1

	6. 
	259
	00267
	0234
	ADHESIVOS; TIPO RESINA EPOXI - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 10Kg
	UN
	1

	7. 
	251
	03521
	0072
	RESINAS; PRESENTACION ENVASE X 500GR - TIPO RESINA DE POLIESTER
	UN
	4

	8. 
	299
	01059
	0183
	
PINCELES; TIPO BROCHA - USO PINTURA - NUMERO 42 - MATERIAL CERDA CHINA
	UN
	3

	9. 
	251
	9013
	0070
	COMPUESTO QUIMICO METILISOBUTIL SETONA-ESTADO LIQUIDO-CALIDAD PROANALISIS-CONCENTRACION/PUREZA 99,5% -PRESENTACION ENVASE POR 1lt.
	UN
	1

	10. 
	251
	02257
	0009
	CATALIZADOR PARA SECADO DE RESINAS PRESENTACIÓN X 1 LT (NOVIPLAST)
	UN
	1

	11. 
	222
	01629
	0351
	
GUANTES TALLE M;  PROTECCION ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ACRILONITRILO - TIPO P/TRABAJO - LARGO 33Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO FLOCADO
	UN
	2

	12. 
	295
	06353
	0006
	
RESPIRADORES P/LABORATORIO; TIPO P3 - PRESENTACIÓN X UNIDAD - RENDIMIENTO 99% (3M 9332)
	UN
	3

	13. 
	275
	0745
	0026
	
ESPATULAS DE ACERO; ANCHO Nº 20 - MANGO MADERA
	UN
	1

	14. 
	 221
	09564 
	0006
	
Tejido conductivo- Silver-pieza de 20 cm x 20 cm. Resistencia de menos de 1 ohmio por pie. Marca Adafruit. fabricada con nylon silver-plated
	UN
	2

	15. 
	221 
	8843 
	0006
	Tejido de punto jersey conductivo- pieza de 20 cm x 20 cm. Resistencia de menos de 1 ohmio por pie. La tela conductiva knit  jersey  compuesta por  63% algodón, 35% hilo plata y 2% spandex. Posee diferente resistencia en cada dirección: 46 ohms por pie a lo largo de las filas (dirección más flexible/estirable) y 460 ohms por pie a lo largo de las columnas (dirección más rigida).
Marca Adafruit
	UN
	2

	16. 
	 295
	05144 
	0217
	
Hilo conductivo de acero inoxidable 316L,(2PLY) 2 cabo-23metros. Resistencia 16 ohms por pie
	UN
	2

	17. 
	292
	01616
	0107
	
Tinta conductiva-Electric paint (50ml). Peso del producto: 99,8 g. Marca: Bare Conductive.
Color: Negro -Viscosidad: -Densidad: 1.16 g / ml -Resistividad de superficie: 55 Ω / Sq @ 50 micras -Vehículo: Basado en agua -Temperatura de secado: temperatura ambiente
Se adjunta Datasheet
	UN
	1

	18. 
	293
	03430
	0059
	Lilypad Led Módulo De Luz Blanca- Alta Luminosidad. Marca: Armodllilypad. 
Voltaje de funcionamiento: 3V - 5V
Corriente de trabajo: 40mA
Color: blanco puro  tamaño del módulo: 12.7 * 5.2 * 2.2mm 
Se adjunta Datasheet
	UN
	50

	19. 
	293
	03430
	0089
	
LilyPad Tri-Color LED
Diámetro exterior de 20 mm
PWB fino de 0.8 mm
Voltaje de funcionamiento: 3V - 5V
Se adjunta Datasheet
	UN
	10

	20. 
	295
	2220
	0006
	
Sensor de fuerza 
Dimensiones
    Longitud Total: 2.375"
    Ancho Total: 0.75"
    Diámetro del área de censado: 0.5"
Sensor de fuerza por resistencia con un área de censado circular de 0.5'' de diametro. Varia su resistencia dependiendo de cuanta presión es aplicada al área de censado. Cuando no hay presión aplicada al FSR, su resistencia será superior a 1MΩ. Este FSR puede censar fuerza aplicada en el rango de 100g-10kg.
Se adjunta Datasheet
	UN
	2

	21. 
	295
	 02516
	0002
	Velcro Conductivo – 7,6cm  Especificaciones
    Expectancia de vida: 5000 aberturas/cierres
    Shear strength: 12.3 psi (new) / 6.7 psi (after 5000 cycles)
    Peel strength: 1.2 piw (new) / 0.8 piw (after 5000 cycles)
    Espesor en conjunto: 1/8 in
    Resiestenciay Gancho: 1.8 Ohm per sq, Loop: 1.4 Ohm per sq, 0.8 Ohm a través del conjunto
Dimensiones
    Peso: 1.38g
	UN
	1

	22. 
	299
	07865
	0002
	
Módulo Acelerometro Lilypad Accelerometer Adxl335  Arduino
Basado en el acelerómetro ADSL335 MEMS de Analog Devices, el Acelerómetro LilyPad puede detectar movimiento de las articulaciones, así como inclinación y vibración. 
El ADXL335 emite una señal analógica de 0V a 3V en cada uno de los ejes X, Y y Z. 
Voltaje de funcionamiento: 3V 
Se adjunta DataShett del componente electrónico en el que está basado ADSL335
	UN
	2

	23. 
	293
	03934
	1140
	
Arduino Lilypad Atmega328 Wearable Ropa Textil Atmel
            -50 mm de diámetro exterior
            -PWB fino de 0.8 mm

LilyPad Arduino posee micro controlador ATmega328 con el gestor de arranque Arduino. Esta placa se ejecuta de 2 V a 5 V. Con orificios de salida grandes para la costura y la conexión. 
	UN
	1

	24. 
	293
	01757
	0008
	
Adaptador Conversor PL2303 Módulo USB a Serial TTL Arduino Pic
Módulo y adaptador USB a serie PL2303 (TTL)
Herramienta serial USB a TTL, que usa el chip PL2303. Para conectar un dispositivo serie a su PC a través del puerto USB.
Características:
- Compatible con Windows de 32 bits y 64 bits, Mac OS 8 a OS X, Linux y Android.
- Derivación para conectar TX y RX.
- Las salidas de 3.3V y 5.0V.
Detalles técnicos
- Peso: 6g. 
	UN
	1

	25. 
	293
	03749
	0197
	
 led super bright 5 mm - 
- Medida: 5mm Redondo Alto Brillo
- Longitud de Patas: 27mm - 30mm
- Corriente: 20mA
- Angulo de Apertura: 25°
-10 unidades de cada color: Blanco Frio, Azul, Rojo, Amarillo, Verde
	UN
	50

	26. 
	293
	00404
	0497
	
Resistencias de 220 Ω. Precisión 5%. Disipación de 0.5WATT X 50 unid
	UN
	2

	27. 
	293
	04210
	0036


	
 CABLES CON PINZAS COCODRILOS ARMADOS 
Colores:
3unidades xRojo
3unidades x Negro
3unidades x Amarillo
3unidades x  Verde

Línea longitud: 0.5m/20 pulgadas
Diámetro de alambre: 2 mm
Calibrador de alambre: 24 AWG
Longitud:20 CM
Especificaciones de las pinzas de cocodrilos: Posecionados en ambos extremos del cable - longitud: 3,5 cm- cubierta de PVC 
	UN
	1

	28. 
	293
	08244
	0008
	Cables JUMPER  Para Protoboard . x 100 unidades 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo: Hembra a Hembra 50 UNIDADES- Tipo Macho a Hembra 50 Unidades 
Espaciado: 2.54mm (0.1 pulgada)
Longitud: 20cm
	UN
	1

	29. 
	292
	5038
	0009
	Broches A Presión Metálicos  X 3 Docenas. Características: Tamaño 7mm (para coser a mano)
	UN
	2

	30. 
	293 
	 07464
	0003
	
LilyPad-Dev-v34b-
Incluye:
1 x Tablero simple LilyPad
1 x botón de LilyPad
1 x interruptor deslizante LilyPad-
-capacidad de 4 voltios a 300 mA,
5 x LilyPad LED blanco
-5.5 mm x 12.5 mm
-PWB fino de 0.8 mm
1 x LED tricolor LilyPad RGB
-Diámetro exterior de 20 mm
-PWB fino de 0.8 mm
1 x Sensor de luz LilyPad
-Diámetro exterior de 20 mm
-PWB fino de 0.8 mm
Este sensor genera un valor analógico de 0 a 5V. Con la exposición a la luz del día, este sensor emitirá 5V. Cubriendo el sensor con la mano, el sensor emitirá 0V. En una situación de iluminación interior normal, el sensor dará salida de 1 a 2V.
1 x Sensor de temperatura LilyPad
-Diámetro exterior de 20 mm
-PWB fino de 0.8 mm
Sensor de temperatura de tipo termistor pequeño. Este sensor emitirá 0.5V a 0 grados C, 0.75V a 25 C y 10 mV por grado C. Trabaja con una conversión de analógico a digital en la línea de señal. Detecte el tacto físico en función del calor corporal y las condiciones ambientales con este pequeño sensor.
1 x zumbador LilyPad
-Diámetro exterior de 20 mm
-PWB fino de 0.8 mm
1 x tarjeta LilyPad Vibe
-Diámetro exterior de 20 mm
-PWB fino de 0.8 mm Voltaje de funcionamiento: 3V - 5V
Se adjunta esquematico de cada componente y de LilyPad-Dev-v34b-
	UN
	1

	31. 
	293
	00284
	0007
	Batería Litio Polímero Lipo.
Voltaje de Salida: 3.7v 
Corriente: 280mah 
	UN
	3

	32. 
	271
	05365
	0006
	Rollo de estaño 60/40 
Sn/Pb: 60/40
Peso: 250 gr
Diámetros: 1mm 
Con resina Activa RSA 300. Contenido 2%
5 almas
	UN
	1

	33. 
	296
	01891
	0570
	Rollo Filamento PLA conductivo Negro. Diámetro 1.75mm. Peso: 500g. Marca: HQ
Características:
-Resistividad volumétrica del filamento antes de ser fundido: 15 ohm- cm
-Resistividad volumétrica de partes impresas perpendicular a las capas: 30 ohm- cm
-Resistividad de volumen de partes impresas a través de capas(a lo largo del eje Z): 115 ohm-cm
- Resistencia de una longitud de 10 cm de filamento 1.75mm: 1.8Kohm
-Resistencia de una longitud de 10 cm de filamento de 2,85mm: 0,6Kohm.
Especificaciones:
-Temperatura del extrusor (hot-end) recomendada: 215-230 °C
-Temperatura de la base recomendada: 50-60 °C (No es imprescindible disponer de hot-bed)
-Fabricante: HQ (High QS e-printing)
-Densidad: 1.15 g/cm3 (1.500 kg/m3)
-Formato: bobina de 500g
Diámetros: 1,75mm
	UN
	1

	34. 
	296
	01891
	0570
	
Rollo Filamento PLA–Negro. Diámetro 1.75mm. Peso: 1kg  Marca: Makerparts, en caso de no tener stock se opta por Filamento PLA -Printalot.
INFO TÉCNICA:
Material: PLA, Biodegradable y eco-amigable.
Diámetros: 1,75mm 
Densidad 1,24 g/cm³
TG: ~ 60°C
Se adjunta ficha técnica
	UN
	2

	35. 
	296
	01891
	0570
	
Rollo Filamento PLA- Traslucido. Diámetro 1.75mm. Peso: 1kg.  Marca: Makerparts, en caso de no tener stock se opta por Filamento PLA-marca Printalot
INFO TÉCNICA:
Material: PLA, Biodegradable y eco-amigable.

Diámetros: 1,75mm 
Densidad 1,24 g/cm³
TG: ~ 60°C
Se adjunta ficha técnica 
	UN
	1

	36. 
	296
	01891
	0570
	
Rollo Filamento PLA- Traslucido. Diámetro 1.75mm. Peso: 1kg.  Marca: Makerparts, en caso de no tener stock se opta por Filamento PLA-marca Printalot
INFO TÉCNICA:
Material: PLA, Biodegradable y eco-amigable.
Diámetros: 1,75mm 
Densidad 1,24 g/cm³
TG: ~ 60°C
Se adjunta ficha técnica 
	UN
	1

	37. 
	259
	00267
	0021
	
Spray Adhesivo Para Impresión 3d. Marca Printalot- 500ml
	UN
	2

	38. 
	293
	1887
	0166
	Fuente
•DESCRIPCIÓN
-entrada 220v
-salida 5v
-amperes 2,5 A
-Forma de salida USb o banana (indistinto)
	UN
	2

	39. 
	 275
	01416 
	0045
	Rodillo resinero para-sacar-burbujas/ Rodillo aireador resinas. Largo: 7,5 cm. Espesor: 3/4 Material: Aluminio
	UN
	1

	40. 
	293
	08244
	0045
	Protoboard 
Descripción :PLAQUETAS P/ELECTRONICA; TIPO PROTOBOARD 400 PUNTOS - DIMENSION 5,5 X 8,2Cm - MATERIAL PLASTICO
	UN
	1

	41. 
	275
	05877
	0001
	ZD928 MINI ESTACION DE SOLDADO ANALOGICO REGULABLE EN 100 a450Grados 8 W de POTENCIA ZD-928 O.CHIN
	UN
	1

	42. 
	262
	01090
	0038
	
Soporte Con Pinza Y Lupa para estación de soldado 
LUPAS; POTENCIA 2X, 6X - DIAMETRO 9Cm - ESTRUCTURA METAL - MATERIAL LENTE VIDRIO - ACCESORIO PINZA COCODRILO Y LUZ LED
	UN
	1

	43. 
	275
	8146
	0016
	
"Juego Pinzas Bruselas Precision Antimagnética Inoxidabl Hony  3 unidades TS12: estandar, TS14: fina, TS15: curva"  
	UN
	1

	44. 
	275
	00338
	0306
	
Set de destornilladores - 7 destornilladores Proskit 8PK-8100E. Mangos ergonómicos, puntas magnéticas. Punta plana: 2.5x85; 4.0x100; 5.5x125; 6.5x150. Punta estrella: #0x75; #1/100; #2x100
	UN
	1

	45. 
	296
	01891
	0240
	
Toner original TK-8507K color negro para impresora Kyocera TASK Alfa 4551ci
	UN
	1

	46. 
	296
	06669
	0156
	
Bomba recirculadora de agua caliente – resistente a temperatura de agua a 70 grados – potencia 0,17 HP – conexión 1” – caudal 2300 l/h- Presion maxima entregada 3 m.c.a -altura maxima 3 mm
	UN
	1

	47. 
	295
	08763
	0001
	
Cámara endoscópica compatible con sistema Android, con resolución mínima de 720 (HD) y cable de al menos 20 metros de longitud. Marca Miyoshi o similar
	UN
	1

	48. 
	275
	0654
	0519
	
Lápiz con punta de tungsteno para determinación de dureza, con imán
	UN
	1

	49. 
	275
	00401
	1606
	Toner Evertec Mgn Mlt-d101s Para Samsung Ml-2160/2161/2162g
	UN
	10

	50. 
	239
	01355
	1760
	Cartucho Epson 117 Color Negro
	UN
	1

	51. 
	296
	01355
	1562
	
Cartucho Epson 195 Color Negro
	UN
	1

	52. 
	296
	01355
	1805
	
Cartucho Epson 195 Color Cyan
	UN
	1

	53. 
	296
	01355
	1806
	
Cartucho Epson 195 Color Magenta
	UN
	1

	54. 
	296
	01355
	1807
	Cartucho Epson 195 Color Amarillo
	UN
	1

	55. 
	296
	01355
	0749
	Cartucho HP Negro 662 XL
	UN
	2

	56. 
	296
	08124
	0003
	Cargador portatil Sony CP-E3/BC ULA Negro
	UN
	1

	57. 
	296
	06417
	0014
	Tarjeta de memoria Micro SD Kingston SDC 10G2 16 GB Clase 10 (Class 10)
	UN
	1

	58. 
	296
	07046
	0115
	
Tarjeta de memoria Micro SD Kingston SDC 10G2 32 GB Clase 10 (Class 10)
	UN
	1

	59. 
	296
	06417
	0014
	
Pendrive de 32 GB San Disk
	UN
	1

	60. 
	293
	06368
	0001
	Driver Modular TB6600 4A para motores paso a paso. Para motores Nema 17, 23, 24. Hasta 4ª RMS. Micropasos.  Tensión de alimentación recomendada: 36Vcc 
	UN
	2

	61. 
	293
	01887
	0134
	Fuente Switching de 36V y 11.1A  para maquinas CNC para alimentar motores paso apaso. SAMPU Modelo PS400-H1V36
	UN
	2

	62. 
	299
	07865
	0007
	Acelerómetro de dos ejes tipo : Posital Fraba   ACS-080-2-SV10-HK2-CW Aplicación Control de la Posición de doble Eje y Nivelación Rango de Medición± 80° Precisión0,10° Resolución0,01° Datos eléctricos Tensión de Alimentación 10 – 30 VDC  Protección contra Cortocircuitos Sí Temperatura de Operación -40 °C  - +80 °C  Clase de Protección IP68 Resistencia a los Golpes ≤ 100 g Resistencia a las Vibraciones 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) Datos mecánicos 
Dimensiones aproximadas:  103x60x27 mm
Peso 370 g (0.82 lb) Interfaz  InterfazRS232/USB2 Tiempo de Tasa de Transmisión RS232: min. 1200 Baud; max. 115200 Baud Linealidad ± 0,02% Conexión eléctrica Tipo de Conexión Cable 1 m 
	UN
	2

	63. 
	293
	02215
	0005
	
Montaje de chapa para motor NEMA 17

	UN
	2

	64. 
	293
	03934
	1154
	
Controlador de motor paso a paso modelo TB6600, 4A, micro-paso CNC 

	UN
	2

	65. 
	296
	09006
	0027           
	
Sensor óptico de ranura Tcst2103 (tensión operación 5V, otros ejemplos: HY301-07, EE-SX-4235A-P2, etc.)  

	UN
	2

	66. 
	293
	03934
	1216
	
Arduino MEGA 2560 R3 + cable USB

	UN
	1

	67. 
	296
	00401
	1606
	Toner Impresora Láser Samsung M3870 FD, cod. MLT-D203E

	UN
	1

	68. 
	258
	02729
	0037
	Maletin estanco Pelican modelo 1550 (47,3 x 36 x 19.6 cm interior),con espuma protectora precortada.

	UN
	1

	69. 
	292
	09597
	0005
	
Pendrive Kingston 32gb Se9 G2 Usb 3.1
	UN
	1

	70. 
	296
	07046
	0115
	OV7670 Cámara para circuito integrado
	UN
	5

	71. 
	293
	06619
	0011
	
STLINK V2 MINI CON IDC10, Debugger STLINK V2 MINI con conector IDC10 (2x5)
	UN
	10

	72. 
	296
	01707
	0011
	
SEPARADOR 20MM PASANTE 1/8”.
	UN
	100

	73. 
	293
	04180
	0086
	
Bateria Li-Po 11.1V 3S 2200mAh
	UN
	5

	74. 
	293
	02287
	0020
	
Ficha Xt-60 macho (ficha para conectar batería li-po)
	UN
	10

	75. 
	293
	02287
	0032
	
Ficha Xt-60 hembra(ficha para conectar batería li-po)
	UN
	10

	76. 
	293
	02287
	0020
	
Conector Dean T macho(conector para alta corriente)
	UN
	10

	77. 
	293
	02287
	0032
	Conector Dean T hembra(conector para alta corriente)
	UN
	10

	78. 
	296
	02262
	0098
	ESC+Brushless+Helices x4; Combo Motor Brushless + Speed Esc 30a + Helices Drone Avion x4. 4 Motores Brushless de1000 kv cada uno con sus bancadas y conos correspondientes ( cerca de 900 gramos de empuje cada motor)
- 4 Speed Control Esc de 30 Amp cada uno
- 8 Helices ( 4 sentido horario + 4 sentido anti horario) de 10 x 4.5 SF
	UN
	5

	79. 
	296
	07046
	0115
	
Memoria Micro SD 32GB clase 10 KINGSTON
	UN
	15

	80. 
	299
	07985
	0027
	
Frame F450
	UN
	5

	81. 
	296 
	08527 
	0007
	
ODROID C1+ODROID C1+                                                                                    Amlogic ARM® Cortex®-A5(ARMv7) 1.5Ghz quad core CPUs 
* Mali™-450 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1 enabled for Linux and Android)
* 1Gbyte DDR3 SDRAM
* Gigabit Ethernet
* 40pin GPIOs
* eMMC4.5 HS200 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot
* USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1,
* Infrared(IR) Receiver
* Ubuntu 14.04 or Android KitKat
	UN
	3

	82. 
	299
	07985
	0027
	
SiK telemetry radio('HKPilot Transceiver Telemetry Radio Set V2)
	UN
	3

	83. 
	296
	05114
	2344
	
Extensor JST-XH de 4 cables (Extension JST-XH 3S para baterias LiPO de 3 celdas (4 cables))
	UN
	10

	84. 
	299
	07985
	0027
	
Autopilot DJI Naza M-Lite (Kit del DJI Naza)
	UN
	3

	85. 
	296
	05114
	2344
	
Cable siliconado 12AWG 50cm negro(Cable siliconado 12AWG 50cm negro)
Super flexible silicone wire.
Wire diameter: 4.5mm
Conductor size: 12 AWG
Number of copper wire: 720 strands.
Nominal voltage: 600V
Test voltage: 2000V
Maximum current: 88A
Temperature range: -65¿ to +200¿
Conductor material: tinned copper
Insulator material: silicone
Color: Negro
	UN
	1

	86. 
	296
	05114
	08241
	
Tarot T-2D V2 GoPro(Gimbal)
	UN
	1

	87. 
	293
	03934
	1216
	
Microcontrolador Arduino Mega 2560 R3 + Cable USB 16mhz 8bit Flash 256kB Ram 8Kb. O superior
	UN
	5

	88. 
	296
	09597
	0412
	
Fuente step-Down MODULO MP1584 STEP-DOWN MP1584 Mini 3A DC-DC convertidor Buck ajustable de bajada Fuente de alimentación
Voltaje de entrada: 4.5-28V
Voltaje de salida: 1.5-26V
Salida de corriente: Corriente de la tarifa 3A (MAX).Cambio de Frecuencia: 1 MHz
Rizado de salida: menos de 30 mVDC-DC IN 4,5-28V, 3A MÁX
	UN
	8

	89. 
	292
	09597
	0012
	Memoria Micro sd 32Gb Clase 10 Kingston
80MB por segundo como tasa de lectura de datos
	UN
	4

	90. 
	293
	03934
	0068
	MÓDULO SENSOR DIGITAL DE TEMPERATURA TIPO ARDUINO
• Precisión 0,5º de -10ºC a 85ºC
• Rango de temperatura: -55ºC a 125ºC
• Tensión de alimentación: 3V-5V
• 1 Wire de interface
• Resolución de 9 a 12 bits
• Medidas: 28mm x 12mm x 10mm
	UN
	2

	91. 
	293
	03934
	0007
	DISPLAY LCD 
•  84X48 PIXEL
• 40x40mm
• Comunicación SPI
	UN
	2

	92. 
	293
	02287
	0234
	MÓDULO CONVERSOR USB RS-232 TIPO ARDUINO
• Velocidad de comunicación hasta 1Mbps
• Reloj integrado
• 512 bytes de búfer de recepción y envío
• Velocidad en baudios: 300 bps a 921.6 kbps
	
	4

	93. 
	293
	03934
	1217
	PLACA DE MICROCONTROLADOR TIPO ARDUINO NANO
• Sin encabezados preinstalados
• 14 pines digitales de entrada y salida (con sus orificios para montaje)
• 6 entradas analógicas
• Resonador integrado
• Tensión de alimentación de placa: 3.35/5V (según modelo) -12 V
	UN
	4

	94. 
	293
	03934
	1140
	MÓDULO TRASMISOR BLUETOOTH TIPO ARDUINO

• Bajo consumo de energía
• Velocidad de transmisión por defecto: 9600 8N1
• Intervalo de conexión de 20ms
	UN
	2

	95. 
	293
	03934
	1140
	MÓDULO STM32 ARM CORTEX-M3 TIPO ARDUINO
• 32bit
• Con Stm32f103c8t6 72MHz
• Flash 64kB
• Ram 20Kb
• 2V-3.6V
	UN
	4

	96. 
	293
	03934
	1127
	CIRCUITO INTEGRADO 
Amplificador de Instrumentación
• Montaje superficial AD620AR - SOIC_N
	UN
	4

	97. 
	293
	03934
	1254
	CIRCUITO INTEGRADO
Conversor analógico digital AX11254ATJ+T
• 24 Bit
• 6 canales
• Interfaz SPI/I2C
	UN
	4

	98. 
	293
	03934
	1254
	CIRCUITO INTEGRADO 
Microcontrolador 32 Bit ARM Cortex-M4/M0 (LPC4337)
	UN
	4

	99. 
	258
	01058
	0011
	
Tanque Agua Color Negro – 1000L – Vertical – Bicapa  Capacidad: 1000Lts
diámetro: 1050mm
altura: 1370mm
• Marca Eternit                                                                                       • Tipo de tanque:  Domiciliario
• Material de la estructura: Polietileno
• Número de capas: 2
• ModeloTanque: Bicapa
	UN
	1

	100. 
	296
	08473
	0008
	Sensor pH – Para Arduino                                                            Modelo: Medidor ph
Microcontrolador: AVR ARM PIC
Tensión del módulo : 5.00V
Tamaño de módulo : 43 x 32mm(1.69x1.26")
Rango de medida :0 - 14PH
Temperatura de medida: 0 - 60 °C
Precisión : ± 0.1pH (25 ¿)
Tiempo de respuesta : = 1min
Sensor de pH con conector BNC
pH 2.0 Interface (3 foot patch)
Con potenciómetro
Indicador de potencia LED
	UN
	1

	101. 
	293
	03934
	1216
	
Kit 3D  Arduino 2560 Display 128 x 64 LCD RAMS 1.4 Polou x 4  Marca PISCOBOT 3D
Modelo KIT 3D FULL
El kit incluye:
- 1 Display LCD 128x64 Smart Controler Full Graphics
- 1 Arduino Mega 2560 R3
- 1 Ramps 1.4
- 4 Drivers A4988
- 4 Disipadores p/ Drivers
- 1 Cable USB
	UN
	1

	102. 
	296
	08473
	0008
	
Sensor CO2 – Arduino – Rango 350-10000 ppm
	UN
	1

	103. 
	296
	08872
	0047
	
Kit Multiuso Dremel Con 160 Pz Para Lijar Y Pulir – Con caja

SI EL RENGLON 111 Y 112 VAN JUNTOS DEBEN INCLUIRSE EN EL OTRO EXPTE Y PEDIR 

MINITORNO CON LOS  SIG. ACCESORIOS 
	UN
	1

	104. 
	275
	01976
	0044
	Juego Mechas Acero Rápido-  Punta Titanio - Dormer - Caja 25pz 
	UN
	1

	105. 
	275
	02321
	0015
	Juego de destornilladores – 10 pz – Con caja Marca Stanley. Especificaciones:
3/16 x 6" (5 x 152 mm)
plano 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
plano 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
plano 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
plano 1/8 x 2" (3 x 51 mm)
plano 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
cruz #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
cruz #0 x 2" (#0 x 51 mm)
cruz #1 x 4" (#1 x 101 mm)
cruz #2 x 4" (#2 x 101 mm)
	UN
	1

	106. 
	275
	01815
	0048
	Juego de llaves Allen – Métrica y Pulgada 

Juego de llaves Allen – Métrica y Pulgada - 20 piezas Marca Stanley. CONTIENE:
-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
-1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas
	UN
	1

	107. 
	275
	03790
	0001
	Juego de Machos y Terrajas – Milimétrico – 45 pz – Con caja
Marca Davidson, modelo 45P
CANTIDAD: 45 PIEZAS
Métricos
6x1.0 - 6X0.75 - 8X1.25 - 8X1.0
10X1.5 - 12X1.75 - M12X1.5 - M14X1.5
M14X2.0 - M16X2.0- M16X1.5 - M18X2.5
M18X1.5 - M20X2.5 - M20X1.5 - M22X2.5
M22X1.5 - M24X3.0 - M24 X1.5
	UN
	1

	108. 
	275
	03790
	0042
	Juego de Machos y Terrajas – Pulgadas – 45 pz – Con caja. Marca Davidson, modelo 1549
2 Manijas Portamachos M3-M6 y M6-M25
Manija Porta Cojimete y Adaptador
Destornillador
Caja Plastica
20 Machos y Cojinetes Acero Carbono - Medidas
1/4- 20 NC, 1/4 - 28 NF, 5/16 -18 NC, 5/16 - 24 NF, 3/8 -16 NC, 3/8 - 24 NF, 7/16 -14 NC, 7/16 - 20 NF
1/2 -13 NC, 1/2 - 20 NF, 9/16 -12 NC, 9/16 -18 NF, 5/8-11 NC, 5/8 -18 NF, 3/4 -10 NC, 3/4 -16 NF, 7/8 - 9 NC
7/8 -14 NF, 1 - 8 NC, 1 - 14 NF
	UN
	1

	109. 
	293
	00284
	0116
	BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 90A/H-FOTMAT RECTANGULAR-SISTEMA QUIMICO PLOMO ACIDO-TENSION 12V- DIMENSION 300 X230 X 190mm
	UN
	2

	110. 
	293
	07154
	0002
	BLOQUES DE CONTACTO; TIPO MICROINTERRUPTOR NA- CODIGO AEA M300
	UN
	1

	111. 
	296
	01642
	0325
	REP  Y ACC P/EQ DE COMUNICACIÓN; MARCA EQUIPO YRELEC-ELEMENTO TEMPORIZADOR - MODELO EQUIPO BAR 12V
	UN
	1

	112. 
	293
	02307
	0013
	OJO DE BUEY; TIPO LENTICULA VERDE-DIAMETRO 22cm- ALIMENTACION 12V
	UN
	2

	113. 
	293
	01456
	0035
	RIEL; TIPO DIN- ANCHO 22mm- LARGO 1M
	UN
	1

	114. 
	293
	00295
	0033
	BORNES DE PASO  Y SELECCIONABLES; CORRIENTE 150A- SECCION 35 mmª - TIPO PUENTE FIJO
	UN
	20

	115. 
	296
	09689
	0341
	R. Y A. P/VEHICULO UTILITARIO; MARCA AUTOMOTOR RENAULT-MODELO AUTOMOTOR TRAFIC- ELEMENTO BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO
	UN
	3

	116. 
	296
	01576
	0001
	
KIT INALAM TECL MOUSE– LOGITECH MK235
	UN
	4

	117. 
	299
	04911
	0071
	
Chapa de aluminio calidad 5083 - espesor 4 mm - corte de 250x500mm
	UN
	1

	118. 
	299
	04911
	0210
	Chapa de aluminio calidad 5083 - espesor 8 mm - corte de 250x500mm
	UN
	1

	119. 
	299
	04911
	0209
	Chapa de aluminio calidad 5083 - espesor 15 mm - corte de 250x500mm
	UN
	1

	120. 
	299
	08265
	0006
	Placa de polietileno APM - espesor 6 mm - corte de 250x500 mm
	UN
	1

	121. 
	299
	08265
	0004
	Placa de polietileno APM - espesor 10 mm - corte de 250x500 mm
	UN
	1

	122. 
	299
	08265
	0003
	Placa de polietileno APM - espesor 20 mm - corte de 250x500 mm
	UN
	1

	123. 
	275
	05749
	0038
	Fresa cilindrica plana acero rápido - diámetro 2 mm - 2 filos - cabo 4 mm
	UN
	2

	124. 
	275
	05749
	0001
	Fresa cilíndrica plana acero rápido - diámetro 4 mm - 2 filos
	UN
	2

	125. 
	275
	05749
	0004
	
Fresa cilíndrica plana acero rápido - diámetro 6 mm - 2 filos
	UN
	2

	126. 
	275
	05749
	0008
	
Fresa cilíndrica plana - metal duro - diámetro 10 mm - 2 filos
	UN
	1

	127. 
	272
	05786
	0028
	
Barra redonda de aluminio calidad 2005 - diámetro 20 mm - largo 500 mm
	UN
	1

	128. 
	272
	05786
	0156
	
Barra redonda de aluminio calidad 2005 - diámetro 30 mm - largo 500 mm
	UN
	1

	129. 
	272
	05786
	0156
	
Barra redonda de aluminio calidad 2005 - diámetro 50 mm - largo 500 mm
	UN
	1

	130. 
	275
	01976
	0040
	
Juego de 25 mecha de acero rápido: Medidas = 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-12.5-13
	UN
	1

	131. 
	275
	00654
	0309
	Mecha de acero rápido diámetro 3,25 mm
	UN
	1

	132. 
	275
	00654
	0378
	Mecha de acero rápido diámetro 4,25 mm
	UN
	1

	133. 
	275
	00654
	0479
	Mecha de acero rápido diámetro 4,75 mm
	UN
	1

	134. 
	275
	00654
	0310
	Mecha de acero rápido diámetro 6,25 mm
	UN
	1

	135. 
	275
	00654
	0374
	
Mecha de acero rápido diámetro 6,75 mm
	UN
	1

	136. 
	275
	00654
	0285
	
Mecha de acero rápido diámetro 8,25 mm
	UN
	1

	137. 
	275
	00654
	0328
	
Mecha de acero rápido diámetro 8,75 mm
	UN
	1

	138. 
	275
	00654
	0289
	
Mecha de acero rápido diámetro 10,25 mm
	UN
	1

	139. 
	275
	00654
	0291
	
Mecha de acero rápido diámetro 10,75 mm
	UN
	1

	140. 
	275
	00654
	0295
	
Mecha de acero rápido diámetro 12,25 mm
	UN
	1

	141. 
	275
	00654
	0297
	
Mecha de acero rápido diámetro 12,75 mm
	UN
	1

	142. 
	275
	01445
	0104
	
Juego de macho de acero rápido M3 (N°1, N°2, N°3)
	UN
	1

	143. 
	275
	01445
	0029
	
Juego de macho de acero rápido M4 (N°1, N°2, N°3)
	UN
	1

	144. 
	275
	01445
	0025
	
Juego de macho de acero rápido M5 (N°1, N°2, N°3)
	UN
	1

	145. 
	275
	01445
	0028
	Juego de macho de acero rápido M6 (N°1, N°2, N°3)
	UN
	1

	146. 
	275
	01445
	0023
	
Juego de macho de acero rápido M8 (N°1, N°2, N°3)
	UN
	1

	147. 
	275
	07103
	0001
	
Base magnética para reloj comparador
	UN
	2

	148. 
	275
	05762
	0187
	
Manija Porta Macho De 1/16 - 1/4
	UN
	1

	149. 
	251
	09015
	0051
	Hidroxido de Sodio pureza analítica
KILOGRAMOS
	UN
	2

	150. 
	293
	02287
	0237
	ULINK2 USB JTAG Emulator ARM7/ARM9 Cortex Keil Ulink II Debug Adapter ULINK 2
	UN
	1

	151. 
	293
	04164
	0012
	Kit de desarrollo “Altera BeMicro SDK” con placa de adquisición “SDRstick UDPSDR-HF1” o funcionalmente equivalente
	UN
	2
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