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                                                                                              Compra Directa Nº 27/16
ESPECIFICACIONES TECNICAS ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO 

                                                    (Según ARTICULO Nº 37 Decreto  Nº 1030/16 PEN) 
Estado: NUEVO
	RENG
	Nº CATALOGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	
	
	
	
	

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	436
	7263
	0001
	PC-002: Computadora de Escritorio Especial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus).

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Webcam

· Garantía: 3 años.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

· Intel Core i7 6700 o rendimiento superior o AMD funcionalmente equivalente. (4ta generación o sup.)

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.

· Capacidad: 8 GB

DISCO RÍGIDO

· Tipo: Serial ATA 6 Gb/s o superior

· Velocidad de rotación: 7200 RPM o superior.

· Capacidad: 1 TB.

· Cache: 64 MB o superior.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

· Sin unidad de DVD.

VIDEO

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

· Plaqueta de Sonido o chipset integrado. (PQS-001)

· Interfase / Conectores: Line-in, Line out, CD-Audio, Microphone.

· Parlantes de audio estereofónicos para frecuencias de rango medio/alto (150 Hz a 20 KHz).

RED

· Placa de Red o chipset integrado Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. (PQR-010)

· Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

· Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

· Conexión: UTP.

· Conectores de salida: RJ45.

· Capacidad de operación full duplex.

PERIFÉRICOS
· Teclado: En español latinoamericano, tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de “T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock.

· Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones y rueda de scroll.

· Monitor: Sin Monitor.

PUERTOS

· Al menos 4 puertos USB con sus conectores externos en gabinete.

· Al menos 2 deben ser USB 2.0 de alta velocidad.

· Al menos 2 deben estar disponibles en el frente del gabinete.

· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA.

· 1 Puerto PCIe x1 disponible.

· 1 Puerto PCIe x16 disponible.

· Al menos 2 puertos Serial ATA 3Gb/s o superior.

SISTEMA OPERATIVO

· Sin Sistema Operativo.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Dispositivo de seguridad física que impida la apertura del gabinete del CPU. Una vez abierto, el dispositivo debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.
	UN
	2

	2
	436
	7263
	0003
	MN-007c: Monitor TFT / LCD de 23 Pulgadas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Tamaño de la pantalla visible: 23” en diagonal.

· Relación de aspecto: 16:9 o 16:10.

· Resolución máxima nativa: 1920 x 1080 puntos o superior

· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 y Digital HDMI / DVI

· Frecuencia de Barrido Horizontal: 30-81 Khz.

· Tiempo de Respuesta: Inferior o igual a 2 mSeg.

· Brillo superior o igual a 250 cd/m2.

· Relación de Contraste superior o igual a 1000:1.

· Ángulo de visión superior o igual a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz.

· Garantía: 3 años.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. 
	UN
	2

	3
	436
	7263
	0034
	Impresora Multifuncion.

Multifuncion Laser Xerox Workcenter 3225dni Duplex Fax Wifi
	UN
	1

	4
	436
	7263
	0007
	PC-008: Notebook Especial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Computadora portátil del tipo “Notebook”, optimizada para alto rendimiento operativo

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0.

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

· Garantía: 1 año.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

· Intel Core i5 4210U o rendimiento superior o AMD funcionalmente equivalente. (4ta generación o sup.)

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1600 o superior.

· Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB.

DISCO RÍGIDO

· Tipo: SSD.

· Capacidad: 256GB

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

· Unidad reproductora de DVD-ROM de 8X o superior.

VIDEO

· Controlador de vídeo con memoria RAM propia o tomada de la memoria principal no inferior a 256 MB.

AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit o superior.

· Conectores para micrófono y salida para auricular externas.

· Parlantes incorporados.

RED

· Placa para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet para equipos portátiles. (PQR-009)

· Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

· Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

· Conexión: UTP.

· Conectores de salida: RJ45.

· Placa de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n

PERIFÉRICOS

· Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en forma de “T” invertida. Teclado numérico incorporado seleccionable por tecla de función o combinación similar.

· Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

PANTALLA

· Tipo: Color LCD, TFT o LED.

· Resolución no inferior a WXGA de 1280 x 800 pixeles para 16:10 o 1366×768 para 16:9.

· Tamaño diagonal de pantalla no inferior a 14 pulgadas.

PUERTOS

· 2 puertos USB 3.0 de alta velocidad mínimo.

CÁMARA WEB

· Cámara Web incorporada al equipo con las siguientes características: (PQV-002)

· Sensor de Imagen: resolución no inferior a 640×480 pixeles (300K).

· Formato de video: 320×240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640×480 a 15fps o superior.

· Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640×480 pixeles (300K) o superior.

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-cadmio (NiCd), níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), 220 V - 50 Hz.

· Peso no superior a 2,5Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Duración de la batería superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Deberá contar con un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

SISTEMA OPERATIVO

· No se requiere Sistema Operativo.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· El equipo debe contar con ranura anti-robo, para conectar cable de acero con candado.


	UN
	1

	5
	436
	1000
	0029
	HDD Externo USB 3TB.
INTERFAZ
· USB 3.0
· USB 2.0
DIMENSIONES
· Altura: 6,7 pulgadas (171 mm)

· Profundidad: 5,5 pulgadas (139 mm

· Ancho: 1,9 pulgadas (49 mm)

· Peso: 2,27 libras (1,03 kg)

CAPACIDAD

· 3TB

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

· Velocidad de transferencia de datos:1 Hasta 5 Gb/s en el modo USB 3.0, y hasta 480 Mb/s en el modo USB 2.0

COMPATIBILIDAD
· Con formato NTFS

· Windows 10, Windows 8 or Windows 7

· Mac OS X 10.6.5 o posterior (requiere reformatear)

CONTENIDO DEL PAQUETE
· Disco duro externo

· Software WD SmartWare (preinstalado)

· Cable USB

· Adaptador de corriente alterna

· Guía de instalación rápida
	UN
	2

	6
	435
	0203
	0013
	PY-001: Proyector

CARACTERÍSTICAS GENERALES


· Resolución nativa: SVGA 1024 x 768 dpi o superior.

· Sistema de proyección: DLP o 3LCD.

· Brillo: 2500 ANSI Lúmenes.

· Duración mínima de lámpara: 3000 Hs.

· Señal de entrada: VGA Computadora (DB-15) o Video compuesto y HDMI.

· Nivel de ruido inferior o igual a 37 db.

· Proporción de contraste: 2000:1

· Proporción de aspecto: 4:3

· Color visualizable: 16,7 Millones de colores.

· Distancia de proyección: 3 a 8 metros.

· Tamaño de la pantalla de proyección de 60 a 160 pulgadas (diagonal).

· Capacidad de Autoencendido con sólo suministrarle energía eléctrica.

· Capacidad de Auto apagado.

· Control remoto.

· Garantía: 3 años.

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V – 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

6Deberán incluirse manuales, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.
	UN
	1

	7
	435
	0206
	0039
	Micrófono Inalámbrico corbatero profesional.
Especificaciones: UHF 730-865Mhz, Relación Señal/Ruido > 110dB, fuente de alimentación incorporada, alcance 60m. 
	UN
	1

	8
	439
	5128
	0003
	Filmadora Panasonic.

Filmadora Panasonic Mdh2 Pal Full Hd Mic Ext 20x Lcd 3 Pulg


	UN
	1

	9
	435
	1586
	0006
	Presentador de Diapositivas

Presentador de Diapositivas c/puntero láser. Especificaciones: Láser clase 2, pilas AAA, duración baterías Láser máximo 20hs, duración baterías presentador máximo 1050hs, distancia funcionamiento 15m, Tecnología 2.4GHz, botón de encendido/apagado, indicador de estado de pilas.
	UN
	2

	10
	434
	4222
	0006
	GPS Receiver - EM-506


	UN
	1

	11
	436
	7263
	1
	Estacion de procesamiento de Imágenes.

Unidad de Procesamiento:


Intel® Core™ i7-6700T Processor (8M Cache, up to 3.60 GHz

Memoria:Ddr4 Kingston Hyperx Fury 16gb 2133 Mhz. Un solo peine,]

Placa madre: La placa madre debe soportar memoria ram del tipo DDR4 2133 Mhz

 y tener al menos un PCIx16

Placa de video.Gigabyte Ga-h170 Gaming 3 Intel 1151 Ddr4

Disco Rigido: 2tb Western Digital Sata 3 64mb Wd Caviar Green

Disco estado sólido: 500gby

Tarjeta Gráfica: Nvidia Quadro K1200 4gb Gddr5 80g/s Vcqk1200dvi Pny

Fuente de poder: La fuente debe sorportar al menos 600 W reales.

Fuente Thermaltake Tr2 600w Tr2-600nl2nc Pci-e 2 Sata 6

Gabinete:  posea USB 3.0 en el frente.

Gabinete Sentey Triac Gs-6009 Coolers 120mm Usb 3.0 Gamers

Kit Teclado Mouse Parlante Combo Ideal Pc Notebook Netbook
	UN
	1

	12
	436
	7263
	0003
	MN-007c: Monitor TFT / LCD de 23 Pulgadas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Tamaño de la pantalla visible: 23” en diagonal.

· Relación de aspecto: 16:9 o 16:10.

· Resolución máxima nativa: 1920 x 1080 puntos o superior

· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 y Digital HDMI / DVI

· Frecuencia de Barrido Horizontal: 30-81 Khz.

· Tiempo de Respuesta: Inferior o igual a 2 mSeg.

· Brillo superior o igual a 250 cd/m2.

· Relación de Contraste superior o igual a 1000:1.

· Ángulo de visión superior o igual a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz.

· Garantía: 3 años.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. 
	UN
	1

	13
	436
	7263
	0008
	Servidor para almacenamiento de datos.

Microprocesador QuadCore Xeon 
Marca: IBM
Modelo: 3250 M5
Microprocesador: Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5
RAM: 16GB
Discos: 3 discos de 1TB para RAID 5.
Microprocesador QuadCore Xeon 
Processor Number  E3-1260LV5
Cache 8 MB SmartCache
Bus Speed  8 GT/s DMI3
Instruction Set  64-bit
Instruction Set Extensions  SSE4.1/4.2, AVX 2.0
Performance
# of Cores  4
# of Threads  8
Processor Base Frequency  2.9 GHz
Max Turbo Frequency  3.9 GHz
Especificaciones de memoria
Max Memory Size (dependent on memory type)  64 GB
Memory Types  DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Max # of Memory Channels  2
	UN
	1

	14
	439
	5128
	0003
	Camcorder HD.

Camcorder HD. 1920x1080. Lente incorporado 12x. con tarjeta SDHC 32GB. Con bateria de camara. Grabación en AVCHD (Tipo Sony HXR-NX100)
	UN
	1

	15
	436
	0010
	0205
	Disco Externo NAS

Disco Externo NAS 6TB SATA II, Interfaz Gigabit Ethernet, USB 3.0
	UN
	1

	16
	436
	7263
	0041
	Router CNC.
Router CNC:
Área de trabajo:      300 x 400 x 50 mm  (x,y,z)
Tornillos de bolas recirculantes.
Precisión : 0.01mm o mejor
Conectividad: USB
Potencia mínima de husillo:  300w
Accesorios:Auto leveling (para realización de PCB)
Cuarto eje (para mecanizado de piezas contenidas en cilindros)
http://www.ebay.com/itm/USB-port-four-4-axis-300W-3040-CNC-Router-engraver-engraving-milling-machine-/321894083042?hash=item4af261e9e2:g:GxUAAOSw5VFWH2Rw
http://www.ebay.com/itm/USB-Mach3-four-4-axis-6040-1500W-cnc-router-engraver-engraving-machine-desktop-/321451205371?hash=item4ad7fc22fb:g:erwAAOSwPcVVxCIY
	UN
	1

	17
	439
	2632
	0003
	Tripode Monopie De Viaje Benro It15 Cabezal Bola Canon Nikon
	UN
	1

	18
	437
	0022
	0033
	Calefactor Electrico Panel Estufa
	UN
	1

	19
	433
	0130
	0004
	Tensiometro semi-automático de brazo.Portátil. Sistema HTA. Lectura de presión arterial y pulso
	UN
	1

	20
	433
	5415
	0003
	Balanza de baño electronica. 150kg de capacidad. Calculo de porcentaje de grasa corporal
	UN
	1

	21
	439
	8230
	0006
	Estación para reparación y soldado de componentes electrónicos SMD
Salida de aire caliente y soldador de contacto por punta. 
Con protección contra descargas electrostáticas
Control automático de temperatura 
Doble display LCD
Tensión de alimentación 220V AC 50Hz
Soldador de contacto por punta:
Punta de cerámica fina
potencia mayor a 60W 
Sensor de temperatura cercano a la punta
Temperatura de la punta regulable entre 160º a más de 450º
Pistola o mango de aire caliente:
4 o más modelos de boquillas.
Temperatura de aire regulable en forma continua desde 160 º a más de 450º
Caudal de aire regulable en forma continua desde 3 l/min a más de 22 l/m
Potencia mayor a 350W
Manuales de uso y mantenimiento
Del Tipo ZD 912 de marca  FULLENERGY ó 
AT8502D de la marca ATTEN
	UN
	1

	22
	439
	8230
	0001
	Estación para desoldar con pistola aspiradora y bomba de vacío
Temperatura controlada y regulable entre 160º y más de 450º
Display LCD
Potencia 60W (pico 130W)
Tensión de alimentación 220V AC 50Hz 
Utensillos de limpieza.
Varias boquillas
Tipo ZD915 de marca FULLENERGY
	UN
	1

	23
	433
	3933
	0027
	Medidor de pH Multiparamétrico de mesa para pH / ORP / EC / TDS
Rango pH: -2,00 a 16,00
Rango EC/TDS: 0,00 a 19,99 mS/cm - 0,00 a 9,99 ppm / 20,0 a 199,9 mS/cm – 10,0 a 99,9 ppt
Rango ORP: ± 699,9 mV a ± 2000 mV
Rango de Temperatura: para pH: -9,9 a 120,0 C / para EC: 0,0 a 100,0 C
Resolución pH: 0,01 / 0,001
Resolución ORP: 0,1mV (± 699,9mV) / 1mV (± 2000mV)
Resolución EC/TDS 0,01; 0,1; 1 mS/cm; ppm  /  0,01; 0,1 mS/cm; ppt
Resolución Temperatura: 0,1 C
Precisión pH: ± 0,01 / ± 0,002
Precisión ORP: ± 0,2mV hasta ± 699,9 mV / ± 1mV hasta ± 2000 mV
Precisión EC/TDS: ± 1% escala completa
Precisión de Temperatura: ± 0,5 C
Tipo AD8000 o similar
	UN
	1

	24
	433
	3933
	0024
	Medidor de pH y Temperatura portátil para carnes y alimentos semisólidos.
Con electrodo de penetración combinado con sonda de Temperatura integrado al instrumento y reemplazable.
Pantalla LCD
Detección automática de valor final.
Calibración hasta 3 puntos
Electrodo de pH: Rango: -2 a 20. - Exactitud: ± 0,01. - Resolución: 0,01.
NTC: Rango: -30 a 130 °C. – Exactitud: ± 0,1 °C – Resolución: 0,1 °C
Gel de electrolitos de mantenimiento. Soporte para cinturón
Tipo Testo 205 o similar
	UN
	1

	25
	433
	3933
	0027
	Medidor de pH  para Emulsiones.
Multiparamétrico para medición de pH, ORP, ISE, Temperatura.
Electrodo apto para inmersión y medición en emulsiones acuosas y grasas.
Pantalla gráfica LCD fondo iluminado con indicación simultanea de parámetros.
Interfaz USB. Conectores BNC / USB
Registrador de datos hasta 4000 conjuntos de fecha, hora, valor principal, valores secundarios, Temperatura.
Con intervalos ajustables. Seguridad por clave numérica. Selección de idioma. Tiempo de apagado configurable. Carcaza de aluminio.
Tipo Lab 845 o similar
	UN
	1

	26
	433
	2741
	0085
	Agitador magnético con Plancha Calefactora
Plancha calefactora con superficie vitrocerámica
Temperatura de la placa calefactora: 550 a 600ºC
Velocidad de rotación: 100 a 1200 rpm.
Control digital de la velocidad y temperatura.
Capacidad de carga: 25 kg. Volumen  de agitación: 20 l
Conexión para Termosensor.
Tipo Schott o similar
	UN
	1

	27
	433
	2741
	0064
	Agitador orbital digital
Diámetro de la órbita: 20 mm
Rango de velocidad: 50 a 250 rpm
Rango de temperatura de trabajo: 5 a 40 °C
Velocidad y temperatura variable con control electrónico
Timer digital de 0 a 99 hs
Display con indicación digital de tiempo y velocidad
Carga: 2,5 kg
Dimensiones de la plataforma: 51 x 51 cm con superficie antideslizante.
Operación eléctrica de 220V CA 50 Hz. / Plug Tipo I – 10A
Tipo: EW 51820-50 o similar
	UN
	1

	28
	433
	6484
	0006
	Agitador Vortex

Agitador a vibración tipo Vortex para mesada

Para un tubo.

Velocidad variable hasta 3000 rpm

Arranque a contacto.

Conexión eléctrica a 220V CA – 50Hz. Plug Tipo I – 10ª

Tipo Velp ZX3 o similar
	UN
	1

	29
	433
	0169
	0024
	Baño Termostático 
Cubeta para baño calefactor y termostatizado
Capacidad: 6 litros. Con gradillas para tubos
Rango de Temperatura: 5° a 100°C
Microprocesador programable para control electrónico Temperatura termostática y variación de la Temperatura con el tiempo.
Lectura Digital LCD con 3 dígitos
Precisión: ± 0,2 C
Material: Acero inoxidable calidad A.I.S.I. 304 (18/8)
Medidas útiles de la cuba: 300 x 170 x 120 mm de profundidad.
Tipo Vicking - Catálogo 1402 o similar
	UN
	1

	30
	435
	9163
	0015
	Quit Equipo de Electricidad y Electrónica Básica
EQ784B.1 
Compuesto por:
1 (una) Caja MOD. 3074 (Electricidad y Electrónica)
1 (un) Conjunto de Manuales de uso EQ784B.1
	UN
	1

	31
	4374
	1938
	0182
	Mesada antivibratoria para balanza analítica de acero inoxidable
Medidas: 1,20 m de frente; 0.90 m de alto; 0,60 m. de profundidad.
	UN
	1

	32
	436
	9707
	0001
	Impresora 3D + Scanner. Cama de vidrio  230mm x 230mm. Resolución máxima  0.1mm de espesor de capa. Resolución mínima 0.4mm de espesor de capa  Velocidad máxima  Hasta 100mm/s. Materiales de Impresión PLA, ABS. Disponible en diversos colores .Temperatura Cabezal Apta para imprimir ABS 185ªC y PLA 230ºC.  Altura máxima de impresión 200mm. Cama Calefaccionada. Permite imprimir  ABS. Motores 5 motores de 59 Ncm.  Dimensiones 420mm x 480mm x 20mm    Interface Conexión USB. Alimentación 220v.
	UN
	1

	33
	433
	3917
	0001
	Sensor Ultrasónico. Immersion Transducer, 5 MHz, 0.25 in. element size, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate
	UN
	2

	34
	433
	6908
	0004
	Lámpara con Lupa. TAMAÑO DEL LENTE : 4 pulgadas (100mm)
material del lente: vidrio
dioptrías lente primaria: 3d
dioptrías lente secundaria: 12d
material del cuerpo: plástico y metal
iluminación :tubo circ. t4 de bajo consumo 12w. altura: 340mm
dimensión de la base: 180x160mm
peso: 2.400kg
	UN
	2


SE DEBERA ESPECIFICAR EN CADA RENGLON MARCA,  PERIODO DE GARANTIA Y PAIS DE ORIGEN DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.
_944379916.vsd

