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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
	
	                  Facultad Regional Haedo



M. J. Haedo, 05 de agosto de 2019
	Señor gerente comercial de:



	


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de soli-citarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos lici-tarios sobre la base de lo establecido por el decreto 1030/2016.

Plazo de entrega: 15 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días de fecha de presentacion de factura.
	Reng.
	Cantidad
	Descripción

	1
	1,00
	RICOH MP 301 SPF O SIMILAR EQUIVALENTE 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

 Cristal: OFICIO

 Configuración: Producto Multifuncional de Escritorio (MFP)

 Elemento de Escaneo: De cama plana con elemento CCD sensible a la imagen

 Proceso de impresión: Escaneo de rayo láser/impresión electrofotográfica & láser

 Memoria (RAM): 1GB 

 Velocidad de salida: Hasta 31 ppm (Carta)

 Tiempo para la primera copia: Menos de 23 segundos

 Resolución de copiado: 600 x 300 (ARDF)

 Copiado múltiple: Hasta 99

 Cristal de exposición: Hasta 8,5" x 14"

 Impresión dúplex automática: Estándar

 Consumo de energía: Menos de 1.1 kW (máx.)

IMPRESORA

 CPU: RM7035C - 533 MHz

 Memoria (RAM): Estándar: 1GB RAM

 Unidad de disco rígido: Opcional: 128 GB

 Lenguajes de descripción de paginas: Estándar PCL5e/6, Adobe Genuino® * PostScript®3

 Resolución máxima de impresión: 600 x 600 ppp

 Interfaces estándar: Puerto de red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/ 100Base-TX), USB2.0 Tipo A y B

 Interfaces opcionales: IEEE1284, LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g), Giga Ethernet (1000BASE-T), Bluetooth

 Protocolo de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (disponible con Netware opcional)

COPIADORA

 Proceso de copia: Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica

 Copia múltiple: Hasta 99 copias

 Resolución: 600 dpi

 Zoom: Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

ESCANER

 Velocidad de escaneo: 31 ipm @ 300 ppp B/N (Carta) - 21 ipm @ 300 ppp Todo Color (Carta)

 Resolución: 100 a 600 ppp

 Área de escaneo: Principal: 216 mm

 Secundaria: 356 mm

 Método de compresión: B/N: MH (predeterminado), MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG

 Modo de escaneo: B/N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de * Grises Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Escala de Grises

 Interfaces estándar: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

 Interfaces opcionales: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

 Modo de escaneo: Escaneo-a-USB/SD, Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP)1; Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP/NCP)2; Escaneo TWAIN en Red; Escáner WSD para Vista



	2
	1,00
	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 6230 O SIMILAR EQUIVALENTE

Especificaciones de impresión 

Velocidad Impresión Negro: ISO: Hasta 22 ppm Borrador: Hasta 34 ppm.

Velocidad Impresión Color: ISO:Hasta 18 ppm Borrador:Hasta 34 ppm.

Calidad Impresión Negro: Hasta 600 x 1200 dpi 

Calidad Impresión Color: Hasta 600 x 1200 dpi

Memoria Estándar: 256 MB

Velocidad del procesador: 500 MHz

Lenguaje de Impresión: HP PCL 3 GUI, HP PCL

Impresión Duplex : Automático


El presupuesto y el SIPRO podrán ser entregados hasta el               20 de agosto de 2019, hasta las 14:00 horas, en Paris 532, Departamento de Compras y Licitaciones.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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