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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación y Deportes
	
	Facultad Regional Haedo


Expediente Nº 1.531/2.016
Contratacion Directa  Nº  71/2.016
Hoja  N° 1 

 - 

APERTURA 07/10 A LAS 15 HS
	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	2,00
	Swich 8 bocas Tp Link - sf1008d 10/100 Mbps.
	
	

	2
	23,00
	Fuentes genericas de 500W para PC
	
	

	3
	10,00
	Kit de teclado y mouse con teclas de programación ( ">" "<")
	
	

	4
	10,00
	Combo de actualización de Pc Amd Athlon 5150 x 4 Am 1 + Asrock (o equivalente) + 4 Gb
	
	

	5
	10,00
	Discos Rígidos 1TB Sata Pc. Internos.
	
	

	6
	2,00
	Impresoras tipo HP M201dw o similar laser monocromática y conexión a Ethernet
	
	

	7
	2,00
	Multifunción tipo HP DeskJet 3635 o similar equivalente
	
	

	8
	2,00
	Monitor tipo Samsung  19" contraste 700:1 tiempo de respuesta 5mS  o similar equivalente
	
	

	9
	1,00
	Memoria Ram 4Gb DDR3
	
	

	10
	2,00
	Impresora HP Laser Pro M402dn o similar equivalente
	
	

	11
	1,00
	CPU intel core i7-6700 , Ram 16Gb, DR 1 TB, Wifi, Lecto-grabadora DVD, La fuente debe ser silenciosa.
	
	

	12
	5,00
	CPU: QuadCore Intel Core I5-4670S, 3100 Mhz, Biostar H81mhv3( o similar), DR 1 TB, Kingston 8Gb DDR3, IntelHD Graphics 4600 o similar equivalente.

Monitor: Samsung 19" o similar equivalente. 


	
	

	13
	1,00
	PC de escritorio

Procesador INTEL I7 6700K

Mother Board Mother Gigabyte Z 170x

Disco Rígido SDD Kingston Uv 400 480gb

Memoria RAM 

Memoria DDR4 - 32gb 2133 mhz (tipo Kingston)

Gabinete + fuente Gabinete (tipo Sentey) Ds 1 - 4243 - styx 1

650w Fan 4x12cm Led USB x4

Placa de video AMD R7 370
	
	

	14
	1,00
	Disco externo 2TB USB 3.0 Samsung o similar equivalente.
	
	

	15
	1,00
	Monitor LED 28´´ (o mayor) 4K (ultra HD) entrada HDMI tipo SAMSUNG o similar equivalente
	
	

	16
	1,00
	Impresora 3D Marca CHIMAK - MODELO: CH-101 REV 1.4 + KIT DE IMPRESION

Especificaciones técnicas:

Apta para los siguientes materiales: PLA, ABS, PC, HIPS y NYLON

Filamento 1.75 mm

Plataforma calefaccionada (hasta 110°C)

Área de Trabajo: 20cm(Ancho) x 20cm(Profundidad) x 22cm(Alto)

Velocidad: 100mm/s, configurable

Panel de control LCD incorporado con lector de tarjetas SD

Iluminación LED sobre la superficie de impresión
	
	


Importe Total : 

Son Pesos :

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

