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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
	
	                  Facultad Regional Haedo



M. J. Haedo, 10 de diciembre de 2018
	Señor gerente comercial de:

	


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de soli-citarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos lici-tarios sobre la base de lo establecido por el decreto 1030/2016.

Plazo de entrega: 15 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días de fecha de presentacion de factura.
	Reng.
	Cantidad
	Descripción

	1
	10,00
	CONECTOR SMA HEMBRA (F) JACK EDGE PCB MOUNT

	2
	4,00
	AMPLIFICADOR DE TRANSIMPEDANCIA OPA 857 O SIMILAR EQUIVALENTE

	3
	4,00
	AMPLIFICADOR DIFERENCIAL THS4541 O SIMILAR EQUIVALENTE

	4
	10,00
	REGULADOR LDO 1.185V-36V150MA TOS7A4901

	5
	10,00
	RESISTOR SMD 237 OHM 0805 O SIMILAR EQUIVALENTE

	6
	10,00
	CAPACITOR 10 uFy SMD 1206 CON DIELETRICO X7r O SIMILAR QUIVALENTE

	7
	10,00
	CAPACITOR 10 uFy sMD 2312 16V TANTALIO

	8
	5,00
	OP37GPZ  

Amplificador operacional de precisión, bajo ruido y respuesta en frecuenca elevada. Encapsulado 8-DIP.

Serie GPZ.



	9
	5,00
	INA 128 PA

Amplificador operacional de instrumentacio, bajo ruido y bajo consumo. Ancho de banda 1.3 MHZ. Encapsulado 8-DIP. Serie PA.



	10
	2,00
	LF356N

Amplificador operacional de instrumentación JFET de gran precisión. Ancho de banda 5MHz. Etapa buffer de adquisición.

Encapsulado 8-DIP.



	11
	5,00
	2n4403

Transistor Bipolar (BJT) - PNP -40V - 600mA - 200MHz - 625mW - encapsulado TO-92 - Through Hole



	12
	5,00
	1n914

Diodo de rápida recuperación de uso general - VRRM  100v - lo 200mA - Through Hole - encapsulado DO-35



	13
	5,00
	Im741cn 

Amplificador operacional de uso general. Ancho de banda. 1.5 MHZ. Encapsulado 8-DIP



	14
	5,00
	Im555cn

Circuito integrado ocilador/Timer - frecuencia de trabajo 100kHz - encapsulado 8-PDIP



	15
	5,00
	2n6040G

Transistor bipolar (BJT) PNP - Amplificador Darlington 60V 8ª 75W - Throug Hole - encapsulado TO - 220AB



	16
	5,00
	Resistor 49.9 KOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	17
	5,00
	Resistor 7.5  KOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	18
	5,00
	Resistor  4.99kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	19
	5,00
	Resistor  10 Ohm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	20
	5,00
	Resistor  100 Ohm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Thrugh Hole



	21
	5,00
	Resistor  20 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	22
	5,00
	Resistor  15 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	23
	5,00
	Resistor  2 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	24
	5,00
	Resistor 2.2 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	25
	4,00
	Pontenciometro multivuelta 20 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	26
	4,00
	Potenciomentro multivuelta 1 kOhm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W - Through Hole



	27
	1,00
	Década resistiva rango 0.1 - 100 Ohm

Tolerancia: 0.1% - Coeficiente Temperatura: 25ppm/°C - Potencia: 1W – Through  Hole



	28
	5,00
	Condensadores Electroliticos 

100 uF   

Material electrolítico - Tolerancia: ±20% - Tensión nominal: 25V - montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial - Temperatura: +85 a -40°C



	29
	5,00
	Condensadores Poliester

10 nF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	30
	5,00
	Condensadores Poliester

4.7 nF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	31
	5,00
	Condensador Poliester 

2nF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	32
	5,00
	Condensador poliester

1nF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	33
	5,00
	Condensador poliester

470pF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	34
	5,00
	Condensador poliester

200pF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	35
	5,00
	Condensador poliester

150 pF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	36
	5,00
	Condensador poliester

100pF

Material: Polyester - Tolerancia: ± 2% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through hole - Tipo conexión: Radial



	37
	10,00
	Condensadores ceramicos

10nF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	38
	5,00
	Condensadores ceramicos

100 nF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	39
	5,00
	Condensadores ceramicos

4.7 nF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	40
	5,00
	Condensadores ceramicos

2 nF Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	41
	5,00
	Condensadores ceramicos

1 nF

 Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	42
	5,00
	Condensadores ceramicos

470 pF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	43
	5,00
	Condensadores ceramicos

200 pF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	44
	5,00
	Condensadores ceramicos

150 pF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	45
	5,00
	Condensadores ceramicos

100 pF

Material: céramico - Tolerancia: ±5% - Tensión nominal: 50V - Montaje: Through Hole - Tipo conexión: Radial.



	46
	1,00
	Rollo de Alambre de tungsteno de 20 micrones de sección y 99.95% pureza. Alto punto de fusión. Alta resistencia al corte. 




Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 14 de diciembre de 2018, hasta las 12:30 horas, en Paris 532, Dirección de Contrataciones.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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