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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
	
	       Facultad Regional Santa Fe



SANTA FE, 2 de septiembre de 2016
	Señor gerente comercial:

	


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 893/12.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).

La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.
EXPTE. 11/16 – LIC.PRIV. 1/2016 –“EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO”

FECHA DE APERTURA: 19/09/2016   -  HORA: 16:00
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

FORMA DE PAGO: 30 días F.F.

PLAZO DE ENTREGA: especificar en días

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 días

LOS PRECIOS COTIZADOS DEBERAN TENER COMO MÁXIMO DOS (2) DECIMALES
	Reng.
	Cantidad
	Descripción

	1
	26,00
	436-06160-0177-  PID 3934 (Imaz) (1) //  Vol. Guías 2016 (1) // PID 2405 (Vega) (1) // TSTI (2)//  PROMINF (15) // GIEDI (1) // Ministerio de Seguridad (Sistemas) (4) // Sec.Académica (1)

PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i5 4ta generación o AMD Bulldozer 8 núcleos, o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW.  4 puertos USB o más.- Video: integrado.- Periféricos: gabinete con kit.

	2
	15,00
	436-06160-0177- Dpto.Materias Basicas (2) //  Biblioteca (1) // INGAR (3) // PROMINF (8) // Dpto.Civil (1) 


PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.- Periféricos: gabinete con kit.



	3
	19,00
	436-06160-0177-  CIDISI (5) // Programa Doctorar (13) //  PID 25/0156 (Vegetti) (1) 

PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 16 gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.HDMI.- Periféricos: gabinete con kit.t, Placa WiFi 802.11b/g/n.



	4
	1,00
	436-06160-0177-TSTI

PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.-Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 2TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 16x 1GB DDR5.- Periféricos: gabinete con kit.- Placa madre con: -1 PCIe 16X 3.0 // -1Pci Express Firewire 2 Port IEEE-1394a.-




	5
	2,00
	436-06160-0177-GIMNI (1) // PID 2425 (Albanesi) (1)


PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 2 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 16x 2GB DDR5 256 bits.- Periféricos: gabinete con kit.-



	6
	3,00
	436-06160-0177-
TSTI (2) // Ministerio de Seguridad (Sistemas) (1)

PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 16x 1GB DDR5.- Periféricos: gabinete con kit.-



	7
	5,00
	436-01372-0006-CIDISI

Camara Web: Sensor de Imagen: resoluc.no inf. a 640x480 pix. (300K).- Formato de video: 320 x 240 a 30 fps (cuadros/seg) y 640x480 a 15fps o sup.- Tamaño de foto: BMP/JPEG en 640x480 pix. (300K) o sup.- Control de enfoque: manual (mín).- El usuario podrá regular la resoluc. efectiva de la cámara (640x480, 320x240,etc.);así como brillo, contraste y saturación (ya sea por hardware o por software).- Interfaz de conex. a comput.: USB 2.0 compatible con versión USB 1.0 y 1.1.- Aliment.por puerto USB.- Debe incluir todos los cables de conexión a la computadora.- Debe ser compatible con los sig.sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Linux




	8
	3,00
	436-06160-0176- Dir. Academica (1) // PID 3450 (Sorba) (1) // Volunt.Autitorias Seguridad Vial (1)


PC de escritorio estandar.- Procesador: Intel Core i3 4ta generación o AMD APU A10 o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 1TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW.  4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 GB o sup.- Periféricos: gabinete con kit.



	9
	6,00
	436-06160-0178-
PID UTN 1574 (Fernández) (1) // PID 25/138 (Alzugaray) (1) // PID 25/154 (Pastorelli) (1) // CALIBRA (2)  // GESE (1) 

Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup.DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 15.6’.- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.- 

	10
	3,00
	436-06160-0157- PID 3450 (Sorba) (1) // PID 3594 (Enrique) (1) // PID 4027 (Camara) (1)


Notebook  intermedia.- Procesador: Intel Core I3 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 15.6’.- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	11
	1,00
	436-09604-0005-PID UTN 3567 (Sánchez) 

Tablet  2 en 1.- Procesador: Intel Core I3 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 64GB o sup.- Web cam. HDMI. Puerto USB.- Pantalla: 11.6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.




	12
	1,00
	436-09604-0005-GESE

Tablet  2 en 1.- Procesador: Intel Celeron.- Memoria ram: 4 gb o superior  DDR3 1333.- Disco duro: 64GB o sup.- Web cam. HDMI. Puerto USB.- Pantalla: 11.6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.




	13
	4,00
	436-06160-0178-PID 2427  (Ale) (1) // PID 3481 (Rico) (1)  // Ministerio de Seguridad (Sistemas) (2)


Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".-  Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	14
	4,00
	436-06160-0178- PPUA Transporte  Indice de Confort (Imaz) (1) // PID 2425 (Albanesi) (1) // Dpto.Civil (1)  // PID 3485 y 2202 (Ballejos/ Castellaro) (1) 

Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 Gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o supo.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14" .- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	15
	3,00
	436-06160-0178- PID 4014 (López) (1)  // PID 2229 (Reutemann) (1)  //  PID UTN 3526 (Battaglia) (1) 


Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o superior.- Pantalla: 15,6".-  Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	16
	3,00
	436-06160-0178- PID UTN 3527 (Cavalieri) (1) //  PID 3933 (Chiotti) (1)  // PID UTN 3567 (Sánchez) (1)

Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Placa de Video dedicada. 1GB o sup.- Pantalla: 15,6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	17
	1,00
	436-06160-0178-PID UTN 1766 (Pessolani) 


Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 Gb o sup.DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.




	18
	1,00
	436-09604-0005- Vol. Aprendizaje 2016

Tablet  2 en 1.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o superior  DDR3 1333.- Disco duro: 64GB o sup.- Web cam. HDMI. Puerto USB.- Pantalla: 11.6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.




	19
	11,00
	436-06169-0096-Dir. Academica (4) //  Biblioteca (1) // Volunt.Auditorias Seguridad Vial (1)  // Rendición de Cuentas (1)  // Contable (1)  // Vol. Guías 2016 (1)  // Sec.Académica (1) //  PID 3520 (Grether) (1) 


Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).



	20
	16,00
	436-06169-0096- CIDISI (2)  // Programa Doctorar (13)  // Dpto.Civil (1) 


Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 19.5”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).



	21
	5,00
	436-06169-0097- PID UTN 3785 (Pessolani) (1) //  GIMNI (1)  // GIEDI (1)  // PID 3934 (Imaz) (1)  // INGAR (1) 


Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 23”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1920x1200 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.- Entrada: HDMI/VGA.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).



	22
	1,00
	436-08402-0018-TSTI

Sistema de almacenamiento conectado a red.- Procesador 1.3GHz Dual Core.- 512 MB RAM DDR III.- Interfaz de red LAN Ethernet 10/100/1000 con conector RJ45.- 2 bahías para disco rígido soportando SATA 2 de 3.5" y 2.5”.- 3 puertos USB 2.0.- Soporte para conectar impresora USB, discos, pen drive, etc. - 1 Disco rígido SATA 3GB/s  4 TB, 64 MB de caché, 7200 RPM compatible con el sistema de almacenamiento (la entrega debe realizarse con los discos instalados en el sistema de almacenamiento a red).- Soporte copia espejo RAID 1 (o superior) .- Protocolos de red soportados: CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP.- Política de bloqueo de IP .- Administración de energía: Encendido / apagado programado; Activación por LAN; Encendido Automático Tras Corte de Alimentación.- Administración basada en Web; Seguridad SSL (HTTPS).- Administración de usuarios: creación de nombre de usuario y contraseña; Configuración de derechos de acceso y cuota de almacenamiento de cada usuario.- Cables y accesorios para las distintas alternativas de conexión que soporte el sistema.- Cable de Corriente Norma Argentina.- Garantía  de 12 meses en partes y mano de obra con servicios On-Site   




	23
	1,00
	436-07964-0036-Volunt. Didáctico

Router inalambrico: tipo Wi-Fi Tp-link Wr841n o similar. 300mbps.4 Puertos LAN. 1 Puerto WAN. Antenas Omnidireccionales 5dBi. Estándares inalambricos 802.11 b/g/n 

	24
	1,00
	436-09604-0002-PID 25/0161 (Gutiérrez)  

Tablet pantalla 10,1" HD Touchscreen, con las siguientes especificaciones: - Procesador 1,2 GHz Quad Core Processor o superior. - Almacenamiento interno: 16 GB o superior. - Memoria RAM 1.5 Gb o superior. - Conectividad: 3G, Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, Bluetooth. - Cámara Web/Fotos. - Sistema Operativo: Android. - Batería 6000 mAh o superior. - Puertos USB, SD. Equipo sugerido: Galaxy Note 10.1´´ o similar.

	25
	2,00
	436-09604-0012- PID 4033 (Toledo) (1) //  GIMNI (1) 

Tablet pantalla 9,7" o superior HD Touchscreen, con las siguientes especificaciones: - Procesador 1,2 GHz Quad Core Processor o superior. - Almacenamiento interno: 16 GB o superior. - Memoria RAM 1.5 Gb o superior. - Conectividad: Wi-Fi 802,11 b/g/n, Bluetooth. - Cámara Web/Fotos. - Sistema Operativo: Android. - Batería 6000 mAh o superior. - Puertos USB, SD. Equipo sugerido: Galaxy Tab A o similar.



	26
	2,00
	436-00010-0171-  PID 25/0161 (Gutiérrez) (1) //  PID 2146 (Albanesi) (1) 

Disco Rígido externo portátil, capacidad 2Tb.- Interface USB 3.0



	27
	13,00
	436-00010-0191- PID 2405 (Vega) (1) // PID 3457 (Di Paolo) (2) // PID UTN 1574 (Fernández) (1)  // PID 3451 (Imaz) (2) //  Volunt. Net Ingreso (2) //  PID 2417 (Tymoschuk) (1) //  PID UTN 3567 (Sánchez) (2) //  GIEDI (1)  // PID 4033 (Toledo) (1)


Disco Rígido externo portátil, capacidad 1Tb,  Interface USB 3.0-



	28
	4,00
	436-06161-0304- Dpto. Compras (1)  // PID 3450 (Sorba) (1)  // PID 25/154 (Pastorelli) (1)  // Liq. de Haberes (1)


Impresora Electrofotográfica (laser) B&N (Estándar).- Medios y tamaños soportados: A4.- Calidad de impresión: Hasta 600 x 600 x 2 dpi (salida efectiva de 1200 dpi).- Velocidad de impresión: hasta 19 ppm.- Ciclo de trabajo mensual: hasta 5000 páginas.- Bandeja de entrada: 150 hojas.- Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, WiFi 802.11. Equipo sugerido: HP 1102w o similar.



	29
	3,00
	436-06161-0310- Posgrado (1)  // SCYT (1)  // PID 165 (Alzugaray) (1)


Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar).- Medios y tamaños soportados: Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.- Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.- Productividad de por lo menos 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.- Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.  Funciones: Escaner, Fotocopiadora, FAX. Equipo sugerido: Impresora Laser Hp M127fn o similar.



	30
	1,00
	436-06161-0312-Volunt. Net Ingreso

Impresora Multifunción de tinta color Sistema Continuo.- Medios y tamaños soportados: A4, oficio.- Calidad de impresión: hasta 5760 x 1440 dpi.- Velocidad de impresión: hasta 27 ppm (negro), 15 ppm (color).- Ciclo de trabajo mensual: hasta 1000 páginas.- Bandeja de entrada: 100 hojas.- Función escaneo.- Tipo de escáner: cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).- Resolución de escaneo: 600 dpi óptico.- Tamaño de doc escaneable: A4.- Función de copiadora.- Hasta 1200 x 600 ppp.- Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad.- Eq.sugerido: EPSON L210 o similar.
 



	31
	2,00
	436-06161-0312- Dpto.Civil (1) //  GISEP (1)

Impresora Multifunción de tinta color Sistema Continuo.- Medios y tamaños soportados: A4, oficio.- Calidad de impresión: hasta 5760 x 1440 dpi.- Velocidad de impresión: hasta 33 ppm (negro), 15 ppm (color).- Ciclo de trabajo mensual: hasta 1000 páginas.- Bandeja de entrada: 100 hojas.- Función escaneo.- Tipo de escáner: cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).- Resoluc. de escaneo: 600 dpi óptico.- Tamaño de doc escaneable: A4.- Función de copiadora.- Hasta 1200 x 600 ppp.- Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad. WiFi 802.11.- Eq.sugerido: EPSON L355 o similar.



	32
	1,00
	436-05472-PROMINF

KVM Switch con soporte para interfaz USB para puerto consola. 8 puertos interfaz USB/VGA. Calidad de vídeo: al menos 1920-1080. Firmware actualizable vía puerto computador. Modo de autoescaneo para monitorear las computadoras, con intervalo de exploración ajustables de 10-99 segundos. Diseño para montaje en rack estándar de 19”. Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus. Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto (activado/desactivado). Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque -Plug & Play y Hot-Pluggable. Incluye: 4 cables de conexión del KVM a los servidores (Al KVM: 1 x VGA HDB 15-pin (male). Al servidor: 1 x VGA HDB 15-pin (male) y 1 x USB (Type A))




	33
	1,00
	436-07964-0039- PROMINF

Router WAN: Factor de forma: Externo - modular - 2U Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 43.8 cm x 30.5 cm x 8.9 cm Memoria RAM: 512 MB (instalados) / 2 GB (max.) Memoria Flash: 256 MB (instalados) / 8 GB (max.) Protocolos de enrutamiento: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, enrutamiento IPv4 estatico, enrutamiento IPv6 estatico Protocolos de interconexion de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Protocolo de gestion remota: SNMP, RMON Caracteristicas: Cisco IOS IP Base , proteccion firewall, asistencia tecnica VPN, soporte de MPLS, soporte para Syslog, soporte IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) Cumplimiento de normas: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag Alimentacion: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) Expansion / Conectividad: Total ranuras de expansion (libres) 4 ( 4 ) x EHWIC, 2 ( 1 ) x Tarjeta CompactFlash , 1 ( 1 ) x Ranura de expansion , 1 ( 1 ) x modulo de servicio (SM) ,2 ( 2 ) x PVDM Interfaces: 3 x red -

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 , 1 x gestion - consola - RJ-45 , 1 x gestion - consola - mini USB tipo B ,1 x serial - auxiliar - RJ-45 , 2 x USB - 4 PIN USB tipo A Cumplimiento de normas: CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Class A, EN50082-1, CAN/CSA-E60065-00, ICES-003 Class A, CS-03, AS/NZS 3548, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60065, BSMI CNS 13438 Incluye placa adicional de 4 puertos Gigabit Ethernet: EHWIC-4ESG Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 122 x 79 x 21 mm Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: SI Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s, IEEE Auto MDIX, Número de VLANs:64, Listas de Control de Acceso (ACL), Calidad de servicio (QoS), LEDs de conectividad  Equipo sugerido: Cisco Router 2911o similar.

	34
	1,00
	436-06160-0184-PID 3485 (Ballejos)

Notebook  básica.- Procesador: Intel Pentium o Amd dual core.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".- Teclado: qwerty, teclado numérico. - Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.


	35
	15,00
	436-06160-0184- PROMINF (12)  // PROMINF (3)

Notebook básica.- Procesador: Intel Pentium o Amd dual core.- Memoria ram: 4 gb o sup.DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 15.6’.- Teclado: qwerty, teclado numérico.- Conectividad: wifi  802.11 B/G/N, Bluetooth.



	36
	18,00
	436-07964-0033- TSTI (10)  // PROMINF (8)

Router tipo Mikrotik Rb951Ui-2hnD o similar.- Velocidad teórica máxima 2,4 Ghz - 300 Mbps.- Puertos LAN: 5.- Estándar Wireless: 802.11 b/g/n.- Frecuencia: 2,4 Ghz.- Potencia de salida 2,4 Ghz - 30 dBm (1000mW).- Procesador: Atheros AR9344.- Velocidad Procesador: 600 Mhz.- Cantidad de núcleos procesador: 1.- RAM: 128 Mb.- Wireless integrado.- Puertos USB: 1 2.0.- Consumo eléctrico:7w.- Sistema Operativo: Router OS.- Licencia Router OS: Level 4 o suop.- Fuente de alimentación norma argentina



	37
	2,00
	436-07229-0002-PROMINF

Convertidores de medio. Convertidores de medio 100baseTx/100baseFx (o superior) MM. Conectores ST.Especificaciones técnicas: Cumplirá con los estándares 10baseT, 100baseTx, 100baseFx o superior. Fuente/alimentación y Cable de Corriente. Alimentación 200-240 V con o sin transformador y Cable de Corriente Norma Argentina.
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	436-06195-0092-PROMINF


Access Points. Tecnología: Wireless-N. Bandas simultáneas. 2.4GHz&5GHz. 2.4 GHz Band hasta 450 Mbps. 5 GHz Band hasta 450 Mbps. Transmisión Recepción: 3 x 3. Antenas: 6 Internas. Puerto USB: Si. Puertos y velocidad: 4 x Gigabit. Soporte IPv6: IPv6 nativo.




	39
	1,00
	436-09181-0016-SEU

Escaner.- Tipo de digitalización:de escritorio.Tiempo de escaneo en régimen (no de previsualización): no superior a 1 minuto para hoja tamaño A4 a 1200 dpi colorResolución Óptica: 1200 x 1200 dpi como mínimo.Resolución Interpolada: 9600 x 9600 dpi como mínimo.Escalamiento: de hasta un 200% en incrementos de 1%.Color: 24 bits mínimo.Escala de grises: 8 bits (256 niveles).Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz.Alimentador automático de documentos de no menos de 50 hojas.Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.Plaqueta SCSI de conexión del digitalizador a la PC.Tamaño máximo de documento: 8,5 x 14 pulgadas (215 x 356 mm).Eq.sugerido: Kodak i1150 o similar.
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	436-06170-0016-INGAR

Escaner.- Tipo de digitalización: diseño de cama plana (flatbed).Tiempo de escaneo en régimen (no de previsualización): no superior a 1 minuto para hoja tamaño A4 a 1200 dpi colorResolución Óptica: 1200 x 1200 dpi como mínimo.Resolución Interpolada: 9600 x 9600 dpi como mínimo.Escalamiento: de hasta un 200% en incrementos de 1%.Color: 24 bits mínimo.Escala de grises: 8 bits (256 niveles).Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz.Alimentador automático de documentos de no menos de 50 hojas.Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.Plaqueta SCSI de conexión del digitalizador a la PC.Tamaño máximo de documento: 8,5 x 14 pulgadas (215 x 356 mm).Eq.sugerido: Epson WorkForce GT-1500 o similar.
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	436-02135-PID UTN 3785 (Pessolani)

Beaglebone Black 4g Arm Cortex A-8 1Ghz, 512MB DDR 4Gb Emmc
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	436-01335-0017-PID 2146 (Albanesi) 

UPS.- Capacidad de salida: 1500VAEficiencia: mayor a 89% con carga completaEntrada: 230V Variacion de tension de entrada 156-300VCapacidad de disyuntor: 10,0Tipo de bateria, sellada de plomo a prueba de filtraciónComunicación: DB-9 RS-232, USB
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	436-06161-0310-Ministerio de Seguridad (Sistemas)

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar).- Funciones: Impresión, copiado, fax, escaneo.- Velocidad  impresión en negro: Normal Hasta 40 ppm 6.- Salida primera página Negro 5,4 segundos.- Volumen de páginas mensual  750 a 4000.- Calidad de impresión en negro (óptima): FastRes 1200.- Velocidad del procesador: 1200 MHz.- Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11b/g/n.- Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; cifrado AES o TKIP.- Conectividad, estándar: 1 USB 2.0; 1 red Ethernet 10/100/1000T.- Memoria: 256 MB.- Entrada de manejo de papel: Bandeja 1 de 100 hojas; bandeja 2 de 250 hojas.- Salida de manejo de papel: Bandeja salida de 150 hojas.- Impresión a doble cara Automática.- Tamaños de soportes de impresión admitidos: Carta, Legal,Ejecutivo, A4, A5, A6, Oficio (216 x 340 mm).- Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp.- Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm.- Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm.- Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm.- Escaneado ADF dúplex: Sí.- Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas.- Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a nube.- Formatos de archivo, admitidos: JPG, PDF.- Software de Escaneo y aplicación de usuario.- Alimentación: Voltaje entrada de 220 voltios;  50/60 Hz.- Equipo sugerido: HP LaserJet Pro M426fdw o similar.
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	436-06161-0312-Comunicaciones

Impresora Multifunción de tinta color carro ancho.- Medios y tamaños soportados: A3,Carta,A4.- Calidad de impresión: hasta 4800 x 1200 ppp.- Velocidad de impresión: hasta 15 ppm (negro), 8 ppm (color).- Ciclo de trabajo mensual: hasta 12000 páginas.- Bandeja de entrada: 250 hojas.- Función escaneo.- Tipo de escáner: cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).- Resolución de escaneo: 1200 ppp óptico.- Tamaño de doc escaneable: 297x432 mm.- Función de copiadora.- Hasta 1200 x 600 ppp.- Conectividad: Ethernet, WiFi 802.11, Puerto USB 2.0.- Equipo sugerido: HP Officejet 7612 o similar.





Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 19 de septiembre de 2016, hasta las 16:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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