-2017: Año de las energías renovables-
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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación y Deportes
	
	       Facultad Regional Santa Fe



SANTA FE, 10 de octubre de 2017
	Señor gerente comercial:

	


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).


La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

EXPTE. 17/2017 – LIC.PRIVADA Nº 01/2017–“EQUIPAMIENTO INFORMATICO”

FECHA DE APERTURA: 30/10/2017 -  HORA: 15:00
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: especificar (en días)
Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

	Reng
	Cant.
	Descripción

	1
	6,00
	436-06186-0101-PROGRAMA DOCTORAR (4) / CIDISI (2) // Servidor Rackeable. Procesador: Intel Core i7 7ma generación o sup. - Memoria ram: 64GB DDR4 2133 o sup.- Disco duro: 500GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW.- 4 puertos USB 3.1 o más.- Video: Integrada 1GB.- Periféricos: gabinete con kit.- Fuente: ATX 550W o superior.- 4 adaptadores Ethernet Gigabit.- Placa madre con: -3 x PCI Express x16 o más, 6 x SATA 6Gb/s.- Gabinete: Rackeable 19".

	2
	3,00
	436-06160-0203-PID 3869 (Contini) (1) /  Dir.Contabilidad y Finanzas (1) /  PID 4273 (Manassero) (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 Gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o supo.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14" .- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	3
	23,00
	436-06160-0200-TSTI (2) / PROMINF (16) / PID 4379 (Defagot) (1) / PID 4561 (Defagot) (1) /  PID 3506 (Gonzalez) (1) / Dpto.Industrial (LABMI) (1) /  Biblioteca (1) // PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i5 4ta generación o AMD Bulldozer 8 núcleos, o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.- Periféricos: gabinete con kit.

	4
	3,00
	436-06160-0200-PROMINF (2) /  Dpto.Mat.Basicas (1) //  PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 16 gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.HDMI.- Periféricos: gabinete con kit.t, Placa WiFi 802.11b/g/n.

	5
	27,00
	436-06169-0099-PROMINF (18) / INGAR (2) / Voluntariado Redes (Pereyra) (1) / SEU (2) / Dpto.Industrial (LABMI) (2) / Biblioteca (1) / Sec.Académica (Pasantías) (1) // Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en  diagonal: No menor a 19.5”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 200 cd/m2.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 90° Horizontal / 65° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

	6
	2,00
	436-06160-0200-INGAR (2016) // PC de escritorio avanzada.- Proc.: Intel Core i7 4ta gen. o sup.- Memoria ram: 8 gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.- Periféricos: gabinete c/ kit.

	7
	4,00
	436-06160-0203- INGAR (1) / PID 3516 (Suarez) (1) / PID 4545 (Casco) (1) / Dpto.Mat.Basicas (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	8
	2,00
	436-06161-0327-INGAR (2016) (1) /  Dpto.Patrimonio (1) //  Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Media). Impresión,copiado, fax, escaneo.-Vel.impresión negro: Normal: Hasta 28 ppm. Negro: Hasta apenas 8 seg- Vol de págs mensual 700 a 5800. Calidad de impresión en negro (óptima):1200x1200 dpi. Procesador: 360 MHz. Conectividad USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.11b/g/n .- Memoria: 128 MB.- Capacidad del Toner: 6400 pags aprox. Prod. de por lo menos 35.000 imp mes.Band de entrada: no menos de 250 hojas cortadas,- Band secundaria que soporte hasta 50 hojas adicionales.- Salida de manejo de papel: Bandeja salida de 50 hojas.- Impresión a doble cara Automática Tam. de soportes de impresión: Bandeja 1: A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Exective, F, Foolscap, Folio, 16K Custom size: Min. 100 mm x 148 mm, Max. 216 mm x 356 mm tamaño Escaner :cama plana, Alim. automatico ADF, Resol escaneo hasta1200x1200dpi Tam de escaneado:máx 297 x 216 mm,Tam de escaneado (ADF):máx216 x 356 mm.,Vel. de escaneado hasta 5 seg. Equipo sugerido: Ricoh SP 377SFNwX, o similar.

	9
	1,00
	436-04593-0001-TICS // Placa de 4 puertos Gigabit Ethernet para Cisco Router 2911: EHWIC-4ESG Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 4 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 122 x 79 x 21 mm Energía sobre Ethernet (PoE), soporte: SI Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s, IEEE Auto MDIX, Número de VLANs:64, Listas de Control de Acceso (ACL), Calidad de servicio (QoS), LEDs de conectividad.

	10
	1,00
	436-07964-0036-PID 4051 (Alzugaray) // ROUTER WI-FI ADMINISTRABLE 2.4 GHZ, USB 5 PUERTOS 10/100 + FUENTE. EQUIPO SUGERIDO: MIKROTIK - MODELO: RB951, O SIMILAR.

	11
	2,00
	436-06161-0322- CIDISI (1) / Dpto.Mat.Basicas (1) // Impresora Electrofotográfica B&N (Estándar).- Velocidad de impresión: no inferior a 28 ppm para tamaño A Negro: Hasta apenas 8 segundos. Volumen de páginas mensual 700 a 5800. Calidad de impresión en negro (óptima): 1200x1200 dpi.. Velocidad del procesador: 360 MHz.- Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11b/g/n.- Conectividad USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.11b/g/n1 .Memoria:128 MB. Capacidad del Toner: 6400 paginas aprox. Productividad de por lo menos 35.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.- Bandeja secundaria que soporte hasta 50 hojas adicionales. Salida de manejo de papel: Bandeja salida de 50 hojas.- Impresión a doble cara Automática.- Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Exective, F, Foolscap, Folio, 16K Custom size: Min. 100 mm x 148 mm, Max. 216 mm x 356 mm. Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática. Equipo sugerido: Ricoh SP 377DNwX, o similar.

	12
	4,00
	436-06160-0203-CIDISI (3) / PID 4442 (Rubiolo) (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 16gb o sup. DDR4 2133.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Placa de Video integrada. 1GB o sup.- Pantalla: 15,6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	13
	3,00
	436-06160-0203-PID 4096 (Stella) (1) / PID 3594 (Enrique) (1) / Dpto.Industrial (LABMI) (1) //  Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup.DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 15.6’.- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.-

	14
	2,00
	436-06160-0203-PID 4365 (Banegas) (1) /  SCYT (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 Gb o sup.DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	15
	2,00
	436-06160-0201-PID 4394 (Imaz) (1) /  PID 3567 (Sanchez) (1) // Ultrabook.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8 Gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: SSD 240GB o supo.- Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14" o inferior .- - Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth. Peso : menor o igual a 1,5 kg , Espesor inferior a 19mm.

	16
	1,00
	436-09604-0007-GIMNI // Tablet pantalla 10,1 HD Touchscreen, con las siguientes especificaciones: - Procesador 1,2 GHz Quad Core Processor o superior. - Almacenamiento interno: 16 GB o superior. - Memoria RAM 1.5 Gb o superior. - Resolución 1280 X 800 (WXGA) - Conectividad: GPS, 3G, Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, Bluetooth. - Cámara Web/Fotos. - Sistema Operativo: Android. - Batería 6000 mAh o superior. - Puertos USB, SD. Equipo sugerido: Samsung Tab 4 o similar.


	17
	2,00
	436-06160-0204-SEU (1) / Dpto.Mecánica (1) // Notebook básica.- Procesador: Intel Pentium o Amd dual core.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 500 GB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o sup.- Pantalla: 14".- Teclado: qwerty, teclado numérico. - Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.


	18
	1,00
	436-09604-0005-Voluntariado Guias (Gimenez Uribe)  // Tablet 2 en 1.- Procesador: Intel Core I3 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 64GB o sup.- Web cam. HDMI. Puerto USB.- Pantalla: 11.6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.


	19
	1,00
	436-06161-0328-SEU // Impresora Multifunción Electrofotográfica Color (Estándar).- Funciones: Impresión, copiado, fax, escaneo.- Calidad de impresión en negro (óptima) no inferior a 600x600 ppp Calidad de impresión en color (óptima) no inferior a 600x600 ppp .- Velocidad de impresión en negro: Hasta 17 ppm para tamaño A4.- Velocidad de impresión color:Hasta 4 ppm.- Ciclo de trabajo por lo menos 20.000 impresiones. Volumen de páginas mensual recomendado 250 a 950.-Velocidad del procesador:600 MHz .- Bandeja de entrada: no menos de150 hojas cortadas.- Impresión a doble caraManual (soporte para controlador suministrado) Funciones: Escaner, Fotocopiadora, FAX. Tipo de escáner Cama plana. Equipo sugerido: Hp Laser Multifuncion MFP176N, o similar.

	20
	2,00
	436-06160-0200-SEU // PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i5 4ta generación o AMD Bulldozer 8 núcleos, o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado.- Periféricos: gabinete con kit.

	21
	1,00
	436-06160-0199-Voluntariado Redes (Pereyra) // PC de escritorio estandar.- Procesador: Intel Core i3 4ta generación o AMD APU A10 o sup.- Memoria ram: 4 gb o sup. DDR3 1333.- Disco duro: 1TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 GB o sup.- Periféricos: gabinete con kit.


	22
	2,00
	436-06160-0201-PID 2427 (Ale) (1) / PID 3485 (Ballejos) (1) // 
Ultrabook.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: SSD 240GB.- . Web cam. HDMI. 2 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o superior.- Pantalla: 14" o inferior.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth. Peso : menor o igual a 1,5 kg , Espesor inferior a 19mm.

	23
	2,00
	436-09604-0005- PID 2427 (Ale) (1) / PID 3503 (Guitierrez) (1) // Tablet 2 en 1.- Procesador: Intel Core I5 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 4 gb o superior DDR3 1333.- Disco duro: 64GB o sup.- Web cam. HDMI. Puerto USB.- Pantalla: 11.6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	24
	1,00
	436-06161-0322-PID 4033 (Toledo) // Impresora Electrofotográfica Color (Estándar).- Velocidad de impresión: hasta 16 ppm negro y hasta 4 ppm color. Ciclo de trabajo: hasta 15000 páginas. Impresion primera pagina: 15.5 segundos Negro, 27.5 segundos Color. Calidad de impresión en negro (óptima): 600x600ppp. Calidad de impresión en color (óptima): 600x600ppp. Velocidad del procesador: 400 MHz.- Capacidad inalámbrica: Sí, WiFi 802.11b/g/n.- Conectividad USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.11b/g/n1. Memoria: 64 MB SDRAM, 128MB FLASH. Capacidad del Toner: 1200 paginas aprox. para negro y 1000 paginas aprox. para los toner color. Bandeja de entrada: no menos de 150 hojas.- Salida de manejo de papel: Bandeja salida de 50 hojas.- Impresión a doble cara Manual.- Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4, B5, A5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, 16K Custom size: Min. 76 mm x 127 mm, Max. 216 mm x 356 mm. Equipo sugerido: HP CP 1025NW, o similar.


	25
	1,00
	436-06160-0200-PID 4405 (Albanesi) // PC de escritorio alta performance.- Procesador: Intel Core i7 7ma generación o sup.- Memoria ram: 64 gb o sup.DDR4 2400.- Disco duro: 2 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 4GB DDR5 128 bits.HDMI.- Periféricos: gabinete con kit.


	26
	1,00
	436-06161-0325-GESE // Impresora Multifunción de tinta color Sistema Continuo.- Medios y tamaños soportados: A4, oficio.- Calidad de impresión: hasta 5760 x 1440 dpi.- Velocidad de impresión: hasta 27 ppm (negro), 15 ppm (color).- Ciclo de trabajo mensual: hasta 1000 páginas.- Bandeja de entrada: 100 hojas.- Función escaneo.- Tipo de escáner: cama plana.- Resolución de escaneo: 600 dpi óptico.- Tamaño de doc escaneable: A4.- Función de copiadora.- Hasta 1200 x 600 ppp.- Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad.- Equipo sugerido: Epson L380 o similar.

	27
	3,00
	436-06160-0203-PID 4267 (Tymoschuk) (1) / PID 3526 (Battaglia) (1) / PID 4515 (Pastorelli) (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Placa de Video dedicada. 1GB o sup.- Pantalla: 15,6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	28
	1,00
	436-06161-0325-GIMA // Impresora Multifunción de tinta color Sistema Continuo.- Medios y tamaños soportados: Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm).-Tipos de Sobres: No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mmNormal, bond y correo aéreo. Calidad de impresión: hasta 5760 x 1440 dpi.- Velocidad de impresión: Máxima: 33 ppm (negro), 15 ppm (color).- Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres.- Función escaneo.- Tipo de escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color.- Resolución de escaneo: 1200 dpi.- Tamaño de doc escaneable: Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") .- Función de copiadora.- Hasta 1200 x 2400 dpi .- Conectividad: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi DirectTM4 . Equipo sugerido: Epson L475 o similar.

	29
	1,00
	436-08402-0020-PID 3516 (Suarez) // DISP. ALMACENAMIENTO PORTATIL; CAPACIDAD 1Tbyte - TIPO DE CONEXION USB 3.0

	30
	3,00
	436-06169-0100-PID 4475 (Kler) (1) / PID 4271 (Nessier) (1) / TSTI (1) // Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 23”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1920x1200 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.- Entrada: HDMI/VGA.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).


	31
	3,00
	436-06191-0089-GIMNI (2) / PID 2425 (Albanesi) (1) // UPS - Estabilizador. Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo. Rango de Potencia: 1200 VA. Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más).


	32
	2,00
	436-06160-0200-PID 3485 (Ballejos) (1) / PID 4271 (Nessier) (1) // PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.- Memoria ram: 16 gb o sup.DDR3 1600.- Disco duro: 1 TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 16x 2GB DDR5 256 bits.HDMI.- Periféricos: gabinete con kit.t, Placa WiFi 802.11b/g/n.

	33
	1,00
	436-09604-0012-PID 4033 (Toledo)  // Tablet pantalla 9,7" o superior HD Touchscreen, con las siguientes especificaciones: - Procesador 1,5 GHz Quad Core Processor o superior. - Almacenamiento interno: 16 GB o superior. - Memoria RAM 2 Gb o superior. - Conectividad: Wi-Fi 802,11 b/g/n, Bluetooth. - Cámara Web/Fotos. - Sistema Operativo: Android. - Batería 7000 mAh o superior. - Puertos USB, SD. Equipo sugerido: Galaxy Tab A o similar.


	34
	3,00
	436-06160-0203-PID 4375 (Martínez) (1) / PID 4430 (Luengo) (1) / PID 4364 (Marquez) (1) // Notebook avanzada.- Procesador: Intel Core I7 – 4ta generación o sup.- Memoria ram: 8gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 1TB.- Medios ópticos: DVD-RW. Web cam. HDMI. 4 puertos USB o más.- Video: integrado, 1 gb o superior.- Pantalla: 15,6".- Teclado: qwerty con teclado numérico.- Conectividad: wifi 802.11 B/G/N, Bluetooth.

	35
	2,00
	436-08113-0015-PID 2425 (Albanesi) (1) / TSTI (1) // Disp. almacenamiento portátil. Capacidad 2 Tbyte. Tipo de conexión USB 3.0

	36
	1,00
	436-06191-0089-GIMA // UPS - Estabilizador. Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo. Rango de Potencia: 900 VA. Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más).

	37
	1,00
	436-06160-0200-TSTI / PC de escritorio avanzada.- Procesador: Intel Core i7 4ta generación o sup.-Memoria ram: 8 gb o sup. DDR3 1600.- Disco duro: 2TB o sup.- Medios ópticos: DVD-RW. 4 puertos USB o más.- Video: PCIexpress 16x 1GB DDR5.- Periféricos: gabinete con kit.- Placa madre con: -1 PCIe 16X 3.0 // -1Pci Express Firewire 2 Port IEEE-1394a.-

	38
	3,00
	436-06169-0099-TSTI // Monitor LED Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5”.- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10).- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5ms.- Brillo: no inferior a 200 cd/m2.- Relación de Contraste: no menor de 500:1.- Ángulo de visión: no menor a 90° Horizontal / 65° Vertical.- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

	39
	2,00
	436-07469-0016-TSTI // Lectograbadora cd/dvd EXTERNA Velocidad de escritura DVD -R DL 6x DVD M-DISC 4x DVD +R DL 6x DVD -RAM 5x DVD -R 8x DVD +R 8x CD -RW 24x DVD -RW 6x DVD +RW 8x CD -R 24x Velocidad de lectura CD -ROM 24x DVD -R DL 8x DVD +R DL 8x DVD -ROM 8x DVD -RAM 6x DVD -R 8x DVD -RW 8x DVD +R 8x DVD +RW 8x DVD M-DISC 8x CD -RW 24x CD -R 24x Equipo sugerido: LG GP50 o similar

	40
	1,00
	436-05472-0055-TSTI //  SWITCH KVM.- 2 PUERTOS - 4 USB - 2 VGA- NISUTA (NS-KVMUV2).- CONSOLA USB CONTROLA 2 PC CON INTERFACE USB. CABLES DE 0.9M. SOPORTA: MOUSE MULTIFUNCIÓN / MULTIPLATAFORMA WINDOWS, MAC, LINUX Y SUN. CALIDAD DE VIDEO HASTA 2048 X 1536; DDC2B.

	41
	1,00
	436-08116-0009-TSTI //  Cámara Web HD 1080p Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 pixeles) / Compresión de video H.264 / Micrófono estéreo integrados con reducción de ruido automática / corrección automática de iluminación escasa / Clip de montaje estable con protectores de goma para monitores LCD, CRT o laptops compatible con trípodes / Software con controles de panorámico, inclinaciónn y zoom / Captura de video y fotos / Seguimiento facial / Detección de movimiento. Equipo sugerido: Logitech C920, o similar.

	42
	6,00
	436-06195-0105-TSTI // SWITCH CONCENTRADORES (HUB). 5 PUERTOS RJ45 10/100 AUTO MDI-MDIX FULL DÚPLEX. TIPO: TP-LINK TL-SF1005D O SIMILAR

	43
	1,00
	436-04590-0004-TSTI // SWITCH ETHERNET 24 PUERTOS RJ-45 10/100/1000 - 4 PUERTOS SFP DE 1000 MBPS / MIPS A 500 MHZ - FLASH DE 32 MB / BUFFER 4,1 MB / 128 MB DE SDRAM - VELOCIDAD DE 41,7 MBPS - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 56 GBPS - NAVEGADOR WEB - INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS - ADMINISTRADOR SNMP - TIPO: HP V1920-24G ADM JG924A O SIMILAR

	44
	1,00
	436-08402-0043-TICS // HP StorageWorks P2000 Dual I/O (3.5 in) 12 LFF drive disk enclosure (recinto de almacenaje), modelo: AP843B. Destinado para servidor de almacenamiento (storage) Storage HP P2000 G3 MSA Array Systems BK830B. Tamaño de la unidad de almacenamiento: 3.5". Peso: 1.81 kg, Ancho: 304.8 mm, Profundidad: 381 mm. Rack-mountable. Voltaje nominal AC 120/230 V. Frecuencia requerida 50 - 60 Hz. Conexión en caliente hot-plug. Altura (unidades de bastidor) 2u. Interfaz soportada Serial ATA-300 / SAS 2. Redundancia de alimentación. INTERFAZ PROPORCIONADA: Cantidad 4. Tipo de conector 26 pin 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088). Interfaz SAS 6Gb/s. UNIDAD DE DISCO DURO: Tipo de interfaz Serial ATA-300 / SAS 2.0. Factor de forma 3.5" LFF. Cantidad total 12. Tipo Serial Attached SCSI cable: Cantidades incluidas 2. Longitud 1.6 ft

	45
	2,00
	436-02345-0012-TICS // Discos SAS de 1000.2 GB (1TB) de 6.0 Gb/s Rate. Modelo: AP861A HP P2000 7.2K 3.5in MDL HDD. Estilo:HDD. Capacidad del disco duro:1TB. Velocidad: 7200rpm. Caché L2:64MB. Tipo de interfaz:SAS. Tamaño:3.5" LFF DUAL


Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 30 de octubre de 2017, hasta las 15:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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