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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación y Deportes
	
	       Facultad Regional Santa Fe



SANTA FE, 13 de junio de 2017
	Señor gerente comercial:


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).


La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems.

EXPTE. 03/17 - C.D.– 03/17 “EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA”

FECHA DE APERTURA: 23/06/2017 -  HORA: 16:00
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

	Reng.
	Cantidad
	Descripción

	1
	1,00
	435-04772-0034- PID 4430 (Luengo) // Proyector: Potencia  lumínica: 3300 lúmenes.- Contraste: 20000:1.- Resolución: SVGA nativa de 800 x 600.- Lámpara: hasta 10000 horas en modo económico.- Equipo sugerido: ViewSonic Pjd5155 Ready 3300 o similar.


	2
	8,00
	435-01586-0006- PID 3516 (Suárez) (2) // PID 4033 (Toledo) (1) // GIMNI (3) //  TSTI (2) - Presentador inalámbrico.- Frecuencia: 2,4 GHz.- Alcance: hasta 15 metros.-Indicador de estado de baterías.- Tipo: Logitech Wireless R400 USB o similar.

	3
	3,00
	435-04772-0031- Dpto.Industrial (CETRAM) (1) //  Volunt. Economia Social (G.Uribe) (1) //  SPU Fortalecim. Capac. Prod. (Tucci) (1) - Proyector con USB y WiFi: Potencia  lumínica: 2700 lúmenes.- Contraste: 10000:1.- Tecnología 3LCD.- Resolución Nativa: XGA 1024 X 768.-  Lámpara: 6000 horas (en baja luminosidad).- Con HDMI.- Equipo sugerido: Epson Powerlite X17, o similar.

	4
	1,00
	435-01308-0041- Dpto.Industrial (CETRAM) - Cámara fotográfica de acción.- Resistencia al agua: 10 metros.- Con sensor GPS, control de voz, Wi-Fi y Bluetooth, y conector USB-C.- Resolución máxima de fotos 12Mp - 4K a 30FPS, tipo GOPRO Hero5 Black, o similar.


	5
	1,00
	434-07853-0011- SEU - Grabador digital, tipo periodista.- Memoria 8GB.- Rango: 10-15 metros.- Recargable por USB.- Equipo sugerido: DAZA DZBJ568GB, o similar.-

	6
	1,00
	435-00206-0105- INGAR- Micrófono con conexión a computadoras con puerto USB e indicador led de estado listo para hablar. Respuesta en frecuencia: 40-20.000 hz. Patrón polar: omnidireccional. Nivel SPL 112db. Margen dinámico: 73db (a) máx. Consumo de corriente: 27ma en uso. Compensación nivel de ruido: -10 db, 0 db, +10 db, conmutable. Equipo sugerido: Beyerdynamic MOC 70 USB, o similar.


	7
	3,00
	435-00212-0001- TSTI (2) //  PID 3803  (Leone) (1) - Auriculares con micrófono Bluetooth 4.0.- Auriculares: Frecuencia:20hz - 20khz.-Impedancia: 32ohm +-15% / Sensibilidad:>85db // Micrófono: Sensibilidad -75 +-3db, omnidireccional, frecuencia 100hz-10khz. Equipo sugerido: Genius HS-920BT o similar.


	8
	1,00
	435-03896-0034- TSTI- DVR para 16 cámaras ( 4BRID HD-TVI + AHD + analógica + IP) con soporte para 2 discos de hasta 6 tb (incluir 1 disco de 6 tb). Fuente de alimentación: 220/ 12v. 1 entrada de audio - 1 salida de audio. Salidas de video VGA, HDMI y BNC / Grabación: 1080p (12 cuadros) - 720p (tiempo real) / 1 puerto LAN 10/100 compatible con IVMS 4200, 4500 y 5200 y 2 puertos USB 2.0 / Compresión h.264 / Con modo de detección de movimiento. Proveer con: 8 cámaras (compatible con DVR) a prueba de agua infrarrojas. 1080p HD tipo bullet. Sensor 1/3 CMOS progressive scan. 2 megapixel. Resolución 1080p a 25 fps. Iluminación 0.01 lux. Leds ir con 20 mts. ( alcance efectivo).apta para exterior. Proveer 8 balum (adaptador coaxil / UTP). Proveer 8 conectores con borneras. Equipo sugerido: DVR Hikvision Turbo modelo DS-7208 HGHI-SHSE; cámara Hikvision modelo DS-2CE15A2P-IR o similar.-



	9
	1,00
	436-03351-0004- TSTI - Tableta digitalizadora. Area activa: 216 x 135 mm - Resolución: 2540 lpp - Niveles de presión: 1024 - Velocidad de lectura: 133 pps. Con lápiz inalámbrico y sin pilas. Soporte wireless - cable usb, puntas de lápiz de repuesto. Equipo sugerido: WACOM INTUOS 3D MEDIUM CTH690AK, o similar.-

	10
	2,00
	435-04772-0028- Dpto.Materias Básicas- Proyector led.- Resolución Nativa: SVGA (800 x 600).- Potencia lumínica: 3000 lúmenes.- Contraste: 2000:1.- Puertos: USB, HDMI, RGB.- Con conexión Wi-Fi.- Equipo sugerido: Benq MS521, o similar.-


	11
	2,00
	435-04772-0030-PID 4545 (Casco) (1) // Dpto.Mecánica (1) - Proyector: Potencia lumínica: 3000 lúmenes.- Contraste: 15000:1.- Resolución Nativa: XGA 1024x768.- Tipo de lámpara: 190 watts.- Lámpara: 8000 horas (en baja luminosidad).- Equipo sugerido: ViewSonic Pjd5234 o similar.

	12
	1,00
	435-04772-0020-PID 4515 (Pastorelli) - Proyector.- Potencia: 2800 lúmenes.- Resolución SVGA.- Video Compuesto RCA, Audio in (Mini Stereo o RCA), Monitor Out (VGA), S-Video, Audio Out (Mini jack), HDMI, Computadora (VGA). Contraste 3000:1 o superior.



	13
	1,00
	435-04772-0014- Dpto.Civil- Proyector. Brillo mínimo de 2500 lúmenes.- Radio de contraste mínimo de 500:1.- Alimentación eléctrica 100-240 Volts a 50-60 Hz.-


	14
	1,00
	435-01589-0067- Dpto.Civil - Pantalla para proyección amurable a pared o techo. Tamaño: 100 pulgadas.- Dimensiones utilizables aprox.: 1,5 x 2 mts.


	15
	1,00
	435-04772-0020- GIMA - Proyector.- Peso aprox.: 2,3 Kg.- Resolución Nativa: SVGA (800X600).- Resolución soportada: VGA(640 x 480) hasta UXGA(1600 x 1200).- Potencia lumínica: 2,800 ANSI Lúmenes.- Equipo sugerido: Benq MS517 o similar.

	16
	1,00
	435-04772-0020- PID 3527 (Cavalieri) - Proyector: Potencia lumínica: 2800 ANSI lúmenes.- Contraste: 2000:1.- Resolución Nativa: SVGA 800x600.- Resolución soportada: hasta 1080p.- Sistema de proyección: 3LCD.- Lentes: F: 1.44 - 16.6mm.- Lámpara: 5000 horas (en baja luminosidad), 4000 horas (en alta luminosidad).- Deberá incluir: control remoto, maletín para transporte, manual, cable VGA, cable USB y cable de alimentación. Equipo sugerido: Epson S12 PowerLite, o similar.


	17
	1,00
	435-00241-0096- INGAR- Televisor, tipo Smart TV, con pantalla led, de 65´´, plana. Resolución de video: 4k ultra HD. Relación de aspecto: 16:9. Resolución: 3840 x 1260. Con 3 puertos USB (mín); conexión Wi-Fi, audio video y LAN. Sonido: mono, stereo y Dolby, con parlantes incorporados.-

	18
	2,00
	435-00241-0104- TSTI (1) // INGAR (1) - Televisor, tipo smart tv, con pantalla led, de 40´´, plana. Resolución de video: 4k. Relación de aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Con 2 puertos USB (mín); conexión Wi-Fi y LAN. Sonido: con parlantes incorporados.


Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 23 de junio de 2017, hasta las 16:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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