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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación y Deportes
	
	       Facultad Regional Santa Fe



SANTA FE, 02 de diciembre de 2016
	Señor gerente comercial:

	


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se explica al pie de la presente. 

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016.

Deberá presentar la constancia de inscripción en el SiPro, Certificado Fiscal para contratar emitido por AFIP (si correspondiera: ver inciso 6º del pliego de clausulas particulares) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el estado nacional y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de clausulas particulares).


La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems y sólo con dos decimales.
EXPTE. 19/16- C.D 16/2016
FECHA DE APERTURA: 14/12/2016-  HORA: 16:00
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la fecha y hora de apertura-.

Plazo de entrega: 60 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días fecha de factura
	Reng.
	Cantidad
	Descripción

	1
	1
	439-01703-0068-PID 3485 (Ballejos) // Cargador para pilas AAA, tipo Sony Compact Charger o similar.

	2
	1
	439-01703-0042-SPU Facultad Inclusiva (Alarcón)// Cargador para pilas AA y AAA, de 2100 mAh.

	3
	1
	435-04772-0008-Vol. Progresar (Oriez)// Mini proyector LED portátil. Potencia lumínica: 800 lúmens.- Puertos: USB, Hdmi.- Dim.: 120 pulgadas.

	4
	1
	435-04772-0021-SPU Modelo de Interfaz (Castellaro)//  Mini proyector. Potencia lumínica: 75 lúmenes.- Resolución: WVGA Nativa 1080p (854 x 480).- Contraste: 2000:1.- Fuente de luz: LED (RGB).- Equipo sugerido: Optoma PK301, o similar.

	5
	4
	435-04772-0020-PROMINF (3) / TSTI (1) // Proyector.- Potencia: 2800 lúmenes.-Resolución SVGA.- Video Compuesto RCA, Audio in (Mini Stereo o RCA), Monitor Out (VGA), S-Video, Audio Out (Mini jack), HDMI, Computadora (VGA). Contraste 3000:1 o superior.

	6
	1
	435-04772-0014-Dpto.Civil // Proyector.- Brillo mínimo de 2500 lúmenes.- Radio de constraste mínimo de 500: 1.- Alimentación eléctrica 100- 240 Volts a 50 - 60 Hz.-

	7
	1
	435-04772-PID 2146 (Albanesi) // Proyector: Potencia  lumínica: 3300 lúmenes.- Contraste: 20000:1.- Resolución: SVGA nativa de 800 x 600.- Lámpara: hasta 10000 horas en modo económico.- Equipo sugerido: ViewSonic Pjd5155 o similar. 

	8
	1
	435-01589-0069-SPU Facultad Inclusiva (Alarcón) // Pantalla para proyección en tejido satinado blanco doble, con trípode. Tamaño: 150 pulgadas.

	9
	1
	435-01589-0067-GIMNI // Pantalla para proyección alto contraste, con trípode en acero. Tamaño: 100 pulgadas, tipo Loch o similar.

	10
	2
	 435-00206-0098-SPU Facultad Inclusiva (Alarcón) // Micrófono profesional con soporte y cable.- Rango de frecuencia: 50 a 15.000 Hz. Tipo cardioide. Equipo sugerido: Shure o similar.

	11
	1
	435-04772-0024-CIDISI // Proyector - Resolución: XGA o Full HD.- Potencia lumínica: 2600 lúmenes (mín).- Conectividad: Usb, Hdmi, VGA.-

	12
	1
	435-04772-GISEP // Proyector con Full HD-3D: Potencia  lumínica: 2500 ANSI lúmenes.- Contraste: 10000:1.- Resolución Nativa: Full HD 1080p (1920 x 1080).- Tecnología DLP.- Lámpara: 6000 horas (en modo económico), 4500 horas (en alta luminosidad).- Equipo sugerido: Infocus In8606HD, o similar. 

	13
	1
	435-04772-0019-PID 155 (Martínez) // Proyector.-Resolución Nativa: SVGA (800 x 600) x 3.-Potencia lumínica: 2700 Lúmenes.- Sistema de proyección: 3LCD.- Lente: Foco manual, 1,44 - 16,7mm.- Conectividad: entrada para HDMI, VGA, USB.- Deberá incluir: Control remoto, cable de alimentación y cable VGA.-  Equipo sugerido:Epson Powerlite S27, o similar.

	14
	8
	435-01586-0006- SEU (1) /  PID 161 (Gutierrez) (1) / GIEDI (1) / PID 4033 (Toledo) (1) / GIMNI (3)/  PID 2405 (Vega) (1) // Presentador inalámbrico.- Frecuencia: 2,4 GHz.- Alcance: hasta 15 metros.-Indicador de estado de baterías.- Tipo: Logitech Wireless R400 USB o similar. 

	15
	4
	435-01586-0006-PPUA Transporte Indice de Confort (Imaz) (2) / Mecatrónica (2) // Presentador láser inalámbrico.- Frecuencia: 2,4 Ghz.- Alcance: hasta 10 metros.- Tipo: Genius MP100 o similar.

	16
	2
	434-03110-0010-PID 4001 (Reutemann) // Kit de intercomunicadores. Alcance mínimo 37km (aprox.).- Carga por USB y batería.- Función manos libres. Equipo sugerido: Motorola Mh230 o similar.

	17
	2
	439-01703-0070-PPUA Transporte Indice de Confort (Imaz) // Batería/Cargador externo, portátil, USB, 5000 Mah.

	18
	2
	435-00212-0026-TSTI (1) / Ministerio de Seguridad (1) // Auricular estilo portátil con banda de sujección.- Sistema acústico semiabierto.- Tipo de imán: neodimio.- Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz.- 32 ohmios de impedancia.- Entrada de alimentación máxima: 100 mW.- Cartucho para micrófono: 4mm.- Sensiblidad: 106 dB.- Diámetro de altavoz: 32mm.- Sensibilidad de micrófono: 50-15.000 Hz, -42 +/- 3 Db.- Longitud de cable (mín) 3m.- Conector 2 x 3,5mm.- Cable de cobre.- Compatible con portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Con control de volumen  e interruptor de silencio.- Equipo sugerido: Philips SHM7410 o similar.

	19
	1
	439-05026-0006-Ministerio de Seguridad // Pie de micrófono profesional para radio, con capacidad de giro de 360º, soporte hasta 2 kg.con suspensión elástica y antipop de 30mm de diámetro, compatible con micrófono Rode NT1.

	20
	2
	435-00212-0014-Ministerio de Seguridad // Auriculares con micrófono bluetooth. Bluetooth 4.0.- Con cable cargador USB // Auriculares: Dimensión de unidad de potencia: 40mm.- Frecuencia: 20Hz- 20KHz,. 32 ohm +/- 15% de impedancia.- Sensiblidad: >85dB.- // Micrófono: Sensibilidad: -42 +/- 3 dB.- Omnidireccional.- Frecuencia: 100Hz - 10KHz.Eq. sugerido: Genius HS 920BT o similar.

	21
	2
	435-01586-0006-Ministerio de Seguridad // Presentador láser inalámbrico 2,4Ghz.- Láser de clase 2.- Nivel de salida máximo: menos de 1mW.- Longitud de onda: 640- 660 nm (luz roja).- Tipo de batería: dos AAA.- Duración de las baterías p/punt láser (máx.20 horas); para disp.de presentación (máx. 1050 horas).- Distancia de funcionamiento inalámbrico: 10 mts. aprox.- Sistemas operativos compatibles: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.- Interfaz USB.- Con funda protectora.

	22
	1
	435-03896-0034-Ministerio de Seguridad // DVR para 8 cámaras con disco de 4TB. Fuente de alimentación: 220/ 12V 10 Amp. para 8 cámaras.- Proveer con: 8 cámaras 20 mts. con lente 3,6mm (compatible con DVR).- 8 Balum (adaptador coaxil / UTP).- Equipo sugerido: DVR Hikvision Turbo modelo DS-7208 HGHI-SHSE; cámara Hikvision modelo DS-2CE15A2P-IR o similar.

	23
	2
	435-00206-0120-Sec. De Planeamiento (DACDI) // Micrófono tipo cuello de ganso.- Patrón polar cardioide.- Respuesta de frecuencia: 50 HZ - 16 KHZ.- Sensibilidad: -45DB ± 3DB.- Impedancia Nominal: 250 OHMS.- Equipo sugerido: PROEL MGN24 o similar.- 

	24
	2
	435-00206-0054-Sec. De Planeamiento (DACDI) // Micrófono tipo inalámbrico de mano doble UHF.- Respuesta de Frecuencia: 40Hz-18KHz.- Tipo de cápsula: Dinámica-Cardioide.- Rango Dinámico: 110d.- Sensibilidad: ±0.005%.- Equipo sugerido: LEXSEN o similar

	25
	1
	435-04772-0028-SPU Ciberacoso (Pereyra) // Proyector con Blu Ray y Full HD: Potencia  lumínica: 3200 ANSI lúmenes.- Contraste: 13000:1.- Resolución Nativa: SVGA 800x600.- Resolución soportada: VGA(640 x 480) - UXGA(1600 x 1200).- Lentes: F=2.56-2.8, f=21-23.1mm.- Lámpara: 10000 horas (en modo económico), 4500 horas (en alta luminosidad).-  Deberá incluir: control remoto, manual, cable de alimentación y cable VGA.- Equipo sugerido: BENQ MS524, o similar.

	26
	1
	435-04772-0019- GIEDI // Proyector: Potencia  lumínica: 2700 lúmenes.- Contraste: 4000:1.- Resolución Nativa: SVGA 800x600.- 3D.- Lámpara: 6000 horas (en modo económico), 5000 horas (en alta luminosidad).-  Deberá incluir: manual y cables.- Equipo sugerido: Infocus In112, o similar.

	27
	3
	435-04772-0031-Mecatrónica (2) / GIMNI (1) // Proyector con USB y WiFi: Potencia  lumínica: 2700 lúmenes.- Contraste: 10000:1.- Resolución Nativa: XGA1024 X 768.-  Lámpara: 200 WUHE.- Con HDMI.- Equipo sugerido: Epson Powerlite X17, o similar. 

	28
	1
	435-01589-0067-TSTI // Pantalla para proyección amurable a pared o techo. Tamaño: 100 pulgadas.- Dimensiones utilizables aprox.: 1,5 x 2 mts.

	29
	1
	439-06044-0009-TSTI // Sintonizadora externa.- Soporte de resolucion en salida vga 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1680x1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1152.- Relación  4:3 / 16:9 / 16:10.- Fomatos de imagen en tv: NTSC, PAL o SECAM.-Entrada y salida de audio Mini jack  (3.5mm), RCA.- L/R.- Control remoto.- Conectores VGA output, VGA input, S-Video, RCA input.- Cable de Corriente Norma Argentina

	30
	1
	435-01308-0088-PPUA Transporte Indice de Confort (Imaz) // Cámara fotográfica digital compacta. Definición mínima: 16Mpx.- Zoom óptico: 60x.- Pantalla LCD 3´´. Con Full HD- GPS y WiFi. Equipo sugerido: Nikon P610, o similar.

	31
	1
	435-04772-0031- PID 143 (Avalis) // Proyector: Potencia  lumínica: 2700 lúmenes.- Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA).- Sistema de proyección: 3LCD.-  Lámpara: 10000 horas (en modo económico), 5000 horas (en modo normal).-  Deberá incluir: control remoto, maletín para transporte, manual, cable VGA, cable USB y cable de alimentación. Con WiFi, Hdmi y USB. Equipo sugerido: Epson  PowerLite X27, o similar.


Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 14 de diciembre de 2016, hasta las 16:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Dirección de Administración
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