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                                                                                       EXPEDIENTE Nº 762/2016
                                                  CONTRATACION DIRECTA  Nº 89/2016
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	DETALLE

Micrófono inalámbrico uhf de mano doble Apogee U2, con estuche Dual Pro.-
Cable VGA 15mts. Doble filtro para proyector.-
Adaptador VGA a VGA – Hembra a hembra.-

Motor Eléctrico Czerweny ¼ hp Monofásico Línea Nema. Asincrónico con rotor jaula de ardilla, 610 RPM, Distancia de la base al eje=65mm, Largo: 220 mm, Diámetro del Eje: 15 mm Diámetro del motor: 130 mm; Potencia: 0,25 HP Intensidad: 2,3 A, Peso: 6 kg, Con capacitor de arranque. Base de chapa soldada a la carcasa. Clase de protección IP 21 definida por la norma internacional IEC 60034-5. Tensión nominal y frecuencia: 220V, 50Hz. Rodamientos SKF lubricados de por vida. Aislación térmica Clase B. Color estándar Gris (RAL 7031). Medidas y performance según norma internacional NEMA MG1 – IRAM 2094.-
Motores PAP (Paso a Paso) Unipolares o Bipolares. De 5(V), 1(A), 200 pasos por vuelta. 1,8° por paso.-

Drivers A4988 Pololu para motores PAP.-

Placa eléctrica ARDUINO UNO R3+cable USB.-

NOTA: CONSIGNAR PLAZOS DE ENTREGA
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