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	República Argentina
	
	Universidad Tecnológica Nacional

	Ministerio de Educación  y Deportes
	
	Facultad Regional Reconquista


Tipo: Compulsa Abreviada  Nº 8/2.017
Expediente: 8/2017 

Clase: Bajo Monto

Modalidad: Sin modalidad

Objeto: Eq Educacional y Recreativo (Cámara Fotográfica y TV)
Apertura: 6 de julio de 2017 a las 15:30 hs. en el Dpto. Compras.

Hoja  N° 1 

FOTO LORENZON SRL (Lorenzon Hugo Daniel) 

San Martín 531
3.560 - RECONQUISTA

	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	1,00
	435-01308-0120 CÁMARA DE FOTO REFLEX, Caracteristica: Tipo: Cámara réflex digital de un solo lente - Montura del Lente: Montura de bayoneta Nikon F -  Sensor de Imagen: Ángulo de Imagen - Formato Nikon DX: Pixeles efectivos - (megapixeles) - 24.2  millones - Tamaño del sensor: 23.5  mm  x  15.6  mm - Píxeles Totales: 24.78  millones - Sistema de reducción de polvo: Limpieza del sensor de imagen - Sistema de Archivos:JPEG: JPEG Conforme a la Línea Base con Compresión Buena (aprox. 1:4), Normal (aprox. 1:8) o Básica (aprox. 1:16)  - NEF (RAW) + JPEG: Fotografía Individual Guardada en ambos Formatos, NEF (RAW) y JPEG  - NEF (RAW): Compresión sin pérdidas, compresión de 12 o 14 bits - Medios de almacenamiento: SD, SDHC, SDXC

Ranura para Tarjeta: 1 tarjeta de memoria SD (Secure Digital) - Visor: Visor Réflex de un Solo Lente con Pentaespejo al Nivel de los Ojos - Cobertura del Encuadre del Visor: 95% Horizontal - 95% Vertical  (Aprox.) - Lentes Compatibles: El enfoque automático está disponible para los lentes AF-S y AF-I.  - Tipo de Obturador: Plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente - Sensibilidad ISO: ISO  100  - 12,800  - Modo AF de un solo punto: Sí - Modo AF dinámico: Número de puntos AF: 9, 21, 39 y 39 (seguimiento 3D) - Modo de zona AF automática: Sí - Modos de sincronización de flash - Automático  - Automático con reducción de ojos rojos - Automático sincronización lenta - Automático sincronización lenta automática con reducción de ojos rojos - Flash de relleno - Sincronización de cortina trasera - Cortina trasera con sincronización lenta - Reducción de efecto de ojos rojos - Reducción de efecto de ojos rojos con sincronización lenta 

Formato de Archivo de Video: MOV - Compresión de Video: Codificación Avanzada de Video H.264/MPEG-4 - Micrófono stereo incorporado 

Micrófono estéreo externo (opcional) - Energía Batería/Baterías Una batería recargable de ion de litio EN-EL14a o batería recargable de ion de litio N-EL14 - Duración de la batería (disparos por carga) 600  Disparos (CIPA) - Adaptador de CA - Adaptador de CA EH-5b; requiere conector de alimentación EP-5A (disponible por separado) - Cargador de la batería - Indicar Garantía
	
	

	2
	1,00
	435-00241-0104 TELEVISOR 32” o 40” CON VGA+RCA RESOLUCIÓN 1920 X 1080 p  - Indicar característica, marca y garantía del equipo ofrecido 
	
	


Importe Total: 

Son Pesos:

NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________

Sello                                    Firma

