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Esta seccion provee el detalle técnico del recurso tecnolégico definido en la descripcion del estandar.

1.1 Caracteristicas Generales
Debera ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

Debera poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y
encendido.

Deberé poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-
ROM y/o DVD-ROM.

Debera poseer reloj en tiempo real con bateria y alarma audible.

1.2 Detalle Técnico / Funcional

a) Unidad Central De Proceso
Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

“INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compatible con
arquitectura X86

Compatible con sistemas de virtualizacion, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

Del tipo "Quad core" (4 nucleos).

Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportara la instalacion de 1 CPUs del tipo
seleccionado):

© 1,6 Z,F mas de 2:

Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):

@ 1'(‘ 2,(‘ mas de 2:

b) Memoria Ram A Proveer Y Su Escalabilidad

Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con correccion de errores
(ECC). \
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Capacidad: A continuacion se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad
madxima instalable en el equipo.

Memoria inicial a proveer: 32___ GB.
Memoria final a alcanzar: 128__ GB.

La capacidad méaxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sélo

agregado o reemplazo de mddulos de RAM.

No se admitira que la ampliacion de la RAM inicial requiera la instalacién o recambio de
las CPU originales por otros modelos de CPU.

c) Puertos Incorporados
Se deberdn proveer los siguientes puertos:
1 Port para mouse
1 Port para teclado

1 Port para monitor

= Puertos USB (Universal Serial Bus) versién 2.0

Al menos 1 puerto.

Al menos 2 puertos.

L Al menos 1 puerto USB (Universal Serial Bus) version 3.0

d) Networking Y Comunicaciones

En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberan proveer:

¥ Puertos Gigabit Ethernet en cobre
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e)

g)

h)
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Almacenamiento Extraible

Medios opticos: NO se requiere.

Bus De E/S Y Expansion

Bus de E/S: Debera soportar minimamente el estandar PCI-E.

Expansién: Luego de instaladas todas las placas PCl necesarias para cubrir las

caracteristicas del equipo solicitado, deberan quedar:

L 1 slot PCI-E de 1 LANE (x1) libre para futuras ampliaciones.

I 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

™ 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

Adaptador De Video

VGA o superior con 8MB de memoria minimo para soporte de las interfaces graficas de

los sistemas operativos existentes en el mercado.

Consola

Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

Opciones para servidores rackeables

Opciones Para Servidores Rackeables

v g . .
o Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos
necesarios para ser alojado en un rack de 19" estandar.
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g No debe ocupar mas de 2 unidades de Rack.

i) Almacenamiento Masivo Interno

Caracteristica de la Controladora de Discos Duros:

Serial ATA o superior. Debera controlar al menos:

2 discos.

4 discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

I Configuracién RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

2 Configuracion RAID 5 por hardware en todos los canales.

Discos duros que componen el almacenamiento interno:

Para controladoras Serial ATA o SAS con discos NL-SAS, los discos provistos deben tener una
velocidad de rotacion no inferior a 7200 RPM.

Configuracién del almacenamiento interno:

Configuracién RAID a proveer en el conjunto de discos:

Sin configurar RAID

&

Discos Serial ATA, NL-SAS o SAS: capacidad por unidad no inferiora: ___ 2 TB.

k) Fuente De Alimentacién

Deberd poder conectarse directamente a la red de suministro de energia eléctrica de
220V - 50 Hz, ademas de tener conexidn a tierra.

La fuente de alimentacién debe ser minimamente redundante del tipo 1+1.

La fuente de alimentacién debe ser redundante del tipo N+1.
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I) Sistema Operativo

Sin Sistema Operativo
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