[image: image3.png]Disco duro de conexion en marcha de 600 GB a

15.000 RPM SAS de 6 Gb/s y 2,5 pulgadas .
Tarjeta secundaria de red QP Broadcom 5720 de 1Gb 1540-BBBW]
DVD+/-RW, SATA, interna 1429-AAPS]
Cubierta 1350-BBEJ]
Rieles deslizantes ReadyRails™ con brazo de (770-88BRI

administracion de cables
Configuracion de BIOS de rendimiento 1384-BBBL
Fuente de alimentacion redundante de conexion en

marcha doble (1+1), 750 W 1450-ADWS]
Cable de alimentacion C13 a C14, estilo PDU, 10 1450-ACSO]

amperios, 13 pies (4m), Argentina
Documentacion del sistema electronico y kit en DVD 1631-AAJG]

de OpenManage
Sin sistema operativo 1619-ABVR]
No se requieren medios 1421-5736]
Caché SanDisk DAS, licencia de prueba de 90 dias 1632-BBDC]

2 CPU estandar

1370-ABWEJ[374-
BBHM|(374-BBHM]

iDRACS, Enterprise con OpenManage Essentials,
Administracion de la configuracion del servidor

[385-BBHO](634-BBWU]

3 aros de ProSupport y servicio in situ al siguiente dia
laborable

[911-6619][978-
3819)(978-3828]

1978-3830]

Sin instalacion

1900-9997]





ANEXO I
[image: image2.png]LA - PowerEdge R730 Quantity: 1

Servidor PowerEdge R730, sin TPM

1

[210-ACXU](591-BBCH]

Chasis hasta con 8 discos duros de 2,5" 1 [350-BBEN]
Envio de PowerEdge R730 1 [340-AKKB]
Intel® Xeon® E5-2630 v3 2,4 GHz, caché de 20 M, 8
GT/s QPI, Turbo, HT, 8 C/16 T (85 W) mem. méx. 1866 1 (338-BFFU)
MHz
Actualizacion a dos Intel® Xeon® E5-2630 v3 2,4 GHz, . (374-BBHD)

caché de 20 M, 8 GT/s QPI, Turbo, HT, 8 C/16 T (85 W)

Elevadores hasta con 6 ranuras PCle x8 + 1 ranura
PCle x16

[330-BBCOII330-
BBCQI(330-BBCRI

RDIMM de 2133 MT/s 1 [370-ABUF]
Desempeno optimizado 1 [370-AAIP]
anws[;\;v\dr\;\‘::x GB, 2.133 MT/s, clasificacion doble, 2 (370-ABUG]
RAID 5 para H330/H730/H730P (3-16 HDD o SSD) 1 [780-8BJV]
Controladora RAID H730P PERC, caché NV de 2 GB 1 [405-AAEH]





[image: image1.png]Servidor Dell PowerEdge R730 Series
2x Xeon E5-2630

32GB RAM

6 x 600GB 15K RPM SAS 2,56” HDDs
Tarjeta RAID 5

Fuentes redundantes

Garantia 3 anos




