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Especificación Técnica

Protecciones de Línea 4PMDG1

1.- Objeto:

Especificación técnica para el reemplazo de las protecciones de electromecánicas existentes en la línea de 132 kV que vincula las estaciones transformadoras Puerto Madryn (PM) y Distribución General (DGPA)

2.- Alcance:

Se deberán proveer 3 (TRES) terminales de protección de línea según las características más abajo indicadas. Un terminal de protección para cada estación estación transformadora y un tercero como repuesto de los dos anteriores.

Como las corrientes secundarias de los TIs de las dos estaciones son distintas (1 y 5 A) el terminal de repuesto debe ser apto para poder ser utilizado en cualquiera de las dos estaciones transformadoras, es decir, con corrientes de 1 o 5 A, manteniendo toda las funcionalidades del equipo a reemplazar.

3.- Caracteristicas Generales de los tres terminales de proteccion:

Protección Diferencial de línea con autosupervisión continua.

Contarán con al menos las siguientes funciones de protección:

1.- Protección diferencial de línea: Evaluación de la corriente diferencial en módulo y ángulo de fase segregada. Tiempo de operación garantizado: 30 mseg. La transmisión de información de los lazos de medición se realizará por enlace digital de fibra óptica utilizando los multiplexores marca ABB modelo FOX515 disponibles en las estaciones transformadoras.

2.- Protección de mínima impedancia: Contará con al menos 4 zonas cuadrilaterales de impedancia ajustables hacia adelante o atrás. Será apta para la protección selectiva de fallas monofásicas y polifásicas en líneas de 132 kV. El ajuste de tiempos de actuación será independiente para fallas monofásicas que para fallas polifásicas. Tiempo máximo de operación: 30 mseg.

3.- Oscilación de Potencia: Contará con la función de detección de oscilaciones de potencia de modo tal de poder bloquear la actuación de las funciones de impedancia.

4.- Cierre sobre falla:

5.- Fuente débil.

6.- Supervisión de falla fusible: Será capaz de detectar problemas en el circuito secundario del TV y bloquear la actuación de las funciones de impedancia.

7.- Esquema de teleprotección: Será capaz de utilizar esquemas de sobre y sub alcance permisivo asi como también esquemas de bloqueo.

8.- Recierre: Deberá disponer de la función recierre mono y/o trifásico. 9.- Registro oscilografico.
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10.- Localizador de fallas.

11.- Sobrecorriente direccional de tierra: La función direccional de sobrecorriente de tierra deberá ser capaz de detectar por si solo (calculando la U0) la dirección de la corriente de falla basándose en la medición de solo las tres tensiones de fase. Contará al menos con 3 etapas.

12.- Sobrecorriente de fase: Al menos 3 etapas.

13.- Sobretensión: Al menos 2 etapas

Entradas/Salidas:

Contará con al menos 12 entradas (binary imput) de 220 Vcc libremente configurables. Contará con al menos 22 salidas digitales (contactos libres de potencial).

4.- Caracteristicas Particulares del terminal de protección ET PM:

Tensión de servicios auxiliares 220 Vcc

Corriente secundaria del TI: 1 A

5.- Caracteristicas Particulares del terminal de protección ET DGPA:

Tensión de servicios auxiliares 220 Vcc

Corriente secundaria del TI: 5 A

6.- Caracteristicas Particulares del terminal de protección de Repuesto:

Deberá contar con el hardware necesario para poder ser utilizado en ambas estaciones transformadoras.

Se dará prioridad a aquella solución que minimice los trabajos de reemplazo

7.- Embalaje y entrega:

El Fabricante deberá preparar la provisión para su transporte (embalaje).

Lugar de entrega: ET Puerto Madryn – Ruta Nacional 3 km 1391 – Puerto Madryn – Chubut.

8.- Garantía:

El fabricante deberá asegurar al menos cinco (5) años de garantia para todos los productos ofertados

TRANSPA S.A.

