[image: image1.emf]Celda de acometida de transformador de potencia 1600 A, 25 kA compuesta por:

1 (Un) interruptor tripolar de corte en vacío, tipo extraíble sobre carro, Un:13,2 kV, In: 1600 A, Icc: 

25 kA, comando a resortes de carga manual y motorizada, bobina de apertura, bobina de cierre, 

relé antibombeo, contactos auxiliares libres 5 NA + 5 NC. Tensión de comando 110 VCC.

3 (Tres) transformadores monofásicos de corriente, doble relación, triple núcleo, 750-1500/5-5-5A,

Núcleo 1 (medición SMEC): prestación 15 VA, clase 0.5S, n<5.

Núcleo 2 (medición): prestación 15 VA, clase 0.5, n<5.

Núcleo 3 (protección): prestación 15 VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) transformador de corriente toroidal para protección de cuba cable 150/5 A:

Núcleo 1 (protección): prestación 10 VA, clase 5P, n>20.

3 (Tres) transformadores monofásicos de tensión, relación 13,2/3/0,11/3 kV, doble núcleo: 

Núcleo 1 (medición sala): prestación 15 VA, clase 0.5.

Núcleo 2 (medición SMEC): prestación 15 VA, clase 0.5.

1 (Un) seccionador tripolar de puesta a tierra con comando manual y enclavamiento eléctrico y 

mecánico, poder de cierre 25 kA, equipado con contactos auxiliares 3NA+3NC.

1 (Una) protección electrónica digital microprocesada de sobrecorriente de fases y tierra, marca: 

ABB, modelo: REF615 HBFCACABBCC5ACN11G.

1 (Un) instrumento trifásico de función múltiple para medición de tensiones, corrientes, frecuencia, 

potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia, energías activa y reactiva, con puerto de 

comunicación RS485 marca: Accuenergy, modelo: Acuvim II-D 5A.

Celda de reactor de neutro 1250 A, 25 kA compuesta por:

1 (Un) interruptor tripolar de corte en vacío, tipo extraíble sobre carro, Un:13,2 kV, In: 1250 A, Icc: 

25 kA, comando a resortes de carga manual y motorizada, bobina de apertura, bobina de cierre, 

relé antibombeo, contactos auxiliares libres 5 NA + 5 NC. Tensión de comando 110 VCC.

3 (Tres) transformadores monofásicos de corriente, simple relación, doble núcleo, 150 / 5-5 A, 

Núcleo 1 (medición): prestación 15VA, clase 0.5, n<5.

Núcleo 2 (protección): prestación 15VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) transformador de corriente toroidal para protección de cuba cable 150 / 5 A.

Núcleo 1 (protección): prestación 10 VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) seccionador tripolar de puesta a tierra con comando manual y enclavamiento eléctrico y 

mecánico, poder de cierre 25 kA, equipado con contactos auxiliares 3NA+3NC.

2 (Dos) protecciones electrónicas digitales microprocesadas de sobrecorriente de fases y tierra, 

marca: ABB, modelo: REF615 HBFCACABBCC5ACN11G

1 (Un) instrumento trifásico de función múltiple para medición de tensiones, corrientes, frecuencia, 

potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia, energías activa y reactiva, con puerto de 

comunicación RS485 marca: Accuenergy, modelo: Acuvim II-D 5A

Celda para salida de línea (Alimentador) 1250 A, 25 kA compuesta por:

1 (Un) interruptor tripolar de corte en vacío, tipo extraíble sobre carro, Un:13,2 kV, In: 1250 A, Icc: 

25 kA, comando a resortes de carga manual y motorizada, bobina de apertura, bobina de cierre, 

relé antibombeo, contactos auxiliares libres 5 NA + 5 NC. Tensión de comando 110 VCC.

3 (Tres) transformadores monofásicos de corriente, doble relación, doble núcleo, 300-600 / 5-5 A, 

Núcleo 1 (medición): prestación 15VA, clase 0.5, n<5.

Núcleo 2 (protección): prestación 15VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) seccionador tripolar de puesta a tierra con comando manual y enclavamiento eléctrico y 

mecánico, poder de cierre 25 kA, equipado con contactos auxiliares 3NA+3NC.

1 (Una) protección electrónica digital microprocesada de sobrecorriente de fases y tierra, marca: 

ABB, modelo: REF615 HBFCACABBCC5ACN11G.

1 (Un) instrumento trifásico de función múltiple para medición de tensiones, corrientes, frecuencia, 

potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia, energías activa y reactiva, con puerto de 

comunicación RS485 marca: Accuenergy, modelo: Acuvim II-D 5A.

1,4 Repuestos para Celdas de 13,2 kV según descripción y cantidades especificadas en apartado 11. GL 1
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PLAN CASTELLO - OBRAS ELECTRICAS

ADQUISICION DE CELDAS DE 13,2 Y 33 kV PARA

NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA INGENIERO CIPOLLETTI

ANEXO I
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1.  CELDAS DE 13,2 kV METALCLAD, AISLADAS EN AIRE. En un todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas Rev. C del Pliego.


[image: image2.emf]Celda de acometida de transformador de potencia 800 A, 16 kA compuesta por:

1 (Un) interruptor tripolar de corte en vacío, tipo extraíble sobre carro, Un:33 kV, In: 800 A, Icc: 16 

kA, comando a resortes de carga manual y motorizada, bobina de apertura, bobina de cierre, relé 

antibombeo, contactos auxiliares libres 5 NA + 5 NC. Tensión de comando 110 VCC.

3 (Tres) transformadores monofásicos de corriente, doble relación, triple núcleo, 300-600 / 5-5-5 

A,

Núcleo 1 (medición SMEC): prestación 15 VA, clase 0.5S, n<5.

Núcleo 2 (medición): prestación 15 VA, clase 0.5, n<5.

Núcleo 3 (protección): prestación 15 VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) transformador de corriente toroidal para protección de cuba cable 150 / 5 A

Núcleo 1 (protección): prestación 10 VA, clase 5P, n>20.

3 (Tres) transformadores monofásicos de tensión, relación 33/3/0,11/3 kV, doble núcleo: 

Núcleo 1 (medición sala): prestación 15 VA, clase 0.5.

Núcleo 2 (medición SMEC): prestación 15 VA, clase 0.5.

1 (Un) seccionador tripolar de puesta a tierra con comando manual y enclavamiento eléctrico y 

mecánico, poder de cierre 16 kA, equipado con contactos auxiliares 3NA+3NC.

1 (Una) protección electrónica digital microprocesada de sobrecorriente de fases y tierra, marca: 

ABB, modelo: REF615 HBFCACABBCC5ACN11G

1 (Un) instrumento trifásico de función múltiple para medición de tensiones, corrientes, frecuencia, 

potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia, energías activa y reactiva, con puerto de 

comunicación RS485 marca: Accuenergy, modelo: Acuvim II-D 5A.

Celda para salida de línea (Alimentador) 800 A, 16 kA compuesta por:

1 (Un) interruptor tripolar de corte en vacío, tipo extraíble sobre carro, Un:33 kV, In: 800 A, Icc: 16 

kA, comando a resortes de carga manual y motorizada, bobina de apertura, bobina de cierre, relé 

antibombeo, contactos auxiliares libres 5 NA + 5 NC. Tensión de comando 110 VCC.

3 (Tres) transformadores monofásicos de corriente, doble relación, doble núcleo, 150-300 / 5-5 A,

Núcleo 1 (medición): prestación 15VA, clase 0.5, n<5.

Núcleo 2 (protección): prestación 15VA, clase 5P, n>20.

1 (Un) seccionador tripolar de puesta a tierra con comando manual y enclavamiento eléctrico y 

mecánico, poder de cierre 16 kA, equipado con contactos auxiliares 3NA+3NC.

1 (Una) protección electrónica digital microprocesada de sobrecorriente de fases y tierra, marca: 

ABB, modelo: REF615 HBFCACABBCC5ACN11G.

1 (Un) instrumento trifásico de función múltiple para medición de tensiones, corrientes, frecuencia, 

potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia, energías activa y reactiva, con puerto de 

comunicación RS485 marca: Accuenergy, modelo: Acuvim II-D 5A.

2,3 Repuestos para Celdas de 33 kV según descripción y cantidades especificadas en apartado 11. GL 1

SON PESOS :________________________ equivale a U$S ___________tomando cotización del BNA tipo vendedor a $__________ de fecha __________             

SUBTOTAL DE LA OFERTA SIN IVA

2,2

IVA (21%)

TOTAL BRUTO DE LA OFERTA

2,1 UN 1



2.  CELDAS DE 33 kV METALCLAD, AISLADAS EN AIRE. En un todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas Rev. C del Pliego.

UN 2


