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HOJA DE DATOS GARANTIZADOS

Adjunto 2 – Documento 2 – Especificaciones Técnicas 
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO ASINCRONICO DE TENSIÓN NOMINAL 6,6 kV POTENCIA 1200kW
	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	
	

	Marca
	

	Modelo
	

	Fabricante
	

	Origen
	

	Identificación sobre equipo (de acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas)
	


	CARACTERISTICAS METROLOGICAS

	
	

	Potencia Nominal Continua (Kw) (a 40°C)
	

	Tensión de alimentación (V)
	

	Corriente Eléctrica (A) para distintos estados de carga (4/4,3/4,1/2,1/4)
	

	Velocidad Sincrónica de Rotación (rpm)
	

	Velocidad de Rotación a plena carga (rpm)
	

	Frecuencia (Hz)
	

	Corriente de Arranque:
	

	Tipo de Servicio
	

	Rendimiento para distintos estados de carga (4/4,3/4,1/2,1/4)
	

	Resbalamiento para distintos estados de carga (4/4,3/4,1/2,1/4)
	

	Factor de Potencia para distintos estados de carga (4/4,3/4,1/2,1/4)
	

	Grado de Protección IP
	

	Clase de aislamiento de bobinado estatórico:
	

	Nivel de ruido a 1m (dB A)
	

	
	

	CARACTERISTICAS OPERACIONALES

	Operación en posición vertical:
	

	Régimen de Funcionamiento:
	

	Tipo de Conexión Eléctrica:
	

	Grado de Protección:
	

	Tipo de Refrigeración:
	

	Frecuencia Natural alejada 20% min. de la velocidad de funcionamiento
	

	Prueba en fábrica de acuerdo a normas:
	

	
	

	CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

	Largo de motor (mm)
	

	Diámetro máximo del conjunto motor (mm)
	

	Cantidad de Polos
	

	Tipo de Cojinetes
	

	Tipo y frecuencia de lubricación
	

	Peso del rotor
	

	Peso Total del equipo (Kg)
	

	
	

	
	

	CARACTERISTICAS PARTICULARES

	Colocación de 2 sensores PTC en ranura  por fase con transductor 4-20ma
	

	Colocación de 2 sensores PTC por cada cojinete con transductor 4-20ma

	

	Colocación de 1 sensor de vibración  por cada cojinete.
	

	Normas:
	

	Conformidad ISO 9001:
	

	Tipo de Material de aislamiento de las bobinas y el conjunto estator.
	

	Cantidad de Arranques Admisibles por hora
	

	Accesorios incorporados y sus características
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	Representante Técnico 

(firma y sello)
	
	Representante Comercial 

(firma y sello)



