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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.
Objeto:
CINTAS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS (Back Up) Y DE LIMPIEZA

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de las cintas para almacenamiento de datos y de limpieza utilizadas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 

Solo se aceptarán Cintas nuevas, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán recicladas o usadas.

Las cintas para almacenamientos de datos (back-up) y de limpieza están designadas con el número de catálogo 2-9-2-01618 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común.

2. Referencias Normativas

Todos los componentes deberán estar fabricados de acuerdo a la norma ISO 9001:2000.

3. Descripción

Se clasifican en los siguientes tipos de cintas:

a) LTO Ultrium 3 Data Cartridge

b) LTO Ultrium 6 Data Cartridge

Las características de cada una se especifican a continuación:

a) CINTAS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS ( ULTRIUM / LTO3 )

	Características del Producto

	Tipo 
	Data Tape

	Longitud de cinta
	680.0 mts +/- 1.0 mts

	Ancho de cinta
	12.65 mm +/- 0.006 mm

	Espesor de cinta
	8.0 um +/- 0.3 um

	Capacidad/Compresión
	400 GB Nativos /800GB

	Compatibilidad
	Drives LTO3

	Durabilidad en archivo
	 10 o Más años

	Durabilidad en operación
	1,000,000 pasadas

	Garantía
	Por fallas de fabricación: 1 años


b) CINTAS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS ( ULTRIUM / LTO6)

	Características del Producto

	Tipo
	Data Tape

	Longitud de cinta
	846.0 mts +/- 1.0 mts

	Ancho de cinta
	12.65 mm +/- 0.006 mm

	Espesor de cinta
	6.4 um +/- 0.3 um

	Capacidad/Compresión
	2,5TB Nativos  / 6,25TB

	Compatibilidad
	Drives LTO6

	Durabilidad en archivo
	10 o mas años

	Durabilidad en operación
	1,000,000 pesadas

	Garantía
	Por fallas de fabricación: 1 año


4. Condiciones Ambientales

	Condiciones de Funcionamiento

	Temperatura
	De 10° a 45° C

	Humedad relativa
	Entre 10° y 80° % de humedad relativa

	Condiciones de Almacenamiento

	Temperatura
	De 16° a 32° C

	Humedad relativa
	Entre 20° y 60° % de humedad relativa

	Condiciones de Transporte (con embalaje)

	Temperatura
	De -23° a 49° C

	Humedad relativa
	Entre 5° y 80° % de humedad relativa


5.
Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de las cintas, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.
Hojas de Datos Garantizados

Las Hojas de Datos con el detalle de las características técnicas correspondientes a cada una de las configuraciones de las cintas se adjuntan por separado como Adjunto I del Documento 2. Las mismas deberán ser incorporadas al Sobre N° 1 – Oferta Técnica.

7.
Condiciones de Entrega

Para la entrega del suministro se deberán observar los siguientes requisitos:

· Las cintas deberán entregarse embaladas adecuadamente para mantenerlas al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas. 

· Dicho embalaje no deberá presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

· Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote. 

· Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.
Recepción

La recepción definitiva del suministro se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

· Que se hayan recibido la totalidad de los insumos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

· Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7 “Condiciones de Entrega”.

· Que se encuentre la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del producto.

9.
Garantía

El suministro deberá contar con una garantía por falla de fabricación según el tipo y modelo de cintas y de acuerdo a la cantidad de pasadas descrito en el punto 3.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de las cintas en un plazo no mayor de 24 hs. 

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.
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