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PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas 

1.
Objeto: Adquisición de PLOTTERS
Alcance: Impresión de gran tamaño. Tipo HP Designjet T2530 de 36 pulgadas o similar con instalación inicial in situ.

El alcance del presente documento es determinar las características técnicas del Plotter objeto del presente concurso.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es 4-3-6-07263.
2.
Descripción

Deberá generar impresiones de dibujos individuales o grupales con la máxima eficacia. Deberá suministrar un conjunto completo de planos coordinados en gran formato y colores.

2.1 Características Generales

Medidas estándar: 
Hojas de 210x279 a 914x1219mm (8,3x11 a 36x48 pulg.); Rollos de 279 a 914 mm (11 a 36 pulg.)
Tipos de papel: 
Papel blanco intenso y recubierto (blanco intenso, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de súper alto gramaje y mate); papel técnico (calco natural, bond translúcido, vitela); película (transparente, mate); papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), autoadhesivo (polipropileno, vinilo)

Manejo de papel: Alimentación automática de dos rollos con carga frontal cambio inteligente de rollo con cortador automático  y alimentación de hojas.

Escáner: recorrido recto de papel en escaneo para originales en papel y cartón
Cartuchos de impresión: 6 (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo) Imprime colores: Si
Calidad de impresión: 2400 x 1200 

Velocidad de impresión: 21 segundos/página en A1/D, 120 impresiones A1/D por hora 

Garantía estándar: 12 meses 

4
Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5
Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

· Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas. 

· Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

· Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote. 

· Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

· Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

· La entrega del equipo debe incluir el armado e instalación in situ. 

6
Recepción

La recepción definitiva de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

· Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

· Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5 “Condiciones de Entrega”.

· Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.
· Que se haya instalado y puesto en funcionamiento in situ.  
El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los equipos.

7 Garantía

Los equipos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contado a partir de la fecha de la instalación del mismo.  

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y elementos componentes del equipo así como también incluir traslados en caso que fuere necesario.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.
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