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Concurso Público Nacional N° 46230/2018
Anexo  1  -  Planilla de Cotización

Objeto: Adquisición de Materiales de Vidrio e Insumos Varios para Laboratorio
Empresa:……………………………………………………………………….
N° de RIN:………………………………………………………………………
	Ítem
	Código Laboratorio AySA
	Descripción
	Tipo de Material y/o Servicio (1)
	Unid
	Cant
	Marca
	Modelo
	Posición Arancelaria
	Plazo de Entrega
	País de Origen
	Precio Unitario (2)
	Sub - Total  (2)

	9
	A03.002.801
	Banco de secado de polietileno para material de laboratorio, para apoyar sobre mesada, con 22 clavijas de diferente tamaño y posapipetas en la base, del tipo BEL ART art F18932-0000 o equivalente.
	
	Nro.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	A03.002.814
	Panel de polietileno para secado de material de laboratorio, para colgar, con 32 clavijas de distinto tamaño, del tipo BEL ART art F18927-0000 o equivalente.
	
	Nro.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	A03.002.352
	Bandejas plásticas de HDPE (polietileno de alta densidad) o PP (polipropileno) reforzadas, medidas aproximadas: 50-55 cm. largo x 40-43 cm. ancho x 12-13 cm. alto, del tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente.
	
	Nro.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	15
	A03.002.745
	Barras de agitación magnéticas (buzos), con recubrimiento de teflón, resistentes a la corrosión y a la temperatura. Medidas: entre 20 y 30 mm de largo, y entre 5 y 8 mm de diámetro. En pack por 10 unidades.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	17
	A03.002.735
	Barras  de agitación magnéticas (buzos) revestida en PTFE o TFE, con forma cilíndrica, lisa, de aprox. Ø 6 mm. x 25 mm. de longitud, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	19
	A03.002.743
	Barras de agitación magnéticas (buzos) revestida en PTFE o TFE, con forma octogonal y anillo central, de aprox. Ø 10 mm. x 51 mm de longitud, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente. En pack por 10 unidades.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	30
	A03.002.358
	Bolsa autoclavable de HDPE (polietileno de alta densidad) de alto peso molecular, medidas 24 x 36 pulgadas, con indicador de esterilización, del tipo VWR SCIENTIFIC cat. 11215-825 o equivalente. En pack por 100 unidades.
	
	Nro.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	75
	A03.002.370
	Canasto esterilizable por autoclave, de polipropileno, con fondo, paredes y tapa en forma de rejilla, medidas aproximadas: largo 239 mm. x ancho 230 mm. x alto 233mm., del tipo NALGENE art. 6917-0230 o equivalente.
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	79
	A03.002.881
	Cápsula de muestreo para recolección de Cryptosporidium y Giardia de 1,0 µm de poro, del tipo ENVIROCHEK de GELLMAN art 12110 o equivalente. En pack por 25 unidades. 
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	83
	A03.002.378
	Cono para sedimentacion “Imhoff” de Policarbonato, autoclavable con tapón de PP, de 1000 ml. de capacidad, con gran resistencia a los agentes químicos agresivos, del tipo NALGENE art. 1000-0010 o equivalente.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	94
	A03.002.399
	Desecador con tapa de PC (policarbonato), totalmente transparente, medidas aproximadas: 300 mm. altura total x Ø int 250 mm. x Ø ext 280 mm., con cierre hermético y válvula de escape de aire, tipo NALGENE, BEL ART o equivalente.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	95
	A03.002.938
	Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 1 a 5 ml., divisiones cada 0,10 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo EPPENDORF o BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	97
	A03.002.944
	Dispensador de líquidos de volumen variable, de 2,5 a 25 ml., con graduación de 0,1 ml., indicación digital de volumen, purga de aire, opción de tubo de dosificación flexible, sistema de expulsión de seguridad, caperuza de cierre roscada, bloque de válvulas giratorio, adaptadores, envase de 2,5 litros no recubierto, y tubo de aspiración telescopico, del tipo BRAND DISPENSETTE III - EASY CALIBRATION art. 4700351 o equivalente, con número de serie e instrucciones de manejo. CON CERTIFICADO POR LOTE.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	160
	A03.002.528
	Esparcidor de células para siembra en superficie, con extremo triangular de 1,6 x 200 mm. de longitud total, fabricado en vidrio o acero inoxidable, reutilizable, esterilizable en autoclave para placas de Petri de Ø 60 mm., del tipo BEL-ART F37736-0006 o FISHER o VWR o equivalente.
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	164
	A03.002.893
	Filtro de jeringa con carcaza de PP (polipropileno) y medio filtrante de celulosa regenerada, de Ø 25 mm. y 0,45 µm de poro, conexiones: luer-lock hembra de entrada y luer-slip macho de salida, MINISART-RC25, del tipo SARTORIUS art 17765Q o equivalente. En pack por 100 unidades.
	
	Nro.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	165
	A03.002.895
	Filtro de jeringa, con carcaza de PP (polipropileno) y medio filtrante de PVDF (Fluoruro de polivinilideno hidrofilo), de Ø 25 mm y 0,45 µm de poro, conexiones: luer-lok hembra de entrada y luer-slip macho de salida, del tipo GELLMAN art 4408 o equivalente. En pack por 50 unidades. 
	
	Nro.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	178
	A03.002.867
	Frasco de vidrio borosilicato, para DBO, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, sin numerar, de 300 ml. de capacidad, del tipo WHEATON art 227497-00G, KIMBLE art 15070-00 o equivalente. En pack por 24 unidades.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	182
	A03.002.538
	Frasco lavador (piseta), de LDPE (polietileno de baja densidad), de 500 ml. de capacidad, con tapa a rosca y tubo de succión de altura regulable, del tipo BRAND o equivalente
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	184
	A03.002.543
	Frasco lavador (piseta), autoclavable, de Copolímero de Polipropileno, con tapa a rosca y tubo de succión de PP, de 1000 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art 2405-1000 o equivalente.
	
	Nro.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	190
	A03.002.547
	Frasco para vacío, cilíndrico, con oliva lateral plástica a rosca intercambiable, de 5.000 ml de capacidad, del tipo DURAN art. 21195 735.
	
	Nro.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	195
	A03.002.552
	Gradilla plástica de PK (policetona), con capacidad para 40 tubos de Ø 25 mm., medidas aproximadas: 21 cm. de ancho x 300 cm. de largo x 92 cm. de alto, del tipo NALGENE o equivalente.
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	197
	A03.002.574
	Manopla de goma siliconada, para manipuleo de objetos fríos o calientes, restistente a temperaturas entre –50°C a 250°C aproximadamente, provista de superficie interior antideslizante para la sujeción segura de objetos, del tipo “Hot Hand Protector” BEL-ART art. F38000-0000 / MERCK art. 56614-528. o equivalente.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	202
	A03.002.571
	Kitasato con forma de frasco, para vacío, con oliva lateral plástica a rosca intercambiable, de 5.000 ml de capacidad, del tipo DURAN art. 21195 735
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	206
	A03.002.107
	Matraz aforado de PP (polipropileno) o PMP (polimetilpenteno) con tapón normalizado o a rosca, Clase B, de 100 ml de capacidad, tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente.
	
	Nro.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	207
	A03.002.108
	Matraz aforado de PP (polipropileno) o PMP (polimetilpenteno) con tapón normalizado o a rosca, Clase B, de 200 ml de capacidad, tipo NALGENE, BRAND o equivalente.
	
	Nro.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	232
	A03.002.901
	Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, cuadriculada, esterilizadas por radiacion gamma, envueltas individualmente, de Ø 47 mm. y 0,45 µm de poro,  del tipo GN-6 METRICEL de PALL GELMAN o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. En pack por 2000 unidades. 
	
	Nro.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	233
	A03.002.906
	Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, blanca, cuadriculada, esterilizadas, envueltas individualmente, de Ø 47 mm y 0,2 µm de poro, del tipo Sartorius o similar. En pack por 100 unidades. 
	
	Nro.
	80
	
	
	
	
	
	
	

	243
	A03.002.947
	Micropipeta de volumen variable, rango de 100 a 1000 µl, con mecanismo de bloqueo para aseguramiento del volumen seleccionado, del tipo EPPENDORF art. 4910000.069 o equivalente.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	256
	A03.002.909
	Papel de filtro cualitativo, Ø 110 mm., filtración rápida, tipo grado 288 de SARTORIUS o grado 4 de WHATMAN o  S&S grado 604 o equivalente. En pack por 100 unidades. 
	
	Nro.
	80
	
	
	
	
	
	
	

	259
	A03.002.911
	Papel de filtro cuantitativo, sin cenizas, Ø 125 mm., velocidad de filtracion media, del tipo SARTORIUS FT-3-105-125-ROJO 392, S&S 589/2 (Banda Blanca) o equivalente. En pack por 100 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	262
	A03.002.603
	Parafilm M lámina de cierre, en rollo de ancho 50 mm x 75 m. de longitud (para sellado de viales).
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	271
	A03.002.612
	Pie universal, con base plana, varilla de acero niquelada, medidas aproximadas: base rectangular de 150 x 230 mm y varilla de Ø 11 x 610 mm de longitud, del tipo BRAND o equivalente.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	274
	A03.002.620
	Pinza para membranas, de acero inoxidable, esterilizable en autoclave o a la llama, del tipo MILLIPORE art XX62 000 06 o equivalente. En pack por 3 unidades.
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	275
	A03.002.955
	Pipeta automática de volumen variable, rango 1 a 10 ml., principio de funcionamiento por desplazamiento de volumen de aire, con indicador digital de volumen seleccionado, boton para dispensado del volumen, mínima unidad de seleccion de volumen 10 µl., del tipo EPPENDORF VARIPETTE 4720  4720 000.011 o equivalente.
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	299
	A03.002.185
	Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 5 ml., tolerancia ± 0,015 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. En pack por 100 unidades. 
	
	Nro.
	60
	
	
	
	
	
	
	

	383
	A03.002.651
	Tapa bacteriológica verde, para tubos de ensayo de Ø 18 mm, del tipo TECNON art. 11055018. En pack por 500 unidades.
	
	Nro.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	399
	A03.002.663
	Termómetro Digital, tipo pincha carne, rango 0-100°C. Envase de 1 unidad. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	410
	A03.002.684
	Tubo de conexión en U; de Ø externo 19-22 mm. x 265 mm. de longitud total. La longitud de los extremos deberá ser de 105 mm. cada una con juntas esmeriladas cónicas macho 24/40.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	464
	A03.002.940
	Dispensor de líquidos de volumen variable, de 1 a 10 ml., con graduación de 0,2 ml, con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo BRAND DISPENSETTE III – ANALÓGICO art. 4700140 o equivalente con número de serie e instrucciones de manejo. CON CERTIFICADO POR LOTE.
	
	Nro.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	467
	A03.002.894
	Filtros de jeringa con carcaza de polipropileno y medio filtrante de Nylon, de 25 mm. de diámetro y 0.45um de poro, conexiones Luer-Lock hembra de entrada y Luer-Slip macho de salida, del tipo Microclar Art. MC-NYL-04N. En pack por 100 unidades.
	
	Nro.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	490
	A03.002.960
	Pipeta automática de monocanal, rango 0,1 a 10 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704768 D-1 o equivalente.
	
	Nro.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	492
	A03.002.962
	Pipeta automática de monocanal, rango 10 a 100 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen, con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704774 o equivalente.
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	493
	A03.002.963
	Pipeta automática de monocanal, rango 100 a 1000 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen, con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704780 o equivalente.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	494
	A03.002.964
	Pipeta automática de monocanal, rango 1000 a 10000 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704784 o equivalente.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	496
	A03.002.967
	Punta de Pipeta no estéril de 1,0 - 10 mililitros del tipo Brand N/P 702604. En pack por 200 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	499
	A03.002.970
	Punta de Pipeta del tipo "LOW RETENTION" 50-1000 μl, no estéril del tipo Brand N/P 732032. En pack por 5000 unidades.
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	500
	A03.002.908
	Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, blanca, lisa, de Ø 47 mm y 0,47 µm de poro, del tipo MILLIPORE art  EZHAWG474. En pack por 600 unidades. 
	
	Nro.
	120
	
	
	
	
	
	
	

	501
	A03.002.939
	Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 0.5 a 5 ml., divisiones cada 0,10 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo Brand art 4731330. CON CERTIFICADO.
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	504
	A03.002.937
	Bureta digital de 50 ml acoplable a frasco. Pantalla digital, resolución 0,01, émbolo de PTFE, cilindro de vidrio, válvula de calibración y purga, tubo telescópico de aspiración, valoración gota a gota, reconocimiento automático del sentido de giro (llenar y valorar), visor de inspección del émbolo, con certificado de calidad y de conformidad. Cumplimiento con los límites de error para buretas de vidrio clase A según la norma DIN EN ISO 385, del tipo Titrette® art. 4760161 de Brand o equivalente. En envase de 1 unidad. En pack por 2 unidades. 
	
	Nro.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	525
	A03.002.615
	Pinza para cerrar tubos tipo Mohr, de metal.
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	532
	A03.002.555
	Gradilla plástica para 60 tubos de 16 mm, del tipo LabKlass art. AC0602
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	533
	A03.002.808
	Lavador de pipetas de hasta 600 mm de longitud, set compuesto por: Jarra de lavado de HDPE (polietileno de alta densidad) de aprox 660-680 mm alto x Ø int 150-170 mm, Canasto para pipetas con manija de HDPE y rejilla en el fondo para escurrimiento y Recipiente para enjuague de HDPE de nivel constante de aprox 960-1000 mm de longitud total, tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o similar
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	534
	A03.002.914
	Cápsulas de filtración de lixiviados del tipo TP5 o similar encastre oliva de 0,28 m2
	
	Nro.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	535
	A03.002.922
	Refrigerador de sobremesa tipo LabTop Cooler™ de Thermo Scientific™ (NUNC 355501) o equivalente para utilizar durante la manipulación de reactivos que requieren mantenerse en un rango de baja temperatura
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	536
	A03.002.984
	Micropipeta automática de volumen variable entre 0,1-2 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (0,1-2,5 µl) Marca Eppendorf (3120000216) o equivalente
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	537
	A03.002.983
	Micropipeta automática de volumen variable entre 1-10 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (0,5-10 µl) Marca Eppendorf (3120000224) o equivalente
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	538
	A03.002.982
	Micropipeta automática de volumen variable entre 2-20 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (2-20 µl) Marca Eppendorf (3120000232) o equivalente
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	539
	A03.002.981
	Micropipeta automática de volumen variable entre 10-100 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (10-100 µl) Marca Eppendorf (3120000240) o equivalente
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	540
	A03.002.980
	Micropipeta automática de volumen variable entre 20-200 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (20-200 µl) Marca Eppendorf (3120000259) o equivalente
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	541
	A03.002.550
	Gradillas para tubos de centrífuga de 50 ml y 15 ml de capacidad para 30 tubos de 15 ml y 20 tubos de 50 ml para contener dichos tubos durante su empleo tipo ISOLAB (079.04.001) o equivalente
	
	Nro.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	542
	A03.002.556
	Gradillas de tubos para microcentrífuga de 1,5 ml de capacidad para 81 tubos, para contener dichos tubos durante su empleo (908009) o equivalente. En pack de 5 unidades.
	
	Nro.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	543
	A03.002.979
	Criocaja p/81 microtubos de 1,5-2 ml para la conservación organizada de microtubos en refrigeradores o freezers del tipo BIOLOGIX (90-9009)
	
	Nro.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	544
	A03.002.975
	Tips con filtro de 10 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-010) o equivalente. En rack por 96 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	545
	A03.002.976
	Tips con filtro de 20 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-020) o equivalente. En rack por 96 unidades, 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	546
	A03.002.977
	Tips con filtro de 200 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-200) o equivalente. En rack por 96 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	547
	A03.002.978
	Tips con filtro de 1000 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-1000) o equivalente. En rack por 96 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	548
	A03.002.593
	Microtubos estériles de 1,5 ml tipo ISOLAB (078.03.022) o equivalente. En pack por 500 unidades. 
	
	Nro.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	549
	A03.002.596
	Microtubos estériles de 2 ml del tipo ISOLAB (078.03.023) o equivalente. En pack por 500 unidades. 
	
	Nro.
	7
	
	
	
	
	
	
	

	550
	A03.002.975
	Microtubos esteriles de 0,5 ml del tipo ISOLAB (078.03.021) o equivalente. En pack por 500 unidades.
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	551
	A03.002.680
	Tubos cónicos de centrífuga de 15 ml del tipo Thermo Scientific (NUNC 339651) o equivalente. En pack por 25 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	552
	A03.002.681
	Tubos cónicos de centrífuga de 50 ml del tipo Thermo Scientific (NUNC 339653) o equivalente. En pack por 25 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	553
	A03.002.598
	Esferas de vidrio de 212-300 µm lavadas con ácido, de tipo Sigma (G-1277) para realizar disrupciones mecánicas de muestras en tubos en un equipo homogeneizador. En envase de 100 grs.
	
	Nro.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	554
	A03.002.295
	Probeta graduada, de PMP (Polimetipenteno), clase A, sin tapa, forma alta, con pico vertedor, resistente al la esterilización por autoclave (hasta 121 °C) de 100 ml de capacidad con divisiones cada 1 ml del tipo BRAND, NALGENE, IVA o similar.
	
	Nro.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	555
	A03.002.636
	Placas de PCR de 96 pocillos del tipo MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate (N8010560) para utilizar en ensayos de qPCR en el equipo Step One Plus. En pack por 100 unidades. 
	
	Nro.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	556
	A03.002.637
	Película adhesiva para placas de PCR del tipo MicroAmp™ Optical Adhesive Film (4360954) para utilizar en ensayos de PCR en el equipo Step One Plus. En pack por 25 unidades. 
	
	Nro.
	4
	
	
	
	
	
	
	





Total (2)(3)
Notas:
(1)
Se deberá clasificar con la siguiente codificación: (N) = Nacional o (I) = No Nacional.

(2)
Las cotizaciones se podrán formular en PESOS O EN CUALQUIER DIVISA, especificando la moneda utilizada, sin incluir I.V.A.

(3) El precio total ofertado es en el lugar de entrega, salvo que se indique lo contrario.

Numero de CUIT: ……………………………………………………………………………………………………
Importante

Deberán especificarse las marcas y modelos cotizados y si éstos se encontraren homologados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

En caso de que se cotizaren productos de origen no nacional, se deberán indicar las posiciones  arancelarias correspondientes y país de origen.

El oferente deberá cotizar indefectiblemente en la presente Planilla de Cotización, completando la totalidad de la información solicitada para cada ítem que cotizare.

En caso de que el oferente necesitare realizar alguna observación, deberá indicarla en nota adjunta a la presente. 

Los proveedores que se hallaren inscriptos en el Registro Industrial de La Nación (RIN) deberán indicar el número de inscripción y adjuntar a la presente cotización la fotocopia que avale que la mencionada inscripción se encuentra vigente.

	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de no tomar en consideración aquellas ofertas que incumplieren con lo anteriormente indicado.
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(firma y sello)



