“2016 — Ao del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”

Focrotarta Nacional
de 0/’1670/4, A doloscencia y Hamitea

MINISTERIO de DESARROLLO SOCIAL

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Jurisdiccion o entidad contratante: SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Domicilio: Teniente General Juan Domingo Perén N° 524 - Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Correo electrénico: compras@senaf.gob.ar

Fax: 4338-5800 interno 6021

Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA N° 05 Ejercicio: 2016

Clase / causal del procedimiento: De Etapa Unica Nacional.

Modalidad: Sin Modalidad.

N° de Expediente: E-SENAF-6149 Ejercicio: 2016

Rubro: Mantenimiento, Reparacién y Limpieza.

Objeto: Contratacion de un servicio para realizar trabajos de adecuacion edilicia en la Colonia Gutiérrez
dependiente de la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia.

COSTO DEL PLIEGO

Importe ($): Sin Costo

ACTO DE APERTURA

Lugar: Departamento de Contrataciones, Tte. Gral. Juan D. Peron N° 524 - Piso 5° - C.A.B.A.

Dia: 31/10/2016

Hora: 12:00 hs.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar: Departamento de Contrataciones, Tte. Gral. Juan D. Peron N° 524 - Piso 5° - C.A.B.A.

Plazo: Hasta el dia 31/10/2016

Horario: Hasta las 11:30 hs.

RETIRO O VISTA DEL PLIEGO

Lugar: Departamento de Contrataciones, Tte. Gral. Juan D. Per6n N° 524 - Piso 5° - C.A.B.A.

Plazo: Hasta el dia 17/10/2016

Horario: De 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.

www.argentinacompra.gob.ar, acceso “CONTRATACIONES VIGENTES”, ingresando con usuario y contrasena.

CONSULTAS AL PLIEGO

Lugar: Departamento de Contrataciones, Tte. Gral. Juan Domingo Peron N° 524 - Piso 5° - C.A.B.A.
Tel.: 4338-5800 Int. 6021/6031 - E-mail: compras@senaf.gob.ar

Plazo: El dia 24/10/2016

Horario: De 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.

Respuesta: El dia 26/10/2016

PRESENTACION DE MUESTRAS

Lugar: No Aplica.

Dia: No Aplica.

Horario: No Aplica.

VISITA A LAS INSTALACIONES (Ver Articulo 2°del PB y CP)

Lugar: COLONIA GUTIERREZ, sita en Ruta Nacional N° 200 Km 52.5, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

Plazo: Los dias habiles administrativos desde el dia 18/10/2016 hasta el dia 21/10/2016.

Horario: De 09:00 hs. a 15:00 hs.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Jurisdiccion o entidad contratante: SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Denominacion de la UOC: 263 - DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

Domicilio: Teniente General Juan Domingo Perén N° 524 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Correo electrénico: compras@senaf.gob.ar

Fax: 4338-5800 interno 6021

Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA N° 05 Ejercicio: 2016

Clase / causal del procedimiento: De Etapa Unica Nacional.

Modalidad: Sin Modalidad.

N° de Expediente: E-SENAF-6149 Ejercicio: 2016

Rubro: Mantenimiento, Reparacién y Limpieza.

Objeto: Contratacion de un servicio para realizar trabajos de adecuacion edilicia en la Colonia Gutiérrez
dependiente de la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

° N° Catalogo i
N . g Descripcién (*) Umda.d de Cantidad
Renglénl |pp| Clase| Item medida

Contratacién de un servicio para realizar trabajos
de adecuacién edilicia en la Colonia Gutiérrez,
sita en Ruta Nacional N° 200 km 52.5, Marcos
Paz, Provincia de Buenos Aires.

1 331 |1 04237 | 0002 servicio 1

(*) Para mayor informacion ver “Especificaciones Técnicas” (Anexo G), que forman parte del presente
pliego.

Articulo 1°.- PRESENTACION DE LA OFERTA - Obligaciones del oferente.

Las ofertas se presentaran en original y deberan estar firmadas, en todas y cada una de sus hojas, por el
oferente 0 su representante legal. La Planilla de Cotizacién (Anexo A) debera presentarse por
duplicado.

Las ofertas deberan presentarse en el lugar indicado y hasta el dia y hora limite para la presentacién de las
mismas, en un sobre, caja o paquete perfectamente cerrado; con identificacion del procedimiento de
seleccion, haciendo mencién del lugar, dia y hora limite para la presentacién de las ofertas y el lugar, dia 'y
hora del acto de apertura.

Ofertas Presentadas por Correo Postal.

El oferente que presente una propuesta por correo postal deberd identificar en el sobre, caja o paquete que
la contenga: el tipo y niumero de procedimiento de seleccion a que corresponda, precisandose el lugar, dia 'y
hora limite para la presentacién de las ofertas y el lugar, dia y hora de apertura.

Si la oferta no estuviera asi identificada y aun presentada en término no estuviere disponible para ser
abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerara como presentada fuera de término
y la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia procedera a devolverla al presentante.

Efectos de la Presentacion de la Oferta.

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
normas y clausulas que rijan el procedimiento de seleccion al que se presente, por lo que no sera necesaria
la presentacion de los pliegos firmados junto con la oferta.
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Inmodificabilidad de la Oferta.
La posibilidad de modificar la oferta precluird con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea
admisible alteracion alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Prohibicién de Participar en mas de una Oferta.

Cada oferente podra participar solamente en una oferta, ya sea por si solo 0 como integrante de un grupo,
asociacion o persona juridica. Se desestimaran todas aquéllas ofertas en las que participe quien transgreda
esta prohibicion.

1.1. CONTENIDO DE LA OFERTA: Documentacion a presentar junto con la oferta y formando parte de la
misma:

a)

Estados Contables: Ultimo Balance en original, certificado por el Consejo Profesional correspondiente
o0 en su defecto copia del mismo certificada ante escribano publico.

b) Copias certificadas ante escribano publico de las Actas de Asamblea/Directorio, donde obren los

c)

mandatos vigentes a la fecha de la presentacion de la oferta.
Poder legal del firmante de la oferta en original o copia certificada ante escribano publico.

d) Cabe destacar que es obligacién del oferente mantener actualizados, a la fecha de la presentacion de

f)

la oferta, en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO), segln corresponda: los ANEXOS I, Il y
lll, Informe de Principales Clientes, Declaracién Jurada de Habilidad para Contratar con la
Administracién Pulblica Nacional, Declaracion Jurada de Elegibilidad, Declaracién Jurada de
cumplimiento de la legislacion laboral vigente, Informe de Balance Cierre de Ejercicio, Rubros donde
esté inscripto.

NOTA: Toda documentacion exigida en el presente que fuera presentada mediante fotocopia, debera
ser legible y estar acompafiada por el correspondiente certificado expedido por Escribano Publico y
colegiado cuando corresponda; o en su defecto, sera autenticado por la autoridad administrativa
competente previo cotejo con el original con posterioridad a la apertura.

ANEXOS A, B, C, D, E v F: Completar la totalidad de los datos solicitados en los formularios
correspondientes que se adjuntan al presente.

Inscripcion al Sistema de Proveedores (SIPRO):

/) Formularios que completen al realizar el tramite de Preinscripcién al Sistema de
Informacién de Proveedores (SIPRO) por Internet: Dichos formularios deberdn presentarse junto
con la correspondiente documentacion respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripcion.

Para realizar la “Preinscripcion por Internet” deberan ingresar al Sitio Web
www.argentinacompra.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace, Acceso Directo “Cémo ser Proveedor
del Estado”, completar los formularios referidos a la preinscripcion, los cuales contendran la
informacién enunciada en el articulo 234 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, una
Declaracién Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inelegibilidad del
articulo 86 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y seguir las instrucciones que alli se especifiquen. (art.
1 del Anexo | de la Disposicién N° 6/2012 de la Subsecretaria de Tecnologias de Gestion).

Si se constatare algun error u omisién en los datos ingresados por los interesados al realizar la
Preinscripcién, o bien cuando el interesado omitiera cargar algin formulario o presentar
documentacion respaldatoria, o bien cuando no hubiera realizado la preinscripcién, sera intimado por
esta Secretaria Nacional a subsanar los defectos dentro del término de DOS (2) dias hébiles.

Si el interesado intimado no subsanare el error o la omisidon en el plazo establecido, no serd
incorporado al Sistema de Informacién de Proveedores (SIPRO) en esa oportunidad y su oferta no
podrd ser considerada en el procedimiento de seleccion en trdmite. (art. 3 y 4 del Anexo Il de la
Disposicién N° 6/2012 de la Subsecretaria de Tecnologias de Gestion).

1) Oferentes ya incorporados al Sistema de Informacion de Proveedores (SIPRO): Deberan
presentar junto con la oferta Constancia de Inscripcion en el SIPRO, Declaracion Jurada de que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL establecido en el articulo 28 del Decreto Delegado N° 1023/2001, Declaracion
Jurada de Habilidad para Contratar con la Administracién Publica Nacional, Declaracion Jurada de
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Elegibilidad, Declaracion Jurada de cumplimiento de la legislacion laboral vigente, en especial lo que
se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

En caso que los datos informados en el sistema SIPRO hubieran variado, deberan actualizar la
informacién incorporada en el mismo via Internet, para lo cual deberan reemplazar los datos cargados
en la preinscripcion y presentar los formularios cuyos datos se hubieran modificado junto con la
documentacion respaldatoria, a los efectos de ser aprobados por este Organismo Nacional.

No sera necesaria la intervencion posterior de este Organismo para su aprobacion si se modificare el
namero de teléfono, el nimero de fax, la direccion de correo electronico o del domicilio constituido.
(art. 4 del Anexo | de la Disposicion N° 6/2012 de la Subsecretaria de Tecnologias de Gestion).

Para cumplimentar lo mencionado precedentemente los interesados deberdn poseer CLAVE vy
USUARIO brindado por la Oficina Nacional de Contrataciones del MINISTERIO DE
MODERNIZACION. De no contar con las mismas, debera solicitarla al Tel.: 0810-999-9920.

i) Vigencia de la Inscripcion: La inscripcion en el Sistema de Informacion de Proveedores tendra
una vigencia de UN (1) afio. El proveedor podra renovar la vigencia de la inscripcién abonando la
matricula anual que fije la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE
MODERNIZACION vy actualizando los datos que correspondan. (Art. 232 del Anexo al Decreto N°
893/2012).

Los interesados que se inscriban a partir de la entrada en vigencia de la presente, y aquellos que
estén dados de alta y su antigliedad fuera menor de UN (1) afio deberan renovar su inscripcion
transcurrido UN (1) afio contado a partir de la fecha de alta en el sistema. Los proveedores que ya
estuvieren incorporados en el SIPRO y su antigiiedad fuere mayor a UN (1) afio desde su
incorporacion, deberan renovar la inscripcion dentro de los CIENTO OCHENTA (180) dias de la
entrada en vigencia de la presente. En todos los casos, renovada la vigencia de la inscripcién, la
misma tendrd una vigencia de UN (1) afio. Para renovar la vigencia de la inscripcion, el interesado
debera actualizar o ratificar los datos que correspondan y en el caso en que la OFICINA NACIONAL
DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACION hubiese fijado una matricula, se
debera abonar la misma. (art. 8 del Anexo | de la Disposicién N° 6/2012 de la Subsecretaria de
Tecnologias de Gestion).

Esta Secretaria Nacional no podrd adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su
inscripcion en el Sistema de Informacién de Proveedores (SIPRO). (Art. 232 del Anexo al Decreto
N° 893/2012).

Constancia de retiro del Pliego:

Los oferentes podran retirar el Pliego en el Departamento de Contrataciones de esta SECRETARIA
NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, o descargarlo del sitio de Internet de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACION, debiendo
suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio, fax y direccién de correo electrénico
en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse hasta el dia de apertura de las
ofertas.

Aquellos oferentes que deseen obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del sitio de
Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones del MINISTERIO DE MODERNIZACION podran
descargar el pertinente Pliego del sitio web www.argentinacompra.gob.ar ingresando con usuario y
contrasefia, recibirdn la confirmacion de la recepcion del mensaje de descarga de Pliegos, que sera
enviada, en forma automética, por el sistema desde la cuenta ondc@sgp.gob.ar.

El plazo para obtener el Pliego del sitio de Internet mencionado anteriormente en forma valida, es el
mismo que se consignoé para retirarlo de este Organismo.

No serd requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar,
haber retirado el pliego en esta SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA o
haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES del
MINISTERIO DE MODERNIZACION, no obstante quienes no los hubiesen retirado o descargado, no
podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia de la
apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias
para tomar conocimiento de aquellas.
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Ante cualquier duda comunicarse a los T.E.: 0810-999-9920 “Oficina Nacional de Contrataciones del
Ministerio de Modernizacién”, o al 4338-5800 (interno 6021) “Departamento de Contrataciones” de la
Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia 'y Familia.

h) Certificado Fiscal para Contratar: Los oferentes que efectlien ofertas cuyos importes sean iguales o

superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) deberan poseer el Certificado Fiscal para Contratar
vigente. (Ver Articulo 12° “Facturacion y Forma de pago“, item 12.2 “Factura electrénica”).

Los oferentes que efectden ofertas cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL
($ 50.000) deberan presentar la Declaracion Jurada del Anexo C.

Los oferentes deberan adjuntar fotocopia de la nota presentada ante la dependencia de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, con el respectivo sello del Organismo
Recaudador, en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para
Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Esto se dara por cumplido
con la difusién del certificado que se realiza en la pagina de la Administracién Federal de Ingreso
Publicos (AFIP), siempre y cuando el precitado certificado se halle vigente al momento del acto de la
apertura de sobres.

Libre de Deuda Previsional: Se debera dar por cumplido el requisito de acreditacién de libre deuda
previsional, con la sola presentacién por parte del oferente de la Declaracién Jurada del Anexo C,
respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra
obligacion previsional.

i) Declaracién jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

K)

1)

inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto
por el articulo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones.

NOTA: Mediante la Ley N° 26.940 de Promocion del Trabajo Registrado y Prevencion del Fraude
Laboral, art. 45, se incorpord una nueva causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional.
En consecuencia, se incorpora como inciso h) del articulo 28 ‘Personas No Habilitadas’ del Decreto
N° 1023/2001, el siguiente:

“h) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro”.

Declaracién jurada en la que manifieste el cumplimiento de la legislacion laboral vigente, en especial
lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

Toda oferta nacional debera ser acompafada por una declaracion jurada mediante la cual se acredite
el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la
normativa vigente sobre la materia.

m) Sistema de proteccién integral de los discapacitados Ley N° 22.431 y sus modificatorias — Decreto

Reglamentario N° 312/10.

El oferente debera declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar
adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporciéon no inferior al
CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestaciéon del servicio, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10 reglamentario de la Ley N° 22.431 Sistema de
proteccion integral de los discapacitados.

El porcentaje estipulado en el Decreto N° 312/10 se computard sobre la totalidad del personal
afectado a la prestacién del servicio de que se trate y resultara exigible cuando sea posible
cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona.
Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que
retnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el articulo 8 de la Ley 22.431, el
oferente debera manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y en el caso
de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) dias de notificado el
acto de adjudicacién. Ante la falta de acreditacion, este Organismo lo intimara para que dentro del
plazo de DIEZ (10) dias incorpore el porcentaje de personas con discapacidad en la forma y términos
establecidos en la presente, bajo apercibimiento de rescindir el contrato o de aplicar una multa del
CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada dia de retraso hasta la
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efectiva incorporacién o hasta el limite establecido en el articulo 127 del Decreto N° 893/2012.
(Disposicion 21/2015 de la Oficina Nacional de Contrataciones). (Ver Anexo E).

n) Garantia de mantenimiento de oferta: De corresponder, segin lo establecido en Articulo 4°
“Garantias” del presente pliego.
Sera considerada inadmisible la oferta que no cumpliera con lo antes mencionado o no se lo hiciera
en la forma debida o la misma fuera insuficiente en mas de un Diez por Ciento (10%) del monto
correcto.

o) Domicilio Especial: Los oferentes constituiran domicilio especial en cualquier territorio nacional o
extranjero, en éste Ultimo caso, siempre que no cuente con domicilio o representacién legal en el
pais, situacion que deberd acreditarse mediante declaracion jurada. En el caso en que no se
constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendra por domicilio constituido el
declarado bajo el titulo “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ambito de la
Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Modernizacion” en la base de datos que
administra ese organo rector.

1.2. Moneda de Cotizacion: Las propuestas deberan cotizarse en moneda nacional. No se podra estipular
el pago en moneda distinta de la establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1.3. Apertura de Ofertas: Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto se
realizard en el mismo lugar y a la misma hora el dia habil siguiente.

Articulo 2°.- Visita a las Instalaciones.

Previo a la cotizacion los oferentes deberan realizar una (1) visita a las instalaciones objeto de la presente
contratacién a fin de tomar un perfecto conocimiento de las mismas y poder justipreciar adecuadamente su
oferta.

La visita sera de caracter obligatorio y debera realizarse en dias habiles administrativos desde el
dia 18/10/2016 hasta el dia 21/10/2016, en el horario de 09:00 hs. a 15:00 hs., en la COLONIA
GUTIERREZ, sita en Ruta Nacional N° 200 Km 52.5, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

El oferente debera coordinar el dia de visita con el Arquitecto Marcelo Gonzalez (Director del
Establecimiento), teléfonos 0220-4471013/4770217 o comunicarse con el Departamento de Infraestructura
Edilicia, teléfono 4338-5800 interno 5873.

De la visita efectuada se conformara el Certificado de Visita (Anexo F) que forma parte del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, el cual debera adjuntarse a la oferta.

Articulo 3°.- Forma de cotizacién.
3.1 Las cotizaciones seran hechas renglén por renglén. Se debera consignar: Precio unitario y cierto, en
nameros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas particulares, el precio total

del rengldn, en nimeros, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y

nameros, determinados en la moneda de cotizacién fijada en el pliego de bases y condiciones

particulares.
3.2 Alos efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:

a) Cotizar en la PLANILLA DE COTIZACION (ANEXO A) que forma parte integrante del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

b) Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados
en la planilla “Anexo A”, mencionada en el punto anterior.

c) Si el oferente cotizara en ambas planillas (puntos a) y b), en el caso de existir divergencias entre
ambas sobre la descripcidn del servicio o productos, cantidades, montos unitarios y totales, u otros
contenidos de la planilla “Anexo A”, se tomara como valida la cotizacion efectuada en la planilla
“Anexo A” que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

3.3 Los precios deben incluir I.V.A.
3.4 El precio cotizado sera4 el precio final que pagard la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ,

ADOLESCENCIA Y FAMILIA por todo concepto.

3.5 Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberan estar debidamente
salvadas por el firmante de la oferta.
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Articulo 4°.- Garantias.

Garantia de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento de Contrato y Contragarantia.

Todas las garantias deberan estar constituidas a favor de la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ,
ADOLESCENCIA'Y FAMILIA.

4.1 Clases de garantias: La constitucion de garantias se regira por lo dispuesto en el Articulo 100 del
Anexo al Decreto N° 893/2012.

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de
cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor monto propuesto.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantia: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

4.2 Formas de constitucién de garantias: Las formas de constitucion de garantias se regira por lo
dispuesto en el Articulo 101 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En el caso de optar por constituir las garantias en efectivo, las mismas se podran efectuar de alguna de las

siguientes formas:

a) Mediante deposito bancario en el Banco de la Nacién Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, Cta. Cte. N°
3727/91 SENAF-8500/341 CUT PAGADORA. La oferta debera contener fotocopia del comprobante
de deposito emitido por la entidad bancaria.

b) Ingresar efectivo, importe exacto, por Caja del Departamento de Tesoreria de esta Secretaria Nacional,
sita en Tte. Gral. Peron 524, Planta Baja, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 15:00 hs. El ingreso se
debera efectuar con una nota emitida por el Departamento de Contrataciones, donde especifique a que
corresponden los fondos (concepto de garantia) y el importe exacto. La oferta deberda contener
fotocopia del comprobante emitido por el Departamento de Tesoreria.

c) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria preferentemente con asiento en esta Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, lugar donde se realiza la presente Contratacion y/o Licitacion. Asimismo,
esta Secretaria Nacional depositard el cheque certificado dentro de los plazos que rijan para este tipo
de operaciones.

La garantia de mantenimiento de la oferta sera constituida por el plazo de validez de aquélla y su eventual
prérroga. Todas las garantias deberan cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraidas, debiendo
constituirse en forma independiente para cada procedimiento de seleccién. (Art. 101 del Anexo al Decreto
893/12).

Cuando el monto de la garantia no fuere superior a PESOS CINCO MIL ($5.000) no sera necesaria la
presentacion de Garantia de Oferta. (Art. 103, inc. c) del Anexo al Decreto 893/12).

Las compafias aseguradoras que emitan pdlizas, que los oferentes o adjudicatarios presenten como
garantias de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato, deberan encontrarse dentro de los
valores de referencia de los Indicadores que se detallan a continuacion, a los fines de preservar el eventual
cobro del seguro de caucidn por parte de este Organismo, de conformidad con lo establecido en el articulo
101, inciso e), del Anexo al Decreto N° 893/2012:

INDICADORES DE SOLVENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE LAS ENTIDADES:
INDICADOR"1"

Formula: CREDITOS (excluido Reaseguros) / ACTIVO (excluido Reaseguros) * 100
Valores de Referencia: MAXIMO de 40% a 50%

INDICADOR "2"

Formula: (DISPONIBILIDADES + INVERSIONES) / DEUDAS CON ASEGURADOS * 100

Valores de Referencia: MINIMO de 65% a 80%, "s/c" significa "sin compromisos" y, por lo tanto, no existe
denominador numérico légico para la formula.

INDICADOR"3"

Formula: (DISPONIBILIDADES + INVERSIONES + INMUEBLES) / (DEUDAS CON ASEGURADOS +
COMPROMISOS TECNICOS)*100

Valores de Referencia: MINIMO de 80% a 100%, "s/c" significa "sin compromisos" y, por lo tanto, no existe
denominador numérico légico para la formula.

Para el calculo se tendra en cuenta el primer trimestre del afio 2016.
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Articulo 5°.- Plazo de mantenimiento de oferta.

Sesenta (60) dias corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Dicho plazo sera prorrogado
en forma automatica por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelacion minima de DIEZ (10) dias
corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendra su oferta, indicara expresamente desde
qué fecha retira la oferta, la Administracion la tendra por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara
fecha, se considerara que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de
la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendra su oferta quedara excluido del procedimiento de seleccion a
partir de la fecha indicada en el parrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal
efecto, quedara excluido del procedimiento de seleccion, sin pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado
para realizar tal manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento,
correspondera excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la adjudicacion el plazo de mantenimiento de la oferta se regira por lo previsto en el
articulo 96 del Decreto N° 893/2012. (Art. 66 del Anexo al Decreto 893/12).

Articulo 6°.- Criterio de evaluacion y seleccion de ofertas.

La evaluacion y seleccion de las ofertas se efectuara a favor de aquella que, ajustandose a lo solicitado,
teniendo en cuenta el precio, la calidad e idoneidad del oferente, resulte la mas conveniente para el
Organismo.

Articulo 7°.- Plazo de inicio del servicio.
Ver Anexo G — Especificaciones Técnicas, punto 2.1 “Inicio de las tareas”.

Articulo 8°.- Plazo de ejecucién del servicio.
Ver Anexo G — Especificaciones Técnicas, punto 2.2 “Plazo de ejecucién”.

Articulo 9°.- Lugar de prestacion del servicio.
Colonia Gutiérrez, sita en Ruta Nacional N° 200 km 52.5, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas correrd por cuenta del adjudicatario.

Articulo 10°.- Garantia del servicio.

El adjudicatario garantizara por el término de DOCE (12) meses todos los trabajos realizados, incluyendo
todos los elementos provistos, como asi también, los vicios ocultos que pudieran surgir.

La conformidad definitiva de los trabajos no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes
de defectos en las tareas realizadas que se adviertan a partir de la recepcion definitiva de los trabajos,
debiendo la empresa adjudicataria efectuar las reparaciones que correspondan, con la provisién de
elementos que sean necesarios, sin cargo alguno para esta Secretaria Nacional.

Articulo 11°.- Comisién de Recepcidn Definitiva.

La Comisién de Recepcidn recibird el servicio con caréacter provisional y los remitos que se firmen quedaran
sujetos a la conformidad de la recepcion.

A los efectos de la conformidad de la recepcion la Comision de Recepcién Definitiva deberd proceder
previamente a la confrontacion de la prestacion con las especificaciones del pliego, ademéas de lo que
dispongan las clausulas particulares.

En el caso en que se verificara que la prestacion cumple con las condiciones establecidas en los
documentos que rija el llamado, asi como en los que integren el contrato, procedera a otorgar la recepcion
definitiva dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles.

Articulo 12°.- Facturacion y Forma de pago.
12.1. Certificacion: Se procedera a realizar certificaciones parciales por avance de tareas cada TREINTA
(30) DIAS CORRIDOS.
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12.2. Lugar de presentacion de las facturas: Las facturas deberan presentarse, una vez recibida la
conformidad de la recepcion del servicio, en la Mesa de Entrada de la Secretaria Nacional de Nifiez,
Adolescencia y Familia, ubicada en la Planta Baja del edificio sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perén N° 524
— Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

12.3. Factura Electronica: De conformidad con la Resolucion General N° 2884/2010, modificatoria de la
Resolucién General N° 2853/2010, a partir del 1° de Noviembre de 2010 se encuentran obligados a facturar
electronicamente los sujetos que para realizar operaciones con el Estado deban tramitar el Certificado
Fiscal para Contratar con el Estado.

Cabe aclarar que deben tramitar dicho certificado los sujetos que efectlien presentaciones de ofertas cuyos
importes sean iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00). Asi, el contribuyente debera
facturar electronicamente las operaciones realizadas con esta Secretaria Nacional siempre y cuando haya
tenido que tramitar el Certificado Fiscal para Contratar (Resolucién General N° 1814/2005 y su
modificacion).

Quedan excluidos de la presente Resolucidon aquellos sujetos que se encuentren exceptuados de emitir
comprobantes conforme a las situaciones especiales y/o actividad de acuerdo con lo previsto en el Articulo
23, en el Apartado A del Anexo | y en el Apartado B del Anexo IV de la Resolucion General N° 1415/2003.
12.4. Formade presentacion de la factura: Se indicara en cada factura:

a) Numero y fecha de la Orden de Compra;

b) Numero del expediente por el que tramitara la contratacion;

c) Numero, fecha de los remitos de entrega, y agregado de los mismos, debidamente conformados;

d) Numero, especificacion e importe de cada renglén facturado;

e) Importe total bruto de la factura;

f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder;

g) Importe neto de la factura;

h) Denominacién del Organismo: Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia;

i) C.U.LT. Ne°: 30-70993303-1.

12.5. Forma de pago: TREINTA (30) dias corridos a partir de la presentacién de la factura debidamente
conformada, acompafada por la certificacion por avance de tareas correspondiente, y cuando se incorpore
el acto emitido por la Comision de Recepcion Definitiva.

12.6. Informacion de cuenta bancaria: A los efectos de percibir el pago por el servicio prestado deberan
informar su numero de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que debera hallarse
abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que
se indican a continuacion:

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A.

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BANCO SUPERVIELLE.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
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BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO COMAFI S.A.

BANCO COINAG S.A.

Dados que los pagos que realiza el Tesoro se efectlan mediante acreditacion en la cuenta bancaria
informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que
resulte acreedor.

12.7. Alta de beneficiario: A los efectos de cumplirse lo especificado en el parrafo precedente el
Adjudicatario debera concurrir a esta Secretaria Nacional, Dpto. Contabilidad, Tte. Gral. Juan Domingo
Peron 524 5° Piso C.A.B.A., Tel.: 4338-5800 int. 5866 en el horario de 9:00 a 17:00 hs. con el fin de obtener
el Alta de Beneficiario. En caso de poseer nimero de Alta de beneficiario presentado ante otros
Organismos, debera adjuntar fotocopia de C.U.T.

12.8. Moneda de pago: La moneda de pago sera la de curso legal en el pais.

Articulo 13°.- Facultad de la Administracion.

Este Organismo podra dejar sin efecto el procedimiento de la contratacién en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los interesados u oferentes.
Ademas, esta SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA tiene la facultad
unilateral de aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20%), el monto total del contrato, en las
condiciones y precios pactados, con la adecuacion de los plazos respectivos, establecido en el inciso b) del
articulo 12 del Decreto Delegado N° 1023/2001.

En los casos en que el aumento o la disminucion del monto total del contrato exceda el VEINTE POR
CIENTO (20%), la SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA requerira la
conformidad del Adjudicatario, si esta no fuera aceptada, no generara ningun tipo de responsabilidad al
proveedor ni serd pasible de ningun tipo de penalidad o sancién. En ningln caso las ampliaciones o
disminuciones podran exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun
con consentimiento del Adjudicatario.

Articulo 14°.- Cesion o Subcontratacién.

Queda prohibida la subcontratacién o cesion del contrato, en ambos casos, sin la previa autorizacion
fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicacion. El cocontratante cedente continuara obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se debera verificar que el
cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la
cesion. En caso de cederse sin mediar dicha autorizacion, la jurisdiccién o entidad contratante podra
rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato.

En ningln caso con la cesién se podra alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo
a las caracteristicas del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos
emitidas por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Articulo 15°.- Obligacion de Indemnidad.

El Adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante frente a todo reclamo que se
derive de la ejecucion de la presente Contratacion, cualquiera fuere su naturaleza, ya sea que los mismos
fueren formulados por dependientes del Adjudicatario y/o por cualquier otro tercero.
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Articulo 16°.- Vista de las Actuaciones.

Toda persona que acredite fehacientemente algin interés podra tomar vista del expediente por el que
tramite un procedimiento de seleccion, con excepcion de la documentacion amparada por normas de
confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concedera vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluacién de las ofertas, que se extiende
desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisién Evaluadora hasta la notificacion del
dictamen de evaluacion.

Articulo 17° - Normativa Aplicable.

La presente contratacion se regira por las disposiciones del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios, y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administracién Nacional, aprobado
mediante Decreto N° 893/12, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Dichas disposiciones seran consideradas parte integrante del contrato.
Asimismo se regira por el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Publicos
(Compre Trabajo Argentino), aprobado por Ley N° 25.551 y por el Decreto N° 312/10 Sistema de Proteccion
de Discapacitados.

Las normas mencionadas se encuentran para conocimiento y/o consulta de los sefiores oferentes
en la pagina de Internet www.argentinacompra.gob.ar e www.infoleg.gov.ar.

Articulo 18°.- Orden De Prelacién.

Todos los documentos que rijan el llamado, asi como los que integren el contrato seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:
a) Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones.

b) Decreto N° 893/2012.

¢) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 893/2012.

d) El pliego Unico de bases y condiciones generales.

e) El pliego de bases y condiciones particulares.

f) La oferta.

g) Las muestras que se hubieran acompafado.

h) La adjudicacion.

i) La orden de compra, de venta, el contrato, o convenio, conforme el caso.

Articulo 19°.- Jurisdiccién aplicable.

El Organismo Contratante, los oferentes y el adjudicatario se someten, para dirimir cualquier divergencia
referida a la presente contratacién, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia
de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autbnoma de Buenos
Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdiccién de excepcidn que pudiera corresponderles,
como asi también, se encontraran obligados a no recusar sin causa al magistrado interviniente.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion e
independientemente de la notificacion que le cursemos, se recomienda visitar la pagina de Internet:
www.argentinacompra.gob.ar, “OFICINA  NACIONAL DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE
MODERNIZACION”.

De encontrarse habilitado el Procedimiento excepcional de difusion (Disposicién N° 64/2014 y Disposicion 79/2014 de la
Oficina Nacional de Contrataciones) se recomienda consultar en Union Argentina de Proveedores del Estado,
www.uape.org.ar o Boletin Oficial de la Republica Argentina, www.boletinoficial.gov.ar

Pagina 11 de 41



http://www.argentinacompra.gob.ar/
http://www.uape.org.ar/

“2016 — Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”

Secrelaria Nacional
de 0/’16’7’0/%, A doloscencia Y Samitea
MINISTERIO 4¢e DESARROLILO SOCIAL

ANEXO A

PLANILLA DE COTIZACION
El QUE SUSCIIDE. ....eiiiiii i Documento NO........ccvevveiiieiiiiiies
en nombre y representacion de 18 EMPIESA. ......c.ueeiuiiiiiie i siiie et ettt st e e e st e e stbe e s e s rtee e enneeesseeeeenneeesaeeas
con domiciliolegal enla Calle..........c.coooiiiiiiiiiiie e NO...oo, Localidad...........cocoeviiiiiiii,
Teléfono......cccovvvieeeeiee e FaX..ooooooiiiiiinieeeen, Correo Electronico.........coovviiiiiiii
NO de CUIT. ..o y con poder suficiente para obrar en su nombre,

segln consta en contrato poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y
técnicas que rigen la presente contratacion, cotiza los siguientes precios correspondientes a la LICITACION
PRIVADA N° /2016.

PRECIO PRECIO
RENGLON| Items DETALLE (%) Cantidad | Unidad | UNITARIO TOTAL
(IVA incluido) | (IVA incluido)

Contratacion de un servicio para
realizar trabajos de adecuacién
edilicia en la Colonia Gutiérrez,
sita en Ruta Nacional N° 200 km
52.5, Marcos Paz, Provincia de
Buenos Aires.

1 la24 1 Servicio

TOTAL $

(*) Para conocer el detalle de los trabajos que componen el presente renglén, y a fin de calcularse la cotizacion total del
mismo, debera verse el “ANEXO B” denominado “TAREAS A REALIZARSE EN LA COLONIA GUTIERREZ”, asi
como las Especificaciones Técnicas “Anexo G”, que forman parte del presente pliego.

Se admitirdn Unicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.

FECHA: / /2016

FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE
Tipo y N° de DOCUMENLO: ......eevveereeeririe e
(022 1o [0 )ROSR PRRPRPR
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ANEXO B
TAREAS A REALIZARSE EN LA COLONIA GUTIERREZ
RENGLON N° 1
Precio Precio
ITEMS DEL RENGLON Unidad Cantidad Unitario Total
(ILV.A.incluido) | (I.V.A. incluido)
1 | TAREAS PRELIMINARES (Ver ANEXO G - puntos 4.1 al 4.3)
Obrador GL 1
Replanteo GL 1
Cartel de obra GL 1
Cerco de obra GL 1

TOTAL ITEM 1 ($)

CUBIERTA DE TEJAS COLONIALES - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depdsito y Cocina)

2 (Ver ANEXO G - punto 4.4.1y subpuntos)
Retiro de cubierta de tejas coloniales existente M2 60
Retiro de zingueria existente ML 45
A(_:ondicion_amiento de superficie y colocacion de nuevas M2 60
tejas coloniales
Colocacioén de zingueria nueva ML 45

TOTAL ITEM 2 ($)

ALBANILERIA - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depodsito y Cocina)

3 (Ver ANEXO G —punto 4.4.2 y subpuntos)
Picado de revoques y revestimientos M2 8
Retiro de mesadas existentes en cocina ML 6
Revoques interiores M2 180
Azotado hidré6fugo en locales sanitarios M2 90
Revestimientos M2 103

TOTAL ITEM 3 ($)

INSTALACION SANITARIA - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depdsito y Cocina)

4 (Ver ANEXO G - punto 4.4.3y subpuntos)
Distribucion de cafierias de desagle cloacal primario y ML 65
secundario
Distribucion de cafierias de agua fria y caliente y accesorios ML 80

TOTAL ITEM 4 ($)

5

(Ver ANEXO G - punto 4.4.4y subpuntos)

INSTALACION ELECTRICA - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depdsito y Cocina)

Adecuacion y provision de inst. eléctrica

GL

Artefactos interiores de iluminacion

UN

12

TOTAL ITEM 5 ($)
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Precio Precio
ITEMS DEL RENGLON Unidad Cantidad Unitario Total
(LV.A.incluido) | (I.V.A. incluido)
6 INSTALACION DE GAS EDIFICIO - TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depo6sito y Cocina)
(Ver ANEXO G — punto 4.4.5y subpuntos)
Provision y distribucién de alimentacion de gas ML 90
Provision e instalacion de estufas tiro balanceados para gas UN 6
envasado
Provision e instalacion de termotanque para gas envasado UN 1

TOTAL ITEM 6 ($)

CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depésito y Cocina)

/ (Ver ANEXO G —punto 4.4.6 y subpuntos)
Reparacion y puesta en valor de ventanas existentes UN 6
Puerta acceso bafios hombres y mujeres UN 2
Puerta acceso bafio discapacitados UN 2
Puertas de acceso para recintos de inodoros UN 6
Paneles divisorios en MDF para sanitarios UN 6
Cerraduras de puertas UN 4
Manijas para puertas UN 4
Herraje para puertas de inodoro UN 6
Espejos UN 3

TOTAL ITEM 7 ($)
8 PINTURA - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depésito y Cocina)
(Ver ANEXO G - punto 4.4.7 y subpuntos)

Latex sobre muros interiores y exteriores M2 750
Léatex sobre cielorrasos M2 200
Esmalte sintético en carpinterias de madera M2 60
Esmalte sintético en carpinterias metélicas M2 30

TOTAL ITEM 8 ($)

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Depdésito y Cocina)

9 (Ver ANEXO G — punto 4.4.8 y subpuntos)
Inodoro con mochila para apoyar blanco UN 6
Inodoro con mochila de colgar para discapacitado blanco UN 1
Asiento tapa de inodoro plastico UN 7
Mingitorio oval blanco UN 4
Depdsito para mingitorio UN 4
Lavatorio para discapacitado UN 1
Griferia para bachas UN 7
Griferia para cocina UN 1
Reubicacion de artefacto cocina UN 1
Extractor campana para cocina UN 1

TOTAL ITEM 9 ($)
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ITEMS DEL RENGLON

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
(ILV.A. incluido)

Precio
Total
(ILV.A. incluido)

MESADAS - EDIFICIO TOMAS GUIDO (Sanitarios, Dep06sito y Cocina)

A°l°

10 (Ver ANEXO G - punto 4.4.9 y subpuntos)

Mesadas de acero inoxidables ML 5
Muebles bajo mesadas en cocina ML

Mesadas de granito gris mara de 1.60x0.50m con bacha de UN 2

TOTAL ITEM 10 ($)

11

(Ver ANEXO G - punto 4.5.1y subpuntos )

ESTRUCTURAS DE H° A° - CAMPO DE DEPORTES Y ADMINISTRACION

Platea de H° A° para apoyo de cilindro de gas a granel

GL

TOTAL ITEM 11 ($)

INSTALACION DE GAS - CAMPO DE DEPORTES Y ADMINISTRACION

envasado

12 (Ver ANEXO G —punto 4.5.2 y subpuntos)

Provision y distribucién de alimentacion de gas ML 200
Provisién e instalacion de termotanques para gas envasado UN 4
Provision e instalacion de estufas tiro balanceado para gas UN 4

TOTAL ITEM 12 ($)

13 (Ver ANEXO G — punto 4.5.3 y subpuntos)

CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA - CAMPO DE DEPORTES Y ADMINISTRACION

Ventanas existentes

UN

4

TOTAL ITEM 13 ($)

ARTEFACTOS Y GRIFERIAS - CAMPO DE DEPORTES Y ADMINISTRACION

14 (Ver ANEXO G —punto 4.5.4y subpuntos)
Griferia de ducha con mezclador UN
Artefactos interiores de iluminacion UN

TOTAL ITEM 14 ($)

15 | AZOTEA INACCESIBLE - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.1 y subpuntos)

Retiro de membrana existente M2 145
Anulacién de desagties pluviales existentes GL 1
Carpeta de nivelacion y pendientes a nuevos desagiies M2 145
Realizacién de nuevos desagiies pluviales UN 2
Colocacion de membrana asfaltica M2 145

TOTAL ITEM 15 ($)

16 | ESTRUCTURAS DE H° A° - TEATRO (Ver ANEXO G - punto 4.6.2 y subpuntos)

Platea de H°® A° para apoyo de cilindro de gas a granel

GL

1

Rampa de acceso para discapacitados

GL

1

TOTAL ITEM 16 ($)
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ITEMS DEL RENGLON

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
(ILV.A. incluido)

Precio
Total
(ILV.A. incluido)

17 | INSTALACION SANITARIA - TEATRO (Ver ANEXO G

—punto 4.6.3 y subpun

tos)

Distribucion de cafierias de desaglie cloacal primario y
secundario

ML

30

Distribucién de cafieria de agua fria y caliente y accesorios

ML

35

TOTAL ITEM 17 ($)

18

INSTALACION DE GAS - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.4 y subpuntos)

Provisioén e instalacion de turbinas de calefaccion

UN

4

TOTAL ITEM 18 (3)

19 | REVESTIMIENTOS Y PINTURA - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.5 y subpuntos)
Revestimientos M2 23

Latex sobre muros interiores y exteriores M2 5800

Latex sobre cielorrasos M2 1450

Esmalte sintético en carpinterias de madera M2 90

Esmalte sintético en carpinterias metélicas M2 75

Hidrolavado exterior M2 2000

TOTAL ITEM 19 ($)

20 | CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERAS - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.6 y subpuntos)
Puerta acceso UN 1

Cerradura de puerta UN 1

Manijas para puerta UN 1

Espejos UN 3

TOTAL ITEM 20 ($)

21 | MESADAS - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.7 y subpuntos)

Mesada de granito con 3 piletas de A° I° de 2.60m x 0.60m UN 2

TOTAL ITEM 21 ($)

22 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS - TEATRO (Ver ANEXO G — punto 4.6.8 y subpuntos)

Inodoros con mochila de colgar para discapacitado blanco UN 1
Inodoro con mochila para apoyar blanco UN 8
Asiento tapa de inodoro plastico UN 9
Mingitorio oval blanco UN 2
Depdsito para mingitorio UN 2
Lavatorio para discapacitados UN 1
Griferia para bachas UN 6

TOTAL ITEM 22 ($)
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Precio Precio
ITEMS DEL RENGLON Unidad Cantidad Unitario Total
(LV.A.incluido) | (I.V.A. incluido)

23 | INSTALACION ELECTRICA TEATRO (Ver ANEXO G - punto 4.6.9 y subpuntos)

Artefactos interiores de iluminacién UN 1
TOTAL ITEM 23 ($)
24 LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) GL 1
(Ver ANEXO G —punto 4.7)

TOTAL ITEM 24 ($)

TOTAL GENERAL DE ANEXO B (ITEMS 1 al 24) ($)

NOTA: Se deberé tener en cuenta que el total general del Anexo B debera coincidir con el total del Anexo A por tratarse
de los items que componen el mencionado renglon.

Se admitirdn Gnicamente cotizaciones con DOS (2) decimales.

FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE
FECHA: / /

Tipoy N° de DOCUMENLO: .....coovivereieeiiiieneie e
(022 T {0 [0 LTS P PR UPPRPPN
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ANEXO C
DECLARACION JURADA

NODE CUIT .o N° DE INGRESOS BRUTOS.........ccoceiiiiieieeeee e,
DENOMINACION. ...ttt r ettt sh et sa et e s et e Rt e e s b e eas e e e ase e e Re e e e as e eas e e saneeenee e bneenneennneenaneenares
CALLE ...ttt h e et R ettt e e bt nr e e s reer e nnee s N
PISO...cciieii e DPTO.c it TEL e
LOCALIDAD. ..o ottt ettt CODIGO POSTAL....cccveevrivreerreeenne
PROVINCIA. .ottt bt et e et e e Rt e R et e 1R et e £a bt e SR e e b et e b e e e es e e e s e e se e e ss e e e an e e e s e e neeeanneennneena

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA PRESENTE
CONTRATACION, EN RAZON QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL
ARTICULO 27 DEL DECRETO DELEGADO N° 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, DE ACUERDO A LO
PRESCRIPTO POR EL ARTICULO 28 DEL DECRETO DELEGADO N° 1.023/01 Y SUS MODIFICACIONES.
(inc. e) del Art. 86; inc. a) punto VI, inc. b) punto IX, inc. ¢) punto XI, inc. d) punto VIII del Art. 234 y Art. 236 del
Anexo al Decreto N° 893/2012).

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE (*) TIENE DEUDAS EXIGIBLES EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA CARGA DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES
PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ASI COMO DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL
PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, HACIENDOME RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE
LOS MISMOS.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA
SOLICITADA, TODA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN
UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSION ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PROVEEDORES (SIPRO) Y SU
ACTUALIZACION.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO UTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA
INFORMACION QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) A LOS EFECTOS
DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACION DETERMINADA.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS Y
CLAUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS
Y CUADROS ANEXOS OBLIGANDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO
PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCION DE SU EVENTUAL
CONTRATACION.(Art. 64 del Anexo al Decreto N° 893/2012).

FECHA: / /
Tipo y N° de DOCUMENLO: ........ooevenireenirieneniieeieesineenines FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE
022 [0 [0 )TV

(*) = Tachese lo que no corresponda.
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ANEXO D
DECLARACION JURADA

Declaramos/Declaro bajo juramento, que la empresa (si es unipersonal, nombre
del L1 (8] = o
CULT. N i, Sl / NO (*) comercializa productos importados y Sl / NO (¥)

efectlia exportaciones de productos de origen nacional.

Que ES / NO ES (*) importador de un.................... % de insumos que utiliza en

la elaboracion de los productos nacionales que comercializa.

Que el resultado de la balanza comercial (Importaciones — Exportaciones) del
Gltimo ejercicio ha sidode $........ccccevviieiiiniiicc e, , ¥ la proyectada para el presente ejercicio

resuUlta de $...vvneveeeeeeeeeeeeeee e

FIRMA'Y ACLARACION DEL OFERENTE

FECHA: / /

Tipo y N° de DOCUMENLO: ....cceoveeiieienieie e
022 [0 [0 )PP U PRSP PP

(*) = Tachese lo que no corresponda.
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ANEXO E

Declaraciéon Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10
reglamentario de la Ley N° 22.431 Sistema de proteccién integral de los discapacitados

Razén social, Denominacién o nombre y apellido completos:

C.U.LT.
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: N© Ejercicio:
Clase:
Modalidad:

Lugar, dia y hora del acto de apertura:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporcién no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal
afectado a la prestacién del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10
reglamentario de la Ley N° 22.431 Sistema de proteccion integral de los discapacitados.

Firma:

Aclaracion:

Tipo y N° de documento:

Caracter:

Lugar y fecha:
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ANEXO F

CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR OBJETO
DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION

TAREAS: Contratacion de un servicio para realizar trabajos de adecuacion edilicia en la Colonia Gutiérrez
dependiente de la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia.

LICITACION PRIVADA Ne............. 12016

CERTIFICADO DE VISITA

Conste por la presente, que en el dia de la fecha, el
Sr. , en su caracter de Representante de la
Empresa ha realizado la visita a la

COLONIA GUTIERREZ, SITA EN RUTA NACIONAL N° 200 KM 52.5, MARCOS PAZ,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, donde se llevaran a cabo las tareas objeto de la
presente licitacién, a efectos de verificar las tareas a realizar y solicitar las
aclaraciones necesarias, de tal forma que no podra alegar el desconocimiento de las

mismas.

Firma y Aclaracion
Departamento de Infraestructura Edilicia

Provinciade BS. AS.,......... d€...ccoovieiiiiiiiiiiens de 2016

NOTA: Se advierte que es obligacion del Oferente visitar el lugar objeto de las tareas y tomar debida nota del estado
del mismo, sus instalaciones, los materiales, estructuras, etc., por cuanto en su Oferta se consideraran incluidos todos
los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar especificamente aclarados, sean necesarios realizar para la
tarea perfectamente terminada. El Oferente adjuntard a su Propuesta la presente constancia debidamente intervenida
por personal habilitado del Organismo.

NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS OFERTAS QUE DEJEN DE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO
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ANEXO G

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripcién.

Adecuacion edilicia general en el edificio Tomas Guido, Campo de Deportes y Administracién, y Teatro de la
Colonia Gutiérrez. Las tareas a realizar se describen en el presente Anexo G.

Las tareas comprenderan todos los trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente
mencionados, que fueran imprescindibles para una completa terminacién de acuerdo a las reglas del arte,
gue aseguren el cumplimiento de los fines propuestos, incluyendo cualquier trabajo y/o provision accesoria
o0 complementaria no especificada.

El Adjudicatario debera proveer todos los elementos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de
las tareas solicitadas, y deberan ser de éptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado, como asi
también debera proveer a su personal de todo el equipamiento necesario para poder ejecutar las tareas en
la Colonia Gutiérrez, sita en Ruta Nacional N° 200 Km 52.5, Marcos Paz, Provincia de Bs. As.

Alcances de las presentes Especificaciones.

Las mismas tienen como finalidad dar el lineamiento para las tareas a realizar, motivo de la presente
licitacion.

El detalle de los items es indicativo, quedando totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene
por objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de realizar la presentacion de la oferta
y la posterior ejecucioén de los trabajos, y no dara lugar a reclamo de ningan tipo en concepto de adicionales
por omisién y/o divergencia de interpretacion:

Se estipulan las condiciones y relacién en que debera desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a
la realizacibn y marcha de los trabajos que aqui se especifican, y a las instrucciones, supervisién y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccion del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
para su correcta ejecucion.

Requisitos a aplicar en la ejecucién de las tareas.

Durante la ejecucion de los trabajos el Adjudicatario debera observar y hacer cumplir en todas las etapas y
en todos los frentes de trabajo, las Leyes de Seguridad e Higiene en el trabajo y toda otra normativa vigente
dictada por autoridad competente en lo concerniente a esta licitacion.

Antes de comenzar los trabajos, el Adjudicatario debera presentar, mediante Nota de Pedido, a la
Inspeccién del Departamento de Infraestructura Edilicia, la documentacion que avale la contratacién de
seguros, cubriendo riesgos de trabajo, riesgos ante terceros y seguros de vida del personal. Se presentaran
en original y duplicado. Las mismas seran devueltas una vez concluidos todos los trabajos. Asimismo,
debera constar la vigencia del/los seguro/s durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

1 - CONDICIONES GENERALES.

1.1 Conocimiento del lugar de ejecucion de las tareas.

El Adjudicatario deberd examinar detenidamente los edificios a intervenir, con el fin de conocer
perfectamente su particular estado y condicion. Esto comprende las zonas donde se efectuaran todas las
tareas objeto de esta licitacion.

Deberd compenetrarse con las condiciones en las que desarrollara sus actividades, ya sea evaluando
inconvenientes derivados de las particularidades dimensionales de aceras y transito, como también en
relacion con trabajos que pudieran ya ser efectuados 6 a ejecutar por terceros.

1.2 Proteccion de Zonas No Afectadas.

El Adjudicatario debera realizar en las delimitaciones con sectores del edificio a restaurar y en sus vanos
existentes, vallados y/o protecciones que aislen por completo la zona de los trabajos objeto de esta
licitacion.

Esta proteccion tendra por objeto salvaguardar al resto del edificio, de los inconvenientes ocasionados por
la realizacion de los trabajos antes mencionados; para lo cual en los sectores que resulte necesario o
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indique el Departamento de Infraestructura Edilicia se ejecutaran tabiques conformados por bastidores de
madera y tableros de fendlico, los cuales deberan ser enteros, sin roturas ni agregados. Se pondra especial
atencion en evitar dafios o rotura de carpinterias, vidrios o vitreaux, molduras en paredes y cielorrasos, etc.,
en zonas del edificio a conservar.

Sera de exclusividad del Adjudicatario la responsabilidad por los dafios ocasionados por el incumplimiento
de lo anteriormente descripto.

El Adjudicatario sera responsable, ademas, de efectuar las reparaciones que sean necesarias para qué, una
vez removidos los vallados, los sectores existentes recuperen su aspecto original.

De igual modo al solo requerimiento de la Inspeccion del Departamento de Infraestructura Edilicia dejara
determinadas protecciones colocadas hasta que la seguridad de las obras permita su retiro.

1.3 Andamios.

Los andamios deberan permitir un acceso facil y seguro a cualquier parte del edificio que deba ser
intervenida y/o inspeccionada. El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera 6 de chapa de
una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran
sometidos. Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén sera de acero y debera descansar sobre tacos de madera. Bajo ningln concepto se
admitird su apoyo directo sobre pisos originales, muros 6 revoques. Estard preparada para soportar los
esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los trabajos.

Los andamios tendran incorporadas protecciones para evitar la caida de escombros o cualquier otro
elemento a los patios. Estas protecciones podran ejecutarse con madera, polietiieno é con tejidos, de
acuerdo con las exigencias que el tipo de labor y riesgo demanden.

Segun la complejidad de las tareas, el Departamento de Infraestructura Edilicia podra autorizar el uso de
silletas y/o balancines en reemplazo de andamios, pero sélo como herramientas accesorias. En este caso
valen las precauciones indicadas, a fin de no producir ningun tipo de dafio en el edificio, a terceros, etc.

Se tendran especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser defensas, barandas, escaleras,
tablones, etc. El tramo inferior sera lo suficientemente sélido como para absorber impactos de objetos y de
materiales, particularmente en defensas hacia los linderos.

1.4 Energia Eléctricay Agua Corriente.

El Adjudicatario proveera los tableros, cables y mangueras para la conduccion de la energia eléctrica y agua
corriente necesarios para abastecer los frentes y lugares de trabajo de las tareas que se realicen dentro de
la obra. Los gastos de consumos de estos servicios seran a cargo de esta Secretaria Nacional.

2 —ORGANIZACION DE LAS TAREAS.

2.1 Inicio de las tareas.

Se dara inicio a los trabajos en el plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos a partir del dia habil inmediato
siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato, mediante notificacion y/o firma de la respectiva
Orden de Compra. Durante este plazo, el Adjudicatario debera presentar el Plan de Trabajo definitivo y los
seguros requeridos (ver punto 2.2 y punto 3.3, apartado g) del presente Anexo, respectivamente), a los
efectos de labrar posteriormente el Acta de Inicio de los Trabajos con personal del Departamento de
Infraestructura Edilicia, momento a partir del cual comenzara a regir el plazo de ejecucion.

Si vencido dicho plazo el Adjudicatario no hubiere presentado lo solicitado precedentemente, la Secretaria
Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia podra rescindir el contrato, en cuyo caso el Adjudicatario perdera
la garantia de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato y responderd por los dafios y
perjuicios consiguientes.

No obstante lo expuesto anteriormente, el Adjudicatario deberd integrar la garantia de cumplimiento del
contrato dentro del término de CINCO (5) dias habiles a partir del primer dia habil siguiente a la fecha de
perfeccionamiento del contrato.
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2.2 Plan de Trabajo Definitivo.

Se hace especial hincapié en que antes del inicio de las tareas se debera presentar, ante el Departamento
de Infraestructura Edilicia, el Plan de Trabajo Definitivo en el que se consigne el desarrollo de las tareas de
acuerdo con lo fijado en el punto 2.1y en funcion del plazo de ejecucion.

2.3 Plazo de Ejecucion.

Los trabajos deberan ser totalmente terminados dentro del plazo méaximo de CIENTO CINCUENTA (150)
dias computados a partir de suscripta el ACTA DE INICIO de los trabajos. El plazo establecido se entiende
en dias corridos e involucran la totalidad de los trabajos contratados. El plazo total para el desarrollo del
proyecto y la ejecucion de la obra se desagrega de la siguiente forma:

. Plazo para el desarrollo del proyecto: quince (15) dias.

. Plazo para aprobacion: cinco (5) dias.

. Plazo de presentacién de documentacion: tres (3) dias

. Plazo para la aprobacién de la documentacién presentada: dos (2) dias
. Plazo para el Acta de Replanteo: cinco (5) dias.

. Plazo de ejecucion de la Obra: ciento veinte (120) dias.

2.4 Recepcion y Aprobacion de los Trabajos.

2.4.1 Informe.

Antes de realizarse la Recepcién Provisoria del Trabajo y como requisito indispensable para ésta, el
Adjudicatario debera entregar la siguiente documentacion:

. Secuencia fotogréfica fechada, de cada lugar antes del inicio de los trabajos y en cada etapa
significativa, segun solicitud de la Inspeccion del Departamento de Infraestructura Edilicia. Las
fotografias deberan ser entregadas, a la Inspeccién del Departamento de Infraestructura Edilicia, a
color: una copia en soporte de papel y otra en CD, mediante Nota de Pedido, cumplida cada
semana y al finalizar los trabajos.

Esta disposicién constituye una de las obligaciones del Adjudicatario. Su incumplimiento dejara al contrato
inconcluso, impidiendo la Recepcién.

Se entregard la totalidad de la documentacion fotografica en disco compacto al Departamento de
Infraestructura Edilicia, adjunta a Nota de Presentacion.

2.4.2 Recepcion Provisoria.

Los trabajos se recepcionaran en forma total, y tendra caracter provisional hasta que se haya cumplido el
plazo de garantia, sin perjuicio de la recepcion definitiva de la Comision de Recepcion Definitiva a los
efectos del pago.

Se efectuara una vez que se hayan terminado todas las tareas de acuerdo a la documentacién contractual y
al Plan de Trabajo definitivo. El Adjudicatario comunicara con 10 (diez) dias corridos de anticipacion, la
fecha en que prevea estaran terminados los mismos.

El Departamento de Infraestructura Edilicia citara en forma fehaciente al Adjudicatario a efectos de suscribir
un Acta de Comprobacion. La incomparencia injustificada del Adjudicatario serd considerada como
consentimiento a lo establecido en el Acta de Comprobacion.

En dicha Acta se dejara constancia de:

a) si los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a toda la documentacion contractual y modificaciones,
ampliaciones y/o supresiones convenidas posteriormente, en caso de existir;

b) la fecha en que fueron terminados los trabajos; las deficiencias que se notaran o cualquier otra
observacion que merezcan los trabajos (siempre que no impidan la habilitacion de los mismos), a fin que a
la Recepcion Definitiva se pueda comprobar si se han subsanado las deficiencias observadas en la
Recepcién Provisoria.

2.4.3 Recepcion Definitiva.

Una vez transcurrido el periodo de verificacion y ejecutadas las correcciones necesarias, se labrara de
conformidad entre el Adjudicatario y el Departamento de Infraestructura Edilicia el Acta de Recepcion
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Definitiva de los trabajos. El Adjudicatario debera obtener y presentar a la Inspeccion del Departamento de
Infraestructura Edilicia, el Certificado de Inspeccion Final de los trabajos realizados, para esta recepcion.
Dicha Recepcién habilita al Adjudicatario a la presentacion de facturas para el pago de acuerdo a la Orden
de Compra correspondiente y segin el procedimiento explicitado en el Art. 12° “Facturacién y Forma de
Pago” del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2.5 Mora.

El Adjudicatario incurrird en mora automatica, sin necesidad de interpelacion previa, por la sola expiracion
del plazo indicado en el Punto 2.3, y se haya verificado el incumplimiento en la finalizacién de los trabajos
por parte del Departamento de Infraestructura Edilicia.

El mismo criterio se seguira en el caso que se haya otorgado prorroga por causas excepcionales. Los dias
se computaran en dias corridos.

2.6 Penalidades.
Incumplimiento del plazo de ejecucién.
En caso de incumplimiento se aplicaran las multas y sanciones previstas en el Decreto N° 893/2012.

3 - VARIOS.

3.1 Tréamites.
El Adjudicatario, a través de su Representante Técnico, tendra los planos Conforme a Obra, que pueden
ser requeridos por la Inspeccion del Departamento de Infraestructura Edilicia.

3.2 Trabajos Comprendidos.

Se considera que los trabajos incluyen todos los insumos, materiales, mano de obra, herramientas, equipo
de personal técnico y de supervision, necesarios para la mejor ejecucion, y que asimismo estan incluidos en
el costo de los trabajos todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener
el producto final, completamente terminado.

Todas las medidas y cémputos expresados en planos y especificaciones técnicas, son indicativos y deberan
ser verificados en obra. En este sentido no se reconocera reclamo alguno del Adjudicatario basado en
posibles diferencias entre la documentacion mencionada y las mediciones reales Conforme a Obra, cuando
asi le sea requerido por la Inspeccién del Departamento de Infraestructura Edilicia.

3.3 Responsabilidad del Adjudicatario.

Sera responsabilidad del Adjudicatario:

a) Estudiar todos los aspectos que influyen a su labor en la ejecucién de los trabajos objetos de este
Contrato; asi como también toda la documentacion que reciba, referida a ellos, que integre o complemente
esta contratacion. El Adjudicatario asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad por la correcta
interpretacion de la totalidad de la Documentacién Técnica y en consecuencia no podra manifestar
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de los
trabajos, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

b) El Adjudicatario entregaré dos (2) Libros foliados, triplicados, de 50 hojas. Uno se utilizara para Ordenes
del Servicio para uso de la Inspeccion del Departamento de Infraestructura Edilicia, donde se ordenard al
Contratista cuestiones relativas a los trabajos a realizar. Cada Orden de Servicio debera contestarse dentro
de las 48 horas; pasado este periodo de tiempo y ante la falta de respuesta escrita en Nota de Pedido por
parte del Contratista, quedara en firme la aceptacion por parte del mismo, como comprendida dentro de los
términos contractuales.

El otro libro se utilizard para Notas de Pedido, de uso del Contratista. El hecho de que la Inspeccion del
Departamento de Infraestructura Edilicia no responda a la/s Nota/s de Pedido en forma escrita, no
significard aceptacion o acuerdo con lo por él alli expresado.

¢) El Adjudicatario serd responsable de gestionar los documentos necesarios para obtener el ACTA DE
INICIO de los Trabajos, obligandose a la suscripcién de la misma; en un PLAZO que no exceda los DIEZ
(10) dias corridos a partir del dia habil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
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d) El Adjudicatario debera nombrar, previo al inicio de las tareas, a la persona que sera su Representante
Técnico, quien serda un Profesional de la Construccion.

e) El Adjudicatario debera presentar, mediante el Libro de Comunicaciones, un profesional con titulo
habilitante, quién debera tener ASISTENCIA PERMANENTE Y DIARIA en la Obra, durante el horario de la
ejecucion de las Tareas.

f) Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Adjudicatario y se considerara
comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:

e La adecuada proteccién con soportes o apuntalamientos provisionales o permanentes, bandejas,
barandas y cubiertas apropiadas para la proteccion de solados o techos, etc., propios o de linderos.

e La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos que realice, se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes,
sean propias o linderas.

e La realizacion de todos los trabajos necesarios en su especialidad, para adaptarlas con las obras
existentes y aquellas a construir.

g) Seguros: El Adjudicatario debera presentar al Departamento de Infraestructura Edilicia, las pélizas de
seguros, que se detallan a continuacion, conforme lo establecido en el punto 2.1 del presente Anexo.

Ramo “Riesgo del Trabajo”

El Adjudicatario debera presentar una péliza de seguro que ampare en los términos de la Ley 24.557 a todo
personal comprendido en las tareas involucradas.

El Adjudicatario debera dar cumplimiento a las siguientes Leyes:

» Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587.

» Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

= Leyes, Disposiciones, Resoluciones, etc. del Distrito que correspondan.

Antes de dar comienzo con los trabajos el Adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:

= Némina actualizada del personal, del representante técnico y del personal de supervisién y direccion de la
empresa Adjudicataria, emitida por la A.R.T.
De todo el personal afectado se debera presentar, para contralor de la Inspeccion del Departamento de
Infraestructura Edilicia, una fotocopia legible de cada D.N.I.

= Listado del personal que desarrollara trabajos en las distintas especialidades.

= Formulario de inicio de obra presentado a la A.R.T.

= Fotocopia del libro de Registro y Evaluacion.

El Adjudicatario cumplira y hara cumplir a su personal las normas en materia de Seguridad e Higiene del

Trabajo.

Ramo “Responsabilidad Civil Comprensiva”

Sera también obligatorio para el Adjudicatario la contratacion de un seguro que cubra los dafios a terceros
gue pudieran tener lugar con motivo o en ocasion de la ejecucion del servicio.

Las pdlizas correspondientes deberan ser presentadas previo al comienzo de los trabajos y seran
extendidas a favor de la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia. Seran exhibidas
debidamente actualizadas, en oportunidad de cada certificado.

Ramo “Vida obligatorio”
El Adjudicatario debera contar con el correspondiente seguro de vida obligatorio para todo personal de
acuerdo al Decreto N° 1.567/74.

Ramo “Sequro contra Incendio”

El Adjudicatario deberd contar con un seguro contra incendio por destruccion parcial o total de edificios,
instalaciones y equipamientos afectados a los trabajos objeto de esta licitacion. EI monto de la pdliza sera
por un valor igual al de la Orden de Compra.

Requisitos de los Seguros contratados.
El Adjudicatario observard los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros que
contratare:
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1. Las polizas deberan tener una vigencia temporal igual a la duracién del contrato, debiéndose contratar
las mismas en compafiias de seguros de reconocida responsabilidad a satisfaccion de esta Secretaria
Nacional.

2. Todas las pdlizas de seguros y comprobantes de pagos seran entregadas en el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA, sito en Tte. Gral. Juan D. Per6n N° 524, 5° Piso, C.A.B.A., debidamente
endosadas, reservandose esta Secretaria Nacional el derecho a su verificacion y pudiendo quedar los
pagos supeditados a su presentacion.

3. No se admitiran autoseguros.

4. En todos los casos, esta Secretaria Nacional figurard como coasegurada en aquellas pdlizas que asi
corresponda, atendiendo al objeto de riesgo cubierto.

5. La actualizacién de las sumas aseguradas debera ser igual a los ajustes contemplados en el contrato
respectivo.

6. No se admitiran seguros con franquicias.

h) Personal Interviniente: El Adjudicatario debera, previo al comienzo de las tareas, presentar una
némina de todo el personal profesional, técnico y operarios que intervendran en el trabajo, como ya fuera
indicado precedentemente.

El personal afectado al servicio, incluyendo el perteneciente a firmas subcontratadas autorizadas, en caso
de existir, deberda estar provisto de las herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa
vigente.

3.4 Horarios.

Los horarios de realizacién de las tareas serdn los habituales de obra. El Adjudicatario pondra especial
cuidado en disponer los trabajos con mayor nivel de ruido en horarios que no afecten el descanso o las
actividades de los vecinos.

| 4 - TAREAS A REALIZAR

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de obra, materiales,
equipos y servicio técnico necesario para efectuar el reacondicionamiento de los espacios a intervenir de la
Colonia Gutierrez, de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia, los planos y a las presentes
especificaciones técnicas.

Se efectuara la remodelacion y acondicionamiento del Edificio Tomas Guido, Campo de Deportes y
Administracién y Teatro.

Las tareas comprenderan todos los trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente
mencionados que fueran imprescindibles para una completa terminacion de acuerdo a las reglas del arte
gque aseguren el cumplimiento de los fines propuestos, incluyendo cualquier trabajo y/o provision accesoria
0 complementaria no especificada.

El Adjudicatario debera proveer todos los elementos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de
las tareas solicitadas, y deberan ser de éptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado, como asi
también deberd proveer a su personal de todo el equipamiento necesario para poder ejecutar las tareas.

El Adjudicatario sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de los trabajos, y respondera por los defectos que puedan producirse durante los mismos y
hasta cumplirse el plazo de garantia. Cualquier deficiencia o error de proyecto verificado en el curso de la
obra, deberd ser comunicado a la Inspeccion del Departamento de Infraestructura Edilicia, antes de
realizarse el trabajo que corresponda.

TAREAS PRELIMINARES

4.1 Obrador.

La Inspeccién del Departamento de Infraestructura Edilicia otorgara a la Adjudicataria un lugar para realizar
su Obrador para almacenaje de los materiales, herramientas, maquinarias, equipos y piezas que se
incorporen al trabajo; el cual debe consistir en un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de
utilizarlo como obrador, pafiol de herramientas, y lugar individualizado de la Adjudicataria. De la misma
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manera debera disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar que se
dispondra seglin la indicacion del Departamento de Infraestructura Edilicia, siempre verificando el
cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo vigente; Por motivos de seguridad no se
permitira el ingreso y retiro diario de herramientas del inmueble. En caso de ser necesario el ingreso o
egreso de determinadas herramientas o equipos se presentara al personal de vigilancia el correspondiente
remito para su verificacion y registro. Se establecera un cuaderno de registro de los elementos que
componen el pafiol de herramientas.

La Adjudicataria sera el responsable del cuidado de sus herramientas, sin poder reclamar indemnizacion ni
reposicion alguna a la Secretaria Nacional de Nifiez, Adolescencia y Familia por la pérdida, hurto o
destruccion de las mismas.

4.2 Replanteo. Proyecto definitivo.

Toda la documentacion que forma parte de la presente tiene caracter de anteproyecto, es obligacion del
Adjudicatario, la elaboracion del proyecto definitivo y los calculos correspondientes, como asi también la
realizacion de todos los tramites y pago de derechos a que hubiere lugar, ante las Empresas de Servicios
Publicos.

Una vez terminados los trabajos, la empresa debera entregar en CD con la totalidad de planos conformes a
obra y célculos digitalizados con los formatos de Autocad 2006 ¢ inferior, Word, Excel y una copia en papel
del relevamiento total del complejo y de todas las edificaciones intervenidas, y de las instalaciones
realizadas, debiendo entregar, plantas, cortes y vistas en escalas 1:100.

Nota: Con los planos se adjuntaran los correspondientes calculos y se especificaran los materiales a utilizar,
didmetros de cafierias, secciones de conductores, asi como modelo de artefactos, equipos y su ubicacién.

4.3 Cartel de Obray Cerco de Obra

El Adjudicatario proveera y colocara un cartel de 1.50 m x 2.00 m en chapa, montado sobre un bastidor. La
ubicacién y el detalle del anuncio seran notificados al Adjudicatario por medio del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

El cerco de obra se ejecutara en aquellos sectores que permitan establecer el area de intervencién de los
trabajos y garantizar el acceso exclusivamente del personal interviniente de la Adjudicataria. Ya que pueden
haber zonas que necesiten seguir siendo utilizadas por el personal del establecimiento.

TAREAS ESPECIFICAS

4.4 EDIFICIO TOMAS GUIDO

Descripcién de las Tareas.

Remodelacion, puesta en valor y construccion de la cubierta de tejas coloniales, 3 nlcleos sanitarios
(Hombre- Mujeres- Personas con capacidades diferentes), Depdsito y Cocina. Alimentacién de gas para
calefactores tiro balanceado y cocina, como asi también adecuacion de la instalacion eléctrica y puesta en
valor de carpinterias de maderas existentes. Reparaciones generales de revoques interiores, pintura interior
y exterior.

4.41 CUBIERTA DE TEJAS COLONIALES

4.4.1.1a RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS COLONIALES EXISTENTES

Se retiraran la totalidad de las tejas y se verificard el estado de la estructura de sostén. Reemplazando
elementos que se encuentren dafiados, faltantes 6 necesiten ser reemplazados parcial o totalmente en toda
su superficie.

4.4.1.1b RETIRO DE ZINGUERIA EXISTENTE
Se retirara también la totalidad de la zingueria (canaletas), y se verificara la estructura de apoyo, dejando
los refuerzos necesarios para la nueva zingueria.
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4.4.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE Y COLOCACION DE NUEVAS TEJAS COLONIALES
Se proveeran y colocaran nuevas tejas coloniales, color natural tipo Cerro Negro “Tejas Calvu, linea
Colonial” o similar.

4.4.1.3 COLOCACION DE ZINGUERIA NUEVA

Las canaletas se cambiaran en su totalidad, por otras de igual caracteristicas en cuanto a forma y
dimensiones pudiendo construirse en chapa galvanizada BWG N° 20 prestando especial atencién a sus
uniones. En los puntos de encuentro con las cafierias pluviales, se reemplazaran los embudos, codos y
contra codos existentes y con las mismas caracteristicas de soldaduras.

e REVISION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y RECAMBIO DE LAS PIEZAS DETERIORADAS,
TRATAMIENTO DE LA MADERA

La estructura sera revisada minuciosamente, en caso de encontrar cabios en mal estado los mismos seran

reemplazados por cabios de igual madera y misma seccion. Se tratara la madera con productos fungicidas,

y el reemplazo de todos aquellos componentes que conforman la estructura y procedimientos de

construccion segun las reglas del arte.

e RECAMBIO DEL AISLAMIENTO HIDROFUGO

Se cambiara la totalidad del fieltro asfaltico N° 15 (Ruberoid) sobre toda la superficie del entablonado,
reemplazandola por una membrana asféltica de 2 mm de espesor con terminacién de aluminio de primera
calidad, para garantizar la aislacion térmica como hidréfuga.

e CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA N° 22-20/25 CM X H=20CM.

Se cambiaran las canaletas en toda su totalidad.

Se ejecutaran en chapa galvanizada N° 22-20/25 cm por 20 cm de altura. Soldadas sus uniones con estafio.
Antes de colocarse debera comprobase su estanqueidad nuevamente. Se aplicardn con venda y membrana
en pasta en todas las uniones soldadas, para garantizar la unién entre canaletas.

4.4.2 ALBANILERIA.

Generalidades

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir con las Normas IRAM correspondientes a cada material referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

DEMOLICIONES.

Sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos de demoliciébn necesarios, de
acuerdo a las exigencias del proyecto, ya sea de albafileria como de instalaciones, haciéndose cargo del
correspondiente acarreo de los elementos desmantelados y de los escombros, debiendo considerarlo en su
oferta.

El Adjudicatario deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.
Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor, tanto municipales, como policiales y se hara,
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, que ademas estara obligado a efectuar la limpieza constante de
escombros u otros elementos en veredas y calles.

Sera también responsabilidad del Adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen
la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las tareas realizadas.

4.4.2.1 PICADOS DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS.

Se verificardn los estados de los revoques y se picaran total o parcialmente en los lugares intervinientes,
como asi también el retiro de revestimientos en paredes. A continuacion se debe tener especial cuidado que
las juntas de la mamposteria existentes queden rehundidas 1,5 cm. de los ladrillos, picando las salientes y
rellenando las que hayan quedado con parte faltantes a los efectos que el rehundido sea uniforme.

En zonas detectadas se hard la reparacién de mamposteria si lo requiriera.
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4.4.2.2 RETIRO DE MESADAS EXISTENTES EN COCINA.

Se retiraran la totalidad de las mesadas que se encuentran en la cocina, junto con la mamposteria de apoyo
de las mismas, y se dejara la superficie en perfecta condiciones para la provision de las nuevas mesadas,
junto con su mueble bajo mesada.

4.4.2.3 REVOQUES.

Generalidades.

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los revoques interiores y exteriores. El
prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le
dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

Todo revoque terminado sujeto a pintura sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, rugosidades, uniones defectuosas, etc., y las aristas en todos los ambientes seran vivas y
rectilineas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Adjudicatario verificara el perfecto aplomado de los marcos,
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente el aplomado del revoque a nivel de los zocalos para que al ser aplicados
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

4.4.2.4 REVOQUES INTERIORES.

Se aplicaran en los lugares que lo requieran, conjuntamente con la capa de aislacion vertical, que linden
con locales humedos, utilizando un jaharro reforzado 1:1/2:3 de una parte de cal hidraulica, media de
cemento portland y tres de arena. Con terminacion para aplicar revoque fino que sera dosificado con 1
parte de cal hidraulica y 2 partes de arena suficientemente fratazado y con terminacion con fratacho de
fieltro. O un peinado sobre el revoque grueso para recibir el revestimiento segun el local.

4.4.2.5 AZOTADO HIDROFUGO EN LOCALES SANITARIOS.

En el interior de los locales sanitarios, se aplicaran sobre la totalidad de su perimetro interno. Se realizara
un azotado hidréfugo 1:3: con ceresita, a los efectos de su impermeabilizacién por posibles infiltraciones en
el revestimiento, debiendo ser el azotado en espesor y densidad perfectamente continuo, asi como en
rugosidad.

4.4.2.6 REVESTIMIENTOS.

Todos los locales sanitarios seran revestidos a huevo con cerdmico monococcion esmaltado de primera
calidad de 20.2cmx20.2cm Blanco Brill, tipo San Lorenzo linea argentina 6 similar. La altura del
revestimiento serd hasta 2,00 m, colocacion recta a tope. Los ceramicos no presentaran alabeo, manchas,
grietas o cualquier otro defecto. El arranque del revestimiento ceramico se realizara con un zécalo
materializado del mismo ceramico que se utilizé en el solado, con 10 cm de altura. Su colocacion se hara

con mezcla o pegamento para revestimiento, en caso de existir juntas se tomaran con pastina.

4.4.3 INSTALACION SANITARIA.

Generalidades.

Los requerimientos establecidos en la presente Especificacién Técnica alcanzan a todos los aspectos
vinculados con la provisién de materiales y mano de obra para la instalacion sanitaria de agua fria y agua
caliente, desagiies cloacales, ventilaciones, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de dicha
instalacion.

Los accesorios y cafierias seran de marcas “aprobadas por AySA” (ex OSN) y/o cumplimentaran las normas
IRAM correspondientes en cada caso. La mano de obra a emplear deberd ser de primera calidad debiendo
adaptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con esmerada
terminacion. Se tendra muy en cuenta la proteccién de todas las cafierias instaladas. Se tendra especial
cuidado en la ejecucién de las juntas de todo tipo de cafieria. La misma sera sometida a prueba hidraulica
antes de tapar.

Las pendientes de los sistemas primarios seran los reglamentarios segiin normas vigentes, 0 sea que
podrén variar entre 1:20 y 1:60.

Las canalizaciones y pasos de losas deberan ejecutarse cuidando de no dafiar en demasia los muros y
losas afectadas, siendo condicidn indispensable un perfecto amure de las instalaciones. Todas las cafierias
deberan asegurarse a las paredes mediante grampas tipo Olmer o similar, y las que van suspendidas de las
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losas se colocaran con grampas especiales.

No se permitira la utilizacion de recortes de cafierias unidos con anillos o niples, debiéndose proveer cafios

enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.

Todos los artefactos a reponer seran provistos y colocados por el Adjudicatario.

Picado de Canaleta.

Sera por cuenta del Adjudicatario la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para la

colocacion de las caferias, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra

defectuosa.

Cafieria de desaglie y conexion a camara.

Se realizara la totalidad de las cafierias, tanto los tramos verticales, ramales y sifones. Se realizard4 una

bajada a nuevo. Y también se debera realizar la conexién a la camara mas conveniente, teniendo en cuenta

la longitud del tramo que va desde la bajada hasta la cAmara. El material a utilizar sera tipo DURATOP o

similar.

Inspecciones y Pruebas.

El Adjudicatario debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los

materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

* Cuando los materiales llegan a la obra.

* Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para las pruebas de hermeticidad.

* Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de
funcionamiento.

Todas las cafierias de cloaca seran sometidas a la prueba de tapén para comprobar la uniformidad interior

y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica (2 mts. De columna de agua durante 24 hs.). Las

cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante 2 dias continuos

como minimo antes de taparlas, y a una presién igual a una vez y media la de trabajo durante un lapso

minimo de 20 minutos, verificAndose que dicha presién no varie en este lapso y que no se hayan producido

pérdidas en el recorrido de las cafierias.

De cada una de estas pruebas se presentara una planilla en la que figurara la instalacién aprobada, en qué

nivel o sector de la obra se realizd, que tipo de prueba se realizo, el resultado y la firma de la Empresa

Adjudicataria y de la Inspeccion del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que éstas estén

aprobadas, se procedera a la ejecucion de una prueba general de funcionamiento. En ésta los artefactos

sanitarios, etc., deberan ser prolijamente limpiados y las broncerias lustradas. Las piletas de patio, bocas de

desagle, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demas partes de

las obras, construidas con hierro deberan presentarse pintadas segun la terminacién que solicite la

Inspeccion del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA. La instalacion se pondra en

funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos

de la misma.

Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas seran provistos por la empresa Adjudicataria.

4.4.3.1 DISTRIBUCION DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Se ejecutaran nuevas cafierias de descarga para evacuar las aguas de inodoros con la conexion de los
codos a 90° de @ 110mm, con conexién a ramal a 45° hacia cafo recibidor que luego se conectara a la
camara de inspeccion existente.

Los lavatorios y mingitorios con cafio vertical en polipropileno para desagie de @ 40mm, embutido en la
pared y en contrapiso para desaguar en las rejillas piso.

En las mesadas con bachas se realizara un Unico desagie conectandose las descargas metalicas (sopapa),
con una cafieria de polipropileno para desagiie de @ 40 mm, el cual continuara su recorrido embutido en la
pared y en contrapiso para desaguar en la pileta de piso existente. Empledndose para la conexién de la
descarga el accesorio de transicion elastomérica de 40 x 1 ¥4” que permite vincular la descarga con el codo
de 40 mm.

Las piletas de piso seran poliangular con sifon, con su correspondiente portarejilla y rejilla

En todas las piletas de piso se colocaran rejas del tipo a baston paralelo de bronce cromado de 11 x 11
centimetros, de 5 milimetros de espesor tipo “Daleffe”, “Delta” o similar.
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4.4.3.2 DISTRIBUCION DE CANERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y ACCESORIOS.

Canos y accesorios de polipropileno para termofusion tipo “Aqua System”, “Hidro 3” (verde) o similar.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion. Las
uniones por termofusién se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, pinzas, etc.,
indicados por el fabricante.

La bronceria sera de espesor uniforme, no se admitiran oquedades, rayaduras ni fallas en los cromados, de
igual forma se procedera con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y
roscas seran de facil accionamiento, no se admitira el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar
la pieza integra.

Todas las llaves de paso de 2" y %" de diametro ubicadas en locales sanitarios seran de cuerpo de
polipropileno y vastago de bronce tipo “Hidro3” o similar, con indicacién “F” (azul) y tendrdn campanas de
bronce cromada para recubrir el revestimiento.

Todas las canillas de servicio seran de bronce cromado tipo “FV” o similar, con indicaciéon “F” y tendran
rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

4.4.4 INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Los artefactos de electricidad seran los que figuran en el presente apartado, exigiéndose el tipo, color y
calidad definidos, no permitiéndose aparatos defectuosos, decolorados, con fisuras, etc. Toda la instalacién
cumplira el Reglamento de la AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina), y los distintos conductores tendran
las secciones minimas que en él se prescriben. Los mecanismos se instalaran nivelados y a las distancias
gue indique la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA. En caso de que haya
gue realizarse alguna modificacién al trazado de la cafieria existente de electricidad, debera tenerse en
cuenta que las nuevas canalizaciones se instalaran separadas 30 cm., como minimo, de las de agua, gas,
etc. Se debera realizar el cableado a nuevo. En cualquier caso, todos los materiales de la instalacion se
protegeran durante el transporte, uso y colocacién de los mismos. La instalacion de toma de tierra sera de
uso exclusivo para la puesta a tierra de toda la instalacion.

4.4.4.1 ADECUACION Y PROVISION DE INST. ELECTRICA.

Se instalaran bocas de iluminacién y tomas en los locales sanitarios intervinientes de acuerdo a lo
especificado en planos. Las bocas contaran con sus respectivos bastidores tapas y tapones tipo KALOP,
linea Civil o similar. Se remplazaran todos los médulos de tomacorrientes y llaves de punto por nuevos,
debiéndose proveer y colocar mdédulos completos tipo KALOP, linea Civil, o similar compuesto por
bastidores de 3 médulos, bastidor mignon, con tapas standard, interruptor de 1 punto unipolar, tapén ciego,
tomacorriente combinado de 10 A, segun corresponda en cada caso.

4.4.4.2 TABLEROS SECCIONALES.

Se considerara provision y colocacion de la totalidad de los elementos necesarios: caja metalica con puerta,
llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, etc.

El gabinete sera del tipo modular y estara construida con paneles de chapa doblada y soldada de manera
de formar una estructura continua.

Interruptores termomagnéticos.

Dentro de los tableros acondicionados, se realizard la colocacion de protecciones, termomagnéticas
bipolares, que cumplan con Normas IEC 60898, de amperaje solicitado por la instalacion.

Seran elementos que al producirse un cortocircuito, corten instantaneamente “saltando” por efecto
electromagnético al ocurrir una intensidad de carga aproximadamente 15 veces mayor a la nominal. Ante
sobrecargas elevadas y de duracién prolongada el protector “saltara” también autométicamente por
calentamiento de su elemento bimetal con un retardo que dependera de la intensidad de la sobrecarga.
Cuando mas alta sea ésta, mas rapidamente debe producirse el corte.

Disyuntores diferenciales.

idem. Interruptores termomagnéticos.

4.4.4.3 ARTEFACTOS INTERIORES DE ILUMINACION.

En todos los locales interiores se colocaran las luminarias siendo plafones completos con louver casetonado
de aluminio, con cuerpo de chapa zincada y prepintada y con 2 tubos fluorescentes de 36 Watts, tipo
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Artelum 37220 o similar. Cantidad total: 12 artefactos.

4.45 INSTALACION DE GAS.

4.4.5.1 PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION DE GAS.

Las cafierias de gas seran ejecutadas en cafios galvanizados recubiertos en pintura exopi color
reglamentario, como asi también envainados con aislacion reglamentaria para el embutido en paramentos
como en contrapisos. También se podran utilizar cafios de polipropileno y accesorios de termofusion tipo
“Sigas” o similar.

El Adjudicatario deber& realizar el dimensionado de la cafieria como el calculo de la capacidad de los
tanques para gas a granel, para abastecer a los artefactos que requiera la instalacion.

4.4.5.2 PROVISION E INSTALACION DE ESTUFAS TIRO BALANCEADO PARA GAS ENVASADO.

El adjudicatario debera proveer e instalar 6 estufas tiro balanceado para gas envasado tipo “Estufa TB
Eskabe TT TB3 G15 Beige Multigas” o similar, de 3000 kcal para la adecuada climatizacion de los distintos
locales.

4.4.5.3 PROVISION E INSTALACION DE TERMOTANQUE PARA GAS ENVASADO.

Se proveera un termotanque que debera ser de alta recuperacion de 150 litros y de alta potencia, tipo
“Rheen Modelo FL 150" o similar, debera contar con sus correspondientes llaves de paso y sus
ventilaciones a los cuatro vientos.

446 CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA.

Generalidades.

Todas las puertas a proveer tendran marco de chapa doblada BWG N°18, las hojas seran placas de madera
de mdf con tratamiento de pintura al latex de base, prepara para recibir el sintético blanco mate. Las placas
se sujetaran por tres pomelas de bronce platil, tendran una cerradura que al accionarla indique si estéa libre
u ocupado el recinto. Asimismo, las puertas de los recintos a los dormitorios tendran las mismas
caracteristicas, pero con cerradura comun.

4.4.6.1 REPARACION Y PUESTA EN VALOR DE VENTANAS EXISTENTES.

Reparacién y puesta en valor de todos los componentes de las carpinterias, acondicionar la superficie, los
mecanismos de accionamiento, manijas, bisagras etc. Remplazar aquellos componentes que estuvieran en
mal estado de conservacién, y proveer aquellos gue no estuvieran presentes.

Se reemplazaran la totalidad de los vidrios de todas las carpinterias existentes de los locales a remodelar.
En todos los casos seran pafios de policarbonato transparente de 4 mm. de espesor, sellado con sellador
siliconado.

4.4.6.2 PUERTA ACCESO BANOS HOMBRES Y MUJERES.

Se deberan proveer y amurar 2 puertas de 45mm de 0.80m de ancho y una altura de 2.00m, conformadas
por placas MDF de 5 mm con nido de abeja y guardacantos macizos de mara, dejando provisto las
perforaciones y cajas y anclajes correspondientes para los herrajes especificados, encolados y
ensamblados a la placa y entre si con inglete en los angulos a 45 °.

4.4.6.3 PUERTA ACCESO BANO DISCAPACITADOS.

Se deberan proveer y amurar 2 puertas de 45mm de 0.90m de ancho y una altura de 2.00m, conformadas
por placas MDF de 5 mm con nido de abeja y guardacantos macizos de mara, dejando provisto las
perforaciones y cajas y anclajes correspondientes para los herrajes especificados, encolados y
ensamblados a la placa y entre si con inglete en los angulos a 45 °.

4.4.6.4 PUERTAS DE ACCESO PARA RECINTOS DE INODOROS.

Se deberan proveer y colocar 6 puertas de abrir de una hoja de placa MDF de 18mm, revestidas en
melamina color blanco para los recintos de inodoro en los sanitarios de mujeres y de hombres. Estara
compuesta por 2 marcos metalicos verticales, uno del lado de las bisagras y otro del lado de cierre para
amurar a los paneles divisorios. Estas hojas seran de 0.60m x 1.40m, y a una altura desde piso de 20cm.
4.4.6.5 PANELES DIVISORIOS EN MDF PARA SANITARIOS.

Se deberan proveer y colocar 6 paneles divisorios en MDF de 22mm de 1.60m x 1.80m, revestidos en
melamina color a definir por el Departamento de Infraestructura Edilicia, que tendran en su perimetro como
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tapa canto un perfil U de aluminio blanco, con encuentros en aristas a 45°. Estos paneles seran fijados a
piso y pared. En su parte inferior apoyada a piso llevara adosado un zdcalo de Acero Inoxidable de 10cm de
altura, para prevenir el deterioro que pueda producir la humedad del local.

4.4.6.6 HERRAJES.

4.46.6.1 CERRADURAS DE PUERTAS.

Provision y colocacion de 4 cerraduras tipo “Trabex” CA6 3101 o similar, doble paleta con estructura en
chapa reforzada. La fijacion en las puertas se realizara por medio de tornillos segln corresponda.

4.4.6.6.2 MANIJAS PARA PUERTAS.

Provision y colocacién de 4 manijas tipo balancin con bocallaves, tipo Sanatorio liviano o Verona o similar.
En el caso que lo requiera se debera colocar ejes de mayor longitud. Los sistemas de aberturas deberan
funcionar correctamente libres de fricciones.

4.4.6.6.3 HERRAJE PARA PUERTAS DE INODOROS.
Provisién y colocacién de 6 cerraduras abierto/cerrado bronce platil. Los sistemas de aberturas deberan
funcionar correctamente libres de fricciones.

4.4.6.6.4 ESPEJOS.

Los espejos para los locales sanitarios seran de tipo Float 4+3mm de seguridad con fondo plata. Seran
espejos con marco de perfil de aluminio L de 15mm. Se colocaran sobre las mesadas con bachas, sujetos
con silicona y grampas. Se proveeran 2 espejos de 1.60mx0.80m y 1 de 0.80mx0.80m.

4.4.7 PINTURA.

Generalidades.

Todas las sustancias de uso en pintura seran de tipo “Alba”, “Sherwin Williams” o similar de superior calidad.
Los colores que requieran ser preparados, deberan ser tomados desde el catalogo mostrario de colores
donde se dejara asentado en el libro de notas de pedido un cuadro resumen con el nombre del local y el
cédigo del color de la pintura utilizada.

4.4.7.1 LATEX SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Una vez realizadas las reparaciones en paredes con revoque grueso Y fino, se procedera al planchado total
de paredes con enduido plastico, luego se lijara, y se dard una imprimacion de fijador al agua, previo a la
aplicacion de pintura latex. El planchado se ejecutara en todos los locales a intervenir.

A todos los muros de los locales se le aplicardn como minimo dos (2) manos de este material previa
aplicacion de una (1) mano de sellador mezclado con pintura. En el caso de no quedar perfectamente
cubierta la superficie se aplicaran las manos de pintura que fueran necesario para terminar el trabajo. En el
caso de ejecutar revoques por reparaciones parciales se debera pintar el pafio completo, el cual se
determinara con la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

4.4.7.2 LATEX SOBRE CIELORRASOS.

Una vez realizadas las reparaciones con revoque grueso y fino en los cielorrasos que los requieran, se
procedera al planchado total con enduido plastico, luego se lijara, previo a la aplicacién de pintura latex.

A todos los cielorrasos de los locales se le aplicaran como minimo dos (2) manos de este material previa
aplicacion de una (1) mano de sellador mezclado con pintura. En el caso de no quedar perfectamente
cubierta la superficie se aplicaran las manos de pintura que fueran necesario para terminar el trabajo. En el
caso de ejecutar revoques por reparaciones parciales se debera pintar el pafio completo, el cual se
determinara con la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

4.4.7.3 ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS EN MADERA.

Todas las carpinterias nuevas a colocar se pintardn con dos manos de base madera mas dos manos de
esmalte sintético mate. Las carpinterias existentes de los locales a remodelar seran pintadas con dos (2)
manos de esmalte sintético, previo lijado, limpieza y reparacién de superficies deterioradas, relleno para
madera o cambio parcial de madera. Estos trabajos incluyen todos los elementos componentes de las
carpinterias.

4.4.7.4 ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS METALICAS.
Todas las carpinterias nuevas a colocar se pintaran con dos manos de convertidor de éxido mas dos manos
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de esmalte sintético brillante. Las carpinterias existentes de los locales a remodelar seran pintadas con dos
(2) manos de esmalte sintético mas convertidor, previo lijado, limpieza y reparacion de superficies
deterioradas. Estos trabajos incluyen todos los elementos componentes de las carpinterias.

4.4.8 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.

Generalidades.

Todos estos seran colocados por el adjudicatario con todo cuidado y esmero.

La union de las cafierias se hara de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros.

Las tomas de agua a los artefactos se haran con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que
cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de diametro. A juicio de la
Inspeccion del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA se podran utilizar conexiones
flexibles enmalladas de acero inoxidable de 13 mm. de didametro y del largo reglamentario.

Los desaglies de los artefactos se haran con cafios y accesorios de bronce cromado con sus respectivas
rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.

Los soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.

Los inodoros se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

4.4.8.1 COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

Los artefactos sanitarios seran los que figuren en los planos de anteproyecto, exigiéndose el tipo, color y
calidad definidos, no permitiéndose los artefactos defectuosos de fabricacion, cambios de color, burbujas,
poros, grietas. Se colocaran perfectamente nivelados, sujetos al suelo. No se admitiran las saltaduras del
esmalte que se produzcan por culpa de la colocacion de los artefactos o los accesorios, siendo por cuenta
del Adjudicatario la reposicion de aquellos.

4.4.8.1.1 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS.

Todos los accesorios seran los especificados en los planos de proyecto definitivo, perfectamente colocados
y nivelados comprobando su puesta resistencia segln su uso especifico.

4.4.8.1.2 COLOCACION DE GRIFERIA.

Toda la griferia sera la especificada en los detalles, perfectamente unida a los artefactos y comprobandose
Su puesta a punto, para certificar los artefactos sanitarios.

4.4.8.2 Inodoro con mochila para apoyar blanco.
Se proveeran 6 Inodoros largo con depésito de apoyar blanco tipo Ferrum (linea Andina) o similar.

4.4.8.3 Inodoro con mochila de colgar para discapacitado blanco.

Se proveera 1 Inodoro corto con depésito de colgar blanco tipo Ferrum (linea Espacio) o similar.
4.4.8.3.1 Asiento tapa de inodoro plastico.

Se proveeran 7 Tapas de inodoro en plastico reforzado blanca tipo Ferrum Andina TSP.

4.4.8.4 Mingitorio oval blanco.

Se proveeran 4 Mingitorios oval blanco de colgar en loza blanca tipo Ferrum modelo MTN o similar.
4.4.8.4.1 Deposito para Mingitorio.

Se proveeran 4 Depdésitos para mingitorios en plastico reforzado blanco de colgar de 3 Its de capacidad.

4.4.8.,5 Lavatorio paradiscapacitados.
Se proveera 1 Lavatorio de colgar en loza blanca con soporte fijo tipo Ferrum modelo LETIF o similar.

4.4.8.6 Griferia para bachas.
Se proveeran 7 Griferias tres agujeros para lavatorio tipo Fv Allegro, modelo 0207/15 o similar.

4.4.8.7 Griferia para cocina.
Se proveera 1 Griferia dos agujeros para pileta de cocina tipo Fv California, modelo 0416/17 o similar.

4.4.8.8 Canillade servicio esférica.
Canilla de servicio de ¥ pulgada con cierre esférico tipo Fv linea Italiana o similar.

4.4.8.9 Reubicacién de cocina.
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Se reubica la cocina industrial existente. Su conexion sera por medio de flexible enmallado para gas.

4.4.8.10 Extractor campana para cocina.
Se proveera una campana extractora tipo Whirlpool WAI92AR o similar. Con su ventilacion correspondiente.

449 MESADAS.

4.4.9.1 MESADAS DE ACERO INOXIDABLES.

Las mesadas de acero inoxidables para la cocina seran de largo y anchos especiales, que tendran que ser
tipo “Mi Pileta” o similar. La mesada que contenga la pileta de cocina, sera una pileta doble. Estas mesadas
seran apoyadas y sujetadas sobre un bastidor de perfiles angulos, contemplando que por debajo de las
mesadas se ejecutaran los muebles bajo mesadas.

4.49.1.1 MUEBLES BAJO MESADAS EN COCINA.

Los muebles se ejecutaran en madera MDF revestida en melamina blanca, segin disefio. Deberan tener
patas regulables reforzadas. Llevara un zécalo de A° I° de altura 10cm. El fondo sera en chapadur blanco de
5mm con las perforaciones necesarias para la conexién de instalaciones y acceso a llaves de paso. Los
fondos de los cajones deberan ser en MDF revestidos en melamina color blanco de 12mm. Los herrajes que
tendran tanto para puertas como para cajones seran tiradores puentes tipo “Herrajes San Martin” de 200mm
o similar. Llevara en las puertas bisagras resortes regulables, en cajones guias telescopicas reforzadas.

No se admitiran deformaciones, machas, malos accionamientos, que permitan un mal funcionamiento.

4.4.9.2 MESADA DE GRANITO GRIS MARA DE 1.60X0.50 CON BACHA DE AvlI°,

Mesada para locales sanitarios, cantidad 2, en granito gris mara espesor 2cm, pulido.

En las mesadas se deberan dejar los trasforos correspondientes a las griferias, para su instalacion.

Las bachas de A° I° para los bafios deberan estar integradas a las mesadas.

Llevar4 un zécalo en granito gris mara espesor 2cm, pulido, altura de 5cm canto superior redondeado,
pegado y sellado a la mesada con silicona. El frentin también en granito gris mara espesor 2cm, pulido de
10 cm, pegado a la mesada con material cementicio y reforzado con escuadras cada 0.50m.

Las mesadas apoyaran sobre 4 ménsulas de hierro angulo de11/2"x11/2"x3/16”, de 45 cm x 30 cm. El canto
de la mesada que apoya contra la pared deberda embutirse unos 3 cm aproximadamente, amurandose con
concreto.

4.5 CAMPO DE DEPORTES Y ADMINISTRACION.

Descripcién de las Tareas.

Ejecucion de una platea de H° A°, para apoyo de cilindro de gas licuado de cap. 7.3m3, que debera ser
provista colocada e instalada. Que tendra un perimetro de proteccion de tejido alambrado de A° I°, con
puerta de acceso. Y distribucion de alimentacién de gas de Dormitorios, Administracion y Vestuarios. Como
asi también la adecuacion de la instalacion eléctrica y carpinterias.

451 ESTRUCTURAS DE H° A°.

PLATEA DE H° A° PARA APOYO DE CILINDRO DE GAS A GRANEL.
Se ejecutara una platea de H° A°, donde el adjudicatario tendra que realizar el dimensionamiento de la
misma segun las dimensiones, considerando el peso propio y peso cargado del tanque. Dejando provisto
los pases necesarios para su instalacion.
Se le ejecutara un cerco perimetral de alambrado romboidal de seguridad, con una puerta de acceso. Este
alambrado deberé tener los soportes necesarios para su tendido y fijacion correcta.

4.5.2 INSTALACION DE GAS.

4.5.2.1 PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION DE GAS.

Las cafierias de gas seran ejecutadas en cafios galvanizados recubiertos en pintura exopi color
reglamentario, como asi también envainados con aislacion reglamentaria para el embutido en paramentos
como en contrapisos. También se podran utilizar cafios de polipropileno y accesorios de termofusion tipo
“Sigas”, o similar.

El adjudicatario deberd realizar el dimensionado de la cafieria como el célculo de la capacidad de los
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tanques para gas a granel, para abastecer a los artefactos que requiera la instalaciéon.

4.5.2.2 PROVISION E INSTALACION DE TERMOTANQUE PARA GAS ENVASADO.

Se proveeran 4 termotanques que deberan ser de alta recuperacion de 150 litros y de alta potencia, tipo
“Rheen Modelo FL 150" o similar, debera contar con sus correspondientes llaves de paso y sus
ventilaciones a los cuatrovientos.

4.5.2.3 PROVISION E INSTALACION DE ESTUFAS TIRO BALANCEADO PARA GAS ENVASADO.

El Adjudicatario debera proveer e instalar 4 estufas tiro balanceado para gas envasado tipo “Estufa TB
Eskabe TT TB3 G15 Beige Multigas” o similar, de 3000 kcal, para la adecuada climatizacion de los distintos
locales.

453 CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA.

4.5.3.1 VENTANAS EXISTENTES.

Reparacion y puesta en valor de 4 ventanas, acondicionar la superficie, los mecanismos de accionamiento,
manijas, bisagras, etc. Remplazar aquellos componentes que estuvieran en mal estado de conservacion, y
proveer aquellos que no estuvieran presentes.

Vidrios de ventanas.

Se reemplazaran la totalidad de los vidrios de todas las carpinterias existentes de los locales a remodelar.
En todos los casos seran pafos de policarbonato transparente de 4 mm. de espesor, sellado con sellador
siliconado.

454 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS.

4.5.4.1 GRIFERIA DE DUCHA CON MEZCLADOR.

Se proveeran y colocaran 8 juegos de griferias de ducha con mezclador tipo FV Temple 0183/87 o similar.
4.5.4.2 ARTEFACTOS INTERIORES DE ILUMINACION.

En todos los locales interiores se colocaran las luminarias siendo plafones completos con louver casetonado
de aluminio, con cuerpo de chapa zincada y prepintada, y con 2 tubos fluorescentes de 36 Watts, tipo
Artelum 37220 o similar. Cantidad total: 5 artefactos.

4.6 TEATRO.

Descripcién de las Tareas.

Ejecucion de una platea de H° A°, para apoyo de cilindro de gas licuado de cap. 7.3m3, que debera ser
provista colocada e instalada. Que tendra un perimetro de proteccion de tejido alambrado de A° I°, con
puerta de acceso. Y distribucion de alimentacién de gas, para la alimentacién de 4 turbinas de calefaccion
ubicadas en el Salon.

En el exterior del edificio se realizara un hidrolavado total y aplicacion de pintura exterior de todas las
fachadas intervinientes. También se realizara una adecuacion y aplicacion de pintura interior, sobre muros y
cielorrasos. Remodelacion y puesta en valor de la azotea inaccesible.

4.6.1 AZOTEA INACCESIBLE.

4.6.1.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE.

Se debera retirar por completo las capas de membranas que tiene actualmente esta azotea. Dejando a la
vista las posibles rajaduras que se encuentren, que deberan ser reparadas y selladas previamente antes de
ejecutar la carpeta de nivelacion.

4.6.1.2 ANULACION DE DESAGUES PLUVIALES EXISTENTES.

Se anularan todos los actuales embudos pluviales, previendo que el tapado resista el peso de carpetas y
terminaciones, y que no se produzcan hundimientos, deformaciones, u otros defectos en el espacio fisico
gue ocupaba cada embudo.

4.6.1.3 CARPETA DE NIVELACION Y PENDIENTES A NUEVOS DESAGUES.

La carpeta de nivelacién en esta azotea, debera ser de un mortero cementicio hidréfugo con una cuantia
1:3, una parte de cemento y tres partes de arena, en actuante con el hidr6fugo en pasta. Esta carpeta se
ejecutara estudiando y verificando niveles y pendientes de escurrimiento de acuerdo a la posicion de los
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nuevos desagiies pluviales. Quedando lista para recibir el pegado de la nueva membrana asfaltica.

4.6.1.4 REALIZACION DE NUEVOS DESAGUES PLUVIALES.

Se realizaran nuevos desagiies pluviales, con sus correspondientes bajadas, indicadas segun plano. La
altura de bajadas es aproximadamente de 6.50m, donde el adjudicatario debera tener en cuenta los
elementos necesarios para ejecutar trabajos en altura. Se utilizaran cafios y piezas en hierro fundido
pintados en negro @ 100mm, ya que quedaran estas columnas de bajadas a la vista.

4.6.1.5 COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA.

Se proveera y colocaran 145m2 de membrana asfaltica con recubrimiento de aluminio tipo Tecnoflex, o
similar, en rollo. El pegado sera total, sin dejar burbujas, dafios sobre la membrana, o cualquier otro defecto
gue pueda producir filtraciones futuras.

4.6.2 ESTRUCTURAS DE H° A°.
4.6.2.1 PLATEA DE H° A° PARA APOYO DE CILINDRO DE GAS A GRANEL.
Idem punto 4.5.1 del presente Anexo.

4.6.2.2 RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS.

Se ejecutard una rampa segin Plano N° 10 del presente pliego, donde tendra que compensar 78cm de
diferencia de niveles. Tendra un corddn perimetral de ambos lados como apoyo para los parantes de las
barandas. La terminacion sera en H° peinado para adquirir la superficie antideslizante. Los descansos
deberan presentar perfecta nivelacion como asi también los tramos en pendientes. Sin presentar fisuras,
hundimientos y ninguna otra mal ejecucion.

4.6.3 INSTALACION SANITARIA.

4.6.3.1 DISTRIBUCION DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Se ejecutardn nuevas cafierias de descarga para evacuar las aguas de inodoros con la conexion de los
codos a 90° de @ 110mm con conexion a ramal a 45° hacia cafio recibidor, que luego se conectara a la
camara de inspeccion existente.

Los lavatorios y mingitorios con cafio vertical en polipropileno para desagie de @ 40mm, embutido en la
pared y en contrapiso para desaguar en las rejillas piso.

En las mesadas con bachas se realizara un Unico desagle conectandose las descargas metalicas (sopapa),
con una cafieria de polipropileno para desagie de @ 40 mm, el cual continuara su recorrido embutido en la
pared y en contrapiso para desaguar en la pileta de piso existente. Empleandose para la conexion de la
descarga el accesorio de transicion elastomérica de 40 x 1 ¥2” que permite vincular la descarga con el codo
de 40 mm.

Las piletas de piso seran poliangular con sifén, con su correspondiente portarejilla y rejilla

En todas las piletas de piso se colocaran rejas del tipo a bastén paralelo de bronce cromado de 11 x 11
centimetros, de 5 milimetros de espesor tipo “Daleffe”, “Delta” o similar.

4.6.3.2 DISTRIBUCION DE CANERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y ACCESORIOS.

Cafios y accesorios de polipropileno para termofusion tipo “Aqua System”, “Hidro 3” (verde) o similar.

No se permitira el curvado de la caferia, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion. Las
uniones por termofusién se ejecutaran con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos, pinzas, etc.,
indicados por el fabricante.

4.6.4 INSTALACION DE GAS.

PROVISION E INSTALACION DE TURBINAS DE CALEFACCION.
Se proveeran e instalardn 4 turbinas para calefaccién, tipo “TM 2500” APR Energy, o similar, y deberan
contar con sus correspondientes llaves de paso y ventilaciones.

4.6.5 REVESTIMIENTOS Y PINTURA.
4.6.5.1 REVESTIMIENTOS.
Todos los locales sanitarios seran revestidos a nuevo con cerdmico monococcion esmaltado de primera

calidad, de 20.2cmx20.2cm Blanco Brill, tipo San Lorenzo linea argentina 6 similar. La altura del
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revestimiento sera hasta 2,00 m, colocacion recta a tope. Los ceramicos no presentaran alabeo, manchas,
grietas o cualquier otro defecto. El arranque del revestimiento ceramico se realizara con un zOcalo
materializado del mismo ceramico que se utilizé en el solado, con 10 cm de altura. Su colocacion se hara
con mezcla o pegamento para revestimiento, en caso de existir juntas se tomaran con pastina.

4.6.5.2 LATEX SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Una vez realizadas las reparaciones en paredes con revoque grueso y fino, se procedera al planchado total
de paredes con enduido plastico, luego se lijara, y se dara una imprimacién de fijador al agua, previo a la
aplicacion de pintura latex. El planchado se ejecutara en todos los locales a intervenir.

A todos los muros de los locales se le aplicaran como minimo dos (2) manos de este material previa
aplicacion de una (1) mano de sellador mezclado con pintura. En el caso de no quedar perfectamente
cubierta la superficie se aplicaran las manos de pintura que fueran necesario para terminar el trabajo. En el
caso de ejecutar revoques por reparaciones parciales se debera pintar el pafio completo, el cual se
determinara con la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

4.6.5.3 LATEX SOBRE CIELORRASOS.

Una vez realizadas las reparaciones con revoque grueso Yy fino en los cielorrasos que los requieran, se
procedera al planchado total con enduido plastico, luego se lijara, previo a la aplicacion de pintura latex.

A todos los cielorrasos de los locales se le aplicaran como minimo dos (2) manos de este material previa
aplicacion de una (1) mano de sellador mezclado con pintura. En el caso de no quedar perfectamente
cubierta la superficie se aplicaran las manos de pintura que fueran necesario para terminar el trabajo. En el
caso de ejecutar revoques por reparaciones parciales se debera pintar el pafio completo, el cual se
determinara con la Inspeccién del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

4.6.5.3.1 ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS DE MADERA.

Todas las carpinterias nuevas a colocar se pintaran con dos manos de base madera mas dos manos de
esmalte sintético mate. Las carpinterias existentes de los locales a remodelar seran pintadas con dos (2)
manos de esmalte sintético, previo lijado, limpieza y reparacion de superficies deterioradas, relleno para
madera o cambio parcial de madera. Estos trabajos incluyen todos los elementos componentes de las
carpinterias.

4.6.5.3.2 ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIAS METALICAS.

Todas las carpinterias nuevas a colocar se pintaran con dos manos de convertidor de éxido mas dos manos
de esmalte sintético brillante. Las carpinterias existentes de los locales a remodelar seran pintadas con dos
(2) manos de esmalte sintético mas convertidor, previo lijado, limpieza y reparacion de superficie
deterioradas. Estos trabajos incluyen todos los elementos componentes de las carpinterias.

4.6.5.4 HIDROLAVADO EXTERIOR.

En el casco exterior del teatro, previamente a la aplicacion de pintura, se debera realizar un hidrolavado a
presion, dejando una superficie libre de suciedad, para ver su verdadera situacién de estado, y dejando a la
vista cualquier situacién, que requiera reparacion, previa aplicacién de pintura.

4.6.6 CARPINTERIAS METALICAS Y DE MADERA.

4.6.6.1 PUERTA ACCESO.

Se deberd proveer y amurar 1 puerta de 45mm de 0.90m de ancho y una altura de 2.00m conformadas por
placas MDF de 5 mm con nido de abeja y guardacantos macizos de mara, dejando provisto las
perforaciones y cajas y anclajes correspondientes para los herrajes especificados, encolados y
ensamblados a la placa y entre si con inglete en los angulos a 45 °.

4.6.6.1.1 HERRAJES.

4.6.6.1.2 CERRADURAS DE PUERTAS.

Provisién y colocacién de cerradura tipo “Trabex” CA6 3101 o similar, doble paleta con estructura en chapa
reforzada. La fijacion en las puertas se realizara por medio de tornillos segun corresponda.

4.6.6.1.3 MANIJAS PARA PUERTAS.

Provision y colocacién de manijas tipo balancin con bocallaves, tipo Sanatorio liviano o Verona, o similar. En
el caso que lo requiera se deberd colocar ejes de mayor longitud. Los sistemas de aberturas deberan
funcionar correctamente libres de fricciones.
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4.6.6.2 ESPEJOS.

Los espejos para los locales sanitarios seran de tipo Float 4+3mm de seguridad con fondo plata. Seran
espejos con marco de perfil de aluminio L de 15mm. Se colocaran sobre las mesadas con bachas, sujetos
con silicona y grampas. Se proveeran 2 espejos de 1.50mx0.80m y 1 de 0.80mx0.80m.

4.6.7 MESADAS.

4.6.7.1 MESADA DE GRANITO CON 3 PILETAS DE A° I° DE 2.60x0.60m.

Se proveeran y colocaran 2 mesadas para locales sanitarios, en granito gris mara, espesor 2cm, pulido.

En las mesadas se deberan dejar los trasforos correspondientes para la colocacion de griferias.

Las bachas de A° I° para los bafios deberan estar integradas a las mesadas.

Estas mesadas llevaran un zdcalo en granito gris mara, espesor 2cm, pulido, altura de 5cm, canto superior
redondeado, pegado y sellado a la mesada con silicona.

El frentin en granito gris mara, espesor 2cm, pulido, de 10 cm de altura, pegado a la mesada con material
cementicio y reforzado con escuadras cada 0.50m.

4.6.8 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS.

4.6.8.1 Inodoro con mochila de colgar para discapacitado blanco.

Se proveera 1 inodoro corto con deposito de colgar blanco tipo Ferrum (linea Espacio) o similar. Debe estar
incluido el par de barrales uno fijo y uno rebatible.

4.6.8.2 Inodoro con mochila para apoyar blanco.

Se proveeran 8 Inodoros largo con depdsito de apoyar blanco, tipo Ferrum (linea Andina) o similar.
4.6.8.2.1 Asiento tapade inodoro pléstico.

Se proveeran 9 Tapas de inodoro en plastico reforzado blanca, tipo Ferrum Andina TSP o similar.

4.6.8.3 Mingitorio oval blanco.

Se proveeran 2 Mingitorios oval de colgar en loza blanca, tipo Ferrum modelo MTN o similar.

4.6.8.3.1 Depésito para Mingitorio.

Se proveeran 2 Depdésitos para mingitorios en plastico reforzado blanco de colgar de 3 Its de capacidad.

4.6.8.4 Lavatorio para discapacitados.
Se proveera 1 Lavatorio de colgar en loza blanca con soporte fijo, tipo Ferrum modelo LETIF o similar.

4.6.8.5 Griferia para bachas.
Se proveeran 6 Griferias tres agujeros para lavatorio, tipo FV Allegro, modelo 0207/15 o similar.

4.6.9 INSTALACION ELECTRICA.

4.6.9.1 ARTEFACTOS INTERIORES DE ILUMINACION.

Se colocara un artefacto de iluminacion interior, siendo plafén completo con louver casetonado de aluminio,
con cuerpo de chapa zincada y prepintada, y con 2 tubos fluorescentes de 36 Watts, tipo Artelum 37220 o
similar.

4.7 LIMPIEZA DE OBRA.

Limpieza Periddica: Durante la realizacion de los trabajos, el Adjudicatario queda obligado a dejar
diariamente los sitios de trabajo en perfectas condiciones de limpieza procediendo al retiro de residuos y
todo material excedente (basura, escombros, etc.). Asimismo procederd a la limpieza de los sectores toda
vez que por acarreo o acopio de materiales éstos se vean afectados.

Limpieza Final: Al término de los trabajos, el Adjudicatario queda obligado a dejar los sitios de trabajo en
perfectas condiciones de limpieza, efectuando el retiro de residuos y todo material excedente (basura,
escombros, etc.), y la limpieza de los sectores que se vean afectados por acarreo o acopio de materiales.

El incumplimiento de las responsabilidades del Adjudicatario como asi de la limpieza periddica y final hara
de este responsable civil y penal de los dafios que ocasione.
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LISTADO DE PLANOS

PLANO GENERAL

PLANTA GENERAL EDIFICIO TOMAS GUIDO

SECTOR A INTERVENIR EN CUBIERTA TOMAS GUIDO
ANTEPROYECTO SANITARIOS- TOMAS GUIDO
ACONDICIONAMIENTO COCINA TOMAS GUIDO
PLANTA GENERAL TEATRO

ANTEPROYECTO SANITARIOS- TEATRO

ESQUEMA INST. GAS PARA TURBINAS- TEATRO
SECTOR A INTERVENIR EN CUBIERTA TEATRO
RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO A TEATRO

ESQUEMA DISTRIBUCION GAS- CAMPO DE DEPORTES

SECTORES DE REFERENCIA- ADMINISTRACION Y VESTUARIOS

ESQUEMA BASE DE H° A° PARA APOYO DE TANQUE DE GAS A GRANEL

PLANILLA DE CARPINTERIAS NUEVAS
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ANEXO H

Los Planos que forman parte integrante del presente Pliego (pag. 42 al 55) podran ser retirados en el
Departamento de Contrataciones, sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perén N° 524, 5° Piso, Ciudad
Auténoma de Bs. As., en el horario de 10:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs., hasta el dia
17/10/20186.
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