 “2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Analizador para la medición de Densidad de Partículas y Coeficiente de Dispersión de aerosoles - Nephelometer
Especificaciones técnicas:
· Analizador tipo  ECOTECH Modelo: Aurora 3000, TSI Modelo: 3563
· Medidas continúas de la dispersión de la luz por aerosoles (coeficiente integrado y de retro-dispersión) en tres longitudes de onda.
· Rango de Medida: 0.1 a 20000 Mm-1.
· Tiempo de respuesta: <  10 segundos.
· Ancho de banda: 40 nm.
· Límite de detección: <0.1 Mm-1 (60 segundos. de tiempo de promediación)
· Medición de temperatura, humedad y presión de la muestra.
· Integración Angular: full scatter 9-170° / back scatter 90-170°
· Temperatura de operación: 15-35°C
· Alimentación: 220 VAC -50Hz.
· Salidas:  RS232, Ethernet (TCP/IP).
· Calibraciones automáticas de Zero y Span.
· Bomba de aire externa de  30-40 l/min Tipo KNF o THOMAS.
· Control automático de bomba externa y válvula de bypass.
· Kit de calibración 

Analizador para la medición de Concentración de Hollín (Black Carbon) y Coeficiente de Absorción de aerosoles – MAAP o Aethalometer
Especificaciones técnicas:
· Analizador tipo  THERMO SCIENTIFIC Modelo 5012 MAAP, MAGEE SCIENTIFIC Modelo: A33.
· Límite de detección: Valor para 10 min: < 50 ng/m³ BC; < 0.33 Mm-1 Babs
                                         Valor para 30 min: < 20 ng/m³ BC; < 0.13 Mm-1 Babs
                                            - (95 % nivel de confidencia, 1000 l/h).
· Rango de Medida: 0-60, 0-180, μg/m³ BC para 30, 10 min de tiempo de promediación respectivamente - (95 % nivel de confidencia, 1000 l/h).
· Temperatura de operación: 15-35°C.
· Alimentación: 220 VAC -50Hz.
· Salidas:  RS232, Ethernet (TCP/IP).
· Toma de muestra de aire (Inlet) para tamaño de partículas de 10 micrones (PM10).
· Bomba de vacío externa de  30-40 l/min Tipo KNF o THOMAS.

Instrumento Radiómetro  o Solfotómetro + Trackeador Solar para medir el espesor óptico de aerosoles.  
Especificaciones técnicas:
· Mide espesor óptico del aerosol (AOD), en múltiples longitudes de onda.
· Precisión: < 0.1 %
· Campo de visión: ~ 1.4°
· Angulo de dispersión mínimo: < 3°
· Rango espectral: 340 a 1640 nm.
· Precisión mecánica del trackeador: 0.01°
· Alimentación: 220 VAC -50Hz.
· Temperatura de operación: -15º a 35ºC
· Humedad de operación: 0 a 100 %
· [bookmark: _GoBack]Salidas: RS232 o Ethernet (TCP/IP) o USB.
