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                     MINISTERIO DE DEFENSA

                     SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y

                                     PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA 

                              SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
              ESPECIFICACIONES TECNICAS
NEUMATICOS: 

	RENGLON
	CANTIDAD
	                                        DETALLES

	1.-
	8
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 255 PERFIL: 70 DIAMETRO DE LLANTA: 15 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 6.5 INDICE DE CARGA:112 VELOCIDAD: P ANCHO DE SECCION: 228 DIAMETRO EXTERNO: 697

	2.-
	5
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 175 PERFIL: 65 DIAMETRO DE LLANTA: 14 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 5.0 INDICE DE CARGA:82 VELOCIDAD: T ANCHO DE SECCION: 177 DIAMETRO EXTERNO: 561

	3.-
	10
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 265 PERFIL: 70 DIAMETRO DE LLANTA: 16 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 8.0 INDICE DE CARGA:112 VELOCIDAD: S ANCHO DE SECCION: 272 DIAMETRO EXTERNO: 778

	4.-
	5
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 215 PERFIL: 55 DIAMETRO DE LLANTA: 16 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 7.0 INDICE DE CARGA:93 VELOCIDAD: V ANCHO DE SECCION: 226 DIAMETRO EXTERNO: 642

	5.-
	5
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 245 PERFIL: 70 DIAMETRO DE LLANTA: 16 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 7.0 INDICE DE CARGA:107 VELOCIDAD: S ANCHO DE SECCION: 248 DIAMETRO EXTERNO: 750

	6.-
	6
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 195 PERFIL: 65 DIAMETRO DE LLANTA: 15 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 6.0 INDICE DE CARGA: 91 VELOCIDAD: H ANCHO DE SECCION: 201 DIAMETRO EXTERNO: 635

	7.-
	30
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 185 PERFIL: 65 DIAMETRO DE LLANTA: 15 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 5.5 INDICE DE CARGA:88 VELOCIDAD: T ANCHO DE SECCION: 189 DIAMETRO EXTERNO: 528

	8.-
	5
	CONSTRUCCION: Radial  ARMADO: Sin cámara  ANCHO: 235 PERFIL: 70 DIAMETRO DE LLANTA: 16 ANCHO DEL RIN (pulgadas): 7.0 INDICE DE CARGA: 100 VELOCIDAD: S ANCHO DE SECCION: 240 DIAMETRO EXTERNO: 711


