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ANEXO CONVOCATORIA


RENGLONES


Renglón Especificación Técnica Imagen


Televisor 50 smart tv pulagadas led full hd con soporte
movil hacia los laterales.


1


Sonido Surround de 7,2 canales 2450 W de potencia
minima con 7 parlantes y 2 subwoofers.con conectividad
de las funciones integradas NFC y Bluetooth, Transmite y
control directamente desde smartphone


2


Microfono tipo Shure Wce6lt - Inalambrico Tipo Vincha con
base y fuente completo y adaptadores de conneccion.
Micrófono inalámbrico de diadema con micrófono PG31.
Trabaja en banda UHF. 8 Canales seleccionables.
Receptor (dos antenas) con salida XLR y 1/4". 
4 canales compatibles
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Videocámara compacta profesional XDCAM tipo PXW-X70
con un sensor de 1", lente zoom óptico 12x integrado con
un anillo de lente manual para control de zoom / enfoque, y
un filtro ND conmutable de tres niveles. Dos entradas XLR
de 3 pines para grabar audio desde micrófonos XLR.
Sensor CMOS Exmor R de 1 ", Grabación de alta
definición , Ranuras para tarjetas SD incorporadas,
Pantalla LCD del visor y del salpicadero, XAVC, AVCHD,
grabación basada en archivos DV, Movimiento lento y
rápido, Salida 3G-SDI y HDMI, Control de LAN
inalámbrica, Actualización opcional a UHD 4K


4


Lente con Autofoco, sensor de movimiento, Macro,
montura Tipo Bayoneta de 105 mm, Apertura de
Diafragma de 2.8 mm


5


Lente con Autofoco, sensor de movimiento, Gran Angular,
montura Tipo Bayoneta de 24 mm, Apertura de Diafragma
de 2.8 / 1.8 mm


6


Camara con cuerpo Reflex Montura Tipo Bayoneta
(Compatible con los lentes cotizados en Renglón 5 y
6) con lente 24-120 incluido.
Tipo de sensor óptico CMOS, Mínima velocidad de
obturación 30 s , Medios de almacenamiento SD, SDHC,
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Renglón Especificación Técnica Imagen


SDXC, Sensibilidad ISO 100 - 51,200 Tamaño del sensor
23.5 mm x 15.6 mm, Formato del sensor de imagenDX.
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Pantalla De Proyeccion de pie 100 16:88


Pantalla De Proyeccion Electricas 100 16:9 CON
CONTROL REMOTO tipo viditek o similar para amurar en
techo
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Reproductor de DVD/ Blue Ray con control remoto10


Soporte TV articulado para separar de la pared P/ 50
pulgadas reforzado
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