PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Contratación de equipamiento informático y accesorios para el edificio Cero+Infinito”
EXPEDIENTE Nº EX-2019-00369182- -APN-DDYGD#MECCYT
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 003/19
SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACÍON PRODUCTIVA

CLASE: Sin Clase.

MODALIDAD: Sin Modalidad.

VALOR DEL PLIEGO: Pliego sin valor.
MUESTRAS: No. 
OBJETO DE LA CONTRATACION: Licitación Pública Internacional para la contratación de equipamiento informático y accesorios para el edificio Cero+Infinito, de acuerdo a las características establecidas en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
DESTINO: Edificio CERO + INFINITO ubicado en Ciudad Universitaria – Sobre Calle Intendente Guiraldes 2620 -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE LOS BIENES: El adjudicatario deberá entregar los bienes requeridos dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de conformada la Orden de Compra o Contrato respectivo. 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Edificio CERO + INFINITO ubicado en Ciudad Universitaria – Sobre Calle Intendente Guiraldes 2620 -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de acuerdo a las características establecidas en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REUNIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES: A efectos de aclarar alcances, dudas y dificultades respecto de la provisión de los bienes licitados en el presente llamado, los oferentes deberán acreditar asistencia a la reunión de consultas y aclaraciones obligatoria que se realizará en presencia de la Dirección de Infraestructura Científica Tecnológica el día miércoles 21/08/2019 a las 10:00 Hs. en Godoy Cruz 2370, 3º Piso (UCGAL)  -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De ser necesario, al finalizar la misma se hará una VISITA a los distintos lugares en donde se deban instalar los bienes licitados.

OBTENCION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Los interesados podrán optar entre diferentes procedimientos a fin de obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 1. RETIRAR LOS PLIEGOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE En la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales -, sita en Godoy Cruz 2370 Piso 4º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horario de 10 hs. a 17 hs.
2. OBTENER LOS PLIEGOS POR INTERNET 
A los efectos de la obtención del pliego vía Internet, se deberá ingresar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar). Ingresando como Proveedor con su usuario y contraseña. 
CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO: Las consultas que pudieran surgir sobre el presente pliego, deberán formularse por escrito ante la DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, Sito en Godoy Cruz 2370 4º Piso, o donde este se hallare, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. o a la siguiente dirección de correo electrónico lpiceroinifinito@mincyt.gob.ar, las que deberán formularse por escrito hasta TRES (3) días hábiles antes del día fijado para la apertura de ofertas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
	Lugar/Dirección
	Plazo

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
Godoy Cruz N° 2370 Piso 4º. CABA.
	Hasta el 27 de agosto de 2019 a las 11:00 Hs


LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales 
Godoy Cruz N° 2370 Piso 3º. CABA.
	27 de agosto de 2019 a las 12:00 Hs


Los Oferentes deberán presentar su oferta en sobre perfectamente cerrado, en cuyo frente deberán consignar:

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 003/19.
OBJETO DE LICITACION: Licitación Pública Internacional para la contratación de equipamiento informático y accesorios para el edificio Cero+Infinito.
DIA Y HORA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Hasta el 27 de agosto de 2019 a las 11:00 Hs
DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA 27 de agosto de 2019 a las 12:00 Hs.
Nombre del oferente, N° de C.U.I.T., domicilio especial y código postal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono, fax y dirección de correo electrónico (donde serán válidas todas las comunicaciones posteriores en el marco del proceso licitatorio).


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Al momento de presentar la oferta y formado parte de la misma, los interesados deberán suministrar lo detallado a continuación, con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Carta de Presentación: El oferente deberá suministrar por escrito, la información que se indica a continuación, junto con la totalidad de la documentación respaldatoria correspondiente.

I. Personas físicas y apoderados:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

4.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 del 25 de abril de 2017.

II. Personas Jurídicas:

1.- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.).

3.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4.- Fecha, objeto y duración del contrato social.

5.- Fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

7.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 del 25 de abril de 2017.

III. Personas jurídicas en formación:

1.- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2.- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

IV. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

1.- Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran.

2.- Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

b) Judicial: Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

c) Contable: Deberán acompañar copia del último Balance General de cierre de ejercicio, firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En el caso que el Oferente sea una persona física se requerirá la presentación de una Declaración Jurada en el que conste el monto mensual de las ventas realizadas durante los período 2018. Dicha declaración Jurada, deberá estar acompañada con una Certificación contable con la firma de profesional certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presentado en original.

d) Referencias bancarias. Autorización a favor del Organismo para solicitar referencia a las entidades bancarias de los oferentes.
e) Garantía de Mantenimiento de Oferta.

f) SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES – INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS Y/O PREVISIONALES, según la Comunicación General N° 90 ONC. 
Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución AFIP Nº 4164/2017 quedan sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS solicitando el mismo, establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/2016, así como la verificación del cumplimiento de dicho requisito por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas, previsto en el punto 2 del artículo 27 del anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62/2016.
La presente contratación se regirá el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Delegado N° 1023/01 y el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, Decreto N° 1030/16, el pliego de bases y condiciones generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante del contrato. Asimismo se regirá por el régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos (Compre Trabajo Argentino), aprobado por Ley Nº 27.437.

g) Acreditar una facturación anual neta, no inferior al monto de la oferta.

h) Constancia de asistencia a la Visita Obligatoria.

PARA TODOS LOS OFERENTES: Declaración Jurada de Conflicto de Intereses, en los términos del Decreto Nº 202/2017 y conforme el Formulario integrante del Presente como ANEXO III Y IV. En el sentido de lo regulado por dicha norma, se informa que las autoridades que tiene facultades para decidir respecto al procedimiento en curso el Sr. Secretario de Gobierno Dr. José Lino Salvador Barañao y el Sr. Subsecretario de Coordinación Administrativa Dr. Rodolfo Ariel Blasco.

IMPORTANTE: Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución AFIP Nº 4164/2017 quedan sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS solicitando el mismo, establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/2016, así como la verificación del cumplimiento de dicho requisito por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas, previsto en el punto 2 del artículo 27 del anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62/2016. Se informa que a los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01, se deberá aplicar el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4164/2017 a partir de su entrada en vigencia.

DESCRIPCION Y CANTIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A COTIZAR: El detalle del material cuya cotización se solicita, se encuentran insertos en el ANEXO  II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El contenido de la oferta deberá ser completa (D.D.J.J, Anexos, documentación exigida, cotización). La oferta económica (cotización) deberá presentarse en la forma indicada precedente. En tal sentido queda expresamente aclarado que el precio deberá cotizarse con IVA incluido y de acuerdo a los parámetros establecidos en el formulario de cotización – ANEXO III. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS.-

El Oferente debe cumplir con toda la normativa de fondo y reglamentaria vigente a la fecha, en particular de todas aquellas cuestiones que tengan vinculación con la prestación del servicio y/o bienes licitados y especificados en el decurso del presente Pliego.-

Importante: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.

FIRMA: Toda la documentación debe presentarse firmada por representante legal que acredite facultades legales para obligar a la firma. La oferta será inadmisible en el caso que no se firme el Formulario de Oferta, la garantía de mantenimiento de oferta y/o todos aquellos certificados exigidos por la normativa vigente.

La falta de firma en el resto de la documentación podrá ser subsanada dentro del plazo que disponga la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Si transcurrido dicho lapso no se completara la gestión, la oferta podrá ser declarada inadmisible.

ERRORES DE COTIZACIÓN: si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 
Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

DOMICILIO ESPECIAL: El oferente deberá constituir un domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de recibir cualquier comunicación relacionada con la oferta. Asimismo, deberá suministrar obligatoriamente su dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse en el marco de la presente licitación.

En caso de que declare un domicilio en las condiciones indicadas precedentemente y con posterioridad decida un cambio del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.  
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: A partir de la fecha de apertura conteniendo las propuestas, los oferentes están obligados a mantener su oferta durante el plazo de NOVENTA (90) días, los que se renovarán en forma automática, por períodos iguales, excepto que el oferente hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la oferta con no menos de DIEZ (10) días de antelación al inicio de un nuevo período. En caso contrario, el SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Garantía de Mantenimiento de Oferta respectiva.
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA evaluará las propuestas teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del presente Pliego, la conveniencia económica, la calidad de la prestación ofrecida y los antecedentes de los oferentes.
Las empresas oferentes deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos indicados en el Anexo II Especificaciones Técnicas del presente pliego incluyendo en su propuesta la documentación técnica, hoja de datos, u otro documento que  demuestre el cumplimiento y garantice que,  técnicamente el/los bien/es propuesto/s es/son de iguales o superiores características técnicas a los solicitados, según lo requerido en dicho anexo. 
DESEMPATE DE OFERTA: Será de aplicación el Artículo 70 del Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016.
IMPUGNACIONES: Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo perentorio de TRES (3) días hábiles siguientes al de su notificación, según el Artículo 73 del Decreto Nº 1030/2016. Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los interesados para su vista en Godoy Cruz 2370 – Piso 4– C.A.B.A. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
ADJUDICACIÓN: La presente se adjudicará por renglón, conforme el detalle obrante en el ANEXO III - FOMULARIO DE OFERTA.-
LICITACIÓN SIN EFECTO: El SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA podrá dejar sin efecto la presente contratación en cualquier estado anterior a la adjudicación, o declararla desierta por no considerar conveniente ninguna de las propuestas presentadas, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para ser reembolsados de los gastos que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: A los efectos de su aplicación deberá considerarse al SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA como SUJETO EXENTO.
RECONOCIMIENTO DE CARGOS: El SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA no reconocerá ningún cargo que no esté taxativamente indicado en la oferta.
CONDICIONES  DE PAGO: Anticipo del CINCUENTA PORCIENTO (50%) del monto total de la Orden de Compra o Contrato, contra la presentación por parte del proveedor, de un seguro de caución del CIEN por ciento (100 %) del anticipo, al momento de presentar la factura correspondiente para su pago. El saldo del CINCUENTA PORCIENTO (50%) se pagará de la siguiente forma: a) a los NOVENTA (90) días corridos, el CUARENTA PORCIENTO (40%) del monto adjudicado contra entrega de la totalidad de los equipos; b) a los CIENTO VEINTE (120) días corridos, el DIEZ PORCIENTO (10%) restante, previa certificación de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.-

FACTURACION: La presentación de la/s factura/s referida/s precedentemente deberá hacerse en la Mesa de Entradas de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, sita en Godoy Cruz 2370, PB, C.A.B.A, consignando en nota escrita su envío a la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá constituir GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del 5% (CINCO POR CIENTO)  del total ofertado, mediante alguna de las formas establecidas en el Artículo 78 del Decreto N° 1030/16.

La garantía de oferta podrá constituirse de las siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos establecidos en el Código de Fondo, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante. 

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas. 

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario.

La garantía de mantenimiento de la oferta deberá cubrir los plazos previstos en el pliego.

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la Orden de Compra, y deberá ser entregada dentro de los 8 (OCHO) días de la recepción y/o conformidad de la misma. La referida Garantía deberá mantenerse vigente hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. 

DE LAS PENALIDADES: Será de aplicación lo establecido por conducto del Decreto Nº 1030/16 - TÍTULO V - PENALIDADES Y SANCIONES y normativa concordante.
DE LA OFERTA: El Oferente deberá indicar el precio total de los bienes y servicios, IVA incluido, de acuerdo a lo requerido en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La Oferta será presentada en la moneda indicada para cada renglón conforme el detalle obrante en el párrafo siguiente e incluirá todos los gravámenes. 
El Oferente deberá cotizar el/los renglón/es, conforme el detalle obrante ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en Dólares Estadounidenses (U$S). 

PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: Todos los trabajos que efectúe el Personal de la  firma adjudicataria deberán ser realizados cuidando al máximo la seguridad de las personas que integran su personal y/o los terceros, así como también todos los bienes y/o elementos de propiedad de la SECRETARÍA. Las faltas y/o incumplimiento a este punto serán motivos suficientes para que el Comitente dé por finalizada la contratación sin que medie derecho a reclamo y/o indemnización alguna.
La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo de la adjudicataria, así como los sueldos, seguros, beneficios, obligaciones sociales, y toda otra obligación derivada de la relación laboral entre el personal afectado al servicio y la adjudicataria; no generándose en consecuencia relación de dependencia alguna con la SECRETARÍA.
En tal sentido, el personal utilizado por quien resulte adjudicatario, no adquiere por la contratación  ningún  tipo  o forma  de relación  de dependencia  con  la SECRETARÍA  contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.
El adjudicatario se obliga a reparar directamente los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios contratados.
La firma adjudicataria se hará responsable del desempeño de su personal, el que deberá permanecer en su lugar de trabajo y observar las reglas de moralidad y cortesía que su desempeño obliga en el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes de nuestras dependencias. La SECRETARÍA  podrá disponer la separación del personal que no lo haga en forma debida.
El Adjudicatario cubrirá en forma inmediata las ausencias imprevistas del personal y satisfará las demandas de servicios adicionales de la forma más conveniente para la SECRETARÍA.
DE LOS SEGUROS: El Adjudicatario deberá, durante la ejecución del objeto contractual, mantener la siguiente cobertura de seguro a su nombre y la de la SECRETARÍA: 
a) Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.
Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al Adjudicatario  de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.
b) Responsabilidad civil por daños a terceros que cubran todos los riesgos en la propiedad en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión de operación del Contratista en relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.
c) Todo daño, cualquiera fuese la causa, que sufriera el personal o los bienes de la SECRETARÍA, entendiéndose por esto todo bien de naturaleza mueble e inmueble cualquiera sea el lugar en que se encuentre y pertenezca a la SECRETARÍA o que sea administrado por éste.
El contratista debe presentar ante quien designe la SECRETARÍA la documentación que acredite la contratación de los seguros y estar al día en el pago de las primas correspondientes.
Es de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo.
DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS E INSTALACIONES: EI Proveedor tomará todos los recaudos y precauciones necesarias a fin de evitar daños a la SECRETARIA, a los del SECRETARIA, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio. A tal efecto deberá acreditar la contratación de un seguro que cubra dichas contingencias.
No obstante ello, el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Proveedor, quien responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas y/o bienes del SECRETARIA y/o terceros; aunque dichos daños pudieran provenir de la acción de su personal y/o elementos instalados, y/o por causas eventuales. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de los vienes a prestar durante la ejecución del plazo de garantía.
REGIMEN NORMATIVO: El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el  Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 27.437 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y normas complementarias, así como la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
La normativa citada podrá encontrarse en la dirección: http://www.argentinacompra.gov.ar
Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración    Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

f) Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

g) Oferta presentada.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) Acto Administrativo de adjudicación.

j) Orden de Compra.

DECRETO N° 1075/2001: Para la selección de las ofertas se dará cumplimiento al Decreto 1075/2001 relativo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

DECRETO Nº 312/10: El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la presentación del servicio.
SEGUIMIENTO DE LAS NOVEDADES: A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto del presente procedimiento de selección e independientemente de la notificación que se le curse a los interesados u oferentes, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, http://www.argentinacompra.gov.ar
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS
especificaciones tecnicas 
	N.º Renglón
	Item N°
	Descripción
	Cantidad

	1
	1
	Computadora de escritorio avanzada para laboratorios (sin sistema operativo)
	330

	
	2
	Computadora de escritorio avanzada (con sistema operativo)
	25

	
	3
	Computadora de escritorio avanzada (para sala de proyección inmersiva)
	10

	
	4
	Estación de trabajo para diseño CAD
	4

	
	5
	Computadora portátil 14”
	8

	
	6
	Computadora portátil avanzada con estación de acoplamiento y periféricos de escritorio
	60

	
	7
	Servidor tipo 1
	2

	
	8
	Servidor tipo 2
	4

	2
	1
	Isla de edición de video HD
	2

	
	2
	Isla de edición de audio, doblaje, mezcla y musicalización
	1

	
	3
	Isla de diseño gráfico e industrial
	4

	3
	1
	Impresora láser multifunción
	1

	4
	1
	Punto de acceso de red inalámbrica de datos
	50

	5
	1
	Equipo integral de videoconferencia
	7

	6
	1
	Sala de visualización inmersiva
	1

	7
	1
	Disco rígido externo 4 TB
	2


RENGLÓN N°1: COMPUTADORAS
Item N°1: Computadora de escritorio avanzada para laboratorios (sin sistema operativo)
(Cantidad: 330)

Características Generales 

· El BIOS deberá ser del tipo UEFI. 
· El BIOS deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo. 
· El BIOS deberá contener las características principales del sistema del hardware. 
· El BIOS deberá estar pre-cargado el número de serie de la computadora.

· Deberá contener una herramienta de diagnóstico capaz de generar análisis de sistema y códigos de error. 

· Deberá permitir la actualización del BIOS del equipo mediante descarga de software de la WEB del fabricante.
· La placa madre deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo con marca troquelada o grabada en la tarjeta, no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. No se aceptarán calcomanías o etiquetas, ni tarjetas con doble logotipo o marca.
· El fabricante deberá cumplir con la Norma ISO 9001 desarrollada por la International Standards Organization para el proceso de fabricación de los equipos solicitados. 

· Si los procesos de fabricación y ensamblado se ejecutan en plantas diferentes, cada planta deberá cumplir con la certificación ISO 9001 para los procesos mencionados. 

· De igual manera, la firma que brindará el soporte postventa en la República Argentina deberá contar con la certificación ISO 9001.

· Los componentes del equipo como la placa madre, memorias, discos rígidos y dispositivos lectores y grabadores de DVD deberán ser fabricados en planta/s que acredite/n el cumplimiento del estándar ISO 9001. 

· El monitor, chasis, teclado y mouse deberán ser del mismo fabricante.
· Se considerarán exclusivamente equipos cuyo fabricante haya producido no menos de 1.000.000 (un millón) de unidades de PC a nivel mundial, en el año inmediato anterior al de la oferta.

· El fabricante de los equipos propuestos debe ser un miembro activo de la Distributed Management Task Force (DMTF), dentro de la categoría de Board, por lo cual debe aparecer dentro del directorio publicado en la página electrónica de la DMTF http://www.dmtf.org/about/list). Se deberá presentar la impresión de la página Web que acredite tal situación, con la dirección URL de donde se obtuvo.
Unidad De Procesamiento
· Rendimiento alto: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7” 8700 de 8va. generación, de seis núcleos.
Memoria

· Tipo: DDR4 2666MHz de dos canales.

· 2 ranuras DIMMs mínimo.

· 16 GB mínimo ampliable a 32GB.
Disco Duro

· Deberá admitir discos mecánicos de 2.5”, 3.5” y SSD tanto SATA como M.2.
· Disco primario de arranque (boot), tipo y capacidad: 1 TB 7,2000 rpm mínimo.
Almacenamiento Óptico Extraíble

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW.

· Lector de tarjetas de medios SD 4.0.
Video

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).
Audio

· Audio Integrado de Alta Definición soporta múltiple transmisión.  Capacidad de habilitarlo y deshabilitarlo por BIOS.
Networking Y Comunicaciones

· Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board):

· Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

· Conector: RJ45.
Consola

· Teclado: Deberá ser USB en español latinoamericano, del tipo QWERTY de 105 teclas.
· Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor TFT / LCD /LED (24”)
· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: Superior a 23”.

· Relación de aspecto: 16:9.
· Interfaz de conexión a monitor: 

· 1 DisplayPort 1.2
· 1 HDMI
· 1 VGA
· Resolución máxima Nativa: 1920 x 1080 o superior.

· Tiempo de Respuesta: 8 ms o superior.

· Brillo: 250 cd/m2.
· Relación de Contraste: de 1000:1.
· Ángulo de visión: 178° Horizontal / 178° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.
· NOTA: Se deberá proveer 3 monitores adicionales de características idénticas a las descriptas. Total de monitores incluidos en el ítem: 333.

Puertos Incorporados

· 4 puertos USB 2.0 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 4 Puertos USB 3.1 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 1 RJ-45

· 1 salida para audífonos o altavoces

· 1 universal Audio Jack
Salidas de Video (soporte nativo para 3 monitores)

2 salidas digitales: 

· 1 DisplayPort 1.2

· 1 HDMI 1.4 (nativo o por medio de adaptador)
· Se deberá incluir por cada equipo un cable de conexión HDMI de 1.5m de longitud y cualquier otro elemento necesario para la conexión a través de esta interfaz de los monitores especificados
· 1 VGA

Características de expansión
· 1 slot de media altura del tipo PCIe x16

· 1 slot de media altura del tipo PCIe x1

· 1 slot del tipo M.2 para wireless

· 1 slot del tipo M.2 para Storage

Alimentación y manejo de la energía

· Deberá contar con una fuente de alimentación estándar con capacidad mínima de 200 Watts activa con hasta el 85% de eficacia (Bronce); cumpliendo con la norma ENERGY STAR.
· Estándar EPA ‘Energy Star 6.1’, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Libre de BFR/CFR/PVC.

Gabinete

· Deberá ser del tipo Small Form Factor.
· Deberá contar con doble orientación. (vertical u horizontal)
· Deberá contar con un diseño tipo “tool less”, es decir que el gabinete deberá poder ser abierto y se deberá poder extraer el disco rígido sin el uso de herramientas.

Características de seguridad
· Deberá contar con un módulo compatible con TPM por hardware dedicado mínimo v2.0.
· Deberá soportar el uso de contraseña de usuario y administrador almacenada en BIOS con opción para requerir password robusto (Mínimo 8 caracteres, uno en mayúscula y uno en minúscula)

· Deberá soportar la habilitación / inhabilitación de puertos Paralelo, Serial y USB.  Opción para deshabilitar el arranque (Boot) desde USB.

· Deberá soportar el reporte de alertas al usuario y administrador.
· Deberá poseer el número de serie grabado en Setup no modificable.

Herramientas Administrativas y de Acceso remoto

· Deberá contar con la capacidad de administración remota desde una consola compatible con el estándar CIM (Common Information Model) preparado por la DMTF (Distributed Management Task Force).
· Deberá contar con la habilidad para reportes SMART del estado del disco. 
Sistema Operativo
· Microsoft Windows 10 Pro 64 bits.
Soporte

· 1 años de soporte directo con el fabricante del equipo o canal técnico autorizado por el fabricante con servicio telefónico y en horarios hábiles (lunes a viernes de 8 a 18 horas). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

a. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.
b. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.
c. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.
d. Deberá incluir creación de casos de forma automatizada en caso de fallas, automatizando reparación, levantamiento de información y generación de incidente sin interacción de personal de campo.
e. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.
f. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 
g. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  
h. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 
i. Al fallar un disco duro por garantía el disco averiado no deberá ser retirado de las dependencias del cliente. 
SERVICIOS CONEXOS

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°2: Computadora de escritorio avanzada (con sistema operativo)
(Cantidad: 25)

Características Generales 

· El BIOS deberá ser del tipo UEFI. 
· El BIOS deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo. 
· El BIOS deberá contener las características principales del sistema del hardware. 
· El BIOS deberá estar pre-cargado el número de serie de la computadora.

· Deberá contener una herramienta de diagnóstico capaz de generar análisis de sistema y códigos de error. 

· Deberá permitir la actualización del BIOS del equipo mediante descarga de software de la WEB del fabricante.
· La placa madre deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo con marca troquelada o grabada en la tarjeta, no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. No se aceptarán calcomanías o etiquetas, ni tarjetas con doble logotipo o marca.
· El fabricante deberá cumplir con la Norma ISO 9001 desarrollada por la International Standards Organization para el proceso de fabricación de los equipos solicitados. 

· Si los procesos de fabricación y ensamblado se ejecutan en plantas diferentes, cada planta deberá cumplir con la certificación ISO 9001 para los procesos mencionados. 

· De igual manera, la firma que brindará el soporte postventa en la República Argentina deberá contar con la certificación ISO 9001.

· Los componentes del equipo como la placa madre, memorias, discos rígidos y dispositivos lectores y grabadores de DVD deberán ser fabricados en planta/s que acredite/n el cumplimiento del estándar ISO 9001. 

· El monitor, chasis, teclado y mouse deberán ser del mismo fabricante.
· Se considerarán exclusivamente equipos cuyo fabricante haya producido no menos de 1.000.000 (un millón) de unidades de PC a nivel mundial, en el año inmediato anterior al de la oferta.

· El fabricante de los equipos propuestos debe ser un miembro activo de la Distributed Management Task Force (DMTF), dentro de la categoría de Board, por lo cual debe aparecer dentro del directorio publicado en la página electrónica de la DMTF http://www.dmtf.org/about/list). Se deberá presentar la impresión de la página Web que acredite tal situación, con la dirección URL de donde se obtuvo.
Unidad De Procesamiento
· Rendimiento alto: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7” 8700 de 8va. generación, de seis núcleos.
Memoria

· Tipo: DDR4 2666MHz de dos canales.

· 2 ranuras DIMMs mínimo.

· 16 GB mínimo ampliable a 32GB.
Disco Duro

· Deberá admitir discos mecánicos de 2.5”, 3.5” y SSD tanto SATA como M.2.
· Disco primario de arranque(boot), tipo y capacidad: 1 TB 7,2000 rpm mínimo.
Almacenamiento Óptico Extraíble

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW.

· Lector de tarjetas de medios SD 4.0.
Video

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).
Audio

· Audio Integrado de Alta Definición soporta múltiple transmisión.  Capacidad de habilitarlo y deshabilitarlo por BIOS.
Networking Y Comunicaciones

· Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board):

· Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

· Conector: RJ45.
Consola

· Teclado: Deberá ser USB en español latinoamericano, del tipo QWERTY de 105 teclas.
· Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor TFT / LCD /LED (24”)
· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: Superior a 23”.

· Relación de aspecto: 16:9.
· Interfaz de conexión a monitor: 

· 1 DisplayPort 1.2
· 1 HDMI
· 1 VGA
· Resolución máxima Nativa: 1920 x 1080 o superior.

· Tiempo de Respuesta: 8 ms o superior.

· Brillo: 250 cd/m2.
· Relación de Contraste: de 1000:1.
· Ángulo de visión: 178° Horizontal / 178° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.
Puertos Incorporados

· 4 puertos USB 2.0 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 4 Puertos USB 3.1 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 1 RJ-45

· 1 salida para audífonos o altavoces

· 1 universal Audio Jack
Salidas de Video (soporte nativo para 3 monitores)

2 salidas digitales: 

· 1 DisplayPort 1.2

· 1 HDMI 1.4 (nativo o por medio de adaptador)
· 1 VGA

Características de expansión
· 1 slot de media altura del tipo PCIe x16

· 1 slot de media altura del tipo PCIe x1

· 1 slot del tipo M.2 para wireless

· 1 slot del tipo M.2 para Storage

Alimentación y manejo de la energía

· Deberá contar con una fuente de alimentación estándar con capacidad mínima de 200 Watts activa con hasta el 85% de eficacia (Bronce); cumpliendo con la norma ENERGY STAR.
· Estándar EPA ‘Energy Star 6.1’, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Libre de BFR/CFR/PVC.

Gabinete

· Deberá ser del tipo Small Form Factor.
· Deberá contar con doble orientación. (vertical u horizontal)
· Deberá contar con un diseño tipo “tool less”, es decir que el gabinete deberá poder ser abierto y se deberá poder extraer el disco rígido sin el uso de herramientas.

Características de seguridad
· Deberá contar con un módulo compatible con TPM por hardware dedicado mínimo v2.0.
· Deberá soportar el uso de contraseña de usuario y administrador almacenada en BIOS con opción para requerir password robusto (Mínimo 8 caracteres, uno en mayúscula y uno en minúscula)

· Deberá soportar la habilitación / inhabilitación de puertos Paralelo, Serial y USB.  Opción para deshabilitar el arranque (Boot) desde USB.

· Deberá soportar el reporte de alertas al usuario y administrador.
· Deberá poseer el número de serie grabado en Setup no modificable.

Herramientas Administrativas y de Acceso remoto

· Deberá contar con la capacidad de administración remota desde una consola compatible con el estándar CIM (Common Information Model) preparado por la DMTF (Distributed Management Task Force).
· Deberá contar con la habilidad para reportes SMART del estado del disco. 
Sistema Operativo
· Sin sistema operativo.
Soporte

· 1 años de soporte directo con el fabricante del equipo o canal técnico autorizado por el fabricante con servicio telefónico y en horarios hábiles (lunes a viernes de 8 a 18 horas). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

a. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.

b. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.

c. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

d. Deberá incluir creación de casos de forma automatizada en caso de fallas, automatizando reparación, levantamiento de información y generación de incidente sin interacción de personal de campo.

e. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.

f. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 

g. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  

h. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 

i. Al fallar un disco duro por garantía el disco averiado no deberá ser retirado de las dependencias del cliente. 

SERVICIOS CONEXOS

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°3: Computadora de escritorio avanzada (para sala de proyección inmersiva)
(Cantidad: 10)

Características Generales 

· El BIOS deberá ser del tipo UEFI. 
· El BIOS deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo. 
· El BIOS deberá contener las características principales del sistema del hardware. 
· El BIOS deberá estar pre-cargado el número de serie de la computadora.

· Deberá contener una herramienta de diagnóstico capaz de generar análisis de sistema y códigos de error. 

· Deberá permitir la actualización del BIOS del equipo mediante descarga de software de la WEB del fabricante.
· La placa madre deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo con marca troquelada o grabada en la tarjeta, no deberá presentar alteraciones o correcciones de ingeniería. No se aceptarán calcomanías o etiquetas, ni tarjetas con doble logotipo o marca.
· El fabricante deberá cumplir con la Norma ISO 9001 desarrollada por la International Standards Organization para el proceso de fabricación de los equipos solicitados. 

· Si los procesos de fabricación y ensamblado se ejecutan en plantas diferentes, cada planta deberá cumplir con la certificación ISO 9001 para los procesos mencionados. 

· De igual manera, la firma que brindará el soporte postventa en la República Argentina deberá contar con la certificación ISO 9001.

· Los componentes del equipo como la placa madre, memorias, discos rígidos y dispositivos lectores y grabadores de DVD deberán ser fabricados en planta/s que acredite/n el cumplimiento del estándar ISO 9001. 

· El monitor, chasis, teclado y mouse deberán ser del mismo fabricante.
· Se considerarán exclusivamente equipos cuyo fabricante haya producido no menos de 1.000.000 (un millón) de unidades de PC a nivel mundial, en el año inmediato anterior al de la oferta.

· El fabricante de los equipos propuestos debe ser un miembro activo de la Distributed Management Task Force (DMTF), dentro de la categoría de Board, por lo cual debe aparecer dentro del directorio publicado en la página electrónica de la DMTF http://www.dmtf.org/about/list). Se deberá presentar la impresión de la página Web que acredite tal situación, con la dirección URL de donde se obtuvo.
Unidad De Procesamiento
· Rendimiento alto: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i9-9900” de 9na. generación, de ocho núcleos.
Memoria

· Tipo: DDR4 2666MHz de dos canales.

· 2 ranuras DIMMs mínimo.

· 32 GB mínimo ampliable a 64GB.
Disco Duro

· Deberá admitir discos mecánicos de 2.5”, 3.5” y SSD tanto SATA como M.2.
· Disco primario de arranque (boot), tipo y capacidad: SSD 128 GB.
· Disco secundario, tipo y capacidad: SATA 1 TB 7,2000 rpm mínimo.
Almacenamiento Óptico Extraíble

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW.

· Lector de tarjetas de medios SD 4.0.
Video

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).
Audio

· Audio Integrado de Alta Definición soporta múltiple transmisión.  Capacidad de habilitarlo y deshabilitarlo por BIOS.
Networking Y Comunicaciones

· Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board):

· Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

· Conector: RJ45.
· Conectividad inalámbrica 802.11n
Consola

· Teclado: Deberá ser USB en español latinoamericano, del tipo QWERTY de 105 teclas.
· Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor TFT / LCD /LED (24”)
· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: Superior a 26”.

· Relación de aspecto: 16:9.
· Interfaz de conexión a monitor: 

· 1 HDMI
· Resolución máxima Nativa: 1920 x 1080 o superior.

· Tiempo de Respuesta: 8 ms o superior.

· Brillo: 250 cd/m2.
· Relación de Contraste: de 1000:1.
· Ángulo de visión: 178° Horizontal / 178° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.
Puertos Incorporados

· 4 puertos USB 2.0 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 4 Puertos USB 3.1 Externos (2 frontales, 2 traseros)

· 1 RJ-45

· 1 salida para audífonos o altavoces

· 1 universal Audio Jack
Salidas de Video (soporte nativo para 3 monitores)

· 1 HDMI
Características de expansión
· 1 slot de media altura del tipo PCIe x16

· 1 slot de media altura del tipo PCIe x1

· 1 slot del tipo M.2 para wireless

· 1 slot del tipo M.2 para Storage

Alimentación y manejo de la energía

· Deberá contar con una fuente de alimentación estándar con capacidad mínima de 200 Watts activa con hasta el 85% de eficacia (Bronce); cumpliendo con la norma ENERGY STAR.
· Estándar EPA ‘Energy Star 6.1’, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Libre de BFR/CFR/PVC.

Gabinete

· Deberá ser del tipo Small Form Factor.
· Deberá contar con doble orientación. (vertical u horizontal)
· Deberá contar con un diseño tipo “tool less”, es decir que el gabinete deberá poder ser abierto y se deberá poder extraer el disco rígido sin el uso de herramientas.

Características de seguridad
· Deberá contar con un módulo compatible con TPM por hardware dedicado mínimo v2.0.
· Deberá soportar el uso de contraseña de usuario y administrador almacenada en BIOS con opción para requerir password robusto (Mínimo 8 caracteres, uno en mayúscula y uno en minúscula)

· Deberá soportar la habilitación / inhabilitación de puertos Paralelo, Serial y USB.  Opción para deshabilitar el arranque (Boot) desde USB.

· Deberá soportar el reporte de alertas al usuario y administrador.
· Deberá poseer el número de serie grabado en Setup no modificable.

Herramientas Administrativas y de Acceso remoto

· Deberá contar con la capacidad de administración remota desde una consola compatible con el estándar CIM (Common Information Model) preparado por la DMTF (Distributed Management Task Force).
· Deberá contar con la habilidad para reportes SMART del estado del disco. 
Sistema Operativo
· Microsoft Windows 10 Pro 64 bits.
SERVICIOS CONEXOS

Soporte

· 1 años de soporte directo con el fabricante del equipo o canal técnico autorizado por el fabricante con servicio telefónico y en horarios hábiles (lunes a viernes de 8 a 18 horas). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

a. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.

b. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.

c. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

d. Deberá incluir creación de casos de forma automatizada en caso de fallas, automatizando reparación, levantamiento de información y generación de incidente sin interacción de personal de campo.

e. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.

f. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 

g. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  

h. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 

i. Al fallar un disco duro por garantía el disco averiado no deberá ser retirado de las dependencias del cliente. 

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones: 
· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°4: Estación de Trabajo para Diseño CAD
(Cantidad: 4)

Características Generales 

· Computadora del tipo “Escritorio” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

Del equipamiento

1) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

2) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 

3) Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220. 

4) Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa. 

5) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 

6) La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación. 

Pruebas y Comprobaciones

1) El oferente deberá poner a disposición del Organismo, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

2) Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

3) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo .No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Del software de base
1) El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

Características Específicas 

a) Unidad De Procesamiento

Será alguno de los siguientes:

Será INTEL Core i7 para escritorio, modelo 6700 u otra marca y modelo de rendimiento equivalente o superior.

A los efectos de evaluar si el procesador ofertado es de rendimiento superior a la marca y modelo solicitado, se comparará la siguiente prestación:

[image: image1.wmf]Rendimiento balanceado (50% y 50%) entre gráfica y procesamiento del CPU solicitado frente al ofertado.

Para la comparación de prestaciones:
Los oferentes deberán presentar el resultado de al menos 3 (tres) benchmarks ejecutados sobre el equipo ofertado, que prueben que el mismo tiene un rendimiento equivalente o superior en la prestación solicitada.

La evaluación de la pertinencia de los benchmarks seleccionados o las aplicaciones utilizadas para la comparación de las prestaciones a medir, quedan bajo la exclusiva responsabilidad del organismo contratante.

Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 48 meses.

b) Memoria
Tipo: DDR3-1866 o superior.

Capacidad: 16 GB mínimo.

c) Disco Duro
Disco primario de arranque (boot), tipo y capacidad: SSD, 256 GB mínimo.

Funcionalidades de almacenamiento adicionales:
Segunda unidad de disco: Magnético, 500 GB mínimo.

El sistema operativo solicitado más adelante, deberá proveerse instalado en el disco primario de arranque.

d) Almacenamiento Óptico Extraíble
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW interna 

e) Video
Placa de video con 4 GB RAM GPU y ancho de banda 106 GB/s o superior, compatible con API DirectX 11. Desempeño equivalente o superior a NVIDIA GeForce GTX 1060.

f) Audio
Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: 

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits (mínimo)
Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

g) Networking y Comunicaciones
Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board):

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT)

Conector: RJ45.

h) Consola
Teclado:
Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:
Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor: 

· Pantalla LED 23” con factor de forma 16:9 (wide)

(a) Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:
No inferior a 23”.

(b) Relación de aspecto: 

Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)

(c) Interfaz de conexión a monitor: 

DisplayPort, HDMI
(d) Resolución máxima Nativa: 

1920x1080 pixeles.

(e) Tiempo de Respuesta: 

no mayor a 5 ms

(f) Brillo: 

no inferior a 300 cd/m2.

(g) Relación de Contraste: 

no menor de 500:1

(h) Ángulo de visión: 

no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

(i) Alimentación eléctrica: 

de 220 V - 50 Hz

(j) Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. 

(k) Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para: 
CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

i) Puertos Incorporados
Al menos 10 Port USB con sus conectores externos en gabinete, con las siguientes características:
Al menos 4 puertos USB 2.0.
Al menos 6 puertos USB 3.0.

Al menos 1 Puerto para monitor del HDMI 

Al menos 1 Puerto para monitor del tipo DisplayPort 

j) Sistema Operativo
Windows 10 Pro (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

k) Recuperación Y Seguridad 
Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

SERVICIOS CONEXOS

Soporte

· 1 años de soporte directo con el fabricante del equipo o un canal técnico autorizado con servicio telefónico y en línea en horario hábil (lunes a viernes de 8 a 18 hs). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

a. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.
b. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.
c. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.
d. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.
e. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 
f. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  
g. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 
h. El servicio deberá incluir soporte de software para las marcas de licencias adquiridas en la presente licitación. 
Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
1) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

2) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

3) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

Item N°5: Computadora Portátil 14 pulgadas

(Cantidad: 8)

Características Generales 

· Computadora portátil del tipo “Notebook”.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

Del equipamiento
1) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).
2) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.
3) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.
4) La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Pruebas y Comprobaciones
1) El oferente deberá poner a disposición del Organismo, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. 
2) Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo y se realizarán de acuerdo con un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

3) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo.

4) No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Características Específicas 

Unidad de Procesamiento

· Arquitectura x86 de 2 núcleos marca “INTEL” o “AMD” con un rendimento global (índice PassMark – CPU Mark - Laptop & Portable CPU Performance - https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) no inferior a 5.500 puntos.
Memoria

· Tipo: DDR4 o superior.

· Capacidad: 8 GB mínimo.
Disco Duro

· Mecánico / magnético, con capacidad no inferior a 512 GB, 7.200 rpm.
Almacenamiento Extraíble

· Lector de tarjetas de microSD.

Video
· Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) 

Audio

· Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:
· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

· Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

· Auriculares con micrófono
Networking y Comunicaciones

· Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo, con puerto RJ45.

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11ac, que garantice un ancho de banda no inferior a: 400Mbps

Dispositivos de Interfaz Humana

· Cámara Web incorporada.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, iluminado.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, 
· touchpad, mini-joystick, etc.).

Pantalla

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución No inferior a 1920 x 1080 pixels
· Tamaño diagonal de pantalla: no inferior a 14”

Conectores de video

· HDMI (High Definition Multimedia Interface).
Puertos Incorporados

· 3 Port USB 3.1 Gen1, mínimo.

Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

· Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.
Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Peso: no superior a 2,3 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 2.5 cm.

· Características de la batería: 4 celdas (60 Whr) o superior. (3 años de garantía del componente)
· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. 

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. 

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. 

Adicionales que complementan la portabilidad
· Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.
· Un (1) juego de baterías externa con una capacidad mínima de 12000 mAh y con soporte de carga USB para alimentar otros dispositivos

SERVICIOS CONEXOS

Soporte

· 1 año de soporte directo con el fabricante del equipo o un canal técnico autorizado con servicio telefónico y en línea en horario hábil (lunes a viernes de 8 a 18 hs). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

a. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.

b. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.

c. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

d. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.

e. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 

f. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  

g. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 

h. El servicio deberá incluir soporte de software para las marcas de licencias adquiridas en la presente licitación. 

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  
Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o un canal técnico autorizado y deberá incluir las siguientes prestaciones: 
· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°6: Computadora Portátil Avanzada

(Cantidad: 60)

Características Generales 

· Computadora portátil del tipo “Notebook” ultraliviana, optimizada para portabilidad.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

Del equipamiento

1) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).
2) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 
3) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 
4) La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación. 
Pruebas y Comprobaciones
1) El oferente deberá poner a disposición del Organismo, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. 
2) Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo y se realizarán de acuerdo con un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente. 
3) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo. 
4) No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta. 
Características Específicas 

Unidad de Procesamiento

· Arquitectura x86 de 4 núcleos marca “INTEL” o “AMD” con un rendimento global (índice PassMark – CPU Mark - Laptop & Portable CPU Performance - https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) no inferior a 10.000 puntos.
Memoria

· Tipo: DDR4 o superior.

· Capacidad: 16 GB mínimo.
Disco Duro

· De Estado Sólido, con capacidad no inferior a 512 GB, del tipo clase 40.
Almacenamiento Extraíble

· Lector de tarjetas de microSD.

Video
· Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) 

Audio

· Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:
· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

· Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

· Auriculares con micrófono
Networking y Comunicaciones

· Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo, con puerto RJ45.

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11ac, que garantice un ancho de banda no inferior a: 400Mbps

· Bluetooth 4.2
Dispositivos de Interfaz Humana

· Cámara Web incorporada.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, iluminado.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

Pantalla

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución No inferior a 1920 x 1080 pixels
· Tamaño diagonal de pantalla: no inferior a 14”

Conectores de video

· HDMI (High Definition Multimedia Interface).
Puertos Incorporados

· 3 Port USB 3.1 Gen1, mínimo.

Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

· Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.
Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Peso: no superior a 1,5 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 1.8 cm.

· Características de la batería: 4 celdas (60 Whr) o superior. (3 años de garantía del componente)
· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. 

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. 

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. 

Adicionales que complementan la portabilidad
· Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.
· Un (1) juego de baterías externa con una capacidad mínima de 12000 mAh y con soporte de carga USB para alimentar otros dispositivos

Estación de acople y periféricos externos

Se deberá proveer una estación de acople (docking station) de la misma marca que el equipo portátil, con compatibilidad certificada por el fabricante con el modelo de equipo portátil ofertado, que brinde soporte, como mínimo, para: 
· Alimentación eléctrica al portátil
· Puertos 2 x USB 2.0 
· Puertos 3 x USB 3.0 
· Puerto Mini DisplayPort

· Puerto VGA

· Puerto HDMI

· Puerto RJ-45 para interfaz Ethernet
· Alimentación mediante adaptador de corriente 130W

· Salida de audio
Se deberá proveer los siguientes periféricos externos:
· Pantalla LED 22” con factor de forma 16:9 (wide)
· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal:
· No inferior a 21.5” y no superior a 22".

· Relación de aspecto: 

· Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.

· Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI (para el caso de requerir esta interfaz, indicar una sola alternativa):

· [image: image2.wmf]DVI tipo: 
· Analógico / Digital - Indiferente

· Resolución máxima Nativa: 1920x1080 o superior.

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 6 ms

· Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

· Relación de Contraste: no menor de 1000:1

· Ángulo de visión: no menor a 178° Horizontal / 178° Vertical.
· Alimentación eléctrica:  de 220 V - 50 Hz

(a) Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. 

· Teclado y Mouse inalámbrico, distribución Español-Latinoamericano
· La estación de acople y los periféricos deberán ser del mismo fabricante que la computadora.
SERVICIOS CONEXOS

Soporte

· 1 año de soporte directo con el fabricante del equipo o un canal técnico autorizado con servicio telefónico y en línea en horario hábil (lunes a viernes de 8 a 18 hs). 

Los bienes ofertados deberán estar libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra.

Se deberá garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento del servicio con el fabricante para una oportuna solución de los eventos presentados.

La garantía de buen funcionamiento y soporte técnico deberá incluir:

i. Servicio de reparación por personal calificado y reemplazo de las partes que se encuentren defectuosas por repuestos originales.

j. La reparación de los equipos deberá ser ejecutada a satisfacción del CLIENTE, en el lugar donde estos se encuentren instalados.

k. El Fabricante deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica que asegure al CLIENTE que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado.

l. El servicio deberá incluir certificación de técnicos, para que personal interno pueda intervenir los equipos sin perder la garantía como pedir partes sin tener que llamar a la marca.

m. La manipulación de los equipos, como cambio de partes y componentes, no elimina la garantía vigente. 

n. El soporte deberá incluir monitoreo de batería y disco duro para cambiarlos de forma preventiva.  

o. El soporte deberá incluir garantía contra daños accidentales tales como derrames o caídas que permite una reparación por cada año durante el total de la duración de la garantía. 

p. El servicio deberá incluir soporte de software para las marcas de licencias adquiridas en la presente licitación. 

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  
Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones: 
· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Portal de autoservicio para el control de la configuración y las actualizaciones
· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Configuración de los valores a nivel del BIOS
· Informes de activos estándares
· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°7: Servidores de Red genéricos con arquitectura X86. (Tipo 1)
(Cantidad: 2)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

· Deberá poseer setup y booteo residente en ROM.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Con las siguientes características mínimas:

· Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs del tipo seleccionado): 4 (cuatro)

· Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 2 (dos)

· “INTEL Xeon” de al menos 10 (diez) núcleos o superior compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT de arquitectura x86, pertenecientes a la última familia de procesadores disponible.
· Rendimiento de procesamiento. Cada servidor deberá tener una capacidad de procesamiento mínima con sus cuatro procesadores instalados conforme a SPECint_rate_base2006 de al menos 1830.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

· Tipo de memoria: DDR4 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

· Capacidad: A continuación, se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en cada server.

· La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

· Capacidad inicial instalada: 256GB 

· Máxima instalable: 3 TB 

PUERTOS INCORPORADOS

· Se deberán proveer los siguientes puertos:

· 1 Port para mouse

· 1 Port para teclado

· 1 Port para monitor

· Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 3.0

· Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· En la tabla de abajo se indican las interfaces de red que se deberán proveer:
	Tipo de Interfaz
	Cant. de Puertos (mínimo)

	· Puertos 1 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45)
	4


ADAPTADOR DE VIDEO

· VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.
OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

· Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.
· No debe ocupar más de 2 unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

· Controladora y dispositivos de inicialización internos para el sistema operativo:

Deberá contar con 1 (un) adaptador capaz de manejar como mínimo 2 (dos) dispositivos internos configurados en RAID 1 para inicialización del hipervisor del software de virtualización de escritorios.

Dichos dispositivos deberán ser del tipo SATA Solid State Devices (SSDs) con una capacidad de como mínimo de 120GB cada uno.
· Controladora y dispositivos de almacenamiento internos:

· Característica de la Controladora de Discos Duros:

· Tipo:
· SAS con como mínimo 2 GB de memoria cache y una velocidad de tasa de transferencia de datos de como mínimo de 12 Gbps.

·  Configuraciones RAID soportadas:

Configuración RAID 0,1, 5, 6, 10, 50 y 60 por hardware en todos los canales.

· Configuración del almacenamiento interno:

· Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos: 
· Sin RAID

· Discos duros que componen el almacenamiento interno:

Se deberán proveer al menos la siguiente cantidad de discos duros instalados por servidor:
· Tipo de disco: SAS 12Gbps 2.5 inch Hot-Plug Drive 10000 RPM
· Capacidad mínima por disco: 1.8 TB
· Cantidad: 8 (ocho)
· El servidor deberá soportar–como mínimo- la instalación de 16 (dieciséis) unidades de discos adicionales, para futuras ampliaciones.
ADMINISTRACION
· Deberá contar con un módulo de administración, que actué como un switch KVM. El mismo, deberá administrar el servidor desde una única consola centralizada, que permita tomar el control del servidor en forma remota. Además, deberá contar con la posibilidad de presentarle la unidad de DVD del equipo de donde se está accediendo remotamente. Como así también, bootear desde una imagen .ISO, con el fin de poder realizar instalaciones de sistemas operativos en forma remota.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

· La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.
· Se deberán incluir las fuentes de alimentación que con la potencia adecuada para soportar la configuración solicitada del equipo.
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

· Deberán soportar Ms Windows Server, RHL Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, VMware y Citrix. 

· Los equipos deberán ser entregados sin sistema operativo.
SERVICIOS CONEXOS

Garantía de Hardware 

El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 3 (TRES) años, un servicio de garantía integral (partes, repuestos y accesorios, mano de obra y reemplazo inmediato de las partes, repuestos y accesorios dañados) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación (In-Situ) incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral; es decir, que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el organismo. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos.

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados.

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

Los servicios deberán de incluir como mínimo:

· Un responsable técnico de cuenta designado, como único punto de contacto para la resolución de problemas y la presentación de informes mensuales

· Acceso prioritario a los ingenieros las 24 horas del día, los 7 días de la semana

· Envío de piezas de prioridad y asistencia conjunta con terceros

· Recomendaciones preventivas y personalizadas basadas en el análisis de las tendencias de soporte y las mejores prácticas de toda la base de clientes del fabricante
· Informes de uso y soporte según la demanda

· Guía de mantenimiento de sistemas

· Soporte automatizado y supervisión remota, proactiva y predictiva 

· Respuesta de piezas y mano de obra al siguiente día hábil o soporte crítico en cuatro horas

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.
Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto. 
Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente. 
Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 
2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones: 
· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Planificación de implementación.

· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Instalación y configuración del software del sistema operativo

· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
· Verificación de implementación
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. 
4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 
(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 
Item N°8: Servidores de Red genéricos con arquitectura X86. (Tipo 2)

(Cantidad: 4)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

· Deberá poseer setup y booteo residente en ROM.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Con las siguientes características mínimas:

· Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs del tipo seleccionado): 2 (dos)

· Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 2 (dos)

· “INTEL Xeon” de al menos 8 (ocho) núcleos o superior compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT de arquitectura x86, pertenecientes a la última familia de procesadores disponible.
· Rendimiento de procesamiento. Cada servidor deberá tener una capacidad de procesamiento mínima con sus cuatro procesadores instalados conforme a SPECint_rate_base2006 de al menos 670.
MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

· Tipo de memoria: DDR4 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

· Capacidad: A continuación, se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en cada server.

· La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

· Capacidad inicial instalada: 64GB 

· Máxima instalable: 1.5 TB 

PUERTOS INCORPORADOS

· Se deberán proveer los siguientes puertos:

· 1 Port para mouse

· 1 Port para teclado

· 1 Port para monitor

· Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 3.0

· Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· En la tabla de abajo se indican las interfaces de red que se deberán proveer:
	Tipo de Interfaz
	Cant. de Puertos (mínimo)

	· Puertos 1 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45)
	4


ADAPTADOR DE VIDEO

· VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

· Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

· No debe ocupar más de 2 unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

· Controladora y dispositivos de almacenamiento internos:

· Característica de la Controladora de Discos Duros:

· Tipo:
· SAS con como mínimo 2 GB de memoria cache y una velocidad de tasa de transferencia de datos de como mínimo de 12 Gbps.

·  Configuraciones RAID soportadas:

Configuración RAID 0,1, 5, 6, 10, 50 y 60 por hardware en todos los canales.

· Configuración del almacenamiento interno:

Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

· Sin RAID
· Discos duros que componen el almacenamiento interno:

Se deberán proveer al menos la siguiente cantidad de discos duros instalados por servidor:
· Tipo de disco: SATA 12Gbps 2.5 inch Hot-Plug Drive 7200 RPM
· Capacidad mínima por disco: 2 TB
· Cantidad: 8 (ocho)
ADMINISTRACION
· Deberá contar con un módulo de administración, que actué como un switch KVM. El mismo, deberá administrar el servidor desde una única consola centralizada, que permita tomar el control del servidor en forma remota. Además, deberá contar con la posibilidad de presentarle la unidad de DVD del equipo de donde se está accediendo remotamente. Como así también, bootear desde una imagen .ISO, con el fin de poder realizar instalaciones de sistemas operativos en forma remota.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

· La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.
· Se deberán incluir las fuentes de alimentación que con la potencia adecuada para soportar la configuración solicitada del equipo.
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

· Deberán soportar Ms Windows Server, RHL Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, VMware y Citrix.
Los equipos deberán ser entregados sin sistema operativo. 
SERVICIOS CONEXOS

Garantía de Hardware 

El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 3 (TRES) años, un servicio de garantía integral (partes, repuestos y accesorios, mano de obra y reemplazo inmediato de las partes, repuestos y accesorios dañados) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación (In-Situ) incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral; es decir, que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el organismo. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos.

Se deberá adjuntar a la oferta una nota emitida por el fabricante donde este indique con claridad que la garantía será brindada a través del fabricante. Dicha nota deberá estar certificada por escribano público.
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados.

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

Los servicios deberán de incluir como mínimo:

· Un responsable técnico de cuenta designado, como único punto de contacto para la resolución de problemas y la presentación de informes mensuales

· Acceso prioritario a los ingenieros las 24 horas del día, los 7 días de la semana

· Envío de piezas de prioridad y asistencia conjunta con terceros

· Recomendaciones preventivas y personalizadas basadas en el análisis de las tendencias de soporte y las mejores prácticas de toda la base de clientes del fabricante
· Informes de uso y soporte según la demanda

· Guía de mantenimiento de sistemas

· Soporte automatizado y supervisión remota, proactiva y predictiva 

· Respuesta de piezas y mano de obra al siguiente día hábil o soporte crítico en cuatro horas

Instalación

1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Planificación de implementación.

· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Instalación y configuración del software del sistema operativo

· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
· Verificación de implementación
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

(1) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(2) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(3) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

RENGLÓN N°2: ISLAS DE EDICIÓN
Item N°1: Isla de edición de video HD
(Cantidad: 2)
Se requiere la provisión de  2 (DOS) islas para la edición de video en calidad HD. Las mismas tendrán las siguientes características:

Servidor:

·      Procesador: Intel Core I9 7900X 44 PCIe lanes

· Núcleos: 10

· Hilos de procesamiento: 20 (Hyper-Threading Technology)

· Litography: 14n

· Frecuencia base del procesador: 3.30 GHz

· Frecuencia Turbo maxima: 4.30 GHz

· Cache: 13.75 MB L3

· Velocidad del Bus: 8 GT/s DMI3

· Número de QPI Links: 0

· Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia ‡: 4.50 GHz

· TDP: 140 W 

· PCI Express Revision: 3.0

· Máximo número de PCI Express Lanes: 44

· Zócalos soportados: FCLGA2066

· Máximas CPU en configuración: 1

· TJUNCTION: 95°C 

· Tecnología de Virtualización de Intel (VT-x) 

· Tecnología de Virtualización Intel para E/S direccionadas (VT-d)

· Intel 64

· Juego de instrucciones Set 64-bit

· Juego de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® -AVX2, Intel® AVX-512

· Número de unidades AVX-512 FMA 2

· Tecnología mejorada Intel SpeedStep

· Mother 

· Zócalo: Suporte de procesadores de la serie Core™ X de Intel®en el paquete LGA2066

· Chipset: Intel® X299 Express

· Memoria:  zócalos de 8 x DDR4 DIMM soportando hasta 128 GB de sistema

· Suporte módulos de memoria DIMM no buffereadas no-ECC

· Soporte módulos de memoria XMP (Extreme Memory Profile)

· Audio

· Realtek® ALC1220 codec

· Audio de alta definición

· Canales de 2/4/5.1/7.1

· Soporte para salida S/PDIF

· Red 

· Chip Gbe LAN de Intel® (10/100/1000 Mbit)

· Slots de expansion

· 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2)

· 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)

· 2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)

(Todos los slots PCI Express conforme al estándar PCI Express 3.0)

· Almacenamiento

· Chipset:

· 1 conector M.2 (Soporta socket 3, M key, tipo 2242/2260/2280 SATA y PCIe x4/x2 SSD) (M2Q_32G)

· 1 x M.2 conector (Soporta socket 3, M key, tipo 2260/2280/22110 SATA y PCIe x4/x2 SSD) (M2P_32G)

· 8 conectores SATA 6Gb/s

· Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10

· Listo para memorias Intel® Optane™ 

· Listo para Intel® VROC

· USB

· Chipset+ASMedia® USB 3.1 Gen 2 Controller:    2 x USB 3.1 Gen 2 puertos Tipo-A (red) en panel trasero

· Chipset:

· 10 puertos x USB 3.1 Gen 1 (6 puertos en el panel trasero, 4 puertos disponibles a través del header USB interno)

· 4 puertos USB 2.0/1.1 ports disponibles a través del header USB interno

· Conectores internos de E/S

· 1 conector de 24-pines ATX de alimentación ppal

· 1 conector de 8-pines ATX  de alimentación de 12V

· 1 x CPU fan header

· 1 x water cooling CPU fan header

· 2 x system fan headers

· 1 x 3 Amp fan/water cooling pump header

· 1 x digital LED strip header

· 1 x digital LED strip power select jumper

· 2 x RGB (RGBW) LED strip extension cable headers

· 2 conectores M.2 Socket 3

· 8 conectores SATA 6Gb/s

· 1 x Intel® VROC Upgrade Key header

· 1 x front panel header

· 1 x front panel audio header

· 1 x S/PDIF Out header

· 2 x USB 3.1 Gen 1 headers

· 2 x USB 2.0/1.1 headers

· 1 conector Thunderbolt™ en placa

· 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)

· 1 x temperature sensor header

· 1 x Clear CMOS jumper

· Conectores del Panel trasero

· 1 puerto PS/2 teclado/mouse

· 2 puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo-A (red)

· 6 puertos USB 3.1 Gen 1

· 1 puerto RJ-45

· 6 conectores de audio (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

· Monitoreo H/W

· Detección de voltaje

· Detección de temperatura

· Detección de velocidad del ventilador

· Detección de caudal de enfriamiento de agua

· Advertencia de sobrecalentamiento

· Advertencia de falla del ventilador

· Control de velocidad del ventilador

· Factor de forma: Factor de forma ATX; 30.5cm x 24.4cm

· Memoria

· 128GB 2666MHZ (16GB por módulo) Tecnología quad cannel

· Video 

· NVIDIA QUADRO P6000 24GB GDDR5X, 3840 quad core, Up to 432 GB/s) con solución térmica activa.

· Unidad de almacenamiento para sistema operativo 

· SSD 512GB M.2 factor de forma PCIe (Datos vía PCIe lanes, no el estándar M.2 sata) 

· Interface PCIe Gen3 8 Gb/s, hasta 4 lanes 

· Factor de forma M.2 2280

· Lectura secuencial hasta 3,400 MB/s

· Escritura secuencial hasta 2,100 MB/s

· Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 330,000 IOPS (Thread 4)

· Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 330,000 IOPS (Thread 4)

· ENDURANCE (TBW): 300

· Durabilidad (MTBF): 1.5 Millones de horas de durabilidad (MTBF)

· Temperatura de Operación: 0 °C - 70 °C

· Temperatura de fuera de Operación: -55 °C to 85 °C

· Golpes: 1,500 G @ 0.5 ms 

· Vibración en operación: 5.0 gRMS, 10–2000 Hz, 3 ejes

· Vibración fuera de operación: 4.9 gRMS, 7–800 Hz, 3 ejes

· Certificaciones: FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, 

· C-Tick

· Almacenamiento RAID de 8TB

· Velocidad de transferencia de la interfaz¹ (máx.):

· Velocidad de conexión 6Gb/s

· Velocidad de transferencia interna 150MB/s

· Cache 64 MB

· Ciclos de carga/descarga 600.000

· Errores de lectura no recuperables por bits leídos: <1 en 10^14

· MTBF (horas) 1.000.000

· Carga de trabajo (TB/año) 180

· Temperatura Operativa (ºC): De 0 a 65

· Temperatura No operativa (ºC): De -40 a 70

· Formato de c/unidad: 3.5"

· Clase de rendimiento: Clase de 5400 R.P.M.

· Impactos (Gs): 

· En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura): 30

· En funcionamiento (2 ms, lectura): 65

· No en funcionamiento (2 ms): 250

· Acústica (dBA):

· Inactivo: 25

· Búsqueda (media): 28

· Fuente modular 1000W

· Nivel de eficiencia cibernético: TBA

· Nivel de ruido cibernético: TBA

· Salidas DC:

· +3.3 V:  25 A

· +5 V:  25 A

· +12 V:  83 A

· -12 V:  0.3 A

· +5 VSB:  3 A

· Tamaño del ventilador: 135mm

· Rodamiento del ventilador: Rodamiento dinámico del fluido

· Expectativa de vida del ventilador: 50,000 horas at 40 °C, 15 % - 65 % RH

· Temperatura de Operación: 0 - 50 °C (degradando de 100 % a 80 % de 40 °C a 50 °C)

· MTBF @ 25 °C, excl. ventilador: 150,000 horas

· Protección: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP

· Seguridad y compatibilidad Electro magnética: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

· Cumplimiento ambiental: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

· Sistema operativo

· Windows 10 PRO X64 en español

· Incluye teclado y mouse

Hardware complementario

· AJA Kona 3G: 2K / 3G / Dual link HD / HD /SD, GUID 4K I/o 10Bit PCIe card, HDMI 1.4A Output

· Monitor de referencia potenciado bi amplificado

Software

· Software de edición no lineal Avid Media Composer 8

Monitores

La isla de edición utilizará 3 monitores:

· Un monitor de salida que deberá poseer las siguientes características:

· Pantalla : 31.5"

· Tipo : Led Curvo

· Resolución : 1920 x 1080 Full HD

· Relación aspecto: 16:9

· Contraste : 3.000:1

· Tiempo de Respuesta : 4 ms

· Colores : 16.7 Millones

· Brillo (Normal) 250cd/m2

· Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V)

· Color Gamut (NTSC 1976): 72%

· Refresco: 60Hz

· Interfaz : Hdmi/ DisplayPort/ Auxiliar 3.5

· Fuente de Alimentación: AC 100~240V

· Consumo máximo: 35 W

· Temperatura de operación: 10-40ºC

· Humedad de operación: 10-80% (sin condensación)

· Peso : 6.2 Kg

· Dos monitores de trabajo que deberán poseer las siguientes características:

· Pantalla: 24”

· Tipo : Led Curvo

· Resolución 1920x1080 Full HD

· Relación de aspecto16:9 

· Contraste 3,000:1 

· Tiempo de Respuesta 4ms 

· Colores: 16.7Millones

· Curvatura de Pantalla 1800R

· Brillo (Normal) 250cd/m2

· Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V)

· Color Gamut (NTSC 1976): 72%

· Refresco: 60Hz

· Interfaz : Hdmi/ VGA/ Auxiliar 3.5

· Fuente de Alimentación: AC 100~240V

· Consumo máximo: 25 W

· Temperatura de operación: 10-40ºC

· Humedad de operación: 10-80% (sin condensación)

· Peso : 4.4 Kg

SERVICIOS CONEXOS

Garantía y soporte

El proveedor del equipamiento informático solicitado deberá otorgar una garantía de buen funcionamiento -incluido la provisión de repuestos y gastos de traslados y de mano de obra- por el término de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción de los mismos, con atención en el lugar de instalación si dicho lugar fue especificado en las condiciones de la contratación.

Instalación
1) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

2) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Planificación de implementación.

· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Instalación y configuración del software del sistema operativo

· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
· Verificación de implementación
3) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

4) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

(4) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(5) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(6) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

5) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

Item N°2: Isla de edición de audio, doblaje, mezcla y musicalización
(Cantidad: 1)
Se requiere la provisión de 1 (UNA) isla para la edición de audio. Las mismas tendrán las siguientes características:

Servidor:

· Procesador: Intel Core I9 7900X 44 PCIe lanes

· Núcleos: 10

· Hilos de procesamiento: 20 (Hyper-Threading Technology)

· Litography: 14n

· Frecuencia base del procesador: 3.30 GHz

· Frecuencia Turbo maxima: 4.30 GHz

· Cache: 13.75 MB L3

· Velocidad del Bus: 8 GT/s DMI3

· Número de QPI Links: 0

· Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia ‡: 4.50 GHz

· TDP: 140 W 

· PCI Express Revision: 3.0

· Máximo número de PCI Express Lanes: 44

· Zócalos soportados: FCLGA2066

· Máximas CPU en configuración: 1

· TJUNCTION: 95°C 

· Tecnología de Virtualización de Intel (VT-x) 

· Tecnología de Virtualización Intel para E/S direccionadas (VT-d)

· Intel 64

· Juego de instrucciones Set 64-bit

· Juego de instrucciones Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® -AVX2, Intel® AVX-512

· Número de unidades AVX-512 FMA 2

· Tecnología mejorada Intel SpeedStep

· Mother 

· Zócalo: Suporte de procesadores de la serie Core™ X de Intel®en el paquete LGA2066

· Chipset: Intel® X299 Express

· Memoria:  zócalos de 8 x DDR4 DIMM soportando hasta 128 GB de sistema

· Suporte módulos de memoria DIMM no buffereadas no-ECC

· Soporte módulos de memoria XMP (Extreme Memory Profile)

· Audio

· Realtek® ALC1220 codec

· Audio de alta definición

· Canales de 2/4/5.1/7.1

· Soporte para salida S/PDIF

· Red 

· Chip Gbe LAN de Intel® (10/100/1000 Mbit)

· Slots de expansion

· 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2)

· 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)

· 2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)

(Todos los slots PCI Express conforme al estándar PCI Express 3.0)

· Almacenamiento

· Chipset:

· 1 conector M.2 (Soporta socket 3, M key, tipo 2242/2260/2280 SATA y PCIe x4/x2 SSD) (M2Q_32G)

· 1 x M.2 conector (Soporta socket 3, M key, tipo 2260/2280/22110 SATA y PCIe x4/x2 SSD) (M2P_32G)

· 8 conectores SATA 6Gb/s

· Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10

· Listo para memorias Intel® Optane™ 

· Listo para Intel® VROC

· USB

· Chipset+ASMedia® USB 3.1 Gen 2 Controller:    2 x USB 3.1 Gen 2 puertos Tipo-A (red) en panel trasero

· Chipset:

· 10 puertos x USB 3.1 Gen 1 (6 puertos en el panel trasero, 4 puertos disponibles a través del header USB interno)

· 4 puertos USB 2.0/1.1 ports disponibles a través del header USB interno

· Conectores internos de E/S

· 1 conector de 24-pines ATX de alimentación ppal

· 1 conector de 8-pines ATX  de alimentación de 12V

· 1 x CPU fan header

· 1 x water cooling CPU fan header

· 2 x system fan headers

· 1 x 3 Amp fan/water cooling pump header

· 1 x digital LED strip header

· 1 x digital LED strip power select jumper

· 2 x RGB (RGBW) LED strip extension cable headers

· 2 conectores M.2 Socket 3

· 8 conectores SATA 6Gb/s

· 1 x Intel® VROC Upgrade Key header

· 1 x front panel header

· 1 x front panel audio header

· 1 x S/PDIF Out header

· 2 x USB 3.1 Gen 1 headers

· 2 x USB 2.0/1.1 headers

· 1 conector Thunderbolt™ en placa

· 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)

· 1 x temperature sensor header

· 1 x Clear CMOS jumper

· Conectores del Panel trasero

· 1 puerto PS/2 teclado/mouse

· 2 puertos USB 3.1 Gen 2 Tipo-A (red)

· 6 puertos USB 3.1 Gen 1

· 1 puerto RJ-45

· 6 conectores de audio (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

· Monitoreo H/W

· Detección de voltaje

· Detección de temperatura

· Detección de velocidad del ventilador

· Detección de caudal de enfriamiento de agua

· Advertencia de sobrecalentamiento

· Advertencia de falla del ventilador

· Control de velocidad del ventilador

· Factor de forma: Factor de forma ATX; 30.5cm x 24.4cm

· Memoria

· 128GB 2666MHZ (16GB por módulo) Tecnología quad cannel

· Video 

· NVIDIA QUADRO P6000 24GB GDDR5X, 3840 quad core, Up to 432 GB/s) con solución térmica activa.

· Unidad de almacenamiento para sistema operativo 

· SSD 512GB M.2 factor de forma PCIe (Datos vía PCIe lanes, no el estándar M.2 sata) 

· Interface PCIe Gen3 8 Gb/s, hasta 4 lanes 

· Factor de forma M.2 2280

· Lectura secuencial hasta 3,400 MB/s

· Escritura secuencial hasta 2,100 MB/s

· Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 330,000 IOPS (Thread 4)

· Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 330,000 IOPS (Thread 4)

· ENDURANCE (TBW): 300

· Durabilidad (MTBF): 1.5 Millones de horas de durabilidad (MTBF)

· Temperatura de Operación: 0 °C - 70 °C

· Temperatura de fuera de Operación: -55 °C to 85 °C

· Golpes: 1,500 G @ 0.5 ms 

· Vibración en operación: 5.0 gRMS, 10–2000 Hz, 3 ejes

· Vibración fuera de operación: 4.9 gRMS, 7–800 Hz, 3 ejes

· Certificaciones: FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, 

· C-Tick

· Almacenamiento RAID de 8TB

· Velocidad de transferencia de la interfaz¹ (máx.):

· Velocidad de conexión 6Gb/s

· Velocidad de transferencia interna 150MB/s

· Cache 64 MB

· Ciclos de carga/descarga 600.000

· Errores de lectura no recuperables por bits leídos: <1 en 10^14

· MTBF (horas) 1.000.000

· Carga de trabajo (TB/año) 180

· Temperatura Operativa (ºC): De 0 a 65

· Temperatura No operativa (ºC): De -40 a 70

· Formato de c/unidad: 3.5"

· Clase de rendimiento: Clase de 5400 R.P.M.

· Impactos (Gs): 

· En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura): 30

· En funcionamiento (2 ms, lectura): 65

· No en funcionamiento (2 ms): 250

· Acústica (dBA):

· Inactivo: 25

· Búsqueda (media): 28

· Fuente modular 1000W

· Nivel de eficiencia cibernético: TBA

· Nivel de ruido cibernético: TBA

· Salidas DC:

· +3.3 V:  25 A

· +5 V:  25 A

· +12 V:  83 A

· -12 V:  0.3 A

· +5 VSB:  3 A

· Tamaño del ventilador: 135mm

· Rodamiento del ventilador: Rodamiento dinámico del fluido

· Expectativa de vida del ventilador: 50,000 horas at 40 °C, 15 % - 65 % RH

· Temperatura de Operación: 0 - 50 °C (degradando de 100 % a 80 % de 40 °C a 50 °C)

· MTBF @ 25 °C, excl. ventilador: 150,000 horas

· Protección: OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP

· Seguridad y compatibilidad Electro magnética: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

· Cumplimiento ambiental: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE

· Sistema operativo

· Windows 10 PRO X64 en español

· Incluye teclado y mouse

Software

· Avid Pro Tools con interface HD Thunderbolt nativa e interface HD OMNI

· Software Pro Tools HD

· Interface Thunderbolt native

· Interface HD OMNI

Monitores

La isla de edición utilizará 2 monitores con las siguientes características:

· Pantalla: 24”

· Tipo : Led Curvo

· Resolución 1920x1080 Full HD

· Relación de aspecto16:9 

· Contraste 3,000:1 

· Tiempo de Respuesta 4ms 

· Colores: 16.7Millones

· Curvatura de Pantalla 1800R

· Brillo (Normal) 250cd/m2

· Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V)

· Color Gamut (NTSC 1976): 72%

· Refresco: 60Hz

· Interfaz : Hdmi/ VGA/ Auxiliar 3.5

· Fuente de Alimentación: AC 100~240V

· Consumo máximo: 25 W

· Temperatura de operación: 10-40ºC

· Humedad de operación: 10-80% (sin condensación)

· Peso : 4.4 Kg

SERVICIOS CONEXOS

Garantía y soporte

El proveedor del equipamiento informático solicitado deberá otorgar una garantía de buen funcionamiento -incluido la provisión de repuestos y gastos de traslados y de mano de obra- por el término de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción de los mismos, con atención en el lugar de instalación si dicho lugar fue especificado en las condiciones de la contratación.
Instalación
6) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

7) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Planificación de implementación.

· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Instalación y configuración del software del sistema operativo

· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
· Verificación de implementación
8) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

9) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

(7) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(8) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(9) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

10) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

Item N°3: Isla de diseño gráfico e industrial
(Cantidad: 4)
Se requiere la provisión de 4 (CUATRO) islas para diseño con Adobe Photoshop. Las mismas tendrán las siguientes características:

· Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

· Setup residente en ROM con contraseña de booteo y setup.

· Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB.

· Setup residente en ROM con contraseña de booteo y setup.

· Bloque del equipo a nivel BIOS ante la apertura no autorizada

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otras características adicionales que posea.

· BIOS para activar/desactivar puertos

· La placa madre de las PC ofertadas, deberán ser de la misma marca, (la marca del fabricante). La identificación de la marca deberá estar impresa en la placa madre.

Unidad de Procesamiento (Xeon E3)

· Basada en registros de 64 bits o superior

· Intel Xeon E3 1240 v6 o rendimiento superior.

· Vpro habilitado

Memoria

· Tipo DDR4 2666, Dual channel o superior.

· Con una capacidad de 32 GB mínimo ampliable a 64 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

· Poseer capacidad de ampliación del equipo hasta un máximo de 64 GB

Disco Duro primario

· NVMe SDD o superior 

· Capacidad mínima 500GB

Disco Duro secundario

· Tipo Serial ATA 6 GB o superior 

· Capacidad mínima 1 TB – 7200 rpm

Chipset

· Intel C236 Express Chipset o superior

Almacenamiento Extraíble

· Unidad de DVDRW

· Lector de tarjetas SD 4 en 1 mínimamente

Video

· Resolución mínima de 4K Ultra alta definición (UHD) de 3840x2160.

· Soporte para hasta tres monitores

· Memoria dedicada mínima de 4 (cuatro) GB DDR5

Monitores (dos)

· Tamaño de la pantalla visible de 27" o superior en diagonal 

· Tipo IPS LED

· Relación de aspecto ampliado – WideScreen – (16:9)

· Resolución máxima nativa, para relación de aspecto ampliada (16:9) 4K Ultra alta definición (UHD) de 3840x2160

· Tiempo de respuesta no mayor a 8 ms

· Brillo no inferior a 350 cd/m2.

· Relación de contraste no menor de 1300:1

· Angulo de visión no menor a 178° horizontal / 178° vertical.

· Fuente de alimentación interna.

· Interfaz Display Port y  HDMI

· Deberá contar con replica de puertos USB 3.0 (al menos 2 puertos)

· Movimientos mecánicos de altura, ángulo, rotación e inclinación.

· Soporte VESA

· El monitor deberá ser de la misma marca del fabricante de los CPU

Audio

· Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

· Grabación/reproducción de audio a 16 bits.

· Rango de grabación/reproducción 8-44.1 KHz. estéreo.

· Sintetizador de Alta definición

· Interface / conectores de entrada, de audio, CD-Audio, micrófono.

Red

· Placa Ethernet de 10/100/1000 BASE-T para conexión a ambientes de LAN o WAN.  

· Soportar una tasa de bit (Bite rate) 10/100/1000 Mbps (autosensing)

· Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits) 

· IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

· Conexión UTP.

· Conector de salida RJ45.

· Capacidad de operación full dúplex.

Dispositivos de Interfase Humana

· Teclado en castellano tipo QWERTY expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock.

· Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, con un mínimo de 2 botones, rueda de Scroll y su correspondiente software.

· Estos dispositivos deberán ser de la misma marca que la unidad de procesamiento.

Puertos Integrados

· 1 puerto para monitor tipo Displayport

· 1 puerto HDMI

· 10 puertos USB con sus conectores externos en gabinete. Al menos 2 de los puertos debe ser USB 3.0 de alta velocidad (requerimiento mínimo) y deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). Al menos 1 de los puertos deberán ser para carga de dispositivos

· 1 Puerto para mouse (se podrá utilizar uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (se podrá utilizar uno de los puertos USB).

Sistema Operativo y aplicativos

· Windows 10 Profesional 64 bit, en español con licencia original. 

· Deberán contar con la licencia de ADOBE Photoshop CS última versión liberada al mercado

Recuperación y Seguridad

· Los equipos deberán contar con la plataforma de seguridad TPM 2.0

· Deberán contar con un sistema de prevención y detección de intrusiones a nivel BIOS del equipo, reemplazando este por una copia original ante el menor cambio producido por software malicioso. Todo esto sin intervención del sistema operativo.

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en DVD, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

· Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado.

· El dispositivo de seguridad deberá estar embebido en el chasis del gabinete y una vez abierto, debe ser capaz de volver a su estado de cierre o bloqueo original, sin necesidad de reemplazo, recambio o renovación del mismo.

· El dispositivo de seguridad se podrá operar físicamente (llave) o electrónicamente por BIOS/Software Remoto (electroimán). En caso de proveerse un sistema por llaves deberán tener la misma combinación, de este modo se podrá operar todos los equipos con una llave tipo maestra, la misma se entregará en copias.

· Los equipos deberán bloquearse ante la apertura no autorizada impidiendo la utilización del mismo. El desbloqueo se realizará solo por personal autorizado.

Energía

· Fuente de al menos 380W

Ranuras Adicionales

· 2 (DOS) ranura de expansión (slot) PCI-e 3.0 x4 libre como mínimo.

· 1 (UNA) bahía externa 5.25 libre

· 1 (UNA) bahía interna 3.5 libre

Regulaciones Internacionales

· ENERGY STAR® certified.

· EPEAT® Gold

· CECP and SEPA Certified

Garantía y soporte

El proveedor del equipamiento informático solicitado deberá otorgar una garantía de buen funcionamiento -incluido la provisión de repuestos y gastos de traslados y de mano de obra- por el término de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción de los mismos, con atención en el lugar de instalación si dicho lugar fue especificado en las condiciones de la contratación.
Instalación
11) El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio.  

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.

Deberá acreditarse en forma fehaciente la participación del referido Líder de Proyecto en Proyectos de similar o mayor envergadura que el presente.

Por su parte, el Organismo designará un representante que será el encargado de planificar y controlar la prestación del servicio según lo descripto en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

12) El servicio de instalación deberá ser brindado directamente por el fabricante o por un canal técnico autorizado por el fabricante, y deberá incluir las siguientes prestaciones:

· Un solo punto de contacto para la administración del proyecto
· Planificación de implementación.

· Un ingeniero para desarrollar el plan de implementación
· Instalación in situ

· Instalación y configuración del software del sistema operativo

· Documentación del proyecto con transferencia de conocimientos
· Verificación de implementación
13) A los fines precedentemente señalados el organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación.

14) Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

(10) Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo.

(11) Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

(12) Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

15) Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

RENGLÓN N°3: IMPRESORAS

Item N°1: Impresora color multifunción
(Cantidad: 1)
Se requiere la provisión de impresora multifunción (escaneado, copiado, impresión), en la cantidad indicada, de acuerdo con las siguientes características:

FUNCIONES

Impresión, copia, escaneado, fax

Características de la función de impresión

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO

Alta calidad Hasta 40 ppm
Calidad general / borrador: Hasta 55 ppm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR

Alta calidad Hasta 40 ppm
Calidad general / borrador: Hasta 55 ppm
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA

Negro: hasta 8 segundos
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4)

Máximo hasta 50.000 páginas; regular hasta 4500 páginas
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Inyección térmica (thermal inkjet)
CALIDAD DE IMPRESIÓN (ÓPTIMA)

Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada
Color: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

LENGUAJES DE IMPRESIÓN

PCL6, PCL5, PDF nativo

CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL

Soporte para HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles

IMPRESIÓN A DOBLE CARA

Sí
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Oficio; A4; A5; A6; B5; B6; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4 
Bandeja: A4; A5; B5; sobres (DL; B5; C5; Chou #3)

TIPOS DE SOPORTES

Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta)

gramajes DE SOPORTE

Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); 
Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Características de la función de escaneo
TIPO DE ESCÁNER

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

ESCANEADO ADF DOBLE CARA
Sí

FORMATO DEL ARCHIVO resultado de la DIGITALIZACIÓN

Tipo de archivo de escaneo: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA

1200 ppp (dpi1) o más
PROFUNDIDAD EN BITS

24 bits (color); 8 bits (grises)

TAMAÑO DE ESCANEO

No inferior a 216 mm x 356 mm

VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL, A4)

25 ppm (monocromático y color) o más
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

50 hojas o más
Características de copiado
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR)

Negro: 50 cpm o más   Color: 50 cpm o más
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR)

Negro: 50 cpm o más   Color: 50 cpm o más
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO)

600 ppp (dpi) o más
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR)

600 ppp (dpi) o más
REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS

25% a 400%

Características generales
CONECTIVIDAD ESTÁNDAR

USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX;

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

WiFi 802.11b/g/n integrada

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux

ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR

Bandeja de entrada de 500 hojas

ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL

Posibilidad de incorporar bandeja de 500 hojas

SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR

Bandeja de salida de 300 hojas
ALIMENTACIÓN

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

CONSUMO DE ENERGÍA

100 vatios (máximo), 70 vatios (promedio, activa durante funciones de impresión), 10 vatios (activa, en reposo), 5 vatios (en suspenso)

EFICIENCIA DE ENERGÍA

Calificación ENERGY STAR®
DIMENSIONES

Ancho máximo: 820 mm

Profundidad máxima: 700 mm

Altura máxima: 500 mm

SERVICIOS CONEXOS

Garantía y soporte
Garantía, servicio y soporte en el lugar de un (1) año a partir de la puesta en funcionamiento del equipo, cubriendo soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico.
RENGLÓN N°4: RED INALÁMBRICA
Item N°1: Punto de Acceso Inalámbrico
(Cantidad: 50)
Se requiere la provisión de Puntos de Acceso de red inalámbrica para ampliación de infraestructura preexistente de gestión centralizada, marca Ubiquiti, en la cantidad indicada, de acuerdo con las siguientes características:

Marca y modelo: 

Ubiquiti UAP-AC-HD
Interfaz de red: 

2 puertos ethernet  10/100/1000 Mbps

Interfaz de red: 

2 puertos ethernet  10/100/1000 Mbps

Alimentación eléctrica: 

802.3at PoE+ 

Antenas: 

2.4 GHz, 2 Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 3 dBi cada una; 5 GHz, 2 Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 4 dBi cada una. 

Estándares WI-FI: 

802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 

Seguridad: 

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w/PMF 

BSSID: 

Hasta 8 por radio

VLAN 

802.1Q 

QoS (Calidad de Servicio) Avanzado

Limitación de tasa por usuario 

Aislamiento de Tráfico Invitado
Soportado 

WMM 

Voz y Video, Best Effort, y Background 

Clientes concurrentes
500+ 

Estándares
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps,  802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40), 802.11ac 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 

20/40/80), 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps,  802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

Consola de Administración:

Los equipos cotizados deberán poder ser administrados a través de la Consola de Administración existente (Unifi Controller)
SERVICIOS CONEXOS

Garantía

Garantía durante un año a partir de la entrega del equipamiento.

Entrega e Instalación

La Instalación estará a cargo del oferente y será supervisada por las áreas responsables de la operación de las redes y servicios del complejo educativo.
El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la entrega  de los equipos en el destino definitivo. Por tal motivo, deberá designar a un Coordinador que oficiará de interlocutor y que será el responsable del seguimiento y control de calidad 

Dicho Coordinador será el Líder de Proyecto, Certificado por el PMI® (PMP) que tendrá a su cargo las actividades de Coordinación, Seguimiento y Control del avance del Proyecto.
RENGLÓN N°5: VIDEOCONFERENCIA
Item N°1: Equipo integral de videoconferencia
(Cantidad: 7)
Se requiere la provisión e instalación de equipos de videoconferencia en la cantidad indicada, con las siguientes características:

· Cámara: 

· Fluido panorámico robotizado Inclinación y zoom 

· Control desde remoto o consola 

· Panorámico de 260º 

· Inclinación 130 grados 

· Zoom 10x HD sin pérdida de calidad 

· Campo de visión de 90 ° 

· Full HD 1080p 30 fps 

· H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC) 

· Enfoque automático 

· 5 posiciones de cámara predefinidas 

· Ranura de seguridad Kensington 

· Indicador LED de video mute / unmute 

· Rosca de trípode estándar 
 
 
· Control Remoto 
· -Control de cámara, altavoz y control de llamadas 

· -Control de 5 posiciones de cámaras 

· -Batería incluida 

· -Led infrarrojo con alcance de 8.5m como mínimo 
 
 

· Altavoz 

· Full-duplex 

· Cancelación de eco acústico 

· Tecnología de reducción de ruido 

· Audio de banda ultraancha 
 
 

· (Ultra-wideband) 

· Conexión con dispositivos móviles mediante Bluetooth y NFC 

· LCD para identificador de llamadas, duración de llamadas y otras funciones 

· LEDs indicadores de altavoz, mute, hold, y Bluetooth activado 

· Botones táctiles para contestar / finalizar llamadas, control de volumen, silencio, Bluetooth y control de la cámara 

· Ajuste de 5 posiciones de cámara para las configuraciones de panorámica, inclinación y zoom 

· Ranura de seguridad Kensington 


·  Micrófonos 

· Rango de alcance: 6 metros (micrófono base) 

· Expansión de micrófonos con un alcance de 8.5 metros 

· Cuatro micrófonos omnidireccionales 

· Respuesta de frecuencia: 100Hz - 11KHz 

· Sensibilidad: -28dB +/- 3dB 

· Distorsión: <5% desde 200Hz 
 
 
· Concentrador central, cables y alimentación 
· El concentrador (Hub) central conecta y alimenta todos los componentes 

· Solución adhesiva para montaje bajo mesa, incluid 

· Un cable para conexión entre hub y cámara: 5 m 

· Un cable para conexión entre hub y altavoz de manos libres: 5 m 

· Opción de cables de 10 m y 15 m 

· Un cable USB para conexión a PC/MAC de 2m 

· Adaptador de alimentación de CA con enchufes regionales 

· Cable de alimentación de 3m 
 
 
·  Montaje 

· Soporte con funcionalidad doble: Montaje en pared y elevación sobre mesa 
  
·  Compatibilidad e Integración 

· -Conectividad USB Plug-and-play 

· -Debe funcionar con la mayoría de aplicaciones de videoconferencia del mercado (skype, hangout, webex, etc) 
 
 

SERVICIOS CONEXOS

Garantía 

Garantía de fabricante mínimo 2 años de todas sus partes 
 

RENGLÓN N°6: SALA DE PROYECCIÓN INMERSIVA
Item N°1: Sala de Visualización Inmersiva
(Cantidad: 1)
Se requiere la provisión  e instalación del equipamiento necesario para la implementación de una Sala de Visualización Inmersiva para proveer interacción en tiempo real entre humanos y resultados multimediales producidos por algoritmos de simulación, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Espacio para Sala Audiovisual: 

5.59m x 5.10m

Capacidad:


10 personas o más

Espacio para Sala de Racks: 


2.00m x 3.30m com puerta de acceso de apertura hacia el interior

Conformaciones morfológicas de la sala de proyección admisibles: 


Semi-esférica


Cilíndrica


Otras morfologías adaptables al espacio de instalación

Sistemas de proyección de video admisibles:


Múltiples proyectores de 2700 lúmenes o más


Arreglos de múltiples pantallas planas perimetrales


Proyección 3D (deseable)

Sistema de audio:


5.1 Surround de 500W o más

Capacidades funcionales excluyentes:

· Experiencia envolvente (preferiblemente 360º)

· Proyección simultánea de en alta definición de gráficos provenientes de múltiples fuentes:

· Computadoras personales

· Laptops

· Tablets o teléfonos móviles inteligentes

· Fuentes de gráficos corriendo distintos sistemas operativos:

· Linux

· Windows

· MacOS

· Android

· iOS

· Múltiples controladores simultáneos

· Interacción con controladores de posición operables, tanto con controles manuales como anteojos para VR (realidad virtual)
SERVICIOS CONEXOS

Garantía

Se deberá proveer una garantía sobre todas las partes que compongan la solución por el término de TREINTA Y SEIS (36) meses contados a partir de la puesta en funcionamiento de la sala.

Instalación

Se requiere la entrega e instalación en el sitio de la totalidad de los elementos para el montaje y puesta en funcionamiento de la sala, el sistema de proyección, el sistema de sonido, el equipamiento multimedia y el hardware necesario para su funcionamiento. La sala debe ser entregada en pleno estado de funcionamiento.
Capacitación
Se deberá proveer una capacitación introductoria y de operativa a un grupo de referentes no inferior a cinco (5) personas, con una carga horaria no inferior a 16 hs. 
Soporte técnico
Durante el período de vigencia de la garantía se deberá brindar un marco de soporte técnico cubriendo las modalidades telefónica, correo electrónico y presencial (cuando resulte necesario) para atender los incidentes de falla o dificultades de operación que pudieren presentarse.
Mantenimiento preventivo
Complementariamente al soporte técnico y mientras dure el período de vigencia de ese servicio, se deberán planificar intervenciones remotas y/o presenciales para monitorear el estado de funcionamiento de la solución y cada uno de sus componentes, realizar un diagnóstico temprano y/o predictivo de riesgos de falla y efectuar las acciones que pudiere corresponder para favorecer un funcionamiento adecuado de la sala.
Mantenimiento correctivo
Durante el período de garantía deberá proveerse, adicionalmente al reemplazo de componentes defectuosos de la infraestructura física, las correcciones de defectos que se realicen en los componentes de software específicos, junto con el soporte técnico para su aplicación.
Mantenimiento evolutivo
Durante el período de vigencia de la garantía, el adjudicatario deberá poner a disposición del organismo contratante las licencias de uso de las nuevas versiones y mejoras funcionales que se incorporen en los componentes de software de la solución ofrecida.

RENGLÓN N°7: ACCESORIOS

Item N°1: Disco rígido externo 4 TB
(Cantidad: 2)
Se requiere la provisión de discos rígidos externos en la cantidad indicada, sujeto a las siguientes especificaciones:

· Capacidad: 4 TB

· Interfaz de datos: USB 3.0

· Alimentación: USB (Bus Powered)

· Tecnología de almacenamiento: Flash

· Velocidad de transferencia: 5 Gbps

· Peso: hasta 250g

SERVICIOS CONEXOS
No aplica.
ANEXO III
FOMULARIO DE OFERTA

LICITACION PUBLICA Nº 003/19 – EXPEDIENTE Nº

EX-2019-00369182-   -APN-DDYGD#MECCYT
Cuadro A

	Renglón
	Descripción
	Importe Total Cotizado c/ IVA incluido

	1
	Provisión de Bienes (COMPUTADORAS); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	2
	Provisión de Bienes (ISLAS DE EDICIÓN); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 

	3
	Provisión de Bienes (IMPRESORAS); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	4
	Provisión de Bienes (RED INALÁMBRICA); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	5
	Provisión de Bienes (VIDEO CONFERENCIA); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	6
	Provisión de Bienes (SALA DE PROYECCIÓN INMERSIVA); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	7
	Provisión de Bienes (ACCESORIOS INFORMÁTICOS); PARA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 



PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 1 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 2 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 3 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 4 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 5 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 6 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 7 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
	


La presente cotización implica el total conocimiento y aceptación del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Condiciones Particulares y Anexos al Pliego de Condiciones Particulares que rigen esta Licitación.

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

DE LA EMPRESA
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN
          BUENOS AIRES,....de.............................de 2019
Señor

SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA

E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de presentar a consideración de ustedes la documentación adjunta que acredita la capacidad profesional de la firma que representamos, para participar en la Licitación Pública Internacional Nº 003/19, que tramita por Expediente Nº EX-2019-00369182-   -APN-DDYGD#MECCYT.-              .

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en los documentos que rigen esta convocatoria, a los cuales nos sometemos en su integridad. La presentación de esta oferta implica la aceptación de los criterios de evaluación a utilizar, lo que así expresamente declaramos, así como de la aplicación práctica de los mismos para la determinación del orden de mérito a asignar.

La información y documentación que presentamos es fidedigna y, en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la SECRETARIA DE GOBIERNO DE  CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA tiene el derecho de invalidar nuestra participación.

Adjuntamos la Garantía de Mantenimiento de nuestra Oferta por la suma de DÓLARES…........................……………………(U$S ……………), la cual ha sido constituida mediante…………………….........

Los documentos presentados se encuentran debidamente ordenados y  foliados  según lo que se establece en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

A todos los efectos de la presente Convocatoria constituimos domicilio en.............................................








Atentamente.
ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física






	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	



Vínculos a declarar


¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	No se exige información adicional


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


             Firma



     Aclaración
    
               Fecha y lugar


ANEXO V
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica




	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	



Vínculos a declarar


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)
	
	No se exige información adicional

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 


Información adicional

	

	

	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


 Firma



       Aclaración


       
Fecha y lugar


ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

	Razón social, Denominación o nombre completo:

	C.U.I.T.:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan a continuación.

	Carátula
	Número de expediente
	Monto Reclamado
	Fuero, juzgado y secretaría
	Entidad demandada

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


FECHA:                 /            /                   

______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE


Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

ANEXO VII
DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL

	Razón social, Denominación o nombre completo:

	C.U.I.T.:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, declaro bajo juramento que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.


	REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

DECRETO 1023/2001

	Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.


FECHA:                 /            /                   

______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE


Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..
	
	Planilla de Cómputo

	
	
	
	
	

	ítem
	Descripción
	Cant
	Precios unitarios
	Precios Totales

	RENGLON 1 - COMPUTADORAS
	 
	USD 0,00

	1
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA Computadora de escritorio avanzada para laboratorios (sin sistema operativo)
	330
	 
	 

	2
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO I7 CON MONITOR DE 24"- Computadora de escritorio avanzada (con sistema operativo)
	25
	 
	 

	3
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA - (para sala de proyección inmersiva)
	10
	 
	 

	4
	ESTACION DE TRABAJO para Diseño CAD
	4
	 
	 

	5
	COMPUTADORA PORTÁTIL 14"
	8
	 
	 

	6
	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA
	60
	 
	 

	7
	Servidor Tipo 1 -Servidores de Red genéricos con arquitectura X86.
	2
	 
	 

	8
	Servidor Tipo 2 - Servidores de Red genéricos con arquitectura X86. 
	4
	 
	 

	RENGLON 2 - ISLAS DE EDICION
	 
	USD 0,00

	1
	ISLA DE EDICIÓN DE VIDEO HD
	2
	 
	 

	2
	ISLA DE EDICIÓN DE AUDIO, DOBLAJE, MEZCLA Y MUSICALIZACIÓN
	1
	 
	 

	3
	ISLA DE DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL
	4
	 
	 

	RENGLON 3  IMPRESORAS
	 
	USD 0,00

	1
	Impresora láser multifunción
	1
	 
	 

	RENGLON 4  RED INALÁMBRICA
	 
	USD 0,00

	1
	Access Point
	50
	 
	 

	RENGLON 5 - VIDEO CONFERENCIA
	 
	USD 0,00

	1
	Equipo integral de videoconferencia
	7
	 
	 

	RENGLON 6 - SALA DE PROYECCIÓN INMERSIVA
	 
	USD 0,00

	1
	Sala de proyección inmersiva
	1
	 
	 

	RENGLON 7 - ACCESORIOS INFORMÁTICOS
	 
	USD 0,00

	2
	Disco rígido externo 4 TB
	2
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