PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Adquisición de equipamiento de proyección, visualización, auditorio y estudio para el edificio CERO + INFINITO”
EXPEDIENTE Nº EX-2019-55068427-   -APN-DDYGD#MECCYT
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 006/19
SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACÍON PRODUCTIVA

CLASE: Sin Clase.

MODALIDAD: Sin Modalidad.

VALOR DEL PLIEGO: Pliego sin valor.
MUESTRAS: No. 
OBJETO DE LA CONTRATACION: Licitación Pública Internacional para la adquisición de equipamiento de proyección, visualización, auditorio y estudio para el edificio Cero+Infinito, de acuerdo a las características establecidas en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
DESTINO: Edificio CERO + INFINITO ubicado en Ciudad Universitaria – Sobre Calle Intendente Guiraldes 2620 -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE LOS BIENES: El adjudicatario deberá entregar los bienes requeridos dentro de los CIENTO VEINTE (120) días corridos de conformada la Orden de Compra o Contrato respectivo. 

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Edificio CERO + INFINITO ubicado en Ciudad Universitaria – Sobre Calle Intendente Guiraldes 2620 -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de acuerdo a las características establecidas en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REUNIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES: A efectos de aclarar alcances, dudas y dificultades respecto de la provisión de los bienes licitados en el presente llamado, los oferentes deberán acreditar asistencia a la reunión de consultas y aclaraciones obligatoria que se realizará en presencia de la Dirección de Infraestructura Científica Tecnológica el día miércoles 21/08/2019 a las 15:00 Hs. en Godoy Cruz 2370, 3º Piso (UCGAL)  -  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De ser necesario, al finalizar la misma se hará una VISITA a los distintos lugares en donde se deban instalar los bienes licitados.

OBTENCION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Los interesados podrán optar entre diferentes procedimientos a fin de obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 1. RETIRAR LOS PLIEGOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE En la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales -, sita en Godoy Cruz 2370 Piso 4º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horario de 10 hs. a 17 hs.
2. OBTENER LOS PLIEGOS POR INTERNET 
A los efectos de la obtención del pliego vía Internet, se deberá ingresar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar). Ingresando como Proveedor con su usuario y contraseña. 
CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO: Las consultas que pudieran surgir sobre el presente pliego, deberán formularse por escrito ante la DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, Sito en Godoy Cruz 2370 4º Piso, o donde este se hallare, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. o a la siguiente dirección de correo electrónico lpiceroinifinito@mincyt.gob.ar, las que deberán formularse por escrito hasta TRES (3) días hábiles antes del día fijado para la apertura de ofertas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
	Lugar/Dirección
	Plazo

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
Godoy Cruz N° 2370 Piso 4º. CABA.
	Hasta el 27 de agosto de 2019 a las 14:00 Hs


LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales 
Godoy Cruz N° 2370 Piso 3º. CABA.
	27 de agosto de 2019 a las 15:00 Hs


Los Oferentes deberán presentar su oferta en sobre perfectamente cerrado, en cuyo frente deberán consignar:

	SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 006/19.
OBJETO DE LICITACION: Licitación Pública Internacional para la Adquisición de equipamiento de proyección, visualización, auditorio y estudio para el edificio CERO + INFINITO.
DIA Y HORA LIMITE PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Hasta el 27 de agosto de 2019 a las 14:00 Hs
DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA 27 de agosto de 2019 a las 15:00 Hs.
Nombre del oferente, N° de C.U.I.T., domicilio especial y código postal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono, fax y dirección de correo electrónico (donde serán válidas todas las comunicaciones posteriores en el marco del proceso licitatorio).


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Al momento de presentar la oferta y formado parte de la misma, los interesados deberán suministrar lo detallado a continuación, con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Carta de Presentación: El oferente deberá suministrar por escrito, la información que se indica a continuación, junto con la totalidad de la documentación respaldatoria correspondiente.

I. Personas físicas y apoderados:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

4.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 del 25 de abril de 2017.

II. Personas Jurídicas:

1.- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2.- Número de Código Único de Identificación Tributaría. (C.U.I.T.).

3.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

4.- Fecha, objeto y duración del contrato social.

5.- Fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

7.- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 del 25 de abril de 2017.

III. Personas jurídicas en formación:

1.- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2.- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

3.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

IV. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

1.- Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran.

2.- Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.- Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.- Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

6.- Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando el monto de facturación en los últimos DOS (2) años.

b) Judicial: Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

c) Contable: Deberán acompañar copia del último Balance General de cierre de ejercicio, firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En el caso que el Oferente sea una persona física se requerirá la presentación de una Declaración Jurada en el que conste el monto mensual de las ventas realizadas durante los período 2018. Dicha declaración Jurada, deberá estar acompañada con una Certificación contable con la firma de profesional certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presentado en original.

d) Referencias bancarias. Autorización a favor del Organismo para solicitar referencia a las entidades bancarias de los oferentes.
e) Garantía de Mantenimiento de Oferta.

f) SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES – INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS Y/O PREVISIONALES, según la Comunicación General N° 90 ONC. 
Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución AFIP Nº 4164/2017 quedan sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS solicitando el mismo, establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/2016, así como la verificación del cumplimiento de dicho requisito por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas, previsto en el punto 2 del artículo 27 del anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62/2016.
La presente contratación se regirá el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Delegado N° 1023/01 y el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, Decreto N° 1030/16, el pliego de bases y condiciones generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante del contrato. Asimismo se regirá por el régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos (Compre Trabajo Argentino), aprobado por Ley Nº 27.437.

g) Acreditar una facturación anual neta, no inferior al monto de la oferta.

h) Constancia de asistencia a la Visita Obligatoria.

PARA TODOS LOS OFERENTES: Declaración Jurada de Conflicto de Intereses, en los términos del Decreto Nº 202/2017 y conforme el Formulario integrante del Presente como ANEXO III Y IV. En el sentido de lo regulado por dicha norma, se informa que las autoridades que tiene facultades para decidir respecto al procedimiento en curso el Sr. Secretario de Gobierno Dr. José Lino Salvador Barañao y el Sr. Subsecretario de Coordinación Administrativa Dr. Rodolfo Ariel Blasco.

IMPORTANTE: Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Resolución AFIP Nº 4164/2017 quedan sin efecto la obligación de los oferentes de acompañar el Certificado Fiscal para Contratar o bien la nota presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS solicitando el mismo, establecida en el punto 5, inciso h), artículo 13 del Anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/2016, así como la verificación del cumplimiento de dicho requisito por parte de la Comisión Evaluadora de ofertas, previsto en el punto 2 del artículo 27 del anexo al artículo 1º de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62/2016. Se informa que a los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01, se deberá aplicar el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4164/2017 a partir de su entrada en vigencia.

DESCRIPCION Y CANTIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A COTIZAR: El detalle del material cuya cotización se solicita, se encuentran insertos en el ANEXO  II – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El contenido de la oferta deberá ser completa (D.D.J.J, Anexos, documentación exigida, cotización). La oferta económica (cotización) deberá presentarse en la forma indicada precedente. En tal sentido queda expresamente aclarado que el precio deberá cotizarse con IVA incluido y de acuerdo a los parámetros establecidos en el formulario de cotización – ANEXO III. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.
NO SE ACEPTARAN OFERTAS ALTERNATIVAS.-

El Oferente debe cumplir con toda la normativa de fondo y reglamentaria vigente a la fecha, en particular de todas aquellas cuestiones que tengan vinculación con la prestación del servicio y/o bienes licitados y especificados en el decurso del presente Pliego.-

Importante: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.

FIRMA: Toda la documentación debe presentarse firmada por representante legal que acredite facultades legales para obligar a la firma. La oferta será inadmisible en el caso que no se firme el Formulario de Oferta, la garantía de mantenimiento de oferta y/o todos aquellos certificados exigidos por la normativa vigente.

La falta de firma en el resto de la documentación podrá ser subsanada dentro del plazo que disponga la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Si transcurrido dicho lapso no se completara la gestión, la oferta podrá ser declarada inadmisible.

ERRORES DE COTIZACIÓN: si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 
Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

DOMICILIO ESPECIAL: El oferente deberá constituir un domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de recibir cualquier comunicación relacionada con la oferta. Asimismo, deberá suministrar obligatoriamente su dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse en el marco de la presente licitación.

En caso de que declare un domicilio en las condiciones indicadas precedentemente y con posterioridad decida un cambio del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.  
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: A partir de la fecha de apertura conteniendo las propuestas, los oferentes están obligados a mantener su oferta durante el plazo de NOVENTA (90) días, los que se renovarán en forma automática, por períodos iguales, excepto que el oferente hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la oferta con no menos de DIEZ (10) días de antelación al inicio de un nuevo período. En caso contrario, el SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Garantía de Mantenimiento de Oferta respectiva.
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA evaluará las propuestas teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos del presente Pliego, la conveniencia económica, la calidad de la prestación ofrecida y los antecedentes de los oferentes.
Las empresas oferentes deberán cumplir con todos los requerimientos técnicos indicados en el Anexo II Especificaciones Técnicas del presente pliego incluyendo en su propuesta la documentación técnica, hoja de datos, u otro documento que  demuestre el cumplimiento y garantice que,  técnicamente el/los bien/es propuesto/s es/son de iguales o superiores características técnicas a los solicitados, según lo requerido en dicho anexo. 
DESEMPATE DE OFERTA: Será de aplicación el Artículo 70 del Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016.

IMPUGNACIONES: Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo perentorio de TRES (3) días hábiles siguientes al de su notificación, según el Artículo 73 del Decreto Nº 1030/2016. Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los interesados para su vista en Godoy Cruz 2370 – Piso 4– C.A.B.A. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
ADJUDICACIÓN: La presente se adjudicará por renglón, conforme el detalle obrante en el ANEXO III - FOMULARIO DE OFERTA.-
LICITACIÓN SIN EFECTO: El SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA podrá dejar sin efecto la presente contratación en cualquier estado anterior a la adjudicación, o declararla desierta por no considerar conveniente ninguna de las propuestas presentadas, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para ser reembolsados de los gastos que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: A los efectos de su aplicación deberá considerarse al SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA como SUJETO EXENTO.
RECONOCIMIENTO DE CARGOS: El SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA no reconocerá ningún cargo que no esté taxativamente indicado en la oferta.
CONDICIONES  DE PAGO: Anticipo del CINCUENTA PORCIENTO (50%) del monto total de la Orden de Compra o Contrato, contra la presentación por parte del proveedor, de un seguro de caución del CIEN por ciento (100 %) del anticipo, al momento de presentar la factura correspondiente para su pago. El saldo del CINCUENTA PORCIENTO (50%) se pagará de la siguiente forma: a) a los NOVENTA (90) días corridos, el CUARENTA PORCIENTO (40%) del monto adjudicado contra entrega de la totalidad de los equipos; b) a los CIENTO VEINTE (120) días corridos, el DIEZ PORCIENTO (10%) restante, previa certificación de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.-

FACTURACION: La presentación de la/s factura/s referida/s precedentemente deberá hacerse en la Mesa de Entradas de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, sita en Godoy Cruz 2370, PB, C.A.B.A, consignando en nota escrita su envío a la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá constituir GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del 5% (CINCO POR CIENTO)  del total ofertado, mediante alguna de las formas establecidas en el Artículo 78 del Decreto N° 1030/16.

La garantía de oferta podrá constituirse de las siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos establecidos en el Código de Fondo, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante. 

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MODULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas. 

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario.

La garantía de mantenimiento de la oferta deberá cubrir los plazos previstos en el pliego.

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto de la Orden de Compra, y deberá ser entregada dentro de los 8 (OCHO) días de la recepción y/o conformidad de la misma. La referida Garantía deberá mantenerse vigente hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. 

DE LAS PENALIDADES: Será de aplicación lo establecido por conducto del Decreto Nº 1030/16 - TÍTULO V - PENALIDADES Y SANCIONES y normativa concordante.
DE LA OFERTA: El Oferente deberá indicar el precio total de los bienes y servicios, IVA incluido, de acuerdo a lo requerido en el ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La Oferta será presentada en la moneda indicada para cada renglón conforme el detalle obrante en el párrafo siguiente e incluirá todos los gravámenes. 
El Oferente deberá cotizar el/los renglón/es, conforme el detalle obrante ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en Dólares Estadounidenses (U$S). 
PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: Todos los trabajos que efectúe el Personal de la  firma adjudicataria deberán ser realizados cuidando al máximo la seguridad de las personas que integran su personal y/o los terceros, así como también todos los bienes y/o elementos de propiedad de la SECRETARÍA. Las faltas y/o incumplimiento a este punto serán motivos suficientes para que el Comitente dé por finalizada la contratación sin que medie derecho a reclamo y/o indemnización alguna.
La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo de la adjudicataria, así como los sueldos, seguros, beneficios, obligaciones sociales, y toda otra obligación derivada de la relación laboral entre el personal afectado al servicio y la adjudicataria; no generándose en consecuencia relación de dependencia alguna con la SECRETARÍA.
En tal sentido, el personal utilizado por quien resulte adjudicatario, no adquiere por la contratación  ningún  tipo  o forma  de relación  de dependencia  con  la SECRETARÍA  contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.
El adjudicatario se obliga a reparar directamente los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios contratados.
La firma adjudicataria se hará responsable del desempeño de su personal, el que deberá permanecer en su lugar de trabajo y observar las reglas de moralidad y cortesía que su desempeño obliga en el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes de nuestras dependencias. La SECRETARÍA  podrá disponer la separación del personal que no lo haga en forma debida.
El Adjudicatario cubrirá en forma inmediata las ausencias imprevistas del personal y satisfará las demandas de servicios adicionales de la forma más conveniente para la SECRETARÍA.
DE LOS SEGUROS: El Adjudicatario deberá, durante la ejecución del objeto contractual, mantener la siguiente cobertura de seguro a su nombre y la de la SECRETARÍA: 
a) Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.
Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger al Adjudicatario  de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.
b) Responsabilidad civil por daños a terceros que cubran todos los riesgos en la propiedad en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión de operación del Contratista en relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.
c) Todo daño, cualquiera fuese la causa, que sufriera el personal o los bienes de la SECRETARÍA, entendiéndose por esto todo bien de naturaleza mueble e inmueble cualquiera sea el lugar en que se encuentre y pertenezca a la SECRETARÍA o que sea administrado por éste.
El contratista debe presentar ante quien designe la SECRETARÍA la documentación que acredite la contratación de los seguros y estar al día en el pago de las primas correspondientes.
Es de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo.
DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS E INSTALACIONES: EI Proveedor tomará todos los recaudos y precauciones necesarias a fin de evitar daños a la SECRETARIA, a los del SECRETARIA, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio. A tal efecto deberá acreditar la contratación de un seguro que cubra dichas contingencias.
No obstante ello, el resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Proveedor, quien responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas y/o bienes del SECRETARIA y/o terceros; aunque dichos daños pudieran provenir de la acción de su personal y/o elementos instalados, y/o por causas eventuales. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de los vienes a prestar durante la ejecución del plazo de garantía.
REGIMEN NORMATIVO: El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el  Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 27.437 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y normas complementarias, así como la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
La normativa citada podrá encontrarse en la dirección: http://www.argentinacompra.gov.ar
Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El Eléctrico, motorizado. de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración    Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

f) Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

g) Oferta presentada.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) Acto Administrativo de adjudicación.

j) Orden de Compra.

DECRETO N° 1075/2001: Para la selección de las ofertas se dará cumplimiento al Decreto 1075/2001 relativo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

DECRETO Nº 312/10: El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la presentación del servicio.
SEGUIMIENTO DE LAS NOVEDADES: A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto del presente procedimiento de selección e independientemente de la notificación que se le curse a los interesados u oferentes, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, http://www.argentinacompra.gov.ar
ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO”
especificaciones tecnicas 
	N.º Renglón
	Item N°
	Descripción
	Cantidad

	1
	1
	Cañón proyector Resolución WXGA 3600 Lumens
	35

	
	2
	Cañón proyector Resolución WXGA 5500 Lumens
	1

	
	3
	Cañón proyector “tiro corto” WXGA 3600 Lumens
	6

	2
	1
	Potencia de sonido estéreo
	5

	
	2
	Consola en rack
	5

	
	3
	 Micrófonos cuello de ganso
	10

	
	4
	Parlantes de 8” para cielo raso
	30

	3
	1
	Pantalla para proyector con accionamiento Eléctrico, motorizado. 135”, 16:9
	38

	
	2
	Pantalla para proyector con accionamiento eléctrico 92”, 16:9
	4

	4
	1
	Pantallas Interactivas
	2

	
	2
	Pantallas 75”
	3

	
	3
	Videowall 2x1 con pantalla de 75”
	1

	
	4
	Videowall 3x2 con pantalla de 55”
	1

	
	5
	Videowall 4x4 con pantalla de 55”
	1

	
	6
	Pantalla LED para el frente del edificio
	1

	
	7
	Pantalla para información con soporte de pie móvil tipo stand
	4

	
	8
	Pantalla táctil de información con soporte de pie tipo atril
	4

	
	9
	Televisores para videoconferencia y Biblioteca
	10

	5
	1
	Sistema de traducción simultánea
	1

	
	2
	Unidades de Interpretes
	2

	
	3
	Receptores inalámbricos para sistema de traducción
	500

	
	4
	Sistema de transmisión digital
	1

	
	5
	Radiadores infrarrojos
	2

	6
	1
	Cámara Eléctrico, motorizado. de fotografía full frame con lente intercambiable
	2

	
	2
	Camara compacta full frame de lente intercambiable, 4K XDCAM Super 35mm, con monitor de 7”, valija rígida estanca para transporte y Rig con follow focus kit
	2

	7
	1
	Grabadoras multicanal portatil
	2

	
	2
	Rack de in-ear para monitoreo en escenarios, auditorio, charlas, transmisor dual, 2 receptores y 2 auriculares
	3

	
	3
	Micrófonos inalámbricos para estudio, auditorios, charlas transmisor, receptor y micrófono.
	8

	
	4
	Monitores de estudio de campo medio
	2

	
	5
	Monitores de estudio de campo cercano
	2

	
	6
	Auriculares vincha cerrados de uso profesional
	4

	
	7
	Compresor/limitador de variable MU
	1

	
	8
	Ecualizadores pasivos estéreo valvular para mastering
	1

	
	9
	Estereo mastering consola de transferencia
	1

	
	10
	Compresor estereo de racks 
	2

	
	11
	Mesa de mezcla digital de formato medio para grabación en estudio
	2

	
	12
	Micrófono de membrana grande condenser de figura variable
	3

	
	13
	Micrófono para grabación de audiovisuales y ambiente con caña y boom
	2

	
	14
	Kit estéreo/par de micrófono de membrana grande condenser de figura variable
	2

	
	15
	Estación de trabajo de audio digital profesional de 256 canales, procesador DSP y otros.
	1

	
	16
	Micrófonos dinámicos cardioide
	6

	
	17
	Teclado sintetizador para musicalización 
	1

	
	18
	Teclado sintetizador para foley
	1

	
	19
	Rack transportable
	3

	
	20
	Patch Bay 
	2

	
	21
	Sumador mezclador analógico de 16 canales
	1


Todos los equipos que se especifican a continuación deben ser provistos con los elementos necesarios (cables, soportes, sujeciones u otros, según el caso) para su instalación, conexión y puesta en funcionamiento en los espacios en que están destinados. En todos los casos la instalación de los bienes estará a cargo del  proveedor y el costo derivado de la misma debe estar incluido en la oferta presentada por cada item.
RENGLÓN N°1: PROYECTORES

Item N°1: CAÑON PROYECTOR RESOLUCION WXGA 3600 LUMENS

(Cantidad: 35)

Carateristicas 
· Sistema de proyección: DLP

· Resolución nativa: WXGA.

· Resolución: 1280 x 800.

· Luminosidad: 3600 Lúmenes

· Distancia de alcance: 1 - 11m

· Relación de alcance: 1,55-1,70

· Profundidad de color: 1.07B Color (R/G/B 10bit)

· Tamaño de pantalla: 0,76 - 7,62 m

· Trapezoidal Vertical: (± 30º) / Horizontal (± 20º)

· Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): 5000

· Relación de contraste dinámico: 22.000:1

· Parlante: 10W

· Voltaje de fuente de poder: 100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA

· Seguridad Kensington® Lock, traba de seguridad

· Lentes Zoom óptico: 1.1x

· Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): 15000

· Proporción dimensional: 16:10

Señal de video

· Frecuencia Horizontal: 15~102KHz

· Frecuencia Vertical: 23~120Hz

Compatibilidad

· Resolución de PC /Mac® (máx.): 1920 x 1080

· Resolución de PC/Mac® (mín.): 640 x 480

Conectividad del proyector

· Entrada VGA: 1

· Salida VGA: 1

· Entrada de vídeo RCA compuesto: 1

· HDMI: 1

· USB 2.0 Tipo A: 2

· Lector de USB: 1

· Salida de audio de 3,5 mm: 1

· Entrada de audio de 3,5 mm: 1

· Mini USB: 1

· Ethernet LAN (RJ45): 1

· Control (RS-232): 1

· Entrada de WIFI (opcional)

Item N°2: CAÑON PROYECTOR RESOLUCION WXGA 5500 LUMENS

(Cantidad: 1)

Carateristicas 
· Sistema de proyección: DLP

· Resolución nativa: WUXGA.

· Resolución: 1920 x 1200.

· Luminosidad: 5500 Lúmenes

· Distancia de alcance: 1,3 – 12,5m

· Relación de alcance: 1,2-1,9

· Profundidad de color: 1.07B Color (R/G/B 10bit)

· Tamaño de pantalla: 0,76 - 7,62 m

· Trapezoidal Vertical: (± 25º) / Horizontal (± 30º)

· Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): 20000

· Relación de contraste dinámico: 100.000:1

· Parlante: 5W

· Voltaje de fuente de poder: 100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA

· Seguridad Kensington® Lock, traba de seguridad

· Lentes Zoom óptico: 1.65x

· Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): 30000

· Proporción dimensional: 16:10

Señal de video

· Frecuencia Horizontal: 15~102KHz

· Frecuencia Vertical: 23~120Hz

Compatibilidad

· Resolución de PC /Mac® (máx.): 1920 x 1080

· Resolución de PC/Mac® (mín.): 640 x 480

Conectividad del proyector

· Entrada VGA: 1

· Salida VGA: 1

· Entrada de vídeo RCA compuesto: 1

· HDMI: 3

· USB 2.0 Tipo A: 1

· HDBT: 1

· Entrada de Video RCA compuesto: 1

· Salida de Video RCA: 1

· 3D Vesa: 1

· Control (RS-232): 1

Item N°3: CAÑON PROYECTOR TIRO CORTO RESOLUCION WXGA 3600 LUMENS

(Cantidad: 6)

Carateristicas 
· Sistema de proyección: DLP

· Resolución nativa: WXGA.

· Resolución: 1280 x 800.

· Luminosidad: 3600 Lúmenes

· Distancia de proyección: 0.5 - 2.5 metros
· Factor de Alcance: 0.524:1
· Tamaño de pantalla: 0,76 - 7,62 m

· Trapezoidal Vertical: (± 30º) / Horizontal (± 20º)

· Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): 5000

· Relación de contraste dinámico: 20.000:1

· Parlante: 10W

· Voltaje de fuente de poder: 100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA

· Seguridad Kensington® Lock, traba de seguridad

· Lentes de Proyeccion:
F/2.8; f=7.41mm, Zoom fijo

· Lampara tipo: 210W
· Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): 7000

· Proporción dimensional: 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible
· Peso: Menor a 3kg.
· Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm): hasta 330 x 230x 115
Señal de video
· Frecuencia de barrido horizontal 15.3 - 91.1kHz
· Frecuencia de barrido vertical 24 - 85Hz
Compatibilidad

· Resolución de PC /Mac® (máx.): 1920 x 1080

· Resolución de PC/Mac® (mín.): 640 x 480

Conectividad del proyector

· Entrada VGA: 1

· Salida VGA: 1

· Entrada de vídeo RCA compuesto: 1

· HDMI: 1

· USB 2.0 Tipo A: 2

· Lector de USB: 1

· Salida de audio de 3,5 mm: 1

· Entrada de audio de 3,5 mm: 1

· Mini USB: 1

· Ethernet LAN (RJ45): 1

· Control (RS-232): 1

· Entrada de WIFI (opcional)

RENGLÓN N°2: SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE PARA SALONES
Item N°1: Potencia de sonido estereo 

(Cantidad: 5)

· Carateristicas 

· Posee interruptores de tierra y modos operativos opcionales entre estéreo y paralelo.

· Sus entradas son por medio de XLR y jack 1/4 pulgada y sus salidas vía binding post, convirtiendo a la serie de amplificadores MAX ideal para aplicaciones reales.

· Serie MAX.

· Con Filtro Subsonico
· Potencia de 8/4 OHMS90 Watts por canal a 8 ohms. 120 Watts por canal a 4 ohms.

· Conexiones de entrada XLR y jack 1/4 pulgada.

· Conexión de salida Binding post.

· Con protección térmica sin ventilador
· Con protección contra cortocircuitos
· Altura de 1 Unidad de RACK.

· Peso 7,5kg aproximado

Item N°2: Consola de 1U de rack 

(Cantidad: 5)

Carateristicas 

· 6 entradas de micrófono/línea de ultrabajo ruido con control de ganancia 

· Atenuador de -20 dB, indicador de nivel/saturación

· alimentación fantasma de +48 V 

· conmutadores de asignación de bus.

· 2 entradas estéreo seleccionables con alto margen de sobrecarga y conmutador mono/estéreo.

· Canal 1 con umbral ajustable que permite silenciar automáticamente el bus para anuncios, etc.

· 3 salidas asignables (izquierda, derecha y auxiliar) con medidores LED de 5 segmentos y controles maestros individuales.

· Ecualizador maestro de 4 bandas y filtro paso alto para micrófono que permiten un ajuste de sonido óptimo.

· Enlaces de bus izquierdo, derecho, auxiliar y "mute" con conmutador esclavo/maestro para conectar varias unidades.

· Puerto para regular a distancia el nivel maestro izquierdo/derecho
· Selector para asignar la señal del bus de micrófono post-mando a distancia.

· Sistema de silencio de canal con selección de prioridad. 
· Entradas y salidas con bornes de tornillo.
· 1U de rack

· Alimentación fantasma 48v

· Dimensiones: 480 x 210 x 44mm (19"/1U) aprox. Peso: aprox.   2kg .
Item N°3: Micrófono cuello de ganzo 

(Cantidad: 10)

Carateristicas 

· Tipo transductor: Condensador
· Respuesta de Frecuencia : 20Hz-18KHz

· Patrón : Súper cardioide

· Impedancia de salida (ohmios): 75
· Sensibilidad: -40 2dB

· Voltaje de Suministro ( V ): AA tipo 7 batería / 48V fantasma

·  Distancia de recogida efectiva: 50 cm
· Longitudes de cable de audio, configuraciones: cable de 7 metros de largo, XLR macho + XLR hembra. 
· Dimensiones: Peso : 7kg aprox | Altura : 8cm aprox | Largo: 45cm aprox | Ancho : 20cm aprox.
Item N°5: Parlantes de 8” 

(Cantidad: 30)

Carateristicas 

· 175 Wats RMS Relaes
· 350 Wats Picos de programa
· Impedancia 8 y  4 OMS

· Respuesta en frecuencia 70 Hz-8150 Hz

· Sensibilidad 93 dB
RENGLÓN N°3: PANTALLAS DE ENROLLAR
Item N°1: Pantalla para proyector con accionamiento Eléctrico, motorizado. P 135”, 16:9 

(Cantidad: 38)

Carateristicas 

· Cortinas; Tipo Roller 

· Material: Black Out (4 Capas)

· Accionamiento: Eléctrico, motorizado. 

· Dimensión: 4.4 M x 2.5 M

· Formato: 16:9

· Montaje: Pared o techo

Item N°2: Pantalla para proyector con accionamiento eléctrico 92”, 16:9
(Cantidad: 4)

Carateristicas 

· Cortinas; Tipo Roller 

· Material: Black Out (4 Capas)

· Accionamiento: Eléctrico, motorizado. 

· Dimensión: 4.4 M x 2.5 M

· Formato: 16:9

· Montaje: Pared o techo

RENGLÓN N°4: PANTALLAS ACTIVAS
Item N°1: Pantallas Interactivas
(Cantidad: 2)

Carateristicas 
· Tamaño superior a 85”

· Relación de aspecto 16:09

· Resolución nativa 3840 x 2160 (4K)

· Brillo 330 cd/m2

· Contraste 1200:1

· Matriz de Color min 10bit(D), 1.07 B colors (UHD)

· Tiempo de respuesta 8ms

· Vidrio de seguridad templado anti reflejo de 5 mm

· Angulo de visión Hor./Ver. 178°/178°

· Parlantes 12W x 2 estéreo

· Pantalla táctil con 20 puntos táctiles simultáneos (dedos o lápices)

· 2 lápices para escritura

· Sistema operative native: Android

· Entradas: HDMI 2.0 (1), HDMI 1.4 (2), DP (1), VGA (1), AV (1), USB 2.0 (2), USB 3.0 (1), OPS (1)

· Salidas: HDMI (1), Audio 3.5mm Jack

· Puerto de comunicación RS232

· Slot para OPS

· OPS con procesador i5, SSD 256 GB y placa de video 4K, Windows 10

· Tensión100 - 240V AC, 50/60 Hz

· MTBF superior a 30,000h

· Consumo < 400 Watt

· Peso inferior a 80kg

· Soporte VESA 600x400

· Apta para uso 24 x 7

Las pantallas deberán permitir la conexión inalámbrica de notebooks de modo de proyectar el contenido de las mismas en la pantalla. También se conectará inalámbricamente el touch para poder comandar el dispositivo remoto desde la pantalla. Este sistema será agnóstico del sistema operativo que pueda tener la notebook remota y la conexión deberá realizarse  sin necesidad de instalar software adicional.

Item N°2: Pantallas 75”
(Cantidad: 3)
Carateristicas 
· Tamaño 75”

· Resolución 3840*2160 (4K UHD)

· Pixel Pitch(mm) 0.42975 x 0.42975

· Brillo 500 nit

· Contraste 6000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 8ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W

· Conectividad

· Entradas

· RGB: DVI-D, Display Port 1.2 (1)

· Video: HDMI 2.0 (2) 

· HDCP: HDCP2.2 

· Audio: Conector mini Estéreo, DVI, HDMI

· Usb: USB 2.0 x 2

· Salidas

· RGB: HDMI 2.0

· Audio: Conector mini Estéreo

· Control Externo: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45

· Sensor externo IR

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  1684.6 X 966.7 X 60.4

· Peso en Kg: 38

· Soporte VESA 40x40

· Uso continuo: 24 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   40   ℃
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Deberá poseer player interno para reproducción de contenido multimedia. El mismo poseerá las siguientes características:

	Procesador
	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core

	Memoria de Cache en el chip
	L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB

	Velocidad de reloj
	1.7GHz

	Memoria ppal de la Interface
	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit

	Gráficos
	Resolución gráfica : 1920x1080 

Resolución de salida: 3840x2160

	Almacenamiento (FDM)
	8GB (3.88GB Ocupados por O/S, 4.12GB disponibles)

	Multimedia
	*Decodificador de video : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 

*Decodificador de Audio: AC3 (DD), MPEG

	Puertos E/S
	USB 2.0


Las pantallas deberán ser instaladas por el proveedor en el Edificio CERO MAS INFINITO (0+OO). La colocación será a una altura aproximada de 4m (CUATRO METROS). La electricidad será suministrada desde los puntos que indique la supervisión de obra oportunamente  y será  el proveedor el encargado de proporcionar el conexionado y colocarlo de manera que quede oculto, del mismo modo deberá traer el andamio/escalera/Clark necesario para hacer las conexiones. Solamente se deberá dejar un cable para la conexión de una PC o colocación de un pendrive para televisar lo que se quiera exponer.
Item N°3: Videowall 2x1 con pantalla de 75”
(Cantidad: 1)

Carateristicas 
· Tamaño 75”

· Resolución 1920*1080 (Full HD)

· Pixel Pitch(mm) 0.860 x 0.860

· Brillo 2500 nit

· Contraste 5000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 6ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W

· Conectividad 

· Entradas

· RGB:D-SUB Analógico, DVI-D, Display Port 1.2 (1)

· Video: HDMI 2.0 (2), Componente 

· HDCP: HDCP1.4

· Audio: Conector mini Estéreo

· Usb: USB 2.0 x 1

· Salidas

· RGB: DP 1.2

· Audio: Conector mini Estéreo

· Control Externo: RS232C(in/out), RJ45

· Sensor externo IR, Ambiente

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  1675.8 X 953.8 X 124.6

· Peso en Kg: 48

· Soporte VESA 90x60

· Uso continuo: 24 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   30   ℃ con exposición directa al sol, 0  ℃  ~   50   ℃ sin exposición directa al sol
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Deberá poseer player interno para reproducción de contenido multimedia. El mismo poseerá las siguientes características:

	Procesador
	Coretex A9 1GHz Quad-Core

	Memoria de Cache en el chip
	L1: 32KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 1MB

	Velocidad de reloj
	1GHz

	Memoria ppal de la Interface
	1.5GB Dual 48bit DDR3 1.866 GHz

	Gráficos
	hasta 1920x1080 

	Almacenamiento (FDM)
	8GB (2GB Ocupados por O/S, 6GB disponibles)

	Multimedia
	*Decodificador de video : MPEG-1/2, H.264/AVC, VC-1, JPEG, PNG, VP8 

*Decodificador de Audio: AC3 (DD), MPEG, DTS

	Puertos E/S
	USB 2.0


Las pantallas deberán ser instaladas por el proveedor en el Edificio CERO MAS INFINITO (0+OO). La colocación será a una altura aproximada de 4m (CUATRO METROS). La electricidad será suministrada desde los puntos que indique la supervisión de obra oportunamente  y será el proveedor el encargado de proporcionar el conexionado y colocarlo de manera que quede oculto, del mismo modo deberá traer el andamio/escalera/Clark necesario para hacer las conexiones. Solamente se deberá dejar un cable para la conexión de una PC o colocación de un pendrive para televisar lo que se quiera exponer.
Item N°4: Videowall 3x2 con pantalla de 55”
(Cantidad: 1)
Carateristicas 

· Tamaño 55”

· Resolución 1920*1080 (Full HD)

· Pixel Pitch(mm) 0.630 x 0.630

· Brillo 2500 nit

· Contraste 5000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 6ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W

· Conectividad

· Entradas

· RGB: D-SUB Analógico, DVI-D, Display Port 1.2 (1)

· Video: HDMI 2.0 (2), Componente 

· HDCP: HDCP1.4 

· Audio: Conector mini Estéreo

· Usb: USB 2.0 x 1

· Salidas

· RGB: DP 1.2

· Audio: Conector mini Estéreo

· Control Externo: RS232C(in/out), RJ45

· Sensor externo IR, Ambiente

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  1,227.4 X 698.2 X 139.5

· Peso en Kg: 24

· Soporte VESA 60x40

· Uso continuo: 24 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   30   ℃ con exposición directa al sol, 0  ℃  ~   50   ℃ sin exposición directa al sol
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Deberá poseer player interno para reproducción de contenido multimedia. El mismo poseerá las siguientes características:

	Procesador
	Coretex A9 1 GHz Quad-Core

	Memoria de Cache en el chip
	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB

	Velocidad de reloj
	1GHz

	Memoria ppal de la  Interface
	1.5GB Dual 48bit DDR3 1.866 GHz

	Gráficos
	hasta 1920x1080

	Almacenamiento (FDM)
	8GB (2GB Ocupados por O/S, 6GB disponibles)

	Multimedia
	*Decodificador de video : MPEG-1/2, H.264/AVC, VC-1, JPEG, PNG, VP8 

*Decodificador de Audio: AC3 (DD), MPEG, DTS

	Puertos E/S
	USB 2.0


Las pantallas deberán ser instaladas por el proveedor en el Edificio CERO MAS INFINITO (0+OO). La colocación será a una altura aproximada de 4m (CUATRO METROS). La electricidad será suministrada desde los puntos que indique la supervisión de obra oportunamente  y será el proveedor el encargado de proporcionar el conexionado y colocarlo de manera que quede oculto, del mismo modo deberá traer el andamio/escalera/Clark necesario para hacer las conexiones. Solamente se deberá dejar un cable para la conexión de una PC o colocación de un pendrive para televisar lo que se quiera exponer.
Item N°5: Videowall 4x4 con pantalla de 55”
(Cantidad: 1)
Carateristicas 
· Tamaño 55”

· Resolución 1920*1080 (Full HD)

· Pixel Pitch(mm) 0.630 x 0.630

· Brillo 700 nit

· Contraste 4000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 8ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W
· Conectividad

· Entradas

· RGB: D-SUB Analógico, DVI-D, Display Port 1.2 (1)

· Video: HDMI 2.0 (2)

· HDCP: HDCP2.2

· Audio: Conector mini Estéreo

· Usb: USB 2.0 x 1 solo para upgrade de firmware

· Salidas

· RGB: DP 1.2

· Audio: Conector mini Estéreo

· Control Externo: RS232C(in/out), RJ45

· Sensor externo IR, Ambiente

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  1,211.6 X 682.4 X 96.3

· Peso en Kg: 21

· Soporte VESA 60x40

· Uso continuo: 24 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   40   ℃
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Menú para ajuste avanzado de colores para poder calibrar la pantalla según requerimientos típicos en la industria de broadcast

La estructura de soporte del videowall deberá ser compatible con cualquier monitor de medida vesa industrial, o comercial. 

A su vez, cada pantalla tendrá un sistema retráctil típicamente llamado cabezales retráctiles, que permita, con un suave toque, expulsar la pantalla hacia afuera y extenderla a por lo menos 20cm de la pared. De este modo se facilitará el acceso del cableado, los cambios de pantallas y la alineación de las mismas en la estructura del videowall. Este soporte estará fabricado en acero. 
Esta pantalla estará ubicada en el estudio de grabación del primer piso del edificio C3 (Godoy Cruz 2270).
Item N°6: Pantalla LED
(Cantidad: 1)
Se requiere una pantalla led de interior para colocar sobre el frente del edificio del museo (del lado de adentro) sobre la calle Soler en un segundo piso. La misma deberá tener una dimensión aproximada de 7 m de largo por 2 m de alto con una resolución mínima de 1280 x 384 pixeles. Se debe considerar que inevitablemente la pantalla se interrumpirá entre cada una de las vigas de acero verticales del edificio. En consecuencia, la misma será del tipo modelar y en función del tamaño de los módulos se ajustará de acuerdo a las posibilidades que surjan de la visita a obra. La pantalla poseerá herramientas que permitan el ajuste de la imagen, teniendo en consideración los espacios interrumpidos.

Carateristicas 
· Pixel Pitch: 4 mm 

· Resolución 32 x 32

· Cantidad de Pixels 160000/㎡
· Tamaño 200 mm × 150 mm 

· Tipo de Pixel 3 en 1, Black Face 

Características del Gabinete

· Dimensiones 512x512x80

· Resolución 128x128

· Cantidad de pixeles 16384 

· Cantidad de módulos 4 pcs × 4 pcs

· Fuente de Alimentación 1 pcs 5V60A

· Tipo de gabinete perfil de aluminio 

· Peso 13Kg

· Interface de Señal DVI 

· Compatibilidad YPbPr, PAL/NTSC, S-Video, HDMI, VGA, HD_SDI

· Tipo de Mantenimiento Frente y trasero

Parámetros de la pantalla 

· Densidad de Pixels 24414/m2 

· Brillo 2200 nits

· Contraste 2000

· Profundidad de color 16384

· Voltaje 220 V AC

· Consumo medio 135W/m2 

· Consumo máximo ≤480W/m2

· Potencia de entrada 750W/m2

· Temperatura de trabajo -5℃~50℃ 

· Humedad de trabajo 15%-70%RH

· Angulo visual  H: 140°/V: 120° 

· Grado IP  IP30

· Vida útil 100.000H 

· Tasa de refresco ≥ 480Hz

· Frecuencia 60 Hz

Item N°7: Pantalla LED para información con soporte de pie móvil tipo tótem/banner/publicidad  

(Cantidad: 4)
Carateristicas 
· Tamaño 49”

· Resolución 1920*1080 (Full HD)

· Pixel Pitch(mm) 0.18642(H) x 0.55926(V)

· Brillo 300 nit

· Contraste 3000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 8ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W

· Conectividad

ENTRADAS

· Video: HDMI 1.4 (2), DVI-D 

· HDCP: HDCP2.2

· Audio: Conector mini Estéreo, DVI/HDMI/Audio

· Usb: USB 2.0 x 1
SALIDAS

· Audio: Conector mini Estéreo

· Control Externo: RS232C(in/out), RJ45

· Sensor externo IR, Ambiente

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  1118.8 X 650.0 X 74.2

· Peso en Kg: 10 aprox
· Soporte VESA 20x20

· Uso continuo: 16 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   40   ℃ 
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Deberá poseer player interno para reproducción de contenido multimedia. El mismo poseerá las siguientes características:

	Procesador
	Coretex A72 1.7 GHz Quad-Core

	Memoria de Cache en el chip
	L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB

	Velocidad de reloj
	1.7GHz

	Memoria ppal de la  Interface
	2.5GB LPDDR4 1400MHz 64bit

	Gráficos
	hasta 1920x1080

	Almacenamiento (FDM)
	8GB (3,88GB Ocupados por O/S, 4,12GB disponibles)

	Multimedia
	*Decodificador de video : MPEG 1/2/4, H.263, H.264/AVC - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC - VP8, VP9, HEVC, JPEG

*Decodificador de Audio: MPEG, AC3, AC4, DD, MP3

	Puertos E/S
	USB 2.0


· El soporte de pie poseerá las siguientes características:

· Soporte de Piso con Ruedas 
· Fabricado en acero laminado en frío de alto calibre, color negro. 

· Ruedas pivotantes 360°, bloqueables.

· Recubierto en madera o material plástico que forme bastidor para ocultar tv.

· Tamaño de 1,80mt x 0,85mt x 0,25. Medidas aproxmadas.

· Carga máxima: 68kg

· Color: blanco

Item N°8: Pantalla táctil de información con soporte de pie tipo atril
(Cantidad: 4)
CARACTERISTICAS

· Tamaño 32”

· Resolución 1920*1080 (Full HD)

· Pixel Pitch(mm) 0.360(H) x 0.360(V)

· Área activa de la pantalla (mm) 698.4(H) x 392.85(V)

· Brillo 300 nit

· Contraste 5000:01:00 

· Angulo de visión (H/V) 178/178

· Tiempo de respuesta 8ms

· Matriz de colores 16.7M

· Sistema de sonido: 2 parlantes estéreo de 10W

· Conectividad

· Entradas

· RGB: DVI-I(D-Sub Common), Display Port 1.2 (1)

· Video: HDMI 2.0 (2)

· HDCP: HDCP2.2

· Audio: Conector mini Estéreo, RGB/DVI/HDMI

· Usb: USB 2.0 x 2 (1 usado para el touch)

· Salidas

· RGB DP1.2

· Audio: Conector mini Estéreo

· USB: USB Type-B x 2 (Touch Sensor Data, PC 1 / SoC 1)

· Control Externo: RS232C(in/out), RJ45

· Tensión AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

· Dimensiones en mm:  745.2 X 439.6 X 62.1

· Peso en Kg: 9,9

· Vidrio de protección 3.2T Vidrio Semi-Templado Tactil

· Ancho del Marco (mm) 21.9 / 21.9 / 21.9

· Soporte VESA 20x20

· Uso continuo: 16 hs / 7 días

· Temperatura de operación: 0  ℃  ~   40   ℃ 
· Humedad 10  %  ~   80   % 

· Deberá poseer player interno para reproducción de contenido multimedia. El mismo poseerá las siguientes características:

	Procesador
	Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU

	Memoria de Cache en el chip
	L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB

	Velocidad de reloj
	1.3GHz

	Memoria ppal de la  Interface
	2.5GB 3 channel 96bit DDR3-933 (1866MHz)

	Gráficos
	hasta 3840x2160

	Almacenamiento (FDM)
	8GB (3,75GB Ocupados por O/S, 4,25GB disponibles)

	Multimedia
	*Decodificador de video : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9

*Decodificador de Audio: AC3 (DD), MPEG, DTS

	Puertos E/S
	USB 2.0


· El soporte de pie poseerá las siguientes características:

· Soporte de Piso tipo atril para pantalla de 32"

· Fabricado en chapa de acero calibre 16 de 1,5mm

· Pintado con pintura en polvo horneada tipo Dupont 

· Inclinación de la pantalla 45º

· Gabinete interno para micro pc con puerta y cerradura
Item N°9: Smart TV Led 50” 4K

Cantidad: 10

CARACTERISTICAS

Especificaciones Técnicas mínimas:
· Televisor del tipo Smart (Smart TV) 

· Pulgadas: 50” 

· Tipo de pantalla: Led 4K (UHD) 

· Resolución: 3840x2160 p 

· Relación de aspecto: 16:9 

· Formato de pantalla: Plano 

· Frecuencia de refresco: 60 Hz 

· Con entrada de video compuesto 

· Entrada de video componente: 1 o más 

· Salida de audio RCA 

· Entrada USB: 2 o más 

· Entrada HDMI: 3 o más 

· Control remoto con funciones Smart 

· Sonido: 2 parlantes de 10W o superior 

· Conectividad de red: Inalámbrica (WiFi) y cableada
RENGLÓN N°5: SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Item N°1: Procesador central

(Cantidad: 1)

· El sistema deberá contar una unidad de control central para usar con unidades de intérprete y vincular estas unidades con los radiadores de IR hacia los receptores de IR. El sistema deberá ser compatible con un mínimo de 4 idiomas/canales. Deberá contar con entradas de audio analógico para fuentes externas, como micrófonos inalámbricos, y al menos 6 salidas de audio analógico para conexión a un sistema de videoconferencia, equipo de grabación A / V, sistema de refuerzo de sonido complementario o sistema de distribución de idioma inalámbrico.

· El sistema deberá contar con transmisión de audio totalmente digital y 4 canales de audio de conferencia para micrófono en una sola estructura de cable de bus digital usando cables blindados CAT5e

· El sistema deberá contar con pantalla en la parte frontal que permita al usuario acceder a las configuraciones básicas del sistema en términos de número máximo de altavoces / solicitudes, modo de funcionamiento del micrófono, etc.

· El sistema deberá contar con conexión Ethernet TCP / IP para el control del navegador web, integración con software opcionales o sistema de control externo de terceros.

· El sistema deberá contar Navegador web multilingüe para la configuración del sistema, el control de la lista de micrófono / solicitud y los parámetros operativos básicos a través de una Tablet o computadora

· El sistema deberá contar con interface incorporada para unir nombres a unidades usando el navegador web

· El sistema deberá contar 8 salidas de audio analógico para la distribución de audio de ocho grupos de unidades, el canal de piso o los canales de intérprete

· El sistema deberá contar con un sistema de ventilación de bajo nivel de ruido

· El sistema de deberá contar con disipación térmica con orientación horizontal de la corriente de aire para apilar fácilmente las unidades en bastidores de 19 "

Item N°2: Unidades de Interpretes

(Cantidad: 2)

· La unidad de intérprete deberá ser de un mínimo 4 canales, deberá ser totalmente digital y portátil y totalmente compatible con los estándares internacionales. La unidad deberá presentar dos canales A / B salientes y cuatro botones de retransmisión de 4 entradas.

· Deberá contar con control de ganancia automático para asegurar un nivel de escucha igual en todos los canales, independientemente del nivel de voz del intérprete individual. 

· El operador podrá cambiar la configuración de idioma o activar / desactivar un micrófono de forma remota. 

· La unidad se podrá usar con un micrófono de cuello de ganso y auriculares o auriculares con micrófono integrado.

· El sistema deberá permitir topología de cadena en margarita con conexiones en bucle o topología en estrella utilizando cajas de distribución

· Deberán contemplar dos canales salientes (A + B) con alternar libre / bloqueado

· El sistema deberá contar con modo de canal B seleccionable (todos los canales, un canal, sin canales)

· El sistema deberá contar Cuatro idiomas de retransmisión + piso

· El sistema deberá contar con soporte para múltiples modos de enclavamiento (A interrupción A, A interrupción B, A interrupción A + B)

· El sistema deberá contar con botón de encendido / apagado del micrófono iluminado

· El sistema deberá contar con modo pitido para intérpretes ciegos

· El sistema deberá contar con modo de piso automático para distribuir la señal de piso cuando no hay interpretación

· El sistema deberá contar con controles de volumen y tono

· El sistema deberá contar con pantalla con retroiluminación e indicación de luz en botones

· El sistema deberá contar con entrada XLR para micrófono de cuello de ganso

· El sistema deberá contar con micrófono de cuello de ganso

· El sistema deberá contar con un gran botón para 'mute / tos'

· El sistema deberá contar con conexión para auriculares

· El sistema deberá contar con conexión para altavoz

· El sistema deberá contar con botón de alerta para oradores rápidos

Item N°3: Receptores inalámbricos para sistema de traducción

(Cantidad: 500)

· Deberán permitir recibir un mínimo de 4 canales de alta calidad de audio.

· El sistema deberá contar con pantalla que indique canal y estado de la batería e indicación de estado de recepción

· El sistema deberá mostrar el número de canales disponibles y que este sea siempre el mismo que el número de canales utilizados por el sistema, lo que elimina la necesidad de desplazarse por los canales no utilizados.

· Deberá permitir que la señal de audio se silencie automáticamente cuando la señal es demasiado baja, asegurando que el usuario reciba solo audio de alta calidad

· El sistema no deberá consumir corriente cuando los auriculares están desconectados

· El sistema deberá contar con clip para facilitar su uso, colocado en la parte delantera del receptor para deslizarse fácilmente en el bolsillo de la camisa

· El sistema deberá contar con modo de medición para verificar fácilmente la cobertura del radiador

· El sistema deberá contar con más 200 horas de operación con baterías recargables y cargadores para las mismas.

Item N°4: Sistema de transmisión digital

(Cantidad: 1)

· El sistema deberá ser capaz de distribuir un mínimo de 4 canales/idiomas

· El sistema deberá ser capaz de emitir señal para los 500 receptores.

· El sistema deberá ser capaz de vincularse con el procesador central y con las consolas de intérprete.

· El sistema deberá ser capaz de poseer una sensibilidad ajustable para cada entrada para permitir un ajuste fino de los niveles de audio

· El sistema deberá contar con un radiador infrarrojo integrado mini para monitoreo de audio

· El sistema deberá contar con indicación de estado del sistema y del radiador a través de la pantalla frontal 

· El sistema deberá contar con configuración del transmisor y del sistema a través de una pantalla y con un solo botón giratorio

Item N°5: Radiadores infrarrojos

(Cantidad: 2)

· El sistema deberá tener la capacidad de transmitir un mínimo de 4 canales con una calidad de audio excelente mediante IR.

· El sistema deberá tener la capacidad de cubrir más 1900 metros cuadrados. (un operador, 4 canales de calidad estándar)

· El sistema deberá ser capaz de emitir señal para los 500 receptores.

· El sistema deberá ser sin ventilador - enfriado por convección, con funcionamiento silencioso

· El sistema deberá contar con Indicadores LED para verificar el estado del radiador

· El sistema deberá contar con conmutación automática cuando el transmisor está encendido y apagado

· El sistema deberá contar con un ángulo de radiador ajustable para garantizar la máxima cobertura

RENGLÓN N°6: REGISTRO VISUAL STREAMING
Item N°1: Camara full frame de lente intercambiable (tipo reflex)
(Cantidad: 2)

CARACTERÍSTICAS
Cuerpo:

• Sensor CMOS Exmor de fotograma completo de 24.3MP

• Procesador de imagen BIONZ X

• 5 ejes SteadyShot INSIDE Stabilization

• AF híbrido rápido mejorado y ráfaga de 5 fps

• Vídeo Full HD XAVC S y S-Log2 Gamma

• 3.0 "1,228.8k-Dot monitor LCD inclinable

• XGA 2.36M-Dot Visor electrónico OLED

• Cuerpo de aleación de magnesio resistente a la intemperie

• Montura refinada y robusta para lentes

• Conectividad Wi-Fi incorporada con NFC

• Montura de lente Sony E

• Formato de cámara de fotograma completo (1x factor de recorte)

• Píxeles reales: 24.7 megapíxeles

• Efectivo: 24.3 Megapixel.

• Resolución máxima 6000 x 4000

• Relación de aspecto 3: 2, 16: 9

• Tipo de sensor CMOS

• Tamaño del sensor 35.8 x 23.9 mm

• Formato de archivo de imagen JPEG, RAW

• Profundidad de bits de 14 bits

• Sensor de estabilización de imagen-Shift, 5 ejes
Lente:

· Compatible con cuadro completo: Sí  

· Longitud focal: 50 mm (75 mm APS-C) 

· Apertura máxima: f / 1.4 

· Cuchillas de apertura: 9

· Sellos meteorológicos: No 

· Rosca del filtro: 77mm 

· Dimensiones: 85.4 × 99.9mm 

· Peso: 815g        
Item N°2: Camará compacta full frame de lente intercambiable, 4K XDCAM Super 35mm, con monitor de 7”,  estuche  rígido estanco para transporte y Rig con follow focus kit
(Cantidad: 2)

CARACTERÍSTICAS                   
· Monitor:

· • Resolución 1920 x 1200

· • Procesamiento de monitoreo de FRC de 10 bits

· • 1500 cd / m² de luminosidad.

· • La tecnología AtomHDR muestra 10 paradas de rango dinámico para mostrar imágenes HDR (log) de forma nativa

· • Ajustes preestablecidos para ver curvas de gamma de registro de Sony, Canon, Panasonic, ARRI, RED y JVC

·  Cámara:
· • Modo de alto brillo para la grabación. 709 viendo

· • Soporta LUTs 3D personalizados (formato de cubo)

· • Eliminación anamórfica: 2x, 1.5x, 1.33x, Panasonic 8: 3

· • UHD 4K downscale para monitoreo HD

· •
De entrada y salida

· • Entradas / salidas 4K HDMI y 12G-SDI

· • Cuatro entradas 3G-SDI (o solo 12G-SDI)

· • Conversión cruzada SDI / HDMI

· • Entrada Genlock / LTC

· • Cable de ruptura de audio para entrada de audio XLR

· • Grabación

· • Grabación UHD 4K a 24/25/30/50/60 fps en ProRes o DNxHR

· • 1080p de grabación hasta 240 fps

· • Grabación de ProRes y DNxHR de 10 bits 4: 2: 2 en medios SSD / HDD

· • Grabación de 4K en crudo a ProRes / DNxHR sobre SDI de Sony FS700, Sony FS7, Canon C300 Mark II y Canon C500

· • ProRes Raw y ProRes Raw HQ

· • Graba hasta 5.7p30, 4Kp60, HDp240

· • Grabación de pre-roll (HD 8 segundos, 4K 2 segundos)

· • Modo personalizado de lapso de tiempo

· • Diez campos de metadatos

· •Características adicionales

· • Las ranuras de batería duales de la serie L de Sony admiten el intercambio en caliente para una alimentación continua

· • Armadura incorporada con esquinas recubiertas de silicona.

· Medidores de nivel de audio y ajuste de nivel de micrófonoSensor Super 35mm

· UHD 3840 x 2160 en el lanzamiento (DCI 4K está previsto para principios de 2015)

· Rango dinámico: 14 paradas

· Sensibilidad Base: ISO 2000

· 4K XAVC interno de 10 bits 4: 2: 2 (Intra / Long GOP) hasta 60 fps

· 1080p hasta 180 fps

· MPEG HD, 4: 2: 2, 50 Mbps (solo HD)

· Apple ProRes 

· Grabación de 12 bits 4K o 2K RAW Movimiento lento y rápido para sobre y bajo arranque

· Ranuras para tarjetas XQD duales (con soporte de grabación dual)

· Admite la codificación S-Gamut3Cine / S-Log 3

· Electrónica ecológicamente sellada

· Operación inalámbrica con CBK-WA100, se vende por separado

· Filtros ND incorporados

· Baterias BP-U
Lente: 
· Distancia focal de 18 a 105 mm (35 mm de distancia focal equivalente: 27 a 157.5 mm)

· Apertura máxima f / 4

· Apertura mínima f / 22

· Lens Mount Sony E

· Compatibilidad de formato APS-C

· Ángulo de visión 77 ° a 15 °

· Ampliación máxima 0.11x

· Distancia mínima de enfoque 1.48 '/ 45 cm

· Diseño óptico 16 elementos en 12 grupos.

· Hojas de diafragma 7, redondeadas

· Tipo de enfoque Autofocus

· Estabilización de imagen sí

· Tamaño del filtro 72 mm (Delantero)

· Dimensiones (ø x L) 3.07 x 4.33 "/ 78 x 110 mm

· Peso 15.1 oz / 427 g

Rig:

· Material CNC aluminio

· Roscas de montaje 1/4 "-20 y 3/8" -16

· Dimensiones 3.18 x 8.26 x 11.43 cm

· Peso 317.5 g

· Mango rápido + Bloque de barras

· Mini almohadilla de hombro compuesta

· Almohadilla trasera

· Material de Construcción Aluminio Anodizado.

· Ajustes arriba / abajo: 2 "(5 cm)

· Derecha / Izquierda: 360 °

· Peso 0.5 libras (0.2 kg)

· Sigue a Focus Pro

Follow Focus:

· Incluye engranaje de accionamiento 0.8 MOD

· Varilla Compatibilidad 15 mm LWS

· Número de lados de una cara

· Hardstops incorporados 2, fijo

· Testigo / Marca de índice Sí

· Disco de marcado si

· Velocidad del volante conmutable No

· Material del engranaje de aluminio

· Dimensiones 19.37 x 12.7 x 7.62 cm

· Peso 0.7 kg

· Varillas de Aluminio de 15mm (Par, 8 ")

· Diámetro 15 mm

· Largo 8 pulgadas (20.3 cm)

· Material de aluminio con un acabado transparente aplicado sobre él.
RENGLÓN N°7: AUDIO DIGITAL MÓVIL Y DE ESTUDIO
Observaciones: Será responsabilidad del adjudicatario la instalación de todos los equipos dentro del Edificio CERO MAS INFINITO (0+OO), proveer todos los cables necesarios para su correcto funcionamiento. Se deberá prestar sobre este servicio una garantía no menor a los DOCE (12) meses y se exigirá una capacitación al personal que haga uso directo de los equipos detallados en el Renglón N°7.  
Item N°1: Grabadoras multicanal portátil 
(Cantidad: 2)

CARACTERÍSTICAS
· 12 entradas analógicas: seis preamplificadores de micrófono / línea más seis entradas de línea, todas con atenuadores de panel frontal y PFL.

· Grabación de 16 pistas en tarjetas SD y CompactFlash; Archivos WAV y MP3 con sello de tiempo

· Mezclador automático de 12 entradas MixAssist.

· Accesorios opcionales: Distribución de energía SL-6 y sistema de receptor inalámbrico SuperSlot ™ de 6 canales; Controlador de entrada CL-6 con controles de medición y transporte LED.

· Tanto SL-6 como CL-6 se pueden conectar al 688 al mismo tiempo. SL-6 al panel superior, CL-6 al panel inferior.

· Ocho buses de salida: mezcla L / R más Aux 1-6; Salidas XLR y Hirose balanceadas por transformador para liberarse de los bucles de tierra Dos entradas AES42 / AES3, ocho salidas AES3.

· Control directo del menú de conexión inalámbrica SuperSlot compatible (con SL-6).

· PowerSafe protege los archivos de la pérdida de energía.

· 2 segundos de encendido en la grabación.

· Mezcla y enrutamiento digital flexible.

· Soporta todas las frecuencias de muestreo hasta 192kHz.

· Retardo de entrada y salida ajustable.

· Tres retornos de cámara y retorno COM dedicado.

· Entradas de micro de pizarra internas y externas.

· Generador y lector ambiental TC y batería interna de respaldo TC.

· Interfaz fácil de navegar, pantalla LCD de 1000 nit visible en todas las condiciones de luz, medición configurable.

· Teclado USB para la entrada de metadatos.

· Ajustes de auriculares configurables por el usuario.

· Chasis liviano y duradero de fibra de carbono.

· Funciona con batería AA (x5), CC externa o NP1 a través de SL-6.

Respuesta de frecuencia: 10 Hz to 40 kHz ± 0.5 dB, -3dB @ 65 kHz (192 kHz sample rate, re 1 kHz)
THD + Ruido: 0.09% máx. (1 kHz, 22 Hz – 22 kHz BW, atenuador a 0, 0 dBu de salida)

Ruido de entrada equivalente: -126 dBu (-128 dBV) máximo. (22 Hz - ancho de banda de 22 kHz, filtro plano, control de recorte completamente arriba)

Entradas:
XLR Mic: activo-balanceado para usar con micrófonos de ≤600 ohmios, 4k ohmios reales; Alimentación fantasma de 12 V o 48 V, 10 mA máx.

Línea XLR: activo-balanceado para usar con salidas de ≤2k ohmios, 10k ohmios reales

Línea TA3: activo-balanceado para usar con salidas de ≤2k ohmios, 10k ohmios reales 

RTN A, B, C: (3.5 mm / 10 pines): estéreo desbalanceado para usar con salidas de ≤2k ohmios, 6.5k ohmios reales

Mic de pizarra (TA3): 6.5k ohmios

Nivel de entrada de recorte: 0 dBu mínimo

Nivel de entrada máximo: Micrófono XLR: 0 dBu (0.78 Vrms)

Línea XLR: +40 dBu (80 Vrms)

RTN A, B, C: (3.5 mm / 10 pines): +24 dBu (12.4 Vrms)

Filtros de paso alto: Ajustable de 80 Hz a 240 Hz, 18 dB / oct (hasta 96 kHz) Fijo 50 Hz, 6 dB / oct (192 kHz)

Limitadores de entrada: Pre-fade (Entradas 1-6): umbral fijo de +16 dBu, rodilla blanda / rodilla dura, relación 20: 1, ataque 1 mS, liberación 500 mS; Post-fade (Entradas 1-12): umbral ajustable de +4 dBu a +18 dBu, relación 20: 1, ataque 1 mS, liberación de 500 mS

Retardo de entrada: Ajustable 0-30 mS para cada entrada en pasos de 0.1 mS
Equivalent Input Noise: -126 dBu (-128 dBV) maximum. (22 Hz - 22 kHz banda, filtro plano, control de ganancia)

Máximo nivel de entrada

· Mic-In to L/R/X1/X2/X3/X4 (Line): 91 dB

· Mic-In to X5/X6 (Line): 88 dB

· Mic-In to L/R/X1/X2/X3/X4 (-10): 77 dB

· Mic-In to X5/X6 (-10): 74 dB

· Mic-In to L/R/X1/X2/X3/X4 (Mic): 51 dB

· Mic-In to X5/X6 (Mic): 48 dB

Ganancia máxima

· 93 dB – entrada de micrófono a línea de salida

· 53 dB – entrada de micrófono a salida de micrófono
· 79 dB – entrada de micrófono a salida de tape

· 107 dB – entrada de micrófono a salida de auriculares

Tipo de entradas

· XLR mic – transformador balanceado para uso con <600 ohm mics

· XLR line - transformador balanceado para uso con 2k ohm de salida

· RTN A,B (3.5 mm, TA3, 10-Pin) – estéreo desbalanceado para uso con 2k ohm salidas

Entrada de impedancia (ohms actual):

· XLR mic - 2k ohms

· XLR line - 16k ohms

· RTN A,B - 20k ohms

Entrada de nivel extrema: 0 dBu mínimo (control de trim completamente abajo)

Relación de rechazo de modo común: 120 dB mínimo at 80 Hz, entrada de micrófono, 100 dB mínimo at 10 kHz, entrada de micrófono

Filtro de paso alto: pasos de 80 Hz to 240 Hz, 12 dB/oct at 80 Hz, 6 dB/octave at 240 Hz

Energía de micrófono (tipo de micrófono seleccionable):

· 12 V Phantom - 680 ohm resistencia, 10 mA 

· 48 V Phantom -  6.8k resistencia, 10 mA 

Limitadores de entrada: Afectando solamente la salida de pre amplificador de micrófono, +18 dBu umbral, 20:1 limitador de relación, 1 mS tiempo de ataque, 500 mS tiempo de caída.

Tipo de salida

· XLR Line - transformador balanceado para uso co>120 ohm entradas

· XLR -10 - transformador balanceado para uso co>3.2k ohm salidas

· XLR Mic - transformador balanceado para uso con>150 ohm entradas

· TA3 micrófono balanceado y línea: pin-2 y 3 driven, para uso con >240, 3.2, 120 ohm entradas

· TA3 salida directa de micrófono y línea: pin-2 y 3 driven, para uso con >100 ohm entradas

· Salidas de tape (3.5 mm and TA3-Type): desbalanceado, estereo, para uso con >1.8k ohm entradas
· auriculares (3.5 mm and 1/4"): desbalanceado, estereo, para uso con 60ohm auriculares

Impedancia de salida (ohms actual):

· XLR - 85 ohms seteado en linea, 3.2k ohms at -10 seteado, 150 ohms en micrófono seteado

· 10-Pin - 85 ohms seteado en línea, 3.2k ohms at -10 seteado, 150 ohms en micrófono seteado

· TA3 Balanced Outs - 1k ohms at Mic and Line settings

· TA3 Direct Outs - 1k ohms at Mic and Line settings

· Tape Outs (3.5 mm and TA3-type) - 1.8k ohms

· Mono Mic Out- 150 ohms

· Headphones (3.5 mm and 1/4") - 50 ohms

Nivel extremo de línea de salida: (1% THD): 20 dBu minima con 10k 

Máximo nivel de salida

· Line (XLR, 10-Pin, TA3 balanceado y salida directa) - +20 dBu (7.8 Vrms)

· -10 (XLR, 10-Pin, TA3 balanceado y salida directa) - +6 dBu (1.5 Vrms)

· Mic (XLR, 10-Pin, TA3 balanceado y salida directa) - -20 dBu (0.078 Vrms)

· Tape Outs - +6 dBu (1.5 Vrms)

· Mono salida de microfono- +6 dBu (1.5 Vrms)

Pistas de grabación: 16 pistas (12 entradas, 4 buses de salida L / R, Aux 1/2)

Transmisión de formato de archivo WAV monofónico y polifónico, MP3 con metadatos de código de tiempo

24 bits, 114 dB, rango dinámico ponderado A típico

Frecuencias de muestreo 44.1 kHz, 47.952 kHz, 48 kHz, 48.048 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 192 kHz

Tipo de almacenamiento de grabación

Tarjeta SD, SDHC, SDXC, CompactFlash (CF)

Formato FAT32 (32 GB), formateo de la tarjeta de memoria integrada
Temperatura operación: –20°C a 60°C, 0 a 90% humedad relativa (no-condensa),: –40°C a 85°C
Energía: 
Externo: 10-18 V en el conector Hirose de 4 pines de bloqueo, pin-4 = (+) , pin-1 = (-)

Interno: acepta 5 baterías de tamaño AA (LR6), nominal (compatible con NiMH recargable)

PowerSafe: reserva de energía de 10 segundos

Dibujo de corriente inactiva

680 mA @ 12V (8.16W) - entradas 1-6 encendidas, medios CF y SD insertados
Medición: 42 segmentos, seleccionable pico, VU, o pico + VU ballistico

Peso máximo: 2.5 kg, sin 4 pilas AA

Dimensiones máximas: 5.5 cm x 32 cm x 20 cm;
Item N°2: Rack de in-ear para monitoreo en escenarios, auditorio, charlas, transmisor dual, 2 receptores y 2 auriculares.
(Cantidad: 3)
CARACTERISTICAS

Cuerpo receptor: 

• Frequency / G10 / 470-542MHz
• Bodypack ultrafino 

• Diversidad de antenas gemelas que elimine las interrupciones de la interferencia
• Filtro de RF frontal de precisión para reducir la interferencia de RF para una señal de RF más limpia y fuerte, menos pérdidas y menos artefactos audibles
• Codificación estéreo personalizada y digital para proporcionar una separación estéreo expansiva
• Control de ganancia automático para evitar la caída de la señal debido a la sobrecarga de RF y que permita utilizar más canales simultáneamente
• Modo que permita la monitorización de diferentes mezclas de etapas y el almacenamiento de hasta 20 canales separados en un bodypack para una referencia rápida y fácil
• Modo que permita al usuario del bodypack equilibrar el nivel de dos canales separados mientras escucha simultáneamente ambas señales en ambos oídos
• Escaneo de RF: escanea al instante el entorno de RF en el escenario
• Sincronización con el transmisor de manera rápida y sencilla a través de un enlace IR usando Escanear y sincronizar
• Potencia de salida conmutable de 10/50/100 mW para proporcionar un enlace de RF robusto en una variedad de entornos de rendimiento
• LED de indicador de estado de RF y de audio separados y fácilmente visibles
• Medición del nivel de audio y la vida útil de la batería
• Incremento de EQ de alta frecuencia seleccionable (+ 3 / + 6 dB @ 10 kHz)
• Controles de volumen y balance
• Construcción de aluminio extruido para una confiabilidad robusta

Transmisor:
• Transmisor de doble canal en un chasis profesional de grado de gira
• Rango de sintonización de hasta 80 MHz 
• Conexión en red a través de Ethernet para proporcionar control remoto a través del software Wireless Workbench
• Activación / desactivación del silenciamiento de RF
• Ajustes de potencia de salida RF
• Nivel auxiliar / línea
• Nivel de entrada de audio
• Edición de nombre de canal / dispositivo
• Actualizaciones de Frimware
• Interruptor de silencio de RF que permita la configuración del sistema sin causar interferencia de RF
• Sincronice la información de escaneo de RF rápida y fácilmente a través de un enlace IR
• Gráfica de frecuencia detallada en la pantalla de menú con zoom seleccionable
• Ajuste de ganancia de entrada del panel frontal y medidor de nivel LED con indicador de recorte
• Excepcional linealidad del transmisor que permita más canales compatibles por rango de frecuencia
• Menú LCD de alto contraste con elementos de menú agrupados para una interfaz de usuario más sencilla
• Antenas montables delanteras o traseras
• Compatible con otros combinadores de antenas 
• Conectores de bucle para múltiples configuraciones de mezcla y fácil instalación
• Nivel de entrada conmutable + 4dBu y -10 dBV
• Conectores balanceados, de ¼ de pulgada y XLR
• LCD con retroalimentación de mapa de bits
• Auriculares de 1/8 pulg. En el panel frontal para una fácil monitorización

Auriculares: 
• Diseño Ergonómico. 
• Configuración sobre el oído que reduce la obstrucción de los cables.
• Cable Desmontable con Ajuste de Alambre Moldeable
• El cable con tecnología Kevlar duradero, reforzado

• El cable moldeable 

• El Conector con mecanismo de resorte que permite una rotación de 360 grados para un ajuste cómodo.

Item N°3: Micrófonos inalámbricos para estudio, auditorios, charlas transmisor, receptor y micrófono.
(Cantidad: 8)
CARACTERÍSTICAS

· Armazón resistente de metal (transmisor y receptor).

· Ancho de banda de 42 MHz con 1680 frecuencias UHF conmutables para una recepción libre de interferencias.

· Sistema de bancos de frecuencias, hasta con 12 frecuencias compatibles.

· Silenciador de tono piloto para eliminar las interferencias de RF cuando se apague el transmisor.

· Rastreador automático que localiza las frecuencias disponibles.

· Respuesta de audiofrecuencia (AF)

· Sincronización inalámbrica de los transmisores por medio de una interfaz infrarroja.

· Menú de fácil operación con opciones de control.

· Pantalla gráfica retroiluminada (transmisor y receptor).

· Función de bloqueo automático que evita cambios accidentales en la configuración.

· Compresor/expansor para un sonido claro y transparente.

· Tanto el receptor como el transmisor con indicador de nivel de carga de la batería en 4 pasos.

· Función de silencio (mute) programable.

Que contenga:

· 1 receptor 

· 1 transmisor de bolsillo 

· 1 micrófono de solapa (omnidireccional)

· 1 cable con conector de jack

· 1 cable con conector XLR

· 1 adaptador para cámara 

Rango de frecuencia de RF: 626..937 MHz 

· Rango de frecuencias

626...668 MHz 
734...776 MHz 
780...822 MHz / Alemania
823...865 MHz / Alemania
566...608 MHz 
606...648 MHz
516...558 MHz
626...668 MHz
734...776 MHz
780...822 MHz
823...865 MHz
566...608 MHz
925...937.5 MHz

· Respuesta de (audio) frecuencia (Micrófono ): 80 - 18.000 Hz 

Transmisor

· Dimensiones:  82 x 64 x 24 mm

· Peso: ~ 160 g

Receptores

· Dimensiones: 82 x 64 x 24 mm

· Peso: 160 g

Item N°4: Monitores de estudio de campo medio.
(Cantidad: 2)
CARACTERÍSTICAS
Monitor de campo medio

· 9" woofers

· 4" Midrange

· 2" tweeter con HPS Waveguide

· Amplificadpr potencia: 500 watts woofer, 300 watts midrange, tweeter 50 watts

· Rango de frecuencia: 32 to 50,000 Hz

· Nivel máximo: 124 dB (par 1 m)

· Procesador DSP integrado

· Sensibilidad de entrada ajustable

· Selección de ambiente (Parametrico EQ, estante alto EQ, estante bajo EQ, memoria preseteable)

· Entrada análoga XLR

· AES3 digital entrada y salida

· USB puesto para mejoras de software y operación de computadora 

· selector de energía integrado 100-240 V

· Dimensiones (H x W x D): 536 x 293 x 380 mm

· peso: 25 kg

Item N°5: Monitores de estudio de campo cercano.

(Cantidad: 2)
CARACTERÍSTICAS

· 2 vías

· máxima neutralidad y respuesta de transitorios

· direccionalidad uniforme

· reproducción de bajos precisa abajo de 34 Hz

· LF entrada con extremada baja distorsión electrónicamente balanceada entrada 

· Gabinete magnetizado

· Variable adaptación a los tres rangos de frecuencia

técnica:

· Potencia pico: 210 W (Woofer), 90 W (Midrange), 90 W (Tweeter)

· Potencia continua: 150 W (Woofer), 70 W (Midrange), 70 W (Tweeter)

· Respuesta de frecuencia: 34 Hz - 21 kHz, +/- 3 dB

· Distorsión armónica total(THD)

· Nivel de presión sonora: 120.2 dB SPL a 1 metro a medio espacio al 3% THD

· Dimensiones de membrana: Woofer 8 1/4", Midrange: 3", Tweeter: 1"

· Crossover: Crossover frecuencia 650 Hz/2 kHz

· 24 dB/Okt

· Ecualización: Bajo: 0..-7.5 dB, Medio: 0..-4.5 dB, agudo: 1..-2 dB, todos ajustables en cuatro pasos

· Entrada de audio (análoga): XLR> 10K ohms balanceado electrónicamente

· Dimensiones: 253 x 383 x 292 mm

· pedo: 13.0 kg

· Derecho e izquierdo.

Item N°6: Auriculares vincha cerrados de uso profesional.

(Cantidad: 4)
CARACTERÍSTICAS

· Cerrado

· Circumaural

· Impedancia: 36 ohmios

· Presión de sonido: 112 dB SPL / V

· Convertidor: 53 mm

· Sistema magnético de 1.5 Tesla

· Bobina de voz ultraligera de dos capas

· Rango de transmisión: 5 - 54,000 Hz

· Capacidad de carga nominal: 300 mW

· Gestión unilateral de cables

· Longitud del cable: 3 m

· Enchufe LEMO y conector enchapado en oro de 3,5 mm

· Peso 390 g sin cable

· Incl. Adaptador y caja de 6.3 mm

· Sistema de vincha elástica

Item N°7: Compresor/limitador ESTEREO de variable MU.
(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS

· Transformadores de entrada y salida con laminaciones de níquel en cajas de mu-metal con respuesta de frecuencia plana de 20Hz-25KHz

· Entradas y salidas balanceadas (600 Ohms)

· Circuitos ALL-TUBE completamente diferenciales usando uno por cada 5670, 5751, 7044 o 5687, y 12AL5 por canal

· Suministros de calentador y B + regulados independientemente

· Interruptor BYPASS de cable rígido

· Atenuador de ENTRADA del interruptor escalonado a partir de 10/2011. (las unidades más antiguas usan el potenciómetro silenciado de doble flanco)

· RECUPERACIÓN 5 pasos: 0.2s, 0.4s, 0.6s, 4sec., 8sec.

· ATAQUE variable: 25msec-70msec

· UMBRAL continuamente variable

· LÍMITE (4: 1 a 20: 1) o COMPRESS (1.5 a 1)

· HP SC: filtro de cadena lateral de paso alto -3dB @ 100Hz

· Grandes Sifam METERS ILUMINADOS (unidades más antiguas antes del número de serie MSLC61642 enviado antes de 12/2003 uso: 26V 1.2W FESTOON LAMPS) Pida bombillas de repuesto utilizando nuestro formulario de pedido de piezas. (las unidades más nuevas después del número de serie MSLC61642 enviado después del 12/2003 usan iluminación LED blanca)

· INTERRUPTOR ESTEREO LINK

· Se pueden vincular varias unidades para Surround (pedido personalizado)

· Especificación

· Ganancia máxima: 35dB

· Max. salida: + 30dBu (26Vrms) 26dB Espacio libre

· <0.1% THD @ 1KHz Piso de ruido: -85dB típico

· Consumo de energía (120 / 240VAC): 80 vatios

· La unidad viene configurada de fábrica para operación de 100 V, 120 V o 220-240 V CA para la tensión de red del país de destino original.

· Voltaje de red de funcionamiento modificable con el interruptor de cambio de transformador de potencia y el cambio del valor del fusible.

· Valor del fusible de red para funcionamiento de 100 ~ 120 VCA: reemplace con 1.25 A a partir de 10/2011

· Valor de fusible de red para operación de 220 ~ 240 VCA: reemplace con 0.6A (600mA) a partir de 10/2011

· Tipo de fusible de red: MDA o MDL SLO-BLO Retardo de tiempo 1 1/4 "x 1/4"

· Frecuencia de voltaje de red: 50 ~ 60Hz

· Dimensiones: 19 x 3 1/2 x 10 "(el chasis ocupa 2u) El transformador de alimentación sobresale 3,5" por la parte posterior del chasis.

· Peso del envío: 23 lbs.

Item N°8: Ecualizador analógico de 2 canales 

(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS
Ecualizador analógico de 2 canales en formato de 2 unidades de rack. Ideal para grabación, mezcla y masterización gracias a sus potenciómetros paso a paso.

- 100% discreto Class-A

- Etapas de filtro activas sin condensadores de acoplamiento

- 2 x 5 bandas, 2 x 3 bandas semiparamétricas

- Filtros Q conmutables

- Modo conmutable Boost-/Cut

- 2 x filtros Shelf de agudos y graves

- Filtros de paso alto y bajo con resonancia

- Modo "Warm" conmutable para una coloración diferente

- Potenciómetros secuenciales emparejados

- Respuesta en frecuencia: <10 Hz - >200 kHz (-0,2 dB)

- Ruido: 20 Hz - 20 kHz -91,6 dBu

- Rango dinámico: 20 Hz - 22 kHz 119 dB

- Máximo nivel de entrada/salida: +27/+27 dBu

- Impedancia de entrada: 10 kOhm

- Impedancia de salida: 68 kOhm

- Formato: 19" 2UMás información

Canales2Bandas de frecuencia5VálvulasNoUnidades de rack2 HEConectoresXLR
Item N°9: Estereo mastering consola de transferencia

(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS

    • Consola de transferencia Stereo Mastering

    • 3U de altura con profundidad 'detrás del panel' de 260mm

    • La superficie de control tiene 43 botones de control

    • Gold XLR para todas las conexiones de audio

    • Se conecta fácilmente a un equipo externo

La sección de entrada:

    • Selección de fuente de entrada

    • Inversión de fase para izquierda y derecha

    • Controles de ganancia izquierdo y derecho separados (pasos de 1 / 2dB)

    • 5 dB de ganancia adicional seleccionable para fuentes de bajo nivel

    • Filtros de corte bajo y alto

    • Controles de corte independientes para izquierda y derecha

La sección Insert de seis puntos de inserción y con funciones potentes adicionales:

    • M-S con control de ganancia para la señal de 'diferencia'

    • Intercambio de equipos 1 y 2 (FLIP)

    • Inserte 4 o Inserts 2-4 cross-fade o mezcla de aditivos con el uso de un interruptor giratorio

      Con función para compresión 'paralela' o para agregar reverberación

    • Inserta el intercambio de equipos 4 y 5 (FLIP)

    • El inserto 6 se puede mover a la salida de publicación. Esta es la posición 

La sección de salida:

    • Controles de ganancia izquierdo y derecho separados (pasos de 1 / 2dB)

    • Filtro elíptico con 20 frecuencias

    • Control de ancho estéreo; de mono a extra ancho

    • Control de corte de salida

La sección del monitor:

    • 4 fuentes de monitor externo

    • Monitor de las secciones de entrada y salida

    • 2 alimentaciones de altavoces de 0 a 10 dB, pasos de 1 / 2dB, compensación de compensación para las entradas S1 y S2

    • Monitor de la señal estéreo, izquierda, derecha, mono o diferencia

    • Controles de corte individuales para altavoces izquierdo y derecho

    • Función de atenuación progresiva

    • Salida del medidor, con compensaciones de -6dB, -8dB y -10dB

Item N°10: Racks de compresor estereo

(Cantidad: 2)
CARACTERÍSTICAS

· Compresor estéreo, con modos "Old" y "New", circuito "Thrust" 

· Ajuste de ganancia Automático o Eléctrico, motorizado., umbral variable y Sidechain

· Amplificador Operacional API 2520

· Umbral variable entre -20dBu and +10dBu

· Radio seleccionable, tiempos de ataque y liberación

· Selector de filtro pasa-altos antes del detector RMS

· Link variable entre canal izquierdo y derecho

· Selector de compresión "feed back" tipo antiguo o "feed forward" moderno.

· Tres modos de selector de knee (Soft, medium o hard) para una compresion mas precisa.

· Selector de Compensación Automática o Make Up Eléctrico, motorizado. de la ganancia.

· Entradas de Side Chain balanceadas con conectores de 1/4" 

· Clipeo de salida a +28dBu

· Unidad rackeable de 19" estéreo 

· Posibilidad de ser configurada para utilizarse como dos canales separados, utilizando los mismos parámetros de compresión.

· Completamente balanceado y discreto, con dos Vúmetros frontales, donde puede seleccionarse visualizar los niveles de Entrada, Salida y Reducción de Ganancia.

Especificaciones

· Consumo, Eléctrico: 20-40 Watts

· Medidas en centímetros: 48,26 x 4,44 x 26,67 de profundidad (1 Unidad de Rack)

· Peso de la unidad: 4-5 Kg

· Unidad a 220 V

Item N°11: Mesa de mezcla digital de formato medio para grabación en estudio
(Cantidad: 2)
CARACTERÍSTICAS

· Consola digital de formato medio de clase mundial para grabación de sonido en vivo y estudio

· I / O 40 canales de entrada con 32 preamplificadores transparentes y silenciosos

· Excel entes conversores A/D D/A y el punto flotante de 40 bits ofrecen 112dB de rango dinámico

· Diseño de faders Bentley Motors

· Controles de canal y funciones principales al alcance de la mano

· Sección de control maestro con una pantalla TFT de 6” a 10”que se puede ver fácilmente incluso con luz diurna

· Las pantallas LCD y TFT en general aseguran que nunca se perderá

· Equipado con 25 faders motorizados premium Midas Pro de 100 mm con capacidad para 1 millón de ciclos

· Asigne fácilmente canales a 8 grupos DCA y 6 grupos mudos

· Asigna audio a través de 25 buses de mezcla independientes, alineados en el tiempo y coherentes con la fase

· 100 escenas / fragmentos con 500 señales proporcionan potentes posibilidades de automatización de espectáculos

· AES50 y Ultranet le permiten expandir su sistema con hasta 96 canales con monitoreo P16

· Inserta más de 50 procesadores de señal y efectos en 8 motores estéreo DSP

· El puerto USB simple le permite grabar en una unidad de medios flash estándar

· La interfaz de audio USB 2.0 de 32 entradas / 32 salidas y 48 kHz admite la grabación en estudio y en vivo

· Controle su DAW a través de los protocolos Mackie Control o HUI con plena automatización

· Las aplicaciones opcionales de Midas iOS brindan control de Wi-Fi a través de su iPhone o iPad

· Una consola de mezclas digital perfecta para aplicaciones de refuerzo de sonido en giras

· Hecho de fibra de carbono robusta y ligera, aluminio y acero de alto impacto

· La fuente de alimentación de modo de conmutación universal de rango automático le permite viajar libremente

Especificaciones técnicas

· Tipo: Digital

· Canales:40 

· Entradas - Mic Preamps:32 x XLR 

· Phantom Power:32 

· Entradas - Otras:6 x 1/4" (aux in), 2 x RCA (left, right aux in) 

· Salidas - Main:2 x XLR (monitor out), 2 x 1/4" (monitor out), 1 x XLR (AES/EBU out), 2 x XLR (main estereo) 

· Salidas - Directas:16 x XLR (asignable) 

· Salida - Otras6 x 1/4" (auxiliar salida), 2 x RCA (izquierda, derecha, auxiliar salida) 

· Entradas - Digital:96 x AES50 

· Salidas - Digital:96 x AES50 (dual AES50 Ethernet enchufes) 

· Auxiliar envíos:16 

· Busses/Groupos:16 

· Inserción de canales: Interno 

· Talkback: si 

· MIDI I/O: I/O

· Data I/O:Ethernet, USB, Ultranet, MIDI 

· USB:1 x USB Tipo A, 1 x USB Tipo B 

· Conexión por computadora:USB (32 x 32), Ethernet 

· I/O eslots de exopansion:interfase tarjeta de expansión

· Auriculares:2 x 1/4" TRS 

· Faders:25 x 100mm faders motorizados

· EQ Bandas:4-banda parametric (entradas), 6-bandas (buses) 

· Efectos:8 estereo/16 mono efectos, 60 efectos preseteados

· Controles de transporte: si 

· DAW Control: si

· Largo:10” – 12” 

· Profundidad:22" – 24” 

· Ancho:30” 40" 

· Peso: 40 - 60 lbs.

Item N°12: Micrófono de estudio de membrana grande condenser de figura variable
(Cantidad: 3)
CARACTERÍSTICAS

Micrófono para voces

• Tipo: Micrófono de diafragma grande
• Capsula de doble membrana
• Tipo de micrófono: Condensador

• Diafragma: Grande

• Patrón polar: Cardioide/Omnidireccional/figura de 8

• Rango de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz

• Presión acústica máxima: 127 dB

• Sensibilidad: 20/28/22 mV/Pa

• Alimentación fantasma: 48 V
• Consumo 0.8mA

• Rated impedance 200ohm

• Rated load impedance 1000oHM

• Max SPL, menos de 0.05 THD (cardioid) 117db con pre atenuación 127db

• Conector: XLR de 3 pines
• Max putput voltaje -6 dbu
• Particularidades: En níquel mate

• Volumen de entrega: Cofre de madera

• Peso: 500 g

• Diámetro: 56 mm

• Largo: 200 mm

• Nota: suspensión elástica incluida

• Patrón polar seleccionable: Omnidireccional, Cardioide, Figura-8


• Corte de graves, filtro de paso alto.
• Pad de atenuación
Item N°13: Micrófono para grabación de audiovisuales y ambiente con caña y boom
(Cantidad: 2)
CARACTERÍSITCAS
Información Técnica:

• Dimensiones Ø 19 x 250 mm

• Respuesta de (audio) frecuencia (Micrófono) 40 - 20.000 Hz

• Principio transductor (micrófono) micrófono de condensador de alta frecuencia

• Patrón de captación supercardioide / lobar

• Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz) 25 mV/Pa +- 1 dB

• Impedancia nominal 25 Ω

• Impedancia terminal min. 800 Ω

• Nivel de ruido equivalente 13 dB

• Nivel de ruido equivalente 24 dB

• Nivel máximo de presión del sonido 130 dB

• Consumo de corriente 2 mA

• Voltaje 48 +- 4 V Phantom

Debe incluir

• Canastilla rompe viento, boom, zeppellin

• Agarradera de suspensión tipo pistola

• Funda peluda de peluche

• Fuente de poder de batería

• Caña liviana con mango y cables de 2 - 3mts

Item N°14: Kit estéreo/par de micrófono de membrana grande condenser de figura variable
(Cantidad: 2)
CARACTERÍSTICAS

• Micrófono de condensador de gran diafragma
• 9 patrones polares: cardioide, cardioide ancho, figura de 8, hipercardioide, omnidireccional y 4 mezclas de patrones (total 9 patrones).
• Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
• Pad de 6/12/18dB
• Filtro paso alto a 40/80/160Hz
• SPL máximo de 140dB
• LED de retención de pico
• Modo de bloqueo para guardar las preferencias
• Salida XLR FET sin transformador
• Incluye suspensión, filtro antipopping, pantalla antivientos, soporte estereo y estuche de aluminio

Datos técnicos

· Tipo: Sistema de diafragma grande de 25 mm según el principio de gradiente de presión 

· Número de características de directividad: 9, conmutable 

· Factor de transmisión inactivo: 23 mV / Pa (-33 dBV ± 0.5 dB)Respuesta de frecuencia: 20 a 20,000 Hz (ver curvas de frecuencia)

· Impedancia eléctrica: ≤ 200 ohmios

· Impedancia de carga recomendada: ≥ 2200 ohmios

· Pendiente del filtro de reducción de profundidad: 12 dB / octava con punto de inserción a 40 Hz u 80 Hz, o 6 dB / octava con punto de inserción a 160 Hz

· Pre-atenuación: conmutable a -6 dB, -12 dB, -18 dB 20 dB (atenuación previa de 0 dB) 6 dB (A) (atenuación previa de 0 dB)

· Nivel de ruido equivalente según IEC 60268-4: 88 dB

· Nivel de presión de sonido equivalente según IEC 60268-4 (A-ponderado): 200/400/800/1600 Pa 140/146/152/158 dB SPL (0 / -6 / -12 / -18 dB) 134 dB min

· Diferencia de nivel de ruido a 1 Pa (A-ponderado): limitación de la presión del sonido para k = 0.5%:5 V eff. (+14 dBV)

· Tensión de alimentación: 

· consumo de corriente: Potencia fantasma de 48 voltios según IEC 61938, aproximadamente 4.5 mA 

· Condiciones climáticas permitidas:

· Rango de temperatura: -10 ° C a + 60 ° C

· Rel. Humedad: 95% (+ 20 ° C), 85% (+ 60 ° C)

· Conexión de enchufe: Tipo XLR-3 según IEC

· Dimensiones externas: 50 x 38 x 160 mm

· Peso: 300 g, neto

Item N°15: Estación de trabajo de audio digital profesional de 256 canales, procesador DSP y otros.
(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS

Características:

· Voces simultáneas 256 (hasta 768 en total) 

· Pistas de audio * 256/128/64 (hasta 768 en total) 

· Estado latente** 0.7 ms 

· Pistas de instrumentos 256 

· Pistas MIDI 512 

· Pistas auxiliares 512 

· Autobuses ilimitado 

· Canales de E / S 64 (hasta 192 en total) 

· Compensación automática de retraso (ADC) 16,383 muestras 

· Profundidad de procesamiento 

· Punto flotante de 32 bits 

· Profundidad del mezclador 

· Punto flotante de 64 bits 

· Potencia DSP 

· Procesadores de 18 x 350 MHz (T1)

Software de estación de trabajo de audio digital para Mac y PC Admite el sonido envolvente Ambisonics de esfera completa, perfecto para el diseño de videojuegos y audio VR. 

La pantalla de entrada MIDI muestra notas y acordes mientras los toca en un controlador MIDI.

Las mejoras de fusión MIDI incluyen la combinación perfecta de la automatización MIDI CC recién ejecutada y existente.

Los clips MIDI se vuelven rojos durante la grabación, borrando la distinción entre MIDI y audio Use las teclas de flecha izquierda y derecha para pasar a la nota MIDI siguiente o anterior para una edición MIDI súper rápida.

Desplazarse para seguir te permite identificar una pista por nombre y desplazarte hacia ella. 

El comando Cambiar nombre de lote para pistas y clips La arquitectura de 64 bits desbloquea poder de procesamiento serio y manejo masivo de sesiones.

Potente motor de audio que brinda una administración de memoria superior Integración completa de Dolby Atmos para mezclar audio basado en objetos.

Aplicar ecualización no destructiva, filtrado y procesamiento dinámico con efectos basados ​​en clips Use HDX en cualquier modo de perforación, y calibrará y alineará en el tiempo los tallos Track Commit and Track.

Congelar liberar recursos del sistema durante sesiones intensas.

La visualización mejorada de la forma de onda te impulsa a través de grandes proyectos.

La edición en capas evita que pierda clips superpuestos mientras edita.

Manipulación del fundido en tiempo real para crear fundidos cruzados rápidos.

Envíe clips completamente superpuestos a una lista de reproducción existente mientras está editando y / o mientras graba.

La función Grid Toggle facilita el cambio entre los modos de cuadrícula y deslizamiento Tandem Trimming permite recortar el inicio y el final de dos clips adyacentes simultáneamente.

El indicador de sobrescritura de clips le avisa cuando mueve un clip de audio para que se superponga por completo a un clip fuera de la pantalla más pequeño Soundbase usa etiquetas para facilitar la localización de archivos de audio y bucles.

El rebote más rápido que el tiempo real en el disco agiliza su flujo de trabajo y libera recursos.

Unified Media Engine admite nativamente múltiples formatos de video HD.

Colaboración fluida con Avid Media Composer y otros flujos de trabajo de producción de medios

El Navegador de área de trabajo hace que la navegación del proyecto sea extremadamente rápida e increíblemente simple

Los comandos de teclado simples le permiten desactivar y habilitar rápidamente los envíos y las inserciones

Capture la automatización mientras graba audio

Utilice hasta 256 pistas a 44,1 / 48kHz y hasta 192 canales de E / S simultáneas

Aproveche los más de 60 procesadores, efectos e instrumentos virtuales enchufables de 64 bits incluidos

La compensación automática de retardo proporciona una mezcla ajustada con problemas mínimos de fase

Multipista Beat Detective y Elastic Audio le permiten corregir el tiempo en todas sus pistas

Score Editor y MIDI Editor proporcionan capacidades integrales de composición

Mezcle varios tipos de archivos de audio y formatos en una sola sesión sin conversión de formato

Crea interpretaciones perfectas usando funciones sencillas de composición de pistas

Clip Gain proporciona flexibilidad de volumen dinámico y aumenta la integración con Media Composer

Los indicadores visuales de silencio y solo y la interrogación de bus proporcionan una vista clara del flujo de señal

Soporte completo para Artist Series y otras superficies de control equipadas con EUCON

La monitorización de baja latencia con hardware Core Audio y ASIO proporciona un seguimiento más suave

Lectura / grabación desde unidades flash, sistemas RAID, unidades conectadas a la red y almacenamiento en el servidor

Las funciones como Exportar pistas seleccionadas como sesión facilitan la colaboración

Soporte de intercambio OMF / AAF / MXF incluido

Soporte de exportación para archivos MP3, iTunes y SoundCloud también incluidos

Soporte de código de tiempo completo con reglas de pies y cuadros y soporte de línea de tiempo de 24 horas

Mezcle todo desde mono hasta 7.1 sonido envolvente

Características de la tarjeta DSP aceleradora:

· Increíble potencia DSP para el formato de plug-in AAX 

· 3-7 veces la potencia de un sistema HD Accel en una sola tarjeta PCIe

· El procesador de mezcla FPGA libera DSP para alimentar plug-ins

· Hasta 256 pistas de voz por tarjeta

· Hasta 64 canales de E / S simultáneas por tarjeta

· Conecte hasta cuatro interfaces de serie HD por tarjeta

· La suma de coma flotante de 64 bits suena increíble

· El procesamiento de coma flotante de 32 bits entre complementos preserva la calidad y aumenta dramáticamente el espacio libre

· Expande tu sistema agregando más tarjetas HDX

Características de la interfaz de audio Omni I / O:

· Interfaz de audio de 4 entradas / 8 salidas

· Preamplificadores Mic / Line / DI controlados digitalmente

· E / S analógicas y digitales flexibles

· Los mismos convertidores insignia que HD I / O

· Monitoreo continuo de sonido envolvente

· Plegable a cualquier formato de monitor

· Mezclador de canales integrados de 14 x 26

· El limitador de rodilla suave analógico Curv protege contra picos transitorios

· Claridad de audio prístina y latencia ultra baja a través de la conversión A / D y D / A de vanguardia

· E / S analógica de alta calidad y bajo nivel de ruido: 2 preamplificadores de micrófono / DI de alta calidad, controlados digitalmente, 4 entradas de línea, 8 salidas de línea, con ganancia analógica real

· E / S digital versátil, con conversión de frecuencia de muestreo en todas las entradas: 8 canales de ADAT I / O (compatible con S / MUX II y IV), 2x8 canales de E / S AES / EBU, 2 canales de E / S S / PDIF

· Enrute el audio independientemente de Pro Tools con el mezclador de paso persistente 14X26

· Se integra completamente con | Lo mejor para el control completo de enrutamiento, mezcla y monitoreo

· Rastree las señales más calientes y suavice los sonidos con Curv, un nuevo limitador de rodilla suave incorporado

· Escucha tus mezclas en todos los canales que necesites, desde estéreo hasta 7.1 surround

· Mejore la comunicación mientras rastrea con ruta de referencia dedicada

· Mantenga las cosas sincronizadas con Word Clock y Loop Sync I / O

· Chasis compacto de 1U para montaje en rack

HD OMNI

· Convertidores analógico a digital de 24 bits (A / D) y digital a analógico (D / A), con soporte para frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz

· Dos preamplificadores de micrófono / DI de alta calidad

· Dos entradas combinadas del panel frontal TRS XLR y 1/4 pulgadas para entrada de nivel de instrumento y micrófono

· Dos entradas de micrófono del panel posterior XLR

· Dos jacks TRS de 1/4 "y dos jacks TRS de 1/4" para inserciones de hardware en los canales 1 y 2 (panel posterior)

· Cuatro entradas de panel posterior de nivel de línea TRS analógicas de 1/4 "(canales 1-4)

· Circuitos de limitación de Soft Clip y Curv para proteger contra recorte en entrada analógica

· Ocho canales de salida analógica usando un cable de ruptura DB-25 (se vende por separado) con ganancia de salida variable

· Dos canales de salida analógica usando conectores TRS de 1/4 "(espejos de los canales 1-2 o 7-8 en el conector DB-25)

· Enchufe para auriculares estéreo de panel frontal de 1/4 "

· Enrute el audio independientemente de Pro Tools con el mezclador de monitor persistente de 14 entradas

· Ocho canales de salida AES / EBU (hasta un solo cable de 192 kHz) con un cable de ruptura DB-25 (se vende por separado)

· Dos canales de entrada AES / EBU XLR (hasta 192kHz Single Wire)

· Dos canales de entrada y salida S / PDIF RCA (hasta 192kHz)

· Ocho canales de entrada y salida ADAT TOSLink

· Soporte para ADAT S / MUX óptico para frecuencias de muestreo de 88.2, 96, 176.4 y 192 kHz

· Soporte para dos canales de óptica S / PDIF con tasas de muestreo de hasta 96 kHz

Conversión de frecuencia de muestreo en tiempo real (SRC) en las entradas digitales 1-2 de AES / EBU, S / PDIF o S / PDIF óptica

· Ruta de salida "CUE" estéreo adicional para la monitorización de auriculares desde el conector de auriculares del panel frontal

· Sala de control del panel frontal (MAIN / ALT) y control de volumen de monitorización de auriculares

· Monitorización flexible con plegado desde todos los formatos estéreo y surround (hasta 7.1 surround)

· Mezclador de entrada para monitoreo directo de baja latencia de una variedad de señales entrantes (configuradas en Pro Tools Hardware Setup)

· Entrada y salida Loop Sync para conectar interfaces y periféricos Pro Tools HD adicionales

· Entrada y salida de reloj externo para sincronizar HD OMNI con dispositivos Wordclock externos

Software 

· Instrumentos virtuales y contenido de audio

· Big Fish Audio 8GB biblioteca de sonidos

· Máquina de tambores de boom y secuenciador

· Emulador de órgano de rueda tonelera DB-33 con simulación de altavoz giratorio

· Mini Grand piano de cola acústico

· Sintetizador de tubo de vacío monofónico al vacío

· Xpand! 2 sintetizador multitímbrico y estación de trabajo de muestra

Item N°16: micrófonos dinámicos cardioide

(Cantidad: 6)
CARACTERÍSTICAS

· Dinámica Respuesta frecuente: 45 Hz - 18,000 Hz

· Patrón Polar: Cardioide

· Impedancia: 150 ohmios balanceados

· Sensibilidad, Voltaje de circuito abierto, 1 kHz: 1.5 mV / pascal

· Nivel de activación de zumbido, típico(campo de 60 Hz/1 millioersted): 130dBm

· Polaridad: El pin 2 será positivo al pin 3 con presión positiva en diafragma

· Material de la Caja: Acero

· Terminar: Fawn beige

· Dimensiones: Longitud = 8.53 "(216.7 mm)

· Diámetro más ancho = 2.14 "(54.4 mm)

· Diámetro del cuerpo=1.94" (49.2mm)

· Peso neto: 1 lb, 10 oz (737 g)

· Peso de envío: 3 lb, 4 oz (1474 g)

· Accesorios incluidos: Abrazadera de soporte 

· Accesorios Opcionales: adaptador de pie montado sobre amortiguación para usar con soporte de suelo o pluma de grabación

Item N°17: Teclado sintetizador para musicalización

(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS

· 88 teclas de acción martillo graduada RH3

· 9 motores de sonido: SGX-2, EP-1, HD-1, AL-1, CX-3, STR-1, MOD-7, MS-20EX y PolysixEX

· Combis de 16 partes

· Transición de sonido suave

· Efectos incorporados

· Modo 'Set List'

· Pantalla TFT TouchViewTM de 8"

· El secuenciador incorporado ofrece 16 pistas MIDI + 16 pistas de audio (calidad de grabación de 24 bits / 48kHz)

· Sistema de sampling abierto

· Salidas L/MONO, R principal TRS de 1/4" balanceada

· 4 salidas individuales TRS de 6,3mm balanceadas

· Entrada/Salida S/PDIF óptica

· Entradas de audio: 1 y 2 TRS de 1/4" balanceadas, 2 USB A (para dispositivos USB externos) y 1 USB B (Interface de Audio/MIDI)

· MIDI In/Out/Thru

· Conexiones: Pedal 'Damper' (soporta función de semi apagado), controlador de pie y conmutador de pedal

· Unidad SSD de 62 GB (2,5") incorporada

· Panele• Teclas 88: Natural Touch, semi-contrapesado

· • 9 Tipos de síntesis:

· • SGX-2: Piano Alta Calidad (Piano Acústico)

· • EP-1: MDS piano eléctrico (piano eléctrico)

· • HD-1: Sintetizador de Alta Definición (PCM)

· • AL-1: analógico Sintetizador (modelado analógico)

· • CX-3: Tonewheel Órganos (Modelado de órganos Tonewheel)

· • STR-1: Plucked Cuerdas (Modelado Físico)

· • MOD-7: waveshaping VPM Sintetizador (VPM Síntesis)

· • MS-20EX: Componente tecnología de modelado (modelado analógico)

· • PolysixEX: Componente tecnología de modelado (modelado analógico CMT)

· • Total de 936 voces

· • PCM Preset: 314 MB (ROM 1505 multisamples, 1388 Drumsamples)

· • PCM RAM Capacidad: Aprox. 2GB

· • Onda: 598 Secuencias de memoria de usuario, 187 precarga. Soporte para multisamples estéreo, la sincronización de las notas individuales, y los ajustes basados en el tempo.

· • Controladores: Dual Joysticks, controlador de cinta, de superficie de control asignables, parte superior del teclado Línea de Acción, TouchView Display

· • Interfaz gráfica de usuario TouchView, 8 pulgadas TFT color, SVGA (800x600 puntos), brillo ajustable

· • Efectos de Inserción: 12 estéreo / salida estéreo

· • Efectos Máster: 2 estéreo / salida estéreo

· • Efectos en total: 2 estéreo / salida estéreo

· • Timbre EQ: Un ecualizador de 3 bandas para cada timbre / pista

· • Tipos de efectos: 197

· • Modulación: Modulación Dinámica y Common LFO

· • Efectos Control de autobuses: Estéreo lado en cadena para los compresores, puertas, vocoders, etc.

· • Presets de efectos: Total de 783 preset, máximo 32 por 1 efecto (preset de usuario)

· • 1 x S / P DIF y salir

· • MIDI: adentro, afuera, a través de USB

· • Entradas: 2 x 1/4 "TRS balanceada

· • Salidas: 5 x 1/4 "TRS balanceada 1/4 "jack estéreo

· Fuente incluida laterales de madera
· Dimensiones: hasta 1450 x 380 x 150mm (ancho x profundo x alto)

· Peso:  entre 23 y 25kg
Item N°18: Teclado sintetizador para sonorizar (FOLEY)

(Cantidad: 1)
CARACTERÍSTICAS

· Teclado 49 teclas (con velocidad)
· 5 dimensiones de tacto, con toda la superficie táctil

· Teclas en forma de tiras de contacto con una capa de caucho de silicona

· Técnicas de rendimiento:

· Glide: utilizar el teclado como una tira de cinta (horizontal)

· Slide: vertical ribbon strip por tecla (gran herramienta para crescendos, etc.)

· Strike: sensibilidad a la velocidad

· Lift: velocidad a la que se libera una tecla

· Presiones: aftertouch, touch

· Dos modos de ejecución

· Modo MIDI: los faders táctiles y la función pad XY como controladores MIDI

· Modo de expresión: los faders táctiles determinan la sensibilidad a la corrección de tono, deslizamiento y presión

· Incluido con Bitwig 8-track y el Equator, los primeros sintetizadores de software multidimensionales del mundo específicamente para Seaboard.

· Compatible con todos los software DAW Para OS X 10.8 o superior y Windows 7 o superior

·  Memoria requerida: 4 GB (se recomienda 8 GB)

· Necesario CPU: Intel Core i7 2.5 GHz +

· También puede funcionar como un controlador USB / MIDI regular

· Alimentado por USB

· También puede ser alimentado por una batería (11-12 horas)

· Pedal de sustain o entrada de pedal de expresión

· Soporta MIDI vía Bluetooth (Mac OS X 10.10 con chip Bluetooth LE)

· Soporta iPad con MIDI vía Bluetooth o iOS 8+

· Latencia Bluetooth MIDI: 30 ms

· Casco durable de EEP (polipropileno expandido) incluido
· Color negro

· Bluetooth

· Que incluya paquetes de software

· Tipo de teclas: Keywaves

· Sensibilidad a la velocidad: sí

· Aftertouch: si

· Entradas de pedal: 1 x 1/4 "pedal de control continuo

· MIDI I / O: USB / Bluetooth

· USB: 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo B

· Bluetooth: si

· Requisitos de hardware - Mac: se recomienda Intel Dual Core i5 2.5GHz o superior, 8GB de RAM

· Requisitos de hardware - PC: Intel Dual Core i5 2.5GHz o superior, se recomiendan 8GB de RAM

· Requisitos del SO: Mac: OS X 10.9 o posterior, iOS 9 o posterior

· Requisitos del SO - PC: Windows 7 SP1 o posterior

· Fuente de alimentación: batería recargable / puerto de CC opcional 9-12V 2A
· Dimensiones: 834 x 210 x 23mm
· Peso: 5,5kg
Item N°19: Rack transportable
(Cantidad:3)
CARACTERÍSTICAS
· 8 unidades de rack - 19” 

· Profundidad 42cm

· Encastres de aluminio 

· Compartimiento para accesorios 

· Incluye tornillos para rack 

· Ultra liviano 

· Material: ABS inyectado 

· Medidas: 580cm x 450cm x 560cm
Item N°20: Patch bay 
(Cantidad:2)
CARACTERÍSTICAS
· El Patchbay debe ser robusto y construido según estándares profesionales.

· Patchbay 1 U Rack, 

· 2x48 Bantam TT Bay, 

· Terminales para soldar. 

· Con Barra metálica en el panel trasero
· Con 50 cables Bantam de colores
Item N°21: Sumador mezclador analógico de 16 de alta calidad
(Cantidad:1)
CARACTERÍSTICAS
· Mezclador sumador de 16 canales cableado a mano para uso en estudios profesionales basados ​​en computadora

· Topología de bus de mezcla de transformador analógico tipo Neve clásico

· Recuperación instantánea de ajustes almacenados en PC o Mac a través de USB

· 16 canales de entrada más entradas auxiliares adicionales

· Controles Cue, Level, Pan, Solo y Mute

· Puntos de inserción de mezcla

· Varias funciones solo y solo en el lugar.

· Inserción de suma y diferencia con el exclusivo ‘Stereo Width Control’

· Niveles separados de Monitor y Cue

· Altavoces principales y alt.

· Micrófono de intercomunicación integrado con entrada de intercomunicación a Cue

· Las unidades pueden ser en cascada para salida múltiple

· Diseño de montaje en rack 2U con fuente de alimentación blindada especial

· Retorno de 2 pistas, más entrada para iPod

· Salida de auriculares en la parte delantera y trasera

· Con Fader Pack de precisión de 16 canales para lograr mezclas precisas
· Tarjeta de salida digital; 44.1kHz a 192kHz, más DSD
ANEXO III
FOMULARIO DE OFERTA

LICITACION PUBLICA Nº 006/19 – EXPEDIENTE Nº

EX-2019-55068427- -APN-DDYGD#MECCYT
Cuadro A

	Renglón
	Descripción
	Importe Total Cotizado c/ IVA incluido

	1
	Provisión de Bienes (PROYECTORES); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	2
	Provisión de Bienes (SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 

	3
	Provisión de Bienes (PANTALLAS DE ENROLLAR); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	4
	Provisión de Bienes (PANTALLAS ACTIVAS); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	5
	Provisión de Bienes (TRADUCCION SIMU.); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	6
	Provisión de Bienes (EQUI. REGISTRO V. STREAMING); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 


	7
	Provisión de Bienes (AUDIO DIGITAL-MOVIL y ESTUDIO); PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROYECCIÓN, VISUALIZACIÓN, AUDITORIO Y ESTUDIO PARA EL EDIFICIO CERO+INFINITO, ANEXO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	U$S 



PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 1 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 2 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 3 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 4 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 5 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 6 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DESCRIPTOS en el Renglón 7 (en letras):…………………………………....………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
	


La presente cotización implica el total conocimiento y aceptación del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Condiciones Particulares y Anexos al Pliego de Condiciones Particulares que rigen esta Licitación.

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

DE LA EMPRESA
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN

          BUENOS AIRES,....de.............................de 2019
Señor

SECRETARIO DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGIA

E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de presentar a consideración de ustedes la documentación adjunta que acredita la capacidad profesional de la firma que representamos, para participar en la Licitación Pública Internacional Nº 006/19, que tramita por Expediente Nº EX-2019-55068427- -APN-DDYGD#MECCYT.-              .

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en los documentos que rigen esta convocatoria, a los cuales nos sometemos en su integridad. La presentación de esta oferta implica la aceptación de los criterios de evaluación a utilizar, lo que así expresamente declaramos, así como de la aplicación práctica de los mismos para la determinación del orden de mérito a asignar.

La información y documentación que presentamos es fidedigna y, en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la SECRETARIA DE GOBIERNO DE  CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA tiene el derecho de invalidar nuestra participación.

Adjuntamos la Garantía de Mantenimiento de nuestra Oferta por la suma de DÓLARES…........................……………………(U$S ……………), la cual ha sido constituida mediante…………………….........

Los documentos presentados se encuentran debidamente ordenados y  foliados  según lo que se establece en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

A todos los efectos de la presente Convocatoria constituimos domicilio en.............................................








Atentamente.
ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física






	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	



Vínculos a declarar


¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	No se exige información adicional


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


             Firma



     Aclaración
    
               Fecha y lugar


ANEXO V
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica




	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	



Vínculos a declarar


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)
	
	No se exige información adicional

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 


Información adicional

	

	

	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


 Firma



       Aclaración


       
Fecha y lugar


ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

	Razón social, Denominación o nombre completo:

	C.U.I.T.:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan a continuación.

	Carátula
	Número de expediente
	Monto Reclamado
	Fuero, juzgado y secretaría
	Entidad demandada

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


FECHA:                 /            /                   

______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE


Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

ANEXO VII
DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL

	Razón social, Denominación o nombre completo:

	C.U.I.T.:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, declaro bajo juramento que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.


	REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

DECRETO 1023/2001

	Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.


FECHA:                 /            /                   

______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE


Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..
	
	Planilla de Cómputo

	
	
	
	
	

	ítem
	Descripción
	Cant
	Precios unitarios
	Precios Totales

	RENGLON 1 - PROYECTORES
	 
	USD 0,00

	1
	PROYECTOR - CAÑÓN WXGA (3600 lumens)
	35
	 
	 

	2
	PROYECTOR - CAÑÓN WXGA (5500 lumens)
	1
	 
	 

	3
	PROYECTOR TIRO CORTO WXGA 3600 Lumens
	6
	 
	 

	RENGLON 2 - SISTEMA DE SONIDO AMBIENTE PARA SALONES
	 
	USD 0,00

	1
	POTENCIA de sonido estéreo
	5
	 
	 

	2
	CONSOLA en rack
	5
	 
	 

	3
	MICRÓFONO CUELLO DE GANZO
	10
	 
	 

	4
	PARLANTES 8” para cielo raso
	30
	 
	 

	RENGLON 3  PANTALLAS DE ENROLLAR
	 
	USD 0,00

	1
	PANTALLA MANUAL 135"
	38
	 
	 

	2
	PANTALLA ELECTRICA 92"
	4
	 
	 

	RENGLON 4  PANTALLAS ACTIVAS
	 
	USD 0,00

	1
	PANTALLAS INTERACTIVAS
	2
	 
	 

	2
	PANTALLAS 75"
	3
	 
	 

	3
	VIDEOWALL 2x1 CON PANTALLAS DE 75"
	1
	 
	 

	4
	VIDEOWALL 3x2 CON PANTALLAS DE 55"
	1
	 
	 

	5
	VIDEOWALL 4x4 CON PANTALLAS DE 55" 
	1
	 
	 

	6
	PANTALLA LED PARA EL FRENTE DEL EDIFICIO
	1
	 
	 

	7
	PANTALLA PARA INFORMACIÓN CON SOPORTE DE PIE MÓVIL TIPO TOTEM (APAISADA VERTICAL)
	4
	 
	 

	8
	PANTALLA TÁCTIL DE INFORMACIÓN CON SOPORTE DE PIE TIPO ATRIL
	4
	 
	 

	9
	TELEVISOR PARA VIDEOCONFERENCIA Y BIBLIOTECA
	10
	 
	 

	RENGLON 5 - TRADUCCION SIMULTANEA
	 
	USD 0,00

	1
	SISTEMA COMPLETO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA. Para 500 personas según ANEXO II_ Espesificaciones Tecnicas. 
	1
	 
	 

	RENGLON 6 - EQUIPO PARA REGISTRO VISUAL STREAMING
	 
	USD 0,00

	1
	CAMARA DE FOTOS FULL FRAME CON LENTE INTERCAMBIABLE 
	2
	 
	 

	2
	CAMCORDER FULL FRAME CON LENTE INTERCAMBIABLE 
	2
	 
	 

	RENGLON 7 - AUDIO DIGITAL, MOVIL Y DE ESTUDIO
	 
	USD 0,00

	1
	GRAVADORAS MULTICANAL PORTÁTIL
	2
	 
	 

	2
	RACK DE IN-EAR PARA MONITOREO EN ESCENARIOS, AUDITORIO, CHARLAS, TRANSMISOR DUAL, 2 RECEPTORES Y 2 AURICULARES
	3
	 
	 

	3
	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA ESTUDIO
	8
	 
	 

	4
	MONITORES DE ESTUDIO DE CAMPO MEDIO
	2
	 
	 

	5
	MONITORES DE ESTUDIO DE CAMPO CERCANO
	2
	 
	 

	6
	AURICULARES VINCHA CERRADOS DE USO PROFESIONAL
	4
	 
	 

	7
	COMPRESOR/LIMITADOR DE VARIABLE MU
	1
	 
	 

	8
	ECUALIZADORES PASIVOS ESTEREO VALVULAR PARA MASTERING
	1
	 
	 

	9
	ESTÉREO MASTERING CONSOLA DE TRANSFERENCIA
	1
	 
	 

	10
	RACKS DE COMPRESOR ESTEREO
	2
	 
	 

	11
	MESA DE MEZCLA DIGITAL DE FORMATO MEDIO PARA GRABACIÓN EN ESTUDIO
	2
	 
	 

	12
	MICRÓFONO DE MEMBRANA GRANDE CONDENSER CON FIGURA VARIABLE 
	3
	 
	 

	13
	MICRÓFONO PARA GRABACIÓN DE AUDIOVISUALES Y AMBIENTE CON CAÑA Y BOOM
	2
	 
	 

	14
	KIT ESTÉREO/PAR DE MICRÓFONO DE MEMBRANA GRANDE CONDENSER DE FIGURA VARIABLE
	2
	 
	 

	15
	ESTACIÓN DE TRABAJO DE AUDIO DIGITAL PROFESIONAL DE 256 CANALES, PROCESADOR DSP Y OTROS
	1
	 
	 

	16
	MICRÓFONOS DINÁMICOS CARDIOIDE
	6
	 
	 

	17
	TECLADO SINTETIZADOR PARA BANDA MUSICAL
	1
	 
	 

	18
	TECLADO SINTETIZADOR PARA SONORIZAR
	1
	 
	 

	19
	RACKERA CON 8u TRANSPORTABLE 
	3
	 
	 

	20
	PATCHBAY BANTAM (con 64 cables)
	2
	 
	 

	21
	SUMADOR MEZCLADOR ANALÓGICO DE 16 CANALES HI END
	1
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