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	Renglón
	Elemento
	Características Técnicas

	1
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO Q6000A - USO HEWLETT PACKARD.-
	NEGRO CF283A.-


	2
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO 113R00712 - USO XEROX.-
	CODIGO 113R00712 - USO XEROX.-


	3
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CE310A-USO HP COLOR LASER JET PRO.-
	NEGRO CE310.-

	4
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CE311A-USO HP COLOR LASER JET PRO.-
	CIAN CE311A.-

	5
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CE312A-USO HP COLOR LASER JET PRO.
	MAGENTA CE312A.-

	6
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CE313A-USO HP COLOR LASER JET PRO.-
	AMARILLO CE313A.-

	7
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO MLT-D101S-USO SAMSUNG 2165.-
	CODIGO MLT-D101S-USO SAMSUNG 2165.-

	8
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CH564HL- USO HP 3050.-
	COLOR 122XL.-

	9
	CARTUCHOS DE TONER, CODIGO CH563HL- USO HP 3050.-
	NEGRO 122 XL.-

	10
	ACCESORIOS P/RACK; DESCRIPCION DOS VENTILADORES - TIPO DE RACK METALICO DE 19"
	MATERIAL: ACERO LAMINADO EN FRÍO 
Nº DE VENTILADORES: 2
VOLTAJE: 230 V
FRECUENCIA: 50HZ
POTENCIA ELÉCTRICA: 22 W
CAUDAL POR PANEL: 300 M3/H
NIVEL DE RUIDO: 36DBA
R.P.M. 1800
DIMENSIONES EXTERIORES MÁX: 450 X 200 X 40 MM.

	11
	ACCESORIOS P/RACK; DESCRIPCION ORG.CABLE HORIZ. - TIPO DE RACK 19”
	ORGANIZADOR HORIZONTAL (SIN TAPA).
ANCHO: 19”
ALTO: 1 UNIDAD / 
PROFUNDIDAD: 88MM. (2 UNIDADES)
COLOR: NEGRO (PCTUK 10054)

	12
	ACCESORIOS P/RACK; DESCRIPCION RUEDAS - TIPO DE RACK PLASTICO DE 19"
	2 DE LAS RUEDAS PROPORCIONAN SISTEMA DE FRENADO
2 RESTANTES SON LIBRES DE MOVIMIENTO
DIÁMETRO: 50 MM.
SUPERFICIE DE RODAMIENTO NYLON
APTAS EXCLUSIVAMENTE PARA RACKS DE PIE Y MURALES DE 16 UNIDADES
COMPATIBLES CON RACKS MARCA TYCO ELECTRONICS Y MARCA TRA-COLOR.


	Renglón
	Elemento
	Características Técnicas

	13
	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MOTHERBOARD
	SERIES PROCESSOR
CHIPSET  AMD A68H
MAIN MEMORY
2 X DDR3 MEMORY SLOTS SUPPORTING UP TO 32GB
SUPPORTS DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333 MHZ
DUAL CHANNEL MEMORY ARCHITECTURE
SUPPORTS NON-ECC, UN-BUFFERED MEMORY
SUPPORTS AMD MEMORY PROFILE (AMP)
SUPPORTS EXTREME MEMORY PROFILE (XMP)
SLOTS
1 X PCIE 3.0 X16 SLOT 
1 X PCIE 2.0 X1 SLOT
1 X PCI SLOT
GRAPHICS
1 X VGA PORT, SUPPORTING A MAXIMUM RESOLUTION OF 1920X1200@ 60HZ, 24BPP 
1X HDMI PORT, SUPPORTING A MAXIMUM RESOLUTION OF 4096X2160@24HZ, 36BPP/ 3840X2160@30HZ, 36BPP/1920X1200@120HZ, 36BPP AND 1920X1200@60HZ, 36BPP
ON-BOARD SATA
4 X SATA 6GB/S PORTS 
SUPPORTS RAID 0, RAID1 AND RAID 10
USB
2 X USB 3.0 PORTS ON THE BACK PANEL
6 X USB 2.0 PORTS (2 PORTS ON THE BACK PANEL, 4 PORTS AVAILABLE THROUGH THE INTERNAL USB CONNECTORS)
AUDIO REALTEK® ALC887 CODEC
LAN REALTEK® RTL8111G GIGABIT LAN
BACK PANEL I/O PORTS
- 1 X PS/2KEYBOARDPORT
- 1 X PS/2MOUSEPORT

	14
	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO FUENTE DE ALIMENTACION
	VOLTAJE DE ENTRADA 115/230 V 50/60 HZ
CORRIENTE DE ENTRADA 8/5 A
SALIDAS: 3.3 V / 22 A _ +5 V / 18 A _ +12 V /18 A _ -12 V/ 0.3 A
CONECTORES
MAIN POWER 20+4 PIN
ATX 12 V 4 PIN
PCI EXPRES 6+2 PIN
PCI EXPRES 6 PIN
SATA 5 PIN
MOLEX 4 PIN
FDD 4 PIN

	15
	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO DISCO RIGIDO
	CAPACIDAD 1TB
VELOCIDAD DE GIRO: 7200 RPM
INTERFAZ SATA 6 GB/S
BUFER 64 MB CACHE
LOAD/UNLOAD CYCLES 300,000 MINIMO


	Renglón
	Elemento
	Características Técnicas

	16
	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MICROPROCESADOR
	4 NÚCLEOS STEAMROLLER (2 MÓDULOS) FUNCIONANDO A 3.3GHZ (A 3.7GHZ EN MODO TURBO).   
4MB DE MEMORIA CACHÉ DE SEGUNDO NIVEL “L2”. 
GPU AMD RADEON R7 “SPECTRE” CON 384 SHADER PROCESSORS FUNCIONANDO A 720MHZ. 
24 UNIDADES DE TEXTURA “TMUS”. 
16 UNIDADES DE RENDERIZADO “ROPS”. 
CONTROLADOR DE MEMORIA HUMA DDR3-2133 DE DOBLE CANAL. 
UNIDAD DE REPRODUCCIÓN DE VIDEOS ACELERADA POR HARDWARE UVD 4.3. 
UNIDAD DE CODIFICACIÓN DE VIDEOS ACELERADA POR HARDWARE VCE 2.0. 
UNIDAD DE SONIDO MULTICANAL/POSICIONAL ACELERADA POR HARDWARE TRUEAUDIO. 
TDP DE 95W (CONFIGURABLE A 65W/45W). 
COMPATIBLE CON TARJETAS MADRE SOCKET FM2+.

	17
	REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO - TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MEMORIA RAM 
	MEMORIA INTERNA    4 GB
TIPO DE MEMORIA INTERNA   DDR3
FORMA DE FACTOR DE MEMORIA   240-PIN DIMM
VELOCIDAD DE MEMORIA DEL RELOJ  1600 MHZ
LATENCIA CAS     9
DISEÑO DE MEMORIA (MÓDULOS X TAMAÑO) 1 X 4 GB
TIPO DE EMBALAJE    DIMM
COMPONENTE PARA    PC/SERVER
ANCHO DE DATOS    64 BIT
CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS   512M X 64
VOLTAJE DE MEMORIA    1,65V
TIPO DE MEMORIA    PC-12800
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