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1. REQUISITOS DE LOS EFECTOS A ADQUIRIR:
2. REQUISITOS DE LOS EFECTOS A ADQUIRIR:

1.1. Condición del Material: FN (Factory New – Nuevo Recién Salido de Fábrica), NE (NEW – Nuevo de Fábrica de producción anterior), NS (New Surplus – Material, partes y componentes que han sido liberados como excedente), SV (Serviciable – En Servicio). Para los casos en que se haya suspendido la fabricación de algún repuesto o componente y no sea posible su adquisición como elemento NUEVO, el oferente podrá proponer elementos en condición OH (Overhauled – Material que ha sido Inspeccionado) con su OVERHAUL CERTIFICADO (OHC).

1.2. Todo material entregado deberá estar acompañado por certificado de trazabilidad original según corresponda (FAA 8130-3, FORM ONE JAR/EASA, Certificado de Conformidad (COC) o documento equivalente). 

1.3. Los materiales cuya fabricación sea compuesta de material sintético, base de caucho o con protección de telas engomadas (O´Ring, Parking, Hose, etc), deberán llevar impreso o grabado el “Cure Date” de fabricación del presente año, considerándose una tolerancia de fecha de fabricación de hasta un año anterior y su vencimiento deberá ser con un tiempo mínimo de 90 % de vida permanente.

1.4. En el caso que el oferente presente cotización de un reemplazante al elemento solicitado, debe adjuntar copia de la documentación técnica que avale tal reemplazo.

3. GARANTÍA TÉCNICA

1.5. Será de DOCE (12) meses o TRESCIENTAS (300) Horas de vuelo, contados a partir de la conformidad de la recepción, siendo requisito su inclusión en la presentación de la oferta.

1.6. Si el Adjudicatario ofreciera una garantía superior a la requerida, el Contratante no reconocerá costos extras por el tiempo excedente, considerando que el mismo está incluido en el precio de oferta.

1.7. Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos o éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. No se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del efecto” ni adiciones posteriores a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

1.8. La garantía debe cubrir los eventuales defectos de material, fallas o vicios de construcción y/o fabricación, corriendo por cuenta del Adjudicatario todos los gastos de reparación, materiales y repuestos que debieran ser reemplazados por los defectos y desperfectos que pudieran surgir durante el funcionamiento o como consecuencia de vicios ocultos.

1.9. Los costos que demande la aplicación de la garantía por embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales serán a exclusiva costa del Adjudicatario.

1.10. En el caso que se presentare un desperfecto bajo el régimen de garantía, se procederá a interrumpir el periodo de garantía hasta que sean restablecidas las condiciones de servicio al equipo y aceptadas por el usuario.

1.11. Una vez solucionados convenientemente los problemas presentados, comenzará a transcurrir nuevamente el periodo de garantía presentado por el Adjudicatario  en su oferta.

4. EMBALAJE

1.12. Los repuestos y rotables deberán ser entregados en embalajes originales protegidos tanto para su traslado nacional e internacional contra golpes, manipuleo, agentes climáticos como así también la estiba en los respectivos depósitos. Asimismo, en caso de producirse daños como consecuencia de  embalajes defectuosos, los costos de los mismos quedarán bajo la entera responsabilidad del adjudicatario.

5. BIBLIOGRAFIA

MANUALES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REPUESTOS DE HELICÓPTERO BELL   212 

BELL 212 CELULA

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN – MANUAL BHT-212-IPB-1

ILUSTRADO DE COMPONENTES DISTRIBUCIÓN - MANUAL BHT-212-IPB-1

BELL 212 MOTOR

PRATT & WHITNEY CANADA ILLUSTRATED PARTS CATALOG MANUAL PART NO. 3017044.

MANUAL DE CATÁLOGO PRATT & WHITNEY CANADA ILUSTRADA DE PARTES NO. 3017044.

APÉNDICE Nº 6 del PByCP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 81/2016


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS











Página 1 de 2

[image: image3.jpg]©SLD

Servicio Logistico
de la Defensa



_1295242933.doc


�












