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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Tipo de dispositivo:    proyector 3-LCD.
Método de proyección:    Frontal, retroproyección y colgado
del techo.
Resolución:    1024 X 768 o superior.
Brillo Color    2700 Lúmenes o superior.
Brillo en Blanco    2700 Lúmenes o superior.
Relación de aspecto    4:3.
Vida útil de lámpara    5000 Horas (modo normal) o más.
Corrección trapezoidal automática    Vertical +/- 30 grados.
Corrección trapezoidal automática    Vertical +/- 30 grados.
USB Plug and Play    Proyección audio y video compatible
con PC
Relación de contraste    10.000:1
Reproducción de colores    1 Billón de colores
Relación de zoom    1.2x óptico o superior.
Tipo de enfoque    Manual
Señales de video analógicas:    NTSC/NTSC4.43/PAL/M-
PAL/N-
    PAL/PAL60/SECAM
Señales de video digital  
 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Conectividad
Video computadora    VGA x 2
Entrada digital    HDMI x 1
S-video    Mini DIM x 1
Video compuesto    RCA x 1
Entrada de audio    RCA x 2, Mini stereo x 2
Salida de audio    Mini stereo x 1
Conector USB 2.0    Tipo A x 1 y Tipo B x 1
Salida de monitor    VGA x 1
Parlantes    5W

Debe  tener la capacidad  de soportar  en un futuro
conexiones Wireless 802.11 b/g/n  ya se mediante la
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Renglón Especificación Técnica Imagen

adquisición de una licencia o hardware adicional.

•    Los productos tienen que ser nuevos y originales.
•    No se contemplan tolerancias.
•    Plazo de entrega 30 días hábiles.
•    No se aceptan ofertas parciales.
•    Todos los productos tendrán que tener garantía por 1
(un) año.
•    El domicilio de los oferentes deberá encontrarse dentro
del territorio Argentino.
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