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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

1) Área de estampado: 35 x 45 cm como minino.
2) Alimentación          220V
3) Termostato                        0 – 300 °C
4) Temporizador         0-60 seg.
 
Condiciones generales.  
 
5) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso,
originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse
discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo
será el primer usuario de los equipos desde que estos
salieron de la fabrica).
6) Se proveerán todos los cables necesarios para las
interconexiones de los equipos.
7) Todos los equipos PC y servidores deberán operar con
una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de
3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin
transformador externo 110/220.
8) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y
en todos los casos se deberán consignar marca y modelo
de los mismos. No se admitirá especificar simplemente
“según pliego” como identificación del equipamiento
ofrecido.
9) No se aceptaran ofertas variantes.
10) El domicilio de los oferentes deberá encontrarse dentro
del territorio Argentino.
11) Todos los producto tendran que tene una garantia de al
menos 1 año a partir de la fecha de entrega de los mismos.
12) Plazo de entrega 20 días habiles.
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