Pliego de Condiciones Particulares
4/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

ANEXO 1
PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:

Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo contratacion directa: Por monto

Expediente: EXP : 408/2017
Objeto de la contratacion:
Rubro: Equipos

Lugar de entrega unico:

Contratacion Directa 4/2018

Adquisicion de lavaojos con ducha portatil.

Sede Belgrano 369 - San Antonio de Padua (Belgrano 369 (1718) SAN

ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires)

Retiro del pliego

Consulta del pliego

Direccion: Belgrano 369, (1718), SAN
ANTONIO DE PADUA, Buenos
Aires

[Plazo y horario: de lunes a viernes de 9.30hs a
15.30 hs

Costo del pliego: $ 0,00

Direccion: Belgrano 369, (1718), SAN
ANTONIO DE PADUA, Buenos
Aires

[Plazo y horario: de lunes a viernes de 9.30hs a
15.30 hs

Presentacion de ofertas

Acto de apertura

Direccion: Belgrano 369, (1718), SAN
ANTONIO DE PADUA, Buenos
Aires
echa de inicio: 26/03/2018

echa de 04/04/2018 a las 12:00 hs.

inalizacion:

[Lugar/Direccion: Belgrano 369, (1718), SAN
ANTONIO DE PADUA, Buenos
Aires

Dia y hora: 04/04/2018 a las 12:00 hs.
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Renglon Descripcion Unidad de medida Cantidad
1 LAVAOJOS CON DUCHA PORTATIL. TIPO: EPITECNICA 6100 UNIDAD 1,00
ICatalogo de Bienes y Servicios:LAVAOJOS DE EMERGENCIA (2.9.5.06327)
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ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglén 1
LAVAOJOS CON DUCHA PORTATIL. TIPO: EPITECNICA 6100

Capacidad: 100 litros.

Tiempo de provision de agua: 25 minutos.

No requiere instalacion de cafierias.

Presion: 7kg/cm2

Material del tanque: AlISI 304

Largo manguera: 2 metros o mas.

Valvulas: Accionamiento rapido realizadas en bronce.

Accionamiento del lavaojos: Palanca manual.

Accionamiento de ducha: Pistola de corte automatico. Carga con agua potable de sencillo
acceso y presurizacion con aire comprimido mediante valvula del tipo -rueda de automovil-.
Aditivo incluido: Bacterizida inocuo para permitir almacenamiento de agua por tiempo
prolongado.
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