
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	MINISTERIO DE SEGURIDAD

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

	DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

	TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 491


	                            Tipo de Procedimiento: Licitación Pública 
	N° 16
	Ejercicio: 2016

	Clase: de etapa única nacional

	Modalidad: sin modalidad


	N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 4632/2016

	Rubro: informática

	Objeto: Adquisición de equipamiento informático

	Costo del Pliego: Sin valor 


RETIRO DE PLIEGOS

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar


CONSULTAS

	LUGAR
	PLAZO Y HORARIO

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar
	Hasta el 26/10/2016, en el horario de 10 a 17 hs.


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y Horario

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

 Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	Hasta el 03/11/2016

a las 11:30 hs.


ACTO DE APERTURA

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	El 03/11/2016

 a las 12:00 hs.


ESPECIFICACIONES

	Renglón
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Descripción

	1
	Unidad
	2
	CATÁLOGO: 275-746-228
PINZA CRIMPEADORA

	2
	Unidad
	8
	CATÁLOGO: 293-1563-11
ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E X 300 MTS.

	3
	Unidad
	1000
	CATÁLOGO: 293-2287-125
FICHA RJ45 AT 5E

	4
	Unidad
	100
	CATÁLOGO:293-5613-3
ROSETA RJ45

	5
	Unidad
	2
	CATÁLOGO: 299-8322-4

IMPACTADORA RJ45

	6
	Unidad
	300
	CATÁLOGO: 436-6160-18

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR, CODIGO ETAP: PC-002 VERSIÓN ETAP 21.0

	7
	Unidad
	20
	CATÁLOGO: 436-6160-178
COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-007 VERSIÓN ETAP 21.0.

	8
	Unidad
	14
	CATÁLOGO: 436-6160-178
COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-007 VERSIÓN ETAP 21.0.

	9
	Unidad
	80
	CATÁLOGO: 436-6160-180
COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-004 VERSIÓN ETAP 21.0

	10
	Unidad
	70
	CATÁLOGO: 436-6160-180

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-004 VERSIÓN ETAP 21.0

	11
	Unidad
	150
	CATÁLOGO: 436-6161-310
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (ESTANDAR) CODIGO ETAP: PR-025 VERSIÓN ETAP 21.0

	12
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: 436-6161-310

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (DE ALTO VOLÚMEN) CODIGO ETAP: PR-026 VERSIÓN ETAP 21.0

	13
	Unidad
	7
	CATÁLOGO:436-6168-89
SERVIDORES DE RED GENÉRICOS – ARQUITECTURA BASADA EN X86, CODIGO ETAP: SR-001. VERSIÓN ETAP 21.0

	14
	Unidad
	7
	CATÁLOGO:436-6168-89

SERVIDORES DE RED GENÉRICOS – ARQUITECTURA BASADA EN X86, CODIGO ETAP: SR-001. VERSIÓN ETAP 21.0

	15
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: 436-6191-79
UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUPIDA PARA CENTROS DE DATOS DE APLICACIONES CRÍTICAS, CODIGO ETAP: UPS-004. VERSIÓN ETAP 21.0

	16
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: 436-6195-88
CONMUTADOR ETHERNET DE BORDE (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) ADMINISTRABLE (LAN-017) CODIGO ETAP: LAN-017. VERSIÓN ETAP 21.0

	17
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: CONMUTADOR ETHERNET DE BORDE (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) ADMINISTRABLE (LAN-017) CODIGO ETAP: LAN-017. VERSIÓN ETAP 21.0

	18
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: 439-8676-17
GABINETE ESTANDAR (RACKS) (LAN-030) CODIGO ETAP: LAN-030. VERSIÓN ETAP 21.0

	19
	Unidad
	7
	CATÁLOGO: 439-8676-17

GABINETE MURAL ESTANDAR (RACKS) (LAN-031) CODIGO ETAP: LAN-031. VERSIÓN ETAP 21.0


ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- MONEDA DE COTIZACIÓN 

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada. 

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 103, inciso c) del Anexo al Decreto 893/12 y sus modificatorios. La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 de la norma citada en el párrafo precedente. En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.
El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO 5°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 84 y 86 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y sus modificatorios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos. 

En consideración a las particularidades de los servicios, objeto de la presente contratación, no serán consideradas Ofertas Alternativas ni Ofertas Variantes.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 6°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

La Adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará por renglón completo al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 7°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Dentro de los VEINTE (20) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá concretar la provisión de los bienes objeto de la presente contratación, en la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, sito en México 12, CABA, comunicándose previamente al tel. 5278-9800 int. 327.

ARTÍCULO 8°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La/s factura/s, emitida/s a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberá/n ser presentada/s en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto). 

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como CONSUMIDOR FINAL, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 9°.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterá, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS
	A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ANEXO I – Especificaciones Técnicas.

ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización.
ANEXO III – Declaración jurada Ley 25.551 “Compre Trabajo Argentino”
ANEXO IV - Declaración jurada de provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO:

-  Para los renglones Nros: 13 y 14
Los Adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período de TREINTA Y SEIS (36) meses ONSITE 5x8, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el equipamiento ofertado.

La garantía comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

· Para los renglones Nros: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19
Los Adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período de DOCE (12) meses, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el equipamiento ofertado.

La garantía comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

RENGLON N° 1: 
CANTIDAD: DOS (2).

Pinza Crimpeadora RJ45
RENGLON N° 2: 
CANTIDAD: OCHO (8).

Rollo de cable UTP cat 5E x 300 Mts.
RENGLON N° 3: 
CANTIDAD: UN MIL (1.000).

Ficha RJ45 Cat 5E.
RENGLON N° 4: 
CANTIDAD: CIEN (100).

Roseta RJ45 hembra para montar en bastidor.
RENGLON N° 5: 
CANTIDAD: DOS (2).

Impactadora RJ45.
RENGLON N° 6: 
CANTIDAD: TRESCIENTAS (300).
COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR

CODIGO ETAP: PC-002

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”, Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”, Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

· Capacidad mínima: 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). 

AUDIO

· Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

CONSOLA

· Teclado: 

· Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

· Mouse: 

· Con sensor de movimiento totalmente óptico.

· Monitor: 


· MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

Características del monitor:

· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

· Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

· Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

· Brillo: no inferior a 250 cd/m2

· Relación de Contraste: no menor de 500:1 

· Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

· Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

PUERTOS INCORPORADOS

· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· 1 de los port USB deben estar disponible en el frente del gabinete (mínimo)

· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
· 1 puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
SISTEMA OPERATIVO 

· Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

· Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU. 

PERIFÉRICOS OPCIONALES
· Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC).

RENGLON N° 7: 
CANTIDAD: VEINTE (20).

COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA

CODIGO ETAP: PC-007

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,  

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.
MEMORIA

· Tipo: DDR3-1600 o superior.

· Capacidad:
· 4 GB mínimo 
DISCO DURO
· Capacidad: no inferior a 500 GB
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

· Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

VIDEO

· Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

· Auriculares con micrófono.
NETWORKING Y COMUNICACIONES
·  Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

· 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

·  Mouse Inalámbrico

PANTALLA 
· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED
· Resolución: 
· No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

· Tamaño diagonal de pantalla: 

· No inferior a 14” 

· Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

· 1 Port USB 3.0, mínimo.

SISTEMA OPERATIVO
· Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.
· Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).
· Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 
RENGLON N° 8: 
CANTIDAD: CATORCE (14).

COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA

CODIGO ETAP: PC-007

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,  

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.
NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo PORTATIL AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1600 o superior.

· Capacidad:
· 8 GB mínimo 

Justificación: Se requieren los 8 GB debido a los altos requerimientos de aplicaciones que se utilizarán para cruce de datos y análisis de información de manera dinámica y mediante gráficos, todo esto conectado a múltiples servicios de información online mediante conexiones cifradas.

DISCO DURO
· Capacidad: no inferior a 500 Gb
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

· Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

VIDEO

· Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.
AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

· Auriculares con micrófono.

NETWORKING Y COMUNICACIONES
·  Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

· 300 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

·  Mouse Inalámbrico

PANTALLA 
· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED
· Resolución: 
· No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).
· Tamaño diagonal de pantalla: 

· No inferior a 14” 

· Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

· 1 Port USB 3.0, mínimo.

OPCIONAL:

· 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa)
· Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

· Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

· Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

· Una (1) batería adicional, o expansión de batería.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 
RENGLON N° 9: 
CANTIDAD: OCHENTA (80).

COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 
CODIGO ETAP: PC-004

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,  

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.
MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.

· Capacidad:

· 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

· Capacidad mínima  500 GB 

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO
· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).  

AUDIO

· Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
CONSOLA
· Teclado: 
· Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

· Mouse: 
· Con sensor de movimiento totalmente óptico.

· Monitor: 

· MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

Características del monitor:

· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

· Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

· Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

· Brillo: no inferior a 250 cd/m2

· Relación de Contraste: no menor de 500:1 

· Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

· Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).
PUERTOS INCORPORADOS
· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
· 1 puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface)
SISTEMA OPERATIVO
· Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

· Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. 

RENGLON N° 10: 
CANTIDAD: SETENTA (70).

ESTACIONES DE TRABAJO PARA ANÁLISIS INTELIGENCIA CRIMINAL

CONFIGURACIÓN: 1 PC y 3 MONITORES INTERCONECTADOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El equipamiento está destinado a cubrir puestos de trabajo con una alta demanda en el manejo de  información generada desde distintos motores de bases de datos, interrelacionando tablas dinámicas, gráficos de relaciones, servicios Web y 3D con imágenes georreferenciadas.

Por tal motivo es que se requiere una configuración con 16 GB de memoria RAM y disco rígido SSD de 240 Gb

Cada puesto de trabajo contará con 1 (uno) PC de escritorio y 3 (tres) monitores conectados al equipo.

Se deberán incluir todos los cables de alimentación eléctrica, interconexión, accesorios, configuraciones y licencias de software (de corresponder con licenciamiento a perpetuidad) necesarias para el funcionamiento en conjunto de la pc con los 3 (tres) monitores de 22” que serán conectado a la pc mediante conectores HDMI o DVI junto con los soportes correspondientes para poder desplegar los tres monitores en línea en un escritorio.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A10”,  

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.
MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.

· Capacidad:

· 16 GB mínimo.

DISCO DURO

· Capacidad mínima  240 GB SSD

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

· Unidad de Lectura de DVD-ROM ST-018.

VIDEO
· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).  Con capacidad de realizar operaciones de video 3D y posibilidad de conectar hasta 3 monitores en simultáneo mediante salidas HDMI o DVI.

AUDIO

· Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
CONSOLA
· Teclado: 
· Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

· Mouse: 
· Con sensor de movimiento totalmente óptico.

· Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más): 

· MN-007 (LCD 22”)

Características del monitor:

· Tamaño de la pantalla visible medida en diagonal: No menor a 22”.

· Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

· Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.
· Interfaz de conexión a monitor: 

· 1 Interfaz Analógica RGB-DB15

· 1 Interfaz HDMI

· Resolución máxima Nativa: 1680x1050 o superior.

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

· Brillo: no inferior a 300 cd/m2

· Relación de Contraste: no menor de 500:1 

· Ángulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

· Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

Principio del formulario

PUERTOS INCORPORADOS
· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· Al menos 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) o DVI en placa de video

SISTEMA OPERATIVO
· Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 
RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

· Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. 

PERIFÉRICOS OPCIONALES

· Plaqueta adicional para captura de Vídeo PQV-001.

· Cámara Web según PQV-002 (no requiere estar incorporada a la PC).

RENGLON N° 11: 
CANTIDAD: CIENTO CINCUENTA (150).
Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)

CODIGO ETAP: PR-025

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con  digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

· Medios y tamaños soportados:

	· A4
	· Oficio
	


· Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

· Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

· Productividad de por lo menos:

· 50.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

· Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

· Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

·  Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

· Tamaño máximo de documento escaneable: 

	· A4
	· Oficio
	


· Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

· Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

· Soporte de escaneo en colores.

· Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

· Tamaño de documento: 

	· A4
	· Oficio
	


· Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4

· Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

CONECTIVIDAD

· Interfaz USB 2.0 o superior

· Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

SISTEMAS OPERATIVOS

· Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

· Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 
· 10.000 impresiones por mes durante DIECIOCHO (18) meses.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. 

· Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.
RENGLON N° 12: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (de alto volumen)

CODIGO ETAP: PR-026

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción para Grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro, digitalización de imágenes en color, y, opcionalmente, envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN IMPRESORA / COPIADORA

· Tamaño máximo de documento: 

	· 
	· A4/Carta
	


· Debe imprimir y copiar no menos de 40 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 en modo calidad normal. 

· Debe permitir imprimir y copiar en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada, comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

· Productividad de por lo menos:

·   75.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

· Lenguaje de impresión:

· PCL5 y/o PCL6 o compatible superior.

· Será de tecnología electrofotográfica.

· Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

· Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir, incluido en el precio) 
	· Tamaño: A4/Carta

· Capacidad: 500 hojas cortadas de 80 gr/m2


Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

· Tendrá 1 (UN) depósito adicional 

	· Tamaño: Legal

· Capacidad: 500 hojas cortadas de 80 gr/m2


· Deberá permitir la impresión / copia en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

· Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de:

· 128 MB

· Alimentación eléctrica 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

· Tamaño máximo de documento escaneable: 

	· Legal
	
	


· Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

· Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

· Soporte de escaneo en colores.

· Velocidad de escaneo: no inferior a 36 ppm en escaneo Blanco y Negro, y 14 ppm en escaneo a Color, para tamaño A4.

CONECTIVIDAD

· Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP / Conector RJ 45)

· Interfaz USB 2.0 o superior

SISTEMAS OPERATIVOS

· Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

· Deberán proveerse todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

·   5.000 impresiones por mes durante DOCE (12) meses.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. 

· Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

OPCIONALES
· Impresión Doble Faz sin intervención del usuario.

· Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 50 hojas (para escaneo y fotocopiado).

RENGLON N° 13: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86
CODIGO ETAP: SR-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

· Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido. 

· Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM. 

· Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

· Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

· “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

· Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

· Del tipo 8 (ocho) núcleos.

· Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

· 2

· Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 

· 2
MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

· Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1600 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC). 

· Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo. 

· La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

· Capacidad Inicial: 

32 Gb

· Capacidad Instalable: 
512 Gb

PUERTOS INCORPORADOS

· Se deberán proveer los siguientes puertos:

· 1 Port para mouse

· 1 Port para teclado

· 1 Port para monitor

· 2 Port USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Se indican las interfaces de red que se deberán proveer:

· Tipo: Gigabit Ethernet en cobre (RJ45)

· Cantidad: 4 o más.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

· Medios ópticos:

· Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

· Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

· Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

· Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

· 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

· 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

· VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

· Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar. 

· No debe ocupar más de DOS (2) unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:
· Característica de la Controladora de Discos Duros: 

· Tipo:
· SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

· HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

· Configuraciones RAID soportadas:

· Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales. 

· Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales. 

· Discos duros que componen el almacenamiento interno:

· Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

· Configuración del almacenamiento interno:

· Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

· Sin RAID

· Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 10 TB, implementada con:

· Controladoras SAS: capacidad por unidad no inferior a:

· 400 Gb
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

· La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

· La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.
SISTEMA OPERATIVO
· LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

· LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

Observaciones:

GARANTÍA: 36 meses, con reposición de Hardware y soporte técnico en sitio 24x7.
RENGLON N° 14: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86
CODIGO ETAP: SR-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

· Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido. 

· Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM. 

· Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

· Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

· “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

· Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

· Del tipo 8 (ocho) núcleos.

· Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

· 2

· Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 

· 1

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

· Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1600 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC). 

· Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo. 

· La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

· Capacidad Inicial: 

16 Gb

· Capacidad Instalable: 

64 Gb

PUERTOS INCORPORADOS

· Se deberán proveer los siguientes puertos:

· 1 Port para mouse

· 1 Port para teclado

· 1 Port para monitor

· 2 Port USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Se indican las interfaces de red que se deberán proveer:

· Tipo: Gigabit Ethernet en cobre (RJ45)

· Cantidad: 4 o más.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

· Medios ópticos:

· Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

· Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

· Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

· Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

· 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

· 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

· VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

SERVIDORES RACKEABLES

· Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar. 

· No debe ocupar más de DOS (2) unidades de Rack.

 ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:
· Característica de la Controladora de Discos Duros: 

· Tipo:
· SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

· HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

· Configuraciones RAID soportadas:

· Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales. 

· Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales. 

· Discos duros que componen el almacenamiento interno:

· Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

· Configuración del almacenamiento interno:

· Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

· Sin RAID

· Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 10 TB, implementada con:

· Controladoras SAS: capacidad por unidad no inferior a:

· 400 Gb
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

· La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

SISTEMA OPERATIVO

· LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

· LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

Observaciones:

GARANTÍA: 36 meses, con reposición de Hardware y soporte técnico en sitio 24x7.
RENGLON N° 15: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Unidad de Energía Ininterrumpida para Centros de Datos de Aplicaciones Críticas

UPS-004

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de

· Tecnología: 



De Doble Conversión
· Rango de Potencia:


12 KVA
· Autonomía a plena carga no menor a:
30 minutos

· Tensión de entrada: 180-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

· Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

· Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

· Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

· Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

· Tomas de salida: 

· Tipo “Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS” o “Borneras para conexión a distribuidor exterior” según lo permita la potencia de salida solicitada.

· El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Esto es, si la UPS tiene capacidad de entregar 10.000VA, deberá permitir la conexión a un total de 20 tomacorrientes.

· En caso de usarse borneras para conexión a distribuidor, éstas deberán tener capacidad de conectar regletas rackeables en racks estándar de 19”. 

· Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de:

· 18 tomacorrientes

· Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria en bateria y en by-pass, acústica y luminosa.

· Medición del estado de carga de batería, consumo, tensión de entrada, salida, frecuencia, corriente, alarmas, etc., local y remoto.

· Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

· Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía.

· Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

· Capacidad de ampliación de potencia en forma sencilla y sin apagar el equipo para futuros crecimientos.

· Capacidad de redundancia para elevar el tiempo medio entre fallas (MTBF) y la disponibilidad.

· Disponibilidad de todos los modelos con posibilidad de montaje en racks normalizados de 19”. Se deberá proveer las guías de soporte correspondientes.

· Compatibilidad de software con:
· Windows 2008 Server

· Linux

· Unix

· Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

· Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

· Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) en forma totalmente automática.

· Posibilidad de by-pass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones.

· Señalización del estado de cada paquete de baterías para su rápida sustitución.

RENGLON N° 16: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)

CODIGO ETAP: LAN-017

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

· Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

· Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

· Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). 

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

· Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

· Tipo: Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45)

· Cantidad: 24 o más.

· En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

· Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

· Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

· La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

· Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud 

· Ports de uplink/salida:

· Tipo: 1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo)

· Cantidad: 2
· Se deberán proveer al menos 2 transceiver de fibra óptica (multimodo) tipo conector LC

RENDIMIENTO

· Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. 

· Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

· Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

· El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. 

· Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

· Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. 

· Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.
· Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).
MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

· Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

· Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

· Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. 

· Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

· En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

· Soporte de autenticación IEEE 802.1x

· Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

· Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

· Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

· Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

· Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

· Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

· Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

· Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

RENGLON N° 17: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)

CODIGO ETAP: LAN-017

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

· Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

· Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

· Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). 

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

· Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

· Tipo: Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45)

· Cantidad: 48 o más.

· En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

· Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

· Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

· La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

· Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud 

· Ports de uplink/salida:

· Tipo: 1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo)

· Cantidad: 1 ampliable a 2

· Se deberá proveer al menos 1 transceiver de fibra óptica (multimodo) tipo conector LC
RENDIMIENTO

· Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. 

· Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

· Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

· El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. 

· Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

· Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. 

· Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.
· Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).
MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

· Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

· Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

· Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. 

· Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

· En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

· Soporte de autenticación IEEE 802.1x

· Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

· Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

· Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

· Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

· Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

· Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

· Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

· Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

RENGLON N° 18: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Gabinete Estándar (Racks) – (LAN-030)

CODIGO ETAP: LAN-030

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

· Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. 

· La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 

· Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda. 

· Tipo de puertas: 
· Delantera Microperforada
· Trasera Microperforada

· La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. 

· Las medidas mínimas de los gabinetes serán: 

· Altura de 2000 mm
· Profundidad útil de 800 mm

· Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

· Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. 

· Los gabinetes dispondrán de:

· Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes. 

· Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

· Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

· Acometida de la montante desde:

· La tapa superior
· Ventilación Forzada Superior
· Filtros de Aire

· 2 Guías para cables

RENGLON N° 19: 
CANTIDAD: SIETE (7).
Gabinete Mural Estándar (Racks) – (LAN-031)

CODIGO ETAP: LAN-031
Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

· Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. 

· La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 

· Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda. 

· Tipo de puerta:
· Delantera Microperforada o Vidrio

· La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. 

· Las medidas mínimas de los gabinetes serán: 

· Altura de 600 mm

· Profundidad útil de 500 mm

· Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

· Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. 

· Los gabinetes dispondrán de:

· Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes. 

· Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

· Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

· Acometida de la montante desde:

· La tapa superior
· Ventilación Forzada Superior

· 2 Guías para cables

ANEXO II
MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/16
El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….… Fax N° ………….…….…e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña,  luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 
	N° DE RENGLÓN
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	COSTO UNITARIO
	COSTO TOTAL
	
	

	1
	2
	PINZA CRIMPEADORA
	
	

	2
	8
	ROLLO DE CABLE UTP CAT 5E X 300 MTS.
	
	

	3
	1000
	FICHA RJ45 AT 5E
	
	

	4
	100
	ROSETA RJ45
	
	

	5
	2
	IMPACTADORA RJ45
	
	

	6
	300
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR, CODIGO ETAP: PC-002 VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	7
	20
	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-007 VERSIÓN ETAP 21.0.
	
	

	8
	14
	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-007 VERSIÓN ETAP 21.0.
	
	

	9
	80
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-004 VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	10
	70
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA, CODIGO ETAP: PC-004 VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	11
	150
	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (ESTANDAR) CODIGO ETAP: PR-025 VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	12
	7
	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N (DE ALTO VOLÚMEN) CODIGO ETAP: PR-026 VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	13
	7
	SERVIDORES DE RED GENÉRICOS – ARQUITECTURA BASADA EN X86, CODIGO ETAP: SR-001. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	14
	7
	SERVIDORES DE RED GENÉRICOS – ARQUITECTURA BASADA EN X86, CODIGO ETAP: SR-001. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	15
	7
	UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUPIDA PARA CENTROS DE DATOS DE APLICACIONES CRÍTICAS, CODIGO ETAP: UPS-004. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	16
	7
	CONMUTADOR ETHERNET DE BORDE (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) ADMINISTRABLE (LAN-017) CODIGO ETAP: LAN-017. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	17
	7
	CONMUTADOR ETHERNET DE BORDE (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) ADMINISTRABLE (LAN-017) CODIGO ETAP: LAN-017. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	18
	7
	GABINETE ESTANDAR (RACKS) (LAN-030) CODIGO ETAP: LAN-030. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	19
	7
	GABINETE MURAL ESTANDAR (RACKS) (LAN-031) CODIGO ETAP: LAN-031. VERSIÓN ETAP 21.0
	
	

	
	$


SON PESOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                         PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 4° PBCP).

	IMPORTANTE: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS


……..…..………………………………

                                                                                                         FIRMA Y ACLARACIÓN
ANEXO III

	DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/16


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios. 

.

                                                                            ……..…..………………………………

                                                                                                   F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

	DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/16


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

	EJERCICIO
	TOTAL IMPORTACIONES
	TOTAL EXPORTACIONES
	RESULTADO

	ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO
	
	
	

	PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE
	
	
	


.

                                                                          ……..…..………………………………

                                                                                                F I R M A Y ACLARACIÓN

1

