ANEXO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	MINISTERIO DE SEGURIDAD

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

	DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

	TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 738


	                                    Tipo de Procedimiento: Licitación Pública
	N° 31
	Ejercicio: 2016

	Clase: De Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 7617/2016

	Rubro: Equipos Militares y de Seguridad

	Objeto: Adquisición de CIEN (100) Fusiles de Asalto, OCHENTA

(80) Ametralladoras y CINCUENTA (50) Pistolas para la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

	Costo del Pliego: Sin valor


RETIRO DE PLIEGOS

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MÉXICO 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar


CONSULTAS

	LUGAR
	PLAZO Y HORARIO

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MÉXICO 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar
	Hasta el 20 de enero de 2017, en el horario de 10 a 17 hs.


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y Horario

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

 Dirección de Compras y Contrataciones

MÉXICO  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	Hasta el día 30 de enero de 2017, a las 11:30 hs.


ACTO DE APERTURA

	Lugar / Dirección
	Día y Hora

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

Dirección de Compras y Contrataciones

MÉXICO  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	El día 30 de enero de 2017, 

a las 12:00 hs.


ESPECIFICACIONES

	N° de Renglón
	N° Catálogo
	Descripción
	U.M.
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	440
	2938
	3
	Fusiles marca HECKLER & KOCH; Tipo Asalto – Calibre 5.56 x 45 mm – Uso Grupo Especiales
	UN
	100

	2
	440
	2939
	1
	Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm - Tipo Semiautomática
	UN
	50

	3
	440
	2939
	5
	Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm x 19 NATO - Tipo Ametralladora
	UN
	80


ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63  del 27 de setiembre de 2016.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- MONEDA DE COTIZACIÓN.

Los Oferentes deberán cotizar en Dólares Estadounidenses, conforme el Modelo de Formulario de Cotización adjunto, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal.

No obstante que se requiera cotización en Dólares Estadounidenses, el pago se realizará en moneda local, al monto resultante de considerar la cotización del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, tipo Vendedor, vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente. 
Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.
ARTÍCULO 4°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su cotización, excepto que la misma encuadre en los términos del artículo 80, inciso c) del Anexo al Decreto 1030/16.

La garantía deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición ONC N° 63 del 27 de setiembre de 2016.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.
El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO 6°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 7°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 144.000,00).
ARTÍCULO 8°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

La Adjudicación será notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión y se emitirá la Orden de Compra respectiva, perfeccionándose el contrato con el retiro de la misma por parte del prestador.

ARTÍCULO 9°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

El Adjudicatario, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra o de la percepción del Anticipo Financiero, en caso de que haga uso de la opción prevista en el artículo 10 del presente PByCP, deberá entregar los bienes objeto de la presente contratación, en la DIRECCIÓN ARMAMENTO Y MUNICIÓN de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, sita en la calle PRESIDENTE CAMILO TORRES Y TENORIO N° 2155 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Al momento de la entrega, deberá coordinar la misma al TE: 4631-1704/2291.

En oportunidad de realizar la provisión, deberán presentar DOS (2) copias del remito, en el cual se describirán las características y cantidades de los bienes a entregar.
ARTÍCULO 10.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas correspondientes serán emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberá ser presentadas en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 
En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea mayor al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una factura adicional por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario.

En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea inferior al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una nota de crédito adicional por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario.
A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto). 

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

La firma Adjudicataria, podrá solicitar un pago anticipado de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%), del total Adjudicado, al momento de la emisión y notificación de la Orden de Compra, para la cual se deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe entregado como anticipo. 

El saldo restante se abonará con la entrega del bien.

ARTÍCULO 11.- JURISDICCIÓN.

El Organismo Contratante y el Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS
	A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ANEXO I – Especificaciones Técnicas.
ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización.
ANEXO III – Declaración jurada de oferta nacional.


ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLÓN N° 1: Fusiles marca HECKLER & KOCH; Tipo Asalto – Calibre 5.56 x 45 mm – Uso Grupo Especiales.
CANTIDAD: CIEN (100) UNIDADES
Provisión de SISTEMA DE ARMA PRIMARIO - FUSIL DE ASALTO COMPACTO HECKLER & KOCH 416 A5 11”, CALIBRE 5,56x45mm NATO, CON ACCESORIOS TÁCTICOS.

1. DESCRIPCIÓN:
ELEMENTO: SISTEMA DE ARMA PRIMARIO - FUSIL ASALTO COMPACTO HK 416 A5 11” CON ACCESORIOS TÁCTICOS.

UTILIZACIÓN: Uso profesional Departamento G.E.O.F. – P.F.A. 
2. NORMAS DE APLICACIÓN:

· STANAG Nº 2324: Estándares militares para rieles Picatinny (US MIL-STD-1913 "Picatinny rail")

· STANAG Nº 4172: Adopción del calibre 5.56 x 45 mm (.223) NATO como munición estándar de recamara para todos los fusiles de asalto compacto de la NATO

· STANAG Nº 4179: Adopción de cargadores tipo “M16” para alojar municiones cal. 5.56 x 45 mm. Sin importar el fabricante deben de ser compatible con la munición y el fusil.

· STANAG Nº 4694: nuevo estándar que actualiza el STANAG 2324

· ISO 9001:2004
· MIL – STD 810

· AC/225 – NAAG

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

El sistema de armas primario – fusil de asalto compacto a proveer será apto para el uso de personal perteneciente al DEPARTAMENTO GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES FEDERALES (G.E.O.F.), su diseño basado en modularidad permitirá diferentes configuraciones en la incorporación de accesorios tácticos. Los materiales constructivos deben ser altamente resistentes a la corrosión, productos químicos o medios ambientes hostiles funcionando sin fallas incluso, sin el adecuado manteniendo. Será de fácil desarme y mantenimiento a nivel del primer escalón y deberá poseer las características mínimas que a continuación se describen:

3.1. Calibre: 5,56 x 45mm NATO (.223 REM).
3.2. Configuración de largo del Cañón: 
Del tipo “compacto”, adaptación al uso para combate a cuarto cerrado, espacios confinados u operaciones especiales, su largo será de a 279.4 mm (11”).
3.3. Funcionamiento: 
Recuperación por sistema de pistón de gases de recorrido corto para conducir una varilla de operación que mueve el conjunto de cierre hacia atrás. Bloque de gas regulable con pistón. El cierre y sistema de mecanismos, deberá ser de cabeza flotante y giratoria para reducir la energía cinética que se traslada al operador al momento del disparo. La justificación es que al utilizar este sistema, los gases y todos los residuos que se mezclan producto de la deflagración, son expulsados al exterior antes de que lleguen al cajón de mecanismos, evitando así los atascamientos por suciedad, contribuyendo además a mantener fría dicha pieza, logrando reducir considerablemente el sobre calentamiento de la misma y posterior deformación a futuro por calor.
3.4. Cajón de Mecanismos: Construido en acero con palanca de carga silenciosa en superior trasera del cajón de mecanismos, de uso ambidiestro. 
· Selector ambidiestro con posición de SEGURO, SEMIAUTOMÁTICO y disparo AUTOMÁTICO.

· Poseerá ventana expulsora ubicada en el lado derecho con deflector de gases y residuos.

· La palanca retén de cargador ambidiestro, deberá permitir la carga silenciosa al introducir el mismo.

· Poseerá sistema de carga de munición por medio de una palanca retraible ubicada en la parte superior del arma.
3.5. Empuñadura y Arco Guardamonte: estándar de la firma HK, construidos en material sintético, el tamaño del arco guardamonte permitirá el uso con guantes.
3.6. Guardamanos: Contará con sistema de guardamanos y rieles de flotación y vibración libre para la adhesión de accesorios tácticos según Normas MIL-STD 1913, STANAG 4694, configurables en distintas ubicaciones (12º, 9º, 6º y 3º en punto).
3.7. Alimentación: Cargadores metálicos según normas STANAG 4179 de 30 cartuchos a bala.
3.8. Conjunto Culata-Cantonera: Construidas en polímero de alta resistencia, cantonera de goma antideslizante regulable en por lo menos SEIS (6) posiciones de acuerdo a la necesidades del usuario. Admitirá el uso de correa de transporte tácticas con el uso de anillas.
3.9. Sistema convencional de mira: Alza tipo tambor (diopter) – punto de mira fijo para diopter rebatible.
3.10. Acabado: Terminación en negro mate o RAL8000.
3.11. Datos Numéricos: 
· Cadencia de Tiro: Aprox. 850 disparos por minuto.

· Alcance Efectivo: No menor a 400 m.

· Peso del Fusil: 3,12 kg.

· Peso de cargador: 0,14 kg.

· Longitud (mín. /máx.): 709/805 mm.
· Altura/ancho: 240/74 mm.

4. ACCESORIOS:
4.1. Sistema de Mira de Adquisición Rápida: 
· Del tipo marca y modelo AIMPOINT COMP M4.
· Principio de Operación: Colimador de mira réflex con LED.
· Compatible con visores nocturnos de cualquier generación.
· Diámetro del punto: 2 MOA.

· Magnificación: 1x
· Batería: AA alcalina/litio de 1,5v o Litio 3-3 7v. Tecnología ACET duración en condiciones de día de 80.000 hs con una sola batería AA.

· Comandos: 9 diurnos y 7 NVD (para visores nocturnos).

· Sumergible a hasta 45 m.
· Peso con todos los componentes incluidos: 376 grados.
· Rangos de temperatura soportables en condiciones operaciones: -45˚C a 71˚C.

· Debe incluir montaje para rieles Picatinny y tapas delanteras y traseras.
4.2. Empuñadura Anterior (ForeGrip): Accesorio táctico que brinda un tercer punto de apoyo, al ser insertado en rieles picatinny, construcción en polímero de alta resistencia. Del ofrecido por la firma HK assault grip (with slide-in for LM/LLM switch).
4.3. Linterna Táctica: 

· Del tipo Marca y modelo INFORCE WMLx White/IR o similar superior

· Intensidad: no menor a 250 Lumens en condiciones normales.
· Duración: no menor a 1.2 hs en condiciones normales máximo 2.5 hs, no menor a 1.5 hs en IR.
· Peso sin baterías: no menor a 108 gramos. Máximo 262 gramos. 

· Largo: no menor a 10 cm.

· Diámetro del Bizel: no menor a 2.7 cm, máximo 34 mm. 

· Batería: 123A de litio.
· Color: arena (opcional negro).
· Acorde a normas MIL-STD.
· Acorde a la marca y modelo de linterna deberá poseer interruptor de encendido y apagado del tipo “cola de ratón” y acople para rieles Picatinny si así lo requiriere.

4.4. Correa de Transporte: Correa de uso táctico, de un solo punto, adaptable a dos puntos en color arena, tan o coyote
4.5. Kit de limpieza  
4.6. Manual de uso y mantenimiento en idioma español.
5. CARGADORES:
Cada fusil se proveerá con OCHO (8) cargadores metálicos acorde a las normas ya detalladas. 

RENGLÓN N° 2: Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm - Tipo Semiautomática.
CANTIDAD: CINCUENTA (50) UNIDADES
Provisión de SISTEMA DE ARMA SECUNDARIO - PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA HECKLER & KOCH Modelo USP cal. 9 x 19 mm.
1. DESCRIPCION 

ELEMENTO: SISTEMA DE ARMA SECUNDARIO - PISTOLA   SEMIAUTOMÁTICA HECKLER & KOCH Modelo USP cal. 9 x 19 mm. 

UTILIZACIÓN: Uso profesional G.E.O.F. – P.F.A.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

Sistema de arma secundario - pistola semi-automática de última generación con riel para adaptar equipos de iluminación.
2.1. Funcionamiento: Con martillo a la vista con sistema de amortiguación de retroceso.

2.2. Cañón: 
Material: Acero forjado en frío con perfil poligonal.

2.3. Corredera: De acero nitrocarburado de alta resistencia.
2.4. Alimentación: 

Alimentación: Retrocarga.
Cargador: Metálico con capacidad para QUINCE (15) cartuchos mínimo.
2.5. Cerrojo:
Material: Construido totalmente en acero tratado, pavonado mate, de alta resistencia a la oxidación.
2.6. Armazón (Frame):
Construido con polímeros de alto impacto reforzado con fibra de vidrio, e insertos de acero inoxidable en áreas críticas sometidas a fricción, desgaste y corrosión. 
Deberá poseer guías o rieles para el acople de forma rápida y sencilla de linternas tácticas ó aparatos de puntería “láser”.
La empuñadura deberá ser antideslizante por medio de rayados ó una superficie que permita una firme adhesión de la mano a la empuñadura. Deberá aceptar cargadores de mayor capacidad.
Terminación exterior negro mate. El arco guardamonte admitirá el uso de guantes tácticos o de abrigo, tendrá ranuras antideslizantes en su lado externo frontal, para facilitar el apoyo del dedo índice de la mano inhábil. 
Retén de cargador ambidiestro.

2.7. Mecanismos:
2.8. Cola del Disparador:
Deberá poseer una fuerza de tracción en la cola del disparador no mayor a 3 kilogramos, ni menor a 2.5 kilogramos.
2.9. Palanca de seguro/ Desarme
Las pistolas solicitadas deberán estar dotadas de palanca o tecla de seguro/desarme intercambiable para uso ambidiestro
2.10. Aparatos de Puntería:
Guion fijo y alza regulable en deriva, deberán poseer puntos de contraste de fácil visualización.

2.11. Datos Numéricos:

· Calibre: 9x19 mm NATO.
· Capacidad del arma: mínimo de 15 Cartuchos.
· Peso: aprox. 770 grs.
· Peso con cargador vacío: aprox. 53 grs

· Largo total: Aprox. 195 mm.

· Largo del cañón: Aprox. 108 mm.

· Ancho total: Aprox. 32 mm.

3. CARGADORES
CUATRO (04) cargadores metálicos con la capacidad especificada.

Desarme del arma: El primer escalón de mantenimiento, desarme primario, deberá realizarse sin ningún tipo de herramientas.

RENGLÓN N° 3: Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm x 19 NATO - Tipo Ametralladora CANTIDAD: OCHENTA (80) UNIDADES
Provisión de SISTEMA DE ARMA PRIMARIA - SUBFUSIL DE ASALTO HECKLER & KOCH MP5 A5 MLI CAL. 9x19mm.
1. DESCRIPCIÓN:
ELEMENTO:
SISTEMA DE ARMA PRIMARIA - SUBFUSIL ASALTO HECKLER & KOCH MP5 A5 MLI CAL.  9x19mm

UTILIZACIÓN:
Uso profesional G.E.O.F. – P.F.A. 
2. NORMAS DE APLICACIÓN:

· STANAG Nº 2324: Estándares militares para rieles Picatinny (US MIL-STD-1913 "Picatinny rail")

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Los materiales constructivos deben ser altamente resistentes a la corrosión, productos químicos o medios ambientes hostiles funcionando sin fallas incluso, sin el adecuado mantenimiento. Será de fácil desarme y mantenimiento a nivel del primer escalón, también tendrá puntos de montaje universales para el montaje de alzas opcionales; y deberá poseer las características mínimas que a continuación se describen:

3.1. Calibre: 9 x 19 mm.

3.2. Cañón: debe poder admitir supresores de sonido, libre oscilación forjado en frio.
3.3. Funcionamiento: Principio de funcionamiento sistema de cierre de rodillos de acerrojamiento semi rígido de carga por retroceso de masas. Cajón de Mecanismos: Construido en acero. 
· Palanca de seguro y disparo ambidiestro, con indicador de posición de disparo con indicadores visibles. Selector ambidiestro con posición de SEGURO, SEMIAUTOMÁTICO, RÁFAGA DE TRES DISPAROS y disparo AUTOMÁTICO.

· Poseerá ventana expulsora ubicada en el lado derecho con deflector de gases y residuos.

· La palanca retén de cargador ambidiestro, deberá permitir la carga silenciosa al introducir el mismo.

· Poseerá sistema de carga de munición por medio de una palanca retraible ubicada en la parte delantera próxima a la boca del cañón del arma.
3.4. Empuñadura y Arco Guardamonte: Construidos en material sintético, el tamaño del arco guardamonte permitirá el uso con guantes.
3.5. Guardamanos: Guardamanos modular “SLIM LINE” con rieles Picatinny MIL- STD 1913 en las posiciones horarias 3, 6, y 9.

3.6. Alimentación: Cargadores metálicos de con capacidad para TREINTA (30) cartuchos a bala. Un total de SEIS (06) cargadores por Subfusil.

3.7. Conjunto Culata-Cantonera: Construidas en polímero de alta resistencia, cantonera de goma antideslizante telescópica extensible de tres posiciones. Admitirá el uso de correa de transporte tácticas con el uso de anillas.
Deberá poseer también tapa de cierre para utilizar sin culatin, permitiendo portar el arma debajo de la ropa.

3.8. Sistema de mira convencional: Guion completamente cubierto con alza dióptrica mecánica.

3.9. Acabado: Terminación en negro mate o RAL8000.

3.10. Datos Numéricos:
· Cadencia de Tiro: aprox. 800 disparos por minuto.

· Peso del Subfusil s/cargador: no menor a 3,12 kg y no mayor a 3,33 kg.

· Peso del cargador: Aprox. 0,12/0,17 kg.

· Longitud (cantonera retraída – totalmente extendida): mín. 550 – máx. 690 mm.

· Longitud del cañón/línea de mira: 225 mm/340mm.

4. ACCESORIOS:
4.1. Sistema de Mira de Adquisición Rápida: 
· Compatible con visores nocturnos de cualquier generación.

· Diámetro del punto: 2 MOA.
· Magnificación: 1x

· Batería: AA alcalina/litio de 1,5v o Litio 3-3 7v. Tecnología ACET duración en condiciones de día de 80.000 hs con una sola batería AA o de litio CR2032 con duración de 50.000 hrs. Continuas.
· Comandos: 8 o 9 diurnos y 4 o 7 NVD (para visores nocturnos).
· Sumergible hasta no menos de 25 m.

· Peso con todos los componentes incluidos: mínimo 130 gramos, máximo. 370 gramos.

· Rangos de temperatura soportables en condiciones operaciones: -45°C a 71°C.
· Debe incluir montaje para rieles Picatinny y tapas delanteras y traseras.
4.2. Empuñadura Anterior (ForeGrip): Accesorio táctico que brinda un tercer punto de apoyo, al ser insertado en rieles picatinny, construcción en polímero de alta resistencia.
4.3. Linterna Táctica: 

· Intensidad: no menor a 250 Lumens en condiciones normales.
· Duración: no menor a 1.2 hrs. en condiciones normales, 3.5 horas en IR.
· Peso sin baterías: no menor a 108 gramos.

· Largo: no menor a 10 cm.

· Diámetro del Bizel: no menor a 2.7 cm.

· Batería: 123A de litio.
· Color: arena (opcional negro).
· Acorde a normas MIL-STD.
· Acorde a la marca y modelo de linterna deberá poseer interruptor de encendido y apagado del tipo “cola de ratón” si así lo requiriere.

4.4. Correa de Transporte: Correa de uso táctico, de un solo punto, adaptable a dos puntos.

4.5. Manual de uso y mantenimiento en idioma español.
4.6. Kit de limpieza.
4.7. CARGADORES: Metálicos. SEIS (06) cargadores de 30 cartuchos a bala por subfusil. 
CONDICIONES GENERALES
La presente especificación tiene por objeto establecer los lineamientos y normas para la provisión de lo mencionado, exigencias generales y particulares que debe satisfacer su adquisición.

El armamento a proveer deberá ser original, nuevo y sin uso, modelo de serie sin modificaciones ni alteraciones y cumplir con las especificaciones técnicas y control de calidad establecidas por el fabricante.

No se aceptará armamento y accesorios en malas condiciones de conservación o con una antigüedad de más de UN (1) año a partir de su fecha de fabricación.

La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA analizará el armamento antes de su aceptación, siendo causa de rechazo el incumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente.
1.  El arma deberá permitir la intercambiabilidad de piezas con armas del mismo modelo, sin afectar el funcionamiento y precisión.
2. El oferente deberá garantizar capacitación específica para el personal de Armeros de este Departamento en fábrica de país de origen. 
3. Los sistemas de armas deberá venir de fábrica con el grabado “POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”.
4. Garantía: Acorde a la ofrecida por el oferente no menor a UN (1) año. El oferente deberá garantizar en forma certificada el servicio técnico y provisión de repuestos.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO TÉCNICO
MUESTRAS: Dada las características del armamento solicitado no se requerirán muestras de los mismos, realizándose las pruebas de evaluación y rendimiento al momento de recepcionar el material adquirido.

En caso de que fuera necesario recurrir a pruebas y/o ensayos de laboratorio, además de las que realice el Organismo Licitante, las muestras podrán ser remitidas a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales. Queda a exclusivo cargo de los Adjudicatarios de cuyas muestras se trate el costo de las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por la Unidad Requirente a través de medio fehaciente, del monto que ello erogue y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA dentro de los TRES (3) DÍAS HABILES ADMINISTRATIVOS de notificado.

RENGLÓN N° 1: Fusiles marca HECKLER & KOCH; Tipo Asalto – Calibre 5.56 x 45 mm – Uso Grupo Especiales.
1.
EVALUACIÓN DEL ARMA:

Se efectuarán Pruebas de Rendimiento Técnico/Operativo:

Para las presentes pruebas el proveedor deberá entregar sin cargo DOS MIL (2.000) cartuchos que serán utilizados para realizar las pruebas indicadas en las presentes Evaluaciones del Arma.

A.
Las pruebas serán realizadas por una Comisión Técnica compuesta como mínimo por TRES (3) miembros de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. El Adjudicatario (o quien éste designe), si lo desea podrá presenciar las pruebas, debiendo expresar su decisión al momento de entregar las armas adquiridas para prever las pertinentes coordinaciones con la Unidad Requirente.

B.
Al inicio de las pruebas la Comisión retirará al azar TRES (3) armas del lote recibido, las cuales serán utilizadas para las pruebas requeridas.

C.
De producirse una avería que inutilice el arma ensayada, la misma será descartada, debiendo realizarse nuevamente la totalidad de las pruebas con UNA (1) de las DOS (2) armas restantes, en este caso el Adjudicatario deberá proveer sin cargo los cartuchos en cantidad necesaria para repetición de las pruebas.

D.
Si la segunda arma sometida a las pruebas sufriese también una avería que la inutilizare, la provisión será rechazada.

Las pruebas consistirán en:

1.1.
Prueba de Intercambiabilidad:

Consistirá en realizar el desarmado de campaña, martillo, uña extractora y fiador de las TRES (3) armas seleccionadas y posterior armado de cada una de ellas con las piezas intercambiadas.

1.2.
Pruebas de Precisión:

La precisión será medida efectuando TREINTA (30) disparos a VEINTICINCO (25) metros de distancia. Designándose personal idóneo de la Institución para efectuar la prueba. El tirador efectuará los disparos en la posición que considere más conveniente y todos los impactos deberán encontrarse dentro de la superficie del blanco utilizado.

1.3.
Pruebas de Fiabilidad:

A.
Consistente en efectuar un total de MIL QUINIENTOS (1.500) disparos con el arma, en DOS (2) series, los que se efectuarán SETECIENTOS CINCUENTA (750) en disparo semiautomático, sin realizar otra pausa que no sea la de los cambios de cargador y los últimos SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos serán en tiro automático.

B.
Luego de cada serie de SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos el arma será desarmada para comprobar su estado general, efectuándose su limpieza y una inspección minuciosa de sus elementos básicos (cañón, sistema de percusión y sistema de extracción).

C.
Durante las pruebas el arma deberá funcionar en forma satisfactoria, sin interrupciones, admitiéndose hasta CINCO (5) interrupciones, por fallas atribuibles a cartuchos defectuosos. 
D.
Si las interrupciones fueran motivadas por una avería detectada durante las pruebas o con posterioridad a ellas, la provisión será rechazada.
RENGLÓN N° 2: Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm - Tipo Semiautomática.

1.
EVALUACIÓN DEL ARMA:

Se efectuarán Pruebas de Rendimiento Técnico/Operativo:

Para las presentes pruebas el proveedor deberá entregar sin cargo DOS MIL (2.000) cartuchos que serán utilizados para realizar las pruebas indicadas en las presentes Evaluaciones del Arma.

A.
Las pruebas serán realizadas por una Comisión Técnica compuesta como mínimo por TRES (3) miembros de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. El Adjudicatario (o quien éste designe), si lo desea podrá presenciar las pruebas, debiendo expresar su decisión al momento de entregar las armas adquiridas para prever las pertinentes coordinaciones con la Unidad Requirente.

B.
Al inicio de las pruebas la Comisión determinará al azar que arma de las TRES (3) presentadas por el Adjudicatario será utilizada para las pruebas requeridas.

C.
De producirse una avería que inutilice el arma, la misma será descartada, debiendo realizarse nuevamente la totalidad de las pruebas con UNA (1) de las DOS (2) armas restantes, en este caso el Adjudicatario deberá proveer sin cargo los cartuchos en cantidad necesaria para repetición de las pruebas.

D.
Si la segunda pistola sometida a las pruebas sufriese también una avería que la inutilizare, la provisión será rechazada.
Las pruebas consistirán en:

1.1.
Prueba de Intercambiabilidad:

Consistirá en realizar el desarmado de campaña, martillo, uña extractora y fiador de las TRES (3) armas seleccionadas y posterior armado de cada una de ellas con las piezas intercambiadas.

1.2.
Pruebas de Precisión:

La precisión será medida efectuando QUINCE (15) disparos a DIEZ (10) metros de distancia. Designándose personal idóneo de la Institución para efectuar la prueba. El tirador efectuará los disparos en la posición que considere más conveniente y todos los impactos deberán encontrarse dentro de la superficie del blanco utilizado.
1.3.
Pruebas de Seguridad:

Consistente en dejar caer libremente la pistola con el cargador completo y cartucho en recámara y martillo bajo desde una altura de UN (1) metro sobre un piso de concreto. No debe, en ningún caso de las CUATRO (4) posiciones de caída, producirse un disparo, como así tampoco roturas que imposibiliten su normal funcionamiento. Si se dispara como consecuencia del impacto o sufre roturas que imposibilite su uso, se rescindirá el contrato por culpa del proveedor.
· Primera Posición: Corredera horizontal lado derecho (posición nominal de disparo).

· Segunda Posición: Corredera horizontal lado izquierdo (posición nominal de disparo).
· Tercera Posición: Corredera vertical, cañón vertical hacia abajo.
· Cuarta Posición: Corredera vertical, cañón hacia arriba.
1.4.
Pruebas de Fiabilidad:

A.
Consistente en efectuar un total de MIL QUINIENTOS (1.500) disparos con el arma, en DOS (2) series, los que se efectuarán SETECIENTOS CINCUENTA (750) en cadencia normal, sin realizar otra pausa que no sea la de los cambios de cargador y los últimos SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos serán en cadencia intensiva en la modalidad de doble disparo (doble tap).

B.
Luego de cada serie de SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos el arma será desarmada para comprobar su estado general, efectuándose su limpieza y una inspección minuciosa de sus elementos básicos (corredera, cañón, sistema de percusión y sistema de extracción).

C.
Durante las pruebas el arma deberá funcionar en forma satisfactoria, sin interrupciones, admitiéndose hasta CINCO (5) interrupciones, por fallas atribuibles a cartuchos defectuosos. Si las interrupciones fueran motivadas por una avería detectada durante las pruebas o con posterioridad a ellas, la provisión será rechazada.
1.5.
Prueba de Inmersión en Barro:

A.
Consiste en sumergir totalmente el arma con cargador lleno, cartucho en recámara y sin seguro. Para ello se arrojará desde un metro de distancia y en posición horizontal con la ventana expulsora hacia abajo; sobre una batea que contendrá una mezcla de CINCO (5) kilos (aproximados), de agua y tierra. Una vez arrojada, se la retirará y sin limpiarla se realizarán los disparos hasta consumir cargador.

B.
El arma deberá funcionar en forma satisfactoria, tolerándose solo UNA (1) interrupción luego de efectuar al menos los DOS (2) primeros disparos.
1.6.
Prueba de Caída en Arena:

A.
Consiste en sumergir totalmente el arma con cargador lleno, cartucho en recámara y sin seguro. Para ello se arrojará desde un metro de distancia y en posición horizontal con la ventana expulsora hacia abajo; sobre una batea que contendrá arena limpia y seca (sin restos orgánicos). Una vez arrojada, se la retirará y sin limpiarla se realizarán los disparos hasta consumir cargador.

B.
El arma deberá funcionar en forma satisfactoria, tolerándose solo UNA (1) interrupción luego de efectuar al menos los DOS (2) primeros disparos.
RENGLÓN N° 3: Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm x 19 NATO - Tipo Ametralladora.

1.
EVALUACIÓN DEL ARMA:

Se efectuarán Pruebas de Rendimiento Técnico/Operativo:

Para las presentes pruebas el proveedor deberá entregar sin cargo DOS MIL (2.000) cartuchos que serán utilizados para realizar las pruebas indicadas en las presentes Evaluaciones del Arma.

A.
Las pruebas serán realizadas por una Comisión Técnica compuesta como mínimo por TRES (3) miembros de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA. El Adjudicatario (o quien éste designe), si lo desea podrá presenciar las pruebas, debiendo expresar su decisión al momento de entregar las armas adquiridas para prever las pertinentes coordinaciones con la Unidad Requirente.

B.
Al inicio de las pruebas la Comisión retirará al azar TRES (3) armas del lote recibido, las cuales serán utilizadas para las pruebas requeridas.

C.
De producirse una avería que inutilice el arma ensayada, la misma será descartada, debiendo realizarse nuevamente la totalidad de las pruebas con UNA (1) de las DOS (2) armas restantes, en este caso el Adjudicatario deberá proveer sin cargo los cartuchos en cantidad necesaria para repetición de las pruebas.

D.
Si la segunda arma sometida a las pruebas sufriese también una avería que la inutilizare, la provisión será rechazada.
Las pruebas consistirán en:

1.1.
Prueba de Intercambiabilidad:

Consistirá en realizar el desarmado de campaña, martillo, uña extractora y fiador de las TRES (3) armas seleccionadas y posterior armado de cada una de ellas con las piezas intercambiadas.

1.2.
Pruebas de Precisión:

La precisión será medida efectuando TREINTA (30) disparos a QUINCE (15) metros de distancia. Designándose personal idóneo de la Institución para efectuar la prueba. El tirador efectuará los disparos en la posición que considere más conveniente y todos los impactos deberán encontrarse dentro de la superficie del blanco utilizado.

1.3.
Pruebas de Fiabilidad:

A.
Consistente en efectuar un total de MIL QUINIENTOS (1.500) disparos con el arma, en DOS (2) series, los que se efectuarán SETECIENTOS CINCUENTA (750) en disparo semiautomático, sin realizar otra pausa que no sea la de los cambios de cargador y los últimos SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos serán en tiro automático.

B.
Luego de cada serie de SETECIENTOS CINCUENTA (750) disparos el arma será desarmada para comprobar su estado general, efectuándose su limpieza y una inspección minuciosa de sus elementos básicos (cañón, sistema de percusión y sistema de extracción).

C.
Durante las pruebas el arma deberá funcionar en forma satisfactoria, sin interrupciones, admitiéndose hasta CINCO (5) interrupciones, por fallas atribuibles a cartuchos defectuosos. Si las interrupciones fueran motivadas por una avería detectada durante las pruebas o con posterioridad a ellas, la provisión será rechazada.
REQUISITOS COMUNES PARA LOS TRES (3) RENGLONES:

1.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y TERMINACIÓN:
Esta prueba la realizará la Comisión en forma individual, quien evaluará el arma provista, acorde lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Entre las condiciones que deben cumplir se encontrarán: ergonomía, estética general, accesibilidad a los seguros, accesibilidad al retén cargador, características del sistema de miras, comportamiento en cadencia intensiva y retroceso durante el disparo.
2.
REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

a)
Deberá especificar las características técnicas, marca y modelo de las armas y accesorios provistos. La Unidad Requirente podrá requerir de considerarlo necesario folletos técnicos, los cuales deberán estar en idioma español ó traducidos al español por Traductor Público Nacional.

b)
Deberá acreditar que posee en el país un servicio de Asistencia de Post-Venta, indicando su domicilio, teléfono y otros medios de contacto si los tuviera, para el caso de ser solicitado dicho servicio por la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

c)
Deberá presentar junto con su oferta Certificado emitido por la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ex-RENAR) que habilite a la firma a cotizar en el presente Acto Licitatorio y en donde figuren las inscripciones a cada uno de los rubros vigentes a la fecha de apertura del presente acto licitatorio. Deberá presentar la inscripción definitiva como LEGITIMO USUARIO COMERCIAL del material (Leyes 20.429; 23.979 y 24.492 y Decretos reglamentarios Nº 395/75 y 252/94). 

3.
EMBALAJES:

a)
Las armas deberán ser entregadas en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado internacional y nacional, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

b)
Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

c)
Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

d)
Los embalajes individuales se introducirán y empaquetarán en caja/s que abarque/n todas las armas adquiridas, como así también deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

4.
FLETES Y SEGUROS:

a)
La contratación de fletes y seguros se regirá por las leyes y reglamentos vigentes.

b)
Estará a cargo del Adjudicatario la contratación del seguro DE TRANSPORTE por el desplazamiento de las armas. 

c)
La póliza o el certificado respectivo deberá cubrir desde el depósito de origen hasta el lugar de depósito de esta DIVISIÓN ARMAMENTO Y MUNICIÓN de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, sita en la calle PTE. CAMILO TORRES Y TENORIO Nº 2155, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

d)
La cobertura deberá ser contra todo riesgo (ALL RISKS).

e)
El seguro contratado para cubrir los riesgos del traslado deberá constituirse en la moneda de cotización y a favor de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

f)
El monto de la póliza o del certificado de seguro descripto precedentemente, deberá cubrir el CIENTO DIEZ POR CIENTO (110 %) del valor de las armas embarcadas.
ANEXO II
MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACION PÚBLICA N° 31/2016
El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........ ……………………. N°…...………. Localidad……………………………………………..……..…………..T.E. N°……..…………..….……… Fax N°………….…….…e-mail………………..………………………………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

	RENGLÓN
	U.M.
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO
UNITARIO
(C/IVA)
	PRECIO TOTAL

(C/IVA)

	1
	UN
	100
	Fusiles marca HECKLER & KOCH; Tipo Asalto – Calibre 5.56 x 45 mm – Uso Grupo
	
	

	2
	UN
	50
	Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm - Tipo Semiautomática
	
	

	3
	UN
	80
	Pistolas marca HECKLER & KOCH; Calibre 9 mm x 19 NATO - Tipo Ametralladora
	
	

	TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido)
	U$S


SON DÓLARES ESTADOUNIDENSES (En letras): ……………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………… PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 5° PBCP).

	
IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.




ANEXO III

	DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”
LICITACION PÚBLICA N° 31/2016


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional.

………………………………………………………….


F I R M A Y ACLARACIÓN





………………………………………………………….


F I R M A Y ACLARACIÓN








