PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. ORGANISMO CONTRATANTE.

El Organismo contratante es el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION y en adelante cuando se haga
referencia a él, en forma indistinta se indicard, el nombre y/o el Organismo Contratante y/o el Organismo y/o el
Ministerio.

El domicilio de la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, para este acto, se establece en MEXICO
N° 12 - Planta Baja - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, Teléfono 5278-9800, Interno 3287 - Correo

electrénico: contrataciones@minseg.gob.ar.

2. PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

El procedimiento de seleccion, clase y modalidad del procedimiento de seleccion por el cual se regira la presente
contratacion seré:

Procedimiento de seleccion: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

Clase: ETAPA UNICA

Modalidad: SIN MODALIDAD

3. OBJETO DE LA CONTRATACION.

El presente procedimiento tiene por objeto la contratacion de un Servicio de alquiler mensual con opcién a compra
por un periodo de TREINTA Y SEIS (36) meses, de Sistemas de Inspecciéon y Deteccién por Rayos Xy de
Poérticos Detectores de Metales, con destino a la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en un todo de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se desarrollan en el ANEXO |.

4. REGIMEN LEGAL - DERECHO APLICABLE.
Las contrataciones realizadas por la Administracion Publica Nacional, en este caso el MINISTERIO DE
SEGURIDAD, son reguladas por el Decreto Delegado N° 1023/2001, sus maodificatorios y complementarios, el
Decreto N° 1030/2016, sus modificatorios y complementarios, y las Disposiciones aprobadas por la Oficina
Nacional de Contrataciones, entre ellas las Disposiciones N° 62/2016, N° 63/2016, N° 64/2016 y N° 65/2016, sin
perjuicio de la aplicacion directa de las normas del Titulo Il de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549
en lo que sea pertinente. Asimismo, resulta de aplicacién la Ley N° 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores y sus normas complementarias
Respecto las cuestiones de cualquier indole que se susciten 0 acontezcan con motivo 0 como consecuencia del
procedimiento de contratacién en cuestion, sea en cualquiera de sus etapas incluida la firma del Contrato y su
posterior ejecucidn, seran de aplicacién las disposiciones de la normativa previamente mencionada.
Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicaran las
normas de derecho privado por analogia, incluyendo las disposiciones de derecho internacional privado argentino.
En el supuesto que las disposiciones de derecho internacional privado argentino remitan al derecho extranjero, y
las normas de conflicto de este Ultimo reenvien nuevamente al derecho internacional privado argentino, sera de
aplicacion el derecho interno argentino.
Sin perjuicio del orden de prelacion que se establezca en el presente Pliego, se debera dar cumplimiento con
todas las normas, leyes y decretos nacionales referentes a higiene y seguridad en el trabajo, contrato de trabajo y
relaciones laborales, accidentes de trabajo, en aquellas situaciones facticas y juridicas en las que sea pertinente
su aplicacion.
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5. JURISDICCION APLICABLE.

Seran competentes los TRIBUNALES NACIONALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con
asiento en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para la resolucion de cualquier controversia,
divergencia, conflicto o discrepancia que se suscite o se pudiera suscitar respecto de la interpretacion, alcances,
cumplimiento o ejecucion del presente Pliego, de la documentacién que lo integra y/o del contrato que se firme en
su consecuencia, asi como también cualquier cuestion relacionada a los derechos y obligaciones de los
participantes del procedimiento de contratacién y/o de las partes que eventualmente suscriban dichos contratos.
No se admitird bajo ningln concepto la prérroga de jurisdiccion o solucion de controversias por arbitros para las
cuestiones previamente mencionadas, sean ellas anteriores 0 posteriores a la firma del Contrato. Serd nulo el
acuerdo, pacto o clausula que asi lo disponga, sin perjuicio de la validez de las clausulas independientes y
auténomas de dichos contratos.

Sin perjuicio de ello, quien resulte Cocontratante y el Ministerio podran resolver sus discrepancias y diferencias en
forma conjunta y a través de sus representantes, implementando los procedimientos administrativos pertinentes.
Todas las desawvenencias que se deriven entre las partes y que las mismas no puedan resolver, se someteran a la

decision de la jurisdiccién precedentemente mencionada.

6. CONSTITUCION DE DOMICILIO.
El Ministerio constituye domicilio legal en la calle MEXICO N° 12 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES -
REPUBLICA ARGENTINA.

7. INTERPRETACION DE DISPOSICIONES DEL LLAMADO.

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentacion de la presente contratacién y que
no hubiesen recibido consultas o solicitudes de aclaraciones en el periodo oportuno antes de la fecha de apertura
de Ofertas, no serdn motivo de reconocimiento de adicional alguno por cualquier concepto, ni circunstancia o
causal liberatoria de obligaciones y responsabilidades de los Oferentes, Adjudicatario y Cocontratante.

Todos los documentos que rijan el llamado, asi como los que integren el contrato seran considerados
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:

a) El Decreto Delegado N° 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios.

b) El Decreto N° 1.030/2016 y sus madificatorios.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 1.030/2016.

d) El Anexo a la Disposicion N° 62/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

e) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La Oferta.

H) EI Acto de Adjudicacién.

I) La Orden de Compra.

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO.

En el presente procedimiento de seleccidon podran presentarse como Oferentes quienes tengan domicilio en el
pais o la sede principal de sus negocios se encuentre en el pais, o tengan sucursal en el pais, debidamente
registrada en los organismos habilitados a tal efecto, asi como quienes tengan la sede principal de sus negocios
en el extranjero, y no tengan sucursal debidamente registrada en el pais, todo ello sin perjuicio de la constitucion
de domicilio especial que deberan efectuar los Oferentes conforme lo dispuesto en el presente Pliego.

Todos aquellos interesados en participar en forma activa de la prEHﬁg'%@éWSQ%ﬁlééP%Q%Xrg#g‘pe?ﬁr
cotizar, formular observaciones e impugnaciones, cargar las versiones digitalizadas de las garantias solicitadas y
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resultar Adjudicatario, deberan completar el formulario de Pre-Inscripcién que el sistema COMPR.AR habilita al
efecto, suministrando la informacion que alli se solicite, la cual revestira calidad de Declaraciéon Jurada. EI mismo
sistema podra solicitar a los participantes que completen determinados formularios, o bien realicen determinadas
inscripciones en organismos publicos conforme las caracteristicas de cada participante (persona juridica nacional
0 extranjera, etc.).

Los Oferentes que quieran presentar Ofertas en el presente procedimiento de contratacion deberan hacerlo a
través del portal COMPR.AR, a través de la gestiéon del usuario designado como “Administrador Legitimado”. Sélo
las ofertas presentadas y confirmadas por el Administrador Legitimado en debido tiempo y forma seran tenidas
como \dlidas para participar en el procedimiento licitatorio. Aquellas Ofertas que no hayan sido confirmadas no se
tendran por presentadas.

No serd requisito para presentar Ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber
descargado u obtenido los pliegos del sitio de Internet del Ministerio de Seguridad o del COMPR.AR. No obstante,
quienes no lo hubiesen obtenido no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren
producido hasta el dia de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las
gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Tampoco constituye requisito exigible para presentar Ofertas estar “inscripto” en el SIPRO. No obstante, los
Oferentes deberan encontrarse incorporados al mismo y con los datos actualizados al comienzo del periodo de
evaluacion de las Ofertas.

Los Oferentes y Adjudicatario extranjeros estan exceptuados de la obligacién de inscripcion en el SIPRO, no

obstante deberan estar “pre-inscriptos” en el mismo a fin de participar en el presente procedimiento de seleccion.

9. Las personas juridicas privadas deberan acreditar junto con la documentacion que integra la oferta, el programa de
integridad contemplado en los articulos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, consistente en el conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos de promocién de la integridad, supervisién y control, orientados a prevenir,
detectar y corregir irregularidades y actos ilicitos comprendidos en la Ley N° 27.401. El Programa de Integridad exigido
deberd guardar relacién con los riesgos propios de la actividad que la persona juridica realiza, su dimension y
capacidad econdmica. El Programa de Integridad que deba presentarse con la oferta debera contener, al menos los
siguientes elementos:

a) Un cédigo de ética o de conducta, o la existencia de politicas y procedimientos de integridad aplicables a todos los
directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o funcién ejercidos, que guien la planificacion
y ejecucién de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comision de los delitos contemplados en la Ley N°
27.401;

b) Reglas y procedimientos especificos para prevenir ilicitos en el &mbito de concursos y procesos licitatorios, en la
ejecucioén de contratos administrativos o en cualquier otra interaccion con el sector pablico;

c) La realizacion de capacitaciones periddicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y
empleados”.

A efectos de cumplir con la acreditacion a que hace referencia el presente articulo, los cotizantes dispondran de las
siguientes opciones:

a) Presentacion de Nota, Documento o Folleto explicativo del programa de integridad describiéndose sus principales
caracteristicas y elementos, y

b) La referencia de hipeninculo al apartado del sitio web oficial de la empresa en la que se consigne esa misma
informacién. En este Ultimo caso, la firma debera garantizar que la informacién disponible on line se mantenga

actualizada y a disposicion del publico desde la oferta y mientras dure el tramite contractual.
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10. VISTA, RETIRO, CONSULTAS, CIRCULARES ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

a) Vista. Cualquier persona podra tomar \ista del Pliego en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES https://comprar.gob.ar/.

Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El Pliego se encuentra a disposicion de los interesados
para su consulta y adquisicion en el sitio de Internet https://comprar.gob.ar/. El Pliego de Bases y Condiciones
Particulares no tiene costo alguno.

b) Consultas al pliego.

Las consultas deben efectuarse a través del portal COMPR.AR, de acuerdo a lo previsto en el Articulo 7° del
Anexo | a la Disposicion ONC N° 65/2016. Para efectuar consultas respecto del presente Pliego, debera haberse
cumplido con el procedimiento de registracién y autenticaciéon como usuario externo de COMPR.AR.

Todas las consultas podran ser efectuadas hasta el dia y hora estipulados en el cronograma de fechas del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares a través del portal COMPR.AR.

No se aceptardn consultas telefénicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

El Ministerio se reserva el derecho de no responder aquellas consultas que no se refieran al Pliego, las consultas
redundantes o cuya respuesta se deduzca facilmente de la lectura e interpretacion ldgica del presente Pliego y/o la
normativa aplicable.

c) Circulares Aclaratorias y Modificatorias.

El Ministerio podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al presente Pliego, de oficio o como respuesta
a consultas.

Las circulares aclaratorias se comunicardn con DOS (2) dias como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la
presentacion de Ofertas, a todas las personas que hubiesen descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la
consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del Pliego y
difundirlas en el sitio del sistema electronico de contrataciones (https://comprar.gob.ar).

Las circulares modificatorias seran difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia en los mismos medios en
gue hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) dia como minimo de
anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacién de las Ofertas. Asimismo, seran comunicadas a todas
las personas que hubiesen descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera
como consecuencia de ello, con el mismo plazo minimo de antelacién y se incluiran como parte integrante del
Pliego y se difundirdn en el sitio del sistema electrénico de contrataciones (https://comprar.gob.ar). En las
circulares modificatorias se indicara la nueva fecha para la presentacion y apertura de las Ofertas.

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentacion de las
Ofertas seran difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia por los mismos medios en que hubiera sido
difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) dia como minimo de anticipacion a la fecha
originaria fijada para la presentacién de las Ofertas. Asimismo, seran comunicadas a todas las personas que
hubiesen descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia
de ello, con el mismo plazo minimo de antelacién y se incluirAhn como parte integrante del Pliego y se difundiran en
el sitio del sistema electronico de contrataciones. (https://comprar.gob.ar). y en el sitio de internet de las
NACIONES UNIDAS UN DEVELOPMENT BUSINESS.

11. NOTIFICACIONES. PUBLICIDAD Y DIFUSION.

Todas las notificaciones entre el Ministerio y los interesados, Oferentes, Adjudicatario o Cocontratante, se
realizaran vdlidamente a través de la difusion en el sitio de Internet de COMPR.AR y en el sitio de internet de las
NACIONES UNIDAS UN DEVELOPMENT BUSINESS, y se entenderan realizadas el dia habil siguiente al de su

difusion. El envio de mensajeria mediante COMPR.AR en forma auton?&’élG&%?&%é%zﬁwg%m%ng%%SG
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Asimismo, las natificaciones entre el Ministerio y los interesados, Oferentes, Adjudicatario o Cocontratante podran
efectuarse por correo electronico, teniéndose por notificado el dia en que fue enviado, siniendo de prueba
suficiente la constancia que el correo electronico genere para el emisor, certificada por el titular de la Unidad
Operativa de Contrataciones.

Con la difusién de la convocatoria en la plataforma COMPR.AR, ésta enviarA automaticamente correos
electrénicos a los proveedores inscriptos en el SIPRO segln su rubro, la clase u objeto de la contratacion,
dandose por cumplido el requisito de envio de invitaciones.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Ministerio podra cursar invitaciones por otros medios que

considere pertinentes.

12. PLAZOS. PRINCIPIO GENERAL. COMPUTO.

Todos los plazos en el presente pliego se computaran en dias habiles administrativos, salvo que se disponga
expresamente lo contrario.

En los plazos fijados en dias, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cdmputo, comenzado el plazo
fijado a partir del dia siguiente, salvo indicacién expresa en contrario.

Los plazos de meses o0 afios se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera dia
equivalente al inicial del cémputo, se entiende que el plazo expira el Ultimo dia de ese mes. Los plazos vencen a la
hora VEINTICUATRO (24) del dia del vencimiento respectivo.

El computo de los plazos se regira por la fecha y hora oficial del sitio COMPR.AR o el que en un futuro lo
reemplace. A los efectos del cémputo de los plazos fijados en dias habiles, la presentacién en un dia inhabil se
entiende realizada en la primera hora del dia habil siguiente.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los plazos fijados para realizar presentaciones y/o cumplir con las
intimaciones que curse el Ministerio a los Oferentes a través del sistema de contrataciones electrénicas deberan

cumplirse en los plazos que se sefialen, siendo los mismos perentorios.

13. FACULTAD DEL MINISTERIO.
El Ministerio podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier momento anterior al

perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacion alguna en favor de los interesados y Oferentes.

14. APTITUD DE LOS OFERENTES.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el presente Pliego.

El objeto social de las personas juridicas oferentes deberd contemplar la adquisicion y/o la prestacion del senicio
gue hace al objeto del procedimiento de contratacion, asi como todas las actividades inherentes y necesarias para
la realizacion, obtencion, cumplimiento y ejecucién del mismo. Para esto, acompafiard en su oferta la
documentacién que se le solicite en el presente Pliego que acredite la atinencia con el objeto del procedimiento de
contratacion.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras que participen en el
procedimiento de contratacion podran presentarse individualmente o en conjunto con otras empresas, bajo
cualquiera de las formas asociativas o de agrupacion de colaboracion empresaria admitidas en el Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion, sus modificatorias y complementarias. En todo caso, cada empresa debe cumplir con lo

establecido en la totalidad del presente Pliego.

15. REPRESENTANTE LEGAL.
Los Oferentes deberan designar, tanto en su Oferta como en e|PlfdFr%@ﬁ’&Sa%Oﬁ%%eﬁE&{sP%P%Mt@ﬁa

COMPR.AR, a un Representante Legal o Apoderado con capacidad suficiente para actuar en nombre y a cuenta
Pagina 5 de 50



de su Representado para todas las cuestiones que se susciten con motivo, como consecuencia o en ocasion de
cualquier etapa del procedimiento licitatorio, asi como también en la etapa de ejecucién de la Orden de Compra.
Dicho Representante Legal o Apoderado deberd contar con la facultad de contraer obligaciones con su sola firma
en nombre de su Representado en el marco de la presente licitacion. Los poderes y documentos que acreditan las
facultades, sus alcances y limites deberan ser presentados en formato electrénico, con las legalizaciones y
traducciones pertinentes, y de conformidad con las normas de derecho internacional privado argentino en caso de
ser otorgadas en el extranjero.

Sin perjuicio de que los Oferentes podran designar mas de un Representante Legal o Apoderado en los poderes
presentados en la Oferta, a los efectos de la designacion del usuario Administrador Legitimado debera
consignarse un Unico Representante Legal o Apoderado con las facultades que le otorga el sistema COMPR.AR.
Cualquier modificacion, limitacién, ampliacion, revocacién o designacion de nuevos Representantes o Apoderados
debera comunicarse al Ministerio en forma inmediata y fehaciente, por los medios establecidos en el presente

Pliego y en la normativa aplicable al mismo, teniendo validez a partir de dia habil siguiente al de su notificacion.

16. CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL.

Sin perjuicio de la validez de las notificaciones cursadas por los medios que se establecen en el presente Pliego, a
todos los efectos y consecuencias legales con motivo, como consecuencia 0 en ocasion de la presente
contratacion, los Oferentes deberan constituir un domicilio especial dentro del territorio nacional o extranjero, en
donde seran \dlidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que les sean dirigidas. Los Oferentes que
participen conforme las formas asociativas aceptadas en este Pliego o como consorcio deberan fijar un Unico
domicilio.

Cualquier cambio, modificacién o constitucion de un nuevo domicilio especial deberd comunicarse al Ministerio en
forma inmediata y fehaciente, por los medios establecidos en el presente Pliego y en la normativa aplicable al
mismo, teniendo validez a partir de dia habil siguiente al de su notificacion.

Si no se constituye un domicilio, se tendra como Vdlido el que figure en la base de datos del SIPRO.

17. AGRUPACIONES EMPRESARIAS. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Formas asociadas.

Los Oferentes que se presenten en una agrupacion empresarial, una U.T.E. o cualquier otra forma asociada
contemplada por el Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién deberdn cumplimentar lo establecido en el presente
Pliego y acompafiar el compromiso formal de constituciéon de la misma, de conformidad con lo dispuesto
seguidamente:

Cada una de las partes integrantes de la forma asociada debera presentar la totalidad de la documentacién que se
exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personeria.

Los Oferentes solo podran participar en forma individual o bajo alguna forma asociada, no pudiendo hacer uso de
ambas alternativas en forma simultanea; asi como tampoco podran integrar mas de una forma asociada. Dicha
circunstancia importar4 el rechazo automatico de todas las Ofertas en que se encuentre incluida una misma
persona juridica.

Asimismo, no podran participar como Oferentes (ya sea en forma individual o como integrante de una forma
asociada) aquellas personas juridicas que sean nominadas por otro Oferente como subcontratista.

En el caso de existir modificaciones al contrato constitutivo y/o estatuto de la/s sociedad/s se debera/n presentar
un resumen sintetizando sus aspectos esenciales en forma de declaracion jurada, cumpliendo con las

formalidades requeridas en el presente Pliego.

18. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. FECHA DE APERTERAPE1ENEUIATN-DCY CHMSG
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La presentacién de cada oferta se hara a traves de los formularios electronicos disponibles en COMPR.AR,
cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen
de Contrataciones de la Administracion Nacional, que como Anexo forma parte de la Disposicion de la ONC N°
63/2016, como asi también del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y adjuntando todos y cada
uno de los documentos solicitados en el mismo en soporte electrénico, aquellos que por sus caracteristicas deban
ser presentados en soporte papel seran individualizados en la oferta y entregados en sobre cerrado identificando
el procedimiento de seleccién y los datos del oferente en la DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,
sita en MEXICO 12 Planta Baja, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el dia y hora
de la apertura de ofertas.

Las garantias de mantenimiento de oferta deberdn ser presentadas en la mencionada Direccidon hasta
VEINTICUATRO (24) horas posteriores al acto de apertura de ofertas.

La apertura de ofertas se llevara a cabo a traves del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES: http://comprar.gob.ar.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrénicamente cargada deberd ser confirmada por el oferente, quien
podra realizarlo Unicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme la normativa aplicable.

So6lo se admitiran las ofertas presentadas por medio de la plataforma COMPR.AR, por lo que no seran
consideradas vélidas las ofertas presentadas por otros medios.

Las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la conwocatoria para su recepcion, seran
rechazadas sin mas tramite de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22 del Manual de Procedimiento del
Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional, aprobado mediante Disposicion ONC 62/2016.

La presentacion de la Oferta significard de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las normas y
clausulas del presente Pliego que rigen este procedimiento de seleccion, asi como la declaracion de veracidad y
exactitud de la informacion por él presentada.

Ello implica que los Oferentes han estudiado las especificaciones del Pliego y han obtenido informes o cualquier
otro dato que pudiera incidir en la determinacion de los costos de la provision objeto del presente llamado.
Implicard ademas la evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias y la aceptacién en
su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que puedan alegar en adelante su desconocimiento, error
o ignorancia al respecto.

La posibilidad de modificar la Oferta precluird con el vencimiento del plazo para presentarla y confirmarla en el
sistema COMPR.AR por parte del Oferente conforme la fecha de apertura, sin que sea admisible alteracion alguna
en las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas un Oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una Oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, se considerara como \dlida la

Ultima Oferta presentada en término y confirmada por el Oferente.

19. REQUISITOS GENERALES.

Las Ofertas deberan cumplir con los siguientes requisitos generales:

a. Deberan ser redactadas en idioma nacional (espafiol).

b. Deberan consignar el domicilio especial para el procedimiento de seleccién en el que se presenten el que
podra constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste Ultimo caso, siempre que no
cuente con domicilio o representacion legal en el pais, situacion que debera acreditarse mediante declaracion
jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendra por domicilio especial el
declarado como tal en el Sistema de Informaciéon de Proveedores (SIPRO).

c. Deberan presentar la cotizacién de conformidad con lo estipulado en el presente Pliego.

d. Debera indicar claramente, en los casos en que se efectlen o%n%%@iﬁ@}%ﬁ%@?%‘%? Né[?)%ﬁg:#ﬂ\ég';y

cuales las alternativas. En todos los casos debera existir una oferta base.
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e. Debera acompafiar la garantia de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.
f.  Se deber4d acompafiar Declaracion Jurada de Intereses, A tal efecto se informa que los funcionarios con
competencia para intervenir en el presente procedimiento de contratacion son los siguientes:
Lic. Juan Ignacio ONEL, DNI 25.873.556 - Director de Compras y Contrataciones,
Cdora. Silvia Miriam Elizabeth TURETZKY, DNI 10.040.395 - Directora General de Administracion,
Lic. Martin SIRACUSA, DNI 31.475.615 - Subsecretario de Gestién Administrativa,
Dr. Alberto Fernando FOHRIG, DNI 20.540.597 - Secretario de Coordinacion, Formacion y Carrera,
Dra. Patricia BULLRICH DNI 11.988.336 — Ministra de Seguridad,
Lic. Marcos PENA DNI 25.895.220 — Jefe de Gabinete de Ministros.

20. FACULTADES DEL MINISTERIO RESPECTO DE LOS REQUISITOS.

El Ministerio, podra requerir la presentacion de la documentacién que estime necesaria a fin de \erificar que el
Oferente no se encuentra incurso en alguna de las causales de inelegibilidad y/o inhabilidad para contratar, sin
perjuicio de la presentacion de las declaraciones juradas pertinentes, debiendo el Oferente presentarla en el plazo
gque se le indique, quedando a exclusivo criterio del Ministerio la desestimacién de la Oferta por su constatacion o
falta de presentacion.

Los Oferentes deberan contemplar la posibilidad de brindar a solicitud del Ministerio y durante el periodo de
evaluacion de las Ofertas, respuestas a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provision de documentacién
adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., sin que ello represente costo adicional alguno o causal de
reclamo. A través de dichos datos evaluara la capacidad para proveer los bienes y/o prestar el senicio objeto del
presente procedimiento de seleccién.

También podra requerir aclaraciones de los balances y demas documentacién presentada por los Oferentes.
Cuando la fecha de cierre del dltimo balance distara en mas de CUATRO (4) meses de la fecha de apertura de la
presente licitacion, podra solicitar la presentacion de un Estado de Situacién Patrimonial bajo iguales requisitos
formales, y con una antigiiedad de hasta TREINTA (30) dias respecto de la fecha de presentacion de ofertas antes

mencionada.

21. PODERES, CERTIFICACIONES, LEGALIZACIONES Y TRADUCCIONES.

Toda la documentacion original que haya sido expedida en el extranjero debera reunir los requisitos de
legalizacion para su validez juridica en la Republica Argentina, de conformidad con la normativa de derecho
internacional privado vigente aplicable a las mismas.

Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberan ser otorgados segin las formas del lugar de
otorgamiento, y legalizados segun la legislacion vigente en Argentina.

Toda la documentacién publica expedida en el extranjero debera tener las firmas certificadas en caso de tratarse
de instrumentos privados, y contar en todos los casos con la legalizacion del Consulado Argentino sito en el pais
emisor del documento o con la Apostilla correspondiente si el pais hubiera ratificado el Conwenio de La Haya del 5
de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalizacién de los Documentos Publicos Extranjeros.

Toda la documentacion expedida en idioma extranjero debera contar con la traduccion al espafiol efectuada por
Traductor Publico matriculado y certificada su firma por el Colegio de Traductores pertinente. En caso de

discrepancia entre el original y la traduccion al espafiol, prevalecerd la version del texto en espafiol.

22. TRATAMIENTO FISCAL.

El MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION estd EXENTO frente al IVA e Impuesto a las Ganancias. No
debe, por lo tanto discriminarse en la oferta la incidencia del gravamen, el que debe ser incluido en el precio final
que se cotice. El Ministerio, de acuerdo a resoluciones generales deﬁk'Eﬁi%@Zéﬁ@%égﬁéP&Y%%e

retencion de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias; en consecuencia, se practicaran retenciones en
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los casos que asi correspondan. En el supuesto que el proveedor se hallare comprendido en algin régimen
especial, fuere exento o no alcanzado por los tributos, debera acreditar esta circunstancia en el momento de la
oferta, acompafiando copia normativa que asi lo determina. Sin perjuicio de ello, quien resultare finalmente
Adjudicatario y se encuentre bajo tales condiciones, debera adjuntar la constancia en oportunidad de cada factura,

acreditando asi, la vigencia del régimen especial.

23. IMPUESTOS. TASAS. CONTRIBUCIONES Y APORTES.

El Oferente debera asumir los impuestos, tributos, aranceles, gastos por habilitaciones, permisos y cualquier otra
erogacion necesaria para el cumplimiento del objeto del Pliego, asi como la incidencia de las cargas sociales
sobre las remuneraciones de su personal.

En el caso de tener que sellarse o timbrarse cualquier documento necesario para la adjudicacion, sera requisito
indispensable e ineludible que previo al inicio del cumplimiento de las prestaciones, se acompafie fotocopia de la

constancia de pago del mismo. La responsabilidad por el ingreso del tributo estara a cargo del Oferente.

24. GASTOS DE NACIONALIZACION.
En aquellas ofertas que refieran a productos por importar, los tramites de nacionalizacion y la totalidad de los
gastos que ello demande, hasta la puesta de los bienes en los lugares indicados como destino final, correran por

cuenta del Adjudicatario.

25. PLAZOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los Oferentes deberan mantener las Ofertas por el término de CIENTO VEINTE (120) dias corridos desde la fecha
del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales al inicial y sucesivos, salvo
comunicacion por parte del Oferente manifestando lo contrario. Dicha comunicacion deberd efectuarse con una
antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento del periodo respectivo.

El plazo de mantenimiento de Oferta, prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos de CIENTO

VEINTE (120) dias cada uno, no podra exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del Acto de Apertura.

26. FACULTADES DEL OFERENTE. EFECTOS.

El Oferente podrd manifestar en su Oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la
mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, el Ministerio la tendr4 por retirada a la
finalizacion del periodo indicado.

Si el Oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendra su Oferta, indicara expresamente desde qué
fecha retira la Oferta, el Ministerio la tendra por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se
considerara que retira la Oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la Oferta en
curso.

El Oferente que manifestara que no mantendra su Oferta quedara excluido del procedimiento de seleccion a partir
de la fecha indicada en el parrafo anterior.

Si el Oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su Oferta dentro del plazo fijado a tal
efecto, quedara excluido del procedimiento de seleccion, sin pérdida de la garantia de mantenimiento de la Oferta.
Si por el contrario, el Oferente manifestara su wluntad de no mantener su Oferta fuera del plazo fijado para
realizar tal manifestacion o retirara su Oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, correspondera excluirlo
del procedimiento y ejecutar la garantia de mantenimiento de la Oferta.

Con posterioridad a la notificacion del acto de Adjudicacion, el plazo de mantenimiento de Oferta se renovara por

DIEZ (10) dias héabiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese firmado el Contrato por causas no imputables al
Adjudicatario, éste podra desistir de su Oferta sin que le sea aplicable %ﬂgﬁﬁ'ﬁB&%@%ﬁéﬁ&é‘ﬁ @épg%C#MSG
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27. FORMAY MONEDA DE COTIZACION:

El precio cotizado por unidad debera incluir: el monto mensual de los Canones (IVA incluido); la opcién a compra
(IVA incluido) correspondiente al valor de los bienes; los gastos de seguros y administrativos (Gastos Mensuales).
Los Oferentes podran cotizar en PESOS ARGENTINOS, DOLARES ESTADOUNIDENSES O EUROS,
indistintamente. La Oferta expresada en otra moneda, sera automaticamente desestimada. No obstante que se
cotice en Divisa, el pago se realizard en moneda local, al monto resultante de considerar la cotizacién del BANCO
DE LA NACION ARGENTINA, tipo Vendedor, vigente al momento de la acreditacion bancaria correspondiente.

En aquellos casos en que existan cotizaciones en diferentes monedas, la comparacion se efectuara teniendo en
cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del dia de apertura
de ofertas.

Debera consignarse el precio unitario y cierto, en numeros, con referencia a la unidad de medida establecida en el
Pliego, el precio total del renglén, en nimeros, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado
en letras y nameros.

Los precios cotizados deberan incluir el importe correspondiente a la alicuota del Impuesto al Valor Agregado
(IVA). En caso de no hacerse expresa mencion a ello en la Oferta, quedara tacitamente establecido que dicho
valor se halla incluido en la misma.

Atento a que se ha establecido para el presente procedimiento de contratacién, el criterio de Adjudicacion Global,
sblo seran evaluadas aquellas ofertas que coticen las cantidades totales de cada renglén y la totalidad de los
renglones requeridos.

Debera indicar el origen del producto cotizado o de sus componentes principales. Si no se indicara lo contrario, se
entendera que es de produccion nacional.

Asimismo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones

El Adjudicatario asumira la responsabilidad total de la instalacion y puesta en funcionamiento del senicio.

Para la cotizacion, los oferentes deberan completar las tablas incluidas en la Planilla Anexa de Cotizacion, las que
deberan presentarse junto con la oferta;

Para cada uno de los renglones, el oferente deberd indicar cuél es el monto de los gastos Unicos de inicio, el
Canon mensual, los gastos mensuales de seguros y administrativos, y la opcién a compra, todos los conceptos
con IVA incluido.

La Planilla Anexa sera parte integrante de la cotizacion.

El Adjudicatario debera mantener los valores cotizados por los conceptos enunciados en el punto b) precedente
durante la vigencia del contrato, siendo éstos considerados a todos los efectos fijos e inamowvibles durante su
ejecucion y hasta su vencimiento.

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos durante el periodo de duracidon del contrato, sera
responsabilidad exclusiva del Adjudicatario y su valor deber ser incluido en la oferta total.

El oferente debera tener en cuenta e incluir todos los aranceles, impuestos, tasas, fletes y otros gastos adicionales
extras 0 que correspondan, por tal motivo el MINISTERIO DE SEGURIDAD no reconocerd ningln tipo de gasto
adicional que no estuviese claramente especificado en la oferta.

Para realizar la oferta, en caso de discrepancia entre las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego
COMPR.AR respecto de las fijadas en el ANEXO al presente pliego, se debera tener en cuenta como valido lo

detallado en este ultimo, al momento de completarse la Planilla de Cotizacion del presente Pliego.

28. INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES (SIPRO)

De acuerdo con lo establecido en la Disposicion N° 64/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,
los oferentes deberan estar inscriptos en el Sistema de Informacion de Proveedores accediendo al sitio web
COMPR.AR al momento de emitir el correspondiente Dictamen de %%8éggﬁéggé§%ﬁhb%g&%%§%e

estar incorporados en el SIPRO deberan igualmente realizar la preinscripcion.
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OFERENTES NO INSCRIPTOS: Aguellos oferentes que no se encuentren incorporados en el SIPRO, deberan
realizar su “Preinscripcion en el Sistema de Informacion de Proveedores” en el sitio de Internet de COMPR.AR
(https://comprar.gob.ar/proveedores) y completar la informacién requerida conforme los articulos 1 y 2 del Anexo
de la Disposicién de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 64/16.

29. ACREDITACION DE LA REPRESENTACION: los oferentes deberan tramitar el alta de sus apoderados y/o
representantes legales en el Sistema de Informacion de Proveedores accediendo al sitio de Internet de
COMPR.AR, el Administrador Legitimado del proweedor o bien quien tuviera poder para actuar en su
representacion, debera ingresar a la plataforma de Tramitacion a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal.

Alli debera ingresar en formato digital toda la documentacion detallada en el Articulo 9° del Anexo de la
Disposicion N° 64/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, la que debera ser legible y completa,

y escaneada de su original.

30. CRITERIO DE ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La adjudicacion de la presente contratacion se realizar4 a favor de la oferta mas conwveniente. Dicha conwveniencia
serd evaluada conforme la metodologia que se describe a continuacion, en funcion del precio, la calidad, la
idoneidad del oferente y demas condiciones de la oferta (conforme el articulo 15 del Decreto N° 1023/2001). La
informacién obrante en bases de datos de organismos publicos, donde consten antecedentes de las personas
fisicas o juridicas que presenten ofertas serd considerada a fin de determinar la elegibilidad de las mismas. Se
desestimaran, con causa y en las condiciones que establezca la reglamentacién, las ofertas de aquellas empresas
0 personas fisicas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones (conforme el articulo 16 del citado

Decreto).

31. METODOLOGIA DE EVALUACION DE OFERTAS: Para aquellas ofertas que resulten admisibles conforme el
cumplimiento de las exigencias del presente Pliego, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y la
normativa vigente se les calculara la oferta econémica de acuerdo al criterio del VALOR ACTUAL DE GASTO

(VAG) conforme la siguiente ecuacion:

=36
" canon mensual + Gastos mensuales opcion a compra
VAG = GUI+ +
Zi_l (+K) (A+K)7

GUI: Gastos Unicos al Inicio: XXXXXXX.

Canon mensual (IVA incluido)

Gastos mensuales: XXXXXXXXXXX.

K: La tasa de descuento a utilizar serd la tasa de rendimiento implicita TIR (Tasa interna de retorno) en los Bonos
del Tesoro Nacional en Pesos Tasa Fija 2021 — TO21- de acuerdo a su cotizacién de cierre en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires el dia fijado para la fecha de apertura de ofertas.

N: cantidad de cuotas: TREINTA Y SEIS (36).

Opcién a Compra (IVA incluido)

Los oferentes deberan contemplar la posibilidad de responder a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisién
de documentacion adicional, detalles de ciertos antecedentes y toda otra documentacion que se considere

relevante, a efectos de realizar una mejor evaluacion de la oferta, a requerimiento de la Comisiéon Evaluadora.

32. DICTAMEN DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY CAM SG

Pagina 11 de 50



La Comision Evaluadora tomara en cuenta los parametros de evaluacién para las propuestas contenidos en el
presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, establecera el orden de mérito y recomendara sobre
la resolucion a adoptar para concluir el procedimiento.

El Dictamen de Evaluacion de las ofertas se notificard a todos los oferentes mediante la difusion en el sitio
https://comprar.gob.ar y se enviaran avisos mediante mensajeria de la plataforma COMPR.AR.

Los oferentes podran impugnar el Dictamen de Evaluacién dentro de los TRES (3) dias de su comunicacion en el

sitio https://comprar.gob.ar, de conformidad con el Articulo 73 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de

la Administracion Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16.

33. GARANTIA DE IMPUGNACION.

Las garantias de impugnacion al Dictamen de Evaluacion, se constituiran de acuerdo con lo establecido en el
articulo 32 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnacion que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de
Evaluacion, el monto de la garantia a presentar serd de PESOS .................c.ene CON 00/100 ($ ...... ,00).

34. ADJUDICACION.

La contratacion sera adjudicada en forma global, a la oferta que cumpliendo con todos los requerimientos legales,
administrativos y técnicos, a solo criterio de este Organismo, resulte mas conveniente econémicamente.

La adjudicacion sera notificada al Adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) dias de dictado
el acto respectivo, mediante la difusién en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviaran avisos mediante mensajeria

de la plataforma electronica COMPR.AR.

35. ORDEN DE COMPRA.
La Orden de Compra sera notificada al Adjudicatario mediante la difusiéon en el sitio https://comprar.gob.ar y se
enviardn avisos mediante mensajeria del COMPR.AR. Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la misma,

debera suscribirse el contrato, dando ello lugar a su perfeccionamiento.

36. DURACION DEL CONTRATO. OPCION A COMPRA.

El contrato de Leasing comenzard a regir inmediatamente de suscripto el mismo y tendra una duracién de
TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir de la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de los
Bienes.

La opcién a compra, podra ser ejercida por el Ministerio, una vez que haya abonado TRES CUARTAS (3/4) partes
del canon total estipulado, o antes, si asi lo convinieran.

El derecho del tomador a la transmisién del dominio nace con el ejercicio de dicha opcion y el pago del precio
fijado en el contrato. El Adjudicatario debera gestionar la transferencia de los bienes a nombre del Ministerio
dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos desde el pago del precio mencionado.

El Ministerio comunicard al Adjudicatario su decisiéon de ejercer la opcidon de compra, asi también la negativa de
hacer uso de la misma, hasta TREINTA (30) dias previo a la finalizacion del contrato.

En caso de silencio por parte de este Ministerio, se entendera que al vencimiento del contrato, se dewolveran las

unidades.

37. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.
PLAZO, LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION

Plazo: el plazo para la entrega, instalacién y puesta en marcha del equipamiento por parte del Adjudicatario sera
de NOVENTA (90) dias habiles administrativos. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG

Lugar de Instalacion: De acuerdo a lo establecido en ANEXO |l - DISTRIBUCION.
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38. CESION O TRANSFERENCIA.

Como principio general, queda prohibida la transferencia, cesion o subcontratacion de cualquiera del Contrato, en
forma parcial o total. EI Cocontratante no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la
totalidad de dicho contrato, ni efectuar algun tipo de publicidad en cualquier medio de difusién sin contar con la
autorizacion previa y fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicacion. Si asi lo hiciere, se podra dar
por rescindido el respectivo Contrato de pleno derecho con culpa del cocontratante.

El Ministerio podra denegarla sin expresar causa alguna y sin que dicha denegatoria otorgue ningun tipo de
derecho al Cocontratante.

El Cocontratante cedente continuard obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes
del Contrato cedido. Se debera \erificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese
momento, como al momento de la cesion. En caso de cederse sin mediar dicha autorizacién, el Ministerio podra
rescindir de pleno derecho el Contrato cedido por culpa del Cocontratante con pérdida de la garantia de
cumplimiento.

Asimismo, dicho supuesto habilitar4 al Ministerio a rescindir el Contrato por culpa del Cocontratante.

En ninglin caso con la cesion se podra alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las
caracteristicas del Cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA o el organismo que en un futuro lo reemplace en

tal competencia.

39. DIVERGENCIAS O DISCREPANCIAS EN LA INTERPRETACION.

Las divergencias motivadas por la interpretacion o aplicacion de las clausulas del Contrato o las disposiciones
legales de la normativa aplicable al procedimiento de contratacién deberan ser planteadas por el Cocontratante al
Ministerio por escrito o por los medios que en el mismo se dispongan.

El Ministerio se expedird sobre el tema dentro de los TREINTA (30) dias corridos a contar de la fecha en que haya
sido notificado.

En caso de que la divergencia sea planteada por el Ministerio, el Cocontratante debera expedirse en el término de
DIEZ (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Los plazos mencionados precedentemente no dardn lugar a suspender el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y/o la ejecucién de las prestaciones que correspondan tanto al Ministerio como al Cocontratante.
Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencias que pudieren existir conforme lo previsto en el
presente articulo, el Cocontratante no tendr4 derecho a paralizar los trabajos por ningin motivo que fuere ni a
prérrogas contractuales en funcién de los plazos de entrega estipulados en el presente Pliego. Las acciones u

omisiones en este sentido seran pasibles de las penalidades, multas y sanciones que correspondan en su caso.

40. GARANTIAS

Los Oferentes deberan integrar la Garantia de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total de su cotizacion, excepto que la misma encuadre en los términos del articulo 80 del
Anexo al Decreto 1030/16.

La garantia deberd ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el
articulo 39 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposicién ONC N° 63/16.

En el caso de optar por integrar la garantia mediante Pdliza de Caucion, la misma debera ser emitida por
compaiiia autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y designarse al MINISTERIO
DE SEGURIDAD como beneficiario.

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se debera individualilglaul @Q%MT@%@S%%&%H&X&M%a

utilizando el formulario electrénico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el
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certificado pertinente de la garantia constituida deber4 ser entregada a la DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES de este Ministerio, sito en MEXICO N° 12, Planta baja, de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES (tel. 5278-9800 int. 3287) dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del
acto de apertura, caso contrario la oferta sera desestimada sin posibilidad de subsanacién.

Las Garantias de Cumplimiento de Contrato, las Garantias de Impugnacién y las Contragarantias vinculadas a la
percepcion de anticipo financiero, deberan constituirse en las formas y en los plazos establecidos en el
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional aprobado por Decreto N° 1.030/16 del
15 de setiembre de 2016, en el Manual de Procedimientos y en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, aprobados por las Disposiciones de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nros. 62 y 63,
ambas del 27 de septiembre de 2016.

41. AGRUPACIONES EMPRESARIAS. UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS. FORMAS ASOCIADAS.

De resultar Adjudicatario una agrupacién empresarial, una U.T.E. o cualquier otra forma asociada contemplada por
el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, deberd constituirse como tal e inscribirse en la Inspeccion General de
Justicia y demas organismos competentes en caso de ser ello procedente (A.F.1.P., entre otros), siendo su objeto
exclusivamente el cumplimiento del Contrato y con un plazo de vigencia no inferior a TRES (3) afios posteriores a
la fecha estimada de finalizacion del Contrato.

La agrupacion empresaria que resulte Adjudicataria asumirq las responsabilidades del Cocontratante y sera
constituida por escritura publica, con anterioridad a la firma del Contrato. Cada uno de sus integrantes sera
solidariamente responsable ante el Ministerio, y lo suscribiran en calidad de codeudores solidarios.

Los estatutos del Cocontratante deberan prever, como decisién asumida por las sociedades integrantes, la
obligacion / clausula de no modificar durante todo el plazo de vigencia del Contrato con el Ministerio,
estableciendo que no se pueden variar los porcentajes de participacion en el capital social sin contar con la
autorizacion previa y expresa del Ministerio.

Queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la modificacion de relaciones asociativas o
cualquier otra modificacién de la que resulte una variacidon en la atribucién del control total y responsabilidad de
sus componentes y de la eventual empresa asociada para cumplir en los aspectos técnico-operativos requeridos
en el Pliego. La trasgresion de esta prohibicion sera causal automética de rescisién del Contrato, con causa
imputable al Cocontratante.

Dentro del plazo de VEINTE (20) dias desde la notificacién del acto administrativo de Adjudicacién, se debera
presentar el contrato de constitucion definitivo, instrumentado por escritura publica.

En el instrumento publico a presentarse oportunamente debera constar:

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una de las
empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

b) EI compromiso de mantener la vigencia de la forma asociada por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

¢) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una
alteracion de la responsabilidad, sin la aprobacion previa del Ministerio.

d) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada aqui establecida, en todos los
aspectos concernientes al Contrato. No podran resultar Adjudicatario aquellos que no habiendo participado del
procedimiento de contrataciéon y/o no habiendo formulado la Oferta, pretendan integrar un consorcio o cualquier
otra forma asociativa con quien haya sido elegido Adjudicatario. La contravencién de esta disposicion permitira al
Ministerio dejar sin efecto la Adjudicacion, sin reconocimiento de derecho alguno a quien hubiere resultado

Adjudicatario.
PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG

Pagina 14 de 50



El incumplimiento de alguna de las condiciones enunciadas precedentemente por parte del Oferente que resulte
Adjudicatario habilitara al Ministerio a dejar sin efecto la Adjudicacion, con ejecucion de la garantia de

mantenimiento de Oferta.

42. REPRESENTANTE COMERCIAL. RESPONSABLE TECNICO.

El Cocontratante debera designar un Representante responsable por las operaciones atinentes al cumplimiento y
ejecucion del Contrato, de acuerdo a los parametros establecidos en el presente Pliego. Dicho Representante
podra ser contactado por el Ministerio, incluidos dias feriados y dias no laborales.

Asimismo, el Cocontratante designard un Responsable Técnico, quien deberd ser un profesional que cumple con
los requisitos establecidos en el presente Pliego, con conocimiento, pericia y experiencia comprobable en material
rodante y trabajos de complejidades técnicas y enwvergadura similares al propiciado en el objeto de la presente
contratacion. Sera el encargado de establecer la comunicacion entre el Cocontratante y el Ministerio o los
representantes que se designen para coordinar los trabajos, evacuar las dudas y recibir las sugerencias que se
susciten en el marco de la contratacién. El Responsable Técnico supenisara todos los trabajos realizados en los

sitios, lugares e instalaciones del Cocontratante en donde se lleva a cabo el cumplimiento del Contrato.

43. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS.

El Cocontratante se obliga a mantener indemne al Ministerio por reclamos o contingencias de cualquier naturaleza
atribuibles al Cocontratante 0 a sus Subcontratistas. También mantendrd indemne al Ministerio de cualquier
responsabilidad emergente por reclamos ante el incumplimiento de leyes laborales y previsionales, pago de
cualquier tipo de indemnizaciones, independientemente de su naturaleza, incluyendo aquellas motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. En ese sentido, el Cocontratante se encuentra obligado a contratar los
seguros que en este Pliego se mencionan, sin perjuicio de contratar otros que estime indispensables o necesarios
para cumplir con esta clausula de indemnidad, y haciéndose responsable por los riesgos o costos que los seguros
no cubran, asi como también por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para
resolverlos y solventarlos.

Por lo tanto, el Cocontratante serd responsable por los dafios y perjuicios que ocasionen al Ministerio el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del
régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el presente Pliego.

Bajo ningln concepto podra interpretarse que la indemnidad asegurada por el Cocontratante implica solidaridad
alguna por parte del Ministerio con el Cocontratante en el cumplimiento de las obligaciones de este Ultimo para
con sus empleados y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el cumplimiento de la

prestaciéon a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos Ultimos y el Cocontratante.

44. PENALIDADES.

Sin perjuicio de las penalidades por incumplimientos, previstas en el presente procedimiento de contratacion, los
Oferentes y/o Adjudicatarios, en caso de resultar pertinente, sern pasibles de las penalidades establecidas en el
articulo 29 del Decreto N° 1.023/01 y sus modificaciones y complementarios y el articulo 102 del Anexo al Decreto
N° 1.030/16.

- Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

- Perdida de la garantia de cumplimiento de contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Rescision por su culpa.

PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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La COMISION DE RECEPCION del Ministerio, recibira los bienes con caracter provisional y los recibos o remitos
gue se firmen quedaran sujetos a la conformidad final de la recepcion.

El proveedor estara obligado a retirar aquellos elementos que fueran rechazados dentro del plazo que le fije al
efecto la jurisdiccion o entidad contratante.

La conformidad de la recepcién definitiva se otorgara dentro del plazo de DIEZ (10) dias, a partir de la recepcién

de los bienes o senicios objeto del contrato,

46. CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos de los distintos conceptos seran abonados, en PESOS, de la siguiente manera:

Gastos Unicos al Inicio:

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos posteriores a la suscripcion de la orden de compra. Canon N° 1 Dentro
de los TREINTA (30) dias corridos posteriores a la entrega de los Bienes, una vez emitido el Certificado de
Recepcion Provisoria por parte de la Comision de Recepcion Definitiva y conformada la factura.

Canon del N° 2 al 36 y Gastos Mensuales. Seran abonados de forma mensual y consecutiva, una vez
conformadas las respectivas facturas.

La Opcion a Compra/ Canon N° 37. Dentro de los TREINTA (30) dias corridos posteriores a la notificaciéon del
ejercicio de la opcién a compra, una vez conformada la factura correspondiente.

Debera preverse, en caso del ejercicio de la opcidon de compra por parte del Ministerio, previo al Canon N° 36, una
reduccion en el pago de los Canones restantes.

La facturacion deberd realizarse a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7. Este
Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no deberd discriminarse el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

Las facturas que se emitan en soporte papel, deberan presentarse en la MESA DE ENTRADAS de la jurisdiccion,
sita en MEXICO N° 12 — B - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a \viernes, en el horario de 10:00
a 16:00 hs.

Las facturas electronicas deberan remitirse a la direcciéon de correo electronico recepcion.facturas@minseqg.gob.ar.

La direccion consignada, tiene como finalidad exclusiva la realizacion del tramite que nos ocupa, por lo que su
utilizacion con otros fines no serd objeto de tratamiento por parte del Ministerio. Siempre en el mismo sentido se
hace saber que la remision a la citada direccion de e-mail es la Unica vélida para la realizacién del tramite.

Los pagos del TESORO NACIONAL, se efectuaran conforme a las disposiciones que a tales fines determine la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA.

Informaciéon de cuenta bancaria: A los efectos de percibir el pago por los bienes entregados, el Adjudicatario
debera informar su nimero de cuenta Bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deber& hallarse
abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agente pagador.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectuaran mediante acreditacion en la cuenta bancaria informada
por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.
ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES: para resultar Adjudicatario el oferente debera estar dado de alta en el
Padron Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE
HACIENDA, de conformidad con lo dispuesto por la Disposicion N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada

cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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ANEXO | - ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON N° 1

DESCRIPCION: Senicio de alquiler mensual con opcién a compra, de CUARENTA y DOS (42) equipos de
inspeccién por Rayos X, Doble vista.

CODIGO: 327-9134-1

UNIDAD DE MEDIDA: Senicio

CANTIDAD: TREINTA Y SEIS (36)

OBJETO

Alquiler con opcion a compra por el termino de TREINTA y SEIS (36) Meses, de CUARENTA Y DOS (42) equipos
de inspeccion por Rayos X, Doble vista, para control de equipajes y objetos transportados personalmente por
pasajeros dispuestos a embarcar / desembarcar de aeronaves, para su uso por parte del personal de la POLICIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA),

La contratacion sera para los destinos descriptos en el ANEXO Il - DISTRIBUCION, sin limitaciones, en materia de
requerimiento de senicios (ingenieria, mano de obra, tramitaciones y transportes), repuestos e insumos

requeridos para los fines previstos.

ALCANCE
1. La presente prestacion, comprendera la provision e instalacion de los elementos aqui descriptos, los cuales

deberan responder o superar el requerimiento técnico establecido en la presente especificacion.

2. Asimismo, correran por cuenta del Adjudicatario, la tramitacion, solicitud y obtencion de las licencias necesarias
para la instalacion, permisos, visados o certificaciones técnicas exigibles posteriores a la instalacion del

equipamiento, segun el ordenamiento vigente.

3. El alquiler de los equipos, comprende la instalaciéon eléctrica completa del equipamiento electrénico y de
accesorios incluyendo protecciones y estabilizadores de tensién (UPS) provistos como parte del equipamiento

original, en caso que el equipo lo requiera, desde el tomacorriente de suministro eléctrico de cada sistema.
4. Los elementos a proveer deberan ser compatibles e integrables entre si en un 100%.

5. El Adjudicatario debera asegurar el cumplimiento de los siguientes aspectos bésicos relacionado con la
performance de los sistemas que oferte, segun resulte aplicable a cada tipo de tecnologia, a saber:

- Recomendaciones y Normas de la ORGANIZACION DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI),
contenidas en el Documento 8973/6, Manual de la Seguridad para la Proteccion de la Aviacion Civil Contra los
Actos de Interferencia ilicita, y/o las caracteristicas técnicas emanadas del fabricante del sistema.

- Programa Nacional de Seguridad de la Aviaciéon Civil, aprobado mediante la Disposicion N° 74 del 25 de enero
de 2010 del registro de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

- Estandares internacionales aplicables para uso en seguridad aeroportuaria (NILECJ 0601, Niveles 2/3).

- Resolucién N° 61 del 3 de junio de 1992 de la ex SECRETARIA DE SALUD Y ACCION SOCIAL denominada
"Normas de Seguridad para Instalaciones y Equipos de Rayos X destinadas al Control de Equipajes”.

- Se deberd werificar y mantener en Optimas condiciones todo subconjunto o parte vinculada a la seguridad
radiolégica del equipamiento, sobre todo aquellos componentes de sistema que posean, como caracteristica de

PLI EG-29&8—5075%§9&1—A PN-DCY C#M SG
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de los parametros estipulados por el fabricante y en total cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
vigentes (Ley N° 17.557/67, modificatorias y complementarias).
- Los requerimientos técnicos establecidos por el fabricante.

- Los sistemas deben funcionar en un ciclo senicio continuo.

6. Se incluird dentro de la cobertura de la especificaciones técnicas aqui descriptas, la posibilidad durante la
vigencia del contrato, de apertura de nuevas unidades o despliegues territoriales en las cuales deba ser necesario
distribuir el equipamiento provisto, los cuales podran ser solicitados al Adjudicatario sin cargo adicional para la
Institucién, hasta un maximo de SEIS (6) por afio.

Sin perjuicio de lo enunciado en el péarrafo anterior, el traslado del o los equipos podra realizarse por medio del

personal de la PSA capacitado y certificado por la empresa adjudicataria para tal fin.

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

Especificaciones técnicas

1. Sistema de inspeccién por rayos X, doble vista, con cinta transportadora, tamafio de tunel no inferior a 600
milimetros (ancho) por 400 milimetros (altura) y no superior a 630 milimetros (ancho) por 450 milimetros (altura).

2. La altura de la cinta transportadora serd de minimo 650 minimo a un méaximo de 800 milimetros. La velocidad
de la cinta transportadora no deberd ser superior a 0,27 metros por segundo, a frecuencia de linea de 50 Hz / 60
Hz.

3. El sistema de cinta transportadora tendrd una capacidad nominal de transporte de hasta 170 kilogramos
distribuidos uniformemente en la misma.

4. El equipo contara con dos arreglos detectores de rayos X de tipo diedro, con detectores de estado sdlido, de
forma de asegurar un 6ptimo aprovechamiento de la baja radiacién generada por el sistema, y de permitir la
inspeccidn total del tunel, sin recorte de esquinas.

5. El sistema poseerd una Unidad Central de Procesamiento (CPU) integrada e incorporada en el interior del
gabinete del equipo por disefio de fabrica, no admitiendo que la denominada CPU sea externa al cuerpo principal
de la unidad, pudiendo quedar Unicamente en el exterior del cuerpo principal el teclado de operacion y el monitor
de video del sistema.

6. La estructura del equipo debera ser metalica y rigida para evitar problemas de desalineacién de los detectores
de rayos X debido a \vibraciones o leves movimientos de la unidad.

7. Los paneles exteriores deberan ser metalicos y se deberan poder remover solo usando herramientas, o contar
con cerradura para evtar el acceso de personas no autorizadas al interior del sistema. La proteccion radiolégica
del sistema deberd estar asegurada incluso con los paneles exteriores removidos, durante las rutinas de
mantenimiento.

8. El equipo debera estar montado sobre ruedas, con capacidad de auto direccionamiento a fin de facilitar las
maniobras de cortos traslados y ubicacion de la unidad.

9. La unidad contard con bandejas de entrada y salida a rodillos, del lado de entrada para permitir la carga y del
lado de salida para permitir la descarga de los elementos a ser inspeccionados, no menor a SETENTA (70)
CENTIMETROS del lado de entrada y no menor a UN (1) metro del lado de salida de cinta, ambas consideradas

en funcién de la direccién estandar de avance.

GENERADORES DE RAYOS X
1. El subsistema de generadores de rayos X trabajardn a una tensién nominal de 160 KVcp o superior, con
refrigeracién por bafio sellado de aceite. No se admitirAdn sistemas que cuenten con tanques o pulmones de
expansion que se encuentren fuera del casco del generador. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG

2. El ciclo de trabajo sera de 100%, no requiriendo precalentamiento de la unidad.
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3. Por disefio, el sistema so6lo emitira radiacion durante el periodo minimo necesario para obtener la imagen
radioscépica del objeto a inspeccionar, minimizando la emisién y optimizando la vida util del sistema.
4. Se debera indicar el tiempo medio entre fallas (MTBF) del generador de rayos X mediante constancia o

certificacion emitida por el fabricante del sistema.

PROCESAMIENTO DE IMAGENES

1. El sistema de procesamiento de imagen deberd ser de Ultima tecnologia, permitiendo el reconocimiento de
materiales a través de técnica de procesamiento multienergético mejorada, que generara coloracion en pantalla de
acuerdo a la clasificacién de sustancias en organicas, inorganicas o de mezcla (colores naranja, azul y verde,
respectivamente).

2. El sistema debera procesar adecuadamente las caracteristicas del material irradiado, incluso con espesores
significativos, lo cual se pondra de manifiesto en las imagenes del cuerpo de prueba ASTM.

3. La electrénica de procesamiento de video sera de muy amplio rango dindmico, asegurando al menos 24 bits de
profundidad de memoria para los valores de luminancia (4096 niveles de gris en memoria). Este resultara un
requisito ineludible a fin de asegurar que la calidad de imagen esta acorde con los mas recientes avances en la
materia.

4. El entorno de operacion sera de tipo grafico GUI (similar a Windows), permitiendo la operacién sencilla de la
unidad, y con menus graficos que faciliten la configuracién del sistema en forma interactiva.

5. El sistema permitira el rapido acceso a funciones a través de al menos tres teclas de acceso rapido, las que
deberan ser totalmente reprogramables desde el teclado del sistema, sin necesidad de cambios en el software o
dispositivos externos de programacién, lo que permitira la reconfiguracién de las funciones de acceso rapido
segun necesidad de los operadores de sistema.

6. La funcion que cada una de las teclas tenga asignada, debera estar indicada en pantalla en forma permanente,
de modo de permitir un agil desempefio del personal de operacién, ain ante distintas opciones de configuracién o
contextos de operacién cambiantes segun necesidades de seguridad.

7. Las imagenes seran exhibidas en dos monitores de alta resolucién (resolucién no inferior a 1280 x 1024), con
pantalla de 17" o superior.

8. El mismo deberda cumplir con las siguientes caracteristicas, de acuerdo a las Etaps vigentes MN-005:

. Tamafio de la pantalla visible: 17" en diagonal.

. Relacion de aspecto: Ampliado — WideScreen — (16:09 o 16:10)
. Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15

. Control de brillo, contraste y gabinete orientable.

. Pantalla con tratamiento antirreflejo

. Resolucién Maxima Nativa: 1280 x 1024 puntos minimo

. Tiempo de respuesta: no mayor a 6 ms.

. Brillo: no inferior a 250cd/m2

. Relacién de Contraste: no menor de 450:1

. Angulo de visién: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical

. Alimentacion eléctrica: de 220V — 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

- Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la interconexion con la unidad central
de proceso.

- Debera cumplir con la Norma “ISO 13406-2 — Clase I", es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

9. El equipo debera tener una 0 mas conexiones a redes de datos de tipo Ethernet 100 BaseTx o superior, de
forma de permitir la administracion remota y el archivo de imagenes generadas por la unidad, en formato nativo

digital al momento de su instalacion. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG
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INSPECCION

1. El equipo debera reconocer alambre sélido en imagen de 0.1 mm de diametro (AWG38) o mejor, segun la
Norma ASTM F792-17el.

2. El equipo tendra una capacidad de penetracion de espesor equivalente de acero con un minimo garantizado de
27 mm, valor tipico 30 mm o superior.

3. Se debera presentar la planilla correspondiente al ensayo ASTM-F792-17el, con las imagenes que avalen los
datos en ella expresados, aplicando las opciones de procesamiento disponibles en el equipo, conforme lo
establecido en la Norma.

4. Independiente de ello, se debera presentar una imagen y planilla resultante del cuerpo de ensayo ASTM-F792-
17el, obtenido en condiciones normales de operacion, sin procesamiento de imagen alguno, a fin de evaluar y

comparar las prestaciones del equipamiento en condiciéon de funcionamiento operativo.

FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN
1. En una barra de comando, se exhibird el modo de funcionamiento (procesamiento de imagen) en el que se
encuentra operando la unidad en todo momento, ademas de fecha, hora y nUmero de identificacién de operador.
2. Debera disponer de una funcién de revision (Review) de objetos recientemente inspeccionados, de forma de
permitir su observacién aun cuando la imagen generada por un objeto haya sido reemplazada por una nueva.
3. Deberd poseer una funcién de ampliacion electrénica de un sector de imagen seleccionable por el operador a
través de un mouse, trackball, trackpoint u otro dispositivo de hardware incorporado al teclado del sistema, y el
factor de ampliacién deberd ser seleccionable desde x2 hasta al menos x16 de manera continuamente variable,
esto es, el accionamiento de la funcion de ampliacién, deberd generar un efecto continuo de “zoom” sobre el
objeto bajo inspeccion. El sector de imagen ampliado debera poder desplazarse a wluntad del operador a través
del dispositivo antes mencionado.
4. La pantalla estara dividida en sectores, reservando el principal para la observacion de los objetos explorados.
Ademés debera disponer de una imagen miniatura tipo “cameo” que opere en forma simultanea y en tiempo real, y
permita al operador evaluar claramente el sector de imagen sobre el que se esta aplicando la funcién de zoom
electrénico, mediante una sobreimpresion electronica que determine el area ampliada.
5. Debera permitir exhibir las imagenes obtenidas en modo blanco y negro, negativo, alta penetracion, recorte
organico, recorte inorganico, luminancia variable, contando ademéas en forma estandar con un sistema de realce
de contornos y una funcién especifica de suUper-realce, la que permitird incrementar la resolucion y penetracion
aparente en pantalla mediante algoritmos de procesamiento dedicados.
6. El equipo debera contar con una funcion de deteccién y procesamiento automatico en tiempo real de sectores
de imagen que presenten alta densidad u opacidad, la que permitird visualizar de modo 6ptimo los sectores de la
imagen que posean alta absorcion de rayos X, aclarando estos sectores y manteniendo el tratamiento estandar del
resto de la imagen. Dicha funcién operara en forma automética y en tiempo real, sin necesidad de manipulaciones
por parte del operador, ni de detener la cinta transportadora del sistema.
7. El sistema contara con una funcién de reconocimiento avanzado de explosivos, la que asistira al operador
indicando mediante recuadros sobreimpresos electronicamente y en forma automatica, los sectores del equipaje
gue posean sustancias cuya composicion resulte similar a sustancias explosivas. El tratamiento de imagen sera
“on line” (en linea y en tiempo real), es decir, operara sin necesidad de detener la cinta transportadora de la
unidad. Esta funcion podra habilitarse también para detectar zonas de alta densidad o narcéticos, en forma
opcional.
8. El equipamiento debera contar con un sistema de proyeccion de imagenes de riesgo (TIP — Threat Image
Projection) con las funcionalidades necesarias para gestionar bibliotecas de elementos de riesgo divididas por
categorias, y generar los reportes internos de administracién que perﬁln%Cié?Béﬁ?%%%%@%%B'é'dﬂ%\épﬁé\é%ﬁa|
de operacion, debiendo presentar la documentacion descriptiva del sistema en cuestion para su analisis técnico.
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ADMINISTRACION DE IMAGENES

1. El equipo deberd poseer un sistema de grabacion de imagenes que permita el almacenamiento de al menos
10.000 imagenes radioscopicas en formato nativo, es decir un formato de archivo digital que contenga la totalidad
de los datos de la imagen tal como ha sido captada por los detectores de rayos X y permita su posterior
procesamiento aplicando todas las funciones disponibles en el sistema.

2. Las iméagenes obtenidas por el equipo podran ser grabadas bajo demanda o de modo continuo sin que el
operador pueda manipular o borrar los archivos. Estas acciones deberan estar restringidas por medio de
contrasefia para el uso exclusivo por personal supenisor.

3. Las imagenes obtenidas deberan almacenarse en el equipo de manera tal que pueda identificarse en forma
individual, cada imagen, como minimo, con el nimero de serie del equipo, la fecha, la hora y el operador que llevo
a cabo la inspeccién.

4. El equipo debera exportar las imagenes generadas “on line” (en linea y en tiempo real) mediante red Ethernet.

5. El equipo debera poseer no menos de dos (2) puertos de comunicacion USB, para permitir la extraccién de
imagenes almacenadas en el propio sistema en formato nativo, o permitir exportarlas en formato grafico estandar,
tipo JPEG o TIFF.

6. El acceso a los puertos de comunicacion no requerird remover los paneles cobertores del equipo.

7. El equipo debera poder conectarse a redes Ethernet bajo protocolo TCP/IP, a efectos de que desde una

computadora personal pueda extraerse imagenes almacenadas.

8. ADMINISTRACION REMOTA

1. El equipo debera poseer una interfaz que permita su conexion a redes de datos Ethernet 100 BaseTx o
superior, protocolo TCP/IP, de modo de permitir la gestién y administracion remota del sistema.

2. El proweedor deberd entregar con cada equipo instalado un manual de uso del software de gestion y
administracion remota del sistema en idioma Espafiol. Como asi también manual técnico del equipo.

3. El equipo debe poseer un BIT (Build-In Test), el cual debe realizar un chequeo automético de todo el sistema y
entregar el resultado a través del puerto Ethernet con un protocolo de comunicacién estandar.

4. A través de la conexién remota debe poder accederse al estado de saludos del equipo y a las imagenes en
estado on line que estén procesandose por los operadores. Los formatos de las imagenes deben ser tanto nativo
como formato estandar JPEG, BMP, PNG, Etc.

5. El software de procesamiento de imagenes debe poder ser instalado en diferentes computadoras con el fin de

hacer un doble control de los operadores en sitio.

CONDICIONES DE OPERACION

1. La alimentacion del sistema deberd ser de 220-230 VCA, 50 Hz, tolerando fluctuaciones de tensién de
alimentacién en al menos +10% / -20% respecto del valor nominal, sin necesidad de estabilizador de tension para
dicha tolerancia.

2. El rango de temperatura de operacion sera de 0°C a 40°C, y el rango de humedad relativa ambiente de

operacion abarcara 10% a 90% (sin condensacion) o mejor.

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

1. La dosis tipica de rayos X por inspeccion sera inferior a 5 uSv (microSiewert), y la tasa de dosis al exterior,
medida en cualquier punto a 5 cm del gabinete sera inferior a 4 uSvh, en cumplimiento de las Normas de
Seguridad Radioldgica aplicables.

2. El sistema debera poseer certificacion de inocuidad para peliculas %‘rd&%@&’&%ﬁ%é?ﬁ%&?@r@&%&%ﬂ%%a

velocidades de ISO 1600 / 33 DIN.
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3. El fabricante del sistema debera poseer certificacion de calidad de la serie ISO 9001, y ademas estar

reconocido por Organismos Internacionales, suministrando las certificaciones pertinentes en su oferta.

PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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RENGLON N° 2

DESCRIPCION: Senicio de alquiler mensual con opcion a compra, de DOS (2) Sistemas de Inspeccion por Rayos
X Movil.

CODIGO: 327-9134-1

UNIDAD DE MEDIDA: Senicio

CANTIDAD: TREINTA Y SEIS (36)

OBJETO

Alquiler con opcién a compra por el termino de TREINTA y SEIS MESES, de DOS (2) Sistemas de Inspeccién por
Rayos X Movil, para su uso por parte del personal de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).

La contratacion sera para los destinos descriptos en el ANEXO Il — DISTRIBUCION, sin limitaciones, en materia
de requerimiento de senicios (ingenieria, mano de obra, tramitaciones y transportes), repuestos e insumos

requeridos para los fines previstos.

ALCANCE

1. La presente prestacion, comprendera la provision e instalacion de los elementos aqui descriptos, los cuales
deberan responder o superar el requerimiento técnico establecido en la presente especificacion.

2. Asimismo, correran por cuenta del Adjudicatario, la tramitacion, solicitud y obtencidn de las licencias necesarias
para la instalacion, permisos, visados o certificaciones técnicas exigibles posteriores a la instalacion del
equipamiento, segun el ordenamiento vigente.

3. El alquiler de los equipos, comprende la instalacion eléctrica completa del equipamiento electrénico y de
accesorios incluyendo protecciones y estabilizadores de tension (UPS) provistos como parte del equipamiento
original, en caso que el equipo lo requiera, desde el tomacorriente de suministro eléctrico de cada sistema.

4. Los elementos a proveer deberan ser compatibles e integrables entre si en un 100%.

5. El Adjudicatario deberd asegurar el cumplimiento de los siguientes aspectos bésicos relacionado con la
performance de los sistemas que oferte, segun resulte aplicable a cada tipo de tecnologia, a saber:

- Recomendaciones y Normas de la ORGANIZACION DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI),
contenidas en el Documento 8973/6, Manual de la Seguridad para la Protecciéon de la Aviacion Civil Contra los
Actos de Interferencia ilicita, y/o las caracteristicas técnicas emanadas del fabricante del sistema.

- Programa Nacional de Seguridad de la Aviacién Civil, aprobado mediante la Disposicion N° 74 del 25 de enero
de 2010 del registro de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

- Estandares internacionales aplicables para uso en seguridad aeroportuaria (NILECJ 0601, Niveles 2/3).

- Resolucion N° 61 del 3 de junio de 1992 de la ex SECRETARIA DE SALUD Y ACCION SOCIAL denominada
"Normas de Seguridad para Instalaciones y Equipos de Rayos X destinadas al Control de Equipajes”.

- Se debera verificar y mantener en éptimas condiciones todo subconjunto o parte vinculada a la seguridad
radiolégica del equipamiento, sobre todo aquellos componentes de sistema que posean, como caracteristica de
funcionamiento, la emision controlada de radiaciones ionizantes, manteniendo las tasa de dosis al exterior dentro
de los parametros estipulados por el fabricante y en total cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
vigentes (Ley N° 17.557/67, modificatorias y complementarias).

- Los requerimientos técnicos establecidos por el fabricante.

- Los sistemas deben funcionar en un ciclo senicio continuo.

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

Especificaciones Técnicas
PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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1. Sistema de inspeccién por rayos X de tipo mévil, montado sobre vehiculo de color blanco tipo furgén cerrado o

similar homologado para el mercado nacional, provisto con grupo electrégeno para el suministro eléctrico

auténomo del equipamiento y aire acondicionado, en alternativa al suministro de red.

2. El furgon estard dotado de dos puertas laterales corredizas a izquierda y derecha, ademas de las puertas

posteriores que permitirdn el acceso al recinto de operacién del sistema. El equipo de rayos X se alojara en el

espacio delimitado por los dos portones laterales de la unidad, en sentido transwversal a la marcha del vehiculo.

3. El espacio previsto para el operador estara dispuesto inmediatamente hacia atrds de la unidad de rayos X

donde se alojaran los elementos funcionales necesarios (monitor, teclado de operacion del sistema de rayos X,

grupo electrégeno, sistema de impresién de imagenes) dispuestos de forma de optimizar el espacio disponible y la

comodidad de operacion del sistema.

4. Deberd contar con un sistema de alimentacién ininterrumpida de energia (UPS) para alimentar la unidad de

procesamiento (CPU) del sistema de inspeccion por rayos X ante interrupciones del suministro eléctrico.

La unidad UPS debera interactuar con el sistema de manera tal que realice el apagado automatico del equipo

antes de que se agoten las baterias de la misma.

5. La UPS deberd contar con las siguientes caracteristicas, de acuerdo a los Estandares Tecnol6gicos para la

Administracion Publica (Etap) vigente, Codigo: UPS-001:

Rango de potencia: 600 VA

Autonomia: no menor a 5 minutos a plena carga.

Tension de entrada: 200-260 VAC /50 Hz + 5 %.

Tension de salida: 220 VAC £ 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

Frecuencia de salida en linea: sincronizada dentro de 50 Hz + 3 % y 50 Hz + 1 % en bateria.

Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

Eficiencia mayor al 85% a plena carga (para disminuir la disipacién de calor).

Tomas de salida minimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o0 mas) y 4 (para 900 VA o mas). Uno de los tomas

debera proveer proteccion contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la proteccion de baterias.

Gabinete con conexién a tierra.

Indicacién luminosa de encendido (on/off), sefializacion de pérdida de energia primaria y en bateria acustica y

luminosa.

Totalmente Protegidas contra sobrecarga y con reposicion manual de la proteccion sin necesidad de abrir el

equipo.

Baterias herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

Puerto para conexién con software para cierre automatico y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En

caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una méaquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede

omitir este requisito.

Debera ser, indistintamente, de tecnologia On Line de Doble Conversién, On Line de Conwersion Simple, u On

Line de Linea Interactiva.

6. Se deberd contar con un sistema de luces de bajo consumo a entrada y salida del tinel de inspeccion, para

facilitar el uso de la unidad en horario nocturno. De igual modo, se dispondran indicadores de radiacion luminosos

a entrada y salida para permitir la clara visualizacion del estado de emision del sistema.

7. La unidad de rayos X debera contar con cinta transportadora de carga, la que sera plegable de forma de

permitir que la unidad de rayos X esté dispuesta de forma transversal al sentido de marcha del vehiculo. La

descarga de elementos se realizara a través de una bandeja de descarga de equipaje a rodillos, que también sera

rebatible. Tanto la cinta de carga como la de descarga se estibaran en posicién \ertical de modo de permitir el

cierre de las puertas corredizas laterales del vehiculo.

8. El monitor y teclado se dispondran sobre una mesa de operﬁaljﬁ?;'&é’lr%'rﬁg%@%rﬁﬂh"Qcéfpg?él}ﬁ'o"?ﬁa

visualizacién de las imagenes y la operacién del teclado desde el asiento previsto en el area de trabajo del furgon.
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9. El monitor debera contar con las siguientes caracteristicas, de acuerdo los Estandares Tecnolégicos para la
Administracion Publica (Etap) vigente, Cddigo: MN-005:

Tamafio de la pantalla visible: 17" en diagonal

Relacion de aspecto: Ampliado — WideScreen — (16:09 o 16:10)

Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15

Control de brillo, contraste y gabinete orientable.

Pantalla con tratamiento antirreflejo

Resolucion Maxima Nativa: 1280 x 1024 puntos minimo

Tiempo de respuesta: no mayor a 6 ms.

Brillo: no inferior a 250cd/m2

Relacién de Contraste: no menor de 450:1

Angulo de \visién: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical

Alimentacion eléctrica: de 220V — 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

- Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacién eléctrica y la interconexién con la unidad central
de proceso.

- Debera cumplir con la Norma “ISO 13406-2 — Clase I", es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

10. El sistema de Inspeccion Méwvil contara con un grupo electrogeno de alta performance. El sistema proveera
alimentacion eléctrica de 220VAC / 50Hz, potencia acorde a los consumos del sistema, y contara con regulador
electrénico de woltaje.

11. El sistema de inspeccidn por rayos X con cinta transportadora, tendra tamafio de tanel:

-Ancho: Minimo 840mm.; Maximo 1020 mm.

-Altura: Minima 840mm; Méaximo 1020 mm.

12. La altura de cinta transportadora sera de 350 mm, +/- 50 mm (medida respecto del piso de la caja del furgon),
a fin de facilitar la carga de elementos pesados sobre la misma. La welocidad de la cinta transportadora no sera
superior a 27 cm/seg, a frecuencia de linea de 50 Hz.

13. El sistema de cinta transportadora tendra una capacidad nominal de transporte de no mayor a 220 Kg
distribuidos uniformemente en la misma.

14. El equipo contara con un arreglo detector de rayos X de tipo diedro, con detectores de estado sélido, de forma
de asegurar un éptimo aprovechamiento de la baja radiacion generada por el sistema, y de permitir la inspeccion
total del tunel, sin recorte de esquinas.

15. La estructura del equipo de rayos X debera estar montada sobre absorbedores de vibracién, que permitan la
operacion del equipo sobre el vehiculo, evitando problemas de desalineacion del emisor o detector de radiacién
debido a vibraciones o aceleraciones propias del movimiento del furgon.

16. Caracteristicas del Grupo Electrogeno: El grupo electrégeno debera brindar una potencia de salida, no menor
a 3,6 Kva, tensién nominal de salida 220-230Volt/50Hz. Tendra un motor a explosién de cuatro tiempos,
refrigerado por aire. Arranque eléctrico y remoto con indicador de horas de funcionamiento. El alternador debera
estar integrado, refrigerado por aire, incluyendo regulador electrénico de wltaje de salida con capacidad de ajuste.
El grupo electrogeno, debera estar acusticamente insonorizado.

17. Caracteristicas del Aire Acondicionado: El aire acondicionado deberd ser frio/calor, con una capacidad de

enfriamiento acorde al area de uso y panel de control de temperatura integrado.

GENERADOR DE RAYOS X
1. El subsistema generador de rayos X trabajara a una tension nominal no superior a 160 KVcp, con refrigeraciéon
por bafio sellado de aceite. No se admitirAn sistemas que cuenten con tanques o pulmones de expansion que se
encuentren fuera del casco del generador. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG

2. El ciclo de trabajo sera de 100%, no requiriendo precalentamiento de la unidad.
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3. Por disefio, el sistema so6lo emitira radiacién durante el periodo minimo necesario para obtener la imagen
radioscépica del objeto a inspeccionar, minimizando la emisién y optimizando la vida util del sistema.
4. Se deberd indicar el tiempo medio entre fallas (MTBF) del generador de rayos X mediante constancia o

certificacion emitida por el fabricante del sistema.

PROCESAMIENTO DE IMAGENES

1. El sistema de procesamiento de imagen deberd ser de Ultima tecnologia, permitiendo el reconocimiento de
materiales a través de técnica de procesamiento multienergético mejorada, que generara coloraciéon en pantalla de
acuerdo a la clasificacién de sustancias en organicas, inorganicas o de mezcla (colores naranja, azul y verde,
respectivamente).

2. El sistema deberd procesar adecuadamente las caracteristicas del material irradiado, incluso con espesores
significativos, lo cual se pondra de manifiesto en las imagenes del cuerpo de prueba ASTM.

3. La electrénica de procesamiento de video sera de muy amplio rango dindmico, asegurando al menos 12 bits de
profundidad de memoria para los valores de luminancia (4096 niveles de gris en memoria). Este resultara un
requisito ineludible a fin de asegurar que la calidad de imagen esta acorde con los mas recientes avances en la
materia.

4. El entorno de operacion sera de tipo grafico GUI (similar a Windows), permitiendo la operacién sencilla de la
unidad, y con menues gréficos que faciliten la configuracion del sistema en forma interactiva.

5. El sistema permitira el rapido acceso a funciones a través de al menos tres teclas de acceso rapido, las que
deberan ser totalmente reprogramables desde el teclado del sistema, sin necesidad de cambios en el software o
dispositivos externos de programacion, lo que permitira la reconfiguraciéon de las funciones de acceso rapido
segun necesidad de los operadores de sistema.

6. La funcion que cada una de las teclas tenga asignada, debera estar indicada en pantalla en forma permanente,
de modo de permitir un agil desempefio del personal de operacién, ain ante distintas opciones de configuracion o
contextos de operacién cambiantes segun necesidades de seguridad.

7. Las imagenes seran exhibidas en un monitor de alta resolucién (memoria digital de video no inferior a 1280 x
1024), con pantalla de 17" o superior.

8. El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas, segun cédigo ETAP: MN-005 \igente:

Monitor color de un minimo de 17" medidas en diagonal.

Relacion de aspecto: Ampliado — WideScreen — (16:09 o 16:10)

Control de brillo, contraste y gabinete orientable.

Pantalla con tratamiento antirrefiejo.

Frecuencia de refresco (vertical): 85 Hz (minimo a 1024 x 768 pixels)

Dot pitch en diagonal: 0,27 mm (maximo).

Resolucién maxima alcanzable de 1280 x 1024 pixels (con 65 Hz de refresco \ertical).

Alimentacion eléctrica: de 220 V- 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacidn eléctrica y la interconexién con la unidad central
de proceso.

- Deberd cumplir con la Norma “ISO 13406-2 — Clase I", es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

9. El equipo debera tener una o méas conexiones a redes de datos de tipo Ethernet 100 BaseTx o superior, de
forma de permitir la administracion remota y el archivo de imagenes generadas por la unidad, en formato nativo

digital al momento de su instalacion.

INSPECCION
1. El equipo debera reconocer alambre soélido en imagen de 0.13 mm Eé%@&%@WéMM%YC#MSG

0,1 mm (AWG38) tipico, segin la Norma ASTM F792-17el.
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2. El equipo tendra una capacidad de penetracion de espesor equivalente de acero con un minimo garantizado de
27 mm, valor tipico 30 mm o superior.

3. Se debera presentar la planilla correspondiente al ensayo ASTM-F792-17el1, con las imagenes que avalen los
datos en ella expresados, aplicando las opciones de procesamiento disponibles en el equipo, conforme lo
establecido en la Norma.

4. Independiente de ello, se debera presentar una imagen y planilla resultante del cuerpo de ensayo ASTMF792-
17el. obtenida en condiciones normales de operacion, sin procesamiento de imagen alguno, a fin de evaluar y
comparar las prestaciones del equipamiento en condicion de funcionamiento operativo.

5. A los fines de unificar los criterios del ensayo, el cuerpo de prueba ASTM debera ubicarse plano, apoyado sobre
la cinta transportadora, de forma de obtener la mejor imagen posible.

6. En caso de que la Policia de Seguridad Aeroportuaria lo considere necesario, el oferente deberd proveer una
prueba o demostracion funcional del equipamiento ofrecido, la cual se realizara en el AEROPUERTO
INTERNACIONAL “MINISTRO PISTARINI" de EZEIZA, corriendo por cuenta del oferente todos los gastos (flete,

instalacion, puesta punto, etc.) que ello pudiese generar.

FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN
1. En una barra de comando, se exhibira el modo de funcionamiento (procesamiento de imagen) en el que se
encuentra operando la unidad en todo momento, ademas de fecha, hora y nimero de identificacién de operador.

2. Debera disponer de una funciéon de revision (Review) de objetos recientemente inspeccionados, de forma de
permitir su observacion aun cuando la imagen generada por un objeto haya sido reemplazada por una nueva.

3. Debera poseer una funcién de ampliacién electrénica de un sector de imagen seleccionable por el operador a
través de un mouse, trackball, trackpoint u otro dispositivo de hardware incorporado al teclado del sistema, y el
factor de ampliacién debera ser seleccionable desde x2 hasta al menos x16 de manera continuamente variable,
esto es, el accionamiento de la funcion de ampliacion, debera generar un efecto continuo de “zoom” sobre el
objeto bajo inspeccion. El sector de imagen ampliado debera poder desplazarse a wluntad del operador a través
del dispositivo antes mencionado.

4, La pantalla estara dividida en sectores, reservando el principal para la obsernaciéon de los objetos explorados.
Ademas debera disponer de una imagen miniatura tipo “cameo” que opere en forma simultdnea y en tiempo real, y
permita al operador evaluar claramente el sector de imagen sobre el que se esta aplicando la funciébn de zoom
electronico, mediante una sobreimpresion electronica que determine el area ampliada.

5. Debera permitir exhibir las imagenes obtenidas en modo blanco y negro, negativo, alta penetracién, recorte
organico, recorte inorganico, luminancia variable, contando ademas en forma estandar con un sistema de realce
de contornos y una funcion especifica de sUper-realce, la que permitira incrementar la resolucion y penetracién
aparente en pantalla mediante algoritmos de procesamiento dedicados.

6. El equipo debera contar con una funcién de detecciéon y procesamiento automatico en tiempo real de sectores
de imagen que presenten alta densidad u opacidad, la que permitird visualizar de modo 6ptimo los sectores de la
imagen que posean alta absorcion de rayos X, aclarando estos sectores y manteniendo el tratamiento estandar del
resto de la imagen. Dicha funcion operara en forma automatica y en tiempo real, sin necesidad de manipulaciones
por parte del operador, ni de detener la cinta transportadora del sistema.

7. El sistema contard con una funcién de reconocimiento avanzado de explosiws, la que asistird al operador
indicando mediante recuadros sobreimpresos electrénicamente y en forma automatica, los sectores del equipaje
gue posean sustancias cuya composicién resulte similar a sustancias explosivas. El tratamiento de imagen sera
“on line” (en linea y en tiempo real), es decir, operard sin necesidad de detener la cinta transportadora de la
unidad. Esta funcion podra habilitarse también para detectar zonas de alta densidad o narcéticos, en forma
opcional. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG

8. El equipamiento debera contar con un sistema de proyeccion de imagenes de riesgo (TIP — Threat Image
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Projection) con las funcionalidades necesarias para gestionar bibliotecas de elementos de riesgo divididas por
categorias, y generar los reportes internos de administracion que permitan la permanente evaluacion del personal

de operacion, debiendo presentar la documentacion descriptiva del sistema en cuestion para su analisis técnico.

ADMINISTRACION DE IMAGENES

1. El equipo deberd poseer un sistema de grabacién de imagenes que permita el almacenamiento de al menos
10.000 iméagenes radioscopicas en formato nativo, es decir un formato de archivo digital que contenga la totalidad
de los datos de la imagen tal como ha sido captada por los detectores de rayos X y permita su posterior
procesamiento aplicando todas las funciones disponibles en el sistema.

2. Las imagenes obtenidas por el equipo podran ser grabadas bajo demanda o de modo continuo sin que el
operador pueda manipular o borrar los archivos. Estas acciones deberdn estar restringidas por medio de
contrasefia para el uso exclusivo por personal supenvisor.

3. Las imagenes obtenidas deberan almacenarse en el equipo de manera tal que pueda identificarse, en forma
individual, cada imagen con el nUmero de serie del equipo, fecha y hora de inspeccién como minimo.

4. El equipo deberd exportar las imagenes generadas “on line” (en linea y en tiempo real) mediante red Ethernet.

5. El equipo debera poseer no menos de dos (2) puertos de comunicacion USB, para permitir la extracciéon de
imagenes almacenadas en el propio sistema en formato nativo, o permitir exportarlas en formato gréfico estandar,
tipo JPEG o TIFF.

6. El equipo debera poseer no menos de una (1) unidad lectograbadora de CD/DVD para permitir la extraccién de
imagenes almacenadas en el propio sistema.

7. El acceso a los puertos de comunicacion no requerird remowver los paneles cobertores del equipo. Al efecto, el
sistema debera contar con una puerta especifica para su acceso, protegida mediante cerradura.

8. El equipo debera poder conectarse a redes Ethernet bajo protocolo TCP/IP, a efectos de que desde una

computadora personal pueda extraerse imagenes almacenadas.

ADMINISTRACION REMOTA

1. El equipo debera poseer una interfase que permita su conexion a redes de datos Ethernet 100 BaseTx o
superior, protocolo TCP/IP, de modo de permitir la gestién y administracion remota del sistema.

2. El proweedor debera entregar con cada equipo instalado un manual de uso del software de gestion y
administracion remota del sistema en idioma Espafiol.

3. Como minimo, el sistema de gestion remota permitird el acceso y control de las siguientes funcionalidades del
equipo de rayos X

» Administracion de librerias TIP para sistemas convencionales y automéaticos (EDS)

* Centralizacion de gestion de reportes del sistema TIP

» Generacion de estadisticas

» Gestion centralizada de usuarios y niveles de acceso

 Configuracion y diagnoéstico remoto de los sistemas

» Backup centralizado de datos e imagenes

El equipo debe poseer un BIT (Build-In Test), el cual debe realizar un chequeo automético de todo el sistema y
entregar el resultado a través del puerto Ethernet con un protocolo de comunicacion estandar.

4. El sistema de gestion centralizada debera integrar sistemas de tipo AT (Advanced Technology o EDS), a
efectos de homogeneizar la administracién en caso de futura incorporacion de sistemas automaticos de deteccion
de explosivos por rayos X

A través de la conexién remota debe poder accederse al estado de saludos del equipo y a las imagenes en estado
on line que estén procesandose por los operadores. Los formatos d(f HE%%B&F?@@O@S&%&F%%B%%N&%O

formato estandar JPEG, BMP, PNG, Etc.
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CONDICIONES DE OPERACION

1. La alimentacion del sistema deberd ser de 220-230 VCA, 50 Hz, tolerando fluctuaciones de tension de
alimentacién en al menos +10% / -15% respecto del valor nominal, sin necesidad de estabilizador de tension para
dicha tolerancia.

2. El rango de temperatura de operacion serd de 0°C a 40°C, y el rango de humedad relativa ambiente de

operacién abarcard 10% a 90% (sin condensacion) o mejor.

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

1. La dosis tipica de rayos X por inspeccion serd inferior a 2 uSv (microSievert), y la tasa de dosis al exterior,
medida en cualquier punto a 5 cm del gabinete serd inferior a 4 uSwvh, en cumplimiento de las Normas de
Seguridad Radiolégica aplicables.

2. El sistema debera poseer certificacién de inocuidad para peliculas fotogréficas, garantizando su integridad hasta
velocidades de ISO 1600 / 33 DIN.

11.3. EIl fabricante del sistema deberd poseer certificacion de calidad de la serie ISO 9001, y ademas estar

reconocido por Organismos Internacionales, suministrando las certificaciones pertinentes en su oferta.

VEHICULO

1. Caracteristicas Generales: Furgén con carroceria tipo monowolumen, con motorizacién diésel, estructura
totalmente metdlica. Las unidades deberan ser NUEVAS SIN USO, 0 KM., dltimo modelo de fabrica y de
produccion en serie. El modelo de fabricacion correspondera al afio de entrega de la unidad.

2. Motor: Ubicaciéon delantera, ciclo diésel, CUATRO (4) cilindros en linea, cilindrada no inferior a 2100 CC.,
potencia neta no inferior a 120 CV, alimentacién por inyeccion directa turboalimentado, debiendo cumplir como
minimo las normas de control de emisién Euro Il

3. Transmision: SEIS (6) marchas de avance y UNA (1) de retroceso totalmente sincronizadas, traccion sobre
ruedas traseras.

4. Capacidad de carga: 2500 Kg como minimo.

5. Suspension: Delantera: Independiente tipo Mc Pherson o paralelogramo, amortiguadores telescopicos de doble
accion y barra estabilizadora; Trasera: Eje rigido con elasticos semielipticos o resortes, amortiguadores
telescopicos de doble accién y barra estabilizadora.

6. Direccion: Tipo pifion y cremallera con asistencia hidraulica.

7. Ruedas: Llantas de acero, neumaticos radiales con cinturén de acero. Rodado no inferior a 15”.

8. Frenos: Hidraulicos, doble circuito independiente con sernvo asistencia, discos en ruedas delanteras y traseras.
9. Sistema eléctrico: Tension 12/14 V, bateria con capacidad minima de 88 Ah y alternador con capacidad de
carga no inferior a 100 A.

10. Equipamiento Estandar: Espejos retrovisores laterales de amplia \ision con regulacién, cinturones de
seguridad delanteros inerciales de tres puntos, parabrisas laminado, faros halégenos y faros auxiliares, apoya
cabezas, equipo de audio con radio AM/FM, USB y bluetooth, dos (2) matafuegos de un (1) Kg.

convenientemente anclados para su facil y rapida extraccion, juego de balizas triangulares de seguridad, palletes
de pisos, criquet y llave de ruedas, tapizados, instrumental completo original de fabrica (las indicaciones del
instrumental deberan estar en idioma espafiol).

Contara como original de fabrica con sistema de aire acondicionado y calefaccién integral con difusores y
evaporador en compartimiento de transporte.

11. El furgdbn contara con dos puertas de acceso a la cabina de conduccién, originales de fabrica. En la parte

posterior contara con una puerta de dos hojas tipo libro con una apertLl:r)é'I%%T%QF@&EWI%Q%Q?NTDCYC#MSG

12. Color: Blanco
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LOGOS E INSCRIPCIONES

El Adjudicatario deberda coordinar con la UNIDAD DE COORDINACION LOGISTICA de la POLICIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, teléfono N° 5193-020, internos 991910 / 99936 / 99724, dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la Orden de Compra, la ubicacién y cantidad de logos e inscripciones a

instalar en los vehiculos.

SENALIZACION LUMINICA Y SONORA

1. Caracteristicas técnicas:

1.1. Barral enterizo luminico tipo aerodindmico bajo perfil.

1.2. De tercera generacion.

1.3. Equipado con balizas de Led triépticas.

1.4. Con sefializacion horizontal en los 360°.

1.5. Construido en policarbonato de alta resistencia.

1.6. Color azul y blanco.

1.7. Con soportes de aluminio.

1.8. Controlados por una unidad basada en microprocesador.

1.9. Con memoria flash con seis (6) patrones de destellos (minimos) seleccionables desde la consola de
comandos de baliza y sirena.

1.10. Consumo modo full no superior a 1,5 Amper.

1.11. Sirena electrénica multitono con altavoz.

1.12. Debera incluir el cableado y la instalacion del comando en la cabina de la unidad.

1.13. Para la instalacion no se aceptaran modificaciones o alteraciones (perforaciones) en la carroceria de la
unidad debiendo pasar el cableado por los burletes de puerta.

1.14. El sistema completo se alimentara en forma directa mediante una linea de alimentacion desde la bateria del

vehiculo, la misma debera contar con fusibles y llave de corte general accionada desde cabina.

EQUIPO DE COMUNICACIONES
Transceptor: Tipo Mévil de comunicaciones para la banda de UHF R1 (380 - 470 MHz.), con cabezal de control 05
estandar, Marca MOTOROLA Modelo APX5500.

1. General

Los TRANCEPTORES tipo Mdviles deberan poder operar tanto en operacidon troncalizada como en operacion
conwvencional, (en la banda de UHF R1-380 Mhz a 470 Mhz). Adicionalmente, los radios méviles deberan cumplir
con todos los estandares técnicos recomendados por la fuerza y el estdndar Proyecto 25.

2. Todas los Transceptores méviles deben proveer las siguientes funcionalidades:

a. Selector de Sistema

b. Selector de Grupo de Comunicacién (con perillas rotatorias)

c. Pantalla color

d. Boton de On/Off (con perillas rotatorias)

e. Indicador de Encendido (con perillas rotatorias)

f. Indicador de Transmision

g. Control de Volumen (con perillas rotatorias)

h. Indicador de Sistema Ocupado

i. Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

j. Boton de Emergencia (unidades selectas)

k. Indicador de Seleccién de Llamada PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG

I. Control de Rastreo (unidades selectas)
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m. Unidad de transmision de datos

n. GPS incorporado en el radio

0. Programacién por aire

3. Especificaciones Mecanicas y Ambientales

Se deberan incluir radios méviles cuya instalaciéon se efectle en el tablero del vehiculo, cualquier otra variacién a
esta posibilidad deberd ser consensuada.

4. Especificaciones Eléctricas

Transmisor

a. Potencia de Salida 40 Watts minimo

b. Rango de Frecuencias 380 - 470 MHz (UHF R1)

c. Ancho de Canal 25 kHz, 12.5 kHz FCC

d. CTCSS/CDCSS Totalmente programable

e. Estabilidad de Freq. +0.0001%

f. Impedancia 50 Q

g. Conector de Salida De tipo estandar para la banda de 400 MHz
h. Modulacién de Voz De acuerdo con estandar Proyecto 25

i. Ruido FM-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

j. Respuesta de Audio Compatible con los requerimientos de modulacion, distorsion de audio y otros
reguerimientos.

k. Distorsion de Audio 1% maximo de acuerdo a EIA/TIA

Receptor

a. Rango de Frecuencia: 380 - 470 MHz (UHF R1)

b. Ancho de Canal: 25 kHz, 12.5 kHz

. Distribuciéon Minima

. Estabilidad de Freq. +0.0001%

Sensitividad 0.20 mV para 12 dB SINAD o <5% BER
g. Selectividad 12.5 kHz (EIA) - 67 dB
h. Intermodulacion-75 dB, EIA SINAD

c
d. De Frecuencia: 18 MHz
e
f.

i. Rechazo de Frecuencias
j- Espurias -76 dB
k. Modulacién: Definido por el estandar de P25
I. Impedancia 50 Q
m. Salida de Audio: 3 W, a una distorsién de menos de 2%
n. STDMil810C, D, E, F, & G.
Cabeza De Control 05 ESTANDAR
-La cabeza de control basica debera ser fabricada con un plastico de alto impacto o de un metal adaptado.
-Pantalla de LCD tricolor
-Cuatro (4) lineas: texto en 2 lineas (14 caracteres), icono de 1 linea. Teclas de menu programables de 1 linea.
-CINCO (5) teclas programables y 5 menus de desplazamiento con:
Hasta 24 teclas programables y configuracién de cabezal de control dual para controlar completamente un mismo
radio desde 2 ubicaciones cableadas diferentes.
-Las unidades suscriptoras moéviles deberdn proveer un ancho de canal adecuado para cumplir con los
requerimientos de trafico de esta especificacion.
-Todas las unidades moéviles deben tener integradas los siguientes SUEHE&%§§97%4%E&'H%Y%M§@S
caracteristicas:
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-La cabeza de control basica debera ser de construccién para soportar alto impacto.
-No se debera afectar las funcionalidades propias del conductor y acompafiantes cuando se instale en un
wvehiculo. El cableado dentro de los \vehiculos debe estar bien asegurado y no ser \sible para los ocupantes del
wvehiculo. El movil debe alimentarse directamente de la bateria del vehiculo y poseer su propio fusible.
-Debera contar con una conexién para transmision de datos hacia y desde dispositivos externo (terminal serial RS-
232 DB9 y/o tarjeta PCMCIA PC Card Type Il), u otra de caracteristicas estandar.
5. Accesorios Incluidos
- Un (01) transceptor tipo moévil que contendra los siguientes elementos:

. Un (01) micréfono de palma

. Un (01) set de conectores para altoparlante exterior, micréfonos, auriculares conectores para la antena.

a
b
¢. Un (01) cables de Alimentacion DC de 12V con tierra negativa.
d. Una (01) Antena de GPS, correspondiente a este modelo

e. Un (01) Manual de usuario en castellano.

f. Un cable (01) de “Interfase” de programacion, para transmision de datos.

g. Una (01) Antena Dual de irradiacion omnidireccional, con una ganancia de 5 dB o mayor, para la frecuencia de
operacion y de fijacién debera ser tipo AMB rebatible.

- Caracteristicas eléctricas de la antena

- Potencia méxima de entrada: 100 Watts

- Ganancia: 7dBi

- Rango de frecuencia Ajustable de 400 a 512 MHz.

- Ancho de banda porcentual 2 % (de fcia. min.)

- R.O.E. Maximo 1,5:1

- Impedancia nominal 50 Ohm

- Polarizacion Vertical

- Conector UHF macho a RG58 (para soldar)

- Caracteristicas Mecénicas de la antena

- Material del irradiante Acero inoxidable templado @ 2,5 mm

- Cable: AMB 5mts. RG58 bajas perdidas

- Bobina de adaptacién: ABS y piezas de bronce cromado

- Tortilleria: Acero inoxidable con cabeza allen (se proveen llaves)

- Plasticos: ABS termoplastico de alta resistencia a la intemperie y rayos UV

- Base soporte: AMB / Rebatible Zamac inyectado, pintado en negro epoxi

6. Garantia técnica equipo de comunicaciones:

La garantia del equipo sera de:

- Dos (02) afios para el radio.

- Un (01) afio para los accesorios.

PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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RENGLON N° 3

DESCRIPCION: Senicio de alquiler mensual con opcion a compra de DOCE (12) Poérticos Detectores de Metales.
CODIGO: 327-9134-1

UNIDAD DE MEDIDA: Senicio

CANTIDAD: TREINTA Y SEIS (36)

OBJETO

Adquisicion de DOCE (12) Porticos Detectores de Metales, para ser utilizados por el personal de la POLICIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).

La contratacion sera para los destinos descriptos en el ANEXO Il - DISTRIBUCION sin limitaciones, en materia de
requerimiento de senicios (ingenieria, mano de obra, tramitaciones y transportes), repuestos e insumos

requeridos para los fines previstos.

ALCANCE

1. La presente prestacion, comprendera la provision e instalacién de los elementos aqui descriptos, los cuales
deberan responder o superar el requerimiento técnico establecido en la presente especificacion.

2. Asimismo, correran por cuenta del Adjudicatario, la tramitacién, solicitud y obtencién de las licencias necesarias
para la instalacion, permisos, Visados o certificaciones técnicas exigibles posteriores a la instalacién del
equipamiento, segln el ordenamiento vigente.

3. El alquiler de los equipos, comprende la instalacion eléctrica completa del equipamiento electronico y de
accesorios incluyendo protecciones y estabilizadores de tensiéon (UPS) provistos como parte del equipamiento
original, en caso que el equipo lo requiera, desde el tomacorriente de suministro eléctrico de cada sistema.

4. Los elementos a proveer deberan ser compatibles e integrables entre si en un 100%.

5. El Adjudicatario deberd asegurar el cumplimiento de los siguientes aspectos basicos relacionado con la
performance de los sistemas que oferte, segun resulte aplicable a cada tipo de tecnologia, a saber:
-Recomendaciones y Normas de la ORGANIZACION DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI),
contenidas en el Documento 8973/6, Manual de la Seguridad para la Proteccién de la Aviacion Civil Contra los
Actos de Interferencia ilicita, y/o las caracteristicas técnicas emanadas del fabricante del sistema.

-Programa Nacional de Seguridad de la Aviacion Civil, aprobado mediante la Disposicién N° 74 del 25 de enero de
2010 del registro de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

-Estandares internacionales aplicables para uso en seguridad aeroportuaria (NILECJ 0601, Niveles 2/3).

-Los requerimientos técnicos establecidos por el fabricante.

-Los sistemas deben funcionar en un ciclo senicio continuo.

6. Se incluird dentro de la cobertura de la especificaciones técnicas aqui descriptas, la posibilidad durante la
vigencia del contrato, de apertura de nuevas unidades o despliegues territoriales en las cuales deba ser necesario
distribuir el equipamiento provisto, los cuales podran ser solicitados al Adjudicatario sin cargo adicional para la
Institucién, hasta un maximo de SEIS (6) por afio.

Sin perjuicio de lo enunciado en el parrafo anterior, el traslado del o los equipos podra realizarse por medio del

personal de la PSA capacitado y certificado por la empresa adjudicataria para tal fin.

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR
Especificaciones Técnicas
1. Detector de Metal de Paso, tipo pértico multizona.
2. Debera poseer una consola electronica integrada al poértico en su parte superior, controlada por
microprocesador, con display LED de tipo alfanumérico de alta \AS|I§|’H:§9'EQ|J<38'F§QZ§H{8¢%%€‘%'B&%%M%e
programacion del equipo.
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3. El sistema debera detectar metales ferrosos y no ferrosos, y contar con una elevada homogeneidad de
deteccion en todo el volumen interior de paso.

4. Debera proveer una indicacion visual proporcional a la masa metélica detectada, tanto por debajo como por
encima del nivel de alarma prefijado, con elevada visibilidad desde el area de trabajo del operador del equipo.

5. El equipamiento debera poseer una sefializacion visual por zonas, mediante una barra luminosa ‘ertical que
indique el sector del cuerpo de la persona donde se encuentra el metal que origina la alarma. Dicho sistema
proveera al menos 8 zonas de alarmas independientes, correspondientes a las distintas alturas del cuerpo.

6. La barra luminosa debera ser visible a ambos lados del sistema (entrada / salida) considerando el sentido de
avance la persona.

7. El sistema deberd permitir la programacion (mediante display alfanumérico y teclado incorporados), de los
principales pardmetros de operacion del equipamiento, entre ellos:

Sensibilidad (al menos 100 niveles seleccionables, con indicacién numérica en display del nivel de sensibilidad
relativa).

Capacidad de modificar la sensibilidad relativa de manera independiente por zona de deteccion.

Canal de transmisién (al menos, 100 canales de transmision seleccionables por programa), para optimizar la
compatibilidad electromagnética con monitores de sistemas de inspeccion por rayos X y demas equipamiento
circundante.

Seleccién directa de los principales Estandares de Seguridad Internacionales, desde el menU de programacion
(FAA 3-gun test, NILECJ 0601-00 para diferentes niveles).

Tono y wlumen de alarma (para diferenciar alarmas generadas por pérticos préximos entre si).

Funciones de procesamiento para analisis ambiental de interferencias a fin de werificar las condiciones de
emplazamiento y operacion del sistema.

8. Debera contar con una interfaz externa RS-232C para administracion remota.

9. Deberd poseer una interfase que permita su conexion a redes de datos Ethernet 100 BaseTx o superior,
protocolo TCP/IP, de modo de permitir la gestion y administracion remota del equipo.

10. El sistema debera contar con certificacién de inocuidad para personas con sistemas de soporte vital (ejemplo:
marcapasos, embarazadas), y no debera afectar la informacion grabada en soportes magnéticos de datos
(diskettes, casetes de audio o video, CD, DVD, pen-drive o similares).

11. El sistema deberd cumplir con: estdndares NILECJ-0601 para todos los niveles de seguridad, con las
especificaciones del FAA “3-Gun-Test” y con las normas internacionales para la seguridad eléctrica y la
compatibilidad electromagnética EMC.

12. Otros aspectos técnicos que debe contener son:

Capacidad de paso util no menor a 700 milimetros de ancho por 2000 milimetros de altura.

Dimension exterior no mayor que 1100 milimetros (ancho) x 700 milimetros (profundidad) x 2300 milimetros
(altura).

Deteccién asegurada hasta velocidades de paso de 10 metros por segundo.

Acceso a la consola de operacion protegido por cerradura y a su programaciéon por clave de acceso.
Sincronizacion automética entre dos o mas detectores sin necesidad de cables de sincronizaciéon permitiendo el
funcionamiento de dos detectores con una separacion menor a 10 centimetros y de 20 centimetros para mas de
dos detectores.

Elevada inmunidad a interferencias externas mediante algoritmos de procesamiento digital de sefial.

Certificacién de calidad 1ISO 9001.

Alimentacion 220 VCA, 50 Hz, consumo no mayor que 45 VA.

Operacion en rango de temperatura -5 a +55 °C, 0 a 95% de H.R.A. (sin condensacion).
PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#M SG
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RENGLON N° 4

DESCRIPCION: Senicio de alquiler mensual con opcién a compra de DIEZ (10) equipos de inspeccion por Rayos
X con tecnologia de doble generador de Rayos X

CODIGO: 327-9134-1

UNIDAD DE MEDIDA: Senicio

OBJETO

Alquiler con opcién a compra por el termino de TREINTA y SEIS (36) Meses, de DIEZ (10) equipos de inspeccion
por Rayos X con tecnologia de doble generador de Rayos X, doble orientacién de haz (Dual View), para ser
utilizados por el personal de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) en el control de equipajes y
objetos transportados, destinados a ser embarcados en las bodegas de las aeronaves, que excedan el tamafio
normal (comunmente denominados owver-size).

La contratacion sera para los destinos descriptos en el ANEXO Il — DISTRIBUCION, sin limitaciones, en materia
de requerimiento de senicios (ingenieria, mano de obra, tramitaciones y transportes), repuestos e insumos

requeridos para los fines previstos.

ALCANCE

1. La presente prestacién, comprendera la provision e instalacion de los elementos aqui descriptos, los cuales
deberan responder o superar el requerimiento técnico establecido en la presente especificacion.

2. Asimismo, correran por cuenta del Adjudicatario, la tramitacion, solicitud y obtencion de las licencias necesarias
para la instalacion, permisos, visados o certificaciones técnicas exigibles posteriores a la instalacion del
equipamiento, segun el ordenamiento vigente.

3. El alquiler de los equipos, comprende la instalacion eléctrica completa del equipamiento electrénico y de
accesorios incluyendo protecciones y estabilizadores de tensién (UPS) provistos como parte del equipamiento
original, en caso que el equipo lo requiera, desde el tomacorriente de suministro eléctrico de cada sistema.

4. Los elementos a proveer deberdn ser compatibles e integrables entre si en un 100%.

5. El Adjudicatario debera asegurar el cumplimiento de los siguientes aspectos basicos relacionado con la
performance de los sistemas que oferte, segun resulte aplicable a cada tipo de tecnologia, a saber:

- Recomendaciones y Normas de la ORGANIZACION DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI),
contenidas en el Documento 8973/6, Manual de la Seguridad para la Proteccion de la Aviacién Civil Contra los
Actos de Interferencia ilicita, y/o las caracteristicas técnicas emanadas del fabricante del sistema.

- Programa Nacional de Seguridad de la Aviacion Civl, aprobado mediante la Disposicion N° 74 del 25 de enero
de 2010 del registro de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

- Estandares internacionales aplicables para uso en seguridad aeroportuaria (NILECJ 0601, Niveles 2/3).

- Resolucion N° 61 del 3 de junio de 1992 de la ex SECRETARIA DE SALUD Y ACCION SOCIAL denominada
"Normas de Seguridad para Instalaciones y Equipos de Rayos X destinadas al Control de Equipajes”.

- Se debera werificar y mantener en éptimas condiciones todo subconjunto o parte vinculada a la seguridad
radiolégica del equipamiento, sobre todo aquellos componentes de sistema que posean, como caracteristica de
funcionamiento, la emision controlada de radiaciones ionizantes, manteniendo las tasa de dosis al exterior dentro
de los parametros estipulados por el fabricante y en total cumplimiento de las normas nacionales e internacionales
vigentes (Ley N° 17.557/67, modificatorias y complementarias).

- Los requerimientos técnicos establecidos por el fabricante.

- Los sistemas deben funcionar en un ciclo senicio continuo.

6. Se incluird dentro de la cobertura de la especificaciones técnicas aqui descriptas, la posibilidad durante la

vigencia del contrato, de apertura de nuevas unidades o despliegues P&JI%@&@%#%&@Q@&E&B@%Y%M%O
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distribuir el equipamiento provisto, los cuales podran ser solicitados al Adjudicatario sin cargo adicional para la
Institucion, hasta un méximo de SEIS (6) por afio.
Sin perjuicio de lo enunciado en el péarrafo anterior, el traslado del o los equipos podra realizarse por medio del

personal de la PSA capacitado y certificado por la empresa adjudicataria para tal fin.

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Sistema de inspeccion por rayos X con cinta transportadora, tamafio de tinel no inferior a 950 milimetros
(ancho) por 950 milimetros (altura) y no superior a 1020 milimetros (ancho) por 1020 milimetros (altura).

2. La altura de la cinta transportadora sera menor a los 295 milimetros (con una tolerancia para este item de +/- 90
milimetros). La welocidad de la cinta transportadora no deberd ser superior a 24 centimetros por segundo, a
frecuencia de linea de 50 Hz.

3. El sistema de cinta transportadora tendra una capacidad nominal de transporte no menor a 200 kilogramos y no
mayor a 230 kilogramos distribuidos uniformemente en la misma.

4. El equipo contara con un arreglo detector de rayos X, de tipo diedro, con detectores de estado sélido, de forma
de asegurar un éptimo aprovechamiento de la baja radiacién generada por el sistema y de permitir la inspeccién
total del tdnel, sin recorte de esquinas.

5. El sistema poseera un chasis de procesamiento electrénico (CPU) integrado e incorporado en el interior del
gabinete del equipo por disefio de fabrica, no admitiendo — por razones de seguridad - que la denominada CPU
sea externa al cuerpo principal de la unidad, pudiendo quedar Unicamente en el exterior del cuerpo principal el
teclado de operaciéon y el monitor de video del sistema.

6. La estructura del equipo deberd ser metdalica y rigida para evitar problemas de desalineacién de los detectores
de rayos X debido a \vibraciones o leves movimientos de la unidad.

7. Los paneles exteriores deberan ser metalicos y se deberan poder remover solo usando herramientas, o contar
con cerradura para evtar el acceso de personas no autorizadas al interior del sistema. La proteccion radiologica
del sistema deberd estar asegurada incluso con los paneles exteriores removidos, durante las rutinas de
mantenimiento.

8. El equipo deberd estar montado sobre ruedas, todas ellas deberan ser libres, con capacidad de auto
direccionamiento a fin de facilitar las maniobras de cortos traslados y ubicacién de la unidad.

9. La unidad contard con bandejas de entrada y salida a rodillos, del lado de entrada para permitir la carga y del
lado de salida para permitir la descarga de los elementos a ser inspeccionados, de una longitud no menor a
SETENTA (60) CENTIMETROS del lado de entrada y no menor a NOVENTA (90) CENTIMETROS del lado de
salida de cinta, ambas consideradas en funcion de la direccién estandar de avance.

10. El monitor y el teclado se alojardn en una consola metalica, la que dispondra de un mecanismo de proteccién
de acceso al teclado mediante cerradura, resguardando ambos elementos de forma segura, y evitando el acceso a

los mandos por parte de personas no autorizadas.

GENERADOR DE RAYOS X

1. El subsistema generador de rayos X trabajara a una tensién nominal no superior a 160 KVcp, con refrigeracion
por bafio sellado de aceite. No se admitiran sistemas que cuenten con tanques o pulmones de expansién que se
encuentren fuera del casco del generador.

2. El ciclo de trabajo sera de 100%, no requiriendo precalentamiento de la unidad.

3. Debera poseer una doble orientacion del haz (Dual View), vista 1: en diagonal desde un lado y vista 2. en
diagonal de arriba abajo.

4. Por disefio, el sistema soélo emitira radiacién durante el period(? %ﬁm%%oﬁée%%ﬁ@%fé%’B{EJRQGQ#M;%%
radioscoépica del objeto a inspeccionar, minimizando la emisién y optimizando la vida util del sistema.
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5. Se debera indicar el tiempo medio entre fallas (MTBF) del generador re Rayos X mediante constancia o

certificacion emitida por el fabricante del sistema.

PROCESAMIENTO DE IMAGENES

1. El sistema debera procesar adecuadamente las caracteristicas del material irradiado, incluso con espesores
significativos, lo cual se pondra de manifiesto en las imagenes del cuerpo de prueba ASTM.

2. El sistema de procesamiento de imagen deberd ser de Ultima tecnologia, permitiendo el reconocimiento de
materiales a través de técnica de procesamiento multi-energético mejorada, que generara coloracién en pantalla
de acuerdo a la clasificacién de sustancias en organicas, inorganicas o de mezcla (colores naranja, azul y verde
respectivamente).

3. La electronica de procesamiento de video ser4 de muy amplio rango dindmico, asegurando al menos 24 bits de
profundidad de memoria para los valores de luminancia. Este resultara un requisito ineludible a fin de asegurar
que la calidad de imagen esta acorde con los mas recientes avances en la materia.

4. El entorno de operacién sera de tipo grafico GUI (similar a Windows), permitiendo la operacion sencilla de la
unidad, y con menus gréaficos que faciliten la configuracion del sistema en forma interactiva.

5. El sistema permitira el rapido acceso a funciones a través de al menos tres teclas de acceso rapido, las que
deberan ser totalmente reprogramables desde el teclado del sistema, sin necesidad de cambios en el software o
dispositivos externos de programacion, lo que permitirhd la reconfiguracion de las funciones de acceso rapido
segun necesidad de los operadores de sistema.

6. La funcion de cada una de las teclas asignada, deberd estar indicada en pantalla en forma permanente, de
modo de permitir un &gil desempefio del personal de operacién, aldn ante distintas opciones de configuraciéon o
contextos de operacion cambiantes segun necesidades de seguridad.

7. Las imagenes seran exhibidas en un monitor de alta resolucién (memoria digital de video no inferior a 1280 x
1024), con pantalla de 17” o superior.

8. El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas, de acuerdo a las Etaps vigentes MN-005:

Tamafio de la pantalla visible: 17" en diagonal.

Relacion de aspecto: Ampliado — WideScreen — (16:09 o 16:10)

Interfaz de conexién a monitor: Analégica RGB-DB15

Control de brillo, contraste y gabinete orientable.

Pantalla con tratamiento antirreflejo

Resolucion Méaxima Nativa: 1280 x 1024 puntos minimo

Tiempo de respuesta: no mayor a 6 ms.

Brillo: no inferior a 250cd/m2

Relacién de Contraste: no menor de 450:1

Angulo de \visién: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical

Alimentacion eléctrica: de 220V — 50 Hz sin necesidad de transformadores externos

- Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacién eléctrica y la interconexién con la Unidad Central
de Proceso (CPU).

- Debera cumplir con la Norma “ISO 13406-2 — Clase I, es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

9. El equipo deberi tener una o mas conexiones a redes de datos de tipo Ethernet 100 BaseTx o superior, de
forma de permitir la administracion remota y el archivo de imagenes generadas por la unidad, en formato nativo

digital al momento de su instalacion.

INSPECCION
1. El equipo debera reconocer alambre sélido en imagen de 0.1 mﬁngeGa?Q%gfﬁp%ﬁW%%\lﬁ%@(%a

Norma ASTM F792-17¢el.
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2. El equipo tendra una capacidad de penetracion de espesor equivalente de acero con un minimo garantizado de
27 mm., valor tipico 30mm o superior.

3. Se debera presentar la planilla correspondiente al ensayo ASTM-F792-17e1, con las imagenes que avalen los
datos en ella expresados, aplicando las opciones de procesamiento disponibles en el equipo, conforme lo
establecido en la Norma.

4. Independiente de ello, se debera presentar una imagen y planilla resultante del cuerpo de ensayo ASTMF792-
17el, obtenido en condiciones normales de operacion, sin procesamiento de imagen alguno, a fin de evaluar y

comparar las prestaciones del equipamiento en condicion de funcionamiento operativo.

FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN

1. En una barra de comando, se exhibira el modo de funcionamiento (procesamiento de imagen) en el que se
encuentra operando la unidad en todo momento, ademas de fecha, hora y nimero de identificacién de operador.

2. Debera disponer de una funcién de revision (Review) de objetos recientemente inspeccionados, de forma de
permitir su observacion aun cuando la imagen generada por un objeto haya sido reemplazada por una nueva.

3. Deberd poseer una funcién de ampliaciéon electronica de un sector de imagen seleccionable por el operador a
través de un mouse, trackball, trackpoint u otro dispositivo de hardware incorporado al teclado del sistema, y el
factor de ampliacion debera ser seleccionable desde x2 hasta al menos x16 de manera continuamente variable;
esto es, el accionamiento de la funcion de ampliacién debera generar un efecto continuo de “zoom” sobre el objeto
bajo inspeccion. El sector de imagen ampliado debera poder desplazarse a wluntad del operador a través del
dispositivo antes mencionado.

4. La pantalla estara dividida en sectores, reservando el principal para la obsenacién de los objetos explorados.
Ademas deberd disponer de una imagen miniatura tipo “cameo” que opere en forma simultdnea y en tiempo real, y
permita al operador evaluar claramente el sector de imagen sobre el que se esta aplicando la funcion de zoom
electrénico, mediante una sobreimpresién electrénica que determine el area ampliada.

5. Debera permitir exhibir las imagenes obtenidas en modo blanco y negro, negativo, alta penetracién, recorte
organico, recorte inorganico, luminancia variable, contando ademas en forma estandar con un sistema de realce
de contornos y una funcién especifica de suUper-realce, la que permitird incrementar la resolucion y penetracion
aparente en pantalla mediante algoritmos de procesamiento dedicados.

6. El equipo deberd contar con una funcién de deteccion y procesamiento automatico en tiempo real de sectores
de imagen que presenten alta densidad u opacidad, la que permitira visualizar de modo 6ptimo los sectores de la
imagen que posean alta absorcion de rayos X, aclarando estos sectores y manteniendo el tratamiento estandar del
resto de la imagen. Dicha funcion operara en forma automatica y en tiempo real, sin necesidad de manipulaciones
por parte del operador, ni de detener la cinta transportadora del sistema.

7. El sistema contara con una funcion de reconocimiento avanzado de explosivos, la que asistira al operador
indicando mediante recuadros sobreimpresos electrénicamente y en forma automatica, los sectores del equipaje
gue posean sustancias cuya composicion resulte similar a sustancias explosivas. El tratamiento de imagen sera
“on line” (en linea y en tiempo real); es decir, operard sin necesidad de detener la cinta transportadora de la
unidad. Esta funcion podrd habilitarse también para detectar zonas de alta densidad o narcéticos, en forma
opcional.

8. El equipamiento deberd contar con un sistema de proyeccion de imagenes de riesgo (TIP — Threat Image
Projection) con las funcionalidades necesarias para gestionar bibliotecas de elementos de riesgo divididas por
categorias y generar los reportes internos de administracién que permitan la permanente evaluacion del personal

de operacion; debiendo presentar la documentacion descriptiva del sistema en cuestion para su analisis técnico.
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ADMINISTRACION DE IMAGENES

1. El equipo deberd poseer un sistema de grabacion de imagenes que permita el almacenamiento de al menos
10.000 imagenes radioscopicas en formato nativo; es decir, un formato de archivo digital que contenga la totalidad
de los datos de la imagen tal como ha sido captada por los detectores de rayos X y permita su posterior
procesamiento aplicando todas las funciones disponibles en el sistema.

2. Las iméagenes obtenidas por el equipo podran ser grabadas bajo demanda o de modo continuo sin que el
operador pueda manipular o borrar los archivos. Estas acciones deberan estar restringidas por medio de
contrasefia para el uso exclusivo por personal supenisor.

3. Las imagenes obtenidas deberan almacenarse en el equipo de manera tal que pueda identificarse en forma
individual, cada imagen, con el nimero de serie del equipo, la fecha, la hora y el operador que llevo a cabo la
inspeccion.

4. El equipo debera exportar las imagenes generadas “on line” (en linea y en tiempo real) mediante red Ethernet.

5. El equipo debera poseer no menos de dos (2) puertos de comunicacién USB, para permitir la extraccién de
imagenes almacenadas en el propio sistema en formato nativo, o permitir exportarlas en formato grafico estandar,
tipo JPEG o TIFF.

6. El acceso a los puertos de comunicacién no requerird remover los paneles cobertores del equipo. Al efecto, el
sistema deberd contar con una puerta especifica para su acceso, protegida mediante cerradura.

7. El equipo debera poder conectarse a redes Ethernet bajo protocolo TCP/IP, a efectos de que desde una

computadora personal pueda extraerse imagenes almacenadas.

ADMINISTRACION REMOTA

1. El equipo deberd poseer una interfaz que permita su conexién a redes de datos Ethernet 100 BaseTx o
superior, protocolo TCP/IP, de modo de permitir la gestién y administracion remota del sistema.

2. El proweedor deberd entregar con cada equipo instalado un manual de uso del software de gestion y
administracion remota del sistema en idioma Espafiol. Como asi también manual técnico del equipo.

3. El equipo debe poseer un BIT (Build-In Test), el cual debe realizar un chequeo automatico de todo el sistema y
entregar el resultado a través del puerto Ethernet con un protocolo de comunicaciéon estandar.

4. A través de la conexién remota debe poder accederse al estado de saludos del equipo y a las imagenes en
estado on line que estén procesandose por los operadores. Los formatos de las imagenes deben ser tanto nativo
como formato estéandar JPEG, BMP, PNG, etc.

5. El software de procesamiento de imagenes debe poder ser instalado en diferentes computadoras con el fin de

hacer un doble control de los operadores en sitio.

CONDICIONES DE OPERACION

1. La alimentacion del sistema deberd ser de 220-230 VCA, 50 Hz, tolerando fluctuaciones de tensién de
alimentacion en al menos +10 / -15% respecto del valor nominal, sin necesidad de estabilizador de tension para
dicha tolerancia.

2. El rango de temperatura de operacién sera de 0°C a 40°C y el rango de humedad relativa ambiente de
operacion abarcara 10% a 90% (sin condensacion) o mejor.

3. El equipo debe poseer un BIT (Build-In Test), el cual debe realizar un chequeo automatico de todo el sistema y
entregar el resultado a través del puerto Ethernet con un protocolo de comunicacién estandar.

4. A través de la conexién remota debe poder accederse al estado de saludos del equipo y a las imagenes en

estado on line que estén procesandose por los operadores. Los formatos de las imagenes deben ser tanto nativo
como formato estandar JPEG, BMP, PNG, etc. PLIEG-2018-50751894-APN-DCY C#MSG
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CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

1. La dosis tipica de rayos X por inspeccién sera inferior a 2 uSv (micro Siewert) y la tasa de dosis al exterior,
medida en cualquier punto a 5 cm del gabinete, sera inferior a 4 uSvh; en cumplimiento de las Normas de
Seguridad Radiolégica aplicables.

2. El sistema debera poseer certificacion de inocuidad para peliculas fotograficas, garantizando su integridad hasta
velocidades de ISO 1600 / 33 DIN.

3. El fabricante del sistema debera poseer certificacion de calidad de la serie ISO 9001 y ademas estar reconocido

por Organismos Internacionales, suministrando las certificaciones pertinentes en su oferta.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS RENGLONES

1. El Oferente debera especificar, con el mayor grado de detalle posible, las caracteristicas técnicas de los Bienes
0 Senicios a proweer y las normas de calidad que cumplan los mismos ilustrando al respecto a traves de
manuales, folletos y toda otra documentacién en idioma espafiol.

2. Todos los equipos seran nuews, sin uso, originales de fabrica, y su fabricacién no deberd encontrarse
discontinuada (nuewos Yy sin uso, significa que el organismo sera el primer usuario desde su salida de fabrica).

3. A los efectos de la evaluacion de las Ofertas, si alguna de las caracteristicas solicitadas no figure en la folleteria
u hojas de especificaciones técnicas, debera explicitarse expresamente por separado.

4. En caso de que la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA o considere necesario, el oferente debera
proveer una prueba o demostracion funcional del equipamiento ofrecido, la cual se realizara en el AEROPUERTO
INTERNACIONAL “MINISTRO PISTARINI" de EZEIZA, corriendo por cuenta del oferente todos los gastos (flete,

instalacion, puesta punto, etc.) que ello pudiese generar.

FORMA DE ENTREGA

- El Adjudicatario entregard los productos nuewos, sin uso y original de fabrica. Ademas debera encontrarse al
momento de la entrega en perfecto estado de conservacion con los sellos y/o logos correspondientes al fabricante
original. Cualquier signo de adulteracion o anomalia motivara el rechazo del producto.

- El MINISTERIO DE SEGURIDAD y la PSA, se resenan el derecho de analizar el bien antes de su aceptacion,

siendo causa de rechazo el incumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente.

PLAZO, LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION

Plazo: el plazo para la entrega, instalacién y puesta en marcha del equipamiento por parte del Adjudicatario sera
de NOVENTA (90) dias habiles administrativos.

Lugar de Instalacion: De acuerdo al detalle obrante en ANEXO Il DISTRIBUCION.

EMBALAJES

Los elementos deberan ser protegidos para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climaticos.

Queda a cargo del Adjudicatario el costo y disefio de los embalajes.

Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los dafios que se produjeran como consecuencia de embalajes

defectuosos.

FLETE Y DESCARGA

El Adjudicatario asumird los gastos totales asociados al traslado, carga y descarga de los equipos, seguros,
personal y todo otro concepto necesario para la entrega, provision y puesta en marcha de los equipos objeto del
presente procedimiento de contratacion, en los lugares que para cada uno de ellos se indican en el ANEXO I
DISTRIBUCION.

ASISTENCIA TECNICA

1. Durante el tiempo de duracion del contrato, la asistencia técnica sera total sin restricciones, sobre la totalidad
del equipamiento suministrado, componentes, insumos y accesorios. Esta asistencia, incluird operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo, mano de obra, desplazamientos y las operaciones de cualquier indole
realizadas sobre cualquier equipo, que implique las reparaciones necesarias y/o sustituciones, revisiones

preventivas, modificaciones y actualizaciones necesarias a indicacion del fabricante de los equipos.
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2. Durante el tiempo de duracion del contrato, el Adjudicatario debera realizar sobre el equipamiento, las
actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajuste, reglaje, engrase, y todas
aquellas acciones que garanticen la adecuada utilizacion, durabilidad y buena conservaciéon del equipamiento, sus
componentes y accesorios, desde el punto de vista funcional, operacional, seguridad, etc., todo ello en

concordancia con lo recomendado por el fabricante.

3. Las intenenciones correctivas seran totales y sin restricciones sobre cualquier componente o parte de los
equipos, que hagan disminuir la disponibilidad de funcionamiento, 0 expongan a los operadores y/o usuarios,
debiéndose realizar todas aquellas actuaciones tendientes a su reparacién y puesta en senicio dentro de los
plazos establecidos.

4, Actualizacion de software: Se deberan realizar sin costo alguno para la Institucion.

5. Cuando fuere requerida una reparacion, la respuesta técnica (primer contacto o presencia efectiva para el
diagnédstico y/o reparacion de la falla) debera brindarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, los Trescientos
Sesenta y Cinco (365) dias del afio, correspondiendo efectuar la reparacién en un plazo de SETENTA y DOS (72)

horas desde dicho diagnéstico.

6. En caso de no lograrse la puesta en senicio en el plazo establecido (72 horas), se prorrogara por un plazo
similar al original mediante justificacion fundada por parte del Adjudicatario, reservdndose la PSA el aceptar o

rechazar dicha justificacion.

7. Si finalmente se superare los plazos de reparacion enunciados, el equipamiento debera ser reemplazado por

uno de iguales caracteristicas, durante el tiempo que el equipo original se encuentre en estado de reparacion.

8. La PSA, debera brindar el listado actualizado con los teléfonos de contacto autorizados en cada Unidad o
Dependencia.

Asimismo, y a los efectos de un control exhaustivo del equipamiento, la PSA confeccionara un “Libro de control de
senicios”, mediante el cual se wlcaran las novedades que surgieren, y permitira el estricto control del

equipamiento, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

9. El traslado del sistema desde su destino al taller del proveedor estara a cargo de la empresa prestataria en su

totalidad, como asi también los gastos que demandare la dewolucion e instalacion del medio técnico.

DISPONIBILIDAD

- La disponibilidad mensual del equipamiento a suministrar, no podra ser menor al NOVENTA POR CIENTO
(90%).

Para la verificacion de la citada disponibilidad, se usara la siguiente ecuacion:

- DISP (%): [TTDP-(TMPP+TMCP+TMPF))/TTDP

- DISP: Disponibilidad del equipo, medido por porcentaje

- TTDP: Tiempo total del periodo: 24Hs. x 30 Dias=720 Hs.

- TMPP: Tiempo de mantenimiento preventivo programado

- TMCP: Tiempo de mantenimiento correctivo programado

- THPF: Total de horas de paro del equipo por fallas y/o averias no programadas
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El Adjudicatario, dentro de los primeros CINCO (5) dias habiles de recepcionada la Orden de Compra debera:

- Designar una persona para llevar adelante la coordinacion técnica y administrativa en todo lo referente al
contrato que se origine con base en las presentes especificaciones técnicas. Para este fin indicard un nimero de
teléfono con atencion permanente las VEINTICUATRO (24) horas del dia, durante todos los dias del afio.

- Informar al DEPARTAMENTO DE LOGISTICA POLICIAL AEROPORTUARIA de la PSA, el listado del total del
personal que sera afectado a la asistencia técnica, indicando nombre y apellido y tipo y nimero de documento de
identidad. Asimismo, deberd procurar el inicio de la tramitacion de los permisos aeroportuarios correspondientes
para dicho personal. La totalidad del personal deberd4 estar en relacion de dependencia o con condicion de
inscripto en monotributo y en cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes.

- Por parte de la PSA:

- La dependencia encargada de efectuar la coordinacion técnica serd el DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
POLICIAL AEROPORTUARIA, ubicado en el INSTITUTO DE FORMACION EZEIZA - AUTOPISTA RICHIERI
Salida Km. 25 (frente al predio de la A.F.A.) — Cédigo Postal 1804 — EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
teléfonos (011) 5166-4899 // 4908.

- La dependencia encargada de efectuar la coordinacion administrativa, serd la UNIDAD DE COORDINACION
LOGISTICA (UCL), ubicado en el la calle JOSE HERNANDEZ 33, BARRIO UNO- EZEIZA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, teléfonos (011) 5193 0200, Internos N° 99910/99936.

RESPONSABILIDADES

El Adjudicatario quedara eximido de responsabilidad de la reparacion o provision de repuestos para los
equipamientos en los casos expresados a continuacion:

- Derrames de liquidos sobre los equipamientos, producidos por bebidas, recipientes, goteras o inundaciones del
sector.

- Alimentacion de red fuera de especificaciones técnicas.

- Descargas eléctricas atmosféricas (directas, a través de mecanismos de induccion, o por trasmision de lineas de
alimentacién).

- Cortes o deterioros evidentes en bandas transportadoras o cortinas de proteccion radiolégica, no producido por
el uso cotidiano de la herramienta.

- Deformaciones exteriores o interiores producidas por equipajes de medidas excesivas.

- Dafios ocasionados en el arreglo detector de radiaciébn u otros componentes sensibles, por accién directa del
agua o por condensacion de humedad ambiente (eventual operacion a la intemperie.)

- Destruccién por golpes o caidas de equipamiento, provocado en forma intencional o negligente.

- Pérdidas o faltantes de partes o accesorios del equipamiento.

En todos estos casos, el Adjudicatario debera informar por escrito el motivo del rechazo de la reparacion o de la
provisién de repuestos/insumos. De ser aceptado por la PSA, esta podra contratar a su costo la reparacion del
bien sin que ello sea causal de incumplimiento del presente.

De no ser aceptado, se conformara una mesa técnica, que sera la encargada de definir la pertinencia de la
categorizacion. En la mesa estaran representados la UNIDAD DE COORDINACION LOGISTICA (UCL), el
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA POLICIAL AEROPORTUARIA vy la empresa adjudicataria.

REQUERIMIENTOS DEL OFERENTE Y DEL ADJUDICATARIO
1. El Oferente deberd acreditar mediante documentacién presentada en la oferta ser Representante, Subsidiaria,
Distribuidor o Vendedor Autorizado de la Empresa fabricante de los sistemas.

2. A tal efecto debera presentar la documentacion que acredite alguna de las siguientes condiciones:
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- Si es Representante Oficial o Subsidiaria de la Empresa debera adjuntar la documentacién pertinente que
acredite el vinculo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria y/o el Representante del Fabricante, debera acreditar la
autorizacion que posee del Fabricante.

- Si es Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante debera presentar la autorizacion del mismo.

- La documentacién precedentemente mencionada, que no fuere original debera presentarse con fotocopia
certificada y legalizada por Escribano Publico nacional; de corresponder, deber4 contener su consularizado y/o
apostillado. Debera cubrir adecuadamente los plazos del contrato y estar redactada o traducida al castellano por
Traductor Publico nacional.

- El Oferente que resulte adjudicado es responsable del otorgamiento y cumplimiento de la garantia emitida por el
Fabricante por los defectos o vicios de cualquier indole, cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo
entregado (y su correcto funcionamiento).

3. Por otra parte debera cumplir con los siguientes requisitos:

- El personal que realizard la reparacion de las unidades durante el periodo del contrato deberd acreditar
capacidad, para lo cual aportara: certificado de cursos expedido por el fabricante del equipamiento en los niveles
de mantenimiento correctivo y preventivo y titulos habilitantes en electrénica, las mismas podran ser copias
certificadas por escribano publico u originales para ser certificadas por la POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.

- Asegurar un stock local de repuestos y partes principales de los sistemas a proveer y reparar durante el periodo
del contrato.

- El/los oferentes deberan aportar certificaciones de clientes y/o del fabricante de los sistemas de inspeccién por
rayos X objeto del senicio a contratar, que demuestren que cuenta con experiencia y capacidad respecto de los
sistemas objeto del concurso. Tales certificaciones deben acreditar que las capacidades son preexistentes por el
lapso de CINCO (5) afios, como minimo.

- El Adjudicatario, antes del comienzo del senicio, deberan presentar el Certificado de Calibracion de la totalidad

del equipamiento a suministrar.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario, antes y durante la prestacién del senicio, debera dar cumplimiento a:

- Normas sobre seguridad e higiene en el trabajo:

- El Adjudicatario debera dar cumplimiento a las Leyes N°. 19.587 y 24.557, sus Decretos Reglamentarios N° 351
del 5 de febrero de 1979 y 911 del 5 de agosto de 1996 respectivamente, relacionados con la seguridad y
proteccion del trabajador, a las normas establecidas en la Resolucion N° 1.069 del 23 de diciembre de 1991 del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y las Resoluciones N° 38 del 1° de abril de 1996 y 42 del 10
de abril de 1996 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, como asi también a toda norma
reglamentaria vigente \vinculada con la materia.

- Estard a cargo del Adjudicatario la provision a su personal, segin la norma legal vigente, de los elementos de
proteccién personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

- En el caso de que el Adjudicatario provocare cualquier tipo de dafio o rotura a instalaciones existentes o
efectuadas por él, sera el responsable de la reposicion y/o reparacion de los dafios ocasionados. Esto sera valido
tanto para los dafios o roturas por accidentes como por negligencia de los trabajadores afectados al trabajo.

- El Adjudicatario, para la totalidad de su personal afectado a la instalacién, puesta en marcha y o mantenimiento
de los equipos a suministrar, debera presentar copia de Pdliza de Seguros Colectivo Obligatorios en vigencia,
Seguro de Vida Colectivo y Seguro de Responsabilidad Civil Incidental de todo riesgo.

Asimismo deberd, antes de comenzar con la prestacion del senicio, presentar los certificados de cobertura de los

seguros a su cargo, asi como copia de las constancias de pago de Iaspﬁi@r%3018'50751894'p‘PN'DCYC#MSG
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- Debera asi mismo contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra eventuales dafios ocasionados a
terceros.

- La PSA solicitara al contratista la presentacion de la documentacion que acredite la contratacién de los seguros y
estar al dia en el pago de las primas correspondientes.

- La contratacién de los seguros que amparen los riesgos antes mencionados, deberd serlo en empresas de
primer nivel y reconocida solvencia en plaza, por todo el tiempo de vigencia de la prestacion, procedimiento que se
repetira en el supuesto de prérroga del contrato original.

- Sera responsabilidad exclusiva del Adjudicatario el mantenimiento de la vigencia de las pdlizas respectivas

durante todo el periodo de cumplimiento del contrato.

PERSONAL.

- El Adjudicatario tendra a su cargo con exclusiva relacion de dependencia o relacidon contractual formal, al
personal que afecte a la prestacién de las tareas, cuya contratacion se ajustara a las leyes laborales vigentes.

- Durante toda la vigencia del contrato, la relacién entre el personal de la prestataria y ésta se regird por las
previsiones contenidas en dicha legislaciéon, siendo responsabilidad del Adjudicatario el comportamiento de su
personal, al igual que el pago en término de sueldos, aportes previsionales y obra social segun el régimen al que
pertenezca.

- Todo el personal que se afecte al cumplimiento del contrato deber4 ser mayor de 18 afios de edad.

- El Adjudicatario velara por la presentacién y el comportamiento de su personal.

- Seran de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su
personal o a terceros vinculados con la prestacion del senicio, como asimismo, el cumplimiento de todas la
obligaciones emergentes de las leyes laborales.

- El personal que preste senicio debera estar correctamente vestido y equipado, segun las normas de seguridad

correspondiente y perfectamente identificada con la empresa a la que pertenece y al senicio que presta.

SEGUROS.

- La adjudicataria, antes de la iniciacion de la obra, debera presentar constancia de haber contratado los
siguientes seguros:

- Seguros con cobertura sobre riesgo de trabajo (ART) y clausula de no repeticién: para todo el personal en
relacion de dependencia afectado a las tareas en un todo de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley N°
24.557 y sus reglamentaciones.

- Seguro de Responsabilidad Civil: sobre terceros y/o contra dafios que puedan ocasionarse a los bienes de la
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, con una cobertura por la suma minima equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto adjudicado.

CAPACITACION

- El proveedor, dentro de los SIETE (7) dias de instalado cada uno de los equipos, deberd capacitar y entrenar en
el lugar de instalacion, al personal que la Policia de Seguridad Aeroportuaria oportunamente designe.

- Dicha capacitacion y entrenamiento deberan llevarse a cabo, en cursos realizados en idioma Espafiol de una
duracién no menor a una jornada.

- El personal que brinde el entrenamiento debera acreditar previamente las condiciones de idoneidad suficientes,

presentando documentacion que garantice capacitacién brindada por el fabricante.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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El Organismo contratante aplicara las sanciones correspondientes a lo detallado, cuando surjan algunos de los
siguientes incumplimientos:

a. Por ausencia injustificada de operarios al momento de la coordinacién del mantenimiento de los equipos.
b. Por falta de insumos: si se \erificase falta de materiales, productos y/o insumos para el normal

desenwolvimiento de la prestacion.

c. Por quejas de los usuarios: por reiteracion de reclamos respecto al senicio.
d. Por incumplimiento de las tareas programas y no efectuadas.
e. Por falta de indumentaria y elementos de proteccion: todo el personal, durante el momento de la

prestacion del senicio, debera permanecer con el uniforme y elementos de proteccion provistos.

Penalidades por incumplimiento del senicio
La UNIDAD DE COORDINACION LOGISTICA de la PSA, controlara minuciosamente la prestaciéon del senicio y
sus resultados. Por lo tanto, el incumplimiento de las pautas establecidas o la falta de resultados satisfactorios,
daran lugar a la aplicacion de penalidades, de acuerdo al siguiente detalle:
I. Observaciones: todas las observaciones que se realicen deben ser subsanadas dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas de tomado conocimiento, en forma adecuada y deberan ser tenidas en consideracion a efectos que no
se reiteren.
IIl. Incumplimientos: Los incumplimientos seran registrados en el “Libro Control de Senicios” Dichos
incumplimientos motivaran la aplicacion de penalidades segun el siguiente criterio:

1) Primer incumplimiento: Llamado de atencion.

2) Segundo incumplimiento: Apercibimiento.

3) Tercer incumplimiento: multa del CERO COMA CINCO (0,5) % de la facturacion mensual.

4) Cuarto incumplimiento: multa del UNO (1) % de la facturacion mensual.

5) Quinto incumplimiento: multa del UNO COMA CINCO (1,5) % de la facturacion mensual.

6) Sexto incumplimiento: multa del DOS (2) % de la facturacion mensual.

7) Séptimo incumplimiento: multa del DOS COMA CINCO (2,5) % de la facturacion mensual.

8) Octaw incumplimiento: multa de TRES (3) % de la facturacion mensual.

9) Noweno incumplimiento: multa de TRES COMA CINCO (3,5) % de la facturacion mensual.

10) Decimo incumplimiento: multa de CUATRO (4) % de la facturacion mensual.

11) Décimo Primer incumplimiento: multa de CUATRO COMA CINCO (4,5) % de la facturacion mensual.

12) Décimo Segundo incumplimiento: multa de CINCO (5) % de la facturacién mensual.

13) Décimo Tercer incumplimiento: multa de CINCO COMA CINCO (5,5) % de la facturacién mensual.

14) Décimo Cuarto incumplimiento: multa de SEIS (6) % de la facturacion mensual.

15) Décimo Quinto incumplimiento: multa de SEIS COMA CINCO (6,5) % de la facturacion mensual.

16) Décimo Sexto incumplimiento: multa de SIETE (7) % de la facturacion mensual.

17) Décimo Séptimo incumplimiento: multa de SIETE COMA CINCO (7,5) % de la facturacién mensual.

18) Décimo Octavo incumplimiento: multa de OCHO (8) % de la facturacion mensual.

19) Décimo Noveno incumplimiento: multa de OCHO COMA CINCO (8,5) % de la facturacion mensual.

20) Vigésimo incumplimiento: Rescision del contrato.

La registracion de los incumplimientos en el respectivo Libro de Control de Senicios sera considerada notificacion

fehaciente para la aplicacion automatica de las sanciones descriptas.
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ANEXO Il - DISTRIBUCION

RENGLON N° 1

URSA AEROPUERTO CANTIDAD

BAHIA BLANCA 1
EZEIZA
MAR DEL PLATA
METROPOLITANA
SAN FERNANDO

URSA |

RIO CUARTO
CORDOBA
URSA I LA PAMPA
MENDOZA
SAN JUAN
SAN LUIS

SALTA

CATAMARCA
URSA Il JUJUY

TERMAS DE RIiO HONDO
TUCUMAN

CORRIENTES
RESISTENCIA
URSA IV ROSARIO
PARANA
IGUAZU
SAUCE VIEJO

USHUAIA
RIO GRANDE
TRELEW
URSA V COMODORO RIVADAVIA
BARILOCHE
SAN MARTIN DE LOS ANDES
NEUQUEN
EL CALAFATE

MINISTERIO DE AV. SAN JUAN 2776 — CABA
SEGURIDAD MEXICO 12 - CABA

Rlrlrlr|lr|lrlr|lr]lr|r|Rr]|Rr|Rr|N|RrRrRrRrRr|Rr|Rr]Rr]|Rr|IN|R|IN]|Rr|Rr|MR,r]|o
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RENGLON N° 2

URSA AEROPUERTO CANTIDAD
A DESIGNAR 2

RENGLON N° 3

URSA AEROPUERTO CANTIDAD
EZEIZA 4
URSA |
METROPOLITANA 2
CORDOBA 1
URSA I
MENDOZA 1
URSA Il TUCUMAN 2
MINISTERIO DE AV. SAN JUAN 2776 — CABA 1
SEGURIDAD MEXICO 12 - CABA 1
RENGLON N° 4
URSA AEROPUERTO CANTIDAD
EZEIZA 4
URSA |
METROPOLITANA 5
URSA V TRELEW 1
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ANEXO Il - MODELO PLANILLA DE COTIZACION

RENGLON

DETALLE

CANTIDAD

VALORES (IVA INCLUIDO)

GASTOS DERIVADOS DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)

GASTOS POR UNICAVEZ AL INICIO (**)

OTROS GASTOS

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

CANON MENSUAL

OPCION ACOMPRA

ORIGEN DEL BIEN (*)

INSTALACION

COTIZACION
SEGURO (***)

ESTIMATIVO
PATENTE ANUAL

OTROS

Equipos de
Inspeccién por
1 Rayos X Doble 42
Vista

Sistemas de
2 Inspeccién por 2
Rayos X Movil

Pérticos
3 Detectores de 12
Metales

Equipos de

4 Inspeccién por 10

Rayos X Doble
Generador

(*) SE TENDRA EN CUENTA PARA DETERMINAR EL CANON TEORICO SIEMPRE QUE ENTRE LAS OFERTAS DE LEASING SE ENCUENTRE ALGUNA CON BIENES DE ORIGEN NACIONAL.
TODO ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2° DE LA LEY N° 27.437 Y SU REGLAMENTACION.

(**) SEINCLUIRAN LOS GASTOS DE INSCRIPCION Y PATENTAMIENTO, DE CORRESPONDER SEGUN EL TIPO DE BIEN.

(***) EL SEGURO CONTRATADO DEBERA SER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA.
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