
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	MINISTERIO DE SEGURIDAD

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

	DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

	TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 491


	Tipo de Procedimiento: Compulsa Abreviada por Urgencia
	N° 50
	Ejercicio: 2016

	Clase: De Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 5286/2016

	Rubro: Equipos

	Objeto: Adquisición e instalación de un sistema de comunicación P25 para ciudades y tramo ZÁRATE-ROSARIO.

	Costo del Pliego: Sin valor


RETIRO DE PLIEGOS

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar


CONSULTAS

	LUGAR
	PLAZO Y HORARIO

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar
	Hasta el 08/11/2016 de 10 a 18 hs


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y Horario

	MINISTERIO DE SEGURIDAD
SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

 Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	Hasta el 16/11/2016 a las 13:30 hs.


ACTO DE APERTURA

	MINISTERIO DE SEGURIDAD
SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	El 16/11/2016 a las 12:00 hs.


ESPECIFICACIONES

	N° de Renglón
	N° Catálogo
	Descripción
	U.M.
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	434-03440-0007
	Equipos móviles monobanda de 400 mhz
	UN
	552

	2
	434-03440-0009
	Equipos móviles monobanda de 800 mhz
	UN
	249

	3
	434-03440-0121
	Equipos base bibanda
	UN
	120

	4
	434-03440-0121
	Equipos móviles bibanda
	UN
	120

	5
	434-03440-0121
	Equipos portátiles bibanda
	UN
	240

	6
	434-08828-0012
	Equipos bases monobanda 400 mhz
	UN
	187

	7
	434-08828-0018
	Equipos portátiles monobanda de 400 mhz
	UN
	1764

	8
	434-08828-0019
	Equipos bases monobanda 800 mhz
	UN
	96

	9
	434-08828-0020
	Equipos portátiles monobanda de 800 mhz
	UN
	1191

	10
	434-09064-00053
	Adquisición e instalación de sitios de comunicación P25 para ciudades
	UN
	1

	11
	434-09064-00053
	Adquisición y ampliación de sitios de comunicación P25 para el tramo ZÁRATE-ROSARIO
	UN
	1


ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63  del 27 de setiembre de 2016.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.
ARTÍCULO 3°.- CIRCULARES MODIFICATORIAS – ACLARATORIAS

Las Circulares Aclaratorias serán comunicadas con una anticipación mínima de DOS (2) días de la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las Circulares Modificatorias serán comunicadas con una anticipación mínima de UN (1) día de la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 
ARTÍCULO 4°.- VISITA A LOS LUGARES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

Para los Renglones 10 y 11, los interesados en cotizar, podrán constituirse en los lugares indicados en el ANEXO I de Especificaciones Técnicas, a efectos de tomar conocimiento e interiorizarse sobre las características de los lugares donde serán ejecutados los servicios.

A efectos de coordinar la visita, los Oferentes deberán ponerse en contacto personalmente con la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, MÉXICO 12, PB, CABA, o telefónicamente llamando al TE: 5278-9800, interno 323.
ARTÍCULO 5°.- MONEDA DE COTIZACIÓN 

Los Oferentes  podrán cotizar en Dólares Estadounidenses el equipamiento de origen importado, cotizando en moneda de curso legal los elementos, instalaciones y mantenimientos brindados con elementos y/o personal nacional, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. No obstante que se  cotice en Dólares Estadounidenses, el pago se realizará en moneda local, al monto resultante de considerar la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo Vendedor, vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente. 

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍAS

Los Oferentes se encuentran exceptuados de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54, inciso g) del Manual de Procedimiento para las Contrataciones, aprobado por Disposición ONC N° 62/2016.

ARTÍCULO 7°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.
El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO 8°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.
Sin perjuicio de los requisitos generales establecidos en las normas que rigen el presente procedimiento de contratación, los oferentes deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

· Estructura y Capacidad Técnica: 

Los Oferentes deberán acreditar poseer una antigüedad en el rubro no menor a CINCO (5) años, en el país o en el exterior.

· Idoneidad de los Oferentes: 

Los Oferentes deberán haber ejecutado o haber tenido participación relevante en proyectos de envergadura y naturaleza asimilables a los descriptos en el presente pliego, ya sea en el país o en el exterior, en organizaciones públicas y/o privadas.
Deberán acreditar dicha experiencia a través de:

1. Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizó la misma, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha de realización.

2. Características técnicas del equipamiento utilizado.
3. Documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

a. Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite tal vínculo.

b. Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

c. Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante.
d. Si es fabricante acreditar la condición de tal.
· Declaración Jurada con el compromiso de mantener en el territorio nacional, la capacidad técnica y la disponibilidad de repuestos y de garantía de las tareas realizadas por un período mínimo de 6 años a partir de la finalización de las mismas.

ARTÍCULO 9°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 10.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS SETECIENTOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 716.000,00).
ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.
La Adjudicación se hará por renglón completo al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo. 

ARTÍCULO 12.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
El Adjudicatario, deberá entregar los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación según lo indicado en este artículo y en el Anexo I de Especificaciones Técnicas.
Sin perjuicio de lo expuesto, se entenderá que la recepción de los bienes por parte del Ministerio tendrá el carácter de provisoria, quedando sujeta a la conformidad definitiva de la COMISIÓN  DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
Lugar de entrega de los equipos adjudicados: deberán ser puestos en el Puerto de BUENOS AIRES o en el de CAMPANA para el caso de transporte marítimo, o en el Aeropuerto de EZEIZA para el caso de transporte aéreo. Una vez efectuada la liberación a plaza por parte del Ministerio, los mismos deberán ser transportados bajo responsabilidad, costo y cargo del adjudicatario, hasta los lugares donde deban instalarse.
Plazo de entrega renglones 1 al 9: el plazo de entrega se fija en SESENTA (60) días  hábiles siguiente a la notificación de la Orden de Compra o desde la percepción del anticipo financiero en caso de que haga uso de la opción prevista en el artículo 14 del presente PByCP, lo que ocurra primero. Dicho plazo incluye:

El plazo para el traslado de los bienes desde el puerto/aeropuerto de embarque hasta el puerto / aeropuerto de arribo en la REPÚBLICA ARGENTINA.

El plazo para el traslado desde el depósito fiscal interviniente (sin incluir los tiempos incurridos en la liberación a plaza) hasta el lugar de destino final.

Los elementos una vez liberados a plaza deberán ser transportados por el adjudicatario a un sitio a definir por el Ministerio dentro del ámbito de AMBA para control de los elementos entregados y de allí una vez verificados serán reempacados y transportados a los lugares de instalación a exclusivo cargo del adjudicatario.
Plazo de entrega de renglones 10 y 11: estará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días  hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compra o desde la percepción del anticipo financiero en caso de que haga uso de la opción prevista en el artículo 14 del presente PByCP, lo que ocurra primero.
Lugar de prestación de las tareas adjudicadas: deberán ejecutarse en cada uno de los Sitios detallados en las Especificaciones Técnicas.
Lugar de prestación: los cursos de capacitación serán dictados en los lugares que el Ministerio considere dentro del territorio nacional en un máximo de 5 locaciones  
Plazo de entrega: deberán cumplirse previo a la culminación de ejecución de las tareas adjudicadas.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS OFERENTES

Sólo serán aceptadas las ofertas de aquellas empresas que reúnan los siguientes requisitos:

1.01 El oferente deberá presentar autorización del fabricante del Sistema troncalizado P 25 o bien su acreditación como fabricante, para realizar la puesta en marcha e  instalación para los renglones 10 y 11 del presente.
1.02 En lo referente a los renglones 1 al 9 el oferente deberá presentar la homologación del equipamiento ofertado frente a las autoridades competentes. 

1.03 El oferente deberá presentar autorización del fabricante o bien su acreditación como fabricante, para los renglones 1 al 9 del presente.
ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

a.        El oferente debe presentar declaración jurada con los profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la disponibilidad horaria del mismo para cumplir con el objeto de la licitación, adjuntando copia certificada de la matrícula profesional habilitante y seguro obligatorio.
b.
El oferente deberá presentar declaración jurada comprometiéndose a acompañar, en caso de resultar adjudicatario, un certificado de no repetición extendido por la Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo, a favor del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
c.
El oferente deberá presentar declaración jurada por la cual se obligue en caso de resultar adjudicatario, a aplicar para el cumplimiento del servicio, materiales, implementos, partes, piezas, repuestos y/o insumos en general; nuevos, originales y de primera calidad, que observen las Normas IRAM vigentes a su respecto al momento del acto de la apertura de ofertas.
d.
El oferente deberá presentar declaración jurada manifestando que en caso de resultar adjudicatario constituirá los seguros correspondientes a Responsabilidad Civil y por Incendio, Robo, Hurto y otros; por las cantidades mínimas que en cada caso se consignen, con una presentación no menor a los DOS (2) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el inicio de la prestación del servicio que cubra las contingencias producidas por sus dependientes o por desperfectos de los equipos cuyo mantenimiento se contrata. En dicha declaración jurada constará asimismo que el adjudicatario se obliga a que las pólizas correspondientes a los seguros señalados deberán endosarse a favor del MINISTERIO DE SEGURIDAD y hallarse vigentes durante todo el período de la prestación. Si las primas fueran abonadas en cuotas las constancias de pago deberán presentarse junto con la facturación mensual correspondiente.
e.
Se deja constancia que de modificarse la legislación vigente, la Institución podrá exigir la adecuación de las pólizas a fin que los seguros se ajusten automáticamente, actualizándose los montos fijados.
f. 
El oferente deberá entregar un cronograma de tareas (GANTT) con fechas que garanticen el cumplimiento de los plazos comprometidos en cada uno de los renglones que cotice. Puntualmente en los renglones 10 y 11 deberán incluir:

· Ingeniería de detalle de las instalaciones

· Memorias de cálculo de las torres

g. 
Provisión de muestras renglón del 1 al 9: a los efectos de determinar si los bienes se adecuan a las especificaciones técnicas el oferente deberá presentar DOS (2) muestras por cada renglón cotizado con todos sus accesorios incluyendo el software, el cable de programación y los manuales para ser evaluados. Las muestras deberán entregarse en la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, MÉXICO 12 – PB – CABA, con anterioridad al momento de apertura de las ofertas.

Las muestras pasarán a ser propiedad del MINISTERIO DE SEGURIDAD, en forma definitiva sin costo alguno.
ARTÍCULO 15.- GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO 

El o los adjudicatarios deberán presentar Garantía escrita de los bienes, por los plazos que se detallan a continuación:

Infraestructura P25 TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de otorgada la Recepción Definitiva.

Sistema de Consolas: TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de otorgada la Recepción Definitiva.

Infraestructura soporte: TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de otorgada la Recepción Definitiva.

Radios: TRES (3) años a partir de otorgada la Recepción Definitiva.

Accesorios de los radios (antenas, clips, RSM y baterías): TREINTA Y SEIS (36) meses a partir de otorgada la Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 16.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N°                30-71165519-7, confeccionada en Moneda Local y presentada en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 

En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea mayor al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una factura adicional por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario.

En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea inferior al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una nota de crédito por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario. 

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto). 
• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción. Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.
Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente. 
La firma Adjudicataria, podrá solicitar un pago anticipado de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%), del total Adjudicado, al momento de la emisión y notificación de la Orden de Compra, para la cual deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe percibido como anticipo. 
El saldo restante se abonará una vez verificada la recepción definitiva del equipamiento y el funcionamiento global de comunicaciones.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.
ARTÍCULO 17.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS
	A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ANEXO I – Especificaciones Técnicas.
ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización.
ANEXO III – Declaración Jurada Oferta Nacional



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RENGLÓN N° 1:

OBJETO: Equipos Móviles Monobanda 400 MHz
CANTIDAD: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (552)
Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación troncalizada como en operación convencional, en la banda de 400MHz, para el sistema de GNA/PNA/PSA. Adicionalmente, los radios móviles deberán cumplir con todos los estándares técnicos recomendados por la Fuerza y el estándar Proyecto 25. Las cantidades por Fuerza se detallan en el Anexo pertinente. Todas las unidades suscriptoras móviles deben proveer las siguientes funcionalidades:

1.04 Selector de Sistema
1.05 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

1.06 Pantalla color

1.07 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

1.08 Indicador de Encendido (con perillas rotatorias)
1.09 Indicador de Transmisión
1.010 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
1.011 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

1.012 Indicador de Sistema Ocupado

1.013 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

1.014 Botón de Emergencia (unidades selectas)

1.015 Indicador de Selección de Llamada

1.016 Control de Rastreo (unidades selectas)

1.017 Unidad de transmisión de datos

1.018 GPS incorporado en el radio

1.019 Programación por aire

1.020 Especificaciones Mecánicas y Ambientales

1.021 Se deberán incluir radios móviles cuya instalación se efectúe en el tablero del vehículo, cualquier otra variación a esta posibilidad deberá ser consensuada.

1.022 Transmisor

1.023 Potencia de Salida

10 Watts mínimo

1.024 Rango de Frecuencias
400 - 430 MHz mínimo

1.025 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

1.026 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

1.027 Estabilidad de Frec.

+0.0001% 

1.028 Impedancia


50 Ω

1.029 Conector de Salida
        De tipo estándar para la banda de 400 MHz

1.030 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

1.031 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

1.032 Respuesta de Audio

Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

1.033 Distorsión de Audio

2 % máximo de acuerdo a EIA/TIA

1.034 Receptor

1.035 Rango de Frecuencia
400 MHz mínimo

1.036 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz 

1.037 Distribución Mínima de Frecuencia

18 MHz

1.038 Estabilidad de Frecuencia

+0.0001% 

1.039 Sensibilidad


0.25 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

1.040 Selectividad


12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

1.041 Intermodulación

-82 dB, EIA SINAD

1.042 Rechazo de Frecuencias Espurias
-93 dB

1.043 Modulación 


Definido por el estándar de P25

1.044 Impedancia 


50 Ω

1.045 Salida de Audio

3 W, a una distorsión de menos de 2%

1.046 MIL-STD-810 C, D, E, F & G

1.047 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

1.048 Las unidades suscriptoras móviles deberán proveer un ancho de canal adecuado para cumplir con los requerimientos de tráfico de esta especificación.

1.049 Todas las unidades móviles deben tener integradas los siguientes subcomponentes y deben poseer las siguientes características:

1.050 La cabeza de control básica deberá ser de construcción para soportar alto impacto. El equipo debe incluir conectores para bocina, micrófonos, y auriculares. La cabeza de control debe tener un control de volumen para el audio, un interruptor ON/OFF, un indicador de transmisión y un indicador de “Todos los Canales Ocupados”.

1.051 Equipo compacto, antena, cables de antena, micrófono exterior, altoparlante externo y ferretería de montaje.

1.052 No se deberá afectar las funcionalidades propias del conductor y acompañantes cuando se instale en un vehículo. El cableado dentro de los vehículos debe estar bien asegurado y no ser visible para los ocupantes del vehículo. El móvil debe alimentarse directamente de la batería del vehículo y poseer su propio fusible. 

1.053 Se deberán incluir conectores para la antena, micrófono, y altoparlante exterior.

1.054 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externo (terminal serial RS-232 DB9 y/o tarjeta PCMCIA PC Card Type II), u otra de características estándar.

1.055 Interfase para transmisión de datos y GPS

1.056 Alimentación DC de 12V con tierra negativa.

1.057 La antena debe ser de irradiación omnidireccional con una ganancia de 3 dB o más para la frecuencia de operación y de fijación tipo magnética.
1.058 El adjudicatario deberá proveer un esquema de instalación en los móviles considerando un centro de instalación, provisto por el Ministerio o las Fuerzas, al menos en cada cabecera de provincia y CABA. 
RENGLÓN N° 2:

OBJETO: Equipos Móviles Monobanda 800 MHz

CANTIDAD: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (249)

Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación troncalizada como en operación convencional, en la banda de 700/800 MHz. Adicionalmente, los radios móviles deberán cumplir con todos los estándares técnicos recomendados por la fuerza y el estándar Proyecto 25. 

Todas las unidades suscriptoras móviles deben proveer las siguientes funcionalidades:

2.01 Selector de Sistema

2.02 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

2.03 Pantalla color o multicromática

2.04 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

2.05 Indicador de Encendido (con perillas rotatorias) Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
2.06 Indicador de Transmisión

2.07 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

2.08 Indicador de Sistema Ocupado

2.09 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

2.010 Botón de Emergencia (unidades selectas)

2.011 Indicador de Selección de Llamada

2.012 Control de Rastreo (unidades selectas)

2.013 Unidad de transmisión de datos

2.014 GPS incorporado en el radio

2.015 Programación por aire

2.016 Un puerto de datos para la programación de grupos y subgrupos, canales convencionales y encriptación.

2.017 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externos.

2.018 Funcionalidad GPS integrada 

2.019 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.

2.020 Programación sobre Proyecto 25 

2.021 Mensajería de texto 

2.022 Localización basada en GPS 

2.023 Cambio de Encriptación por Aire 

2.024 P25 Autenticación de Capa de Enlace P25 

2.025 Capacidad de Datos mejorados totalmente compatible con la capacidad existente en la Infraestructura instalada en 800 MHz 

2.026 Especificaciones Mecánicas y Ambientales

2.027 Se deberán incluir radios móviles cuya instalación se efectúe en el tablero del vehículo, cualquier otra variación a esta posibilidad deberá ser consensuada.

2.028 Especificaciones Eléctricas

2.029 Transmisor

2.030 Potencia de Salida
           10 Watts mínimo

2.031 Rango de Frecuencias
700/800 MHz según corresponda

2.032 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

2.033 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

2.034 Estabilidad de Frec.
           +0.0001% 

2.035 Impedancia


50 Ω

2.036 Conector de Salida

De tipo estándar para la banda de 400 MHz

2.037 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

2.038 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

2.039 Respuesta de Audio
Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

2.040 Distorsión de Audio
1% máximo de acuerdo a EIA/TIA

2.041 Receptor

2.042 Rango de Frecuencia
 700/800 MHz según corresponda

2.043 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz 

2.044 Distribución Mínima de Frecuencia
18 MHz

2.045 Estabilidad de Frec.

+0.0001% 

2.046 Sensitividad


0.20 V para 12 dB SINAD o <5% BER

2.047 Selectividad


12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

2.048 Intermodulación

-75 dB, EIA SINAD

2.049 Rechazo de Frecuencias Espurias

-76 dB

2.050 Modulación 


Definido por el estándar de P25

2.051 Impedancia 


50 Ω

2.052 Salida de Audio

3 W, a una distorsión de menos de 2%

2.053 MIL-STD-810 C, D, E, F &G

2.054 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

2.055 Las unidades suscriptoras móviles deberán proveer un ancho de canal adecuado para cumplir con los requerimientos de tráfico de esta especificación.

2.056 Todas las unidades móviles deben tener integradas los siguientes subcomponentes y deben poseer las siguientes características:

2.057 La cabeza de control básica deberá ser de construcción para soportar alto impacto. El equipo debe incluir conectores para bocina, 

micrófonos, y auriculares. La cabeza de control debe tener un control de volumen para el audio, un interruptor ON/OFF, un indicador de transmisión y un indicador de “Todos los Canales Ocupados”.

2.058 Equipo compacto, antena, cables de antena, micrófono exterior, altoparlante externo y ferretería de montaje.

2.059 No se deberá afectar las funcionalidades propias del conductor y acompañantes cuando se instale en un vehículo. El cableado dentro de los vehículos debe estar bien asegurado y no ser visible para los ocupantes del vehículo. El móvil debe alimentarse directamente de la batería del vehículo y poseer su propio fusible. 

2.060 Se deberán incluir conectores para la antena, micrófono, y altoparlante exterior.

2.061 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externo (terminal serial RS-232 DB9 y/o tarjeta PCMCIA PC Card Type II), u otra de características estándar.

2.062 Interfase para transmisión de datos y GPS

2.063 Alimentación DC de 12V con tierra negativa.

2.064 La antena debe ser de irradiación omnidireccional con una ganancia de 3 dB o más para la frecuencia de operación y de fijación tipo magnética.
2.065 Las estaciones de control deberán operar en la banda de 700/800 MHz; tanto en operación troncalizada como en convencional. 

2.066 Funcionalidades de Control de las Estaciones Base

Las funcionalidades de control de las estaciones Base de radiofrecuencia incluyen: 

2.067 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

2.068 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

2.069 Botón para Transmitir “Push-to-Talk” (PTT)

2.070 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

2.071 Selector de Sistema

2.072 Botón de Emergencia (unidades selectas)

2.073 Control de Rastreo (unidades selectas)

2.074 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

2.075 Compatible con Estándar Proyecto 25 para Modo Troncalizado y Convencional

2.076 Capacidad de Encripción

2.077 Compatibilidad con Convencional y Troncalizado

2.078 Frecuencia Sintetizada

2.079 ID Único para Cada Radio

2.080 Identificación de PTT

2.081 Llamada de regreso cuando hay canal ocupado

2.082 Indicador de Fuera de Cobertura

2.083 Time-out Timers

2.084 Micrófono de Mesa
2.085 Indicador de Ocupado

2.086 Reagrupación Dinámica

2.087 Puerto de Programación Externo

2.088 Conversación Privada

2.089 Rastreo de Múltiples Grupos con Monitor de Prioridad

2.090 Teclado (donde sea requerido)

Las estaciones de control deben ser capaces de operar en múltiples sistemas de comunicación, y deben ser capaces de cumplir con todos los requerimientos de tráfico descritos en este documento. El radio debe ser capaz de operar en un canal preprogramado en modo convencional en el evento en que se pierda la funcionalidad con el canal de control.

Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Las estaciones de control deberán usar la más reciente tecnología, y deben estar disponibles en configuración de instalación sobre un escritorio y remota. Todas las estaciones de control que requieran ser instaladas en un bastidor deben ser provistas con su respectivo adaptador de 19 pulgadas para permitir su montaje. Deben poseer fuente de alimentación. Los conectores de antenas deben ser de tipo estándar, apropiados para la banda de operación.

2.091 Especificaciones Eléctricas

2.092 Transmisor

2.093 Potencia de Salida

10 Watts mínimo

2.094 Rango de Frecuencias
700/800 MHz según corresponda

2.095 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

2.096 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

2.097 Estabilidad de Frec.

+0.0001% 

2.098 Impedancia


50 Ω

2.099 Conector de Salida
        De tipo estándar para la banda de 400 MHz

2.0100 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

2.0101 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

2.0102 Respuesta de Audio

Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

2.0103 Distorsión de Audio

1% máximo de acuerdo a EIA/TIA

2.0104 Receptor

2.0105 Rango de Frecuencia
 
700/800 MHz según corresponda

2.0106 Ancho de Canal



25 kHz, 12.5 kHz 

2.0107 Distribución Mínima de Frecuencia
18 MHz

2.0108 Estabilidad de Frecuencia


+0.0001% 

2.0109 Sensibilidad


0.20 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

2.0110 Selectividad



12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

2.0111 Intermodulación


-75 dB, EIA SINAD

2.0112 Rechazo de Frecuencias Espurias
-76 dB

2.0113 Modulación 



Definido por el estándar de P25

2.0114 Impedancia 




50 Ω

2.0115 Salida de Audio

3 W, a una distorsión de menos de 2%

2.0116 MIL-STD-810 C, D, E,  F & G

2.0117 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

2.0118 Antena

Tipo dipolos apilados de cuatro elementos soldados o superior.

Se debe considerar la adecuada instalación eléctrica de las instalaciones en donde se montarán los equipos fijos, con un circuito eléctrico independiente dedicado y un sistema de puesta a tierra de protección adecuado, en concordancia con las exigencias documentadas del fabricante.
2.0119 El adjudicatario deberá proveer un esquema de instalación en los móviles considerando un centro de instalación, provisto por el Ministerio o las Fuerzas, al menos en cada cabecera de provincia y CABA. 
RENGLÓN N° 3:
OBJETO: Equipos de Base Bibanda
CANTIDAD: CIENTO VEINTE (120)

Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación troncalizada como en operación convencional, serán operados en la banda de 400 - 430 MHz y en la banda de 700/800 MHz. 

Funcionalidades de Control de las Estaciones Base

Las funcionalidades de control de las estaciones Base de radiofrecuencia incluyen: 

3.01 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

3.02 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

3.03 Botón para Transmitir “Push-to-Talk” (PTT)

3.04 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

3.05 Selector de Sistema

3.06 Botón de Emergencia (unidades selectas)

3.07 Control de Rastreo (unidades selectas)

3.08 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

3.09 Compatible con Estándar Proyecto 25 para Modo Troncalizado y Convencional

3.010 Capacidad de Encripción

3.011 Compatibilidad con Convencional y Troncalizado
3.012 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
3.013 Frecuencia Sintetizada

3.014 ID Único para Cada Radio

3.015 Identificación de PTT

3.016 Llamada de regreso cuando hay canal ocupado

3.017 Indicador de Fuera de Cobertura

3.018 Time-out Timers

3.019 Micrófono de Mesa
3.020 Indicador de Ocupado

3.021 Reagrupación Dinámica

3.022 Puerto de Programación Externo

3.023 Conversación Privada

3.024 Rastreo de Múltiples Grupos con Monitor de Prioridad

3.025 Teclado (donde sea requerido)

Las estaciones de control deben ser capaces de operar en múltiples sistemas de comunicación, y deben ser capaces de cumplir con todos los requerimientos de tráfico descritos en este documento. El radio debe ser capaz de operar en un canal preprogramado en modo convencional en el evento en que se pierda la funcionalidad con el canal de control.

Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Las estaciones de control deberán usar la más última y reciente tecnología, y deben estar disponibles en configuración de instalación sobre un escritorio y remota. Todas las estaciones de control que requieran ser instaladas en un bastidor deben ser provistas con su respectivo adaptador de 19 pulgadas para permitir su montaje. Deben poseer fuente de alimentación Los conectores de antenas deben ser de tipo estándar, apropiados para la banda de operación.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

a) Potencia de Salida

10 - 40 Watts (400 – 430 MHz) y 10 – 35 Watts (800 MHz)

b) Rango de Frecuencias
400 - 430 MHz y en la banda de 700/800 MHz como mínimo 

c) Ancho de Canal


25 kHz, 12.5 kHz FCC 

d) CTCSS/CDCSS


Totalmente programable

e) Estabilidad de Frecuencia
+0.00015% 

f) Impedancia


50 Ω

g) Conector de Salida


De tipo estándar para la banda de 400 MHz

h) Modulación de Voz


De acuerdo con estándar Proyecto 25

i) Ruido FM


-40 dB por EIA RS 152

j) Respuesta de Audio

Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

k) Distorsión de Audio

2% máximo de acuerdo a EIA/TIA

Receptor

a) Rango de Frecuencia

400-430 MHz como mínimo/700/800 MHz según corresponda

b) Ancho de Canal


25 kHz, 12.5 kHz 

c) BW




18 MHz

d) Estabilidad de Frecuencia

+0.00015% 

e) Sensibilidad



0.20 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

f) Selectividad



12.5 kHz (EIA) - 75 dB 

g) Intermodulación


-80 dB, EIA SINAD

h) Rechazo de Frecuencias Espurias
-90 dB

i) Modulación 



Definido por el estándar de P25

j) Impedancia 



50 Ω

k) Salida de Audio


3 W, a una distorsión de menos de 3%

l) MIL-STD-810 C, D, E,F & G

3.026 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

3.027 Antena

La antena debe ser de irradiación omnidireccional con una ganancia de 3 dB o más para las bandas de frecuencia de operación de 400 MHz y 700/800 MHz.

Se debe considerar la adecuada instalación eléctrica de las instalaciones en donde se montarán los equipos fijos, con un circuito eléctrico independiente dedicado y un sistema de puesta a tierra de protección adecuado, en concordancia con las exigencias documentadas del fabricante.

RENGLÓN N° 4:
OBJETO: Equipos Móviles Bibanda
CANTIDAD: CIENTO VEINTE (120)

General

Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación troncalizada como en operación convencional, serán operados en la banda de 400 - 430 MHz y en la banda de 700/800 MHz. Adicionalmente, los radios móviles deberán cumplir con todos los estándares técnicos recomendados por la fuerza y el estándar Proyecto 25. 

Todas las unidades suscriptoras móviles deben proveer las siguientes funcionalidades:

4.01 Selector de Sistema

4.02 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

4.03 Pantalla color

4.04 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

4.05 Indicador de Encendido (con perillas rotatorias)

4.06 Indicador de Transmisión

4.07 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

4.08 Indicador de Sistema Ocupado

4.09 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

4.010 Botón de Emergencia (unidades selectas)

4.011 Indicador de Selección de Llamada

4.012 Control de Rastreo (unidades selectas)

4.013 Unidad de transmisión de datos

4.014 GPS incorporado en el radio

4.015 Programación por aire
4.016 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
Especificaciones Mecánicas y Ambientales

Se deberán incluir radios móviles cuya instalación se efectúe en el tablero del vehículo, cualquier otra variación a esta posibilidad deberá ser consensuada.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

4.017 Potencia de Salida
           10 Watts mínimo

4.018 Rango de Frecuencias
400 MHz como mínimo / 700/800 MHz según corresponda

4.019 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

4.020 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

4.021 Estabilidad de Frecuencia
+0.0001% 

4.022 Impedancia


50 Ω

4.023 Conector de Salida

De tipo estándar para la banda de 400 MHz

4.024 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

4.025 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

4.026 Respuesta de Audio
Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

4.027 Distorsión de Audio

1% máximo de acuerdo a EIA/TIA

Receptor

4.029 Rango de Frecuencia
 400 MHz como mínimo / 700/800 MHz según corresponda

4.030 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz 

4.031 Distribución Mínima De Frecuencia

18 MHz

4.032 Estabilidad de Frecuencia

+0.0001% 

4.033 Sensibilidad


0.20 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

4.034 Selectividad


12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

4.035 Intermodulación

-75 dB, EIA SINAD

4.036 Rechazo de Frecuencias Espurias

-76 dB

4.037 Modulación 

Definido por el estándar de P25

4.038 Impedancia 

50 Ω

4.039 Salida de Audio
3 W, a una distorsión de menos de 2%

4.040 MIL-STD-810 C, D, E,  F &G

4.041 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

4.042 Las unidades suscriptoras móviles deberán proveer un ancho de canal adecuado para cumplir con los requerimientos de tráfico de esta especificación.

4.043 Todas las unidades móviles deben tener integradas los siguientes subcomponentes y deben poseer las siguientes características:

4.044 La cabeza de control básica deberá ser de construcción para soportar alto impacto. El equipo debe incluir conectores para bocina, micrófonos, y auriculares. La cabeza de control debe tener un control de volumen para el audio, un interruptor ON/OFF, un indicador de transmisión y un indicador de “Todos los Canales Ocupados”.

4.045 Equipo compacto, antena, cables de antena, micrófono exterior, altoparlante externo y ferretería de montaje.

4.046 No se deberá afectar las funcionalidades propias del conductor y acompañantes cuando se instale en un vehículo. El cableado dentro de los vehículos debe estar bien asegurado y no ser visible para los ocupantes del vehículo. El móvil debe alimentarse directamente de la batería del vehículo y poseer su propio fusible. 

4.047 Se deberán incluir conectores para la antena, micrófono, y altoparlante exterior.

4.048 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externo (terminal serial RS-232 DB9 y/o tarjeta PCMCIA PC Card Type II), u otra de características estándar.

4.049 Interfase para transmisión de datos y GPS

4.050 Alimentación DC de 12V con tierra negativa.

4.051 La antena debe ser de irradiación omnidireccional con una ganancia de 3 dB o más para la frecuencia de operación y de fijación tipo magnética.
4.052 El adjudicatario deberá proveer un esquema de instalación en los móviles considerando un centro de instalación, provisto por el Ministerio o las Fuerzas, al menos en cada cabecera de provincia y CABA. 
4.6
Multi-cargadores

Se deberá proveer por cada 5 equipos un multi cargador para 5 baterías o superior de carga  simultánea con pantalla y alimentación a 220v con conector aprobado para Argentina.

Los cargadores deberán poseer indicadores visuales mediante una pantalla que indique cuando la batería esta en carga y cuando está plenamente cargada; el equipo debe recargar las baterías al 100% con indicador lumínico de carga completa; deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes es decir que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de baterías.
RENGLÓN N° 5:
OBJETO: Equipos Portátiles Bibanda
CANTIDAD: DOSCIENTOS CUARENTA (240)

Los equipos deben cumplir las especificaciones IP67 para protección contra polvo y agua y conforme a las cantidades solicitadas. 

Al realizar un cambio de canal por intermedio de la perilla el equipo deberá anunciar por audio el nuevo canal o grupo seleccionado, facilitando de esta manera la operación en situaciones que no permitan visualizar el equipo mientras se está realizando el cambio.

Accesorios deben estar disponibles para permitir a las terminales ser usadas en operación de misión crítica.

El suscriptor portátil debe permitir una comunicación de radio de dos vías con todos los demás suscriptores del sistema, ya sea a través del equipo de infraestructura troncalizada del sistema de comunicaciones, de forma convencional, o vía radio a radio simplex o modo directo. Dicho radio portátil deberá ser de tamaño reducido y ergonómico, de acuerdo con las necesidades de servicio. 

Poseer la capacidad de realizar transmisión de datos en forma directa de radio a radio sin el uso, ruteo o control por parte de la infraestructura de comunicaciones o a través de las repetidoras del sistema mediante opción de programación del radio. Poseer una unidad de posicionamiento mediante GPS interno. 

La unidad portátil debe ser entregada con una antena, un puerto de datos para la programación del equipo, dos baterías, clip de cinturón, y según se detalla más adelante con los siguientes accesorios: cargadores de batería inteligentes individuales y micrófonos/parlantes de solapa o equivalente. Todos los requerimientos funcionales y de medio ambiente aplican para la antena y baterías. Todos los componentes que tengan el mismo número de parte de fábrica deben ser funcionales y físicamente intercambiables.

El portátil debe estar construido de material de alta resistencia y ser diseñado para uso de seguridad pública, con características de robustez y prestaciones adecuadas con un uso intensivo en ambientes adversos. Debe estar sellado para proteger los circuitos internos de la humedad, suciedad, golpes y vibraciones, de acuerdo con normas similares o equivalentes a las MIL-STD-810 C, D, E, F y G. 

El portátil debe generar tonos o indicaciones visuales distintas para cada una de las  siguientes condiciones:

5.01 El usuario intenta transmitir pero todos los canales están en uso.

5.02 Un canal ha sido asignado al portátil.

5.03 Intento de transmisión fuera del alcance del sistema.

5.04 Falla de controlador central.

5.05 Reagrupación de grupos de comunicación, debido a una emergencia.

El portátil debe tener las siguientes interfaces eléctricas:

5.06 Un puerto de datos para la programación de grupos y subgrupos, canales convencionales y encriptación.

5.07 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externos.

5.08 Un conector para la conexión de la antena al portátil.

5.09 Un conector para recargar las baterías sin removerlas del portátil.

5.010 Un conector que permita al portátil interactuar con un adaptador vehicular (unidades que lo requieran).
5.011 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
El equipo debe operar en un rango de temperatura de -30 a + 60 ºC. El portátil debe ser capaz de operar bajo la acción de campos electromagnéticos, sin que afecte la normal comunicación. Los componentes metálicos que compongan el portátil deben ser anticorrosivos o deben estar procesados para resistir la corrosión.

El portátil debe tener una antena flexible de banda doble 400-430 MHz y 700/800 MHz, no ajustable o similar que no incomode al usuario.

El portátil debe ser entregado con dos baterías inteligentes tipo Lion recargables de alta capacidad y electrónica de control incorporada, tal que permite indicar en la pantalla del equipo, al menos, porcentaje de carga y cantidad cargas de dicha batería. El voltaje de las baterías debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante y la autonomía de las baterías entre cargas no debe ser menor a 8 horas basado en un ciclo de 5% de transmisión, 5% recepción y 90% stand by. La batería debe ser capaz de soportar a lo menos 600 ciclos de carga y descarga. Se deben proveer unidades de carga de batería individuales para ser conectados a 220V +/- 15%, 50 Hz, con un cable de al menos 1,5 m de largo, terminado con un enchufe apropiado. Los cargadores deben poseer indicadores visuales mediante luces que indiquen cuándo la batería está en carga y cuándo está plenamente cargada. El cargador debe recargar la batería totalmente en el menor tiempo posible. Asimismo deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes, es decir, que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de batería.

Se entiende por batería inteligente a aquella que posee un dispositivo electrónico que almacene la historia de carga y descarga de la misma y por cargador inteligente a aquel que utilice esta información para poder establecer el reacondicionamiento y carga de la batería conforme a su estado.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

5.012 Potencia de Salida
1 – 5 Watts (400 MHz) y 1 - 3 Watts (800 MHz)

5.013 Rango de Frecuencias
400 - 430 MHz como mínimo y 700/800 MHz 

5.014 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

5.015 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

5.016 Estabilidad de Frec.
+0.00020% 

5.017 Impedancia

50 Ω

5.018 Modulación de Voz
De acuerdo con estándar Proyecto 25

5.019 Ruido FM


-45 dB por EIA RS 152

5.020 Respuesta de Audio
Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

5.021 Distorsión de Audio
2% máximo @ 3 kHz de desviación con 1000 Hz para modo analógico
5.022 Micrófonos duales, tecnología de supresión de ruidos adaptativa por micrófono dual.
Receptor

5.023 Rango de Frecuencia

400 - 430 MHz como mínimo y 700/800 MHz según corresponda

5.024 Ancho de Canal


25 kHz, 12.5 kHz 

5.025 Distribución Mínima De Frecuencia
18 MHz

5.026 Estabilidad de Frec.

+0.00020%

5.027 Sensibilidad


0.25 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

5.028 Selectividad


TIA/EIA 102.CAAB Class A-73 dB @ 12.5 kHz (EIA)

5.029 Intermodulación


-80 dB, EIA SINAD

5.030 Rechazo de Espurias

-75 dB

5.031 Modulación 


Definido por el estándar de P25

5.032 Impedancia 


50 Ω

5.033 Salida de Audio

500 mW, a una distorsión de menos de 2%

5.034 MIL-STD-810 C, D, E,F & G; IP67 según corresponda
 ACCESORIOS BLUETOOTH

Para cada equipo portátil del presente renglón se deberá proveer el accesorio Micrófono, Auircular y PTT inalámbrico por Bluetooth Bluetooth 2.1 Secure Simple, con apareamiento automático por cercanía a un punto en la radio (menor a 2,5 cm)

Conector de carga Conector micro-USB en dispositivo

Temperatura de operación: -30°C a +60°C

Clasificación IP: IP55
Certificación de Seguridad Intrínseca FM

Batería Polímero de litio

Duración de la batería 10 horas: 5/5/90

Tiempo de carga 3 horas 

Duración de batería en modo espera (stand by): 15 hs mínimo

RENGLÓN N° 6:
OBJETO: Equipos Base Monobanda 400 MHz
CANTIDAD: CIENTO OCHENTA Y SIENTE (187)

Las estaciones de control deberán operar en la banda de 400 MHz; tanto en operación troncalizada como en convencional. 

Funcionalidades de Control de las Estaciones Base

Las funcionalidades de control de las estaciones Base de radiofrecuencia incluyen: 

6.01 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

6.02 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

6.03 Botón para Transmitir “Push-to-Talk” (PTT)

6.04 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

6.05 Selector de Sistema

6.06 Botón de Emergencia (unidades selectas)

6.07 Control de Rastreo (unidades selectas)

6.08 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

6.09 Compatible con Estándar Proyecto 25 para Modo Troncalizado y Convencional

6.010 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
6.011 Compatibilidad con Convencional y Troncalizado

6.012 Frecuencia Sintetizada

6.013 ID Único para Cada Radio

6.014 Identificación de PTT

6.015 Llamada de regreso cuando hay canal ocupado

6.016 Indicador de Fuera de Cobertura

6.017 Time-out Timers

6.018 Micrófono de Mesa
6.019 Indicador de Ocupado

6.020 Reagrupación Dinámica

6.021 Puerto de Programación Externo

6.022 Conversación Privada

6.023 Rastreo de Múltiples Grupos con Monitor de Prioridad

6.024 Teclado (donde sea requerido)

Las estaciones de control deben ser capaces de operar en múltiples sistemas de comunicación, y deben ser capaces de cumplir con todos los requerimientos de tráfico descritos en este documento. El radio debe ser capaz de operar en un canal preprogramado en modo convencional en el evento en que se pierda la funcionalidad con el canal de control.

Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Las estaciones de control deberán usar la más reciente tecnología, y deben estar disponibles en configuración de instalación sobre un escritorio y remota. Todas las estaciones de control que requieran ser instaladas en un bastidor deben ser provistas con su respectivo adaptador de 19 pulgadas para permitir su montaje. Deben poseer fuente de alimentación. Los conectores de antenas deben ser de tipo estándar, apropiados para la banda de operación.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

6.025 Potencia de Salida

10 - 40 Watts mínimo

6.026 Rango de Frecuencias
400 - 430 MHz mínimo

6.027 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

6.028 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

6.029 Estabilidad de Frec.

+0.0001% 

6.030 Impedancia


50 Ω

6.031 Conector de Salida

De tipo estándar para la banda de 400 MHz

6.032 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

6.033 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

6.034 Respuesta de Audio

Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

6.035 Distorsión de Audio

2 % máximo de acuerdo a EIA/TIA

Receptor

6.036 Rango de Frecuencia
400 - 430 MHz mínimo

6.037 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz 

6.038 Distribución Mínima de Frecuencia

18 MHz

6.039 Estabilidad de Frecuencia

+0.0001% 

6.040 Sensibilidad


0.25 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

6.041 Selectividad


12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

6.042 Intermodulación

-82 dB, EIA SINAD

6.043 Rechazo de Frecuencias Espurias
-93 dB

6.044 Modulación 


Definido por el estándar de P25

6.045 Impedancia 


50 Ω

6.046 Salida de Audio

3 W, a una distorsión de menos de 2%

6.047 MIL-STD-810 C, D, E,F & G

6.048 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

6.049 Antena

Tipo dipolos apilados de cuatro elementos soldados o superior.

Se debe considerar la adecuada instalación eléctrica de las instalaciones en donde se montarán los equipos fijos, con un circuito eléctrico independiente dedicado y un sistema de puesta a tierra de protección adecuado, en concordancia con las exigencias documentadas del fabricante.
RENGLÓN N° 7:
OBJETO: Equipos Portátiles Monobanda 400 MHz
CANTIDAD: MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUANTRO (1764)

Los equipos deben cumplir las especificaciones IP67 para protección contra polvo y agua y conforme a las cantidades solicitadas. 

Al realizar un cambio de canal por intermedio de la perilla el equipo deberá anunciar por audio el nuevo canal o grupo seleccionado, facilitando de esta manera la operación en situaciones que no permitan visualizar el equipo mientras se está realizando el cambio.

Accesorios deben estar disponibles para permitir a las terminales ser usadas en operación de misión crítica.

El suscriptor portátil debe permitir una comunicación de radio de dos vías con todos los demás suscriptores del sistema, ya sea a través del equipo de infraestructura troncalizada del sistema de comunicaciones, de forma convencional, o vía radio a radio simplex o modo directo. Dicho radio portátil deberá ser de tamaño reducido y ergonómico, de acuerdo con las necesidades de servicio. 

Poseer la capacidad de realizar transmisión de datos en forma directa de radio a radio sin el uso, ruteo o control por parte de la infraestructura de comunicaciones o a través de las repetidoras del sistema mediante opción de programación del radio. Poseer una unidad de posicionamiento mediante GPS interno. 

La unidad portátil debe ser entregada con una antena, un puerto de datos para la programación del equipo, dos baterías, clip de cinturón, y según se detalla mas adelante con los siguientes accesorios: cargadores de batería inteligentes individuales y micrófonos/parlantes de solapa o equivalente. Todos los requerimientos funcionales y de medio ambiente aplican para la antena y baterías. Todos los componentes que tengan el mismo número de parte de fábrica deben ser funcionales y físicamente intercambiables.

El portátil debe estar construido de material de alta resistencia y ser diseñado para uso de seguridad pública, con características de robustez y prestaciones adecuadas con un uso intensivo en ambientes adversos. Debe estar sellado para proteger los circuitos internos de la humedad, suciedad, golpes y vibraciones, de acuerdo con normas similares o equivalentes a las MIL-STD-810 C, D, E,  F y G. 

El portátil debe generar tonos o indicaciones visuales distintas para cada una de las siguientes condiciones:

7.01 El usuario intenta transmitir pero todos los canales están en uso.

7.02 Un canal ha sido asignado al portátil.

7.03 Intento de transmisión fuera del alcance del sistema.

7.04 Falla de controlador central.

7.05 Reagrupación de grupos de comunicación, debido a una emergencia.

El portátil debe tener las siguientes interfaces eléctricas:

7.06 Un puerto de datos para la programación de grupos y subgrupos, canales convencionales y encriptación.

7.07 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externos

7.08 Un conector para la conexión de la antena al portátil.

7.09 Un conector para recargar las baterías sin removerlas del portátil.

7.010 Un conector que permita al portátil interactuar con un adaptador vehicular (unidades que lo requieran).
7.011 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
El equipo debe operar en un rango de temperatura de -30 a + 60 ºC. El portátil debe ser capaz de operar bajo la acción de campos electromagnéticos, sin que afecte la normal comunicación. Los componentes metálicos que compongan el portátil deben ser anticorrosivos o deben estar procesados para resistir la corrosión.

El portátil debe tener una antena flexible, no ajustable o similar que no incomode al usuario

El portátil debe ser entregado con dos baterías inteligentes tipo Lion recargables de alta capacidad y electrónica de control incorporada, tal que permite indicar en la pantalla del equipo, al menos, porcentaje de carga y cantidad cargas de dicha batería. El voltaje de las baterías debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante y la autonomía de las baterías entre cargas no debe ser menor a 8 horas basado en un ciclo de 5% de transmisión, 5% recepción y 90% stand by. La batería debe ser capaz de soportar a lo menos 600 ciclos de carga y descarga. Se deben proveer unidades de carga de batería individuales para ser conectados a 220V +/- 15%, 50 Hz, con un cable de al menos 1,5 m de largo, terminado con un enchufe apropiado. Los cargadores deben poseer indicadores visuales mediante luces que indiquen cuándo la batería está en carga y cuándo está plenamente cargada. El cargador debe recargar la batería totalmente en el menor tiempo posible. Asimismo deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes, es decir, que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de batería.

Se entiende por batería inteligente a aquella que posee un dispositivo electrónico que almacene la historia de carga y descarga de la misma y por cargador inteligente a aquel que utilice esta información para poder establecer el reacondicionamiento y carga de la batería conforme a su estado.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

7.012 Potencia de Salida
1 - 5 Watts 

7.013 Rango de Frecuencias
400 – 430 MHz mínimo

7.014 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

7.015 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

7.016 Estabilidad de Frec.
+0.00020% 

7.017 Impedancia

50 Ω

7.018 Modulación de Voz
De acuerdo con estándar Proyecto 25

7.019 Ruido FM


-45 dB por EIA RS 152

7.020 Respuesta de Audio
Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

7.021 Distorsión de Audio

1 % máximo @ 3 kHz de desviación con 1000 Hz para modo analógico
7.022 Micrófonos duales, tecnología de supresión de ruidos adaptativa por micrófono dual.
Receptor

7.023 Rango de Frecuencia

400 – 430 MHz mínimo

7.024 Ancho de Canal


25 kHz, 12.5 kHz 

7.025 Distribución Mínima De Frecuencia
18 MHz

7.026 Estabilidad de Frec.

+0.00020%

7.027 Sensibilidad


0.25 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

7.028 Selectividad


TIA/EIA 102.CAAB Class A-67 dB @ 12.5 kHz (EIA)

7.029 Intermodulación


-77 dB, EIA SINAD

7.030 Rechazo de Espurias

-80 dB

7.031 Modulación 


Definido por el estándar de P25

7.032 Impedancia 


50 Ω

7.033 Salida de Audio


500 mW, a una distorsión de menos de 2%

7.034 MIL-STD-810 C, D, E, F & G; IP67 
ACCESORIO BLUETOOTH

Para cada equipo portátil del presente renglón se deberá proveer el accesorio micrófono parlante remoto inalámbrico Bluetooth con batería, clip, cargador para dos unidades y fuente de alimentación con Seguridad de 128 bits (excluyente), Micrófono Omnidireccional, Distorsión/audio nominal 0,5 W @<10%, Protocolo Bluetooth 3.0,  Tipo de aceptación CE, FCC/IC, EPP2, EME, CMM, WEEE, EFUP
Dimensiones: No mayor a 90 mm x 30 mm x 70 mm

Peso: menor a 180 g

Temperatura de operación -10°C a +60°C

Clasificación IP IP55 (con cubierta de protección contra polvo cerrada)

PTT rápido y conexión rápida con solo un toque, 

Anuncios de voz que confirman la conexión

Impacto/vibración MIL-STD-810F
Batería Ion de litio de 1800 mAh
Duración de la batería: 

Más de 30 horas: 5/5/90

Más de 12 horas: 5/35/60

Tiempo de carga ininterrumpida desde 0%: 3 horas

Voltaje de operación 3.6V DC
7.4
Multi-cargadores

Se deberá proveer por cada 5 equipos un multi cargador para 5 baterías o superior de carga  simultánea con pantalla y alimentación a 220v con conector aprobado para Argentina.

Los cargadores deberán poseer indicadores visuales mediante una pantalla que indique cuando la batería está en carga y cuando está plenamente cargada; el equipo debe recargar las baterías al 100% con indicador lumínico de carga completa; deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes es decir que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de baterías.
RENGLÓN N° 8: Equipos de Base Monobanda 800 MHz
CANTIDAD: NOVENTA Y SEIS (96)

Las estaciones de control deberán operar en la banda de 700/800 MHz; tanto en operación troncalizada como en convencional. 

Funcionalidades de Control de las Estaciones Base

Las funcionalidades de control de las estaciones Base de radiofrecuencia incluyen: 

8.01 Botón de On/Off (con perillas rotatorias)

8.02 Control de Volumen (con perillas rotatorias)

8.03 Botón para Transmitir “Push-to-Talk” (PTT)

8.04 Selector de Grupo de Comunicación (con perillas rotatorias)

8.05 Selector de Sistema.

8.06 Funcionamiento troncalizado  P25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado AES 256 bits.
8.07 Botón de Emergencia (unidades selectas)

8.08 Control de Rastreo (unidades selectas)

8.09 Indicador Alfanumérico (unidades selectas)

8.010 Compatible con Estándar Proyecto 25 para Modo Troncalizado y Convencional

8.011 Capacidad de Encripción

8.012 Compatibilidad con Convencional y Troncalizado

8.013 Frecuencia Sintetizada

8.014 ID Único para Cada Radio

8.015 Identificación de PTT

8.016 Llamada de regreso cuando hay canal ocupado

8.017 Indicador de Fuera de Cobertura

8.018 Time-out Timers

8.019 Micrófono de Mesa

8.020 Indicador de Ocupado

8.021 Reagrupación Dinámica

8.022 Puerto de Programación Externo

8.023 Conversación Privada

8.024 Rastreo de Múltiples Grupos con Monitor de Prioridad

8.025 Teclado (donde sea requerido)

Las estaciones de control deben ser capaces de operar en múltiples sistemas de comunicación, y deben ser capaces de cumplir con todos los requerimientos de tráfico descritos en este documento. El radio debe ser capaz de operar en un canal preprogramado en modo convencional en el evento en que se pierda la funcionalidad con el canal de control.

Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Las estaciones de control deberán usar la más última y reciente tecnología, y deben estar disponibles en configuración de instalación sobre un escritorio y remota. Todas las estaciones de control que requieran ser instaladas en un bastidor deben ser provistas con su respectivo adaptador de 19 pulgadas para permitir su montaje. Deben poseer fuente de alimentación. Los conectores de antenas deben ser de tipo estándar, apropiados para la banda de operación.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

8.026 Potencia de Salida

10 Watts mínimo

8.027 Rango de Frecuencias
700/800 MHz según corresponda

8.028 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

8.029 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

8.030 Estabilidad de Frec.

+0.0001% 

8.031 Impedancia


50 Ω

8.032 Conector de Salida
        De tipo estándar para la banda de 400 MHz

8.033 Modulación de Voz

De acuerdo con estándar Proyecto 25

8.034 Ruido FM


-48 dB para 25 KHz por EIA RS 152

8.035 Respuesta de Audio

Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

8.036 Distorsión de Audio

1% máximo de acuerdo a EIA/TIA

Receptor

8.037 Rango de Frecuencia
 
700/800 MHz según corresponda

8.038 Ancho de Canal



25 kHz, 12.5 kHz 

8.039 Distribución Mínima de Frecuencia
18 MHz

8.040 Estabilidad de Frecuencia


+0.0001% 

8.041 Sensibilidad


0.20 V para 12 dB SINAD o <5% BER

8.042 Selectividad



12.5 kHz (EIA) - 67 dB 

8.043 Intermodulación


-75 dB, EIA SINAD

8.044 Rechazo de Frecuencias Espurias
-76 dB

8.045 Modulación 



Definido por el estándar de P25

8.046 Impedancia 




50 Ω

8.047 Salida de Audio

3 W, a una distorsión de menos de 2%

8.048 MIL-STD-810 C, D, E,  F & G

8.049 Cabeza De Control 

La cabeza de control básica deberá ser fabricada con un plástico de alto impacto o de un metal adaptado.

8.050 Antena

Tipo dipolos apilados de cuatro elementos soldados o superior.

Se debe considerar la adecuada instalación eléctrica de las instalaciones en donde se montarán los equipos fijos, con un circuito eléctrico independiente dedicado y un sistema de puesta a tierra de protección adecuado, en concordancia con las exigencias documentadas del fabricante.

RENGLÓN N° 9:
OBJETO: Equipos Portátiles Monobanda 800 MHz
CANTIDAD: MIL CIENTO NOVENTA Y UNO (1191)

Los equipos deben cumplir las especificaciones IP67 para protección contra polvo y agua y conforme a las cantidades solicitadas. 

Al realizar un cambio de canal por intermedio de la perilla el equipo deberá anunciar por audio el nuevo canal o grupo seleccionado, facilitando de esta manera la operación en situaciones que no permitan visualizar el equipo mientras se está realizando el cambio.

Deben estar disponibles en el mercado los Accesorios Discretos para permitir a las terminales ser usadas en operación de misión crítica.

El suscriptor portátil debe permitir una comunicación de radio de dos vías con todos los demás suscriptores del sistema, ya sea a través del equipo de infraestructura troncalizada del sistema de comunicaciones, de forma convencional, o vía radio a radio simplex o modo directo. Dicho radio portátil deberá ser de tamaño reducido y ergonómico, de acuerdo con las necesidades de servicio. 

Poseer la capacidad de realizar transmisión de datos en forma directa de radio a radio sin el uso, ruteo o control por parte de la infraestructura de comunicaciones o a través de las repetidoras del sistema mediante opción de programación del radio. Poseer una unidad de posicionamiento mediante GPS interno. 

La unidad portátil debe ser entregada con una antena, un puerto de datos para la programación del equipo, dos baterías, clip de cinturón, y según se detalla más adelante con los siguientes accesorios: cargadores de batería inteligentes individuales y micrófonos/parlantes de solapa o equivalente. Todos los requerimientos funcionales y de medio ambiente aplican para la antena y baterías. Todos los componentes que tengan el mismo número de parte de fábrica deben ser funcionales y físicamente intercambiables.

El portátil debe estar construido de material de alta resistencia y ser diseñado para uso de seguridad pública, con características de robustez y prestaciones adecuadas con un uso intensivo en ambientes adversos. Debe estar sellado para proteger los circuitos internos de la humedad, suciedad, golpes y vibraciones, de acuerdo con normas similares o equivalentes a las MIL-STD-810 C, D, E, F y G. 

El portátil debe generar tonos o indicaciones visuales distintas para cada una de las siguientes condiciones:

9.01 El usuario intenta transmitir pero todos los canales están en uso.

9.02 Un canal ha sido asignado al portátil.

9.03 Intento de transmisión fuera del alcance del sistema.

9.04 Falla de controlador central.

9.05 Reagrupación de grupos de comunicación, debido a una emergencia.

El portátil debe tener las siguientes interfaces eléctricas:

9.06 Un puerto de datos para la programación de grupos y subgrupos, canales convencionales y encriptación.

9.07 Deberá contar con una conexión para transmisión de datos hacia y desde dispositivos externos.

9.08 Un conector para la conexión de la antena al portátil.

9.09 Un conector para recargar las baterías sin removerlas del portátil.

9.010 Un conector que permita al portátil interactuar con un adaptador vehicular (unidades que lo requieran).

9.011 Receptor digital de banda ancha y banda angosta (equivale a 6.25 kHz/12.5 kHz/30 kHz/25 kHz)
9.012 2 perillas de control dedicadas para cambiar volumen o canales
9.013 Funcionalidad GPS integrada 
9.014 Lista de llamadas unificada 
9.015 Anuncio de voz programable por usuario
9.016 Funcionamiento troncalizado ASTRO®25 encriptado AES 256 bits y digital APCO P25 convencional encriptado.
9.017 Programación sobre Proyecto 25 
9.018 Mensajería de texto 
9.019 Localización basada en GPS 
9.020 Cambio de Encriptación por Aire 
9.021 P25 Autenticación de Capa de Enlace P25 
9.022 Capacidad de Datos mejorados totalmente compatible con la capacidad existente en la Infraestructura instalada en 800 MHz. 
El equipo debe operar en un rango de temperatura de -30 a + 60 ºC. El portátil debe ser capaz de operar bajo la acción de campos electromagnéticos, sin que afecte la normal comunicación. Los componentes metálicos que compongan el portátil deben ser anticorrosivos o deben estar procesados para resistir la corrosión.

El portátil debe tener una antena flexible, no ajustable o similar que no incomode al usuario

El portátil debe ser entregado con dos baterías inteligentes tipo Lion recargables de alta capacidad y electrónica de control incorporada, tal que permita indicar en la pantalla del equipo, al menos, porcentaje de carga y cantidad cargas de dicha batería. El voltaje de las baterías debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante y la autonomía de las baterías entre cargas no debe ser menor a 8 horas basado en un ciclo de 5% de transmisión, 5% recepción y 90% stand by. La batería debe ser capaz de soportar a lo menos 600 ciclos de carga y descarga. Se deben proveer unidades de carga de batería individuales para ser conectados a 220V +/- 15%, 50 Hz, con un cable de al menos 1,5 m de largo, terminado con un enchufe apropiado. Los cargadores deben poseer indicadores visuales mediante luces que indiquen cuándo la batería está en carga y cuándo está plenamente cargada. El cargador debe recargar la batería totalmente en el menor tiempo posible. Asimismo deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes, es decir, que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de batería.

Se entiende por batería inteligente a aquella que posee un dispositivo electrónico que almacene la historia de carga y descarga de la misma y por cargador inteligente a aquel que utilice esta información para poder establecer el reacondicionamiento y carga de la batería conforme a su estado.

Especificaciones Eléctricas

Transmisor

9.023 Potencia de Salida
3 Watts 

9.024 Rango de Frecuencias
700/800 MHz según corresponda

9.025 Ancho de Canal

25 kHz, 12.5 kHz FCC 

9.026 CTCSS/CDCSS

Totalmente programable

9.027 Estabilidad de Frec.
+0.00020% 

9.028 Impedancia

50 Ω

9.029 Modulación de Voz
De acuerdo con estándar Proyecto 25

9.030 Ruido FM


-40 dB por EIA RS 152

9.031 Respuesta de Audio
Compatible con los requerimientos de modulación, distorsión de audio y otros requerimientos.

9.032 Distorsión de Audio

2% máximo @ 3 kHz de desviación con 1000 Hz para modo analógico
9.033 Micrófonos duales, tecnología de supresión de ruidos adaptativa por micrófono dual.

Receptor

9.034 Rango de Frecuencia

700/800 MHz según corresponda

9.035 Ancho de Canal


25 kHz, 12.5 kHz 

9.036 Distribución Mínima De Frecuencia
18 MHz

9.037 Estabilidad de Frec.

+0.00020%

9.038 Sensibilidad


0.25 (V para 12 dB SINAD o <5% BER

9.039 Selectividad


TIA/EIA 102.CAAB Class A-73 dB @ 12.5 kHz (EIA)

9.040 Intermodulación


-73 dB, EIA SINAD

9.041 Rechazo de Espurias

-75 dB

9.042 Modulación 


Definido por el estándar de P25

9.043 Impedancia 


50 Ω

9.044 Salida de Audio


500 mW, a una distorsión de menos de 2%

9.045 MIL-STD-810 C, D, E, F, G; IP67 
  ACCESORIO BLUETOOTH

Para cada equipo portátil del presente renglón se deberá proveer el accesorio micrófono parlante remoto inalámbrico Bluetooth con batería, clip, cargador para dos unidades y fuente de alimentación con Seguridad de 128 bits (excluyente), Micrófono Omnidireccional, Distorsión/audio nominal 0,5 W @<10%, Protocolo Bluetooth 3.0,  Tipo de aceptación CE, FCC/IC, EPP2, EME, CMM, WEEE, EFUP
Dimensiones: No mayor a 90 mm x 30 mm x 70 mm

Peso: menor a 180 g

Temperatura de operación -10°C a +60°C

Clasificación IP IP55 (con cubierta de protección contra polvo cerrada)

PTT rápido y conexión rápida con solo un toque, 

Anuncios de voz que confirman la conexión

Impacto/vibración MIL-STD-810F
Batería Ion de litio de 1800 mAh
Duración de la batería: 

Más de 30 horas: 5/5/90
Más de 12 horas: 5/35/60

Tiempo de carga ininterrumpida desde 0%: 3 horas

Voltaje de operación 3.6V DC
9.5
Multi-cargadores

Se deberá proveer por cada 5 equipos un multi cargador para 5 baterías o superior de carga  simultánea con pantalla y alimentación a 220v con conector aprobado para Argentina.

Los cargadores deberán poseer indicadores visuales mediante una pantalla que indique cuando la batería esta en carga y cuando está plenamente cargada; el equipo debe recargar las baterías al 100% con indicador lumínico de carga completa; deberá contar con la adecuada lógica para interconectarse con baterías inteligentes es decir que posean la electrónica interna propia de cada batería y poder realizar procedimientos de recuperación de baterías.
RENGLÓN N° 10:

OBJETO: Despliegue Federal, ampliación, expansión, implementación y adecuación tecnológica del Sistema Digital de Comunicaciones Troncalizadas P25 con destino a las Fuerzas Federales de la República Argentina conformado por 9 sitios ubicados en las ciudades de SAN MIGUEL DE  TUCUMÁN, CORRIENTES- - CORDOBA (DOS (2) Sitios Radioeléctricos) – NEUQUÉN, SAN JUAN, COMODORO RIVADAVIA, SANTA FE y MAR DEL PLATA, todos en 800 y 400 MHz.

CANTIDAD: UNO (1) por ubicación 

1. ITEM 1

1.1.  UBICACIONES FÍSICAS PROPUESTAS DE LOS SITIOS

La ubicación de los sitios es relativa y condicional, volcándose para un menor cálculo tanto de obras como de cobertura radioeléctrica. Los mismos están sujetos a cambios, permisos y condiciones contractuales. En todos los casos se deberá proveer caseta (shelter) de comunicaciones o construcción húmeda con excepción de Mar del Plata.
1.1.1. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: Cerro San Javier de la Ciudad San Miguel de Tucumán de la Provincia Homónima castea de construcción existente que deberá ser reemplazada por una construcción de mayor tamaño, al menos 15 metros cuadrados por 3 metros de alto o un contendedor (Shelter) de similares dimensiones, apto para sistemas de comunicaciones.

1.1.2.  CORRIENTES: predio ubicado en la posición -27.518614, -58.823949 (Predio Municipal Santa Catalina) en la provincia homónima. 

1.1.3.  CORDOBA: UN (1) Sitio en el Cerro Mogote (31°24'51.1" 64°25'36.9") de la provincia de homónima y UN (1) Sitio en la ciudad capital de la provincia, aproximadamente en las coordinadas 31°26'34.1" 64°11'52.7"

1.1.4. NEUQUÉN: ubicado en la Ciudad Capital de la Provincia homónima en lugar exacto a determinar. (*)
1.1.5. SAN JUAN: ubicado en la Ciudad Capital de la Provincia Rivadavia 44 (Este) Delegación Regional Federal Cuyo.

1.1.6. COMODORO RIVADAVIA: ubicado en la Ciudad homónima en la Provincia de Chubut en lugar exacto a determinar. (*)
1.1.7. SANTA FE: ubicado en la Ciudad Capital de la Provincia homónima en lugar exacto a determinar.(*)
1.1.8.  MAR DEL PLATA: ubicado en el edificio Demetrio Elíades en posición 38°00′32″ 57°32′16″ la Ciudad homónima en la Provincia de Buenos Aires.

Si los mismos no están ubicados en un cerro próximo a la Ciudad de referencia, previa aprobación del requirente, se deberá proveer una torre o mástil arriostrado de, al menos, 96 metros de altura desde el suelo con todos los elementos propios de una estructura para antenas de comunicaciones, incluyendo, pero no limitado a, sistema de balizamiento conforme a normativa vigente, sistema de inhibición de formación de rayo, puesta a tierra, entre otros. En el caso que la caseta (shelter) o recinto esté ubicado en un edificio, este deberá poseer una altura de, al menos, 60 metros, debiéndose instalar una torre o mástil arriostrado (en caso de no existir una estructura apta a las nuevas cargas en cuanto a peso y resistencia al viento), de tal forma que se alcance la altura mínima de 96 metros, en caso de no ser apto, se deberá presentar una alternativa de emplazamiento o de altura en última instancia, la cual será previamente evaluada y aprobada por el requirente indefectiblemente.
Los Oferentes podrán efectuar un relevamiento tanto de aquellos lugares (cerros, edificios, casetas –shelter-, recintos) previstos o utilizados para los sistemas de comunicaciones actualmente en funcionamiento, como los lugares asientos de los sitios de consola, en cada ciudad solicitada. Por cada visita efectuada, la Fuerza correspondiente entregará a los interesados, constancia en DOS (2) ejemplares. Una de ellos deberá acompañarse en el sobre que contenga la oferta correspondiente.
(*) La ubicación de los sitios no definidos será informada mediante circular aclaratoria. 
RENGLÓN N° 11:

OBJETO: Despliegue Federal, ampliación, expansión, implementación y adecuación tecnológica del Sistema Digital de Comunicaciones Troncalizadas P25 con destino a las Fuerzas Federales de la República Argentina conformado por 6 sitios para la ruta nacional Nº9 Tramo Zarate – Rosario, en 800 y 400 MHz.

CANTIDAD: UNO (1) por ubicación
1.1. Ubicación de los Sitios a incorporar
Los Sitios de repetición en las bandas de 400 MHz, 800 MHz y consolas de despacho se instalarán conforme lo detallado en la siguiente Tabla:

	NRO
	SITIO
	ALT

TORRE
	LATITUD
	LONGITUD
	OBS

	
	
	
	GRA
	MIN
	SEG
	GRA
	MIN
	SEG
	

	1
	ZARATE (CONSOLA)
	120 M
	34°
	05’
	18”
	59°
	01’
	13”
	400/800 MHZ

	2
	PARANACITO
	48 M
	33°
	43’
	63”
	58°
	39’
	33”
	400 MHZ

	3
	BARADERO
	66 M
	33°
	47’
	56,9”
	59°
	30’
	6”
	400 MHZ

	4
	SAN PEDRO
	72 M
	33°
	41’
	14,8”
	59°
	38’
	39,7”
	400 MHZ

	5
	SAN NICOLAS
	102 M
	33°
	21’
	11,7”
	60°
	10’
	31”
	400/800 MHZ

	6
	ROSARIO (CONSOLA)
	102 M
	32°
	56’
	35”
	60°
	37’
	55”
	400/800 MHZ


REQUERIMIENTOS GENERALES PARA RENGLÓN 10 y 11

La presente contratación tiene como objeto ampliar las redes de comunicaciones existentes y dotar a las Fuerzas Federales dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación de una red de comunicaciones Integrada, Estandarizada e Interoperable que tenga capacidad de traficar Voz segura y Datos Integrados Troncalizado con Tecnología Digital. Esta red debe basarse en:
El estándar denominado P25 que responde a la asociación mundialmente reconocida como APCO, de tipo abierto en la interfaz de aire (CAI); los sistemas P25 actualmente instalados en la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional; mantener y/o mejorar las funcionalidades actuales disponibles en dichos sistemas y; disminuir el impacto operacional mediante el aprovechamiento de la base instalada, experiencia y entrenamiento del personal.

I. NORMAS DE APLICACIÓN:

A. IRAM 15/73: Inspección por atributos. Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo.

B. IRAM 18/60: Muestreo al azar.

C. MIL STD 810: C, D, E y F

D. TIA 102 (APCO P25)

E. CNT-Q2-60.10

II. ALCANCE GENERAL

Los sitios de comunicación y terminales a incorporarse tendrán que ser compatibles con el estándar abierto de comunicación P25 y deben poder operar con todas las funcionalidades descriptas, conectados a los sitios maestros actualmente instalados y funcionando de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional y a los que se instalen a partir de la implementación de las actualizaciones y ampliaciones de las Fuerzas Federales; comprende además el relevamiento, estudio de cobertura, diseño, suministro, instalación, programación y puesta en servicio de todos los equipos que componen la ampliación de los sistemas actuales, esto es Sistemas de Radio Comunicaciones de Área Extendida en las bandas de 400 MHz y 800 MHz según corresponda, de tecnología troncalizada para ser utilizado sobre las áreas que se describen en el desarrollo de las Etapas de implementación.

La ampliación de los sistemas deberá cumplir con las siguientes condiciones obligatorias fundamentales:

i. Integrarse a los Sitios Maestros existentes en GNA, PFA y los Sitios Maestros que se incorporen (según corresponda) con el solo agregado de licencias en el mismo. De incorporarse nuevos sitios maestros, estos deberán poder conectar e incorporar todos los sitios actuales de cada una de las fuerzas.

ii. Utilizar técnicas de troncalización, esto es, por medio de dispositivos de control automático, permitir la utilización de un número relativamente reducido de canales de radiofrecuencia entre un número mayor de usuarios.

iii. Extender los conceptos de troncalización a un área más extensa, integrando los diferentes sitios de repetición en forma armónica y permitiendo la operación transparente y eficaz de todos los equipos de radio usuario en los lugares dentro del área de cobertura.

iv. La capacidad funcional y operativa de los sistemas actuales y todos sus periféricos, terminales, suscriptores y aplicaciones no deberán verse reducidas o limitadas con la incorporación actual.

v. Utilizar Fase II de Proyecto 25 en forma inmediata.

1.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE CADA SITIO TRONCALIZADO

1.2.1. Introducción

Los sitios integrados y conectados a los sitios maestros actuales de GNA y PFA, serán operados en la banda de 400 MHz, y en la banda de 800 MHz respectivamente, en tecnología troncalizada y que opere en una plataforma completamente digital basado en el protocolo de comunicación P25 de APCO de tipo abierto en la interfaz de aire (CAI) y de tecnología IP debiendo cumplir los requerimientos mínimos que se especifican a continuación.

1.2.2. Características generales
El despliegue deberá cumplir con las siguientes condiciones fundamentales:

i. Los sitios de repetición deben ser interconectados –manteniendo todas sus funcionalidades y capacidades-, vía fibra óptica si está disponible o enlace satelital a los Sitios Maestros de los sistemas que poseen actualmente GNA y PFA. En cualquier caso se deberá proveer el equipamiento de interconexión y alta del servicio, quedando el costo del servicio mensual o anual, a cargo del Organismo requirente.

ii. Los sitios nuevos deben tener la capacidad de operar en modo Proyecto 25 Fase 2 con la funcionalidad de modo dual dinámico, es decir que el controlador puede seleccionar la repetidora para operar en modo P25 Fase 1 o P25 Fase 2 de manera automática y deberá poder administrar en forma eficiente y conjunta equipos Fase 1 y Fase 2 en sitios distintos, sobre un mismo grupo.

iii. Se debe asegurar la compatibilidad de ambos sistemas con versiones futuras de él, sin que sea necesario cambiar su estructura básica.

iv. El sistema deberá ser modular, y tendrá la capacidad de crecer armónica y proporcionalmente de acuerdo a las necesidades operativas. Este crecimiento no deberá afectar el rendimiento y funcionalidad del sistema.

v. Todos los equipos de transmisión y recepción en radiofrecuencia en los lugares de repetición, deben cumplir con la reglamentación vigente para Sitios de Repetición en cuanto a potencias, interferencia, etc. Todos estos equipos además deben emplear circuitos de protección, de modo que una carga de radiofrecuencia desadaptada o defectuosa no cause daño a ningún equipo.

vi. El sistema no debe interferir con ningún otro sistema de comunicaciones autorizado en el área de cobertura. El sistema no debe sufrir interferencias debido a emisiones autorizadas de fuentes electromagnéticas en el área de cobertura. 

vii. El Sistema debe operar con valores nominales de 220 VAC monofásicos, con una frecuencia nominal de 50 Hz, con los parámetros siguientes:

1. Regulación de Voltaje en régimen permanente –15% a 10%.

2. Distorsión máxima de Voltaje de 30% por menos de 0.5 segundos.

3. Caídas de Tensión momentáneas de –100% por menos de 4.0 milisegundos.

4. Distorsión de armónicas de voltaje de hasta un 5% (con carga lineal).

5. Frecuencia de 50 Hz +/- 3 Hz.

viii. El sistema debe operar en forma continua y cumplir todos los requerimientos de esta especificación para temperaturas entre - 5ºC y + 50ºC, y humedad relativa de hasta 95% excepto para las posiciones de operador y los elementos del nodo central cuyas especificaciones deben ser claramente indicadas. Para los sitios de repetición se requiere que cumplan estrictamente con estas especificaciones.

ix. Cada Sitio deberá poseer una UPS On Line de Doble Conversión. Rango de Potencia: no menor a 10 KVA. Autonomía a plena carga no menor a 300 minutos. Tensión de entrada: 180-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. Forma de onda de salida: Senoidal. Eficiencia mayor al 90 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). Tomas de salida: Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS. El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de: 12 tomacorrientes. Gabinete con conexión a tierra. Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa. Indicación del estado de carga de batería y consumo. Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo. Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía. Posibilidad de administración y control remoto mediante módem y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación). Con sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o buscapersonas (pager) existentes (no provistas a través de la presente) en forma totalmente automática. Posibilidad de bypass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones

x. La ubicación de los Sitios de Repetición debe ser tal que permita una cobertura integral del área de operaciones con portátiles. En aquellos casos excepcionales donde la cobertura con portátiles no sea posible deberá presentarse la cobertura con móviles indicando claramente el tipo de equipo utilizado. Para el caso del/los sitio/s nuevos que se incorporan en este proyecto, se deberán considerar en caso que fuese necesario, todos los costos de construcción de sitios nuevos con torres, casetas de dimensiones adecuadas (equipos de respaldo de energía) para albergar los equipos propios del sistema, UPS, banco de baterías de respaldo de energía eléctrica. Además deberá considerar, malla de tierra (<= 4 ohms), consumo eléctrico y aire acondicionado en cada Sitio así como su mantenimiento en el tiempo. 

xi. Al ser ambos sistemas – GNA y PFA - de última generación, los sistemas que se agregan deberán mantener las prestaciones actuales como ser la capacidad de establecer conexión para llamadas multisitio en un tiempo igual o menor a 500 milisegundos  desde el momento en que se apriete el Botón para hablar (PTT) hasta que se reciba un canal disponible, tanto para llamada de radio a radio o grupal no importando el sitio en el que se encuentren los equipos a comunicar. Este requerimiento de 500 ms de establecimiento de llamada, puede ser superior solo en aquellos casos que los enlaces de los sitios remotos al sitio maestro se realicen por enlace satelital, debido a las demoras (delays) del satélite.

xii. Deben estar diseñados con especificaciones adecuadas para responder a las necesidades de seguridad pública y tener la capacidad de encripción digital AES 256 bits de extremo-a-extremo (end-to-end), altamente confiable, redundante, de alta disponibilidad y de alto grado de servicio, tanto de voz como de los datos transmitidos por y a través del sistema, tanto en los sitios nuevos como en los existentes. El proveedor debe poseer un método de encripción que permita a la fuerza modificar el algoritmo de encripción estándar para aumentar la seguridad. 

xiii. El sistema debe poseer la capacidad de incorporar autenticación para evitar que radios clonadas sean incorporadas al sistema. Cada radio deberá enviar una solicitud segura de ingreso antes de registrarse al sistema.

xiv. El sistema  deberá cumplir en su totalidad con el estándar abierto para Sistemas de Radio Troncalizados Digitales “PROYECTO 25” de APCO en la banda de 400 MHz y 800 MHz, no sólo para las transmisiones de voz sino también para  datos. Además los sistemas actuales y todo el equipamiento de infraestructura que se incorporen deberán mantener las capacidades y funcionalidades actuales como ser POP25, recepción y posicionamiento del GPS incorporado al radio, roamming automático sin corte de comunicación, OTAP, TMS, entre otros.

xv. Los sitios deberán soportar la transmisión de datos a través de la propia infraestructura de P25,  en forma encriptada e independiente a la ubicación de dichos sitios, a los efectos de soportar un sistema de Localización por GPS el cual ya se encuentra implementado en ambos sistemas y la transmisión de datos para otros servicios que se implementen a futuro.

xvi. Todos los subsistemas de la solución deben poder ser interconectados e interoperar de manera transparente.

xvii. Deberán ser totalmente compatibles con las terminales de radio de los sistemas P25 existentes en la Fuerzas Federales, debiendo contar, al menos, con: posicionamiento GPS mediante el receptor homónimo incorporado en el hardware de la radio para poder transmitir a través de dicha infraestructura P25, su posición; sistema de packet data para recibir y transmitir datos seguros a los suscriptores y a través de la infraestructura; POP25; Fase II de Proyecto 25; announcement call; encripción AES 256 bits de extremo a extremo y soportar otro algoritmo de encripción adicional. 

xviii. Debe ser totalmente digital en su control, administración, técnica de modulación y codificación de voz. 

xix. Los sitios deberán ser redundantes como mínimo en los siguientes elementos: 

1. Controladores de sitio.

2. Conmutadores (Switchs) de sitios de repetición.

3. Ruteadores (Routers) de sitio y su conectividad.

xx. Debe operar con canales independientes a 12.5 kHz de ancho de banda.

xxi. Los sitios de repetición deben proveer la capacidad de transferir automáticamente las llamadas en progreso (handover) cuando un suscriptor se mueve al área de cobertura de un nuevo sitio de repetición o de una nueva zona.

xxii. Con referencia a los estudios de factibilidad, medición y otros requisitos que exigen las normativas vigentes, incluyendo, pero no limitado a, impacto ambiental, estudios de radiaciones no ionizantes, habilitaciones radioeléctricas, entre otras, deberán estar iniciados juntamente con el inicio de ejecución de las obras de instalación. Si dichos requisitos de ejecución fáctica, se modifican o se generan nuevos durante el período de garantía, la firma deberá realizarlos a los efectos de mantener el Sitio radioeléctrico dentro de la normativa legal vigente. En ambos casos, de surgir la necesidad de afrontar la erogación de una tasa, estampillado, canon mensual o anual, esa será a costo y cargo del adjudicatario mientras se encuentre en vigencia el período de garantía. Una vez vencido éste, las obligaciones, derechos y documentaciones existentes serán transferidos a favor del Organismo requirente.

xxiii. Provisión de un grupo electrógeno de uso continuo, con motor a explosión diésel de enfriamiento por aire y cabina de insonorización, tablero de transferencia automática, tal que ante el corte del suministro de energía eléctrica deberá transferir la carga al grupo electrógeno, el cual deberá alimentar a la totalidad de los componentes del Sitio de repetición, con una autonomía no inferior a las 24 horas de uso a plena carga.

1.2.3. Requerimientos de las Alarmas de Emergencia

Los sitios e infraestructura a proveer deberán recibir las emergencias que transmiten los suscriptores existentes al pulsar su botón naranja. Esta alarma debe desplegar como mínimo, en las consolas de despacho, el alias o el nombre del usuario,  la identificación de la unidad o Caller ID, y su estado de emergencia.

1.2.4. Requerimientos del Proyecto 25

Se requiere que se cumplan con las normas del estándar abierto digital de APCO-25 como mínimo. Funcionalidades previstas en el estándar pero no obligatorias son altamente consideradas ya que permiten a las Fuerzas Federales disponer de dichas funcionalidades y no tener que incorporarlas luego a costos superiores.

La señal digital del sistema de radio debe cumplir con los siguientes parámetros recomendados por el CAI de APCO-25:

· Método de Acceso:


FDMA/TDMA

· Modulación:



C4FM (QPSK-C)

· Vocoder: 



IMBE

· Velocidad de Canal:


9.6 Kbps

· Ancho de Banda:


12.5 KHz

Asimismo cumplir con los requerimientos adoptados por documentos del Proyecto 25 TIA TSB/IS o ANSI. Estos estándares digitales establecen parámetros técnicos que permiten la compatibilidad e interoperabilidad de equipos de radio digitales.

1.2.5. Subsistema de Consolas para Despacho (SCR)

El proyecto debe incluir las consolas de despacho de Operador y conectadas al sistema P25 de la GNA, PFA y aquellos que se agreguen, según corresponda, como una extensión del sistema de consolas de despacho del mismo. El diseño y capacidades operativas de la consola deberán ser igual o  superior a las ya instaladas en dependencias de las otras fuerzas para facilitar así, no sólo la operación, sino también el mantenimiento. Será totalmente modular permitiendo la fácil expansión de la misma y deberá reducir la necesidad de concentración por parte del operador, simplificar su trabajo y minimizar sus funciones en momentos de congestión en el sistema. Deberá manejar encripción AES 256 bits de extremo a extremo.

1.2.6. Banda y Espectro de Frecuencias

Los sistemas actualmente en operación son capaces de soportar sitos de repetición que respondan al estándar de comunicaciones de Proyecto 25 en bandas de frecuencia como ser UHF, y 700/800 MHz, de forma tal de permitir la configuración de una verdadera red de comunicaciones. Los sitios se proveerán en las siguientes bandas: en banda y frecuencias asignadas en 400 MHz (para los suscriptores operando sobre la red de GNA, PNA y PSA) y en banda y frecuencias asignadas en 800 MHz (para los suscriptores operando sobre la red de PFA y eventualmente PSA).

1.2.7. Configuración de grupos y Unidades

La configuración de grupos y unidades debe ser lo suficientemente flexible para permitir realizar varias combinaciones de grupos y unidades. A todas las unidades suscriptoras (móviles, portátiles, y estaciones bases) y posiciones de despacho (consolas conectadas al sistema) debe poder asignárseles identificaciones de grupo que permitan la comunicación entre ellas mismas.  Todas las unidades operando en el mismo grupo deben recibir todas las conversaciones de su grupo. Cualquier unidad suscriptora o consola de despacho debe poder ser programada para ser miembro de cualquier grupo, tanto durante la implementación del sistema como en cualquier momento en el futuro.

1.2.8. Modos de Comunicación

Troncalizado: El Sistema debe proveer comunicación de dos vías en el modo troncalizado digital entre Centro de Control y equipos suscriptores, sean éstos estaciones fijas, equipos móviles o equipos portátiles. También, proveer comunicación entre los propios equipos suscriptores.

Convencional: Los sitios deben tener la capacidad de operar en modo repetición (por ejemplo en modalidad de falla) en caso que se pierda la comunicación troncalizada, Simplex o Modo Directo: Los equipos suscriptores deben ser capaces de mantener comunicaciones directas entre sí (sin paso por repetidor alguno) en los modos simplex o modo directo, ya sea dentro o fuera del área de cobertura del Sistema Troncalizado.

Datos: La infraestructura a proveerse debe tener la capacidad de transmitir datos en modo de paquetes en forma segura, de forma tal de poder transmitir su posición al centro de control a través de la red P25. Además contar POP25, sistema AMS, y permitir el tráfico y operación con otras aplicaciones de datos desarrolladas por las Fuerzas Federales.

1.2.9. Capacidad del Sistema y Expansión

Cada uno de los sistemas existentes tiene la capacidad de ser expandidos. La presente expansión debe poder realizarse con la simple adición de tarjetas u otros equipos necesarios pero no debe requerir la modificación o reprogramación de las unidades suscriptoras. 

1.2.10. Capacidad de Sitios

Los sitios de repetición necesarios son los que se mencionan en el apartado descriptivo correspondiente y su cobertura total a nivel de calle representa, sin baches de cobertura a nivel de portátil, el 95 % de confiabilidad. 

1.2.11.  Capacidad de Canales

El sistema tendrá inicialmente el número de canales por sitio que surja de los cálculos de tráfico, no pudiendo ser menor a 4 canales de voz/datos por cada sitio.

Al agregar nuevos canales al sistema, no se necesitará programar o reprogramar las unidades suscriptoras.

Todas las unidades suscriptoras operarán en cualquiera de los canales de voz.

1.2.12. Funcionalidades del Sistema de Radio Troncalizado

Los sitios de repetición deben cumplir con las siguientes funcionalidades:

1.2.13. Asignación Continua

Cada vez que se le asigne un canal de voz a un grupo de usuarios, el sistema deberá continuar enviando la señalización de asignación de canal a través del canal de control hasta que la conversación termine. De esta manera, el sistema permitirá que, si un radio perteneciente a dicho grupo de usuarios es encendido durante dicha conversación, éste pueda integrarse a la misma.

1.2.14. Peticiones de Canal Múltiples

En caso de que una petición de canal no sea recibida por el controlador,  la unidad suscriptora deberá poder emitir por lo menos diez (10) peticiones de canal subsecuentes automáticamente, antes de que el usuario tenga que oprimir nuevamente el botón PTT.

1.2.15. Niveles de Prioridad

Los sistemas poseen un mínimo de diez (10) niveles de prioridad.  El supervisor deberá poder asignar niveles de prioridad individual o por grupo a cada unidad suscriptora del sistema mediante el uso de la terminal de administración del sistema.  El protocolo de señalización debe permitir el acceso al sistema de acuerdo con el nivel de prioridad de la unidad suscriptora.

1.2.16. Indicación de Fuera de Cobertura

Cuando una unidad suscriptora esté fuera del área de cobertura del sistema, la unidad debe poder emitir un tono de alerta avisándole al usuario que ésta se encuentra fuera del área de cobertura.  Este tono de alerta debe ser distinto a los otros tonos generados por la unidad suscriptora. En caso de que la unidad suscriptora posea una pantalla, una indicación visual debe poder acompañar al tono de indicación de fuera de cobertura.

1.2.17. Indicación de Canal Ocupado

Si una unidad suscriptora oprime el botón de PTT, estando en la lista de espera antes de que un canal de voz esté disponible, el radio deberá emitir un tono de ocupado, indicándole al usuario que no hay un canal disponible en ese momento.  Si el radio usuario continua oprimiendo el botón de PTT, el tono de ocupado deberá persistir hasta que un canal le sea asignado o el usuario suelte el botón de PTT.

1.2.18.  Notificación Automática de Disponibilidad de Canal

Se puede dar la situación en que el usuario haga una petición de canal al sistema, pero que el mismo no posea los recursos (canales) disponibles para dicha llamada debido a altos niveles de tráfico. En este caso, el sistema deberá colocar la petición de llamada en una lista de espera. Aún más, el sistema deberá incluir la funcionalidad de poder notificar automáticamente al usuario cuando un canal esté disponible para ser asignado. Todo este proceso deberá ser transparente para el usuario.

1.2.19. Número de Canales

Los sitios solicitados deberán ser entregados con cinco (5) canales como mínimo (4 de voz/datos y uno de control)  para soportar las cargas de tráfico esperadas. 

1.2.20. Concepto de Canal de Control

El sistema troncalizado de área extendida utiliza el concepto de canal de control dedicado por cada sitio de repetición.  

Todas las unidades suscriptoras dentro del área de cobertura deberán monitorear el canal de control al ser activadas y cuando no estén asignadas a un grupo.

Las solicitudes de servicio tales como llamadas de grupo, llamadas de emergencia, alerta selectiva, etc. serán transmitidas en forma digital a través del canal de control hacia el controlador del sistema.

Todas las asignaciones, incluyendo las asignaciones de grupo, asignación de emergencia, llamadas selectivas y otras llamadas especiales, serán emitidas a todos los suscriptores que monitorean el canal de control.

Para mayor eficiencia y rendimiento, el sistema tiene la capacidad de detectar y corregir errores en la señalización del canal de control utilizando un algoritmo matemático.

1.2.21. Protocolo de la Señal de Control

Los sistemas de radio troncalizados pueden ser configurados para utilizar cualquiera de los siguientes protocolos de señalización:

Troncalización por mensaje: al final de una transmisión de voz, el canal permanece asignado a dicha conversación por un periodo de tiempo corto (ajustable en el campo). Cuando este tiempo expire, el canal podrá ser asignado a otra conversación.

Troncalización por transmisión: el canal de voz es liberado inmediatamente después de la transmisión de voz. De esta manera, se evita que el canal sea reservado por un periodo de tiempo extendido, pero a costa de continuidad en la conversación.

Estos protocolos de señalización son compatibles con las normas y especificaciones del estándar Proyecto 25 para seguridad pública.

1.2.22. Identificación y Autenticación Automática de Terminales

Los sistemas muestran en la consola de despacho el código de identificación del usuario (ID), código de identificación del grupo o el “sobrenombre” de la unidad que se esté comunicando con una posición de despacho. La nueva consola a ser instalada en las dependencias de PNA debe cumplir con éste requisito.

1.2.23. Reagrupación Dinámica

Los sistemas de radio troncalizados permiten la configuración dinámica de Grupos de Trabajo desde la posición de administración del sistema. Esta posición debe poseer protección a base de contraseñas para que solamente las personas autorizadas puedan alterar el programa de radio de la organización que se le haya asignado. Adicionalmente se pueden generar y guardar un mínimo de hasta 8 configuraciones únicas de grupo llamadas "planes de movilización". El software utilizado para la generación de estos grupos es manejado a través de menús. El reagrupamiento del sistema genera una señal a todos los usuarios afectados, indicando que el reagrupamiento ha sido efectuado. El software entrega una señal audible y/o visual de confirmación al operador del sistema indicando que cada unidad fue exitosamente reagrupada, también debe especificar las unidades que no pudieron ser reagrupadas. Las unidades suscriptoras a ser incorporadas deben poder cumplir con ésta funcionalidad, dado la importancia de poder reagrupar en forma dinámica grupos para operaciones especiales de cada fuerza y/o operaciones donde intervengan grupos de diferentes fuerzas.

1.2.24. Interrogación del Estado de la Unidad

Los sistemas tienen la capacidad de interrogar a unidades individuales desde posiciones de administración designadas. De esta forma, se puede determinar el estado de unidades individuales con o sin intervención del usuario.

1.2.25. Comunicaciones Seguras de Voz

Las unidades subscriptoras designadas y consolas de despacho deberán contar de encriptación AES 256 bits. Este sistema debe ser de alto nivel de seguridad, tanto para voz como para  datos, de forma tal que garantice la privacidad de las comunicaciones y deberá ser cargado en todas las unidades suscriptoras que forman parte de esta contratación. Los sistemas provistos poseerán la capacidad encriptación de extremo a extremo. 

1.2.26. Grupo de Comunicación / Prioridad de Canal

Los canales de radiofrecuencia son asignados automáticamente por el controlador del sistema en respuesta a peticiones de acceso al sistema de parte de usuarios, de acuerdo con la disponibilidad de canales y en base al nivel de prioridad con que cuente el usuario. Los sistemas proveen hoy como mínimo diez (10) niveles de prioridad. Las posiciones de administración del sistema pueden asignar niveles de prioridad a nivel de usuario o a nivel de grupo de usuarios para todas las unidades subscriptoras.

1.2.27. Cola de Espera del Sistema

Cuando todos los canales de voz en un sitio de repetición (incluye a los que se incorporan en este proyecto) estén ocupados, todas las peticiones de llamadas se colocarán en una lista de espera, de acuerdo con los niveles de prioridad asignados. 

A medida que se vayan desocupando recursos del sistema, se asignarán canales de comunicación a usuarios en base al nivel de prioridad con que cuenten. Si varios grupos con el mismo nivel de prioridad tratan de acceder un canal de voz a la vez, con excepción de llamadas de emergencia, el canal de voz será asignado de acuerdo con el orden de llegada. El protocolo de procesamiento de lista de espera procesa y asigna canales a las unidades que han estado envueltas en conversaciones recientes antes de procesar y asignar canales a las otras unidades que están tratando de acceder un canal de voz. 

1.2.28. Usuario Reciente

Los sistemas incluyen un protocolo de cola de espera que asigna un nivel de prioridad más alto para aquellas unidades que hayan estado envueltas en conversaciones recientemente. El propósito de esta función es evitar la fragmentación de conversaciones presentes debido a retrasos causados por asignaciones nuevas de canal.

1.2.29. Conversación Privada

Los sistemas de radio troncalizados permiten conversaciones privadas entre unidades suscriptoras. Los requerimientos específicos de esta funcionalidad son definidos durante la etapa de implementación en cada caso. 

1.2.30. Alerta Selectiva

Las posiciones de despacho de consola y las estaciones de control que tienen habilitada esta función, son capaces de alertar selectivamente, independientemente del grupo de comunicación al que pertenezca el radio y dependiendo de los privilegios del operador. Esta alerta provee a la unidad suscriptora una indicación visual y audible. Las unidades suscriptoras a incorporarse, tal como sucede con las actuales, deberán poder responder la llamada de alerta sin tener que seleccionar manualmente el grupo de comunicación al que pertenezca el radio que inició la llamada de alerta.

1.2.31. Identificación de la Unidad

Todas las unidades suscriptoras, estaciones de control y posiciones de consola existentes transmiten un número de identificación único (ID) al sistema en cada transmisión. El número de identificación debe ser mostrado en la pantalla de las posiciones de despacho, unidades de control o unidades de campo que estén equipadas con una pantalla, y que estén programadas dentro de ese grupo de comunicación y tengan ese grupo seleccionado.

1.3. Características Funcionales Disponibles para los Usuarios del Sistema de Radio

1.3.1. Afiliación y Desafiliación Automática de Usuarios

Para poder manejar el tráfico de forma más eficiente, el sistema de área extendida asigna canales de voz solamente en aquellos sitios necesarios para alcanzar a todos los miembros activos de la llamada de grupo. Los canales de voz no deberán ser asignados en lugares donde miembros del grupo no estén presentes. Para esto, se requiere que los sitios de repetición a incorporar a los sistemas de radio puedan afiliar y desafiliar automáticamente a las distintas unidades suscriptoras que sean desactivadas, o que entren o salgan del área de cobertura de dicho sitio. De esta manera, se asegurará que el sistema no utilice canales en sitios donde no se encuentren miembros del grupo de una conversación activa.

1.3.2. Tiempo de Acceso a un Canal de Radiofrecuencia 

El tiempo de acceso al canal, asumiendo que hay canales disponibles deberá ser menor de 500 milisegundos (misma consideración definida en párrafo anterior para enlaces satelitales).  Este tiempo debe ser constante a través de toda el área de cobertura del sistema.  El tiempo de acceso se define como el tiempo desde que se oprime el botón de PTT hasta que el principio del mensaje es escuchado por los otros miembros del grupo.

1.3.3. Selección de Mejor Sitio

Las unidades subscriptoras podrán seleccionar automáticamente el sitio de repetición troncalizado óptimo para su operación de forma inteligente, consistente y rápida. La infraestructura a proveerse deberá permitir la selección por criterios como (1) mejor intensidad de señal de radio, o (2) sitios preferidos pre-programados en el radio (por lo menos dos), etc.  

1.3.4. Transferencia de Llamada

Los sistemas a proveerse permitirán voz y datos integrados troncalizado y transferir las llamadas de los usuarios entre los sitios de repetición sin que se pierda la llamada de despacho. Este proceso debe ser totalmente transparente al usuario sin requerir de su intervención. Cualquier conversación que se encuentre en proceso durante el periodo de transferencia deberá seguir de una manera continua, sin permitir la pérdida de información debido al proceso de transferencia, excepto por el tiempo de transferencia del radio receptor.

1.3.5. Llamada de Grupo 

Los sistemas a proveerse permitirán llamadas de grupo (de tipo punto-a-multipunto) y llamadas selectivas o individuales (de tipo punto-a-punto). Durante el desarrollo de una llamada de grupo el sistema regula el derecho a transmitir de modo que garantiza que sólo uno de los usuarios pueda hablar en un determinado momento, mientras los demás sólo escuchan. Ante una petición de un usuario para transmitir mientras otro ocupa el canal, la unidad suscriptora debe generar el tono de “ocupado”, negándole el acceso a transmitir en ese momento. La única excepción a esto será cuando el despachador necesite interrumpir una llamada en curso. Para garantizar el flujo de la conversación, el sistema debe permitir a aquellos usuarios que hagan un pedido de transmisión mientras otro usuario habla, que éstos puedan entrar en una cola de espera para recibir autorización para transmitir. En caso de haber varios pedidos de transmisión, el sistema ordenará la cola de espera de acuerdo con el nivel de prioridad de cada usuario.

1.3.6. Llamada de Grupos Múltiples

Los sistemas a proveerse permitirán la realización de llamadas dirigidas a grupos múltiples. Éstas podrán ser configuradas ya sea para interrumpir llamadas actuales de grupos o para esperar hasta que la llamada termine antes de poder iniciar una nueva. El sistema debe permitir a las unidades suscriptoras responder a llamadas de Grupos Múltiples generadas por el operador o por cualquier unidad suscriptora de otro grupo con esta capacidad, sin tener que cambiar el selector giratorio de modos o sin tener que ser reagrupados por el operador. Cada llamada de este tipo debe utilizar un solo canal de voz para así conservar recursos.

1.3.7. Llamada de Difusión

Los sistemas a proveerse permitirán las llamadas de difusión unidireccionales, o de un solo sentido de comunicación desde las consolas de despacho, en la que sólo el iniciador de la llamada tiene permitido hablar, dirigiendo este llamado a todos los equipos suscriptores que tengan programados ese grupo de anuncio. 

1.3.8. Recepción automática e inmediata de llamadas de emergencia

Los sistemas de comunicación a proveerse recibirán automática e inmediatamente llamadas de emergencia. Esto debe darse independientemente del nivel de prioridad asignado al usuario.

1.3.9. Confiabilidad y protección del Sistema

La confiabilidad y protección de los sistemas de comunicaciones son de extrema importancia.  Es debido a esto que se requieren varios niveles de confiabilidad:

De producirse una falla en el controlador primario o su enlace los equipos deberán operar en un modo de falla a través de los controladores del Sitio de Repetición, en modo troncalizado local.

Ante la falla de alguno de los controladores del Sitio de Repetición, este deberá contar con la redundancia suficiente para seguir operando en modo troncalizado, sin intervención del usuario y sin afectar el grado de servicio exigido en las presentes Bases Técnicas.

Ante falla en el Controlador del Sitio de Repetición y su redundancia que no permita mantener la operación en modo troncalizado, los equipos suscriptores serán asociados en forma predefinida a uno de los canales del Sitio de Repetición según el grupo de trabajo en el cual estén posicionados, los cuales seguirán funcionando y comenzarán a operar en forma equivalente a un sistema convencional.

1.3.10. Múltiples Canales de Voz

Como se expresa en párrafos anteriores, los sistemas troncalizados poseen varios canales de voz por sitio de repetición. Los sitios a incorporar deberán también poseer la capacidad de que si uno de los canales de voz falla, el Controlador Primario del sistema coloque este canal fuera de servicio y no asignarlo a ningún grupo de conversación. El sistema deberá continuar operando normalmente con un canal menos.  Esto debe ocurrir de forma transparente al usuario.

1.3.11. Redundancia del Canal de Control

Los sistemas troncalizados tienen un canal de control preferido.  En caso de que el canal de control en operación presente falla, el Controlador deberá asignar automáticamente otro canal de voz como el nuevo canal de control.  Hasta cuatro (4) repetidoras deberán poder ejercer funciones de canal de control por sitio de repetición.  Este número dependerá del número de repetidoras por sitio de repetición.  Este tipo de redundancia asegura un funcionamiento altamente confiable

1.3.12. Controladores de Sitio Remotos Redundantes

Se requiere que todos los controladores de sitio remotos sean redundantes.  Esto significa que:

Si el controlador del sitio remoto falla, otro controlador en “hot-standby” comience a trabajar inmediatamente.

Todas las características del sistema deben seguir siendo apoyadas durante este proceso, tales como reagrupación dinámica, activación/desactivación de unidad, diez (10) niveles de prioridad, conexión a consolas, capacidades de administración, etc. 

El nivel de respaldo utilizado no deberá reducir la capacidad y características del sistema troncalizado. Este proceso debe ser totalmente transparente al usuario. 

1.3.13. Inhabilitación de un Receptor por interferencia

Si uno de los receptores del sistema recibe una señal de radio frecuencia ajena al sistema (interferencia), el Controlador del Sistema deberá estar programado para inhabilitar dicho canal cuyo receptor está siendo interferido.  Se requiere que esto se haga luego que la señal esté presente en el receptor por un tiempo mínimo de aproximadamente treinta (30) segundos consecutivos, para que el Controlador tome esta decisión. Luego que la interferencia desaparece, el canal debe ser rehabilitado y continuar operando normalmente.

1.3.14. Inhabilitación de un Transmisor por baja potencia

El Controlador del Sistema está programado para detectar pérdidas de potencia en cualquiera de los transmisores.  Si la potencia de uno de estos transmisores se reduce por debajo de cierto valor pre-determinado de su potencia, el Controlador del Sistema inhabilitará la repetidora y no la asignará a ningún grupo. Esta funcionalidad también tendrá que cumplirse con los sitios de nuevos a incorporar. 

1.3.15. Troncalización Local

En caso de que algún enlace entre un sitio de repetición remoto y el sitio principal se interrumpa, el sitio de repetición debe ser capaz de continuar operando en forma troncalizada local para no interrumpir las comunicaciones de ese lugar.  El controlador del sitio principal debe ser capaz de identificar esta falla y aislar este sitio de repetición permitiendo que opere independientemente. En ese momento el controlador remoto debe comenzar a tomar toda la información de afiliación y des-afiliación de usuarios. 

En esta modalidad deberá brindar las siguientes funcionalidades: 

Llamada de Grupo. Permite la comunicación de un usuario con otro que este afiliado al mismo grupo y registrado en ese sitio.

Llamada Individual. Permite que un usuario se comunique en forma individual con otro que se encuentre registrado en ese sitio.

Llamada de Emergencia. Soporta el servicio de Llamada de emergencia que permite que un usuario se comunique con otro afiliado a su mismo grupo y registrado en ese sitio.

Prioridad en Cola de Espera. Para las llamadas de  emergencia.

Las llamadas de emergencia toman el canal aunque este ocupado por una llamada normal.

Call alert. Permite que un usuario envíe una Alerta a otro usuario registrado en ese sitio.

Cola de Espera y Re-llamada. Soporta la cola de espera para llamadas que se inician cuando no hay canales disponibles y avisa con una re-llamada al usuario cuando se libera algún canal.

Indicación de Fuera de Rango. Soporta la indicación de fuera de rango, el usuario escuchara un tono indicativo de fuera de rango cuando pulse para hablar.

Tonos de Prohibición para hablar. El usuario escuchará un tono de prohibición de hablar cuando pulse el equipo y el sistema le haya denegado el pedido.

Actualización continua de asignación. Luego de asignar un canal a un grupo el sistema envía una señal continua que permite a un usuario que recién enciende su equipo, que cambie su perilla de grupo a este grupo o que ingresa en el rango de cobertura del sitio a incorporarse a esa llamada grupal.

Reintento Automático. Soporta el reintento de pedido de canal de un equipo en que evita tener que oprimir el botón de PTT en forma repetitiva.
1.3.16. Falla de Sitio Catastrófica

En el evento de una falla de Sitio catastrófica, todos los terminales asociados al mismo, deberán cambiar a una modalidad de operación simplex o modo directo.

1.3.17. Protección de Asignaciones Iguales

Se requiere que para mayor seguridad de que sólo a un grupo se le asigne un canal de voz, en un momento dado, el sistema establezca un intercambio de datos entre el grupo y la repetidora asignada.  Durante el transcurso de una llamada, la repetidora asignada a la conversación, deberá continuar enviando información, en forma de datos de baja velocidad, hacia el grupo involucrado en la llamada.  Estos datos contienen la identificación del grupo y la identificación de la repetidora.  Únicamente el grupo asignado podrá decodificar la información.

1.3.18. Asignación Remota de Grupos

Permitir a un operador del terminal de administración, el reasignar usuarios a un grupo temporalmente por un periodo de tiempo determinado.

La reagrupación debe ocurrir cuando la unidad se encuentre activa en cualquier sitio dentro del área de cobertura.

El sistema debe tener la habilidad de buscar la unidad varias veces automáticamente para realizar la reagrupación, si el despachador así lo desea hasta que la reagrupación sea exitosa.

Cada unidad deberá enviar un acuso de recibo al terminal de supervisión indicando que ha sido reagrupada exitosamente.

Para mayor rendimiento del sistema, esta operación requiere el uso de un canal de voz.  

El sistema debe tener la facilidad de activar este comando manualmente, o mediante un plan de software pre-programado, el cual permita asignar varias unidades a los grupos predeterminados.

1.3.19. Deshabilitación Individual Remota de Unidades

Los sistemas, a través de comandos especiales, son capaces de habilitar o inhabilitar en forma selectiva las funciones de transmisión y recepción de cualquiera de los equipos portátiles, móviles de radio o estaciones fijas.

 El administrador central de control es capaz de autorizar o denegar el acceso a cualquiera de los equipos de radio del sistema, mediante comando remoto de sistema. En caso de desactivarse un equipo suscriptor mediante comando remoto de sistema, sólo y únicamente podrá ser reactivado mediante este mismo comando remoto de sistema. Durante el tiempo en que un equipo suscriptor permanezca desactivado mediante comando remoto de sistema no podrá transmitir ni recibir comunicaciones radiales, así como realizar ninguna función dentro del sistema. Al ejecutar este comando el suscriptor que se desee desactivar deberá quedar en este estado automáticamente, en cualquier lugar que se encuentre.

El sistema tiene la capacidad de buscar la unidad varias veces automáticamente si el despachador así lo desea hasta que la inhabilitación sea exitosa. Cada unidad deberá enviar un acuse de recibo al terminal de supervisión indicando que ha sido inhabilitada exitosamente. 

Para mayor rendimiento del sistema, está operación no requiere el uso de un canal de voz.  

El supervisor del sistema, mediante la terminal de administración, deberá tener la habilidad para reactivar la unidad inhabilitada por medio de RF. El sistema debe tener la capacidad de buscar por esta unidad inhabilitada en el sistema.  Cuando este encuentre la unidad, deberá habilitarla y enviar una señal a la terminal de administración que ha sido habilitada exitosamente.

1.3.20. Control de Acceso de Suscriptores

Los sistemas poseen una base de datos la cual almacena todas las características de los radios y pueden activar/desactivar las capacidades de éstos por grupo o por radio individual.  Entre las capacidades que deben ser controladas están; prioridades, tipos de llamadas, PTT-ID, tipo de modulación, y otros.  Se debe tener acceso a la base de datos por medio de la terminal de Administración.  

1.4. ESPECIFICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema digital de voz y datos integrados troncalizado debe cumplir en forma integral con el estándar P25 de APCO, para lo cual debe cumplir las especificaciones mínimas de red que se detallan:

1.4.1. Requerimientos de Cobertura

Los sistemas deberán cumplir con los requerimientos generales de cobertura de acuerdo a los parámetros definidos en esta sección. El objetivo de diseño de la cobertura del sistema deberá ser de un 95% de Confiabilidad de Área dentro del área de servicio especificada en el presente pliego. El diseño se aplica a terminales portátiles y móviles. El diseño de cobertura deberá estar basado para cada caso, en el siguiente requerimiento:

Cobertura móvil: basada en una unidad móvil con una antena móvil con una ganancia de 0 dBd instalada en el centro del techo del vehículo. El nivel de señal de RF recibida, en la entrada del receptor móvil en el caso de Talk-Out, y en la base en el caso del Talk-In, deberá ser adecuada para proveer un nivel de calidad de audio de 3.0 - DAQ 3.0 como está definido en el documento de la TIA (Telecommunications Industry Association), TSB-88B.

Cobertura portátil: basada en una unidad portátil siendo utilizada al nivel de la cabeza del usuario y a nivel de calle (en exteriores). El nivel de señal de RF recibida, en la entrada del receptor portátil en el caso de Talk-Out, y en la base en el caso del Talk-In, deberá ser adecuada para proveer un nivel de calidad de audio de 3.0 (DAQ 3.0 como está definido en el documento de la TIA, TSB-88B).

1.4.2. Área de Servicio

El Área de Servicio requerida en el presente pliego deberá ser presentada en diagramas correspondientes. El objetivo de cobertura dentro del Área de Servicio del sistema es de un 95% de Confiabilidad de Área. 

1.4.3. Tiempo de Acceso al Sistema

El tiempo de acceso del sistema se define como el tiempo desde el momento en que se activa el (PTT) hasta que a todos los usuarios en ese grupo de comunicación se les asigna un canal de voz, el camino de comunicación ha sido establecido, y el usuario recibe la indicación de permiso para hablar en su radio. Las condiciones asumidas para determinar este tiempo de acceso deben incluir:

1.4.3.1. Nivel de señal adecuado para ambos enlaces Tx y Rx.

1.4.3.2.  Un canal de voz disponible

1.4.3.3. Componentes del sistema operando apropiadamente.

ESPECIFICACIONES DE LOS SUBSISTEMAS

1.4.4. Subsistema de Consola de Radio (SCR)

El SCR se encuentra completamente integrado a la infraestructura del Proyecto 25. 
Este subsistema debe proveer comunicación bidireccional entre el personal de despacho y todos los usuarios del sistema de comunicación, permitiendo una administración dinámica de comunicación entre los distintos grupos de trabajo. La interface de las consolas de despacho debe ser de un ambiente gráfico amigable.

Todas las alarmas y diagnósticos deberán ser reportados/controlados en el Sistema de Administración del Sistema.

Debe poseer las capacidades siguientes:

Vocoder: AMBE, IMBE, ACELP, G.728, G.711
Encripción: AES 256 bits
Hasta 60 sesiones de audio simultaneos por posición de operador

Hasta 60 sesiones simultaneas de encripción/desencripción por posición de operador 

Hasta 16 grupos de multiselección por posición de operador (con hasta 20Up to 16 Multi-Select groups per operator position (with up to 20 members per Multi-Select group)

Up to 16 Patch groups per operator position (with up to 20 members per Patch group)

Up to 160 resources per operator position

1.4.4.1. Especificaciones Eléctricas

Los circuitos electrónicos utilizados a través del sistema de radio troncalizado debe estar basado en microprocesadores y debe ser tolerante a fallas. La única excepción permitida a esto será el uso de controladores (drivers) de audio, circuitos de modo analógico, conmutadores, y relays para interfaces externas, protección de circuitos y propósitos de prueba.

Para facilitar el servicio y la reducción de partes de repuestos necesarias, todas las tarjetas similares deben ser completamente intercambiables a través de ajustes mínimos, tal como PROM/EPROM u otros dispositivos de memoria similares y/o ajustes de switch.
1.4.4.2. Puesta a Tierra

Todos los componentes del subsistema de consolas deberán estar debidamente conectados a un sistema de puesta a tierra para proteger al mismo contra descargas eléctricas. Todos los métodos de puesta a tierra utilizados deberán ser aprobados antes del inicio de la construcción / instalación. En caso de que se presente algún conflicto entre los estándares de puesta a tierra descritos por las fuerzas se utilizará el método más estricto.

Todas las conexiones deberán utilizar cables de cobre de “multi-strand” (multi strand copper wire). Las terminaciones deberán ser hechas con empates o soldaduras.

Todos los enchufes de energía 220 VAC de los componentes del subsistema deberán poseer un conector dedicado para puesta a tierra.

1.4.4.3. Fuentes de Energía

El subsistema de consolas deberá utilizar 220 VAC, 50 Hz. una sola fase. 

Todas las alarmas y diagnósticos deberán ser reportados/controlados en el Sistema de Administración del Sistema.

Si una o más posiciones de despacho fallaran, esto no debe impedir que el resto del subsistema de consolas y posiciones de despacho sigan operando.

1.4.4.4. Lista de Funcionalidades

El puesto de operador deberá tener la capacidad para manejar los grupos troncalizados o canales convencionales existentes.

La consola debe ser de tipo computarizado con pantalla LCD.  El operador deberá ser capaz de ejecutar todas las funciones necesarias mirando solamente a la pantalla LCD de la consola.  No debe ser requerido el mirar a otra pantalla de interfase para llevar a cabo la función.  Es preferible que la consola permita el uso de un “mouse” o “trackball” para la fácil selección de funciones por parte del despachador.

La consola tendrá la facilidad de realizar interconexiones entre cualquier grupo o canal de comunicación.  Del mismo modo tendrá la facilidad para realizar por lo menos tres interconexiones simultáneas entre diferentes grupos o canales de comunicación.  Los grupos interconectados por la consola deben usar un solo canal de comunicación.  

La consola deberá mostrar la identificación individual del usuario más reciente del grupo o canal seleccionado y deberá mostrar la identificación individual del usuario en emergencia de manera distinta a la del usuario normal, y también proveer una alarma audible. La consola debe tener la capacidad de seleccionar varios grupos para transmitir un mensaje simultáneamente a todos. Estos radios deben ser capaces de contestar la llamada sin tener que mover el selector giratorio de grupos, siempre que la contestación se realice antes de que el tiempo de desenganche de la repetidora expire.

La consola debe tener la capacidad de comunicar dos (2) o más grupos y/o repetidoras convencionales juntas de forma tal que se puedan comunicar directamente.  Los grupos troncalizados comunicados deben utilizar solamente un canal de voz.

El operador de la consola debe ser capaz de establecer comunicación entre cualquier radio portátil, móvil o estación de control con esta capacidad.  La conversación debe ser privada entre el radio usuario y el operador.

La consola de despacho debe estar conectada al sistema a través de un enlace dedicado de LAN (Ethernet).  Estas consolas, al contrario de las estaciones de control, no deben requerir un canal de radiofrecuencia para acceder al sistema.

El proyecto debe incluir todos los accesorios necesarios para la programación y operación de las consolas (auriculares, micrófonos de mesa o cuello de ganso, PTT de pie, dos parlantes, etc.), como así también los repuestos críticos los cuales deben ser mencionados específicamente.

1.1.1. Requerimientos de Funcionalidad de la Consola:

El SCR no sólo se encuentra integrado al sistema de radio, sino que tiene la capacidad de interfaz a canales convencionales existentes. La consola a instalarse debe, adicionalmente, soportar todas las capacidades del sistema asociadas con el Proyecto 25. 
El Subsistema SCR debe, en resumen, tener interfaz al sistema troncalizado  vía conexión directa, microondas, o cualquier otro medio de transmisión que sea aprobado y operar radios convencionales de dos vías y estaciones repetidoras troncalizadas.

El SCR debe proveer configuración consistente en que todas sus terminales y posiciones deben ser idénticas en capacidades y funciones. Todas las capacidades deben ser configurables a través de software. El SCR debe controlar todo lo que sea administración, configuración, respaldo de información, y restauración de capacidades de cada consola. El SCR permitirá guardar toda la configuración de todos los componentes en memoria no-volátil o un medio magnético (disco duro, DVD) para el archivo y la recuperación cuando esta sea necesaria "hot recovery”. El SCR debe permitir la configuración completa de todo el subsistema desde un solo punto. 

Las consolas deben ser diseñadas ergonómicamente para facilitar las capacidades del usuario que llevare a cabo sus tareas de administración y minimizar el esfuerzo y concentración requerida para el control de las comunicaciones de radio. Éste debe proveer comandos fáciles de usar con respecto a todas sus capacidades asociadas con las pantallas de usuario.

Las consolas deben proveer una interfaz gráfica de usuario.

Todos los canales, grupos de comunicación, y/o ID individuales deben ser referidos a través de aliases asignadas por el sistema. Las posiciones de consolas deben ser provistas con sólo una pantalla. Debe existir un método de capturar el alias de una base central de datos para eliminar la necesidad de entrar el ID de la unidad en cada subsistema. Una unidad que entra en un sistema, debe tener la facilidad de hacer roamming entre diferentes subsistemas, y debe serle otorgado el acceso apropiado sin necesidad de entrar la unidad en cada uno de los sistemas por separado.

La pantalla debe:

i. Optimizar el número de ítems en ella

ii. Minimizar distracciones al usuario

iii. Permitir al personal determinar cuales funciones y canales son provistas a cada posición de consola.

iv. Permitirle al usuario determinar los canales y como aparecen estos en la pantalla.

v. Proveer control sobre los nombres asociados con canales, opciones de canales, salidas e indicadores auxiliares.

1.1.2. Dimensionamiento y Configuración

El SCR debe proveer acceso completo y sin restricciones a todas las funciones de radio del sistema troncalizado y canales convencionales.

1.1.3. Funcionalidades de Operación de la Consola

Se describe la funcionalidad mínima que el SCR debe presentar al usuario de la consola u operador. Todas las capacidades presentadas a continuación deben ser completamente funcionales en el sistema. En ningún caso será permisible la adición de software adicional o componentes de hardware al SCR para obtener las facilidades aquí descritas. El SCR no debe ser meramente capaz de llevar a cabo estas funciones, sino que debe tenerlas incorporadas en el sistema provisto. Todas las capacidades deberán ser accesibles desde cualquier consola de despacho.

Las capacidades requeridas incluyen:

1.1.3.1.             Botones de alerta

1.1.3.2.             Tonos de alerta

1.1.3.3.             Capacidad de mudo (mute)

1.1.3.4.             Intercom en la base

1.1.3.5.             Selección de estación base

1.1.3.6.             Cross-mute de canal

1.1.3.7.             Señal de Listo para enviar/listo para recibir

1.1.3.8.             Consola Cross-mute

1.1.3.9.             Monitoreo de consolas

1.1.3.10. Ayuda de contenido sensitivo

1.1.3.11. Alarma de equipos

1.1.3.12. Módulo de entrada/salida de audio

1.1.3.13. Llamada de grupos

1.1.3.14. Control de Mute de alta velocidad

1.1.3.15. Salida para grabación de audio (logging recorder)

1.1.3.16. Login y Logout

1.1.3.17. Capacidad de Cambio de pantallas Main Screen Toggle

1.1.3.18. Selección Múltiple

1.1.3.19. Mudo (Mute)

1.1.3.20. Nombres, Labels, y apariencia de la pantalla

1.1.3.21. Marcador de canal de prioridad

1.1.3.22. Llamada privada

1.1.3.23. Control de Radio

1.1.3.24. Despliegue del ID del radio

1.1.3.25. Emergencia de la unidad de radio

1.1.3.26. Seleccionar grupos, multigrupos, etc.

1.1.3.27. Audio seleccionado

1.1.3.28. Llamada de subgrupo

1.1.3.29. Monitoreo de llamada por supervisor

1.1.3.30. Usurpamiento de llamada (Takeover)

1.1.3.31. Hora del día

1.1.3.32. Operación de transmisión

1.1.3.33. Audio no seleccionado

1.1.3.34. ID del usuario(Alias)

1.1.3.35. Control de Volumen

1.1.3.36. Medidor de volumen de la unidad

La pantalla de la consola debe ser manejada con interface GUI. La posición de la pantalla para cualquier componente (ventana de control de radio, ventana de control de telefonía, etc.) debe ser ajustable a través de la interfaz GUI. Para el reposicionamiento de los componentes de la pantalla, debe existir suficiente espacio adecuado, mínimo de área de desplazamiento de ventanas permitiéndole al usuario de manera segura mover cualquier ventana y reposicionarla en la pantalla sin riesgo de activar o desactivar ningún control.

1.1.4. Interface a Canales de Radio Convencionales

Cada interfaz a canales de radio convencionales debe incorporar el circuito requerido para el control de estaciones bases o repetidoras. Cada interface debe incluir 4 hilos.

1.1.5. Enlaces de Consola

El SCR permite al usuario crear patches. Dichos patches deben aplicarse a canales convencionales, grupos troncalizados, otras consolas, etc. El control, activación, desactivación, construcción, eliminación, y modificación debe estar bajo el pleno control del despachador. Estos patches deben ser capaces de ser programados y asignados con un solo botón en la pantalla. El despachador podrá incluir cualquier canal, línea telefónica, usuario de consola, etc. como parte del patch, dinámicamente o en forma pre-programada. El SCR será configurado para permitir un mínimo de dieciséis (16) patches simultáneos y permanentes, para soportar los requerimientos de interoperabilidad entre canales troncalizados y convencionales.  Las configuraciones de patches permanentes deben ser guardadas en memoria no volátil y grabada como respaldo en un medio magnético o DVD.

1.1.6. Características de las Consolas de Despacho

Las consolas de despacho solicitadas que serán conectadas a la LAN de los SCR actualmente en funcionamiento, deben estar equipadas con los siguientes componentes y/o funcionalidades básicas:

1.1.6.1. Intercom - Debe permitir a los despachadores el poder comunicarse con otra consola paralela, o consola remota sin la necesidad de utilizar un canal de RF.

1.1.6.2. Monitor - Permite el monitorear las conversaciones de un canal convencional antes de poder realizar una transmisión.

1.1.6.3. Selección Simultánea de Canal – Se debe proveer una función que permita seleccionar varios grupos para monitoreo o transmisión.  Este modo de operación debe permitir la selección múltiple de usuarios troncalizados y usuarios convencionales. Los radios troncalizados deben ser capaces de contestar al operador de la consola directamente, sin tener que cambiar su selector de grupo siempre que esto se haga antes de que el tiempo de desenganche de la repetidora acabe.

1.1.6.4. Botón de transmisión - Debe permitir al operador el comunicarse con los grupos seleccionados.

1.1.6.5. Selección Múltiple de Recursos - Grupos pre-programados de canales de radio convencionales y/o troncalizados deben ser automáticamente por la activación de una sola tecla.

1.1.6.6. Patch de Canal- esta capacidad debe permitir que unidades en el campo de diferentes canales convencionales y/o grupos troncalizados se comuniquen directamente.  Cuando operan en este modo, la consola debe hacer el “patch” de los grupos troncalizados utilizando solamente un canal troncalizado de RF.  Se deberá proveer una indicación visual en todas las consolas para los canales que estén operando en este modo.

1.1.6.7. El operador podrá seguir operando normalmente con otros recursos sin interferir ni ser interferido por el patch en curso.

1.1.7.  Dispositivos de Audio para el Usuario

1.1.7.1. Micrófonos

Todas las consolas deben incluir una entrada para micrófono. Esta entrada para micrófono debe incorporar un detector de switch de PTT. El conector para el micrófono deberá permitir la fácil desconexión del micrófono sin la necesidad de utilizar herramientas o de apagar la posición de consola. La ubicación del micrófono no deberá interferir con las otras actividades del operador.

1.1.7.2. Bocinas

Proveer un mínimo de dos (2) bocinas por posición de consola. Cada bocina debe poder ser programada para aceptar ya sea audio de tráfico seleccionado o audio de tráfico no seleccionado. 

Proveer un control de volumen individual por cada bocina que no afecte los ajustes de volumen del auricular (“headset”). El rango de volumen provisto por el control deberá permitir que una conversación de poco volumen pueda ser ajustada a un nivel adecuado.

1.1.7.3. Auriculares

Todas las posiciones de consolas deberán ser provistas de un auricular. El auricular debe proveer funcionalidades de PTT a través de un switch ubicado en el cable del mismo y control de volumen.

Se deberán proveer dos (2) conectores  de auricular tipo “jack” para cada consola. 

Se deberá proveer para todas las posiciones de consola un “foot switch”. 

1.1.7.4. Control de Volumen

Se deberá proveer un control para el ajuste de volumen de cada fuente de audio (radio, líneas telefónicas, intercom).

El subsistema de consolas debe proveer niveles de volumen fijos a través de bocinas selectas para:

1.1.7.4.1. Tono de advertencia – Acción de PTT sin micrófono 

1.1.7.4.2. Tono de advertencia – Acción de PTT común sin canal seleccionado 

1.1.7.4.3. Tono de cancelación de PTT

1.1.7.4.4. Tono de intento negado para PTT 

1.1.7.4.5. Tono de alarma para falla de equipo 

1.1.7.4.6. Tonos de alerta de transmisión

1.1.7.4.7. Tono de canal prioritario (para canales convencionales)

1.1.7.4.8. Tono de emergencia de unidad suscriptora

Todos los tonos arriba descritos deben ser oídos a través de la bocina no seleccionada. El control de volumen para los tonos debe ser independiente del ajuste de volumen de la bocina no seleccionada, permitiendo de esta manera que los tonos puedan ser oídos claramente aun cuando el volumen para el tráfico no seleccionado esté apagado.

1.1.7.5.  
Dispositivos para Entrar Información

1.1.7.5.1. Pantallas LCD Mínimo de 17”

1.1.7.5.2. Ratón “Mouse” y Teclado

Todas las funcionalidades disponibles a través de la pantalla deben poder también accionarse a través de, pero sin restringirse a, un dispositivo como un “mouse” o un teclado. 

1.1.7.5.3. PTT

Se debe poder hacer PTT desde un “foot switch”, auricular, micrófono de escritorio, y/o pantalla. Para cada posición de consola, se deberá proveer un “foot switch”. El mismo debe poseer un cable resistente, el cual deberá estar conectado a la consola a través de un conector, permitiendo que éste pueda ser desconectado fácilmente sin el uso de herramientas.

Si se intenta hacer un PTT sin haber seleccionado un canal, el sistema deberá emitir un tono de advertencia.

1.1.7.5.4. Control del Volumen

Se debe proveer un control de volumen para cada bocina, y para cada conexión a un auricular.

1.1.7.5.5. Dispositivos de Visualización para el Usuario

El subsistema de consolas debe incluir una pantalla a colores para el usuario. Ésta debe ser plana del tipo LCD de 19 pulgadas.

1.1.7.5.6. Personalización de la Información en Pantalla

El subsistema de consolas deberá permitir la personalización de la información en pantalla. El subsistema de consolas debe proveer un perfil de pantalla único para cada usuario (selección de funciones, funcionalidades y canales).

Una función de administración para personalizar cada perfil de pantalla debe ser provista. Ésta debe permitir la clonación de perfiles, tal que un perfil de usuario existente pueda ser copiado a la pantalla de un usuario nuevo.

Las siguientes características deben poder ser personalizadas en la pantalla de cada usuario:

1.1.7.5.6.1. colores en la pantalla 

1.1.7.5.6.2. ubicación de los controles

1.1.7.5.6.3. funcionalidades desplegados

1.1.7.5.6.4. canales de radio desplegados

1.1.7.5.6.5. circuitos de teléfono desplegados

1.1.7.5.6.6. lista de resumen de radio

El subsistema de consolas debe asociar el perfil de pantalla de cada usuario con su respectivo ID. Todos los perfiles de pantalla de cada usuario deben poder ser accedidos desde cualquier terminal de consola.

La activación del perfil de pantalla de cada usuario debe ser cargado automáticamente cuando el usuario entra al sistema.

1.1.7.5.7. Software

El subsistema de consolas debe permitir actualizaciones al software sin la necesidad de deshabilitar la consola. Bajo ninguna circunstancia deberá el subsistema irse a un estado de inoperabilidad debido a una actualización de software o actualización a una configuración.

El subsistema de consolas debe proveer un proceso simple para que los usuarios puedan hacer un “respaldo” (backup) de todos los parámetros de configuración y opciones de programación antes de cualquier manipulación de software. Los procesos de respaldo y restauración deben poder ser automatizados desde el administrador del sistema.

Se requiere que no sea necesario tener que acceder a cada una de las posiciones de consola para que un técnico pueda proveer mantenimiento de software. Esto debe ser posible a través del equipo electrónico central, el sistema de administración o una posición de consola.

Las posiciones de consola y sistema de administración no deberán permitir que el usuario salga del sistema a través de combinaciones de teclas como Ctrl‑Alt‑Del, Alt‑Tab, Ctrl‑Alt‑Esc, u otras combinaciones similares. Las aplicaciones sólo le permitirán al usuario salir de vuelta al sistema operativo. Sólo se permitirán aplicaciones autorizadas en el sistema de administración o en alguna posición de consola.

El licenciamiento de este software será del tipo uso perpetuo.

1.1.8. Subsistema de Antenas

Los Subsistemas de antenas deben incluir la antena, conectores, líneas de transmisión, supresión de picos y transientes, montaje resistente a corrosión, colgadores de cables, puesta a tierra, protección de agua, multiacopladores de recepción, sistemas de combinación para transmisión, y todo el hardware de montaje. Los sitios de repetición deben usar diferentes antenas para transmisión y recepción. Este Subsistema de antenas debe minimizar los efectos adversos de inter-modulación, ruido de transmisores, y desintetización de receptores. Un alto nivel de aislamiento se requiere para proteger los receptores del ruido de los transmisores, radiación espuria, y prevenir la desintetización de los receptores.

1.2. ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Esta sección describe los requerimientos técnicos del sistema solicitado.

Cumplimiento con los Estándares: Todos los componentes deben incluir la última versión de software disponible y compatible con los sistemas actualmente en operación, y emplear diseños, componentes, partes, material y técnicas de producción los cuales resulten en una alta calidad, y larga vida para los equipos. Los equipos, según corresponda, deben cumplir con un mínimo de parámetros y estándares de rendimiento aceptable, y debe ser viable tanto para seguridad pública como para respuesta de emergencias, así como también para otras aplicaciones gubernamentales. 

i. APCO Proyecto 25

ii. MIL STD-810 C, D, E & F

iii. IP67

iv. Reglas y regulaciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

v. Asociación de Estándares de industrias de electrónica.

vi. EIA-220B - Mínimos Estándares para comunicaciones de radio en tierra (CTCSS).

vii. EIA-316B - Mínimos Estándares para comunicaciones de radio transmisores, receptores y la combinación de ambos, Equipo de FM o PM, 25‑1000 MHz.

viii. EIA-329 - Minimum Standards for Land Mobile Communications.

ix. EIA-374A- Land Mobile Signaling Standard.

x. EIA/TIA-TSB28 - Minimum Standards for Land Mobile Receiver Offset Channel Selectivity.

xi. EIA/TIA‑329B - Minimum Standards for Communications Antennas Part I, Base Station Antennas.

xii. EIA/TIA‑329B1 - Minimum Standards for Communications Antennas Part II, Vehicular Antennas.

xiii. EIA/TIA-603 - Land Mobile FM or PM Communications Equipment.  (And Addendum dated March 1998)

xiv. EIA/TIA-TSB88 – Wireless Communications Systems – Performance in Noise and Interference Limited Situations

xv. Project 25 – TIA/EIA-102-series documentos adoptados en el momento de entrega de este pliego

xvi. El equipo debe conformarse a TSB 102.CAAB Clase A recomendaciones cuando sea aplicable

1.2.1. Repetidoras Troncalizadas

1.2.1.1. General

Todos los sitios de repetición identificados deberán estar equipados con repetidoras troncalizadas diseñadas y configuradas para operación de densidad variable. Las estaciones repetidoras deben ser de diseño de estado sólido y tener una potencia de transmisión de 100 vatios. Debe ser provisto todo el hardware y el software necesario para que las repetidoras operen en forma troncalizada. Un mínimo de dos (2) repetidoras troncalizadas deberán rotar como canales de control, y cuatro (4) en sitios donde esto sea posible.  Cada canal de control deberá operar como canal de voz cuando no opere como canal de control.  En caso de alguna falla en el canal de control activo, el próximo canal de control deberá automáticamente empezar a operar como canal de control.  Se requiere que el nuevo canal de control comience a trabajar en menos de un (1) segundo luego de la falla del primer canal de control. El equipo debe cumplir completamente con los requerimientos de canales especificados bajo el estándar Proyecto 25 de 25kHz y 12.5 KHz. Cada transmisor debe estar equipado con un sensor de potencia con alarma capaz de medir la potencia reflejada.

1.2.1.2. Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Transmisores, receptores, sistemas de antenas, y todos los demás ensamblajes deben ser provistos con conectores adecuados para la banda de 400 MHz y 800 MHz, según corresponda al sistema de GNA/PNA/PSA o PFA respectivamente, con un retorno de perdida mínima de dieciocho (18) dB. No deben utilizarse adaptadores para convertir los conectores a un tipo diferente.

1.2.1.3. Especificaciones Generales de Equipo

i. Consumo de corriente a 220VAC:


< 560 W

ii. Montaje:





Bastidor de 19" EIA 

iii. Diseño





100% tecnología de punta

iv. Temperatura ambiente



-30°C +60°C, en operación

v. Humedad





Por los estándares EIA

1.2.1.4. Especificaciones Eléctricas para Equipo de Infraestructura

Transmisor

	Potencia de salida RF (ciclo continuo):
	100W

	Desviación:
	+/-2.83 KHz

	Ruido FM:
	-45dB

	Respuesta de audio:
	+1, -3 dB desde la curva de preénfasis de 6 dB/oct de 300 a 3000 Hz

	Distorsión de audio
	<2% a 60% de la desv max

	Emisión de espurias
	-70 dBc

	Armónicas
	-70 dBc

	Rango de frecuencia
	400 MHz / 800 MHz según corresponda

	Ciclo de trabajo
	Transmisión continua

	Impedancia de salida
	50 Ohms nominal

	Modulación
	Proyecto 25 – serie TIA 102

	Tiempo de ataque
	<10 milisegundos

	Estabilidad de frecuencia:
	1 PPM


Receptor

	Espaciamiento entre canales
	12.5KHz

	Sensibilidad (EIA-12 dB Sinad)
	0,35 microvoltios

	Selectividad (EIA-Sinad)
	-60 dB

	Intermodulación
	-80 dB

	Estabilidad de frecuencia
	+/- 0,0001%

	Rechazo de espurias y imagen
	100  dB

	Rango de frecuencia
	400 MHz / 800 MHz según corresponda

	Impedancia de entrada
	50 Ohms nominal

	Modulación
	Proyecto 25/EIA

	Respuesta de audio
	+1 to -3 of 6 dB por octava de-emphasis desde 300 Hz hasta 3000 Hz para analógico

	Distorsión de audio
	<5% y 1000 Hz

	Line Output
	Ajustable continuamente desde –20 dBm a 0 dBm


1.2.2. Equipo de Infraestructura para el Sistema de Radio Troncalizado

1.2.2.1. Controladores de Sitios

Los equipos de infraestructura de sitios de repetición que se incorporan a los sistemas de radio troncalizado existentes, deberán consistir de, aunque no se limita a, repetidoras, controlador de sitio remoto redundante, equipos de red LAN (switchs, routers, y todo componente imprescindible para el funcionamiento del sistema), consolas de despacho (en caso que fueran requeridas), estaciones de control, móviles, portátiles, antenas, combinadores para transmisión, multiacopladores para recepción, cables coaxiales, y demás accesorios, además de baterías y equipo de respaldo ininterrumpible para todo el equipo.

1.2.2.2. Subsistema de Antenas

Se requiere que cada sitio de repetición tenga un subsistema de antena capaz de soportar múltiples transmisores y receptores.  El subsistema de antenas debe utilizar antenas separadas para la transmisión y recepción. La instalación del subsistema de antenas debe cumplir con las normas de EIA para protección contra descargas eléctricas ambientales. El subsistema de antenas deberá incluir las antenas, líneas de transmisión, supresores contra cargas, cuelga cables, conectores, protección contra el clima, sistemas de puesta a tierra, combinadores, y multiacopladores, para soportar la funcionalidad de las estaciones base, estaciones de control y unidades suscriptoras. Las antenas deberán proveer patrones de radiación que maximicen la cobertura en las áreas requeridas.

1.2.2.3. Combinadores

Los combinadores deberán ser capaces de combinar señales de transmisión desde distintos componentes para transmitir a través de una sola antena. Se dará preferencia a combinadores de cavidad (“cavity combiners”) o equivalentes. 

1.2.2.4. Multiacopladores

Los multiacopladores deberán incluir un preselector, preamplificador, multiacoplador, y una fuente de poder, montados en un bastidor de 19”. Los multiacopladores deberán tener un mínimo de SEIS (6) puertos de recepción

1.2.2.5. Antenas para Sitios de Repetición

Las antenas suministradas como parte del sistema de comunicación deberán ser seleccionadas para proveer un cambio lo más uniforme posible en el nivel de señal, medido a nivel del suelo desde el sitio de repetición hasta el horizonte. En caso de que sea necesario, se pueden utilizar antenas con patrones de radiación que cubran áreas más cercanas a la torre, a expensa de extender la cobertura hacia el horizonte. La polarización debe ser vertical. Se deben suministrar antenas dedicadas para transmisión y antenas dedicadas para recepción en todos los sitios. En todos los casos, se deberán elegir antenas que provean el mejor balance para tener un presupuesto de enlace de la señal de transmisión con un valor lo más cercano al valor del presupuesto de enlace de la señal de recepción posible, utilizando como base la cobertura de radios portátiles. Todos los componentes de instalación deberán ser resistentes a la corrosión, de acero inoxidable o galvanizado en frio.

Todas las antenas provistas deberán cumplir o exceder con las siguientes especificaciones mínimas:

1.3. Especificaciones Mecánicas y Ambientales

i. Viento máximo



150 Km/h

ii. Protección contra intermodulación
Todos los componentes metálicos deberán ser instalados de forma segura  y deben ser de materiales resistentes a la corrosión 

iii. Protección contra rayos


Elementos con puesta a tierra 

iv. Terminaciones



De tipo estándar para la banda de 400 MHz/800 MHz según corresponda
1.4. Especificaciones Eléctricas

i. Ganancia de la antena Determinado por los estudios de cobertura (Nota 1)

ii. Patrón de radiación Determinado por los estudios de cobertura

iii. Ángulo de inclinación eléctrica Determinado por los estudios de cobertura

iv. Polarización Vertical

v. Potencia máxima 500 W mínimo para las antenas de transmisión

vi. Relación Potencia Reflejada 1.5:1 máximo

vii. Terminaciones De tipo estándar para la banda de 400 MHz / 800 MHz según corresponda
viii. Rango de frecuencias Determinado por el diseño del sistema

Las antenas deben ser suministradas con todos los componentes necesarios para su instalación, de alto rendimiento, resistentes a la corrosión. Todos los herrajes, mástiles, grampas, y cualquier otro equipo de instalación deben ser de acero inoxidable o galvanizado. Las antenas deberán soportar vientos de hasta  150 km/h.

1.5. Lote de repuestos

Se deberá entregar un lote de repuestos, el cual contenga como mínimo, un controlador de sitio, un ruteador (router) de sitio, una repetidora y un conmutador (switch) por cada sitio provisto para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo. 
1.6. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE INTEGRACION, CAPACITACION Y POST ACEPTACION

1.6.1. SERVICIOS DE INTEGRACION
1.6.1.1. Ingeniería de detalle del sistema

Se realizará la ingeniería de detalle del sistema, proveyendo la documentación correspondiente. 

La ingeniería de detalle contendrá la descripción del equipamiento definitivo a proveer, como así también la interrelación entre las distintas partes que conforman el sistema.

Adicionalmente, la ingeniería de detalle incluirá la información de la infraestructura soporte a proveer.

Una vez finalizada la obra, deberá entregar toda la ingeniería conforme a la obra realizada.

1.6.1.2. Instalación de infraestructura soporte

El oferente del sistema deberá realizar la instalación de toda la infraestructura soporte que provea.

1.6.1.3. Instalación de sistema P25
El oferente del sistema deberá realizar la instalación de toda la infraestructura P25 que provea.

1.6.1.4. Instalación de Consolas de despacho

El oferente del sistema deberá realizar la instalación de todo el sistema de consolas que provea.

1.6.1.5. Programación e instalación de las radios

El oferente del sistema deberá realizar la programación de un parque reducido de radios. 

1.6.1.6. Puesta en marcha del sistema

Una vez instalado el sistema, el oferente procederá a su puesta en marcha y optimización.

Como parte de la información de configuración del sistema, contará con el diagrama de flotas a proveer por la GNA y PFA, de modo que deberá (adicionalmente a la programación de las radios), realizar la carga de las radios en el sistema de los correspondientes sitios principales.

1.6.1.7. Prueba de aceptación Funcional del sistema

El oferente presentará un protocolo de aceptación de prueba de funcionalidades del sistema. Una vez que el oferente se encuentre listo, notificará a cada Fuerza Federal para realizar las pruebas de funcionalidad.

1.6.1.8. Administración del proyecto

El oferente deberá asignar un Administrador de Proyecto con experiencia en manejo de proyectos similares, y que posea la certificación PMP (Project Management Professional), otorgada por el PMI (Project Management Institute) o status quo equivalente o superior. 
1.6.2. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

1.6.2.1. Descripción general

Los cursos a brindar por el oferente deberán permitir al personal de las Fuerzas Federales adquirir los conocimientos para:

· Operación del sistema de comunicaciones provisto

· Administración del sistema de comunicaciones provisto

· Manejo de fallas (a nivel de reemplazo de placas) del sistema de comunicaciones provisto

1.6.2.2. Audiencia

Los cursos deberán estar orientados a:

Técnicos de mantenimiento: personal a cargo de la operación técnica del sistema (ej. Backups del sistema, cambios en configuración de infraestructura, manejo de fallas, etc.)

Técnicos de administración del sistema: personal a cargo de la administración del sistema en cuanto a altas, bajas o modificaciones de usuarios.

Se deberá considerar un total máximo de 6 participantes por curso / especialidad.
1.6.2.3. Detalle de cursos

Se deberán incluir al menos los siguientes cursos:

Sistema P25: Administración del Nodo Principal, operación y manejo de fallas.

Deberán incluir enseñanza en aula como así también práctica sobre equipos. Este curso deberá estar orientado a Técnicos de mantenimiento del sistema y a Técnicos de Administración del sistema.

1.6.2.4. Programación de los cursos

Los cursos se programarán en conjunto con cada Fuerza Federal

Deberán ser dictados en forma continuada, y la duración total mínima será de dos (2) semanas.

Los concursantes deberán aprobar un examen que acredite la aprobación del curso.
1.7. SERVICIOS DE POST-ACEPTACIÓN
Se deberá prestar como mínimo los siguientes servicios con posterioridad a la aceptación del sistema según se indica a continuación: 
1.7.1. Garantía del sistema

El equipamiento a proveer deberá tener garantía contra defectos propios de los equipos. Dicha garantía deberá consistir en la reparación o reemplazo del elemento sin costo para la fuerza. 

Duración:

La duración requerida de garantía para los distintos componentes es la siguiente:

Infraestructura P25: a partir de la aceptación final y por 3 años

Sistema Consolas: a partir de la aceptación final y por 3 años

Infraestructura soporte: a partir de la aceptación final  y por 3 años

Durante el período establecido el oferente deberá mantener en funcionamiento todo componentes y subsistemas recepcionadas por las fuerzas, ya sea entregando componentes o subsistemas sustitutos de iguales prestaciones durante la reparación o bien reemplazando el componente o subsistema dañado.

Durante el período de garantía extendida se deberán mantener actualizados a último nivel todos los subsistemas contratados tanto desde el punto de vista del equipamiento físico (hardware) como de las licencias de código necesarias (software)

Logística de partes dañadas bajo garantía

1.7.2. Mantenimiento y actualizaciones

Luego de finalizada la garantía de 3 años, se deberán proveer los servicios determinados en el presente punto por el término de 36 meses.
1.7.2.1. Descripción del servicio

Mantenimiento Preventivo: Corresponde al control, corrección y cambios que se deban realizar al sistema ante posibles problemas que puedan derivar en futuras fallas.

Verificación periódica del normal funcionamiento del sistema.

Corrección de problemas que puedan derivar en fallas.

Control de calidad de performance del sistema.

Se deberán realizar al menos una visita por semestre a la totalidad del sistema

Mantenimiento Correctivo: Corresponde a la corrección o reparación de errores o desperfectos que se produzcan en el sistema. 

Cualquier error o desperfecto que afecte la normal utilización del sistema.

Disminución de la performance del sistema por desperfecto de alguno de sus componentes.

Provisión de repuestos.

El servicio de deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Mantenimiento Evolutivo: Corresponde al mejoramiento del sistema en los aspectos de seguridad, funcionalidad o performance que pueden implicar upgrade de distintos componentes del sistema, mejoras del código existente o cambios funcionales que desemboquen en un cambio de versión siempre que sea sobre la misma plataforma actual de hardware del sistema. 

Cambios y/o agregados de requerimientos funcionales.

Parches de software de componentes de sistema.

Mejora de los tiempos de respuesta de la aplicación.

Modalidad de atención

Teniendo en cuenta las diferentes naturalezas de las tareas a realizar en este tipo de servicio y el tiempo de respuesta que demanda la atención de cada una de ellas, corresponde definir una modalidad de atención especial para cada grupo:

Modalidad de atención del Mantenimiento Preventivo: 
Las fechas y horas para la realización del mantenimiento preventivo serán acordadas entre el Adjudicatario y el Organismo contratante con el fin de no entorpecer las tareas de los usuarios.

Modalidad de atención del Mantenimiento Correctivo:
Para los pedidos que afecten el normal funcionamiento del sistema la modalidad de atención será ocasional y tendrá un tiempo de respuesta no superior a veinticuatro (24) horas de manifestado, pudiendo ser solicitado el mismo durante las 24 horas de los siete (7) días de la semana.

Modalidad de atención del Mantenimiento Evolutivo:
Para los pedidos que impliquen cambio de versión del software. La modalidad de atención será presencial.

Coordinación de pedidos de asistencia
Las fechas y horas del mantenimiento preventivo serán coordinados entre la empresa y la fuerza. A fin de no entorpecer las tareas y el funcionamiento operativo del sistema.

Los pedidos de asistencia técnica correctiva solo podrán ser solicitados, conforme al mecanismo establecido previamente (vía telefónica, fax, correo electrónico, Internet, etc.).

Informe semestral de trabajos realizados

Se deberá informar fehacientemente al Organismo, mediante remitos mensuales, sobre la ejecución de los trabajos, detallando los realizados y toda otra información que tenga que ver con los servicios y trabajos objeto de la contratación.

Plantel Técnico 
Se deberá detallar los integrantes del equipo, perfil técnico en función de los niveles de mantenimiento solicitado.

Servicio de respaldo telefónico
Si bien la identificación de fallas será responsabilidad de la fuerza, se deberá por parte de la empresa presentar un medio adicional de soporte telefónico, el cual será utilizado por la fuerza en aquellos casos en donde la complejidad de la falla así lo requiera.

Call-center para reporte y seguimiento de problemas
Deberá disponer de un número único al que se pueda llamar para comunicar la falla. Será responsabilidad de la empresa:

El registro de la falla
La gestión para que expertos en el sistema con falla se comuniquen con la fuerza

El seguimiento de los eventos de reparación de la falla hasta su cierre

Presentar periódicamente un reporte estadístico de fallas reportadas

El servicio de Call-Center deberá encontrarse disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Soporte telefónico y diagnóstico remoto para infraestructura 

En el caso particular de fallas con la infraestructura P25 o con el sistema de Consolas, el soporte telefónico de expertos deberá también poseer la capacidad de acceso remoto al sistema, para un mejor diagnóstico de la falla y de los pasos a seguir. A tales efectos, la fuerza proveerá una línea telefónica en el sitio principal.

El servicio de Soporte telefónico y diagnóstico remoto deberá encontrarse disponible las 24horas de los 365 días del año para fallas críticas del sistema.

1.8. INFRAESTRUCTURA SOPORTE Y TRABAJOS DE INSTALACIÓN

1.8.1. En todos los sitios de repetición

Obra civil o caseta (shelter) para alojar equipamiento de las dimensiones tal que permita alojar el equipamiento y espacio para que el personal de mantenimiento puede trabajar con las puertas abiertas de los racks.

Torre arriostrada o mástil de al menos 96 metros de altura (de contar con un edificio se deberá restar la altura efectiva y real del mismo), con balizas, sistema de inhibición de formación del rayo y capacidad estructural para soportar las nuevas antenas.

Aire acondicionado de uso industrial frio/calor con sensor de regulación de temperatura redundante (al menos DOS (2) Equipos con las Frigorías acorde al recinto, tal que pueda mantener la temperatura estable de la caseta (shelter) o recinto en una temperatura ambiente de 24° C o una diferencia térmica de 20° C respecto al exterior)

Sistema de rectificadores, con baterías para CUATRO (4) horas de autonomía para alimentar las repetidoras con independencia del grupo electrógeno

Grupo Electrógeno acorde a las características citadas en el punto 1.2.2.

Bandejas para cableados

Cableado y tablero eléctrico de AC y DC (incluye protectores contra transitorios en DC y AC)

Sistema de puesta a tierra según normas internacionales de instalaciones (ej.: deberá incluir anillo externo, múltiples jabalinas, soldaduras cadwell o similares de anillo a jabalinas, etc.)

Adecuación puesta a tierra de mástiles, con anillo y múltiples jabalinas, con soldaduras cadwell o similar.

Elementos a proveer por el Organismo requirente que posee el espacio físico:

•
Llegada de energía a la sala

•
Acceso y seguridad en sitio, para personas y equipos. 

Bandejas para cableados

Cableado y tablero eléctrico de AC y DC (incluye protectores contra transitorios en DC y AC)

Sistema de puesta a tierra según normas internacionales de instalaciones (ej.: deberá incluir anillo externo, múltiples jabalinas, soldaduras cadwell o similares de anillo a jabalinas, etc.)

Adecuación puesta a tierra de mástiles, con anillo y múltiples jabalinas, con soldaduras cadwell o similar.

1.9. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOPORTE A PROVEER 

1.9.1. Sitio principal
Adaptación Sala (obra civil) o en su defecto provisión de un Contenedor (Shelter) apto para sistemas de comunicaciones, cuyo interior no podrá revestirse de goma ni de ningún tipo de revestimiento que conlleve el uso de adhesivos de cualquier tipo.

De llegar a ser necesario, deberá realizarse la adecuación de la sala del sitio principal, de modo de alojar el equipamiento a instalar.

1.9.2. Sitios de repetición

Provisión e instalación de sistema de rectificador y baterías
Se  proveerá de  rectificador  en configuración  N+1,  de capacidad de corriente adecuado  al consumo de cada instalación  más  un 30% de margen de seguridad.  Serán de tecnología modular ampliables. Todas las repetidoras de cada sitio de repetición estarán respaldadas por un banco de baterías de 48 volts, con una autonomía de 4 horas, con independencia del grupo electrógeno con tablero de transferencia automática correspondiente.

Canalización con bandejas
Se  instalarán  bandejas portacables elevadas de chapa de acero laminada galvanizadas y perforadas, que permitirán la colocación del cableado, en forma separada, de señales y de la energía  estabilizada. Cada sistema de canalización será independiente.  

Provisión e instalación de tablero de Corriente Alterna
Se proveerá un tablero que alojará las llaves térmicas para cada equipo provisto, con sus correspondientes disyuntores diferenciales. Todas las llaves deberán encontrarse debidamente identificadas y posteriormente documentadas. Adicionalmente, deberán proveerse protectores contra transitorios CA.

Provisión e instalación de tablero de Corriente Continua
Se proveerá un tablero que alojará las llaves térmicas para cada equipo provisto. Todas las llaves deberán encontrarse debidamente identificadas y posteriormente documentadas.

Adicionalmente, deberán proveerse protectores contra transitorios CC.

Provisión e instalación de cableado de energía
El  cableado de CA y CC se realizará en diferentes circuitos, que permitan una adecuada  distribución de la carga.  Se armará un circuito por cada uno de los equipos a proveer, con dos llaves térmicas de capacidad a determinar con sus correspondientes disyuntores diferenciales.

Todo el cableado deberá encontrarse debidamente identificado y posteriormente documentado.

Provisión de sistema de puesta a tierra
Deberá proveerse un sistema de puesta a tierra que posea una resistencia inferior a los 5 ohms.

Deberá proveerse un anillo externo que rodee la caseta, constituido por un conjunto de jabalinas de cobre-acero depositadas en hoyos a los cuales se les colocará un gel mejorador de conductividad si fuera necesario. Todas las jabalinas estarán vinculadas y llegarán a un punto común donde se encontrará una cámara de inspección. Desde esta cámara se tenderá un cable de Cu de 50 mm hasta el tablero principal.  Las soldaduras en el anillo externo deberán ser del tipo Cadwell o similar. Adicionalmente, de no encontrarse disponible, se deberá proveer un anillo de tierra en la base del mástil existente, con múltiples jabalinas unidas al anillo con soldaduras cadwell o similar.

1.9.3. Sitios de despacho

Provisión de sistema de UPS tipo UPS-002 ETAP (versión 21.0 o superior que la reemplace)

Se deberá proveer un sistema de UPS on-line, doble conversión, tal que provea una autonomía de 4 horas a la totalidad del equipamiento de consolas a proveer. El mismo será  instalado con su banco de baterías correspondiente y se deberá proveer adicionalmente un tablero o llave de by-pass.

Cableado de voz y datos
Se deberá proveer el cableado de voz y datos que sea necesario para el equipamiento provisto.

En el caso particular de cableado de datos, se realizará un único tipo de cableado con UTP categoría 5como mínimo, con distribuidor principal. 

Los cableados se instalarán sobre bandejas partiendo cada circuito del Hub y terminarán en cada puesto de consola en  RJ45 montado en receptáculos de PVC de cuatro unidades.

Canalización con bandejas
Se instalarán bandejas de chapa de acero laminada galvanizada y perforada, que permitirán la colocación del cableado, en forma separada, de señales y de la energía estabilizada, hasta cada posición de despacho. Cada sistema de canalización será independiente.  

Provisión e instalación de tablero de Corriente Alterna
Se proveerá un tablero que alojará las llaves térmicas para cada equipo provisto, con sus correspondientes disyuntores diferenciales, como así también los contactores para la conmutación de UPS. 

Todas las llaves deberán encontrarse debidamente identificadas y posteriormente documentadas.

Adicionalmente, deberán proveerse protectores contra transitorios CC y CA.

Provisión e instalación de cableado de energía
El  cableado de CA se realizará en diferentes circuitos, que permitan una adecuada  distribución de la carga. 

Se armará un circuito por cada uno de las consolas a proveer, con dos llaves térmicas de capacidad a determinar con sus correspondientes  disyuntores diferenciales.

Se realizará el cableado de energía, con su correspondiente puesta a tierra para cada posición de despacho.

Todo el cableado deberá encontrarse debidamente identificado y posteriormente documentado.

Provisión de sistema de puesta a tierra
Deberá proveerse un sistema de puesta a tierra que posea una resistencia inferior a los 5 ohms.

Estará constituida por un conjunto de jabalinas de cobre-acero depositadas en hoyos a los cuales se les colocará un gel mejorador  de conductividad si fuera necesario. 

Todas las jabalinas estarán vinculadas y llegarán a un punto común donde se encontrará una cámara de inspección. Desde esta cámara se tenderá un cable de Cu de 50 mm hasta el tablero principal. 

 EQUIPOS PORTÁTILES
1.10. Funcionalidades de radios a proveer con independencia de su tipo.

1.10.1. Llamada de grupo

1.10.1.1. Cuando un terminal se encuentra en el modo de llamada de grupo, tiene que poder mostrar la identidad del grupo al cual se encuentra afiliado.  

1.10.1.2. Cuando un Terminal con display recibe una llamada de grupo, tiene que poder mostrar la identificación del terminal que inicia la llamada.  

1.10.1.3. Los terminales del sistema tienen que permitir asignar alias de texto para las identificaciones de los usuarios, de manera que se muestre en la pantalla  del terminal un alias en vez de una identificación numérica cuando así se programa. 

1.10.1.4. Los terminales del sistema tienen que indicar el progreso de las llamadas de grupo mediante tonos audibles.  

1.10.1.5. El volumen de los tonos audible tiene que ser configurable, y tiene que poder colocarse en cero.  

1.10.1.6. Para asegurar que los usuarios puedan cambiar su selección de grupo fácilmente, las identidades de los grupos tienen que estar organizadas en rangos dentro de los terminales.  

1.10.1.7. Los usuarios de terminales portátiles deben poder cambiar su selección de grupo dentro del rango programado rotando una perilla en el terminal.  

1.10.1.8. La perilla para selección de grupos en el Terminal portátil debe que poseer un final en su rotación, de manera que los usuarios puedan seleccionar su grupo sin mirar al radio.  

1.10.2. Modo de emergencia

1.10.2.1. Cada terminal tiene que poseer un botón de fácil identificación dedicado para las alarmas de emergencia.  

1.10.2.2. Cuando se oprime el botón de alarma de emergencia, el terminal tiene que emitir un tono audible reconocible y un mensaje visual.  El terminal tiene que enviar automáticamente una alarma de emergencia a la consola de despacho.   

1.10.2.3. En el caso que el terminal no reciba una señal de acuse de recibo indicando que se ha recibido su emergencia, tiene que retransmitir la alarma de emergencia.  

1.10.2.4. Las llamadas de emergencia tienen que poseer la más alta prioridad, de manera que si el sistema está ocupado interrumpa la llamada de más baja prioridad.  

1.10.2.5. Los terminales tienen que permanecer en estado de emergencia hasta que el despachador decida cancelar la alarma de emergencia.  

1.10.3. Llamada individual

1.10.3.1. Los terminales del sistema tienen que poseer un modo operacional específico para llevar a cabo llamadas individuales. Los terminales con teclado podrán generar y recibir llamadas, y los terminales sin teclado deberán sólo poder recibir llamadas.

1.10.3.2. Cuando se encuentran en este modo, los terminales tienen que mostrar la identificación del último individuo con el cual se estableció una llamada individual.  Para comunicarse nuevamente con el mismo individuo, el usuario tiene que solamente presionar el PTT (Push-to-Talk).  

1.10.3.3. Los terminales tienen que poseer la capacidad de buscar y seleccionar de una lista de identificaciones individuales pre-programadas en cada terminal, las identificaciones de otros terminales y de los despachadores de consolas.  Una vez que se selecciona una identificación específica, el usuario puede iniciar la llamada individual simplemente presionando su PTT.   

1.10.3.4. Los terminales del sistema tienen que poder pre-programar hasta 50 identificaciones por lista hasta un máximo de 50 listas. El número máximo de identificaciones en todas las listas debe ser de 1000

1.10.3.5. Las terminales pueden ser habilitadas para realizar llamadas individuales con prioridad e interrupción.

1.10.3.6. Si la llamada individual es con prioridad e interrupción el sistema debe emplear interrupción de recursos para liberar un canal de tráfico y que se pueda realizar la llamada.

1.10.3.7. Si la llamada individual es con prioridad e interrupción, el sistema deberá utilizar interrupción de usuario ocupado para interrumpir al usuario que se le está hablando incluso si está ocupado en otra llamada.

1.10.4. Encripción

1.10.4.1. Los terminales y las consolas tienen que soportar encripción AES 256 bits.

1.10.4.2. El usuario del terminal no puede modificar la llave de encripción programada en su terminal.  

1.10.5. Rastreo de grupos (Scanning) y monitoreo con prioridad

1.10.5.1. El rastreo de grupos (scanning) tiene que ser programable tal que una lista sencilla de rastreo pueda ser asociada con cada grupo.  

1.10.5.2. Cada terminal debe soportar un mínimo de 10 listas de rastreo, cada una con hasta 10 miembros. 

1.10.5.3. El rastreo de grupos (scanning) tiene que ser una opción programable, de manera que pueda ser habilitado / deshabilitado.

1.10.5.4. Cuando un terminal está inactivo y el rastreo de grupos (scanning) está habilitado, tiene que monitorear la señalización de establecimiento de llamadas del canal de control para cualquier grupo programado en la lista de rastreo. Si se detecta un establecimiento de llamada, el terminal tiene que unirse a la llamada.   

1.10.5.5. Cada terminal tiene que poder asociar un nivel de prioridad con cada grupo.   

1.10.5.6. Cuando un terminal tiene la opción de rastreo de grupo (scanning) habilitado, y está envuelto en una llamada de grupo, tiene que poder detectar otras llamadas que se están estableciendo. Si se inicia una llamada en un grupo que tiene una mayor prioridad que la llamada actual, el terminal tiene que unirse a la llamada de mayor prioridad.  

1.10.6. Requisitos generales de las terminales

1.10.6.1. Los terminales tienen que ser productos reales, los cuales se encuentren disponibles dentro del calendario de implementación del proyecto, no productos que serían solamente desarrollados si se obtiene la adjudicación del proyecto.  

1.10.6.2. La totalidad del equipamiento a proveer deberá encontrarse homologado por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES o contar con dicha homologación en trámite durante la ejecución del proyecto.

1.10.6.3. Los terminales deben poseer display color o multicromático

1.10.6.4. Los terminales portátiles deben tener micrófono dual y algoritmos de cancelación de ruido para la claridad de las comunicaciones en ambientes altamente ruidosos.

1.10.6.5. Los terminales portátiles no podrán pesar más de 300 gramos (sin batería) para comodidad del usuario luego de varias horas de uso.

1.10.6.6. Los terminales tienen que soportar la operación en / por:  

1.10.6.6.1. La oscuridad

1.10.6.6.2. En la lluvia

1.10.6.6.3. En ambientes polvorientos

1.10.6.6.4. Por personal que tiene puesto guantes

1.10.6.6.5. Por personal que se encuentra en situaciones de emergencia

1.10.6.7. Durante operaciones discretas para portátiles

1.10.6.8. Se deberán detallar las dimensiones y peso de las terminales ofrecidas.

1.10.6.9. Se deberá contar con un portafolio con accesorios para los terminales portátiles (por ejemplo, micrófonos de solapa)

1.10.6.10. Los accesorios tienen que ser específicamente desarrollados para aplicaciones de comunicaciones privadas de dos vías.  

1.10.6.11. Los conectores para los accesorios de audio deben encontrarse en el lado de la unidad terminal, en vez de la base.   

1.10.6.12. Todos los terminales portátiles tienen que ser sellados en contra del ingreso de polvo y agua en cumplimiento del estándar IP67.

1.10.6.13. La adición de accesorios no debe de comprometer el cumplimiento del estándar IP67.

1.10.6.14. Todos los terminales tienen que soportar control de potencia adaptable, de manera que se maximice la eficiencia en el uso de la batería.  

1.10.6.15. Cada terminal tiene que soportar modos distintos de operación para llamadas de grupo y llamadas individuales.  

1.10.6.16. Deberán disponer de un sistema de reducción de ruido por software para el audio de micrófono.

1.10.6.17. Las terminales deben soportar el modo de inhibición selectiva a través de la consola de administración para, de esta manera, deshabilitar terminales robadas o pérdidas.

1.10.6.18. Todos los terminales deben poder operar en P25 TDMA y soportar el uso en modo dual de manera automática (Fase 1 y Fase 2, FDMA y TDMA respectivamente)

1.10.6.19. Todas las unidades deben tener la capacidad de ser programadas de manera remota para cambios en su configuración básica.

1.10.6.20. Todas las unidades de radios deben poseer GPS interno, el cual debe operar sin el agregado de ningún accesorio adicional.

1.10.6.21. Todas las unidades portátiles deben poseer Bluetooth seguro para la utilización de accesorios inalámbricos diseñados para seguridad pública.

1.10.6.22. Cuando un terminal se encuentra deshabilitado, no puede iniciar o recibir llamadas en el sistema.      

1.10.6.23. Cuando un terminal ha sido deshabilitado temporalmente por el sistema de administración, este estado tiene que permanecer guardado en la memoria no-volátil del terminal, de manera que el terminal no pueda entrar en servicio cuando se le remueve la fuente de alimentación ó batería y se vuelve a colocar.    

1.10.6.24. El sistema de administración tiene que poder, en los nuevos terminales, adicionar o suprimir grupos en el sistema a través de la interfaz del aire.  

1.10.6.25. El sistema de administración tiene que poder, en los nuevos terminales, deshabilitar temporalmente un terminal del sistema a través del envío de un mensaje de datos sobre la interfaz del aire.    

1.10.6.26. El sistema de administración tiene que poder, en los nuevos terminales, rehabilitar un terminal que haya sido deshabilitado temporalmente a través del envío de un mensaje de datos sobre la interfaz del aire.    

1.10.7. Interfase para Transmisión de Datos

Todos los terminales a incorporarse deberán poder utilizar esta facilidad, en forma segura, ya sea para la transmisión de posicionamiento como para poder realizar consultas de datos de baja velocidad con aplicaciones que se desarrollarán a futuro. 

Adicionalmente deben ser capaces de enviar mensajes de texto, en forma segura, entre terminales y entre consolas de despacho habilitadas a tal fin.

Servicio de respaldo telefónico

Si bien la identificación de fallas será responsabilidad de la Fuerza, la Adjudicataria deberá poner a disposición un medio adicional de soporte telefónico, el cual será utilizado por las Fuerzas Federales en aquellos casos en donde la complejidad de la falla así lo requiera.

Mesa de Ayuda para reporte y seguimiento de problemas

Deberá disponer de un sistema  web y telefónico de registro de ticket, con fecha de apertura y cierre del mismo, disponible 7x24x365
Será responsabilidad del oferente:

· El registro de la falla.

· La gestión para que expertos en el Sistema con falla se comuniquen con esta Institución.

· El seguimiento de los eventos de reparación de la falla hasta su solución definitiva.

· La presentación periódica de un reporte estadístico de fallas reportadas.

Soporte telefónico y diagnóstico remoto para infraestructura

En el caso particular de fallas con la infraestructura P25 o con el sistema de Consolas, un equipo de expertos deberá poseer la capacidad de acceso remoto al Sistema, para un mejor diagnóstico de la falla y de los pasos a seguir. A tales efectos, la Institución proveerá un acceso telefónico o un  Protocolo de Internet (IP) en el Sitio principal.
ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN


COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA  N° 50/2016

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ……………………………………………..…………..T.E. N°……..…………..….… Fax N° ………….…….…e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

	RENGLÓN
	U.M.
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	MONEDA (U$S o $)
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	UN
	552
	equipos móviles monobanda de 400 mhz
	
	
	

	2
	UN
	249
	equipos móviles monobanda de 800 mhz
	
	
	

	3
	UN
	120
	equipos base bibanda
	
	
	

	4
	UN
	120
	equipos móviles bibanda
	
	
	

	5
	UN
	240
	equipos portátiles bibanda
	
	
	

	6
	UN
	187
	equipos bases monobanda 400 mhz
	
	
	

	7
	UN
	1764
	equipos portatiles monobanda de 400 mhz
	
	
	

	8
	UN
	96
	equipos bases monobanda 800 mhz
	
	
	

	9
	UN
	1191
	equipos portatiles monobanda de 800 mhz
	
	
	

	10
	UN
	1
	adquisición e instalación de sitios de comunicación P25 para ciudades
	
	
	

	11
	UN
	1
	adquisición y ampliación de sitios de comunicación P25 para el tramo ZÁRATE-ROSARIO
	
	
	

	TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido)
	
	


SON DÓLARES (En letras): ………………………………………………………………………………… 
SON PESOS (En letras): ………………………………………………………………………………… PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 7° PBCP).

	
IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.


                                                                                               ……………………….

                                                                                             FIRMA Y ACLARACIÓN         

ANEXO III

	DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA  N° 50/2016


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional. 

.

                                                          ……..…..………………………………

                                                                                       FIRMA  Y  ACLARACIÓN

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]









