
ANEXO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

	MINISTERIO DE SEGURIDAD

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

	DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

	TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 491


	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Urgencia
	N° 51
	Ejercicio:2016

	Clase: Sin Clase

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 7981/2016
	Ejercicio:2016

	Rubro: Vigilancia y Seguridad

	Objeto: “Adquisición de camionetas patrulleras y no identificables”

	Costo del Pliego: Sin valor


RETIRO DE PLIEGOS

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar


CONSULTAS

	LUGAR
	PLAZO Y HORARIO

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar
	Hasta el 8/11/2016
a las 17:00 hs.


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y Horario

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

 Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	Hasta el 14/11/2016
a las 16:00 hs


ACTO DE APERTURA

	Lugar / Dirección
	Día y Hora

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	El 14/11/2016
a las 15:30 hs.


ESPECIFICACIONES

	N° de Renglón
	N° Catálogo
	Descripción
	U.M.
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	2
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	3
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	4
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	5
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	6
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	7
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	8
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	9
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	10
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4
	UN 
	20

	11
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4 – NO IDENTIFICABLE
	UN
	20

	12
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4 – NO IDENTIFICABLE
	UN
	20

	13
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4 – NO IDENTIFICABLE
	UN
	20

	14
	432
	1715
	2700
	Camioneta 4x4 – NO IDENTIFICABLE
	UN
	10


ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63  del 27 de setiembre de 2016.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.

ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- MONEDA DE COTIZACIÓN 

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada. 

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 4°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes podrán presentar Ofertas alternativas, entendiéndose por tales aquéllas que cumpliendo en un todo las Especificaciones Técnicas establecidas en los Pliegos, ofrezcan distintas soluciones técnicas que permitan que haya distintos precios para el mismo producto.

ARTÍCULO 5°.- GARANTÍAS

Los Oferentes se encuentran exceptuados de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54, inciso g) del Manual de Procedimiento para las Contrataciones, aprobado por Disposición ONC N° 62/2016.

ARTÍCULO 6°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.
El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO 7°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 8°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 3.500.000,00).
ARTÍCULO 9°.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Una vez decidida la Adjudicación, será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

La Adjudicación se hará por renglón completo al/los Oferentes que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiesen presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo. 

ARTÍCULO 10.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Los Adjudicatarios deberán entregar los bienes objeto de la presente contratación dentro de los SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra o de la percepción del Anticipo Financiero, en caso de que haga uso de la opción prevista en el artículo 11 del presente PByCP. 
Se aceptarán entregas parciales de los bienes adjudicados.
La entrega de los bienes se realizará, ajustada a las condiciones establecidas en el Anexo I de Especificaciones Técnicas, en la AVENIDA GENDARMERÍA N° 717, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el horario de 8 a 13 hs. Previamente comunicarse con la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA al TE: 4114-3609.
En oportunidad de realizar la provisión, deberán presentar DOS (2) copias del remito, en el cual se describirán las características y cantidades de los bienes a entregar.
ARTÍCULO 11.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas correspondientes a cada una de las entregas realizadas, emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N° 30-71165519-7, deberán  presentarse en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 

A los efectos de dar curso al trámite de pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

· Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto). 

· Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

· Copia de la Solicitud de Provisión correspondiente.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.
Las firmas Adjudicatarias podrán solicitar un pago anticipado de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total Adjudicado, al momento de la emisión y notificación de la Orden de Compra, para la cual se deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe entregado como anticipo.

El saldo restante se abonará con la entrega total de los bienes.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.
ARTÍCULO 12.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS
	A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ANEXO I – Especificaciones Técnicas.
ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización.

ANEXO III – Declaración Jurada de Oferta Nacional.


.
ANEXO I
RENGLONES NROS. DEL 1 AL 10
A. OBJETO: 

La presente Especificación Técnica tiene por objeto, establecer los lineamientos y normas para satisfacer la provisión de un vehículo camioneta tipo pick up tracción 4x4, con equipamiento de serie y accesorios auxiliares para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente; exigencias generales y particulares que debe satisfacer su adquisición y las normas para su control y recepción.-

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios, etc.) con lo dispuesto por la Ley de Transito Nº 24.449, disposiciones técnicas establecidas en su De-creto Reglamentario Nº 779/95.-  El bien ofertado será nuevo sin uso, original de fábrica, de producción en serie y deberá encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de conservación.- Las  instituciones se reserva el derecho de analizar la unidad automotriz ofer-tada antes de su aceptación, siendo causa de rechazo el incumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente.-

NOTA: En todos los casos se deberá respetar en un todo las reglas del arte propias de un vehículo y equipamiento nuevos sin uso.-
B. DESCRIPCIÓN: Camioneta tipo pick up 4x4, doble cabina, con cuatro puertas laterales y caja de cargas con portón trasero volcable.
C. MOTOR:
· Motor: Ciclo diésel, CUATRO (4) tiempos, ubicación delantera.

· ALIMENTACIÓN: Inyección directa con gestión electrónica, turbocompresor y post enfriamiento o superior.
· Cilindrada: 1950 cm3 o superior.

· Potencia: superior a 170 CV.

· Par motor: superior a 350 Nm.

· Cantidad de cilindros: CUATRO (4) cilindros en línea o superior.

D. CABINA: doble, para CINCO (5) personas adultas a bordo: CUATRO (4) pasajeros + conductor, cómoda habitabilidad en sector trasero.

E. CAJA DE VELOCIDADES: manual o automática de CINCO (5) velocidades + UNA (1) de retroceso.

F. TIPO DE TRACCION: 4x4.
G. EMBRAGUE: monodisco seco.
H. TIPO DE DIRECCIÓN: piñón y cremallera, asistida, asistida hidráulicamente, asistida eléctricamente. 
I. SUSPENSION:

· Delantera: Independiente tipo Mc Pherson, doble brazo de suspensión u oscilante, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.

· Trasera: eje rígido o independiente con elásticos semi-elíptico /elásticos longitudinales, resortes helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.
J. FRENOS:  
· Delanteros: a disco. 
· Traseros: a disco o tambor.

K. RODADO

· Llantas: acero estampado o superior, rodado 16” o superior.
· Neumáticos: radiales sin cámara o superior, aptos 4x4 con tacos agresivos (off-road), auto-limpiantes.
· Dimensiones: de serie, de acuerdo a fábrica o neumático equivalente a medida de serie, apto para off-road.
· Cantidad: CINCO (5) ruedas armadas, CUATRO (4) de rodamiento y UN (1) auxilio de igual medida que las de rodadura.
L. PESOS / CAPACIDADES Y DIMENSIONES

· Distancia entre ejes: superior a 2950 mm o superior.

· Largo total: 4900 mm o superior.

· Capacidad de vadeo: 500 mm o superior.

· Angulo de ataque o entrada: 25° o superior.

· Angulo de salida: 23° o superior.

· Cap. tanque combustible: 55 litros. o superior.

1. ACCESORIOS DE SERIE 

· Aire acondicionado.

· Climatizador.

· Calefacción. 

· Butacas conductor regulable manualmente o eléctricamente. 

· Cinturón de seguridad inercial en plazas delanteras y traseras.

· CINCO (5) apoyacabezas, en todas las plazas (delanteras y traseras).
· Chapón protector de cárter.
· Chapón protector de caja de transferencia.
· Chapón protector de tanque de combustible.
· Parabrisas tonalizado y laminado.

· Espejos laterales de gran alcance con regulación eléctrica o manual interior.

· Faros delanteros halogenados o en LED regulables eléctricamente o manual interior.

· Faros antiniebla delanteros.

· Faros antiniebla traseros.

· Radio AM-FM, CD, MP3 y parlantes delanteros o sistema superior.

· Cierre centralizado con comando a distancia.

· Pantalla o display en tablero/consola delantera.

· Levanta cristales eléctricos en las CUATRO (4) puertas.

· Odómetro total y parcial.

· Toma de tensión de 12 V en guantera o torpedo.

· Encendedor.

2. SEGURIDAD ACTIVA

· ABS en las CUATRO (4) ruedas.

· Control de tracción y deslizamiento.

· Bloqueo de diferencial.

3. SEGURIDAD PASIVA

· AIRBAG conductor.

· AIRBAG acompañante.

4. ACCESORIOS A EQUIPAR:

· Alarma sonora de retroceso vehicular.
· Malacate de 6 tn (6000 kg), dispuesto internamente en paragolpe delantero con 30 m de cable de acero.
· Paragolpe modelo “petrolero” o con cubre cárter extendido hasta el paragolpe (ver imagen referencial 1).
· Ancla en chapa de acero, con poleas de re-envío. 
· Instalación de “Snorkel” en motor con salida al exterior (ver imagen referencial 2).
· Escape de gases del motor dispuesto lateral y posteriormente a la caja de carga y con orientación hacia arriba con protección de disipación del calor (ver imagen referencial 3).
· Buscahuellas cantidad UN (1) alcance 200 m, instalado lateralmente (lado acompañante), el mismo no deberá colocarse sobre la puerta de acceso sino delante de ella cercano o dispuesto superiormente al guardabarro, asimismo deberá estar al alcance del acompañante, alimentación de 12 V, con llave de encendido no se permitirán perforaciones en la carrocería.
· DIEZ (10) módulos de creed LED de alta luminiscencia “tipo luz fría”, dispuestos internamente en paragolpe protegidos, con protector para uso solo en el día, en material vinílico (ver imagen referencial 4). 
· Parasol conductor y acompañante.

· Barreros en las cuatro ruedas, reforzados.

· Alfombras de piso en material goma lavable, para conductor y acompañante y parte trasera.

· Rueda de auxilio armada completa, del mismo tamaño que las de rodadura, en su respectivo soporte.

· Cuarta de remolque, no (negativo) se aceptara eslinga.

· Llave saca ruedas.

· Criquet hidráulico acorde al peso del vehículo.

· Herramientas básicas de mecánica acorde al modelo ofertado.

· Juego de dos (2) balizas triangulares.

· Matafuego triclase (ABC) de 2,5 kg de capacidad fijado con su correspondiente soporte.

· Botiquín de primeros auxilios.

· Elementos de seguridad vial exigidos en ley de tránsito 24.449 y sus complementarios.

· Dos (2) Chalecos reflectivos color amarillo limón de acuerdo a ley de tránsito 24.449.

· Cúpula trasera en caja de carga: fabricada en material PRFV de espesor no menor a 4mm, reforzada, la misma deberá poseer ventanillas laterales del tipo deslizante con sus respectivos cierres de seguridad y una ventanilla dispuesta en la parte delantera de la misma cumpliendo la función de permitir la visual de la cabina con la parte trasera de carga, asimismo deberá poseer portón trasero rebatible hacia arriba o con apertura hacia arriba, montado con bisagras en acero inoxidable, todas las juntas deberán ser de excelente calidad y permitirán un cierre estanco ante proyecciones de agua exterior. Se dispondrá una luz interior con plafón del tipo plano, dispuesto en medio del techo de creed led o led tipo luz fría de alta luminiscencia, la misma deberá encenderse en forma automática al realizar la apertura del portón trasero de la propia camioneta o portón de la cúpula. En el interior de la cúpula deberá venir provisto un soporte y matafuego de 5kg (ver imagen referencial Nro.5).

· Color de la Cúpula: blanco de acuerdo a coordenada cromática de pintura de camioneta en acabado superficial automotriz.

· Ficha de alimentación para luces de remolque: cuerpo construido en material aluminio anodizado, cables para señalización e iluminación de remolques en sección de 1,5 mm2, sección considerada para el cable negativo en 2,5 mm2, todos los cables deberán estar dispuestos en un solo envainado o formar un solo cable, no se aceptarán cables individuales.
· Disposición de acople para remolque e Instalación eléctrica: el acople para el remolque deberá disponerse en la parte posterior del vehículo sin sobresalir al perímetro del paragolpes ni en la parte inferior del mismo. Toda la instalación (ficha eléctrica fija) será de acuerdo a reglamentaciones de transito vigentes en el país, ignifuga y tipo automotriz de buena calidad. No se aceptarán cable/s que se encuentren sueltos o no sujetos al chasis de enganche.
· Soporte conexiones interiores: construido en material aislante resistente a la temperatura, e impactos en el cual irán colocados los tomas macho-hembra.
· Ficha exterior: tipo hembra deberá poseer tapa con resorte con el objetivo de evitar proyecciones de agua y en el momento del acople cumpla la función de traba.

· Esquema conexión de 13 polos: ver imagen referencial a continuación:
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M. EQUIPAMIENTO POLICIAL:

· Conjunto barral enterizo ultradelgado compuesto por balizas destellantes color azul de creed led, en ambos laterales con módulos en acrílico resistente al ataque UV y rayaduras, sirena electrónica de 75W, multi-tono con altavoz en la parte central, deberá incluir el  cableado y la instalación del comando de luces y sirena, en la cabina de la unidad (el sistema completo se alimentará mediante una batería independiente de la alimentación de la batería del vehículo, la misma deberá contar con fusibles). No se aceptarán perforaciones en la carrocería, para la instalación del correspondiente barral.

N. COLOR VEHICULAR

· COLOR: Blanco de serie.

O. INSCRIPCIONES, PLOTEOS Y LOGOS DE LA FUERZA: ver anexo 2 y/o consultar en la Dirección de Logística – Dpto. Investigación y Desarrollo, Av. Gendarmería Nacional Nro. 717 – Cdad. Autónoma de Buenos Aires – teléfono-fax: 011-4114-3609 – e-mail: dpto.-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar. Horarios de 0800 a 1300.
P. SERVICIO DE PRE Y POST-ENTREGA

El correspondiente servicio de pre y post entrega consistirá en los siguientes puntos:

· La adjudicataria deberá realizar sin cargo tres (3) servicios de mantenimientos completos conforme lo recomendado por la marca del vehículo (filtros de aire, combustible y lubricantes de motor, ajuste de cadena de distribución y otros que el modelo y fabricante exija), dicho mantenimiento la adjudicataria deberá tenerlo en cuenta para considerar la oferta, caso contrario motivará automáticamente el rechazo de la misma. Así mismo deberá entregar indefectiblemente las unidades con la capacidad del tanque de combustible “lleno” (“capacidad colmada”).

· Lugar de entrega: Av. Gendarmería Nacional Nro. 717 (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.
· Licencia de configuración de modelo (LCM): el/los oferentes deberán adjuntar a la oferta copia de la correspondiente licencia de configuración de modelo de los vehículos cotizados, otorgada por la “Secretaria de Industria y Comercio de la Pequeña y Mediana Industria – Subsecretaria de Industria – Sector Automotriz”, resultando dicho requisito imprescindible para considerar la misma.

· Patentamiento: los vehículos deberán ser inscriptos ante el RNPA (Capital Federal) a nombre de  GENDARMERÍA NACIONAL cantidad: CINENTO OCHENTA (180) vehículos. Toda la documentación (título y cédula verde) finalizada y vehículos deberán ser entregados a la GENDARMERÍA NACIONAL en Av. Gendarmería Nacional 717 C.A.B.A, Subdirección de Arsenales y Automotores (Dirección de Logística), en horario de 08:30 a 13:00hs. 
Los vehículos deberán entregarse con el tanque de combustible lleno, completo.
· Neumáticos del vehículo: el mismo deberá ser provisto con cubiertas con un DOT no mayor a un año de fabricación de las mismas.

· Cursos de capacitación de manejo del equipamiento y mantenimiento: el adjudicatario, se debe comprometer en forma documentada y sin cargo para la fuerza, al dictado de cursos técnicos (teórico-prácticos) de manejo del equipamiento de los vehículos, al personal de Gendarmería Nacional (conductores motoristas), sobre el vehículo que ofrece, a VEINTE (20) integrantes de la fuerza, en el lugar que ésta determine y que deberá estar ubicado en el área de Capital Federal y/o provincia de Buenos Aires. 

· Localización de fallas y reparaciones: el adjudicatario, se debe comprometer en forma documentada y sin cargo para la fuerza, al dictado de cursos técnicos (teóricos  prácticos) de localización de fallas y reparación (conjuntos, inyección y sistema eléctrico), al personal  de Gendarmería Nacional (mecánicos motoristas y mecánicos electricistas), sobre el vehículo que ofrece, a VEINTE (20) integrantes de la fuerza, en lugar que ésta determine y que deberá estar ubicado en el área de Capital Federal y/o provincia de Buenos Aires.

· Asistencia técnica y provisión de repuestos: el adjudicatario deberá garantizar la asistencia técnica  y la provisión de repuestos en todo el país por el término de DOS (2) años no solo del vehículo sino también del equipamiento.

· Plazo de reparación de fallas: en caso de fallas de fábrica (módulos electrónicos), traslados o mal ensamblado, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días corridos para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado.

· Fecha de fabricación: deberá ser el año de la efectiva entrega por parte de la adjudicataria.

· La unidad deberá ser entregada lavada y lustrada.

· La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

· La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares para considerar la oferta.

· Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento y de los principales componentes en castellano por cada vehículo adjudicado.

· Garantía: sobre el equipo instalado 12 meses, sin límite de horas y por el vehículo 3 años ó 100.000 km.

5. NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todo el vehículo deberá cumplir con las siguientes normativas vigentes en el país:

· - Ley de tránsito Nro 24.449.

· - Normas IRAM y adendas.

6. IMÁGENES
Imagen referencial Nro.1
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Imagen referencial Nro. 2
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Imagen referencial Nro. 3
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Imagen referencial Nro. 4



Imagen referencial Nro. 5 posterior del vehículo



7. EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES:

· Cada vehículo deberá encontrarse  dotado con equipamiento de comunicaciones tipo bibanda con antena, conforme características siguientes:

· transceptor; tipo base / móvil bibanda VHF/UHF - rango de frecuencia VHF 136 - 174 MHZ y UHF 403- 430 MHz - canales de emisión 16k0f3e/11k0f3e – canales 64 - potencia de salida 40/20 w – alimentación 13,6 v

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· RANGO DE FRECUENCIA:

· -VHF: 136 – 174 MHz (mínimo).-

· -UHF: 403 - 430 MHz (mínimo).-

· -Cantidad de canales mínimo: 64 (sesenta y cuatro).-

· -Impedancia de antena: 50Ω.-

· -Temperatura de operación: -30 ºc a + 60 ºc.-

· -Estabilidad en frecuencia: menor a 7 p.p.m. (-30ºc a + 60ºc).-

· -Sin degradación de potencia en la banda solicitada.-

· -El tiempo de respuesta a los llamados en caso de desperfecto del equipamiento deberá ser de 24 hs. como máximo.-

· -El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo de 96 hs. de efectuarse el llamado.-

· CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR:

· -Sensibilidad (12 dB sinad) 0,28 mv mínimo.-

· -Selectividad mejor que 60 dB.-

· -Distorsión por intermodulación mayor a 75 dB.-

· -Respuesta espuria mejor a 60 dB.-

· CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR:

· -Potencia de salida mínima 40 watts en VHF 20 watts en UHF.-

· -Ruido y zumbido de FM mejor que 40 dB.-
· CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
· -Protección contra R.O.E.-

· -Deshabilitación por aire (radio kill).-

· -Micrófono de palma incluido.-

· -Display frontal con indicador de funciones.-

· -Señalización subtonos analógicos/digitales.-

· -Identificación de ptt id por canal.-

· -Parlante frontal.-

· -Cabezal desmontable de control.-

· -Sintonizador automático de antena incluido.-

· -Con teclas de función.-

· -Manual del usuario en español.-

· -Equipo programable por pc.-

· -Sistema aéreo incluido para uso en aplicaciones móviles en las bandas de Rx / Tx del equipo.-

· -Deberá estar comprendido dentro de las regulaciones para dispositivos  clase b, parte 15 de la  fcc.-

· -Deberá cumplir con lo normado por CE-0682.-

· NOTA: la adjudicataria deberá entregar un listado conteniendo  número de serie, marca, modelo y número de VIN del vehículo en cual se instaló el equipo.-

· El mismo debe entregarse instalado y funcionando, respetándose todas las garantías que de fábrica posee el vehículo.

8. FRENTE DEL VEHICULO (apartado 1)

 a) Leyenda “GENDARMERÍA” (en sentido inverso)

· Tamaño: de 15 cm de alto por 120 cm de largo.
· Color: blanco refractivo, tipo (diamante) 3M.
· Ubicación: en forma horizontal, ocupando el ancho del capot.

· Forma: Se adaptará a la curvatura del vehículo.

b) Franja verde “GNA”
· Tamaño: de 25 cm de alto por el ancho del vehículo.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con los siguientes: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Tipo de letra: “Arial bold” (Imprenta, mayúscula).

· Ubicación: En forma horizontal, sobre capot.
· Forma: Se adaptará a la curvatura del vehículo.
9. LATERALES DEL VEHÍCULO (apartado 2)
a) Leyenda “GENDARMERÍA”: 
· Tamaño: de 15 cm de alto, abarca ambas puertas laterales.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo  siguiente: L:   32.38,  a:  -24.69,  b:   + 2.45.
· Tipo de letra: “Arial bold italic” (Imprenta, mayúscula).

· Ubicación: abarca ambas puertas laterales. En el lado izquierdo va la leyenda “GENDARMERIA” desde el puerta delantera hacia la puerta trasera.

· En el lado derecho va la leyenda “GENDARMERIA” desde la puerta trasera hacia la puerta delantera.

· El ángulo de inclinación de la leyenda “GENDARMERIA” debe coincidir con el ángulo que posee el resto del diseño (parte superior e inferior) de los laterales.
b) Franja verde GNA

· Tamaño: de 15cm de alto por 25 cm de ancho.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.

· Ubicación: en el lateral, por debajo de la franja verde GNA (SUPERIOR) , esta misma franja debe estar al mismo nivel que la leyenda “GENDARMERIA” ubicada en los laterales del vehículo.

· Forma: Biselada.

c) Logo de Gendarmería (Sables cruzados, con hojas de roble) (Apartado 5)

· Tamaño: de 9 cm de alto por 18 cm de ancho.
· Color: blanco reflectivo, tipo material reflectivo (diamante) 3M.
· Ubicación: en el lateral, por sobre la Franja verde GNA mencionada en el punto anterior.

d) Leyenda “NIGN 00000”  (numeración que corresponda) 
· Tamaño: De 5 cm de alto por 25 cm de largo.
· Color: blanco reflectivo, tipo material reflectivo(diamante) 3M.    

· Tipo de letra y número: “Arial bold italic” (Imprenta, mayúscula). El ángulo de inclinación de la leyenda “NIGN 00000”  debe coincidir con el ángulo que posee el resto del diseño (parte superior e inferior) de los laterales.
· Ubicación: en la parte inferior de la puerta delantera, por debajo de la leyenda “GENDARMERIA”.

e) Franja verde GNA (SUPERIOR)
· Tamaño: de 20 cm de alto comenzando desde la parte superior de la puerta delantera hasta las luces traseras del respectivo vehículo.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Ubicación: desde el comienzo de la parte superior de la puerta delantera hasta finalizar donde se encuentran las luces traseras del vehículo correspondiente.
· Forma: biselada, cuyo ángulo de inclinación coincide con el resto del diseño del ploteo.

f) Detalles reflectivos  Franja verde GNA (SUPERIOR)

· Tamaño: de 10 cm por 10 cm aprox. Cada 5 cm de distancia aprox. entre c/u.

· Ubicación: A partir del comienzo de la cabina trasera.

· Forma: biselada, cuyo ángulo de inclinación coincide con el resto del diseño del ploteo.
g) Franja verde GNA (INFERIOR)
· Tamaño: de 20 cm de alto comenzando desde la parte superior de la puerta delantera hasta la finalización de la puerta trasera.
· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Ubicación: comenzando desde la parte superior de la puerta delantera hasta la       finalización de la puerta trasera.
· Forma: biselada, cuyo ángulo de inclinación coincide con el resto del diseño del ploteo.
h)  Detalles reflectivos  Franja  (INFERIOR)
· Tamaño: de 10 cm por 10 cm aprox. Cada 5 cm de distancia aprox entre c/u.

· Color: blanco reflectivo, tipo material reflectivo(diamante) 3M.    
· Ubicación: A partir del comienzo de la cabina trasera.

· Forma: biselada, cuyo ángulo de inclinación coincide con el resto del diseño del ploteo.
I)  Detalles reflectivos  Leyenda “Nacional” Franja (INFERIOR)
· Tamaño: de 10 cm por 25 cm aprox. 

· Color: blanco reflectivo, tipo material reflectivo (diamante) 3M.    
· Ubicación: Por sobre la franja inferior, por debajo de la leyenda “GENDARMERIA”. La altura de la leyenda “NACIONAL” debe coincidir con la numeración “NIGN0000”.

· Forma: biselada, cuyo ángulo de inclinación coincide con el resto del diseño del ploteo.

10. PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO: (apartado 3)

a) Franja VERDE GNA:
· Tamaño: de 25 cm de alto por el ancho del vehículo. 

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Ubicación: en forma horizontal,”  en la parte superior  del portón trasero, por arriba de la leyenda “GENDARMERIA”, entre ambos faros traseros.

b) Leyenda “GENDARMERÍA”

· Tamaño: de 10 cm de alto por el ancho del baúl.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Tipo de letra: “Arial bold” (Imprenta, mayúscula). 
· Ubicación: en la parte inferior del portón trasero, entre ambos faros traseros.

11. PARTE SUPERIOR DEL VEHÍCULO: (apartado 4)

a) Leyenda “000” (Numeración correspondiente al tipo de vehículo, últimos tres nros.) 

· Tamaño: a la altura de las puertas traseras, ocupando la totalidad de la porción de techo que queda después del barral lumínico-sonoro.

· Color: bajo parámetro de color (coordenadas cromáticas) que se correspondan con lo siguiente: L:   32.38,  a:   -24.69,  b:   + 2.45.
· Tipo de letra: “facet bold” (Imprenta, mayúscula). 
· Ubicación: a la altura de las puertas traseras, ocupando la totalidad de la porción de techo que queda después del barral lumínico-sonoro.

APARTADO NRO. 1
APARTADO NRO.  2


VISTA LATERAL IZQUIERDA


VISTA LATERAL DERECHA

APARTADO NRO. 3

APARTADO NRO. 4



RENGLONES NROS. DEL N° 11 AL 14
A. OBJETO: 

La presente Especificación Técnica tiene por objeto, establecer los lineamientos y normas para satisfacer la provisión de un vehículo camioneta tipo pick up tracción 4x4, con equipamiento de serie y accesorios auxiliares para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente; exigencias generales y particulares que debe satisfacer su adquisición y las normas para su control y recepción.-

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios, etc.) con lo dispuesto por la Ley de Transito Nº 24.449, disposiciones técnicas establecidas en su De-creto Reglamentario Nº 779/95.-  El bien ofertado será nuevo sin uso, original de fábrica, de producción en serie y deberá encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de conservación.- Las  instituciones se reserva el derecho de analizar la unidad automotriz ofer-tada antes de su aceptación, siendo causa de rechazo el incumplimiento de los requisitos enunciados precedentemente.-

NOTA: En todos los casos se deberá respetar en un todo las reglas del arte propias de un vehículo y equipamiento nuevos sin uso.-
B. DESCRIPCIÓN: Camioneta tipo pick up 4x4, doble cabina, con cuatro puertas laterales y caja de cargas con portón trasero volcable.

C. MOTOR:
· Motor: Ciclo diesel/cuatro (4) tiempos, gerenciado electrónicamente, alimentado por sistema common rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) o biturbo e intercooler.

· Cilindrada: 1950 cm3 o superior.

· Potencia: superior a 170 CV.

· Par motor: superior a 350 Nm.

· Cantidad de cilindros: CUATRO (4) cilindros en línea o superior
D. CABINA: doble, para CINCO (5) personas adultas a bordo: CUATRO (4) pasajeros + conductor, cómoda habitabilidad en sector trasero.

E. CAJA DE VELOCIDADES: manual o automática de CINCO (5) velocidades + UNA (1) de retroceso.

F. TIPO DE TRACCION: 4x4. 
G. EMBRAGUE: monodisco seco.

H. TIPO DE DIRECCIÓN: piñón y cremallera, asistida, asistida hidráulicamente, asistida eléctricamente. 
I. SUSPENSION:

· Delantera: Independiente tipo Mc Pherson, doble brazo de suspensión u oscilante, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.

· Trasera: eje rígido/independiente con elásticos semi-elíptico /elásticos longitudinales, resortes helicoidales, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.
J. FRENOS:  
· Delanteros: a disco.

· Traseros: a disco o tambor.

K. RODADO

· Llantas: acero estampado o superior, rodado 16” o superior.
· Neumáticos: radiales sin cámara o superior, aptos 4x4 con tacos agresivos (off-road), auto-limpiantes.
· Dimensiones: de serie, de acuerdo a fábrica o neumático equivalente a medida de serie, apto para off-road.
· Cantidad: CINCO (5) ruedas armadas, CUATRO (4) de rodamiento y UN (1) auxilio de igual medida que las de rodadura.
L. PESOS / CAPACIDADES Y DIMENSIONES

· Distancia entre ejes: superior a 2950 mm.

· Largo total: 4900 mm o superior.

· Capacidad de vadeo: 500 mm o superior.

· Angulo de ataque o entrada: 25° o superior.
· Angulo de salida: 23° o superior.

· Cap. tanque combustible: 55 litros o superior.

1. ACCESORIOS DE SERIE

· Aire acondicionado.

· Climatizador.

· Calefacción. 

· Butacas conductor regulable manualmente o eléctricamente. 

· Cinturón de seguridad inercial en plazas delanteras y traseras.

· CINCO (5) apoyacabezas, en todas las plazas (delanteras y traseras.)

· Chapón protector de cárter.
· Chapón protector de caja de transferencia.
· Chapón protector de tanque de combustible.
· Parabrisas tonalizado y laminado.

· Espejos laterales de gran alcance con regulación eléctrica o manual interior.

· Faros delanteros halogenados o en LED regulables eléctricamente o manual interior.

· Faros antiniebla delanteros.

· Faros antiniebla traseros.

· Radio AM-FM, CD, MP3 y parlantes delanteros o sistema superior.

· Cierre centralizado con comando a distancia.

· Pantalla o display en tablero/consola delantera.

· Levanta cristales eléctricos en las cuatro puertas.

· Odómetro total y parcial.

· Toma de tensión de 12 V en guantera o torpedo.

· Encendedor.

2. SEGURIDAD ACTIVA

· ABS en las CUATRO (4) ruedas.

· Control de tracción y deslizamiento.

· Bloqueo de diferencial.

3. SEGURIDAD PASIVA

· AIRBAG conductor.

· AIRBAG acompañante.

4. ACCESORIOS A EQUIPAR:

· Alarma sonora de retroceso vehicular.
· Parasol conductor y acompañante.

· Barreros en las cuatro ruedas, reforzados.

· Alfombras de piso en material goma lavable, para conductor y acompañante y parte trasera.

· Rueda de auxilio armada completa, del mismo tamaño que las de rodadura, en su respectivo soporte.

· Cuarta de remolque, no (negativo) se aceptara eslinga.

· Llave saca ruedas.

· Criquet hidráulico acorde al peso del vehículo.

· Herramientas básicas de mecánica acorde al modelo ofertado.

· Juego de dos (2) balizas triangulares.

· Matafuego triclase (ABC) de 2,5 kg de capacidad fijado con su correspondiente soporte.

· Botiquín de primeros auxilios.

· Elementos de seguridad vial exigidos en ley de transito 24.449 y sus complementarios.

· Dos (2) Chalecos reflectivos color amarillo limón de acuerdo a ley de tránsito 24.449.

· Cúpula trasera en caja de carga: fabricada en material PRFV de espesor no menor a 4mm, reforzada, la misma deberá poseer ventanillas laterales del tipo deslizante con sus respectivos cierres de seguridad y una ventanilla dispuesta en la parte delantera de la misma cumpliendo la función de permitir la visual de la cabina con la parte trasera de carga, asimismo deberá poseer portón trasero rebatible hacia arriba o con apertura hacia arriba, montado con bisagras en acero inoxidable, todas las juntas deberán ser de excelente calidad y permitirán un cierre estanco ante proyecciones de agua exterior. Se dispondrá una luz interior con plafón del tipo plano, dispuesto en medio del techo de creed led o led tipo luz fría de alta luminescencia, la misma deberá encenderse en forma automática al realizar la apertura del portón trasero de la propia camioneta o portón de la cúpula. En el interior del recinto de carga deberá venir provisto un soporte y matafuego de 5kg (ver imagen referencial Nro. 1).

· Color de la Cúpula: Blanco de acuerdo a coordenada cromática de pintura de camioneta en acabado superficial automotriz.

· Ficha de alimentación para luces de remolque: cuerpo construido en material aluminio anodizado, cables para señalización e iluminación de remolques en sección de 1,5mm2, sección considerada para el cable negativo en 2,5mm2, todos los cables deberán estar dispuestos en un solo envainado o formar un solo cable, no se aceptarán cables individuales.
· Disposición de acople para remolque e Instalación eléctrica: el acople para el remolque deberá disponerse en la parte posterior del vehículo sin sobresalir al perímetro del paragolpes ni en la parte inferior del mismo. Toda la instalación (ficha eléctrica fija) será de acuerdo a reglamentaciones de transito vigentes en el país, ignifuga y tipo automotriz de buena calidad. No se aceptarán cable/s que se encuentren sueltos o no sujetos al chasis de enganche.

· Soporta conexiones interiores: construido en material aislante resistente a la temperatura, e impactos en el cual irán colocados los tomas macho-hembra.

· Ficha exterior: tipo hembra deberá poseer tapa con resorte con el objetivo de evitar proyecciones de agua y en el momento del acople cumpla la función de traba.

· Esquema conexión de 13 polos: ver imagen referencial a continuación:


M. EQUIPAMIENTO POLICIAL:

· SEIS (6) módulos rectangulares en acrílico destellantes color azul, resistente al ataque UV, temperatura y rayaduras, dispuestos en parte posterior de parrilla del vehículo (entre parrilla delantera y radiador), sirena electrónica de 75W multi-tono con altavoz dispuesta bajo capot, deberá incluir el  cableado y la instalación del comando de luces y sirena, en la cabina de la unidad (el sistema completo se alimentará mediante una batería independiente de la alimentación de la batería del vehículo, la misma deberá contar con fusibles). No se aceptarán perforaciones en la carrocería para la instalación del correspondiente barral. Se dispondrá además luces color azul destellante en faros delanteros de serie, estas serán en circuito independiente de las luces de serie (posición, baja y luz alta), no necesariamente deberán estar sincronizadas con los módulos rectangulares de mención anterior. 
N. COLOR VEHICULAR

· COLOR: Blanco de serie.

O. INSCRIPCIONES, PLOTEOS Y LOGOS DE LA FUERZA: consultar en la Dirección de Logística – Dpto. Investigación y Desarrollo, Av. Gendarmería Nacional Nro. 717 – Cdad. Autónoma de Buenos Aires - tel/fax: 011-4114-3609 – e-mail: dpto.-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar. Horarios de 0800 a 1300.
P. SERVICIO DE PRE Y POST-ENTREGA

El correspondiente servicio de pre y post entrega consistirá en los siguientes puntos:

· La adjudicataria deberá realizar sin cargo TRES (3) servicios de mantenimientos completos conforme lo recomendado por la marca del vehículo (filtros de aire, combustible y lubricantes de motor, ajuste de cadena de distribución y otros que el modelo lo exija), dicho mantenimiento la adjudicataria deberá tenerlo en cuenta para considerar la oferta, caso contrario motivará automáticamente el rechazo de la misma. Así mismo deberá entregar indefectiblemente las unidades con la capacidad del tanque de combustible “lleno” (“capacidad colmada”).

· Lugar de entrega: Av. Gendarmería Nacional Nro. 717 (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.
· Licencia de configuración de modelo (LCM): el/los oferentes deberán adjuntar a la oferta copia de la correspondiente licencia de configuración de modelo de los vehículos cotizados, otorgada por la “Secretaria de Industria y Comercio de la Pequeña y Mediana Industria – Subsecretaria de Industria – Sector Automotriz”, resultando dicho requisito imprescindible para considerar la misma.

· Patentamiento: los vehículos deberán ser inscriptos ante el RNPA (Capital Federal) a nombre de  GENDARMERÍA NACIONAL cantidad: SETENTA y CINCO (75) vehículos que corresponden a los renglones 10 a 13 inclusive;  y a nombre de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA cantidad: QUINCE (15) camionetas que corresponde al renglón 14. Toda la documentación (título y cédula verde) finalizada y vehículos deberán ser entregados a la GENDARMERÍA NACIONAL en Av. Gendarmería Nacional 717 C.A.B.A, Subdirección de Arsenales y Automotores (Dirección de Logística), en horario de 08:30 a 13:00hs y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA en Benjamín Lavaisse 1653 C.A.B.A. 
Los vehículos deberán entregarse con el tanque de combustible lleno, completo.-
· Neumáticos del vehículo: el mismo deberá ser provisto con cubiertas con un DOT no mayor a un año de fabricación de las mismas.

· Cursos de capacitación de manejo del equipamiento y mantenimiento: el adjudicatario, se debe comprometer en forma documentada y sin cargo para las fuerzas, al dictado de cursos técnicos (teórico-prácticos) de manejo del equipamiento de los vehículos, al personal de Gendarmería Nacional (conductores motoristas), sobre el vehículo que ofrece, a VEINTE (20) integrantes de la fuerza y a la Prefectura Naval Argentina a CINCO (5) integrantes de ella, en el lugar que éstas determinen y que deberán estar ubicados en el área de Capital Federal y/o provincia de Buenos Aires. 

· Localización de fallas y reparaciones: el adjudicatario, se debe comprometer en forma documentada y sin cargo para la fuerza, al dictado de cursos técnicos (teóricos  prácticos) de localización de fallas y reparación (conjuntos, inyección y sistema eléctrico), al personal  de Gendarmería Nacional (mecánicos motoristas y mecánicos electricistas), sobre el vehículo que ofrece, a VEINTE (20) integrantes de la fuerza, en el lugar que ésta determine y que deberá estar ubicado en el área de Capital Federal y/o provincia de Buenos Aires. 

· Asistencia técnica y provisión de repuestos: el adjudicatario deberá garantizar la asistencia técnica  y la provisión de repuestos en todo el país por el término de DOS (2) años no solo del vehículo sino también del equipamiento.

· Plazo de reparación de fallas: en caso de fallas de fábrica (módulos electrónicos), traslados o mal ensamblado, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días corridos para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado.

· Fecha de fabricación: deberá ser el año de la efectiva entrega por parte de la adjudicataria.

· La unidad deberá ser entregada lavada y lustrada.

· La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

· La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares para considerar la oferta.

· Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento y de los principales componentes en castellano por cada vehículo adjudicado.

· Garantía: sobre el equipo instalado 12 meses sin límite de horas y por el vehículo 3 años ó 100.000 km.

1. NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todo el vehículo deberán cumplir con las siguientes normativas vigentes en el país:

· - Ley de tránsito Nro 24.449.

· - Normas IRAM y adendas.

Imagen referencial Nro. 1




CLAUSULAS PARTICULARES PARA TODOS LOS RENGLONES
REQUISITOS DEL OFERENTE

El Oferente deberá ser Fabricante o Concesionario Oficial de la marca ofrecida, debiendo acreditar documentación alguna de estas condiciones.

GARANTIA, CONDICIONES Y SERVICIOS POST VENTA

· Las unidades ofrecidas deberán contar con garantía integral escrita emitida por el fabricante de la unidad por un plazo no inferior a TRES (3) años o 100.000 Km a contarse desde la fecha de recepción definitiva por parte del Organismo contratante, en dicho periodo de garantía, estarán cubiertas todas aquellas fallas y/o defectos de piezas, accesorios, componente y sistemas del vehículo, en tanto y en cuanto la causa de su falla no provenga de un mal uso del vehículo.

· Los gastos de desmontaje de las partes defectuosas y traslado de la unidad a un centro de reparación dentro del período de garantía, deberán ser soportados íntegramente por el Adjudicatario por intermedio de su red de concesionarios oficiales y/o talleres autorizados.

ANEXO II
MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 51/2016
N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 7981/2016
El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad ………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N° …………….……….     e-mail ………………..……………… CUIT N° …………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 
	RENGLÓN
	U.M.
	CANTIDAD


	DESCRIPCIÓN
	COSTO

UNITARIO

	COSTO TOTAL



	1
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	2
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	3
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	4
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	5
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	6
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	7
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	8
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	9
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	10
	UN
	20
	Camionetas 4x4
	
	

	11
	UN
	20
	Camionetas 4x4 – NO IDENTIFICABLES
	
	

	12
	UN
	20
	Camionetas 4x4 – NO IDENTIFICABLES
	
	

	13
	UN
	20
	Camionetas 4x4 – NO IDENTIFICABLES
	
	

	14
	UN
	10
	Camionetas 4x4 – NO IDENTIFICABLES
	
	

	TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido)
	


SON PESOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6° PBCP).

	
IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.


     ……..…..………………………………

                                                            FIRMA
ANEXO III

	DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 51/2016


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional.
.

                                                          ……..…..………………………………

                                                                                                  FIRMA  Y  ACLARACIÓN
Cáncamos de izaje o remolque





“Snorkel” de aspiración





Escape elevado





Módulos de creed led “luz fría” alta luminiscencia





Ventanillas laterales  corredizas





Cúpula en PRFV





Cúpula en PRFV





Ventanillas laterales  corredizas









