
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	MINISTERIO DE SEGURIDAD

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – UOC N° 347

	DOMICILIO: México 12 – PB – C1097AAB - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

	CORREO ELECTRÓNICO: contrataciones@minseg.gob.ar

	TELÉFONO: (011) 5278-9800 – interno 289


	                        Tipo de Procedimiento: Compulsa Abreviada por Urgencia
	N° 52
	Ejercicio: 2016

	Clase: Sin Clase

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: CUDAP: EXP-SEG: 4159/2016

	Rubro: Vigilancia y Seguridad

	Objeto: Adquisición de unidades móviles de comunicación de rápido despliegue

	Costo del Pliego: Sin valor


RETIRO DE PLIEGOS

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o en el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar


CONSULTAS

	LUGAR
	PLAZO Y HORARIO

	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

México 12 – PB – CABA o a la dirección de e-mail: contrataciones@minseg.gob.ar
	Lunes a Viernes de 10 A 17 Hs. Hasta el 15/11/2016 Inclusive.


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y Horario

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

 Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	Hasta el 21 de noviembre de 2016 a las 12hs. 


ACTO DE APERTURA

	Ministerio de Seguridad

SubsecretarÍa de Gestión Administrativa Dirección General de Administración

Dirección de Compras y Contrataciones

México  N°12 – Planta Baja – C1097AAB - CABA
	El 21 de noviembre de 2016 a las 12hs.


ESPECIFICACIONES

	N° de Renglón
	N° Catálogo
	Descripción
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	

	1
	440
	9112
	155
	Unidades móviles de comunicación de rápido despliegue
	4


ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 1° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 1030 del 15 de setiembre de 2016 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63  del 27 de setiembre de 2016.
Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar.
ARTÍCULO 2°.- COMUNICACIONES – IMPUGNACIONES

Todas las comunicaciones y/o impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes deseen realizar, podrán hacerlas personalmente en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO 12 – PB - CABA, o por medio de correo electrónico a contrataciones@minseg.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- CIRCULARES MODIFICATORIAS – ACLARATORIAS

Las Circulares Aclaratorias serán comunicadas con una anticipación mínima de DOS (2) días de la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las Circulares Modificatorias serán comunicadas con una anticipación mínima de UN (1) día de la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

ARTÍCULO 4°.- MONEDA DE COTIZACIÓN 

Los Oferentes deberán cotizar en Dólares Estadounidenses, conforme al modelo de Formulario de Cotización adjunto como Anexo II. No obstante que se cotice en Dólares Estadounidenses, el pago se realizará en moneda local, al monto resultante de considerar la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo Vendedor, vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente. 

Deberá consignarse el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la Oferta, expresado en letras y números. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 5°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Los Oferentes podrán presentar Ofertas alternativas, entendiéndose por tales aquéllas que cumpliendo en un todo las Especificaciones Técnicas establecidas en los Pliegos, ofrezcan distintas soluciones técnicas que permitan que haya distintos precios para el mismo producto.

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍAS

Los Oferentes se encuentran exceptuados de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y la de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54, inciso g) del Manual de Procedimiento para las Contrataciones, aprobado por Disposición ONC N° 62/2016.

ARTÍCULO 7°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. Toda Cotización cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los requisitos de la Contratación.
El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos, no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 8°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos 66 y 68 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

Dicho análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten convenientes a los intereses del Ministerio. Sin perjuicio de lo expresado, serán también considerados los antecedentes de los oferentes.

ARTÍCULO 9°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

En caso de corresponder, las garantías de impugnación al Dictamen de Evaluación, se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Cuando la impugnación que se realice, esté referida a cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el monto de la garantía a presentar será de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 781.000,00).      

ARTÍCULO 10.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Una vez decidida la Adjudicación, será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.
La Adjudicación se hará de forma global al Oferente que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese presentado la Oferta más conveniente a los intereses del Organismo. 

ARTÍCULO 11.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
El Adjudicatario, dentro de los NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra o de la percepción del Anticipo Financiero, en caso de que haga uso de la opción prevista en el artículo 12 del presente PByCP deberá entregar los bienes objeto de la presente en la calle Venezuela 3143, CABA. Para coordinar la entrega deberá comunicarse al teléfono 5278-9800 interno 815/685.
ARTÍCULO 12.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre del MINISTERIO DE SEGURIDAD, CUIT N°                30-71165519-7, confeccionada en Moneda Local y presentada en la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, sita en MÉXICO Nº 12, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 

En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea mayor al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una factura adicional por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario.

En caso que la cotización del Dólar Estadounidense, al momento de la efectiva acreditación del pago, sea inferior al considerado en la emisión de la Orden de Compra, dará lugar a la presentación de una nota de crédito por “diferencia de tipo de cambio” de parte del Adjudicatario. 

A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

• Factura: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto). 

• Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción. Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente. 

La firma Adjudicataria, podrá solicitar un pago anticipado de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%), del total Adjudicado, al momento de la emisión y notificación de la Orden de Compra, para la cual deberá integrar la correspondiente Contragarantía del 100% del importe percibido como anticipo. 

El saldo restante se abonará una vez verificada la recepción definitiva del equipamiento y el funcionamiento global de comunicaciones.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16.
ARTÍCULO 13.- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS
	A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ANEXO I – Especificaciones Técnicas.
ANEXO II – Modelo de Formulario de Cotización.
ANEXO III – Declaración Jurada Ley 25.551 “Compre Trabajo Argentino”.


ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO:

El presente pedido tiene por objeto la adquisición de Unidades Integrales de Comunicaciones Móviles aptas para su uso en todo el País, de manera de conformar un sistema móvil, ágil, flexible, de rápida implementación, de comunicaciones digitales, estándar abierto, con encripción AES-256, apto para seguridad pública, y equipamiento auxiliar de grabación y energía, de manera de operar rápidamente en las Áreas Norte, Centro y Sur del País coordinadas por las Áreas Regionales Federales.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Las Especificaciones Técnicas desarrolladas describen lo que debe proveerse con cada Unidad.

Todo el equipamiento propuesto deberá aceptar alimentación eléctrica 220V/ 50Hz monofásica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

· 2 (DOS) Unidades para PFA (Policía Federal Argentina) en la banda de 800 MHz

· 1 (UNA) Unidad para PNA (Prefectura Nacional Argentina) en la banda de 400 MHz

· 1 (UNA) Unidad para PSA (Policía de Seguridad Aero Portuaria) en la banda de 400 MHz

Cada móvil deberá estar integrado por los siguientes:

UNIDADES VEHÍCULARES

Unidad 0 Km con las siguientes características:

Cabina: Avanzada frontal de serie, con capacidad para conductor más DOS (2) acompañantes, con aire acondicionado original independiente del sistema de acondicionamiento de aire del resto de la unidad.

Motor:

· CUATRO (4) cilindros en línea

· Posición del motor: Delantero, longitudinal.

· Árbol de levas a la cabeza

· CUATRO (4) válvulas por cilindro

· Cilindrada 2700 cm2 o superior

· Relación de compresión: 16,9:1

· Tipo de combustible: Diésel grado 3

· Sistema de alimentación: Inyección directa comandada electrónicamente

· Potencia del motor: 150 cv

Transmisión: Caja de velocidad de 5 marchas de avance / 1 de retroceso



  Tracción 4 x 4

Suspensión delantera: Eje rígido con barra estabilizadora, elásticos de hojas parabólicas y amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Suspensión trasera: Eje rígido con barra estabilizadora, elásticos de hojas principales semielipticas y hojas auxiliares parabólicas, amortiguadores telescópicos hidráulicos.

Neumáticos: Eje delantero simple. Eje trasero doble. Medidas 215/75 R17,5

Frenos: De estacionamiento: Mecánico, actúa en las ruedas traseras por medio de cables.

De servicio: Hidráulico, con servofreno asistido por la bomba de dirección, doble circuito independiente, con ABS y EBD. Freno a Disco en las ruedas delanteras y freno a tambor en las traseras.

Sistema eléctrico: 

Alternador 14 V/90 A

Batería 12 V, 78 Ah, 750 CCA, 140 RC

Tanque de combustible (diésel): 135 litros como mínimo

Dimensiones:
 distancia entre ejes:
4.181 mm o superior



Ancho máximo de serie

Pesos: 
Eje delantero:
1.700 Kg mínimo


           Eje trasero:
1.200 Kg mínimo

Color de la cabina: 

negro mate

Color de la carrocería:
negro mate

Accesorios: Balizas o plafones de leds azules laterales (al menos dos por lado y dos traseros). Balizas leds (color azul) de alta luminosidad instalados en la trompa del vehículo (preferentemente interior parrilla u ópticas) de, al menos, 6 leds de alta intensidad cada uno; Sirena Electrónica Multitonal con función altavoz exterior con bocina exponencial color negro de al menos 150 watts de potencia de salida y una Sirena Mecánica (de viento) de 12 volts 2 HP de color negro, debiendo incluir el cableado a la instalación del comando sonoro y lumínico en la cabina de la unidad. Todos los sistemas lumínicos deberán ser provistos con su correspondiente controlador.

Elementos de Señalización: Luces reglamentarias; Fajas reflectivas y elementos de seguridad, ajustada a dimensiones y calidad conforme normativa ley Nacional de Tránsito Nro 24.449.

Elementos de Seguridad: Alarma instalada con sensores volumétricos y de puertas y ventanas tanto de la cabina como de las Áreas del vehículo. 

Herramientas: cricket hidráulico, adecuado al peso del vehículo (con carga); llaves saca ruedas; cuarta de remolque; juego de balizas triangulares reglamentarias; Matafuego de 5 Kg. tipo ABC instalado con el correspondiente soporte; enganche para acoplado c/ seguros; ojal para cadena de seguridad y toma corriente para acoplado.

Manuales del vehículo: De taller (en castellano); De Despiece (en castellano) y otros que correspondan al vehículo de serie (en castellano).

Capacitación del personal de conducción: La oferente deberá ofrecer en forma gratuita la capacitación de personal de conducción de la unidad ofrecida, a razón de DOS (2) conductores motoristas por vehículo a los efectos de instruirlos en cuanto al mantenimiento preventivo del mismo.

Garantía del vehículo. La otorgada por el fabricante respecto del vehículo de serie ofrecido, siendo esta de carácter total debiendo incluir tanto la motorización, Chasis; Carrocería, conjuntos, componentes y accesorios. Cubrirá los defectos de material y/o fabricación. En estos casos deberá operarse el cambio de dicho efecto quedando a cargo del proveedor los costos que dicha reposición genere. 

En el caso en que la altura de la carrocería supere a la de la cabina del conductor se deberá colocar sobre el techo de la misma un deflector de aire. Si éste fuera un opcional legítimo del fabricante del vehículo, el proveedor estará obligado a colocarlo, caso contrario deberá instalar otro adecuado a las medidas de la cabina y la carrocería.

La unidad contará con un sistema de nivelación hidráulico, de por lo menos cuatro (4) puntos de apoyo, que permitan realizar la nivelación de la unidad, permitiendo que la misma no se vea afectada a movimientos producidos por el efecto del tránsito en su interior, viento u otros que pudieran afectar a la unidad.

REQUERIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

· Revestimiento interior total con aislamiento térmico de poliuretano expandido de -15ºC a 45 ºC, excepto en la cabina.

· Piso de la caja de multilaminado fenólico marino con tratamiento anti-deslizante.

· Las ventanas deberán contar con persianas y vidrios tonalizados para minimizar su difusión hacia el exterior.

· Sistema de aire acondicionado frio-calor independiente que permita asegurar la temperatura de operación del equipamiento instalado.

· No se permitirá el empleo de gases R11 y R22, solo serán aceptados los sistemas que operen con R134 ó R600 (isobutano).

· La UCM contara con un sistema anti vibratorio que garantice el correcto funcionamiento del equipamiento electrónico en el lugar de operación. La UCM operará únicamente cuando se encuentre detenida, no se prevé la operación del equipamiento electrónico en los momentos en que la UCM se encuentre en movimiento.

· Instalación eléctrica para CINCO (5) tomacorrientes de 10 A cada uno.

· UN (1) Alargue monofásico de tres conductores de 2,5 mm2 de sección de 40 metros. Deberá poseer dispositivo de enrollado y guarda, confeccionados en cable para uso exterior, envainado tipo taller.

· Escalera metálica con escalones colocados en forma horizontal para acceder a la carrocería posterior, que pueda ser transportada en el mismo vehículo agregando además el alojamiento para tal fin. 

Área de Cabina
La cabina contará con un sistema de Aire Acondicionado, dependiente del motor del vehículo y que será independiente del sistema de acondicionamiento de aire del resto de la unidad, no se aceptará equipo de aire acondicionado adaptado a la cabina;. Adicionalmente al matafuego reglamentario del vehículo, se deberá contar con tres (3) matafuegos, UNO (1) de 5 Kg y DOS (2) de 2 Kg, distribuidos en las áreas internas de la UCM aptos para el equipamiento interior.

Techo de la unidad
Deberá contar con un área transitable de superficie anti deslizable, confeccionada mediante una estructura metálica, con planos a tierra fijados y vinculados eléctricamente con la carrocería metálica del vehículo. Deberá estar equipado con los soportes necesarios para los distintos tipos de antenas que componen el sistema de comunicaciones solicitado.. 

Se considerará la necesidad de contar con un alojamiento estanco de antenas para el traslado de la UCM, por lo que sobre el techo de la unidad se deberá contar con compartimientos cerrados que permitan alojar las diferentes antenas y accesorios para la operatoria de la UCM. Estos compartimientos deberán contar con cerraduras de seguridad.

 Se deberá dotar a la UCM de un gazebo de medidas mínimas de 3 mts de largo x 3 mts de ancho, para exterior del tipo plegable el cual deberá contar con paredes laterales desmontables. Una puerta de entrada y ventana con mosquitero

Sistema de Energía

Cada UCM deberá contar con un tablero eléctrico general y de maniobra, dotado de instrumentos indicadores de tensión y corriente, llave de conmutación manual para la selección de acometida de red/grupo electrógeno o de UPS, disyuntor diferencial y llaves térmicas para los diferentes circuitos de energía de la UCM.

El tablero contará con tres circuito principales, toma de energía de red mediante una conexión en el exterior de la unidad, toma de energía desde el grupo electrógeno montado en la unidad, y toma de energía desde UPS montada en la unidad.

Los circuitos de energía serán independientes para las diferentes áreas en el interior de cada UCM, separando los circuitos de iluminación, tomas de energía y los circuitos de tomas de energía para cada rack de comunicaciones existentes, que estarán conectados a la UPS, incluyendo las ubicaciones reservadas para el crecimiento de equipos.

El habitáculo que contendrá el equipamiento deberá contar con artefactos de iluminación general. Adicionalmente se deberá contar con un circuito de iluminación mínima, que se alimentará desde la UPS. Se dotará a la unidad de un circuito de energía exterior, con CUATRO (4) tomas para exterior y distribuidos DOS (2) a cada lado de la UCM, para usos múltiples. 

Se deberá disponer de una única UPS –Código 004 – ETAP versión 21.0: On line de doble conversión; 10 tomacorrientes. Opcionales: Posibilidad de administración y control remoto mediante MODEM y red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación); Capacidad para incorporar sensores que registren la temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del servidor o rack de comunicaciones y que reporten cambios en los parámetros prefijados al administrador, mediante conexión de red, telefónica o busca-personas (pager) en forma totalmente automática; Posibilidad de bypass manual y automático para mínimo impacto ante reparaciones; señalización del estado de cada paquete de baterías para su rápida sustitución. RANGO DE POTENCIA: 6 KVA o mayor. AUTONOMIA: mayor a 20 minutos a plena carga. TENSIÓN DE ENTRADA: 220V 50 Hz +/- 5%.- TENSIÓN DE SALIDA: 220V +/- 3%; con capacidad para conectar a la misma la totalidad de la infraestructura de comunicaciones, incluyendo, consolas de configuración y administración, y sistema de grabación; que permita el crecimiento en forma modular en función a futuras ampliaciones que pudieran realizarse y que signifiquen un mayor consumo de energía, proveyendo además un módulo de repuesto. Debe tenerse en cuenta que el banco de baterías deberá ubicarse dentro de la unidad con temperatura controlada no superior a los 20°C, durante la operación de la misma. Los consumos de equipos de climatización de aire, sistemas de nivelación de la unidad y cualquier otro dispositivo diferente al equipamiento electrónico de comunicaciones, utilizarán circuitos de energía independientes al de alimentación segura, por lo que no se deberán tener en cuenta dentro del cálculo de autonomía antes requerido. Estos sistemas sólo serán utilizados cuando la UCM se encuentre detenida y conectada a la red de línea o al grupo generador.

Además del sistema de UPS y baterías incluido en la UCM ya descripto, se deberá disponer de un grupo electrógeno (G.E.) para el caso de no disponerse de red de alimentación local o situaciones de emergencia. Este grupo electrógeno deberá poseer la capacidad suficiente para operar totalmente la UCM, y permitir el funcionamiento del sistema de A/A. El grupo electrógeno deberá estar instalado sobre el mismo vehículo de la UCM, además deberá contar con el acondicionamiento anti vibratorio y de insonorización de forma tal que la vibración y el sonido de funcionamiento del G.E. no sea transferido al área operativa interior de la UCM, cumpliendo con las características mínimas que se detallan a continuación:

· Monofásico: tensión de salida 220Vca

· Chasis de acero insonorizado

· Potencia 9 KVA o mayor aplicable para ilimitadas horas anuales de operación a carga variable.

· Frecuencia: 50 Hz +/- 1% para valor de carga constante

· Nivel de Ruido 70 dB o menor

· Motor 4 tiempos Diésel, inyección directa, 2 cilindros en V

· combustible: Diésel

· Refrigeración por Agua 

· Tablero de control: Tablero digital de control, con voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, horómetro, protección 

· Sistema de arranque: por motor eléctrico de 12V

· Batería de 12V libre mantenimiento independiente del vehículo.

· Tanque de combustible con capacidad suficiente como para alimentar al grupo electrógeno por 7 horas a plena carga, independiente del tanque de combustible que utiliza el motor de la UCM para permitirle su movilidad.

· Salida de gases de escape con silenciador.

· Deberá poseer un tablero de transferencia automática tal que ante un corte o falta de energía eléctrica de red se le transfiera la totalidad de la carga de la Unidad de Comando Móvil. Es decir, que en condiciones normales la UCM estará siempre conectada al grupo electrógeno y éste a la tensión de red del lugar donde se encuentre operando, si lo hubiere. Para lo cual el proveedor deberá proveer todos los cables y conectores necesarios para realizar dichas conexiones. En el caso particular del cable que conecta el grupo electrógeno a la tensión de red del lugar de operación deberá ser del tipo SINTENAX de 3 X 6 mm² y 40 metros de longitud como mínimo con conexión al grupo electrógeno a través de un conector adecuado apto para intemperie y en el otro extremo pinzas aisladas. 

· Además se dispondrá de un borne accesible para realizar la conexión de puesta a tierra con jabalina de toda la Unidad, la cual también deberá ser provista con un cable normalizado de 10 mm² de sección y 50 metros de longitud con bornes.

Sistema de Monitoreo Local para Seguridad y Vigilancia

Compuesto por: UN (1) DOMO DE ALTA RESOLUCIÓN con las siguientes características:

Cámaras Domos IP Color de Alta Resolución. Uso Outdoor. Resolución 470 TVL mínimo. Control de iris / autofoco automático. Zoom óptico mínimo de 35 x. Zoom Digital mínimo de 10 x. Giro a los 360º. Sensibilidad 0.031 lux en modo nocturno. Control automático de ganancia. Tipo de Conectores: RJ-45 y BNC. Interface Ethernet 10/100Base-T. Protocolos de transporte que soporta: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, mínimamente. Entradas de alarma. Puerto para actualización de software. Gabinete y soporte Outdoor incluido. Burbuja transparente. Balance de blancos. Se proveerá UN (1) teclado controlador para Domo con Joystick incluido. El domo estará instalado en el mástil donde se instalará el sistema aéreo de los sistemas instalados, con el cableado necesario para el monitoreo y control del mismo. Grabadora Digital: deberá proveerse con al menos cuatro (4) entradas de Video. La grabadora deberá poseer una capacidad de almacenamiento 48 hs, con todas sus entradas utilizadas a la máxima resolución posible, debiendo permitir la realización del resguardo de la información en DVD. Asimismo, de grabar en formato propietario permitirá la exportación a formatos convencionales estándares para poder ser visualizadas, contando con al menos un puerto Ethernet 10/100 Base T para su acceso en forma remota.

Equipamiento Informático

El oferente deberá proveer los siguientes equipos:

 DOS (2) Notebook código ETAP PC-007 versión 21.0 con placa inalámbrica 802.11g o superior

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,  

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.

· Capacidad:

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

· Capacidad: no inferior a 1 TB
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

Medios ópticos:

Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL

VIDEO

· Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

·  Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

300 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

PANTALLA 

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución: 

No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

· Tamaño diagonal de pantalla: 

No inferior a 15"
· Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

· 1 Port USB 3.0, mínimo.

· 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO 
Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original o superior.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

· Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 
Equipamiento Satelital

El oferente deberá proveer una Sistema satelital del tipo VSAT, con toda la electrónica necesaria asociada al mismo, que permite la interconexión del Sitio maestro con la Unidad de Comunicaciones Móviles, permitiendo la transmisión y recepción de las modulaciones desde la mencionada unidad hacia nodo central y viceversa

Sistema de Grabación

Cada U.C.M. deberá contar con UN (1) sistema de grabación apto y homologado por el fabricante de la infraestructura P25 provista, e interconectado a la misma, que permita grabar hasta 8 canales como mínimo en forma simultánea en formato digital, con una capacidad de 720 horas/canal, manteniendo fecha y hora original, el ID de la radio y del grupo de las comunicaciones grabadas, integridad única de la grabación con tiempo marcado. Todas las grabaciones deben estar marcadas con el tiempo (año, mes, día, hora, minutos, segundos) al punto de origen para asegurar exactitud en la identificación del tiempo de grabación, deberá ser provisto con un sistema de administración y gestión. Deberá permitir la búsqueda de llamadas por año/mes/día/hora/minutos/segundos, búsqueda por ID de radio y de grupo en la grabación de todos los canales de audio en forma simultánea, sin perder el funcionamiento del sistema. Monitoreo en tiempo real de las comunicaciones que se están realizando. Distintos niveles de acceso a fin de poder restringir las tareas de supervisión. Acceso de configuración protegido por Password personal. Generación de alarmas y alertas en caso de fallas del sistema. Traspaso de la información registrada por el sistema en formato de audio del tipo WAV o similar. Se deberán proveer manuales de usuario y de mantenimiento e instalación del equipamiento. Provisión de la totalidad del software del sistema con sus correspondientes licencias y manuales de uso.

Sistema de comunicaciones por cada unidad:

Consiste en un sistema de comunicaciones troncalizadas, con capacidad de cursar Voz segura y Datos Integrados Troncalizados con Tecnología Digital. Este Sistema debe basarse en el estándar denominado P25 que responde a la asociación mundialmente reconocida como APCO, de tipo abierto en la interfaz de aire (CAI); los sistemas P25 actualmente instalados en las FUERZAS FEDERALES ARGENTINAS; mantener y/o mejorar las funcionalidades actuales disponibles en estos sistemas

Todos los equipos de transmisión y recepción en radiofrecuencia en los lugares de repetición, deben cumplir con la reglamentación vigente para Sitios Radioeléctricos, en cuanto a potencias, interferencia, entre otros. Todos estos equipos además deben emplear circuitos de protección, de modo que una carga de radiofrecuencia desadaptada o defectuosa no cause daño a ningún equipo.

El Sistema Debe estar diseñado con especificaciones adecuadas para responder a las necesidades de seguridad pública como ser Encriptación Digital AES de extremo a extremo (end to end), altamente confiable, redundante, de alta disponibilidad y de alto grado de servicio. El adjudicatario debe poseer un método de encripción que permita modificar el algoritmo de encripción estándar para aumentar la seguridad. Debe estar basado en AES.

Se requiere que se cumplan con las normas del estándar abierto digital de APCO-25 como mínimo. La señal digital del Sistema de radio debe cumplir con los siguientes parámetros recomendados por el CAI de APCO-25:

Método de Acceso:


FDMA/TDMA

Modulación:



C4FM (QPSK-C)

Codificador de Voz (Vocoder):         IMBE

Velocidad de Canal:


9.6 Kbps

Ancho de Banda:


12.5 KHz

Asimismo cumplir con los requerimientos adoptados por documentos del Protocolo 25 TIA TSB/IS. Estos estándares digitales establecen parámetros técnicos que permiten la compatibilidad e interoperabilidad de equipos de radio digitales.

Requerimientos Mecánicos y Ambientales

Transmisores, receptores, Sistemas de antenas, y todos los demás ensamblajes deben ser provistos con conectores adecuados para la banda de 400 y 800 MHz, con un retorno de pérdida mínima de dieciocho (18) dB. No deben utilizarse adaptadores para convertir los conectores a un tipo diferente.

Especificaciones Generales de Equipo:


Consumo de corriente a 220VAC:


560 < W

Montaje:




             Bastidor de 48,26 cm 

Diseño





100% tecnología de punta

Temperatura ambiente



-30°C +60°C, en operación

Equipo de Infraestructura para el Sistema de Radio Troncalizado

Controladores de Sitios. Requerimientos Generales

Los equipos de infraestructura de Sitios de repetición que se incorporan a las redes troncalizadas deberán constituirse de, sin limitarse a, repetidoras, controlador Sitio remoto redundante, equipos de red local (conmutadores, enrutadores y todo componente imprescindible para el funcionamiento del Sistema), antenas, combinadores para transmisión, multiacopladores para recepción, cables coaxiales, y demás accesorios, como también baterías y equipo de respaldo ininterrumpible para todo el equipo.

Sistema de Antenas

Se requiere que cada Sitio de repetición tenga un Sistema de antena capaz de soportar múltiples transmisores y receptores. El sistema de antenas debe utilizar antenas separadas para la transmisión y recepción.

La instalación del Sistema de Antenas debe cumplir con las normas vigentes para la protección contra descargas eléctricas ambientales. 

El Sistema de Antenas deberá incluir las antenas, líneas de transmisión, supresores contra cargas, cuelga cables, conectores, protección contra el clima, sistemas de puesta a tierra, combinadores, y multiaclopadores, para soportar la funcionalidad de las estaciones base, estaciones de control y unidades suscriptoras. Las antenas deberán proveer patrones de radiación que maximicen la cobertura en las áreas requeridas.

Combinadores

Los combinadores deberán ser capaces de unificar señales de transmisión desde distintos componentes para transmitir a través de una sola antena. Se dará preferencia a combinadores de cavidad (“cavity combiners”) o equivalentes. 

Multiacopladores

Los multiaclopadores deberán incluir un preselector, preamplificador, multiaclopador, y una fuente de poder, montados en un bastidor de 48,26 cm. Los multiacopladores deberán tener un mínimo de SEIS (6) puertos de recepción.

El Sistema deberá ser totalmente rackeado compuesto como mínimo por:

· CINCO (5) repetidoras rackeadas de 19 pulgadas de 100W de potencia de salida en la banda de 400 MHz u 800 MHz según corresponda, pudiendo funcionar cada una en modalidad P-25 y/o convencional stand alone (repetidora)

· UN (1) combinador de CINCO (5) cavidades en la banda de 400 MHz u 800 MHz según corresponda cada uno con las siguientes características técnicas mínimas:

· Rango de frecuencia 400 – 430 u 851 – 869 según corresponda

· Potencia de entrada 150W

· Aislación TX a TX mínima de 65 dB

· Rango de temperatura –5 a + 60°

· Rackeable en 19”

· Conectores N hembra

· UN (1) multiacoplador con fuente de alimentación incluida para energizar al amplificador de tope de antena

· UN (1) amplificador de tope de antena con las siguientes características técnicas mínimas:

· Rango de frecuencia 400 – 430 u 851 – 869 según corresponda

· Peso máximo 12 Kg

· Conector tipo N hembra

· Gabinete en acero inoxidable con máxima protección contra condiciones ambientales adversas y mínima resistencia al viento, preferentemente en formato cilíndrico

· DOS (2) antenas, una para transmisión y otra para recepción, con las siguientes características mínimas:

· Ganancia de la antena

            mínimo 6 dBi

· Patrón de radiación 


el más óptimo posible

· Ángulo de inclinación eléctrica
el más óptimo posible

· Polarización



Vertical

· Potencia máxima 


500 W mínimo para las antenas de transmisión

· Relación de ondas estacionarias       (VSWR)1.5:1 máximo

· Terminaciones


De tipo estándar para la banda de 400 y 800 MHz según

       corresponda

· Banda de frecuencias 

400 u 800 MHz según corresponda
· UN (1) controlador central

· UN (1) switch código de ETAP LAN-017 y UN (1) Router código de ETAP LAN-013.

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)

CODIGO ETAP: LAN-017

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

· Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

· Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

· Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). 

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

· Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

	Tipo de puerto 
	Cantidad mínima

	Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45)
	
	
	48


· En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

· Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

· Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

· Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

· La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

· Ports de uplink/salida:

	Tipo de puerto 
	Cantidad mínima

	1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo)
	2


RENDIMIENTO

· Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. 

· Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

· Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

· El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. 

· Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

· Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

· Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. 

· Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.
· Soporte de ruteo estático.

· Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

· Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

· Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).
MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

· Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

· Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

· Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. 

Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

· Soporte de autenticación IEEE 802.1x

· Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

· Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

· Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

· Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

· Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

· Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

· Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.
Router Ethernet para pequeñas oficinas (LAN-013)

CODIGO ETAP: LAN-013

Router Ethernet para pequeñas oficinas con las siguientes características:

· Puertos LAN: Ethernet IEEE 802.3i 10BaseT, FastEthernet IEEE 802.3u 100BaseTX/FX, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab).

· Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

· En el caso de interfaces eléctricas, los patch-cords deberán ser acorde al port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP categoría 5, acorde a estándar ISO 11801.

· En el caso de interfaces ópticas, los patch-cords deberán ser ST en el lado del equipo, y del tipo de conector a utilizar en la patchera, en el lado de conexionado de equipamiento pasivo. Longitud: 3 m mínimo. Certificación: categoría 5 acorde a estándar ISO 11801 ó ITU.

· Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de patch-cords adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

· En el caso de interfaces BNC ó AUI para LAN, no será necesario proveer el patch-cord respectivo. 

· Puertos WAN: 

Seriales sincrónicos multiprotocolo, seleccionables como V.35 o V.24/RS-232.

· Velocidad WAN: entre 1.2 Kbps y 2,048 Mbps para los seriales sincrónicos con capacidad de clock interno.

· Se deberá hacer entrega de todos los cables de interfaz necesarios por cada puerto WAN provisto en el equipo. Longitud: 3 m mínimo. Certificación: acorde a recomendación V.35 ó V.24/RS232.

· En el caso de interfaces seriales sincrónicas, los cables deberán terminar en el lado de la interface terminal de red, en conectores específicos para cada interfaz, DB-25 ó M.34 (Winchester) macho ó hembra, DTE ó DCE según se requiera. 

· Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 %, de cables adicionales de cada tipo, como repuesto, por cada nodo router a proveer.

Ethernet/Fast Ethernet 10/100 BaseTX o superior.

· Se deberá hacer entrega de todos los cables de interfaz necesarios.

· Protocolos LAN soportados (mínimo): Ethernet IEEE 802.3.

· Protocolos WAN soportados (mínimo): ITU-T LAP B (X.25 nivel 2), ITU-T X.25, IETF PPP, Frame Relay.

· Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF IP.

· Protocolos de actualización de parámetros de ruteo de nivel 3 soportados (mínimo): IETF RIP, OSPF.

· Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

· Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

· Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

· Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

· Cada unidad de Router deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

· Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Opcionales: 
Soporte de discado de backup por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante caídas en el enlace serial principal (Dial – Backup).

Soporte de discado en demanda por comandos ITU-T V.25 bis en puertos seriales, ante demandas de tráfico que exceden la capacidad del enlace serial principal (Dial – on - Demand).

Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. Se deberá provee 1 (uno) cable de consola por cada unidad de Router a proveer. 

Soporte de entorno SNA:

· Debe soportar protocolo WAN del tipo SDLC.

· Conversión SDLC a LLC2.

· Soporte de DLSw según RFC 1795.

Soporte de encripción de datos estándar en enlaces seriales (IPSec, DES, 3DES).

Soporte de autenticación RSA y Diffie-Hellman, integridad de datos SHA-1 y MD5.

Compatibilidad con IPSec/IKE (RFC 2401-2410, 2411 y 2451).

Gestión de Certificados X509.V3

Soporte de túneles VPN

Soporte de Herramientas administrativas que permitan la instalación de VPN y la configuración de túneles IPSec.

Soporte de traslación de address IP públicos – privados (Internet – Intranet).

Soporte de funcionalidades de Firewalling – Application gateway (se deberá incluir la consola de administración y monitoreo con su respectivo software en el caso de no disponerse de ella).

Opcionales para soporte de tráfico de voz sobre IP (VoIP): 
Soporte de ruteo de tráfico de voz sobre protocolo IP:

· Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2), ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.

· Soporte de digitalización, codificación, compresión y empaquetamiento de voz con códecs del tipo G729 o de performance superior aprobados por la ITU-T.

· Soporte de señalización Q-SIG.

· Soporte de fragmentación de paquetes de datos, para optimizar el tráfico de voz.

· Indicar si soporta los siguientes opcionales de valor agregado:

Compresión de encabezado RTP.

Longitud de paquetes de voz (payload) configurable.

Eliminación de silencios mediante detección de actividad de la voz.

Deberá incluir las siguientes interfaces:

Interfases FXO para conexión directa de líneas analógicas urbanas. Cantidad mínima: 


( 2



Interfases FXS para conexión de teléfonos y/o faxes analógicos. Cantidad de interfases mínima:


( 2



Interfases E&M (Ear & Mouth) para conexión a las PBX estándar de mercado. Cantidad mínima:

       ( 2
· Mástil telescópico mecánico de, al menos, DOCE (12) metros de altura, medidos desde el nivel del suelo a la base de la antena, transportado en el mismo vehículo acondicionando la carrocería adecuadamente para soportar el peso del mismo. Debe soportar una carga mínima de DOS (2) antenas omnidireccionales del sistema Trunking y al menos una antena de los sistemas complementarios de comunicaciones, una de ellas a tope. Adicionalmente deberá soportar la carga de un panel para vínculo radioeléctrico de 30 por 30 centímetros; asimismo deberá permitir extender el mástil en alturas intermedias con o sin necesidad de utilizar planos de riendas, acorde a la magnitud elevada. Deberá contar con TRES (3) planos de rienda como mínimo, y la cantidad de niveles necesarios según la carga solicitada. Se deberá incluir un kit de accesorios necesarios para su puesta operativa, que incluya riendas de cable de acero, grilletes, guardacabos, tensores, prensa cables, soportes para pie de riendas, bulonería y todo lo necesario para su puesta operativa. El oferente deberá entregar un listado con el contenido del kit. Se deberá proveer el sistema de balizamiento de acuerdo a las normas vigentes al momento de la provisión, el cual indefectiblemente deberá estar conformado por diodos leds de alta luminosidad y ground kits para las líneas de transmisión. Incluirá además los soportes para ubicar las antenas, una de ellas a tope, separadas a la distancia recomendada por el fabricante de la infraestructura de comunicaciones y al amplificador de tope de antena. Con cada mástil se deberá proveer un kit de repuestos.

· 100 metros de cable coaxil de 1/2 pulgadas supe flexible de cobre

· 4 conectores N macho para cable coaxil de 1/2 pulgada aptos para ser usados con el cable coaxil solicitado en el punto anterior

· 4 conectores N hembra para cable coaxil de 1/2 pulgada aptos para ser usados con el cable coaxil solicitado en el punto anterior

INTEGRACION DE SISTEMAS

UNA (1) sistema de integración que permita interconectar distintos modelos de radio y equipos de comunicaciones complementarios necesarios para cumplimentar la siguiente configuración:

· Funcionalidad de despacho IP

· Conferencia full-duplex

· Acceso telefónico directo a redes de radio

· Conectividad y control para Smartphone

· Selección de mejor señal de radio sobre IP

· Administración de red

La matriz de integración debe integrar diferentes redes de comunicaciones, a saber:

Procesador de encriptación de audio: deberá administrar más de 1000 paquetes de encriptación AES-256 por segundo.

Deberá contar con un Procesador de señalización digital

Deberá contar con un Procesador de datos que administre todos los datos entrantes y salientes de hasta 8 radios conectados por Gateway, maximizando la disponibilidad de la voz.

Las señales estándar deberá incluir: notificación de alarma de emergencia entre distintos usuarios, detección de tono de permiso/denegación para todos los sistemas de radios troncalizados y codificación/decodificación DTMF y MDC-1200 inteligente. 

Asimismo, los flujos de audio siempre son encriptados sobre la red IP sin requerir equipamiento o ancho de banda adicional y sin demoras ni degradación de audio.

Deberá contar con las siguientes funcionalidades

· Patch (Unión) “radio a radio” y Patch “radio a teléfono” visualizados en una lista o en formato de diagrama gráfico

· Hasta 15 canales activos interconectados en el mismo grupo virtual

· Patch unidireccional, una función exclusiva, que permite que un organismo controle cuándo el audio de la comunicación fluye de uno a dos sentidos

· Planes de contingencia predefinidos que permiten que el usuario implemente rápidamente planes de comunicaciones de emergencia complejos

· Conferencia full-duplex; permite a los usuarios planificar una respuesta conjunta sin usar las redes de radio

· Imágenes de video de cámaras IP remotas visualizadas en la pantalla de despacho

Equipos interconectados

· UNA (1) Radio P-25 con sus correspondientes equipos P-25 en la Banda de 800 MHz

· UNO (1) Radio P-25 con su correspondiente equipo P-25 en la Banda de VHF / 400 MHz 

· UNA (1) Radio TETRA con su correspondiente equipo de Radio Trunking Digital TETRA en 800 MHz 

· UNA (1) Radio TETRA con su correspondiente equipo de Radio Trunking Digital TETRA en 380-400 MHz 

· UNA (1) equipo Convencional con su correspondiente equipo de Radio VHF

· UNA (1) equipo Convencional con su correspondiente equipo de Radio UHF con señalización de Sistema voting 5/6 tonos utilizado por ALCATEL. 

· UNA Interface GSM/GPRS/3G/4G con su correspondiente equipo de telefonía móvil celular

· UNA (1) equipo VHF AM (Banda Aérea)

Interconexión a diferentes sistemas de comunicaciones. Sistema de interconexión e integración de voz de distintos equipos de comunicaciones, con capacidad de instalación de interfaces modulares para interconectar distintos sistemas de comunicaciones de diferentes marcas, modelos y bandas de frecuencias.  

Un (1) Access Point (AP) 802.11 a/b/g para la conexión del puesto de Operador Remoto del tipo modular.

Access Point (punto de acceso inalámbrico) (LAN-018)

CODIGO ETAP: LAN-018

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

· Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

· Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

· Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

· Velocidad de transmisión (máx): 

· Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

· Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

· Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de: 

300 Mbps o más.

· Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

· Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

· Estándares de seguridad soportados:

· IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

· Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

· IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

· Estándares de encripción:

· Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

· Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

· Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

· Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

Deberá contar con los módulos, interfaces y cables de conexión para realizar la interconexión con el sistema de telefonía celular, telefonía pública, telefonía satelital y/o interconexión satelital.

Para el caso de las Interfaces para sistemas Troncalizados Digitales (P25 y TETRA), se deberá manejar la señalización específica (P25 y TETRA) de modo de contar en la consola con los servicios de misión crítica que ofrecen estos protocolos de Trunking.

Capacidad de interconectar una consola inalámbrica 

Equipos de comunicaciones complementarios por cada unidad (a fin de cumplimentar la función Federal de Soporte de Comunicaciones):

UN (1) Equipo transceptor de HF en Banda Corrida, Tipo Táctico, Frecuencia de Trabajo mínima de 3 a 30 MHz (con opción de 1,6 a 59.999 MHz) que permita su operación en todas las modalidades de dicha banda (AM, Bandas Laterales, etc.) con capacidad A.L.E. (Automatic Link Establishment) y con capacidad de encripción incluyendo el sistema irradiante y su fuente de alimentación.

DOS (2) Modem/conversor telefónico celular, de voz y datos, con las siguientes capacidades: GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 4G
ANEXO II

MODELO DE FORMULARIO DE COTIZACIÓN
COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA N° 52/2016 

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación en …………………..…………........…………………………………………………………………. N°…..………. Localidad…………………………………………………....………...…..T.E. N°…….…..…………..….…
Fax N°………….…….… e-mail………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 
	RENGLÓN
	U.M.
	CANT


	DESCRIPCIÓN
	PRECIO

UNITARIO

(C/IVA)
	PRECIO TOTAL

(C/IVA)

	1
	UN. 
	4
	Unidades móviles de comunicación de rápido despliegue
	
	

	TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido)
	$


SON DOLARES ESTADOUNIDENSES (En letras):………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 7° PBCP).
	
IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.








………………………………………………………….

F I R M A Y ACLARACIÓN
ANEXO III

	DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino”

COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA N° 52/2016


El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional. 


………………………………………………………….


F I R M A Y ACLARACIÓN





………………………………………………………….


F I R M A Y ACLARACIÓN









